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QUICK GUIDE




VELKOMMEN!

Tesse Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia keytt,ohjeita |,ytyy autosta, sovelluksesta ja inter-
netiste.

AUTON KESKINEYTTf
Keytt,opas on auton keskineyt,sse, jossa siihen peesee psenekymen
kautta.

MOBIILISOVELLUS

Keytt,opas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) slypuhelimiin
ja tabletteihin. Sovellus siseltes my,s tiettyje toimintoja koskevia
ohjevideoita.

VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on keytt,oppai-
den ja ohjevideoiden liseksi lisetietoa ja apua Volvoanne ja auton
omistamista varten.

PAINETUT OPPAAT

Hansikaslokerossa on keytt,oppaan teydennysosa, joka siseltee tie-
toa sulakkeista ja erittelyt seke terkese ja keytenn,lliste tietoa siselte-
ven yhteenvedon. Painettu keytt,opas ja siihen kuuluva teydennysosa
ovat tilattavissa my,s jelkiketeen.




SISELTS

01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE

Tesse luvussa saatte tietoa joistakin Volvon jerjestelmiste ja palveluista seke katsauksen sise- ja ulkopuoleen
ja keskineytt,,n.

02. LATAAMINEN
Tesse luvussa kuvataan auton lataustila, latausyksik,n kesittely ja kuljettajan neyt,n eri symbolit.

03. SISETILA JA LIITENNET
Teste voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsesd,iste ja internet-liitenneste.

04. KESKINEYTfN NEKYMET
Teste |ydstte tietoa keskineyt,n eri peenekymiste, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.

05. €ELYKES AJAMINEN

Tesse luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijerjestelmie ja annetaan joitakin vinkkeje talou-
dellisempaa ajoa varten.

06. PUHEOHJAUS
Teste | ydstte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte keyttee auton puheohjausjerjestelmes.

07. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, terkeee- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.

Julkaisuhetkells kaikki valinnaisten varusteiden/lisevarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.
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Volvo'On Call
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ALKUUN P€€SY

Jotta peesette parhaiten alkuun Volvonne keyttemisen kanssa, tei-
den on hyve tuntea joitakin toimintoja, kesitteite ja vinkkeje.
Volvo ID

Volvo ID on henkil,kohtainen tunniste, jonka avulla voitte keyttes
monenlaisia palveluja samoilla keyttejstunnuksella ja salasanalla.
Joitakin esimerkkeje ovat Volvo On Call*, karttapalvelut*, henkil,-
kohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com seke mahdolli-
suus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuk-
sen volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai
suoraan autosta.

Sensus

Sensus on auton elykes keytt liittyme, joka siseltes kaikki autossa
olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiirt ja tietopalveluihin liitty-
vet ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnen itsenne, autonne ja
ymperist,nne velille.

Volvo On Call *

Volvo On Call tarjoaa suoran yhteydenr autoon seke lissmukavuutta
ja apua vuorokauden ymperi. Volvo On Call -sovelluksella voidaan
esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestette
lisstteve. Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemesre
tarkistaa ja lshin huoltoasema neyttee. My,s esi-ilmastointi voidaan
asettaa ja keynnistee auton pysek,inti-ilmastoinnin kautta tai auton
eteksynnistystoiminnon 2 avulla. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus
peesteksenne alkuun.

Volvo On Call -palvelun kautta saa my,s tienvarsiapua, muita turva-
palveluja ja heteapua keyttemelle auton kattokonsolin ~ ON CALL- ja
SOS -painikkeita.

Kuljettajaprofiilit

Monia autossa tehtevie asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan hen-
kil,kohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittes johon-

kin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisstietoa kuljettajaprofiileista
temen Quick Guiden luvusta Peenekyme.

Esi-ilmastointi ennen ajamaan [€htemist€

Ottakaa tavaksenne esi-ilmastoida auto ennen matkaa saadak-
senne matkustamoon miellytteven lsmptilan. Valitkaa keskineyt,n
ilmastointinekymesse velilehti  Pys€keinti-ilmastointi  tai aktivoikaa
toiminto Volvo On Call -sovelluksen kautta. Teydellinen esi-ilmas-
tointi on keytettevisse vain auton ollessa liitettyne pistorasiaan 2.

1 Edellytyksene on, ette seke autolla ett> mobiililaitteella on mobiilipeitto tai muu internet-lii-
tente.

2 Saatavana tietyille markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.

3 Koskee sehk,toimista lemmitinte.






YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

@ Tarkastakaa ja tallentakaa uusi rengaspaine (ITPMS) *
TPMS:n kautta sovelluksessaAuton tila keskineyt,n sovellus-
nekymesse. Rengaspaineiden ollessa alhaiset symboli (1) palaa
jatkuvasti kuljettajan neyt,sse. Jos rengaspaineet ovat alhaiset,
tarkistakaa ja seetekee kaikkien neljsn renkaan rengaspaine ja
tallentakaa uusi rengaspaine painamallaTallenna painearvot .

@ Moottorisliyn m€Eren tarkistus  tehdeen sovelluksessa Auton
tila. Siine voidaan my,s katsoa tilailmoitukset ja varata huolto-
tai korjausaika®*.

@ Hybridiakkua ladataan latausliitennen kautta. Avatkaa luukku
painamalla site kevyesti. Jotta toimintasede on mahdollisim-
man suuri, akun tulee olla teyteen ladattu Ishtiessenne mat-
kaan.

@ Taustapeilit voidaan keentee automaattisesti * alas kytket-
teesse peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan
eteavaimella, taustapeilit voidaan keentee autoa vasten tai
takaisin normaaliasentoon automaattisesti. Aktivoikaa neme
toiminnot keskineyt,n peenekymen kohdassa Asetukset =» My
Car => Peilit ja helppo sis€€ntulo .

Q Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaami-
nen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittee, ette etea-
vain on mukananne esim. taskussa. Eteavaimen on oltava noin
1 metrin (3 jalan) eteisyydells autosta.

Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai pai-
namalla takaluukun kumipeellysteiste painolevye. Lukitkaa auto
painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennysts. €lkee kos-
kettako molempia painamispintoja yhte aikaa.

( Panoraamakatossa * on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja
site keyteteen taustapeilin ylepuolella olevalla setimelle auton
ollessa vehinteen jennitetilassa |. Avatkaa tuuletusasentoon
ty,ntemelle seedinte yl,spein ja sulkekaa vetemelle site alas-
pein. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetemelle seedinte

kaksi kertaa taaksepein. Sulkekaa vetemelle seedinte kaksi ker-
taa alaspein.

S€hketoiminen takaluukku * voidaan avata jalan liikkeell#
tekemelle hidas potkuliike eteenpein takapuskurin alla vasem-
malla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painik-
keella <B%*. Voitte sulkea luukun my,s hitaalla potkuliikkeelle.
Autossa on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus', jotta
takaluukun lukituksen avaaminen jalan liikkeelle on mahdollista.
Eteavaimen on oltava eninteen noin 1 metrin (3 jalan) eteisyy-
delle auton takaosasta avattaessa ja suljettaessa takaluukku
jalan liikkeells.

Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdol-
lista ohjelmoida maksimiavaus. Seetekee maksimiavaus avaa-
malla luukku ja pyseyttemelle se haluamaanne avausasentoon.
Tallentakaa asento sitten painamallac=5" vehinteen

3 sekuntia.
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LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN

Et€avain

g Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoaineseili,n
luukun seke aktivoi helyttimen *.

Pitke painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.

g Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen seke poistaa
helyttimen * toimintavalmiudesta.

Pitke painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.

&% Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkesteen takaluu-
kun helyttimen valvonnasta.

Pitke painallus avaa tai sulkee sehk,toimisen * takaluukun.

/A Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja eenitorven huomion hersttemi-
seksi tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta vehinteen
kolmen sekunnin ajan tai painamalla painiketta kahdesti kolmen
sekunnin siselle. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta samalla
painikkeella sen oltua aktivoituna vehinteen 5 sekuntia. Muu-
toin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin
kuluttua.

Latausluukku

Huolehtikaa siite, ette auton lukitus on avattu ja moottori sammu-
tettu, ennen kuin asetatte latausjohtimen paikalleen tai irrotatte
sen.

1. Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.

2. Avatkaa luukku.

Johdin lukitaan kiinni liitenteen latauksen alettua. Lataus keskeytyy,
jos auton lukitus avataan, mutta se alkaa uudelleen hetken kuluttua,
jos johdinta ei irroteta.

Yksityinen lukitus

Yksityiselle lukituksella lukitaan takaluukku, mike voi olla keteves
esimerkiksi jetetteesse auto huoltoon tai hotelliin.

€ Ottakaa toiminto keytt,,n tai poistakaa se keyt,ste
painamalla keskineyt,n toimintonekymesse
Yksityinen lukitus .
Aktivoinnin/keyt,ste poistamisen yhteydesse neyte-
teen ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan neli-
numeroinen koodi. Keytetteesse toimintoa ensimmei-
sen kerran teytyy valita ylimeereinen turvakoodi.

Kesinekotelo lukitaan* manuaalisesti sen sisells seilytettevelle avai-

mella.
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YLEISKUVA SISEPUOLELTA

@ Keskin€ytt€ keytetesn monien auton pestoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijerjestelmien
ja autosovellusten ohjaamiseen.

@ Kuljettajan n€ytsss€  neytetesn ajamista koskevaa tietoa, esim.
ajonopeus, kierrosluku, navigointi ja aktiivinen kuljettajan tuki.
Kuljettajan neyt,sse neytettevet tiedot voidaan valita ohjaus-
py.ren oikeanpuoleisella painikesarjalla avattavan sovellusvali-
kon kautta. Asetukset voidaan tehde my,s keskineyt,n peene-
kymen kohdassa Asetukset =» My Car =» Kuljettajan n€ytte

@ Head-up-n€ytte * teydente auton kuljettajan neytt, ja heijas-
taa tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskineyt,n toimintoneky-
men kautta.

O Keynnistyskytkint€ keyteteen auton keynnistemiseen. Pes-
sette neytt,ihin keynnistemette moottoria keentemelle site
my,tepeiveen ja vapauttamalla sen. Pitekee jarrupoljinta painet-
tuna, keentekee keynnistyskytkinte my,tepeiveen ja vapautta-
kaa se moottorin keynnistemiseksi. Sammuttakaa auto keente-
melle keynnistyskytkinte my,tepeiveen.

@ Alotilat * asetetaan tunnelikonsolin sestimells. Valitkaa keski-
neyt,sse Hybrid , Pure, Constant AWD , Power /Polestar
Engineered * ja Individual painamalla ja rullaamalla seedinte.
Vahvistakaa painamalla sesdinte. Individual -ajotilaan voidaan
valita halutut ajo-ominaisuudet. Yksil llinen ajotila aktivoidaan
keskineyt,n peenekymen kohdassa Asetukset =» My Car =»
Yksilellinen ajotila .

© Seisontajarru aktivoidaan vetemelle  (®)-seedin yl,s, jolloin kul-
jettajan neytt,,n syttyy symboli. Vapauttakaa se kesin paina-
malla seedin alas ja painamalla samalla jarrupoljinta. Keytet-
teesse automaattista jarrutusta seisteesse paikallaan ( (®)) jarru-

poljin voidaan vapauttaa seilytteen jarruvaikutus, kun auto on
pysehtynyt esim. likennevaloihin.

Muistakaa, ette seke automaattinen jarrutus seisteesse paikal-
laan ette seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deakti-
voitava ennen auton pesemiste automaattipesussa. Seisonta-
jarrun automaattinen kytkeminen poistetaan keyt,ste keskiney-
t,n peenekymen kohdassa Asetukset =» My Car =»
Seisontajarru ja jousitus .

Matkustajan turvatyynyn kytkin * sijaitsee matkustajan puo-
lella kojelaudan peedysse ja siihen peesee kesiksi oven ollessa
auki. Vetekee kytkinte ulospein ja keentekee asentoon ON,OFF
turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
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KESKINEYTTf

Keskin€ytess€ voi tehde asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja.
Keskineyt,sse on kolme peenekymes: kotinekyme, toimintone-

kyme ja sovellusnekyme. Kotinekymeste siirryteen toiminto- ja
sovellusnekymiin pyyhkeisemelle oikealle tai vasemmalle. Siine on
my,s peenekyme, johon siirryteen vetemelle neyt,n yleosa alas.
Muuttakaa keskin€yten ja kuljettajan n€yten ulkon€ke€ valitse-
malla teema peenekymen kohdassa Asetukset =» My Car =»
Kuljettajan n€ytte . Siine voitte valita my,s keskineytt,,n tumman
tai vaalean taustan.

Palatkaa kotin€kym€st€ toiseen n€Ekym€€n  painamalla lyhyesti
neyt,n alapuolella olevaa fyysiste kotipainiketta. Kotinekymen vii-
meisin tila neyteteen. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta
kaikki kotinekymen osanekymet siirreteen vakiotilaan.

Keskineyt,n puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan pai-
namalla neyt,n alapuolella olevaa kotipainiketta pitkeen. Aktivoikaa
neytt, uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.

Tilakent€ss€ neyt,n yleosassa neyteteen auton keynnisse olevat
toiminnot. Vasemmalla neyteteen verkko- ja liitentetiedot ja oikealla
soittimeen liittyvie tietoja, kello seke osoitus keynnisse olevasta
taustatoiminnasta.

limastointirivill€  neyt,n alaosassa voidaan sestee lsmptila ja
istuinmukavuus painamalla kyseiste kuvaketta. Avatkaa ilmastointi-
nekyme painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
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LATAUS

Volvossanne on sehk,moottori, joka toimii auton voimanlshteene
lshinne alhaisilla ajonopeuksilla, seke polttomoottori, joka toimii
voimanlehteene suuremmilla ajonopeuksilla ja aktiivisemmassa
ajossa. Hybridiakun latausaika riippuu siite, minke suuruista lataus-
virtaa pistorasia voi sy,ttee. Hybridiakku latautuu my,s kevyen jar-
rutuksen tai moottorijarrutuksen yhteydesse, esimerkiksi my,te-
meesse. Kaikki lataustyypit neyteteen kuljettajan neyt,sse.
Latausjohtimen s€ilytt€minen

Latausjohdin sijaitsee lattialuukun alla tavaratilassa.
Latausjohtimen ohjausyksikke

Mukana toimitettavassa latausjohtimessa on ohjausyksikk,, joka
neyttes lataustilan. Se tukee lsmp,tilan valvontaa ja siine on
siseenrakennettu maasulkukatkaisin.

Lataamisen aloittaminen

Keynnistysakkua ladataan hybridiakun lataamisen aikana ja lataus
peettyy, kun hybridiakku on ladattu teyteen.

1. Liittekee latausjohdin pistorasiaan. €lkee koskaan keyttek, jatko-
johtoa.

2. Avatkaa latausluukku painamalla site kevyesti.

3.Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja painakaa kahva sitten koko

pituudeltaan auton latausliitenteen. Latausjohdin lukitaan auto-
maattisesti latausliitenteen ja lataaminen alkaa 5 sekunnin
siselle.

4. Sijoittakaa latauskahvan suojakansi maalipinnan vaurioitumisen
velttemiseksi siten, ette se ei kosketa autoa.

Latauksen lopettaminen

1. Avatkaa auton lukitus etsavaimen painikkeella g #. Lataus lope-
tetaan ja latausjohdin irrotetaan/sen lukitus avataan.

2. Irrottakaa latausjohdin autosta.

3. Sulkekaa latausluukku.
4. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta.

5. Asettakaa latauskaapeli takaisin tavaratilassa olevan lattialuukun
alle.

Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitenneste se lukittuu automaat-
tisesti uudelleen kiinni hetki lukituksen avaamisen jelkeen latauksen
ja toimintassteen maksimoimiseksi seke esi-ilmastoinnin keyttemi-
seksi ennen liikkeellelsht,s. Latausjohdin voidaan irrottaa jelleen,

jos auton lukitus avataan eteavaimella. Jos autossa on avaimeton
lukitseminen / lukituksen avaaminen*, lukitseminen ja lukituksen
avaaminen voidaan tehde jelleen kahvaa keytteen.

4 Teme on tehteve my,s silloin, jos auton ovien lukitus on jo avattu. Jos auton lukitusta ei
avata lukituksen avauspainikkeella, latausjohdin tai jerjestelme voi vaurioitua.
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LATAUSTILA

Auton lataustila voidaan tarkistaa latausliitenneste, ohjauslaitteella,
kuljettajan neyt,sse ja Volvo On Call * -sovelluksessa.

LatausliitEnn€n valot

€

€
€
€
€

Valkoinen - LED-merkkivalo.

Keltainen - odotustila, latauksen alkamista odotetaan.
Sininen ,, ajastin asetettu.

Vilkkuva vihres - lataus keynnisse.

Palaa jatkuvasti vihreene - lataus valmis, sammuu hetken kulut-
tua.

Palaa jatkuvasti punaisena - on tapahtunut virhe.

Ohjausyksikke

€

Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisine, keltaisina ja punaisina:
Itsetestaus ,, odota, kunnes itsetestaus on peettynyt.

Toinen LED-valo palaa tai vilkkuu sinisene, toinen on sammuk-
sissa: Valmiustila.

Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisine: Lataus keynnisse.

Toinen LED-valo vilkkuu tai palaa keltaisena, toinen on sammuk-
sissa: Lataus on keynnisse tai lataus ei ole mahdollista ,, lemp;ti-
lavalvonnan virhe. Aloittakaa lataaminen uudelleen.

Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen on sammuksissa:
Lataaminen ei ole mahdollista ,, vikavirtasuoja on lauennut. Aloit-
takaa lataaminen uudelleen.

Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen palaa punaisena:
Lataus ei ole mahdollista ,, latausjohdin on yhdistetty maadoitta-
mattomaan pistorasiaan. Liittekee maadoitettuun pistorasiaan.

Molemmat LED-valot vilkkuvat punaisina: Lataus ei ole mahdol-
lista ,, siseinen vika.

Kuljettajan n€ytte
Symbolin eri verit ilmoittavat latauksen tilan.

Sininen valo - lataus keynnisse.
Vihree valo - akku on ladattu teyteen.

Punainen valo , latausvirhe, tarkistakaa latausjohtimen lii-
tente autoon ja 230 V:n pistorasiaan.



HYBRIDITIEDOT KULJETTAJAN N€YTfSS€

Kuljettajan neyt,sse neyteteen useita symboleja ja animaatioita
valitusta ajotilasta riippuen.

Sehk,n ja polttoaineen kulutus neytetesn mittareissa oikealla.
Kulutus vaihtelee ajotavan mukaan. Kun ohut valkoinen osoitin
ohittaa ylimpene olevan valkoisen nuolen, auto siirtyy keyttemeen
polttomoottoria. Kun osoitin on oranssilla alueella, akkua ladataan,
esim. jarrutettaessa.

Ajomatka akussa olevalla latauksella

"El limaisin neyttee, kuinka paljon akun varauksella on suurin piir-
tein ajomatkaa jeljelle. Ajomatkaan vaikuttavat useat tekijet,
esimerkiksi ajotapa, ajonopeus ja ulkolemp.tila, ja se voi vaih-
della matkan aikana. Tavallisesti odotettavissa oleva kantama

HYBRID

on 25...45 km (15...27 mailia). Aloitusarvo, joka neyteteen
auton akun ollessa ladattuna teyteen, ilmoittaa "eninteen"-
lukeman sehk keyt,n kantaman ennusteen sijasta, ja se
muuttuu ajettaessa. Kun kuljettajan neyt,sse neyteteen "---",
taattua ajomatkaa sehk keyt,lle ei ole jeljells.

Kuljettajan n€yten symbolit

f‘ Kokovalkoinen symboli ilmoittaa, kumpaa moottoria keyte-

teen. Salama on sehk,moottorin, pisara polttomoottorin
merkki.

limoittaa, ette akkua ladataan esim. moottorijarrutuksen
yhteydesse.

D Mittari neyttee, paljonko akussa on jeljells energiaa sehk,-
moottoria varten. Energiaa keyteteen my,s ilmastointilaitetta
varten.

fﬂ Neyttee, ette toiminto  Charge tai Hold on aktivoitu. Ne akti-
voidaan keskineyt,n toimintonekymesse.  Charge tarkoittaa,
ette hybridiakkua ladataan sen varaustason ollessa alhainen.
Hold tarkoittaa, ette akun varaustaso seilyteteen my,hempee
keytt,e varten.

 30) 445

Polttomoottorin k€ynnist€minen ja sammuttaminen

Auto laskee, misse meerin polttomoottoria, seshk,moottoria tai
molempia yhte aikaa on keytetteve. Sehk,keyt,sse auton on joskus
ehke keynnistetteve polttomoottori automaattisesti ulkoisten olo-
suhteiden takia, esimerkiksi ulkolsmp,tilan ollessa alhainen. Poltto-
moottori keynnistyy aina hybridiakun varaustason laskiessa alim-
milleen.
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SEHKfTOIMISET * ETUISTUIMET

Keyttekee istuimen ulkosivulla olevia seetimie esim. istuimen asen-
non ja ristiselen tuen* sestemiseen. Kahta istuimen muotoon sijoi-
tettua seedinte keyteteen istuimen asennon seetemiseen. Kol-
matta, monitoimiseedinte *, keyteteen eri mukavuustoimintojen,
esim. hieronnan* sestemiseen.

Istuimen muotoiset s€€timet

Seetekee istuintyynye tai siirtekee koko istuinta alemmalla seeti-

mells. Sestekee selkenojan kulmaa taemmalla seetimelle.

Monitoimis€€din 5

Hieronnan*, sivutuen?*, ristiselen tuen* ja istuintyynyn pidentemisen *

asetukset on kytketty monitoimisestimeen.

1. Aktivoikaa istuimen seet, keskineyt,sse keentemelle seedinte
yl,s-/alaspein.

2.Vaihtakaa toiminnosta toiseen keskineyt,sse keentemelle See-
dinte yl,s-/alaspein.

3. Muuttakaa valitun toiminnon sest,» painamalla sestimen yle-/
ala-/etu-/takaosaa.

Asentojen tallentaminen

1. Sestekee istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -neytt,  * halu-
amaanne asentoon ja painakaaM -painiketta ovipaneelissa.
Valoilmaisin painikkeessa syttyy.

2.Painakaa 3 sekunnin siselle muistipainiketta 1tai 2. Kuuluu eeni-
merkki ja M -painikkeen merkkivalo sammuu.

Tallennetun asennon keytteminen:
Ovi avoinna ,, painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.

Ovi kiinni ,, pitekee jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pee-
sette tallennetun asennon kohdalle.

5 Autoissa, joissa on ristiselsn nelitietuki*



TAKAISTUIMEN SELKENOJAN KAATAMINEN

Kaataessanne takaistuimen selkenojaa varmistakaa, ette selkenoja
ja niskasuoja eivet kosketa edesse olevan istuimen selkenojaa.
Etuistuimia voidaan joutua seetemeen, jotta selkenojat voidaan
k"nt“.

Selk€nojien k€EntEminen

Jotta takaistuimen keenteminen olisi mahdollista, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun auki. Varmistakaa, ette takaistuimella ei ole
henkil,ite eike tavaroita.

1. Keentekee keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.

2.Vetekee selkenojan salpakahva yl,s ja keentekee samalla selke-
noja eteen. Niskasuojan salpakahva siirtyy automaattisesti yl,s,
kun selkenoja keenneteen. Punainen ilmaisin salvassa osoittaa,
ette selkenoja ei ole enee lukittuna.

3. Selkenojan lukitus avautuu ja se on keennetteve manuaalisesti
vaaka-asentoon.

Selk€nojan kEEntEminen yles

1. Viekee selkenojaa yl,s-/taaksepein, kunnes salpa lukittuu.
2. Keentekee niskasuoja kesin yl,s.

3. Seetekee tarvittaessa keskipaikan niskasuoja yl,s.
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OHJAUSPYfR€

SEEEKEE ohjauspyer€n asento

Ohjauspy,ren asentoa voidaan sestee korkeus- ja syvyyssuun-

nassa.

1. Ty,ntekes/vetekes
eteen-/taaksepein.

2. Sestekes ohjauspy,re haluamaanne asentoon ja siirtekes vipu
takaisin lukittuun asentoon.

Vasemmanpuoleinen painikesarja

Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan neyt,sse vasemmanpuoleisen

painikesarjan nuolipainikkeiden avulla <€ ja »). Kun kuljettajan

tuen symboli on valkoinen, toiminto on aktiivinen. Harmaa tarkoit-
taa, ette toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.

Kuljettajan n€yten symbolit:

6 ohjauspy,ren alapuolella olevaa vipua

& Nopeudenrajoitin  auttaa olemaan ylittemestte valittua enim-
meisnopeultta.

& Nopeudens€€din auttaa yllepitemeen tasaista nopeutta.

&y Sopeutuva vakionopeudens€€din * auttaa pitemeen nopeuden
tasaisena ja seilyttemeen esivalitun aikaeteisyyden edesse ole-
vaan ajoneuvoon.

@ Pilot Assist auttaa pitemeen auton kaistan reunamerkint,jen
velisse antamalla ohjausapua seke yllepitemeen tasaista
nopeutta ja ennalta valittua ajallista eteisyytte edesse olevaan
ajoneuvoon.

Painakaa ()-painiketta valitun toiminnon keynnistyste tai keskey-
tyste varten.



Painamalla lyhyestio* / = tallennettua nopeutta nostetaan/laske-
taan 5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitemelle paini-
ketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden koh-
dalla.

= /= pienentes/suurentaa eteisyytte edelle ajavaan ajoneuvoon
keytetteesse mukautuvaa nopeudensesdinte ja Pilot Assist -toimin-
toa.

Painamalla kerrano* palataan valitun toiminnon tallennettuun
nopeuteen.

Oikeanpuoleinen painikesarja

Ohjauspy,ren oikeanpuoleisella painikesarjalla keyteteen kuljetta-

jan neytt,e.

(= Kuljettajan neyt,n sovellusvalikko avataan/suljetaan. Teste
voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja

navigointia*.

KH Selatkaa eri sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.

Merkitkee, poistakaa merkinte tai vahvistakaa valinta, esim.
valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljetta-

jan neyt,ste.

A _ Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla yl,s- tai
alaspein.

Median €€nenvoimakkuutta suurennetaan/pienennet€€n  paina-

malla painikkeita ¥ ja A . Jos mikeen muu toiminto ei ole aktiivi-
nen neme painikkeet toimivat ssnenvoimakkuuden sestimine.

Puheohjaus aktivoidaan (£ -painikkeella, ja sille voidaan ohjata
esim. mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi
"Radio", "Raise temperature " tai "Cancel".

Katsokaa lisee puhekomentoja temen Quick Guiden luvusta Puhe-
komennot.

Ajotietokone

Ajotietokone neyttee esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja
keskinopeuden. On mahdollista valita, mite ajotietokoneen tietoja
esiteteen kuljettajan neyt,sse. Ajotietokone laskee jeljells olevan
ajomatkan seili,sse olevalla polttoaineella tai akussa olevalla
latauksella. Keyttekee eri vaihtoehtojen neyttemiseen ohjauspy,ren
oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan neyt,sse neyteteen

" n

----", taattua ajomatkaa ei ole jeljelle.

6 Markkina-alueesta riippuen.
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OHJAUSPYLVE€EN VASEMMANPUOLEINEN
VIPU

Valonheittimien toimintoja
puoleisella vivulla.

AUTO-tilassa auto tunnistaa pimeyden/ valoisuuden ja sovittaa

ohjataan ohjauspylveen vasemman-

valaistuksen sen mukaan, esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.

Keentekee vivun seet,py,re asentoon (2, jotta kaukovalot vaihtu-
vat Ishivaloille automaattisesti vastaantulevan liikkenteen takia. Kyt-
kekee kaukovalot manuaalisesti siirtsmelle vipua ohjauspy,reen

pein ja kytkekee ne pois siirtsmelle vipua kojelautaan pein.

Aktiiviset kaarrevalot * on suunniteltu antamaan mahdollisimman
hyve valaistus kaarteissa ja risteyksisse noudattamalla ohjauspy,-
ren liikkeite. Toiminto aktivoituu automaattisesti keynnistyksen
yhteydesse ja se voidaan deaktivoida keskineyt,n toimintoneky-
messe, Y.

Turvavalaistus sytyttee ulko- ja sisevalaistuksen, kun avaatte auton
lukituksen avaimella, ja auttaa teite pessemeen turvallisesti auton
luo pimeesse.

Saattovalot sytyttevet osan ulkovaloista lukittuanne auton ja valai-
sevat pimeells. Aktivoikaa toiminto sammutettuanne auton viemelle
ohjauspylveen vasen vipu kojetaulua kohti ja vapauttamalla se.
Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskineyt,sse.

V€limatkamittarin nollaus

Nollatkaa kaikki manuaalisen velimatkamittarin (TM) tiedot paina-
malla pitkeen RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan
ajomatkan. Automaattinen velimatkamittari (TA) nollautuu auto-
maattisesti, jos autoa ei ole keytetty neljeen tuntiin.



OHJAUSPYLV€EN OIKEANPUOLEINEN VIPU

Ohjauspylveen oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetun-

nistinta.

€ Siirtekee vipua alasprin yksitteisen tuulilasinpyyhinteliikkeen
tekemiseksi.

€ Siirtekee vipua asteittain yl,spein tihkupyyhintee, normaalia ja
nopeaa pyyhintee varten.

€ Sestekee tinkupyyhinnen veli vivun seet,py,relle.

€ Kytkekes tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet peslle siir-

temelle vipua kohti ohjauspy,ree ja takalasin huuhtelulaite peelle
siirtsmelle vipua kohti kojelautaa.

+» Ottakaa sadetunnistin keytt,,n tai poistakaa se keyt,ste pai-

namalla sen painiketta. Pyyhinvivun tulee olla asennossd tai
vaihtoehtoisesti kertapyyhkeisyasennossa. Sadetunnistin tun-
nistaa veden meeren tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaat-
tisesti. Keentekee seet,py,ree yl,s-/alaspein herkkyyden lises-
miseksi/vehentemiseksi.

I__s:__l Kytkekee jaksopyyhinte ja takalasinpyyhin peelle painamalla
tote.

5 Kytkekes jatkuva pyyhinte ja takalasinpyyhin peelle painamalla
teste.

Pl Keyttekes tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaih-
@ taessanne, pestessenne tai nostaessanne pyyhinsulkia.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keski-

neyt,n toimintonekymesse painiketta
Tuulilasinpyyhkimen huoltoas. .




03



SISETILAN ILMASTO

limastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle see-
deteen keskineyt,ste, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin
takasivulta*. Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata my,s
puhumalla.

Kuvake ilmastointinekymeen siirtymiste varten on keski-
neyt,n alaosassa keskelle. Kun teksti Clean Zone on sini-
nen, se ilmaisee, ette hyven ilmanlaadun edellytykset mat-
kustamossa teyttyvet.

€ Painakaa ilmastointinekymesse AUTO, jotta useita ilmastointitoi-
mintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilman-
kierretyste, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.

Painettaessa pitkeen ilmankierrstyste, ilmastointia ja ilmanjakoa
ohjataan automaattisesti ja lsmp,tila ja puhaltimen teho muute-
taan vakioasetuksiin: 22 TC (72 1F) ja tas®3. Lemp,tilaa ja
puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman, ette automaattinen
ilmastointi poistuu toiminnasta.

€ Sestekee [smptilaa, istuinlemmityste * ja puhaltimen tehoa pai-
namalla jotain kuvakkeista keskineyt,n alareunan ilmastointiri-
Ville.

Synkronoikaa kaikkien vy,hykkeiden lemptila kuljettajan puolen

lemp,tilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lsmp,tilakuvaketta

ja Synkronoi l€mpetila

Esi-ilmastointi

Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskineyt,sse ja Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.

Esi-ilmastointi lsmmittee tai jeshdyttee matkustamoa ennen ajoa.
Esi-ilmastoinnin voi keynnistes suoraan tai ajastimen avulla.

Esi-ilmastoinnin k€ynnistEminen suoraan
1. Avatkaa keskineyt,n ilmastointinekyme.

2.Valitkaa velilehti Pys€keinti-ilmastointi , merkitkes valinnaiset
lissvarusteet ja painakaa sitten Esiasetukset .

Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
1. Avatkaa keskineyt,n ilmastointinekyme.

2.Valitkaa velilehti Pys€keinti-ilmastointi
takaa haluamanne peivemesre/peive.

Jotta esi-ilmastointi toimii teydellisesti, auton tulee olla kytkettyne

sehk liitenteen (koskee sehk,toimisella s mmittimelle varustettuja

autoja). Markkina-alueesta riippuen keyteteen joko polttoaineella tai

sehklle toimivaa lemmitinte 7.

llImanlaadun valvontaj€rjestelm€ IAQS ~ *

IAQS on osa Clean Zone Interior Packagé -pakettia. Se on teysin
automaattinen jerjestelme, joka poistaa matkustamon ilmasta epe-
puhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan
lehells olevan otsonin. Toiminto aktivoidaan keskineyt,n peeneky-
men kohdassa Asetukset =» limastointi =» limanlaadun anturi .

=> Lis€€ ajastin ja aset-

7 Valtuutetulla Volvo-jelleenmyyjells on tiedot siite, mite lsmmittimie eri markkina-alueilla key-
teteen.
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LITENNET

Voitte toistaa/puheohjata siselt,e, tekstiviesteje ja puheluja ja
yhdistee auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten ely-
puhelimien avulla. Jotta yksik,ite voidaan yhdistee, auton sehk,jer-
jestelmen on oltava matalimmassa jennitetilassa |I.

Auton modeemi 8

Helpoin ja tehokkain tapa yhdistee autonne internetiin on keyttes

auton omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaatti-

sesti jokaisella ajokerralla eike edellyte matkapuhelimen yhdiste-

miste.

1. Asettakaa henkil,kohtainen SIM-kortti matkustajan puolella lat-
tiassa olevaan pitimeen.

2.Painakaa peenekymesse Asetukset =» Viestint€ =»
Automodeemin Internet

3. Aktivoikaa merkitsemelle valintaruutu Automodeemin Internet .
Internet-yhteyden jako

Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa
internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin laitteisiin. Painakaa
peenekymesse  Asetukset ja valitkaa Viestint€ =» Auton Wi-Fi-
yhteyspiste .

Bluetooth

Keyttekee Bluetooth-yhteytte ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien
ja sisell,n siirtemiseen puhelimesta auton jerjestelmeen. Auto voi-
daan my,s yhdistee internetiin Bluetooth-yhteyden kautta.
Bluetooth-yksik,ite voi olla samanaikaisesti yhdistettyine kaksi
joista toista keyteteen ainoastaan sisell,n suoratoistamiseen. Kaksi
viimeksi yhdistettys puhelinta yhdisteteen automaattisesti auton



seuraavalla keytt,kerralla, jos puhelimen Bluetooth-yhteys on toi-

minnassa. Eninteen 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on

helpompi yhdistes my,hemmin.

1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa. Aktivoikaa my,s puhelimen
internet-jako internetiin yhdistemiste varten.

2. Avatkaa puhelimen osanskyme keskineyt,sse.

3. Painakaalis€€ puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, pai-
nakaaVaihda ja sitten Lis€€ puhelin .

4.Valitkaa yhdistetteve puhelin ja noudattakaa keskineyt,n ja puhe-
limen ohjeita. Huomatkaa, ette joissain puhelimissa viestitoi-
minto on aktivoitava.

Wi-Fi

Yhdistemelle autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteytte nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten
nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai peivittee
ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys elypuhelimesta toimii auton ja
autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteys-
pisteene.

1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.

2. Painakaa keskineyt,n peenekymesse  Asetukset .

3.PainakaaViestint€ =» Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitse-
melle sen valintaruutu.

Huomatkaa, ette jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun
yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on akti-
voitava uudelleen seuraavalla keytt,kerralla.

USB

Voitte yhdistee ulkoisen laitteen USB:n kautta median toistami-
seksi. USB-liitentee keyteteen my,s Apple CarPlay *ja Android
Auto* -toimintoja varten. Jos autossa on kaksi USB-liitentee, yhdis-
tekee se siihen, jossa on valkoinen kehe. Ulkoista laitetta ladataan
sen ollessa yhdistettyne autoon.

Kyynernojan seilytyslokerossa istuinten velisse on USB-liitennst
(tyyppi A).

S€hkelitent€

Autossanne on seuraavat sehkliitennst:

9 12 V:n sehkliitente.

@ 12 V:n sehkliitente ja 230 V:n sehkliitnte * Tavara-/kuorma-
tilassa on my,s 12 V:n sehk liitente  *.

8 Vain autot, joissa on P+SIM. Volvo On Calt -sovelluksella varustetuissa autoissa keyteteen
palveluita varten internet-liitsntes auton modeemin kautta.
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LITETTYJEN LAITTEIDEN KEYTTEMINEN

Ulkoisia laitteita voidaan liittee esim. puheluja varten tai sisell,n
toistamiseksi auton eenentoisto- ja mediajerjestelmesse.

Puheluiden kesittely °

Bluetooth-yhdistetylle puhelimella voidaan soittaa ja vastata puhe-

luihin.

Soittaminen keskin€yten kautta

1. Avatkaa osanskyme Puhelin kotinekymesse. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai neppeilkes numero
painikesarjaa keytteen.

2.Painakaa painiketta \| .

Soittaminen ohjauspyerén oikeaa painikesarjaa k€ytt€en

1. Painakaal® ja siirtykes kohtaan Puhelin painamalla i« tai ».

2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella ¥ ja valitkaa painikkeella
O.

Voitte my,s kesitells puheluja puheohjausta keytteen. Painakaa

ohjauspy,ren oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta

«£. Katsokaa puhekomennot temen Quick Guiden luvusta Puheko-

mennot.

Sis€llen toistaminen

Voitte toistaa eente ulkoisesta laitteesta liittemelle sen autoonne
valitsemallanne tavalla, ks. edelle mainitut litentemahdollisuudet.

Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetysse yksik,sse.

2. Avatkaa sovellusBluetooth keskineyt,n sovellusne-
kymesse. Toisto alkaa.

9 Katsokaa tietoja auton kanssa yhteensopivista puhelimista osoitteesta www.volvocars.com/
intl/support



USB-yhdistetty laite

1. Keynnistekee USB-sovellus sovellusnekymesss.
2.Valitkaa toistettava siselt,. Toisto alkaa.
Mp3-soitin tai iPod

1. Aloittakaa laitteen soittaminen.

2. Avatkaa sovellusiPod tai USB liittemistavasta riip-

puen. Toistakaa iPodin siselt,» valitsemalla sovellus
iPod liitentetavasta riippumatta. Toisto alkaa.

Apple Y CarPlay %10 ja Android Auto *

CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan keyttee tiettyje iOS-
tai Android-laitteen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toista-
mista tai podcastien kuuntelua varten. Keytteminen tapahtuu keski-
neyt,n kautta tai laitteella.

CarPlay-palvelun keyttemiste varten Sirin on oltava aktivoitu iOS-
laitteessa. Laitteella on my,s oltava internet-yhteys Wi-Fi- tai
mobiiliverkon kautta. Android Auto -sovelluksen keytt,e varten
sovelluksen Android Auto teytyy olla asennettuna Android-laittee-
seen. Laitteen teytyy olla liitettyne my,s auton USB-liitenteen.

1. Liittekee laite valkoisella kehykselle varustettuun
C USB-liitenteen.

2. Painakaa Android Auto-sovellusta varten sovellusne-
kymesse Android Auto sen aktivoimiseksi.

3.Lukekaa ehdot ja painakaa sittenHyv€ksy yhdiste-
miste varten.

4. Painakaa haluttua sovellusta.

Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen
kanssa painamalla pitkeen ohjauspy,ren oikeanpuoleisen painike-
sarjan painiketta (£.. Lyhyt painallus aktivoi sen sijaan auton oman
puheohjausjerjestelmen.

10 Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekister,ityje tavaramerkkeje.

Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa keyteteen. Yhdistekee

auto internetiin keyttemelle Wi-Fi-yhteytte tai auton modeemia

*
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Sound optimised for driver



KOTINEKYME

Keskineyt,n keynnistyesse neyteteen kotinekyme, josta voidaan @ Viimeksi keytetty sovellus tai auton toiminto - Tesse neette

siirtys osanekymiin navigointi, media, puhelin seke viimeksi keytet-
tyyn sovellukseen tai auton toimintoon.

@ Navigointi , Painamalla teste peesette navigointijerjestelmeen
Sensus Navigation -jerjestelmells *.

ME€€r€np€€n antaminen vapaalla tekstill€ , laajentakaa ty,-
kalukentte vasemmalla puolella olevalla alaspein osoittavalla
nuolella ja painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun.
Kirjoittakaa hakusana.

ME€€r€np€€n antaminen kartan avulla ,, Suurentakaa kartta
painamalla \J. Pitekee painettuna paikkaa, jonne haluatte ajaa,
ja valitkaa Mene t€nne .

ME€€r€np€€n poistaminen , Avatkaa matkasuunnitelma paina-
malla 5= . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla

roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjenn€
reittis.

Karttap€ivitys 1, Painakaa sovellusnekymesse Latauskeskus .
Kohdassa Kartat neyteteen useita saatavina olevia karttapeivi-
tyksie. Valitkaa karttapeivitys tai valitsemanne kartan asentami-
nen painamallaKartat =» Asenna =» Vahvista. Karttoja voidaan
my,s ladata USB-muistiin osoitteesta support.volvocars.com,
jonka jelkeen ne voidaan siirtes autoon.

@ Media - Tesse neyteteen esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta
tai se, oletteko valinnut sovellusnekymesse vaihtoehdon FM-
radio. Pessette asetuksiin painamalla osanekymes. Tesse
neette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.

€@ Puhelin - Teste peesteen puhelintoimintoihin. Laajentakaa se
painamalla osanskymes. Tesse voitte soittaa puheluhistoriassa
tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai neppeille nume-
ron itse painikesarjaa keytteen. Kun olette valinnut numeron,
painakaa \, . 1

viimeksi keyttemenne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei
neytete misseen muussa osanekymesse, esim.  Auton tila tai
Kuljettajan toiminta . Viimeksi keytettyyn toimintoon voi siirtye
painamalla osanekymes.

Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
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TOIMINTON€EKYME JA SOVELLUSNEKYME

Toiminton€kym€

Kun pyyhksisette kotinekymesss vasemmalta oikealle 2, tulette toi-
mintonekymeen. Teelte aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia
auton toimintoja, esim. Tuulilasin€ytte * ja Pys€keintiavustin . Ne
aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseiste symbolia. Tietyt toi-
minnot avautuvat omaan ikkunaan.

Sovellusn€kym€

Siirtykee sovellusnekymeen pyyhkeisemelle neytt,e kotinekymesse
oikealta vasemmallel?, Tesse neette seke auton mukana tulleet ette
itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.

Sovellusten ja j€rjestelmien k€sittely ja p€ivitys

Sovellusnekymen kohdassa Latauskeskus voitte peivittee
useita auton jerjestelmie. Jotta teme on mahdollista,

auton on oltava yhdistetty internetiin. Latauskeskus -kes-
kuksessa voitte:

Ladata sovelluksia , painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa halu-
amanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemall&\senna.

PE€ivitt€€ sovelluksia ,, peivittekee kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki . Voitte neyttee luettelon mahdollisista peivityksiste

my,s valitsemalla Sovellusp€ivitykset . Valitkaa haluamanne sovel-

lus ja painakaaAsenna.

Poistaa sovelluksia , painakaa Sovellusp€ivitykset ja valitkaa
haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamall&oista
asennus.

P€ivitt€€ j€rjestelm€ohjelmiston ,, neyttekee luettelo peivityk-
siste, jotka voidaan asentaa autoon, painamallaJ€rjestelmén
p€ivitykset . Peivittekee koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki
luettelon alareunassa tai yksitteinen ohjelma painamalla Asenna.
Jos ette halua luetteloa, valitkaaAsenna kaikki painikkeen
J€rjestelm€n pEivitykset kohdalla.

Kuvakkeiden siirt€minen

Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtes sovel-
lus- tai toimintonskymesse omien toiveiden mukaisesti.

1. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitekee site painettuna.

2.Vetekee sovellus tai painike nekymen vapaaseen paikkaan ja
vapauttakaa se.

12 Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkeiskes vastakkaiseen
suuntaan.
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PEENEKYME

Neyt,n yleosassa on velilehti, joka voidaan vetes alas peenekymeen
siirtymiste varten. Siite peesette kohtiin  Asetukset , K€ytteopas ,
Profilli ja auton tallennettuihin ilmoituksiin.

Henkilekohtaiset asetukset

Kohdassa Asetukset voitte tehds monia, esim. neytt,js, peileje,
etuistuinta, navigointia*, ssnentoisto- ja mediajerjestelmee, kielte ja
puheohjausta koskevia henkil,kohtaisia asetuksia.

Kuljettajaprofiilit

Jos autoa keyttee useampi kuljettaja, jokaisella kuljetta-
. jalla voi olla oma kuljettajaprofiilinsa. Aina noustessanne

autoon voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallen-

nettu henkil,kohtaiset asetuksenne. Profiilien meere riip-

puu auton avainten meereste. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty
mihinkeen tiettyyn avaimeen.

Viimeksi keytetty kuljettajaprofiili on keyt,sse avattaessa auton
lukitus. Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla peenekymesse

Profiili .

Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistee auton avaimiin, ja avattaessa
lukitus auto seedeteen automaattisesti omien asetustenne mukaan.
Yhdistekee avain kohdassa Asetukset =» J€rjestelm€ =»
Kuljettajaprofiilit . Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei
voida yhdistes). Kotinekyme neyteteen uudelleen. Vetekee peene-
kyme jelleen alas, toistakaa yll* olevat vaiheet ja valitkaa valitussa
profiilissa Muokkaa ja sitten Yhdist€ avain .

Yksilellinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Hybrid , Pure tai Power,

aktivoikaa ajotila kohdassaAsetukset =» My Car =» Yksilellinen
ajotila .

J€rjestelm€n €€nitasot

Jos haluatte seetee jerjestelmen eenien, esimerkiksi neyt,n koske-
tuseenten, voimakkuutta tai mykistes sen, siirtykee kohtaan
Asetukset =» f€ni =» J€rjestelm€n €€nitasot .
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KULJETTAJAN TUKI

Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teite ajamaan tur-
vallisesti ja voivat ehkeiste onnettomuuksia. Neme toiminnot akti-
voidaan keskineyt,n toimintonekymesse. Muistakaa, ette kuljetta-
jaa tukevat toiminnot ovat vain apuvelineite ja ette kuljettaja kantaa
aina teyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu
joitakin neiste:

City Safety

City Safety3 voi auttaa kriittisisse tilanteissa velttemeen t,rmeyk-

sen toisen ajoneuvon, suurikokoisen elsimen, jalankulkijan tai py,-
reilijen kanssa tai lieventemeen site. Kuljettajaa varoitetaan t,r-
meyksen uhatessa valo-, *eni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hen ehtii
reagoida ajoissa. Jos ette ehdi toimia ja t,rmeys on Ishes veisteme-
t,n, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety -ohjausapu
voi my,s tehostaa ohjausliikettenne veist liikkeen alkaessa, jos ette
ohjaa tarpeeksi voimakkaasti t,rmeyksen velttemiseksi. City Safety
aktivoituu keynnistetteesse moottori eike site voida poistaa toimin-
nasta.

Blind Spot Information (BLIS) *

BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista seke vierei-
sells kaistalla nopeasti Ihestyviste ajoneuvoista.

Cross Traffic Alert (CTA) *

Automaattijarrutuksella varustettu CTA on BLIS-jerjestel-
mes teydenteve kuljettajan tukijerjestelme, joka voi varoit-
taa risteeveste liikenteeste auton takana. Jos CTA:n varoi-
tusta ei huomioida ja t,rmeys on veistemet,n, toiminto voi
pyseyttee auton. CTA aktivoituu kytketteesse peruutus-
vaihde tai auton rullatessa taaksepein.

Kaistavahti

Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vehentemeen
vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistal-
taan. Haluttu avustustapa valitaan keskineyt,n peeneky-
men kohdassa Asetukset =» My Car =» IntelliSafe =» Lane
Keeping Aid -tila .

Ohjausapu term€yksen uhatessa

Toiminto Term€yksen vElttEmisen avustin ~ voi auttaa
Br vehentemeen riskie auton poistumisesta tahattomasti
omalta kaistaltaan ja/tai t,rmeemiseste toiseen ajoneu-
voon/esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin
omalle kaistalleen ja/tai veistemelle. Toiminto koostuu osa-
toiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nok-
kakolarin uhatessa ja ohjausapu persenajon uhatessa.

Pilot Assist

Pilot Assist'* on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitsmesn auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla eteisyydells edells kulkevaan
ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspy,ren
vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edel-
lyttee mm. site, ette kuljettaja pitee molemmat kedet ohjauspy,-

relle ja ette kaistan reunaviivat ovat nekyvisse. Ohjaustuen ollessa
aktiivinen kuljettajan neyt,sse neyteteen VIHRE€ ohjauspy,resym-
boli.

13 Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
14 Markkina-alueesta riippuen teme toiminto voi olla joko vakio- tai lissvaruste.
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PYSEKfINTITUTKA

Pys€keintiavustin - *
Aktiivinen pysek,intiavustin voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa
pysekiteesse. Kuljettajan tehteve on tarkkailla auton ymperist,e,
noudattaa keskineyt,n ohjeita, vaihtaa vaihdetta, seedells nopeutta
ja olla valmiina jarruttamaan/pysehtymeen.
Pys€keinti pys€keintiavustinta k€ytt€en
Ajakaa alle 30 km/h (20 mph) nopeudella ennen pyse-
kiintie. Auton ja pysek,intitaskujen velisen eteisyyden
on oltava noin 1 metri (3 jalkaa) toiminnon etsiesse
pysek.intipaikkaa.
1. PainakaaPys€kei -painiketta toiminto- tai kamerane-
kymesse.
2.0Olkaa valmiina pyseyttemeen auto, kun keskineyt,n
grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan l,yty-
neen. Neytt,,n avautuu ponnahdusikkuna.
3.Valitkaa Taskupys€keinti tai Kohtisuora pys€keinti  ja
kytkekee peruutusvaihde.
4.Noudattakaa keskineyt,n ohjeita.
Poistuminen taskupys€keinnist€ aktiivisen pys€keintiavusti-
men avulla
Toimintoa voidaan keyttee vain taskupysek,innisse.
1. PainakaaPys€keinnist€ poistuminen  -painiketta toi-
minto- tai kameranekymesse.
2.Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton
tulee poistua pysek,intitaskusta.
3.Noudattakaa keskineyt,n ohjeita.
Pys€keintiapukamera  *
Pysekintiapukamera voi auttaa kuljettajaa ohjaamisessa ahtaissa

tiloissa osoittamalla esteet kamerakuvan ja keskineyt,n grafiikan
avulla. Kameranekymet ja apuviivat valitaan keskineyt,sse. Huo-

matkaa, ette esineet/esteet voivat olla Ishempene autoa kuin ney-
t,ste katsottuna neyttes. Pysek,intiapukamera aktivoituu auto-
maattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan keynnistes
manuaalisesti keskineyt,sse:

€ Ottakaa toiminto keytt,,n tai poistakaa se keyt,ste

manuaalisesti painamalla toimintonekymesse paini-
ketta Kamera.
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PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA

Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte
pidentee toimintasedette sehk keyt,lle ja lieventee samalla ympe-
rist,vaikutuksianne. Maksimaalisen kantaman saavuttamisen edel-
lytykset vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden mukaan. Joihinkin teki-
j,ihin voitte vaikuttaa itse, joihinkin ette. Pisin kantama saavutetaan
erittein edullisissa olosuhteissa, kun kaikilla tekij,ille on positiivinen
vaikutus.

Suunnitelkaa ajomatkanne tekem€Il€ aina seuraavat toimet:
¢ Ladatkaa auto ennen liikkeelleleht,s.
€ Keyttekee auton esi-ilmastointia.

Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
€ Aktivoikaa ajotila Pure.

€ Laskekaa matkustamon lemp.tilaa ja alentakaa puhaltimen
nopeutta.

€ Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoi-
den.

€ Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne seennllisesti.
Valitkaa ECO -rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputu-
loksen.

€ Velttekes ajamista ikkunat avoimina.

Tekijeit€, joihin ette voi vaikuttaa
€ Liikennetilanne.

€ Ajokeli ja maaston muodot.

€ Ulkolemptila ja vastatuuli.

Katsokaa keytt,oppaasta lisee toimintasedette ja taloudellista ajoa
koskevia vinkkeje.




PUHEKOMENNOT

Puheohjausjerjestelmen avulla voitte ennalta meeritettyje komen-
toja keytteen ohjata puhumalla 1° tiettyje mediasoittimen, Blue-
tooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijerjestelmen ja Volvon navi-
gointijerjestelmen * toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla
ohjauspy,ren oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.

Seuraavia komentoja voidaan useimmiten keyttee tilanteesta riip-

pumatta:

€ Repeat: Toistaa keynnisse olevan dialogin viimeisen puheohjeen.

€ Help: Aloittaa apudialogin. Jerjestelme vastaa komennolla, jota
voidaan keyttee senhetkisesse tilanteessa, antamalla kehotuksen

tai esimerkin.
€ Cancel: Keskeytte dialogin 18,

Puhelimen puhekomennot
€ Call [yhteystieto]

€ Call [puhelinnumero]

€ Recent calls

€ Read message

€

Message to [yhteystieto] 17

Radion ja mediaj€rjestelm€n puhekomennot
€ Media

Play [esitt€]€]

Play [kappaleen nimi]

Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]

a o dh

Play [TV-kanavan nimi] *18
Play [radioasema]

Tune to [taajuus]

Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
Radio

Radio FM

DAB *

TV*

CD*

USB

iPod

Bluetooth

Similar music

o M o M o o M o M

limastoinnin puhekomennot
€ Climate
€ Set temperature to X degrees
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Raise temperature /Lower temperature € Search [POl-kategoria] [kaupunki]
Sync temperature € Search [POI-nimi]

ah

Air on feet /Air on body

Air on feet off /Air on body off

Set fan to max /Turn off fan

Raise fan speed/Lower fan speed
Turn on auto

Change country /Change state 19 20
Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

ad M

Air condition on /Air condition off Turn on voice guidance
Recirculation on /Recirculation off

Turn on defroster /Turn off defroster

Turn on max defroster /Turn max defroster off

Turn on electric defroster /Turn off electric defroster *

Turn on rear defroster /Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on /Turn steering wheel heat off *
Raise steering wheel heat /Lower steering wheel heat *
Turn on seat heat/Turn off seat heat *

Raise seat heat/Lower seat heat *

Turn on seat ventilation /Turn off seat ventilation *

Raise seat ventilation /Lower seat ventilation *

Navigointij€rjestelm€n  * puhekomennot

a M o o M o

Navigointi
Take me home
Go to [kaupunki]

Go to [osoite] 15 Koskee tiettyjs markkina-alueita.
. . 16 Huomatkaa, ette teme keskeyttee dialogin vain, kun jerjestelme ei puhu. Tehd+ksenne sen
Add intersection painakaa puheohjauspainiketta pitkesn kunnes kuuluu kaksi piip-ssnts.

17 Vain tietyt puhelimet voivat Ishettes viestejs auton kautta. Selvittekes yhteensopivuus
osoitteesta support.volvocars.com.

18 Koskee tiettyj markkina-alueita.

19 Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta keyteteen sanaa "maa".

Search [POl-kategoria] 20 PBrasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinsyt,n kautta.

Go to [postinumero]
Go to [yhteystieto]



ERITYISET TEKSTIT

Keytt,opas ja muut oppaat siseltevet turvalli-
suusohjeita ja kaikki varoitus-, terkees- ja huom.-
tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot kos-
kevat vain tiettyje markkina-alueita.

VAROITUS

ALKUUN P€€SY

Volvo On Call ,, Jerjestelmen palvelut toimivat
vain alueilla, joilla Volvo On Call -palvelun yhteis-
ty,kumppaneilla on mobiilipeitto, ja markkina-
alueilla, joilla Volvo On Call on saatavana.

Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydesss,
iimakehen heirit tai harvempi Ishetinpeitto voi-
vat johtaa siihen, ette yhteys on mahdoton, esim.
harvaan asutuilla alueilla.

Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoi-
tus-, terkeee- ja huomautus-tekstit keytt,oppaan
liseksi Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
Sensus Navigation * , Suunnatkaa kaikki huo-
mionne tiehen ja keskittykee ensisijaisesti ajami-
seen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikenne-
lainsesdent,* ja ajakaa asianmukaisesti harki-
ten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan
tehde suosituksista vehemmen luotettavia esi-
merkiksi seeolosuhteista ja vuodenajasta joh-
tuen.

YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

Takaluukku ,, Huomioikaa veliinjssmisvaara
takaluukun avaamisen/sulkemisen yhteydesse.
Tarkistakaa, ette takaluukun Ishells ei ole keteen,
koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seu-
rauksia. Keyttekee takaluukkua aina valvotusti.
Avaimeton lukitseminen / lukituksen avaami-
nen* , Tarkistakaa, ette lapset tai muut matkus-
tajat eivst jee veliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
eteavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
ovenkahvaa keytteen.

YLEISKUVA SISEPUOLELTA

Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintaval-
miudessa, jos autossa ei ole kytkinte etumatkus-
tajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia var-

ten. €lke koskaan sijoittako selke menosuun-
taan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu. Matkus-
tajan turvatyynyn teytyy aina olla aktivoituna, kun
kasvot eteenpein oleva matkustaja (lapsi tai
aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella. €lkee
koskaan sijoittako miteen esineite kojelaudan
eteen tai peelle, kun etumatkustajan paikalla on
turvatyyny.

Et€avain on aina otettava mukaan poistuttaessa
autosta. Tarkistakaa, ette auton sehk,jerjestelms
on jennitetilassa 0, etenkin jos autossa on lapsia.
Seisontajarrua on keytetteve aina pysek,iteesse
auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai auto-
maattivaihteiston P-asento ei riite pitemeen

autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

LATAUS

€ Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla salli-
tulla tai site pienemmelle latausvirralla paikal-
listen ja kansallisten hybridiautojen latausta
koskevien suositusten mukaan 230 V:n pisto-
rasian/pistotulpan kautta.

Hybridiakun saa ladata ainoastaan hyveksy-
tyste suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasi-
asta (tai vastaavasta muulla jennitteells varus-
tetusta pistorasiasta markkina-alueesta riip-
puen) tai latausasemasta Volvon toimittamalla
irrallisella latausjohtimella (Mode 3).
Ohjausyksik,n vikavirtasuoja suojaa autoa,
mutta 230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara
voi kuitenkin olla olemassa.

Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
hyveksytyste 230 V:n pistorasiasta. Jos pisto-
rasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tie-
dossa, antakaa valtuutetun sehk,asentajan
tarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapa-
siteetin ylitteve lataus voi johtaa tulipaloon tai
vaurioittaa varokepiirie.

Latausjohtimessa on siseenrakennettu maa-
vuotokatkaisin. Lataamisen saa tehde vain
maadoitetusta ja hyveksytyste pistorasiasta.
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa lataus-
johtimen Iehist,lle sen ollessa liitettyns.
Latausjohtimessa on korkeajennite. Kosketus
korkeajennitteen kanssa voi aiheuttaa meneh-
tymisen tai vakavan loukkaantumisen.
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Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella vedelle tai upottaa veteen.
€ €lkee keyttek, latausjohdinta, jos se on jolla-
kin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai
toimimattoman latausjohtimen saa korjata
vain korjaamo - valtuutettua Volvon tekniste
palvelua suositellaan.
€ €lkes koskaan sijoittako latausjohdinta siten,
ette sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jal-
koihin, siihen voi kompastua tai se voi muutoin
vahingoittua tai aiheuttaa henkil,vahinkoja.
Irrottakaa laturi seinepistorasiasta ennen sen
puhdistamista.
€ €lkes koskaan liittek, latausjohdinta jatkojoh-
toon tai haaroitusrasiaan.
Velttekes nekyvesti kuluneita tai vaurioituneita
verkon pistorasioita, koska ne voivat keytet-
teesse aiheuttaa palo- ja/tai henkil,vahinkoja.
Katsokaa my,s valmistajan antamia latausjohti-
men ja sen komponenttien keytt,e koskevia
ohjeita.

SEHKfTOIMISET ETUISTUIMET

Seetekee kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
Varmistautukaa henkil,vahinkojen velttemiseksi
mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden
yhteydesse, ette istuin on lukittu.

TAKAISTUIMEN SELKENOJAN KAATAMINEN
Tarkistakaa, ette selkenojat on lukittu kunnolla
alas- ja yl,skeentemisen jelkeen seke niskasuo-
jat lukittu kunnolla yl,skeentemisen jelkeen.

SISETILAN ILMASTO

Henkil t, joiden on vaikea kesittes s mm,nnou-
sua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkil,t,
joilla on jostakin syyste vaikeuksia kesitelle seh-
k,lsmmitteisen istuimen sestimis, eivet saa
keyttee istuimien s€hkelEmmityst€ *. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Esi-ilmastointi voidaan keynnistes ajastimella,
joka asetetaan toimimaan paljon etuksteen.
€lkee keyttek, esi-ilmastointia (koskee polttoai-
nekeytt,iste lemmitinte):

@
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Sisell* tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaa-
suja muodostuu, jos lemmitin keynnistyy.
Paikoissa, joiden Isheisyydesse on palavaa tai
helposti syttyvee materiaalia. Polttoaine, kaa-
sut, pitke ruoho, sahajauho jne. voivat syttys.
Kun on olemassa vaara, ette s mmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupy,renkotelossa voi
estes l'mmittimen tuuletuksen.

LITENNET

€ Keyttekes vain ehjie ja moitteettomasti toimi-
via lisevarusteita. Lisevarusteella on oltava CE-
merkinte, UL-merkinte tai vastaava turvamer-
kinte.

Lisevarusteiden on oltava tarkoitettuja 230
V:lle ja 50 Hz:lle ja liitinten on sovittava liiten-
teen.

Liitenteen, liittimeen tai lissvarusteeseen ei
saa koskaan peeste vette tai muuta nestette.
€lkee koskettako tai keyttek, liitsntee, joka
vaikuttaa vaurioituneelta tai johon on peessyt
vette tai muuta nestette.

€lkee liittek, liitenteen haaroituspistorasiaa,
sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne voivat syr-
jeyttee liitennen turvatoiminnot.

Liitennesse on kosketussuoja. Valvokaa, ette
kukaan ei sormeile tai vahingoita liitentee
siten, ette kosketussuoja ei enee toimi. Lapsia
ei saa jettes ilman valvontaa autoon liitsnnen
ollessa toiminnassa.

KULJETTAJAN TUKI

Autossa olevat kuljettajan tukijerjestelmst on tar-
koitettu teydenteviksi kuljettajan apuvelineiksi,
mutta ne eivet selviydy kaikista tilanteista kai-
kissa liikenne-, se- ja tieolosuhteissa. Ne eivst
voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta
ja arvostelukykye, vaan kuljettaja on aina vas-
tuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja eteisyydells muista ajo-
neuvoista seke voimassa olevien liikkenneseent,-
jen ja meereysten mukaisesti. Kuljettaja on aina
viime kedesse vastuussa auton jarruttamisesta ja
ohjaamisesta.

Ennen kuin keytstte autoanne, suosittelemme,
ette luette kaikki autossa olevia kuljettajan tuki-
jerjestelmies koskevat keytt,oppaan luvut.
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PYSEKfINTITUTKA

Pys€keintiavustin  on teydenteve kuljettajan
tukijerjestelme, mutta se ei selviydy kaikista
mahdollisista tilanteista. Toiminto on tarkoitettu
ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohti-
suorassa pysek,innisse. Vastuu auton turvalli-
sesta pysek,innist ja tarvittaessa jarruttami-
sesta on kokonaan kuljettajalla. Jerjestelms ei
Velttemette havaitse pysek,intitaskussa syvelle
olevia esineite arvioidessaan site. Kuljettajan
vastuulla on aina arvioida, soveltuuko pysek,in-
tiavustimen tarjoama tila pysek,intiin.
Pys€keintiapukamera on teydenteve kuljettajan
tukijerjestelme auton pysek,intie varten. Toi-
minto ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaa-
vaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita
kulmia/katvealueita, joissa esteite ei voida
havaita. Ottakaa erityisesti huomioon auton
Iehells olevat ihmiset ja elsimet. Muistakaa, ette
auton keula voi keyde vastaantulijoiden kaistalla
pyse<k,innin aikana.

Ennen kuin keytstte autoanne, suosittelemme,
ette luette kaikki autossa olevia kuljettajan tuki-
jerjestelmies koskevat keytt,oppaan luvut.

PUHEKOMENNOT

Kuljettaja on aina teysin vastuussa auton kuljet-
tamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaa-
nkuuluvien liikenneseent,jen noudattamisesta.

@ Tereee

YLEISKUVA SISEPUOLELTA

K€ynnistyskytkin ,, Autoa ei voi keynnistee, jos
latausjohdin on edelleen kytkettyne. Varmistakaa
ennen auton keynnistyste, ette latausjohdin on
irrotettu latausliitenneste.

Head-up-n€ytteyksikke *, josta tiedot heijaste-
taan, on kojelaudassa. Neytt,yksik,n peitelasin
vaurioiden velttemiseksi - slkee seilyttek, miteen
esineite peitelasin peelle ja katsokaa, ettei sen
peelle putoa mitesn esineite.

KESKINEYTTf

Keskineytt,e puhdistettaessa mikrokuitulii-
nassa ei saa olla hiekkaa tms. Keskineytt,» puh-
distettaessa siihen saa kohdistaa vain lieves pai-
netta. Kova paine voi vaurioittaa neytt,s.

€lkee suihkuttako mitesn nestette tai sy,vyttevie
kemikaaleja suoraan keskineytlle. €lkes keyt-

tek, ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistus-
aineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammo-
niakkia tai hioma-aineita siseItevie puhdistusai-
neita. €lkes koskaan keyttek, hiovia riepuja,
paperipyyhkeite tai silkkipaperia, neme voivat
naarmuttaa neytt,e.

LATAUS
Latausjohdin , €lkes koskaan yhdistek, lataus-
johdinta, kun on olemassa ukkosen tai salaman-
iskun vaara. €lkes koskaan irrottako latausjoh-
dinta 230 V:n pistorasiasta latauksen jatkuessa -
tell,in on olemassa vaara, ette 230 V:n pistora-
sia voi vaurioitua. Keskeyttekes aina ensin lataa-
minen ja irrottakaa sen jelkeen latausjohdin,
ensin auton latausliitenneste ja sitten 230 V:n
pistorasiasta.
Haaroituspistorasiaa, jatkojohtoa, ylijsnnitesuo-
jaa tai vastaavia yksik,ite ei saa keyttee yhdesse
latausjohtimen kanssa tulipalon, sehk,iskun jne.
vaaran takia. 230 V:n pistorasian ja latausjohti-
men velille saa keyttes sovitinta vain, jos sovitti-
meen on merkitty standardien IEC 61851 ja
IEC 62196 mukainen hyveksynte.
Ohjausyksikke , Velttekes altistamasta ohjau-
syksikk,s ja sen pistotulppaa suoralle auringon-
paisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemis-
suoja voi tell,in rajoittaa hybridiakun lataamista
tai keskeyttes sen.
Tarkistakaa, ette 230 V:n pistorasialla on riitteve
virransy,tt, sehk,auton lataamista varten - jos
teste ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee tar-
kistaa pistorasia.
Puhdistakaa latausjohdin vedelle tai miedolla
puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla retille.
€lkee keyttek, kemikaaleja tai liuottimia. €lkee
upottako latausjohdinta veteen.
Keyttekes vain auton mukana toimitettua lataus-
johdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa joh-
dinta.
€ Tarkistakaa pistorasian kapasiteetti.
€ Samaan sulakepiiriin kytketyt muut elektroni-
set laitteet on kytketteve irti, jos kokonaiskuor-
mitus ylittyy.

€ €lke kytkek, latausjohdinta, jos pistorasia on
vaurioitunut.

TAKAISTUIMEN SELKENOJAN KAATAMINEN
Jos selkenoja on tarkoitus keentee alas, takais-
tuimella ei saa olla esineite. My,skeen turvavy,t
eivet saa olla kiinnitettyine.

Kyynernojan* on oltava keennettyne siseen.

OHJAUSPYLVEEN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa ,, Ennen kuin ase-
tatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, ettei-
vet ne ole jeetyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat
keentyneet huoltoasennossa yl,s pois tuulila-
sista, ne on keennettsve takaisin tuulilasia vas-
ten ennen pyyhinnen, huuhtelun tai sadetunnisti-
men aktivointia seke ennen liikkeelleleht,s. Tells
esteteen konepellin maalin naarmuuntuminen.

LITENNET

Pistorasia ,, 12 V:n sehkliitsnnen suurin teho-
notto on 120 W (10 A) per pistorasia.

230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.

@ Huom

YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla k€ytettEve takaluukku , Toiminto voi
toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapusku-
ria kuormittavat suuret meerst jeste, lunta, likaa
tms. Muistakaa temen vuoksi pitee se puhtaana.
Jalalla keytetteven takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
€ Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeells
€ Pelkke lukituksen avaaminen jalan liikkeells
(avatkaa takaluukku nostamalla site kesin)
Huomatkaa, ette avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeelle edellyttes sehk toimista takaluukkua *.
Huomatkaa, ette jsrjestelme voi aktivoitua auto-
pesussa tms., jos eteavain on keytt,eteisyydelle.
Maksimiavauksen ohjelmointi ,, Jos jerjes-
telme on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan,
se suljetaan ylikuormituksen velttemiseksi. Site
voidaan keyttee jelleen noin 2 minuutin kuluttua.
Et€avaimen toimintoja voivat heirite seshk,mag-
neettiset kentet ja suojaus. €lkee seilyttek, etea-
vainta metalliesineiden tai elektronisten laittei-

den, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannet-
tavien tietokoneiden tai laturien Ishells. Eteisyy-
den niihin tulee olla vehinteen 10...15 cm

(416 tuumaa).

YLEISKUVA SISEPUOLELTA
Kylm€k€ynnistyksen jelkeen joutokeyntinopeus
Vvoi tietyisse moottorityypeisse olla huomatta-
vasti korkeampi kuin normaalisti. Teme tehdeen,
jotta pakokaasun puhdistusjerjestelme saavut-
taisi normaalin toimintalsmp,tilan mahdollisim-
man nopeasti. Teme vehentes pakokaasupees-
t,j* ja seestee luontoa.

Head-up-n€ytte *, City Safety -toiminnon akti-
voituessa head-up-neyt,sse oleva informaatio
korvataan City Safety -jerjestelmen grafiikalla.
Teme grafiikka tulee nekyviin, vaikka head-up -
neytt, on suljettu.

Kuljettajan kykye nehde head-up-neyt,n tiedot
voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkola-
sien keytt,, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu
keskells istuinta, neytt,yksik,n peitelasilla olevat
esineet ja epesuotuisat valaistusolosuhteet. Tie-
tyt nek,ongelmat voivat head-up -neytt,s key-
tetteesse aiheuttaa peenserkye ja rasittuneisuu-
den tunteen.

LATAUS

Latausjohdin ,, Volvo suosittelee standardien
IEC 62196 ja IEC 61851 mukaisen ja lsmp,tilan
valvontaa tukevan latausjohtimen keytt,e.

OHJAUSPYfRE
Ajotietokone ,, Ajomatkan laskennan tulos voi
heittes hieman, jos ajotapaa muutetaan.

SISETILAN ILMASTO

Lempenemiste tai villenemiste ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi
lemptila.

Esi-ilmastointi on keytettevisse vain, kun auto
on kytkettyne sehk liitsnteen (koskee sehk,-
keytt,iste lsmmitinte). Latauspylves, joka ei ole
aina toiminnassa, esim. ajastimen takia, voi
aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia. Jos
auto ei ole kytkettyne sehk liitsnteen, ainoa tapa
saada matkustamo jeshdytettys lsmpimesse
seesse 0N suorakeynnistes esi-ilmastointi. Auton




ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkusta-
mon esi-ilmastoinnin aikana.

LITENNET

Auton modeemi ,, Huomatkaa, ette SIM-kor-
tissa, jota keyteteen internet-yhteytte varten P$
SIMin kautta, ei voi olla sama puhelinnumero
kuin puhelinta varten keytettevesse SIM-kor-
tissa. Jos tete ei huomioida, puheluita ei voida
yhdistes oikein puhelimeen. Keyttekes teste

syyste internet-yhteytte varten SIM-korttia, jossa
on eri puhelinnumero, tai vaihtoehtoisesti data-
korttia, joka ei kesittele puheluita ja joka ei siksi
voi heirite puhelimen toimintaa.

Internet ,, Internetie keytetteesse siirreteen

dataa (dataliikenne), mike voi aiheuttaa kustan-
nuksia. Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-
yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lissmak-
suja. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne
dataliikenteen kustannuksesta. Keytetteesse
puhelinta sisell,n lataamiseen on erityisesti huo-
mioitava tiedonsiirtokustannukset.

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palvelui-
hin, jotka siirtevet dataa, esim. nettiradioon. Jos
vaikutus muihin palveluihin koetaan heiritsevens,
lataaminen voidaan keskeytte. Vaihtoehtoisesti
voi olla hyve sulkea tai keskeyttee muut palvelut.
Keytetteesse puhelinta sisell,n lataamiseen on
erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
P€ivitys ,, Jos puhelimen keytt,jsrjestelme pei-
viteteen, on mahdollista, ette Bluetooth-yhteys
katkeaa. Poistakaa tell,in puhelin autosta ja liit-
tekee se sitten uudelleen.

LITETTYJEN LAITTEIDEN KEYTTEMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto ,, Volvo ei vas-
taa CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisel-
|,ste.

Jotta Android Auto -palvelua voidaan keyttes,
autossa on oltava kaksi USB-tuloa (USB-keski-
tin)*. Jos autossa on vain yksi USB-tulo, Android
Auto -palvelua ei voida keyttee.
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