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— Instrumenten

w

1 Brandstofmeter

e inboud van de brandsiofiank is oo 68 liter
Ads hel waarsehuwingslampje saat randen. s
er fog a8 liter brandstof over om op te rrjeden.

2 Temperatuurmeter |

Dreze peeft de temperatuur in hiet koelsysteem
v de motar aan. Als de meter telkens in het
rode gebied kamt of erin bhjlt staon, moel het
koelvlieistofpeil oamiddellifk gecontrileerd
worden, doe dit ook, als het controlelampye
Brandt; wie 71| Zic ook nog 3:9 voor het koel-
sy ST,

3 Snelheidsmeter
| i

4 K'lnkje, buitentemperatuur-
meter
(Boordeomputer, extra uitrusting)

5 Kilometerteller

6 Dagteller

e dagteller kunt it gebruiken om korte sfstan-
den op te meten. Het rechier ciffer geeft hecri-
melers an,

Alk et hectameterwaeltie con rood Gijfer heefi,
i de snelheidsmerer met kilometer - en g
teller vervangen. De meterstand en bet tijdstip

voorhet vervangen staan in uw garantichoekje

7 Dagteller op nul zetten

Lreak het knopie o om deze op nul fe setten.

8 Toerenteller

D geelt hitt mitortierental in duizend om-
wentelingen/minuat aan, Het peheel e ge-
Il mag niet gebruike worden,



I Linker richtingaanwijzers

2 Rechter richtingaanwijzers

3 Cruise control ingeschakeld

4 Te weinig sproeivioeistof
Als het lampje brandl, is er nog
maar 1/2 liter sproeivloeistof in het
TESErvoIr

5 Te weinig brandstof
Als het lampije gaat branden, is er
nog ca § liter brandstof over om op
1e rijden

fv Mistachterfamp brandi
7 Grootlicht brandt

& De kofferfachterporticr is nict

gesloten,

Y9 Een gloetlamp brandt niet meer
10 Richtingaanwijzers aanhangwagen
Il Elektronisch gasklepsysteem
12 Airbagsysieem defect
13 Dynamo laadt niet bij
14 Oliedruk te laag
L5 Remiircuit buiten werking

16 Parkeerrem sangetrokken

I'T ABS (niet-blokkerende remmen)
buiten werking

18 Automatische versnellingsbak:
stand W, 3 of L ingeschakeld

19 Te weinig koelvioeistof

208TC ontkoppeld
(extra uitrusting)

21 Fout in de motorelektronica

22 Service-herinnering

Instrumenten g
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Controle- en waarschuwingslampjes

Deze waarschuwingslampjes mogen onder het rijden nooit branden!

Deze mioefen echier wel branden, sls véde het starten destaslente
de famipjes werken, Als de motor aangestagen s, moeten alle w

de parkeerrem. Dit gant pas uit, als de parkeerrem losgazel wardi

Remcircuit buiten werking- Oliedruk te laag

Als dil lamgje onder het mjden of bij afremmen
gaut branden, is het remviveistofpeil te lang,
stk onmiddellijk stl en controleer hel peil i
hest remvloeistolreservoir (waar dic zit, set
o de acheerkant van dit Pwskie)!

Als ergens in het reservoir het peil ander MIN
18 rpd niet verder, maar laat de auro voor con
trode en reparatic naar een werkplaats brengen.

Storing in brandstof-en
ontstekingssysteem C:}

Als het wiarschuwingstampie blite brinden
mada e motor is gestan, s cen staring
wisrgenamien door sen van de
buorddiagnosesystemen; De waargenomen
storing heelt waarschinlijh tor gevolp dat de
nmiotor nbel voldost dan de emissienormien, Laat
dheanto comtralenen bij een Valyo-depler

Abs dit lampie voder het rijden goal brunden. is
the aliedrak van de motor e laag, Zer de motor
anmiddelfijk af en controlecr het oliepeil in de
Mtor; Ze pagin 726,

Maerg hand rijden kan het lampie gaon brun
den, sls de motor weer stativnair loopt, THE is
normaal, als het bij verhogsen van het moor-

toerental moar weer vitgant,

Dynamo laadt niet bij -
it lampje brandy, als de dveamo niet bijlaadt,
Als e lampge onder het djden gaut brandan;

git er een sloring in de elekirische installatie of
i de ventilatoriem slecht ganges pannen.
Parkeerrem

aangetrokken

Bij sewonm afremmen word die parkeermrem
die gpart van de voetren werkt niel gebruik,
Draarcun reinigt dere vichizelf nie

Wij adviseren u dus om de parkeerrem regel-
mabg e gebmiken,

Lin de rijstand pedraaid wordt, Dan hlijky of
sarschuwingslampies uitgaan behalve dat voar

Een gloeilamp

hrandt niet meer Eﬂ

Al it Tampje paat branden, is een van onder-
staande glaeilampen uitgegmn-

Drimlichien

Achierlichien

Parkeerlichien achier

Bemlichten {als het lampje by inteappen van

het rempedaal brandt). Controleer de vekering

en de slocilamp.

Storing inelektronisch
gasklepsysteem

Als bt lampje brands, is een storing
wairgenomen m het brandster- en
ontstekingasysieem, De motor loopt
wanrschinligh met poed en beschike over
omvaldoende vermogen, Schakel het contaet uil
en stan demetor opnienw, Als het laripje nog
stoedls brandt, zal de surg pecontiolesrd
mocten worden dooe uw Valvie-dealer.




Te weinig koelvloeistof .

Als dit lampje onder het rijden gaat branden, is
het koelvlosistalpeil te lang, Zer de motor af en
controleer liet koelvlpeistofpeil in het expan.
sievaty e paging 7111,

Airbagsysteem defect -

Als dit lamnpie onder het rijden blijfft of gaat
branden, heeti de diagnose-cenhend vim het
Adrbigsysteem en storing ontdeke. Rijil voor
controle onmiddellifk nasr eon Volvo-werk
Plaats, Meer informatie over de airbag vindt u
op paging 2: [3-2: 18,

ABS - niet-blokkerende
remmen buiten werking

Door bet ARS-systeem kunnen de wiglen hij
sterk afremmen niet blokkeren, Als dit lampie
bieandt, werkt het systeem niet, Het gewone
remsvsteem van de oo werke echier nommial.
Rijil voor contrele naar een Volvi-werkplaars,
Over ABS-remmen kunt o meer lezen G pagi-
ne 33

Automatische
versnellingshak

Dhit Jampje gaat branden-als scand W -
wgeschakeld of positic 3 of L gekozen is, zie
pagina 3:7 ¢n 3:5. Als het controlelampie gaat
knipperen, wijst dit op cen defect in de
autermatische versnellingshak, Neem in dat
geval contiacl op mel ow Vilvo-werkplants, Als
de auto minder krachtig ligkten het controle-
lampe knippert, meet u de kenzehendel in
positie L. zetten.

STC uitgeschakeld
(Optionele vitrusting ) I

Het controfelampie brande als de STC
handmatip is vitgeschakeld docr middel”
v de STC-schakelaur op het dashboard. Fe
conualelimpie gam ook branden als een
storing is waargenarmicn in het STC -systeem
of als de remmen te warm worden, maar het
ratl weer uit gaan als e
remimen de normake bedrjistempeamur
beretken, Het controlelampie gaar knipperen
s het ST systeem wordt ingeschakeld om
te voorkomen dat de sangedreven wiclen
Hjdens acceleratie hun prip op het wegdek
verligzen, Neem contact op met een erkende
Volvo-dealer, Meer informatie over het STC-
svsteem vindt ooop paging 111

Controle- en waarschuwingslampjes—

[ i L] E‘Eﬂ‘#
Service-herinnering VICE

Wanneer dit lunpje gaut Branden, 15 uiw duto
toe aan een enderhowdsbeurt. Her oplichten
van het limpje hangt af vanedrie factoren: kilo:
meteraantil, totaal aantal bedrijfsuren van de
martor of tid in miaanden, afhsnkelijk van wa)
het eerste een limietwaarde bereiki fsommipe
modellen houden enkel rekening met het
kilometeraantal), De waarden worden in de
Fabriek voorgeprogrammeesrd. Bij de onder-
howdsheurt worde het lampje door ww Valyvo
dealer teruggesteld. Na het panzeten
vian het contact bl et lampje
altijd nog ewee minuten branden.
Controlelampje voor de
richting-aanwijzers vande
aanhangwagen

Als het elekiriseh systeem vim de aanhang-
wagen dangesloten is, knippert dit lampje
tegelifk met de andere contralelampyes van de
richtingaanwijzers, Als dit lampje niet knip-
pert, betekent dit dat de dehtingsanwijsers van
de manhangwagen of van de auto niet

werken,

Cruise control
ingeschakeld

it lampye gaat branden als de cruise contml i
ingeschakeld. Als bet contact word)
uitgeschakeld, wordt de cruise control
uitpeschakeld;

o




= Koplampen, Knipperlichten

rKﬂphlﬂ‘lpEIl en parkeerlichten
Startslente] in stand  alle Hehien i,

Startsleutel in stand 11 (alt.1); dimbchien asn + parkeerlichien
voor en achier en numimerplaotverlichting ),

Dimlichten wordt automatiseh aangezet wanneer de stanslentel in
stand Il wordt gezet. '

Startslentel in stand 1 (alt.2): alle lehten uil,

aj‘G Parkeerlichten vior en achter,
De parkeerlichien mogen alleen bij parkeren gebruikt worden,
noait snder el rijden.

ED Startsteutel in stand 0 en 1: alke vertichiing is uit,
Startsleutel in stand 11: de kaplampen brasden (+ parkeerlichien voor
e achier, kentekenplastverlichting en instrumentenverlichting)

NB! U moet de Tichtschakelaar altijd in de sand B2 draaten om het
groothicht te kunnen laten branden.

Automatische dimlichten

Met knop (A0 onder de lichischakelaar
kunnen de automatische dimlichten in
positic. [ worden bediend, Dk de
knop inen driai hem i de gewenste
positie mel een kleine schrosvedraaior,

. Automatische dimbichien (a1

Autermatische dimlichien
[zelfsin BG <spand,; Canada)

@8 Alle tampen zijn uit (il 2)

116

Knipperlichten

Knippertichten (alle vier knipperen) moeten
ebruikt worden, als u pedwongen bent om stil
Te staan of de auto #o te parkeren, dat deze het
verkeer in pevaar hrengt of fandert,

Denk hieraan: D voorscheilien yoor het
gebruik van knipperlichien vanéren van land
1o linid,



Start- en stuurslot

Als de stand yan dé voiwielen zodanig is dat drak wordt uitgeoefend op
hist stunrslot: kein de stentel miet gemakkelif in e compelshon worden
gestoken en ook niet germakkelijlk worden gedraaid. D het stuur tijdens
het dragten van de sleutel sen-beetie naar links en rechts om de druk op het
stunrslol e verminderen, .

Drenk wruan om bij het verlaten van de-auta het sturstiot e blokkeren: dan
verkleint u de kans op diefstal. ' '

WAARSCHUWING! &
Meem nonit de contactsteutel uil het stuursiot tijdens et rijden of
slepen van de aur|

(1

n

Blokkeerstand _
Hen stuurslol blokkeert het stuor bij het
nithulen van dﬂ'sle.uig].

Tussenstand-" radiostand

Bepaalide elekirische componenten kunnén
gebruikl worden (bov, dé radio, kachelam-
Jager, symeeaanstekerd. De elektrische in-
stallutie van de motor is niet ingeschakeld,

Rijstand

Suand van de sleatel tijdens het mjden, De
pehele elekirische installatie Yan de nutois
ingeschakeld '

I Startstand

D startmotar wordt ingeschakedd, Laar, als
de motor dangesiagen 14, de sleate] loy, _
Dese gaal suteriatisch in de mjstand terug,

Start- en stunrslot —




Richtingaanwijzers, Stuurstand verstellen
Richtingaanwijzers, groot-/dimlichtschakelaar en

=

grootlicht-**signaal™
1 “Drukpuntstand®

Bij bochten mer cen kleine stuuruitslag {verwisselen van rijhaan, pas-
seren) beweept ude hendel licht naar boven of beneden en houd! deze
metde vinger vast, Bij loslaten gaat de hendel pomiddellijk naar de

neutele stand terug,
2 Normale bochien

3 Grootlicht-“signaal™ (koplampen uit)

Dhruk de hendel lebt paar het stuur (tordal o wai weerstand voelt), Het
grootlicht brandi, widat u de hendel weer loslaar.

3 Omschakelen groot-idimlicht (koplampen branden)
Druk de hendel voorbij de “signaalstand™ naar het stunr en luat dese
weer [os, De koplampen wisselen wssen groot en dimliche,

Als een glovilamp in de richtingaanwijzers stukgegaan is, kunt u
dit zien, omdat het controlelampje aanzienlijk sneller dan normaal

knippert,
Automatisch vertraging van de
verlichting (**Follow-me-home™)

Als het donker s wanneer u de auto verlant en
u will dat de Tichten nog even blijven branden,
doet v het volgende:
Verwijder de sleute] uit het contactalol,
Diruk e bedieningshendel vaor groo lichys
dimlicht een klein beetje in de richting van he
stuurwiel,
Het dimliche in de koplampen gaat branden en
blijfe gedurende 30 seconden branden.

Stuurstand verstellen

Het stuurwiel kan zowel in de hoogte als in de
lengte worden versteld, Dok de hendel san de
linkerkani van de stuurkolom maar heneden.
Breng het stuurwicl in de gewenste positic,
Druk de hendel weer naar boven om de
positie-van het stourwiel 1o vergrendelen,

WAARSCHUWING! &
Verstel de stuurstand, veordal u met de

aute gual rijden: nooit onder het rjden!
Controleer of het stuur vasteit,




Ruitewissers —

Ruitewissers en -sproeiers
Koplampwissers en -sproeiers

1 Intervalwissen
Dt waordt gebruikybij het rijden in b.v. nevel of mist. De wissers
miaken elke 6 seconden cen slag.

2 “Drukpunistand™
Alsw wilt, dat de wissers slechis een of een paar slagen maken (b,
bij motregend: set de hendel in de drukpuntstand en houd deze met
de vinger vast, Bij loslaten blijven de wissers in de retourstand,

3 Ruitewissers, normale snelheid
4 Ruitewissers, hoge snelheid
5 Ruitesproeiers + koplampwissers/-sproeiers

Met de hendel in dere stand gasn ook de roitewissers werken en
maken na het loslaten van de hendel nog 2-3 dagen.




lichting

Draai de knop naar boven — verlichting sterker.
Die instrumentenverlichting brandt in smm.lm

2 Mistachterlicht

— Mistachterlamp, Mistlampen, Instrumentenverlichting
I Regelbare weerstand voor instrumentenyer-

Diraal de knop nusar beneden - verlichting swakker,

Eenm.

Het mistachterlicht is aanzienlijk sterker dan het gewone achterlicht
en wordt gebruikt bij weer slecht zicht.

Het mistachterlicht wordt aangezet met behulp van de schakelagr (dese
fumctie wordt awtomatisch uitgeschiakeld wanneer de motor wordi
ustgezet). Als het controlelampie op het dashboard brandt, brandt het
ristachierlicht in combinate met grootidimlich. Het mistschierlichy

#it pan de linkerkant van de auto,

3 Mistlamp voor (extra
uitrusting)

D mistlamp voor seordt in- en uiteeschakeld
et behulp van de schakelsar. Als de LED op
de schakelaar brandt, werkt de mistlamp in
combinatie met het parkeerlicht en het groo
dimlicht,

Denk hieraan: De voorschriften veor het
gebruiken van mistachierlampen en mistlam-
pen viriren van land tol land.

4 Hoogte-instelling lichtstraa
{sommige landen)

Het systeem bestaat wit een elekivische motor
op elke kaplamp en cen schakelasr op het
dashboard. Met de schakelaar kan de hoogte
van de koplampstralen worden sangepast azn
verschillende fadingen.

Dre hoogte van de lichtstral ki allsen worden
ingesteld met ingeschakelde koplampen, De
correcte niveans voor de verschillende lading-
N worden in nevenstuande tabel opgegeven.

5 Plaats voor extra uitrusting

Instellingen

Lading
Bestuunder il

Hesmurder en (i
| passagier

Bestuurder en = T{M)
| Fpassagiers
dinzittenden + lading =141}
(05 kay

Bestuurder + i, Il
laching {2700 kg | |
{1 Auto’s met Nivemal,

Opmerking: Ga na of instelling () overeen-
kot met de normale ladingsomstandigheiien.




6 Stabiliteits- en
tractieregeling (extra uitrusting)
Her optionele STC-systeem (stabiliteits:
en tractieregeling) #orge bij cen glad wegdek
autmatisch voor een hetere stahiliteit en
tractie van de asngedreven wielen. Fie
paging 3; 14 voor meer informarie,

Het STC-systeem kan handmatig worden
ingeschakeld of vitgeschakeld met de STC-
schakeliar op het dashhoard,

7 Bedieninghoordcomputer
{extra uitrusting)

Diraai gan de knop om de pewenste funciie
van de boordenmputer e krijgen: zie paging
1:14.

8 Elektrisch bediend schuit/
kanteldak (extra uitrusting)
Zie voor het apen- en dichidoen pagina 2:4,

Boordcomputer Elektrisch verwarmde achterruit/buitenspiegel —

9 Elektrisch verwarmde
achterruit

Elektrisch verwarmde buiten

spiegels (extra uitrusting)
Grebruik de elektrische VEMWArming am ijs en
sanslag van de achierruit en buitenspiegels te
verwijderen, Door eenmaal op de schakefaar
te drukken gasn de verwarmingen van de ach-
terruit en buitenspiegels tegelijk werken. Dl
Blijkt uit het branden van het oranje controle-
lampje in de schakelsar. Ben ingehouwde 1ijd-
schakelaar zorgt. dat de verwarming van de
buitenspiegels en de achterruit na ca 12 minu-
ten automatisch vitgeschakeld wordt, Tegelijk
gadl het comrolelampie uit. Als v nog cen
keer op de-schakelaar drukt, terwijl het con-
tm!clampJ.E Brandt, schakelt u de gehele ver-
warming wit. Als u nogmaals op de schakelaar
drukt. nadar het n.Dan1E|nmpjt uitgegaan is,
gaal de verwarming opniews: wierken.




=Cruise Control (extra uitrusting)

[&hake!en B

D schakelaar voor de Cruise Control zit ap de

richtingaanwijrerhendel,

D schakelaars vin de cruise

control hevinden zich op de

richtingaatwijzerhendel. Als de -

cruise control werd)

ingeschakeld, past cen

controdelampje branden op het

instrumentenpancel,

Gewenste snelheid instellen:

| Zet schakeliar (B) in de srand ON

2 Nerhoog of verlaay 1ot de gewenste snel-
heid. N.B! Die Cruise Conirol kan bij snel-
heden ander 35 kmh nier ingeschakeld
wirriden,

3 Pruk SET-knop (A) op + af - inen u sielt
de gewenste snelheid in.

1212

Snelheid verminderen

D Cruise Control wordt itgeschakeld, als het
rem- of koppelingspedaal ingetrapt wordt, De
eerder ingestelde snelheid wordt in het peheugen
hewsard. Als schakelwr (B) eventjes in de
RESUME-stand gezet wordt, neemi de suto de
eerder ingestelde snelbeid weer aan,

Accelereren

Fen tijdelijk snelheid vergroten, by, bij passeren,

Beeft geen invloed op de werking van de Cruise
Contral. De oo neemt de vorige sielheid weer
ainm zonder dat de schakelaar in de stand
RESUME geset moet worden, Omdat de Cruise
Control al ingeschakeld is, kan de snelheid

verhongd of verlaagd worden door SET-knop {4

WAARSCHUWING! & |
Be Cruise Conirol mag niet in druk

verkeer of op een gladde weg gebruik
worden, N.BEBij het rijden op een hal-

ling kin de werkelijke snelheid iets

vi e ingestelde afwijken,

ap + of — ingedruki te houden, Kort indrakken
komt overeen met + 1,6 kmdd, De snelheid die
de-aure bij het loslaten van de knop heeft,
wordt ingepragrammeend.

Uitschakelen

et schakelaar (B} in de stand OFF of trap op
het rem- of koppelingspedaal, Als het contact
afgezet of de keuzehendel in stand N gezet
wordt, wordt de Cruise Control automatisch
uitgeschakeld. Als de snelheid onder 70% van
de gekozen snelheid daalt, wordt de Cruise
Comtrol automatisch uitgeschakeld, Dit gebeun
ook bi) doorslippende/blokkerende wiclen



Klokje Buitentemperatuurmeter —

Klokje gelijkzetten

Het digitale klokje kan- gelijkgeset worden
door by, met een putloed op een van de bewde
pennen (A of (8) b drokken.

h = urén
M = mninuten

Als 1 een van de pennen langer dan vier secon-
den ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller

Kk ent bndtentemperatuurmerer rsensimize modellen )

Buitentemperatuurmeter

Cieefi onder het rijden de emperatuur viak
boven et wegdsk aan,

Als de temperatuur wssen +2°C en -5°C ligr,
gant een waarschuwingslampje (C) branden,
OPMERKING! Bij traag riiden of bij stilstain
kan de aangegeven ompevingstenperatuur wal
hoger liggen door de warmte van de motor.

Keuze van eenheden

Abs de pennen A en B egelifk ingedrukt wor-
den, worden de tijd en de temperatuur volgens
orderstaand schema tussen vier verschillende
standen snders asngepeven;

le maal drakken: 12 uuren °F
Ze miaal drukken: 24 vur en °F
Je maal drukken: 12 uor en °C
Semmaal deokken: 24 uur en *C




=

Boordcomputer (extra uitrusting) =

Boordcomputer

Molva's boordcomputer ontvangt veel informa-
tie en deve wordt met een microprocessor con-
tinu geévafueerd, Hel systeem heell zes func-
lies die in een tekenvenster verzameld sdjn. Het
markeerlampje geeft de pekosen functic aan.
Het Klekje in de boordeomputer geeft continu
in het linker veld de tijd man. De volgende
gepevens verschijnen, als u een functie kiest:

® Gemiddelde snelheid

® Actueel brandstofverbruik

® Gemiddeld brandstofverhruik

® Buitentemperatuur,
waarschuwingslampje A

® Dapgieller

® Bereik tot lege tank

Opmerking® Dertig minuten nadat hel comact i
nitgeschakeld, worde de display van de
hoardeomputer, dagreller en klok vitgeschakeld,
Schakel het contact in om de display weer in 1
schikelen,

EIRZEAD

Bediening boordcomputer

Kies met schakelzar (B) eenvan de zes funities
vin de boordeomputer. Met “Reset“knop (C)
cet men de functies gemiddelde snelheid,
gemiddeld brandstotverbruik en dagteller ap
mul. Draai de schakelagr in de gewenate stapd
en druk de knop ten minste twee seconden in
en de functie wordt op nul geeet. NLB! Als de
knop neg drie seconden ingedrkt gehouden
wordl, worden alle Reser-fancties op nul geeet,



Boordcomputer —

Gemiddelde snelheid © km/h

De gemiddelde snelheid na de [aatste maal op nul zetten (Reset), Als het
contact afgeret wordt, wordt de gemiddelde snelheid opeeslagen en vormi
bij verder tijden de basis voor de nieuwe waarde, Deze kan mel de Reser-
knop van de schakelaar op nul geret worden,

Actueel brandstofverbruik 1/100 km

Ononderbroken informatie over het actele brandstofverbruik, Elke secon-
de wordt het brandstofverbruik uitgerekend. Als de auto stilstmat, geeft het
tekenvensier " aan,

Gemiddeld brandstofverbruik @ L/100 km

=ix Het gemiddelde brandstofverbruik na de laatste maal op nul zetten (Reset),
Als het contact algeret wordt, wordt het gemiiddelde verbruik opgeslagen
en blijft hewaard, totdat het met dé Reset-knap van de schakelaar ap nul
pesret wiordr




= Boordcomputer

Buitentemperatuur

Geeft onder het riaden de wemperatuur vik biven het wegdek aan, Als de
buitertenmperationr iussen ong: +2°C en <850 Hel, paaf pen waarsch-
wingslampje branden o de “sneeuwylok™

OPMERKING! Bij trag rijden of hij stlstaan kan de BUNEEREVEN DINEE-
vingstemperatuur wat hisger Heeen door de wartite van de mooor

Dagteller kim

Dy afgetegde alstimd na de Lanste maal op nol zeteen (Reseth, D wanrde
waredt opgeslagen, idat deze met de Reset-knop van de sehakelans ap il
Bezel wardL

Bereik tot lege tank km — 0

Aangegeven wordt de atstand die et de nog in de tank aanwezige hisnd-
siod gerneden kan worden, berekend Loy, het gemiddelde verbroik en de
resterenile brandstothoeieelheid. Als de biandsiofhoevesiheid onder & firer
daslt, g een waarschuwingslampie in het mstrumenten-panee| werken,
Al de slstand ot een lege tank munder dan 20 km (s, ueel] bl
lekenvenster '-—" pan,

| B



Verwarmde stoelen vooraan Parkeerrem =

Sehakelagrs voor de verwarmide voorstoelen FParkeerrenhende!
Elektrisch verwarmde voorstoe- Parkeerrem
len De hendel zit tussen de voorstoelen. De por-
D elektrische verwarming kan met de schake- keermem werkt op de schierwiclen, Als de rem
Laar win- en uitgeret worden. De verwarmin g ﬂﬁ_ﬂgﬂmkkiliﬂ_th. hra!ndrhr:l wiarschu-
wordt met een flermostant geregeld en scha- wingslampie in het instrumentenpaneel. Om de
kelt automatisch uit Zet de verwarming van de rerm lok te zefien moet de hendel jets omhoog-
passagiersstoel wil, als er memand op de stocl gerrokken en de knop ingedrukt worden, Tast

dun de hendel zakken. Gebruik hij parkeren
altijd de handrem om te zorpen voor een per-
manenie goede werking.

2,




— Asbakjes en Sigare-aansteker

Ashalje

Asbakje

Ashakje met vering: druk licht tegen de kiep
dlan gaat deze automatisch open.

Alsu de ashak wilt legen, pakt o deze aan de
zijkanten heet en trekt o deze nasre buiten,

7

Sipare-aansteker

Ashalkfe voor de achrerbeank

Stroomvoorziening/
Sigarenaansteker(cxtrauitrusting )

Dk de sansteker in, als u deze will gehruiken,
Als deze na e 6-8 seconden warm peworden is,
komt deze suenmiatisch met een “klk" masr
buten,

Be aansluiting voor de sigare-mmsteker
vaorin e achienn heeft cen vermogen van
1200 W,

Asbakje voor de achterbank(extra
uitrusting)

Als het ushakje peleced moet worden, moel het
helemaal uitgetrokken worden, Til de achier-
kant op en verwijder het ashakje.




Linky voar

Rechiy vaoy

De elekirische raammechanismen bedient u et de schakefanrs op de deur,
Woor hel kunnen werken van de raammechanismen moet de startsleute] in
de “rijstand” gedraaid worden, De ramen Laan open wanneer u op de
voorkant van de schakelaar drukt en sluiten wanneer u op de voorkant van
de schakelaar druki.

De elekirisch bediende rijruit aun bestuurderszijde is voorzien van een
extra “AUTO"-functie. Door deze toets snel in te drukken, opent de ruit
villedip. Dit kan worden onderbroken door de toets nogmaals snel in e
drukken. OPMERKING! De AUTO functie geldt enkel aan de bestuur-
derszijde.

N.B! De elektrisch bediende rammechanismen hebben een overbelas-
tingsbeveiliging die werke, als de ramen door jets geblakkeerd zijn, Als
dit gebeurt: verwijder het voorwerp en wache ca 20 seconden, Dan is de
beveiliging afeekoeld en kunt u de mammechanismen weer gehruiken.

Elektrisch bediende raammechanismen achter zijruit —

R
o |

o LIS
i)

Achter zijruit openen

Druk de knop in en duw de hendel in de buitensie stand.
OPMERKING! Zorg dat de knop in de buitenste stand wasl hlijf
Zitten Ceodat de ruit niet dicheklapr).

Vergeet niet de ruit weer @ sluiten bij et verlaten van de auto,

-
WAARSCHUWING! |

Zorger veor (specisal als Kinderen in dé aur Zrjnd dat bij het ‘
slutten van de ramen geen handen klem komén 1e zitten.

—==3 _
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"I: Verwarming en ventilatie — verwarmings-/ventilatiesystemen -

Op de volgemie pagina’s staan enkele: advieeen din de verwarming
ventilatie 2o effectiet mogelijk 1 gebriiken, De atrcomditioning maak)
het mogelifh om in de suto cen koel en behuaglifk klimaat 1o krijgen,
ook al is et huilen erg warm, maar denk eraan, dat ramen en sohuif-
dak dicht moeten zijn.

N.B! De airconditiomagsinstallntic bevat het nieuwe koelmiddel
R134a. Dicbeval peen chloor waardoor bet geheel ongevanrlifh vooe
e orandaag s Verder drsagt R134a i een reer beperkte mute ki tof
het cogenoemde brocikas-effece. Bij het vallen met/veryersen van
koelmiddel mag vitsluitend R134a pebruikt worden. Voer zelf
geen werkzaamheden uit aan het aivconditioningsysteem, maar
laal het onderhoud uitvoeren in een erkende werkplants. Het
airconditiongsysteem moet regelmatip onderhouden worden. Zie
het Serviceboekje,

® “Verwarmings-fventilaticsysteem zonder airconditioning,”
Dt werde op paging |:22-1:23 beschreven,

® “Verwsrmngs-ventilatiesysteem mer minnele arreonditioning
it wordt op paging 1:24-1:25 beschreven,

® Nerwarmings-ventifatiesyvstesnm mel automatische wreonditio-
nine” B wordt o paging 1261228 heschreven,

Blaasmonden

A Open

B Dichn

C Luehistiroam opeif gerichi

I Luchistroom embicog gerichi

Luchtmenging

Het verwarmings./ventilaticsvetesm is uitgerust mel een luchmengings-
functie waarmee frisse lucht kan worden sangevoerd wanneer de blags.-
mimden open staah {stand B)

B bedoeling is dat er dan koele lucht naar nw gedicht wordt geblazen ler
wijl de rest van het mterieur warme lucht krijgt aangeveend, Schakel de
luchtmengingstunctic uit wanneer de centrale blagsmonden niet verhruiki
witrden en o het ineriour snel wilt epwarmien



Luchtverdeling —

i i




= Verwarmings-/ventilatiesysteem zonder airconditioning

Aanjager

0= Afgerel
5 = Hoogste snelheid

| Bty

CE:} De interieurluche “recirculeert™,

dowez., dat geen frisse lucht de auto
ingezogen wordl. Het contrale-
lampje brandt, als deze Tunctie -
geschakeld is,

Functiekiezer
= i . : | ]
Temperatuurkiezer Luchtverdeling Temperatuurkiezer -G
Bestuurderskant [ies de gewenste functie Passagicrskant 6:? Laicht daor blasstnonden
Stel de gewenste empern- D kiczer is traploos instel- Stel de gewensie lempera-
tuur in Bwiar fussen di wngegeven tuur in

Lucht naar ramen, Tn dere stand
is er geen “recirculatie” van de Tuch

—

k)
# 6_-{,3 Lucht naar vicer en ramen

(9]
ﬁ? Lucht naar vioer
¥

[ 2

o
Y (/—§ Lucht maur vloer en blaasmonden

Indien @ Wordt geselecteerd. vindt geen
recarculatie van de lucht in het voefuigplaas, |




Verwarmings-/ventilatiesysteem zonder airconditioning —

Zo wordt het het warmst: Denk eraan, dat er altijd wat locht door de
blansmonden van het dashboard komi, soling de
blagsmemden open stasn! Dit is onafhankelijk
vin deingestelde stand van de functiekiessr. Als
wde maximale hieveelherd lucht naar de vioer of
rammen wilt hebben, moet i de blaasmonden
dichtzetten. Als de zijramen weer beslaan: 2ol
de rwes huitenste blansmonden open.

Sluit de twee centrale Blaasmonden en schakel
e luchimengimgsfunctie wit.

ERI CE Gebruik deze stand, abs u een puar
minuten geen itlastgassen wilt ruiken, In deee
stand komit ernamelijk geen lucht van buiten.
Moaar rijd 20 niet langer dan ca 10215 minuten,

«. €N zo wordt het het koelst: want als er peen frisse lucht toegeyvoeid wordt,

bestaat er kans op ongezonde luche in de auto,

Regel de temperatuur met de temperar-

klgzer.

Als deze stand gebruikt wordt in de winter of

bij yochtig weer, hestant de kans op wasem-

VOTHLINE.

Zie pagina 1128 voor meer lips en hulp hij

slonngen.

Blaasmonden open.

« €0 20 wordt aanslag van de ramen verwijderd:

Shuit de twee middelste blansmonden en
sehakel de luchimenginesfunctic uit. Zet de
functickiezer op i )

In dvze standd vindi geen recircolatic vian de
lacht plaats, Open de twee buitenste
blansmonden indien de zijramen opnicuw
bestaan:




— Verwarmings-/ventilatiesysteem met manuele bediening en airconditioning

Functiekiczer

Lucht door blagsmonden

\;9?

Temperatuurkiezer Luchtverdeling Temperatuurkiezer
Bestuurderskant Kies de pewenste functie Passagierskant |
Stel de gpewenste emperi- e kigzer is raploos insiel- Stel de pewsnste tempera-
ITFTRTH baar wssen de aangepeven ruwr in
Tuncties,
i

Aanjager

(1= &fperet
Adreonditioning uit

D panjuger heelt 5

stelhicden,

C:Q D lucht in het

voeruig wordl gerecirculeerd (er
wondt geen haitenluchi
toegevoegd 1. Het controlelampie
waal branden wanneer deege
functic wordt geselecieerd, Er
vindt geen recirculatie pluats
indien wordl geseleciéerd,

Lucht ngar rmen. De
airconditioning werkl indien de
gekoeen snetheid van de sanjager
[-5 is gn de recirculitie miet 15

ingeschakeld.

7]
#C(/:? Lucht naar vioer

iMnlrise

L

AC Agreonditioming werk,
Dt s de standaardinstelling,

L]
769 Lucht maar vlceren

het controlelampje brands, D
airconditioning werki nie
wanneer de aanjager is
nitgeschikeld.

-
L 590 blaasmonden

1:24



Zo wordl hel het warmst:

Emy
Sluit de twee centrale blaasmonden en schakel
de luchimengingsfuniclie it

Dienk eraan dat ér altijd wat lucht door de
blaasmonden van het dashboard komt zalang

de blagsmonden open stann, ongeacht de posi-

te van de functickiezer

Als o de maximale heeveelheid lucht naar de
vioer of de ramen wilt hebben, moet u de
blaasmomiden dichtzetten, Als de zijramen weer
heslaan: set de twee buitensie blagsmonden
Open.

- €n zo wordt het het koelst:

Zel de blaasmonden open,

Open de hlaasmonden.

Diruk o de schakelaars voor ©%e en
arrconditionmg Stel de temperatuor bij met
behulp van de temperatuurkiezer indien de
lucht te koud 5.

-+ €1 Z0 wordt aanslag van de ramen verwijderd:

Slunt de twee centrale blzasmenden en schakel
e luchtmengingsiunctie un,

Ciehruik het aircondinomingsysteem om de
ramen snel te ontwasemen, zelfs wanneer de
buitentem peratuur hetrekkelijk kand is,
Selecteer op het bedieningspaneel. D
dirconditioning zal automatisch in werking
treden, Br vindt gpeen Juchtrecircubatie plagts in
het voertnig.

Ohpen de twee buitenste blaasmonden indien de
fijramen opnieow beslian,

Verwarmings-/ventilatiesysteem met manuele airconditioning —

Enkele poede adviezen:
® Do airconditioning kan bij buitentemperatu-
ren tor ca 070 gebroikt worden.

® Om de sircondiniomng in te schakelen moet
de aanjagerschakelaar ten minste in stand 1
staan.

® Wanneer de airconditioning niet werkt, kan
de temperamur worden geregeld met de tem-
peratuurkieser.

® Gebruik de airconditioning regelmatig. dan
werkt deve hel beste

® &2 Gehruik deze stand, als u een ik
miniten geen uitlastgassen wilt ruiken of bij
gebruik van de aircondinoning snel warmie/
kuouide wilt-ganvoeren. [n deze stind kome er
nimelijk geen lucht van buiten, Maar rijd 2o
niet langer dan ca 10-15 minuten, want als er
geen frisse lucht toegevoerd wordt, Bestaat
et kans op ongezonde lecht in de suto, Regel
de temperatunr met de temperatrkiezer,
Ads deee stand gebruikt wordt in de winter
of ij vochtig weer, bestaat de kans op wa-
SEMVOTTITING.

Aanvullende informatie: zic pagina 1:28,




= Verwarmings- en ventilatiesysteem met automatischei airconditioning

Functiekiezer

Temperatuurkiezer

Bestunrderskan
Stel de pewenste tempera-

| tor in

1

Luchtverdeling

Kies de pewenste Tunctie
D kiezer is traploos instel-
baar twssen de dangegeven
Functies,

Narmale stand: AUT

Temperatuurkiezer
Passagierskant

Stel de gewenste tempera-
funr i,

afapien

Aanjager

AUT= sunjagersoelheid
automatisch geregel|
=iy
Beweeg de regelaar maar
rechts om de sanjgerseel.
heid te verhogen,

26

T

D lucht in betvoertuig words
serecirculeen] (er wordt geen
bustenlucht tepgevoead |, Het
contrelelampje gaar branden
waneer deze functie wordt
geselecteerd, Er vindt geen lucht
recirculatic plagts indien

wirrdl gesclecteerd. Zie pagina
1227 voor meer nformatic,

AC ON
Aircondiioning werkt,

it is de standaard-
instelling, het
controfelumpje hrandi

D airconditioning werkl

niel wannger de aanager

i nitizeschakeld, |

|

AUT

I deze stand wordt de luchi-
stroom automatisch geregeld

Lucht stroomit door de Blags-
mionden

Lucht naar ramen. In deze stand_l
vindt geen recirculatie plaats indien
e anjagerschakelaar is ingesteld
op AUT, werkl de aanjager op de
hasogste snelheid. Het
arrconditioning sy steem werkt,

Lucht naar de vioer en voormiy
Fjruiten

Lucht naar de vioer

Lucht naar de vioer en blags-
e




ECC
(ElectronicClimage Control)

Het airconditioningsysieem houdr de e
in het imerienr automagisel ap het gewenste peil,
angeacht de huitentemperatuur, Hep s¥steem

rmaakt gebruik van de spelsyp Beschikbare methisds

am de gewenste emperatiur fe bereiken. He
Kiesen vin een lagere of hogere temperatunr dan
het etgentijk sevwensie e ralumivean heefi
weinig invioed op de snetheid VAN Yerwarmen/
koelen. De bereikie IEMmperstuur stemt mier npod-
aakelifk volledip overeen et de mgesteldg tempe-
Fatur, sangerien voor de reple temperatiour
rekening wordt gehouden me factoren zoals de
luchisnelheid en ~vachtigheid en de intensitet vay
het zonticht adn bestuurders eh passagiershkant
Die sehakelaars voor recirculutie heblen twee
functies. met en zonder Timer

Zonder Timer

Indien =T wirds geselecteerd, vindl
luchtracirculatic piaats ot 4 =
drukt.

Met Timer

Indien u gedurende 3 seconden op &

drukt, wordt de Tunee seselicteerd
Eedurende 3-12 minuter, alsankelijk van da
buitentemperanmr of rotdat u =3 indrukt,
Druk gedurende tenminste 3 seconden ap
schakelaar om 12 schakelen wysen
functies. Hey Aranjeigroene lampje brands
sedurende tenminste 5 seconden indien de Hmer
fureiie wordt ingeschakeld, Het OrAne/proe e
laimpje brandt conting gedurende tenminse 5
seconden indien de temer-furctic words
uitgeschakeld,

Verwarmings- en ventilatiesysteem met
Automatische regeling

TREE RS Warmite

mavimiem boelte

Zetde luncrickieser o AUT enkies por tem-
peraluae, Als v de maximuom of iminimuin
femperatuur kiest, draair de ventifator ain de
hoogste snetheid,

Snel ontwasemen

Fithh

Ziet de functiekiczerin stand Ty

It deve stand 15 he arrcinditoningsy steerm
ingeschakeld en wordi de lucht nigt gereciren.
leerd, angeacht de stand van (e Lty en
AC OFFschakelaars

& Vooreen optimale dltomatische werking

moet ude Zijblismonden alipd open futen,

Er stroomt altijd war luch door de hlags-
monden als g2 open sLan, ongeacht de st

van de functiekiczer Om een maximale
lochetoevoer ngar de vloer or ruiten e krij-

gen et u de blaasmonden sluiten. Als e
Zjruiten bedampt raken, apenl u de twee
#jblagsmondean,

Bij koud weer moet u de centrale hlaasmaon-

den sluiten om de comfortabelsie lemper- |
tuur in ket interieur in te stellen, |

Een optimale sutomarische werking words
verkregen door de airconditioning in e
sthakelen,

Dg airconditioning kan worden gebruik bij
buitentemperaturen vagaf (7.

Kies AC OFF omile aiteonditioning wit
le schakelen en het brandsiofverbruik te yir.
minderen.

Giebruik de airconditioning regelmatiz, dan
werkt deze het bespe,

o Ty Gebruik deee funcrie gedurende gy

Kele minuten om me uithiatgassen veronone
nigde amgevingslucht uiten g houden. Med

e functiekiczer in deze siand wordt gien

verse buitenlucht asngevoerd in het interieur,
Laat het systeetn nist langer dan 113 (5

minuten iy dezs stand omdar de Juelitin de |
auto dan snel muf words, In de winger ol hij
regenweer kunnen de niiten vok beslaan, |

1:27



D recireutitie wordr sutomatisch inzescha
kel bij keelen i warm weer als de ventila
tor in stand - AUT  staat, Dit kan ook ge
bruikt worden voor het snel opwarmendkoe
len met de ventilator in msnuele stand,

De amconditioning wordt uitgesehakeld
winneer de ventilator op 0 st

Bedek de sonnesensar bovenop het dash-
bogrd niet om te voorkomen dal het verwise-
mingsfventilatiesysteem  foutieve informatie
anivangt,

Bij het rjden in vochnge
weersnmstandizheden, wanneer de roiten
bewasemd rakan, kan het nodig zijn de
ontwaseming handmatig in te stellen, Ze
de functekieser op een stand tussen :G-_sf-“
£ ;e de sangager op mimmaal halve
snelheid (of hoger om sneller e
ontwasemen},

N.B! De temperatuor wordt automatisch
geregeld.

—Verwarmings- en ventilatiesysteem met automatische airconditioning

Foutmeldingen klimaatregelsys-
teem (Geldi alleen voor ECCy

Do schakelsars zijn vourien van waar
schuwingslampjes die delecten, cTe3 en

AC DOFF aangeven.

Rij een defect knipperen de waarschuwings-
lampjes pedurende 20 seconden, Wanncer u
iaarma opnieww stt en het defect nog niet is
verholpen, knipperen se opnicuw gedurende
2 seconden. Raadpleeg uw Volvo-werkplasts.

Algemene informatie

Bij warm weer kan daor condensvorming bij de
werkende alrconditioning water onder de auto
druppelen.

Het airconditioningsysteem wordt tijdelijk uit-
geschakeld bij gebruik van de “kick-down”
functie.

Wanneer het airconditioningsysteem gebrutkt
wardl, kan er wal damp uit de blaasmonden
komen. Dnt is het gevolg van een hoge relatie-
ve vichtigheid en een hope omgevingstempe-
ratour, en 1% volkamen novimial,

Wanneer het gesneewwd heefl, moet u de lucht-
mlaat van het verwarmingssysteent viijmaken.
D luchtinlaar bevindt zich onder de motorkap,

Schakel de luchtmengingstunetie uil wannger
de centrale blaasmonden gesloten zijn @n u het
interieur snel wilt apwarmen,

Prenk eraan dit hoe hoger de temperatuur in et
voertuig is, hoe speller vocht uiebijvoorbeeld
vochtige kieding, of van de viger zal
verdampen, Hierdoor kunnen ramen aan de
Binmenzijde beslian,

Het beslaan van de vedrruit en andere ruiten
kan voor een betangrijk deel worden
voorkomen door dese regelmatie te reinigen.
Giebroik hiesvoor sen géwone
reinigingsyloeistof voor nuiien.



Op de volgende pigina’s worden stoelen, autogordels,
portieren. enz. heschreven:

Spiegels
Binnenver!ichting Make-up spicgel
Schuif-fkanteldak
Opbergplaatsen
Voorstoelen

Autogordels

Kinderen in de auto

SRS (Airbag) SIPS airbag
Maotorkap

Portieren, sloten, sleutels
Bagageruimie

i
I_l-\‘ N

[

ok R

g e
[P
L= R

2:20
2:29

———— Interieur, portieren, Kofferdeksel, schuifdak —



— Spiegels Autodip

= mét-verbiindende stand

Binnenspiegel
A normale stand

B

niet-verblindends seand. Gebruik deze, als
de koplampen vin de avto achter o hinder-
lijk #jn.

WAARSCHUWING! &

Stel de spiegels in. voordal u gaat rijden’

2

2

A=dAutomatische antivertlinding gan
A=Automativehe antiverblinding w

Autodip (optie)

De achterunkijkspesel s voorsien van het
automatische “Auodip®
anfiverblindingssysteem |, Wanneer
verblinding door de auto achter u dreigt op te
treden, reageen de achreruitkijkepiesel. Druk
ide knop in om de automatische werking uit e
schakelen.Als de LED aan de rechier
omderzijde van de spicsel brandt, is het
Autirlip-systeem  vitgeschakeld.

Schakelaar, elekirisel verstelbare buitenypiege!

Achteruitkijkspiegel, elektrisch
bediend

D schakelanrs om de buitenspiegels e ver
stellen bevinden wich in bet portier, Kies de e
verstellen spiegel met behulp van de bovenste
knop.

A oprij
B inde hoogte

Gebruik om ijs van de spiegels te verwijderen geen schraper mel sen sta-
lem Bla, want dan kan het spiegelgls krassen! Bepaalde modellen hebhen
aan de bestuurderskant een buitenspicgel wasrvan de buitensie helfl cen

“dede hoek™-spicpe] 1s.

Denk erom, dat hoeken en afstanden door de spiegel veranderen!



Binnenverlichting Make—up splegel —

Plajesdlimg Ledglinnpie ucheer
Leeslampjes voor Leeslampjes achter Make-up spiegel
e umnmm.'hlmg w it hestoat wit bwiee Eir zijn voor de pussagicrs achter ivee locs Dirwal de klep omboog, dan branil) het lampje.
Itéﬂlampjzwnnrtda Yourste Aaplantsen, lamipies in de mstuphandgreep. De verlichting e contactsientel wan de htfa.uuuxjmxude
doel v met de sehakelsar aan en v, woet i stand 1 s sedraaid,

* Leestampies voor en schier bramden al-
il
0 Iﬂmlm@es vaar e achiter wijn altjd uie
Leestampies voor en achier beanden, als
e portier opengi,
Leeslampie links of rechi brindlt, als e
==  middenschokelaar {ir i spr

Madat de porficren Alichugedagn ziin, Bt de binnenverchimg niee 30 ségonden bran.
den, i gaan uit, als het contict afgeret wondtof de porfieren op stot gedain worden,

I
o



= Schuif-/Kanteldak =

Elektrisch bediend schuif-/kantel-
dak

Het schuif-/kanteldak werkt op twee manieren:
als gen gewoon schuifdak met AUTO-opening |
en ook kan het achierste deel worden
omlagggezet (ventiladestand),

D startslentel moet in de rijstand staan,

Schuif-'kanteldak, normale werking;

Om het schuif-‘kanteldak ¢ openen moet o de
onderrand van de schakelaar indrukken,

Om het schuif-fkanteldak te sluiten moet u de
bovenrand van de schakelasr mgedrukt houden
tod het dicht is,

AUTO-opening: Dk de onderrand van de
sehakeliar even in om het schuil-Kanteldak e
Bpenen,

Het de AUTO-functie op door de sehakelaar
opniguw even in e drokken,

Schuif-Kanteldak, ventilatiestand:

O het schuif-Ganteldak e spenen moet u de
bovenrand van de schakelaar indrokken.

O het schuif-kanteldak e sluiten moet u de
anderrand vin de schokelasr ingedrukt howden
ot het dichl s,

Het schuifdak heett sen stopstand op ongeveer
L8 em vaor de volledig geopende stand,

Veatilutiestany

by

Lonnescherm

Het schuif-Seanteldak is verder dan de binnen
kant voorzien van een handbediend versehuif-
baar wonnescherm. Dit sonnescherm worde
autematisch lerugeeschoven wanneer het
schuif-fkanteldak geopend wordt. Her schuift
ook wat lerug wanneer de ventilatiesind
gekozen wardt,

Opmerking! Sluit het zonmescherm niet met
het schuif-kanteldak in ventilatiestand,
aangezien dit het mechanisme zou kunnen
heschadigen,

Fonrescherm

Opmerking! Het elekinsch bediende schuif-¢
Kanleldik s uitgerust met een nverbelistings-
beveiliging, die geactiveerd worde wanneer een
voorwerp het dak Blokkeert. Als dit gebeurt,
stopt het schuif-Kanteldak en keert daarna e-
g tot de open positic,



WAARSCHUWING & l

Zorg ervoor dat er geen harde, scherpe of zware voorwerpen op de
hoedenplank, in het zijvak van het partier of elders in de auto liggen
{of uitsteken ), anngesien ze persoonlijk letsel kunnen veroorzaken
wanneer er plotseling en hard geremd wordt. Zorg er altijil voor dat
Brobe en sware voorwerpen goed vastliggen met hehulp van de
veiligheidsgordels,

Plaats uw voeten nooit op het deurvakje van het handschoenenkastje,
Howd beide voeren op de vieer!

Opbergplaatsen —




= Voorstoelen

In hoogte verstellen

Vin de voor- en achierzijde van de
hesteurderssioel kint o de hoogte versiellen
tvaorrand 7 hoogte-instellingen, achterrand 9
hoogte-instellingen. )

Stel de stoelhoogte niet af’ terwijl u rijde.
Hendel vidr (A stelr de voorsijde af
Hendel achier (B stelt de schierzijde of

— zachter
Lendesteun

+ harder

In de lengterichting verstellen

Werstel de stoel, voordat o gaat rijden) Als de
beugel omhooggebracht wordt, kan de sioel
naar voren of achteren gezet worden, Contro-
leer of de stoel vergrendeld s na het wijzigen
van de instelling, i gelde ook voor de
passagierstoe],

2:8

e rugleuning

Hellingshoek van de rugleuning
Verstelbare mugleuning. Om de ruglenning
mukkelijk te kunnen verstellen, mag er geen
iruk op worden vitgeoefend,

Controdeer of zowel de
stoel als de ruglennimg
vererendehd zijn indien

neergeklapl is geweest. ¢

WAARSCHUWING! &

Verstel de stoel, voordat u gant rijden.

a1

Toegang verkrijzen tot de zitting van de
achterbank

Lhm toegang e verkrijgen wl de siring van de achierbank
kam de rugleuning worden weggeklapt en de sitting nuar
voren worden geschoven., De rugleuning en de Fittng #jn
vergrendehd. Gebruik de bedienimgshendel san de zijkant
vien de niglenning om dese @ ontgrendelen

A Duw de bedieningshendel 20 ver mogelifk naar boven en
Klap de rugleuning nunr voren. Lost de bedieningshendel loy
terwail u de tuglesming naar de sitting duwe zodar die worde
vergrendelil in de nwar voren geklapie stand,

B Dle irting iy no ontgrendeld en ken naar voren worden
Leschoven: Schuif de ritting retug en dow de
bedieningshendel omhoog ferwijl o de nugleuning weer
rechilop o

Als e witnne van de achierbank wo lnat, kant o de fode
band gebruiken die dezelfide Tanctie heefl als de
bedheningshendel won de wijlant van de ruglenning

De rugleuning kan i iwee standen worden weggeklapt. Ads
de bedicningshendel een stikje mmhoog wondt geschoven,
waordt alleen de rugleuning ontgrendell en kan de Fitting
met naar voren worden geduwd,

Ale i pitting vanil dese stand waar voren wilt schuiven,
miet de ruglenming eeest weer rechiop worden geret. en
vervolgens Kan de bedieningshendel helemual omhioog
worden geschoven. Zie afbeclling A



Elektrisch verstelbare voorstoelen
(extra uitrusting)

Winneer uw Volvo is uitgerust met elekeriseh
verstelbare stoclen, kunt o met de twee schake-
laars de velgende instellingen uitvoeren:
Hoogle van de voorkant van de zitting (4)
Voot — achteruit (B}
Hoogte van de achiedkant van de zitting(C)
Hoek van de rugleaning i

Om veiligheidsredenen stopr de verstelling
wanneer één van de sehakelairs wordt
losgelaten,

De contactsleutel hoeft niet in het contactslot
te steken om de stoelen te kunnen verstellen
teeldt voor stoelen met peheugen). De stoel
aan passagierszijde kan alleen worden
versteld als de contactslentel in stand 1 of 11
is gedranid,

Opmerking! Elektrisch verstelhare voorstoe
len besitten gen overbelastingsbeveiliging die
geactiveerd wordt wanneer een voorwerp de
beweging van de stoel blokkeert. Tn dat peval
maet o ong. M seconden wachten alvorens de
atoe] Dpnicow e versiellen,

Geheugenfunctie bestuurdersstoel

Programmering:

Er kunnen drie posities in het geheugen wor-
den opgesfagen. Wanneer de stoel is ingesteld,
houdt v de MEM-toets ingedruke en drukt o
tegelijkertijd op toets 1,

Verstelling

Hou één vin de geheugentostsen 1, 2 of 3 in-
gedrukt tonde stoel stopt.

Wanneer de geheugentoets wordt losgelaten,
zal de verstelling onmiddellijk stoppen om
veiligheidsredenen.

Murdstop:

[ndien de stoel per ongeluk in beweging

komt, drukl u op één van de tetsen en de

verstelling ral stoppen.

Lel er op dat de stael of de rugleuning vij
Kunnen hewegen wanneer u de stoelstand
hijstelt of de rugleuning naar voren klapt, Let
er ook op dat de achterpassagiers niet in de
weg zillen, Zorg er voor dat kinderen niet mét
de verstelknoppen van de stoelen spelen. 7ij
kunnen door een hewepende stoel bekneld

| rakem

Waarschuwing

@ F7 P

Biashs
Rugleuning van voorstoelen
neerklappen

In de hendel san de zijkant van de sioel
waarmee de rogleuning naar voren kan
worden geklapr, bevinde sich cen schakelaar
wairmes de ruglesning en de stoel kunnen
warden hediend,

A, Trek de hendel omhoog en klap de
Fugleuning naar voren. Hierdoor kunt u hij de
achierbank,

B. Trek de hendel ommhoog, houd de hendel in
dere stand, De stoel schuift o naar voren

C. Om van de achierbank te komen, moet u
aan de rode lus onder de zining trekken en de
rugleuning volledig naar voren klappen. De
stoel schuil nu naar voren,

Wanneer de rugleuning weer villedig recht
stant en de hendel omhoogzetirokken wordt
gehouden, schuift de stoel weer naar Fn
oarspronkelijke stand rerug. 2o

Voorstoelen —




= Autogordels

Gebruik bij het rijden altijd de
autogordel

Lelts sterk afremmen kan ernstige gevolpen
hebhen, als o de pordel nict gebruikt! Viaag al
uw passageers ook de gordels te gebroiken!
Anders sullen degenen die op de achterhank
aatten bij een onpeluk regen de negleaning van
de voorstoelen geslingerd worden. Dan worden
de gordels van de voarstoelen pwaarder belust
dan waarvoor feee bestemd oijn. Alle inzitten-
den kunnen dan letsel oplapen. Doe als volgr
trek de gordel heel lungzaam it en vergrends|
deze door de borglip in de stoiting e steken;
Eensterke "KIK" geefl s, dat de gondel ver-
arendeld s

De gorde| wordh vergrendeld en kan dus niet
itgetrokien worden.

® hij e snel ditrekken

® bij afremmen en accelerenen

® b sterk overbiellen van de aun

® hij bochten nenen

Het is voor bet geven van maximale heveili
ging van belang, dat de gordel poed tepen het
lichanm ligk Last de rugleuning migt e veel
achierover hellen, De pordel is bedoeld als be.
veiliging bij normale rijbouding,

Lhe henpeondel moet faag ziten

Denk er daaron aan, dat ..,

® peen clips of andere secessoires pebruikt
worden )

® (e pordel mier scheef zin ol gedraaid is

e gordel nict steak

® e heupgorde] lasg most alien - dus niet
boven de buik

® de heupgordel aver de heup gespannen
wardt door volgens de afbeelding asn de
diggonale band e rekken.

Elke gordel 15 naturlijk voor #én persoon be-

slemd!

O e gordel 1os e maken: drok-op de rode
Knop van de sluiting. Lot daarna de gordel
helemanl aprollen:

Gordels regelmatig controleren

Comtroleer of de pordel niet tegen scherpe
randen schuur ¢n overigens in goede stat s,
Gebruik voor het schoosmaken van de pordel
wister en een synthetisch wasmiddel.

Dre vergrendelends werking van de rolgordels
kunt weals volgt controleren:

® Pk de gordel beet en ruk er heel snel ain.

Dy veiligheidsgordel moel vergrendelen en
vergrendeld blipven.

Denk hieraan: In bepaakle landen is het wet-
telijk voorpeschreven, due alle inzitenden hun
gurdel zebruiken.



(LI

De henppordel moes faag citten

Aanstaande moeders

Aanstaande moeders met name moeten EOTE-
vuldig zijn met het gebruiken van de gordel!

Maar denk er aan om de gordal altijd %o te leg-

gen, dat deze niet onnodig op de basrmoeder
drukt. De henpgordel van de dricpuntagorde]
moet laag zitten; zie hierboven|

Autogordels —
|

WAARSCHUWING! &

Als de pordel zwaar helas geweest is, bov in verband met sen hot-
sing, moet de gehele pordel, dow.s, compleet met o, hevestigingen,
bouten en sluiting, door een niewwe vervangen worden, Ook al lijkt
de gordel onbeschadigd te zijn, toch kunnen een deel van 2ijn be-
veiligende eigenschappen verloren gegaan zijn, Vervang de gordel
ook als deze erg versleten of beschadigd is,

Breng nowit zelf veranderingen of reparaties in de gordel ann, maar
laat een Volvo-werkplaats dit doen!

i -

OPMERKING! % Volva C70 is onbworpen
om slechts iwee passagiers te vervoeren
achterin, dadrom zijn er slechis pwee
veiligheidsgordels aangebracht, Gebruik de
ruimie tussen deze (wee gordels niet als extry
itplaats,

2.9



= Kinderen in de auto

Het kind moet ook goed zitten -
en veilig!

Een volwissene met sen sutogordel am is bij
eun botsing of ander ongelok in 2en Volvo
poed Beschermel, Om wwe Kinderen derellde
otde bescherming we kunnen geven volaen
hier enkele adviesen over de plants van kinde-
e i de auto.

Denk eraan, dat ecn Kind, ongeacht zijn
Teeltijd en grootte, altijd in de auto vastgezet
moel zijn, En lat noait cen kind bij een pas-
sagier op sehoot zitten! De plaats en witrus-
ting Kiest wap peond van het gewicht van et
kind. CGiebruik de speciale kinderzitjes en
-knssens van Volvo.

M.B! Er zinoin veel tanden wetteljjke vior-
schriften woae kinderer i de auto gesel
moeten worden, Onderzoek wat geldi in hel
Fand wsar U naar toegadl.

WAARSCHUWING: /N
Naoit hetl Kinderzitje vooraan monteren
wanneer de nuto is ulgerus oretsen SRS
tairbag) aan passagierseipde,

2:16

Kinderen tot 3 jaar

Zelfs pasgeboren buby s aitten wveilig in het
Volvo kinderzige. In combinatie - met gen-spe-
chitle montagekit en de 3-puntsveilipheidsgor-
del, 15 et kndersige goedpekeurd wanneer het
naar schteren perichl op de voorstoel of opde
buitenste 2itplagtsen achteraan (voor Kinderen
i 18 kgt wondl gemonteerd. Yoor heel kleine
kinderen 15 er cen baby-inzetstok dat
makkelijk in het kinderzitie kan worden
geplaatst. Met het oog op cen maximale
vetligheid moet u alle instructies volgen yoor
het asnbrengen van de verankerings- ¢n monta-
zelussen,



Buitensie ziplaary acheeraan

En achteraan zijn er verankeringsogen op de
elijrails van de vourstoel (niet op auto's mer
elekirisch ver-stelbare stoel vooraan).
Monteer met de bevestingsriemen en zer ze
vast, Het Kinderaite moet ook worden voor-
Zen van een steunframe wanneer het op de
achterbank wordt bevestizd,

Chder het kinderzite bevindt zich een
Kinderkussen dat het stabiel houdt, mel de
rechte rund richting achterbank,

Woor auto’s met elekirisch bediende stoelen
zijn bevestigingsoogjes leverhaar als een
accessoire. Neem contact op mel uw Vilvo-
dialer voor meer informatie,

Veranker het kinderzitie door de bevestigings-
band door het frame van het kinderzite e
halen, vast te klikken en strak aan te SPRImEn.
Hual de heup- en schoudergordels daor de
haken van het kinderzitic en span strak aan,

OPMERKING! (i veilighendsredenen moet
i de instructies volgen bij het monteren van het
kinderzitje.

Kinderen in de auto —
i‘!.:';f e et \'\'1

Kinderkussen en rugoestenn

Kinderen vanaf ongeveer 3 jaar

Als het kind uit het kinderzitie gegroeid |s,
moet het op de achterbank of op de voorsioe]
op het kinderkussen gezet worden en da rol-
gordel van de auto gebruiken, Hefst in
combinatie met de rugpesteun, Volvo's eigen
kinderkussen, ruggesteun (goedgekeurd voor
kindleren mssen 15-36 kg) en 3puntsgorde)
in de auto ziin specizal voor grote veiligheid
geconstrueerd. Bij het aanbrengen van het
kinderkussen en de ruggesteun moet de hij
het kinderkussen en de ruggesteun peleverds
montageansiructic nanwkeorg opgevolgd
worden om de maximule veiligheid e ver-
krijgen,




— Kinderen in de auto

Kindevkisaen

® Zet hee kinderkussen en de ruggesteun op de
achterbunk of op de voorstoel,

& Zet hetkind op zijn plangs, trek de heupbingd
ooder de hocken van her Kinderkussen en de
fagonaalband over of onder de hosken,
solat de dingonaatband poed én comfona-
bel over de schouder ligl,

® Knipde gordelsluiting dichten trek aan de
gordel, zodat deze tegen bet lichagm vim het
kind ligt.

Zild

Bevestigineg sinderkusien

* Controleer of de gordel gosd over de schou-

der lige en de hevphand lang #il 2otlat de

heste hescherming verkregen wordi, De gor-

disl mag de hals van hetkind niet raken of
onder de schouder liggen.

® Hij pebruikovan de ruggestenn moet de dia-
gonzathand veij in de hoeken van de rgge
steun lopen,

Belangrijke tips!

Bij gebruak van andere in de himde] verkrije-
bare kinderveiligheidsprodukien 1= het be-
tangrijk, dat de meepeleverde
montagemstructie poed doorpelezen en
nawwkenrig opgevalsd wordt, Maar toch moet
uaan het volgende denken:

® Kinderkussensi-zitjes mel stalen beugels die
i contict komen me het veiligheidsgordel-
alor mogen niet warden sebraikt amdat bet
slot toevallig kan worden geopend Grie af-
beelding). Volvo beschikl over een momms
kinderveiligheidsprodukten die specinal voor
de Volvo vis 70 werden vervaardigd on
getest.

® Hee kinderzigge moet altijd <o gevet worden,
alé door de fabeikint voorgeschreven is.

® Fetde bevestigingshand van het kinderzine
niet vast adn de lengte — alstelstang, veren
en aflerler rails en balken onder de stoel met
sicherpe rinden.

® Laat de rug van het kinderzitje tegen het
dashboard rusten.

& Lt her bovenste deal van het Kinderzige
niet leeen de voorruit lggen,

® CGehruik het kinderzitje nooit op de voorstoel
moautn’s met SRS-airbag zan passagierskant.

N.B! Meem voor duidelijker montageinsiructies
comtact met de fabrakant op, als er bij het san-
brengen van bet kinderveiligheidsprodukt pro-
bleren zijn.



SRS (Airbag) SIPS airbag —

EEE T

i catrbg inin ﬁf’-"mfdvtll'f‘ﬂ viat hee stunrwie! e aivbug i oven hethandschoenentastio Ee zifdelingse airbags zifn inde rgleuningen van
ingedowwd enaangeduidmet SRS inpebomvd encangeduid mer SRS, e vagrstoelen ingeboin,

SRS (airbag) en SIPS (zijdelingse airbag)

Als extra beveiliging en als aanvulling op de standaard driepuntsgordel, is
U auto uitgerust met cen airhag (SRS). De vermelding SRS is WAARSCHUWING!
apngebracht op het stuurwiel en op het dashboard aan de passagierszijde,
als daar een airbap is asngebracht, De opblaasbare luchtkussens lizgen
samengevouwen in bet surwiel en boven het handschoenenkastje.

D SIPS-airbags (zijdelingse luchtkussens) zorgen voor een nig grotere
veiligheid in de auto. Als de awo uiteerust is mer SIPS, is de vermelding
"SIPS” asngebracht aan de zijkant van beide voorstoelen, De zijdelingse
luchtkussens zijn aangebracht in de rugleuningen van de voorstoelen, De
luchtkussens worden opgehlazen als de auto betrokken is hij een
voldoende zware botsing. De hoek van de botsing en de snelheid en de
aardd vin het andere voorwerp spelen ook een rol bij het bepalen of de
luchtkussens worden opgeblazen, De SIPS-luchtkussens treden alleen in
werking bij zijdelingse hotsingen (derelfde factoren als hierhoven gelden),
U kunt hierover meer lezen op paging 218, * Side Tmpact Profection System

Dre airbag (SRS is bedoeld als asmvulling op en niet ter

vervanging van de veiligheidsgordel,

D zijdelingse airbag (S1PS*} is hedoeld als aanvulling op het

bestaande SIPS-systeem. Voor een optimale bescherming moet o
|_allijli uw veiligheidsgordel dragen,




= SRS (Airbag) SIPS-airbag

Het SRS-systeem (luchtkussens in het stuurwiel en
in het dashboard)

Dt systeem bestal wil een gasgenerator {11, omgeven door een op-
blaasbaar Kussen (21, Bij voldoende sware botsingen activeert de sensor
(31 het ontstekingssysteem van de pasgenerator, waardoeor het luchi-
kussen wordt opgeblizen en opgewarmd. Om de Klap van bel kussen
tegen het lichaam op te vangen, begint het kussen direct na de botsing
leeg te lopen. Hierbaj komt wal ook vrij m de sute, Het hele verloop,
van het opbluzen 1ot het leeglopen van het kussen, neemt slechis enkele
tienden van secomden in beslag,

Veiligheidsgordels met spanners

Auto's met airbags (SRS} hebben speciale gordelspanners met spring-
ladingen (4). In het ralsvsieem is een Kleine sprnglading sangeheacht
die tot ontploffing wordt gebracht op het monent van een botsing,
waardoor de gorde| zich strak om het lchaam spant om o de speel-
ruimite door losse kleding enz. wep te halen. Hierdoor worden de

krachten vian een botsing beter opgevangen. I fasgeneraror . Kenwor
SIPS-systeem (zijdelings luchtkussen) 2. Airbag 4. Gordelspanner

it systeem hestast uil een gasgenerator (4 ), een mechanische sensor
13 een pyrotechnische kabel (2) en een luchtKussen (1}, Een voldoends
eware botsing activeen de sensor, die de generator ontsteekt, die op zijn
Peurt het luchtkussen opblasst, Het luchikussen plaatst zich russen de
inzittende en de deur en absorbeert de schok op het moment van de (3
hertsing en begint onmiddellijk daama leeg te lopen. De SIPS-lucht- Ot
kussens in de voorstoelen werken onathankelijh van elksar

WAARSCHUWING! &
Bijl nooit met opgeblazen arbags, Ze kunnen het besturen

van de aut nudelig beinvloeden. Andere hiy eiligingssy stemen
kunnen ook beschadigd worden, D rook en het stof als gevolg van het |
apblagen van de luchtkussens Kunnen frritatie aan buid of open veroor
zaken, als wer intensief aan blootgesteld wordt, Spoel hud endof
aen in dat geval met koud water enfofl aeem contact op mel uw
dokter, Dhior de snelheid waarmee bl proves gepaard gaat kan hel 1 Alrbag 3 Kawwire

| materiaal van de arbag schinafwonden versorzaken, 2. Pyveatechnische kabel 4. Gaspenerator

2:14




Opmerking!

Als de voorstoel aan passagierszijde bezer is,
reageert de sensor (3) anders dan wanneer dil
miet het peval i Bij een aanrijding ss het dus
mogelijk dat slechis één van SRS-airbags
wordt geactiveend.

Hepwaesgohwwingslampie op hetdaslivoond

Het SRS-systesm wordt permanent bewaaki
doar een sensor/diagnose-eenheid. Op hel
dashboard bevindt zich een
wharschuwingslampje met de letters "SRST
Al de contacisleutel in stand | of 11 wordt
pedraaid, gaat het SRS-controlelampje
branden tegelijk mel de andere lampjes. Ka
ongeveer 3 seconden gaat het lampye uit

SRS (Airbag) SIPS-airbag —

Lubelopdeveiligheidspordelymet gordelspanners

Sulckerapade dearsiiil

Het jaar en de maand ap de sticker op de
deurstijl geven aan wanneer o naar uw erkende
Volve-werkplaats moet voor onderhoud of
vervinging van de airbags en de gondelspanners.
Probeer nooit zelf 1e werken aan het SRS-
switeem of man de SIPS-airbag, Neem contacl op
met uw Volve-dealer als u vragen helt over het

l

WAARSCHUWING!

Als het waarschuwingslampje blijit branden of gaat branden
tijdens het rjden, betekent dit dar het SES-svsteem niet naa
behoren werke Als dit pebewrt, dient v onmiddellijk contact ap 12

nemen met een erkende Volvo-werkplasts,

WAARSCHUWING!

Pribeer nooit zelf e werken aan het SRS-systeem of de SIPS
airhags, aangezien dit kan leiden 1o defecten van het svstcem en
persoonlijke verwondingen. Werkzaamheden gan het SES-svsteem of
cle STPS-airbups mogen alleen vitgevoerd worden in cen erkende

Volvo-werkplaats,

SRS-systeem of de SIPS-airhags,

i




— SRS (Airbag) SIPS-airbag

BimibanA

Ohpbluzenvan fet e httessen gon passagivrsbant

Airbag - passagierskant

Wanneer het luchikassen worde opgeblizen,
bedrangt het volume ongeveer 130 liter aan de
passagierskant en angeveer 63 liter aan de
bestuurderskant ilager volume door de positie
vin het stuarwiely, Beide kussens hieden
vrijwel dezelfde bescherming bij een botsing,

WAARSCHUWING! &
Airbag - passagierskant

® Passagiers voorin mogen noodl voorover
leunen over het dashboird, op het randje
van de stoel gaan zitten, of in een vreemde
houding sitten. Ze mocten rechtop zitten
een comfbriabele positie, met hun rug
tegen de ruglenning, De passagicrs mogten
te allen tijde hun veiligheidsgordel dragen.

& De passagiers moeten hun voeten op de
wliser houden, en dus niet op het dashboard,
in het portiervakje, ap de stoel of tegen of
uit et raam,

® Faar kinderen nooil voor de stoel staan of
Zitten,

® et een kind nooit in het kinderzitje of ap
het kinderkussen o de voorstoel als de
aura uitgerust is mel een airbag (SRS} aan
Pissagierskant,

® Fromogen geen voorwerpen ol accessoires
geplaatst worden op of bevestigd worden
ann het SES-paneel (boven hel
handschoenenkastje) of in de zone van
ontplociing van het luchtkussen.

® Laat geen losse voorwerpen slingeren op
viper, stoel of dieshboard.

® ['robeer nooil om het SRS-panee] op het
stuurwiz] of boven het handschoenenkastje
te openen, Dit mag slechts gebeuren in cen
erkende Molvo-werkplaats,
Passagiers korter dan 140 e mogen
onder geen beding voorin zitlen indien de
outn is uitgerust mel een airhag Gan de
passagierszijde.

WAARSCHUWING! &
Bevestip peen labels of sickers op een van
de SES-panclen!

|
WAARSCHUWING! &
| S1PS-airbag
SEreng peen extra bekleding aan op
staclen die sjn uilgerust met SIPS-
airbags, tensd) de bekleding van cen
ype is dat door Yolvo is goedgekeord
v gebrurk et STPS-airbags,
® Plaats geen voorwerpen of secessoires
in de rone van oniplosiing van de zijde-
lingse airbag.
® Probeer nooit om het SIPS-paneel in de
voorstoelen te openen, Hel vervangen
van de onderdelen van de SIPS-airbag
mag slechis vitgeyoerd worden door een
erkende Yolvo-werkplaats,




SRS (Airbag) SIPS-airbag —

BM

Airbag enkinderzitie buen niet samen worden
ek

Kinderzitje en kinderkussen

Een kind in bet Kinderzitie of op Ret kinder.
Kussen kan ermstip lersel aplopen op de voor

stoe] bij auin’s met een aithug nan passagivrs:

kant.

Als de auto enkel uirgerust is met een sirbap
voor zijdelingse: sanrijdingen, mogen Kinder
zitje of Kinderstoel op de voorstael eplaitst
worden,

De veiligste plamsen voor kinderen in een
kinderitie of op cen Kinderkussen is op de
achiterbank Bij auto’s met wirbug (SRS1 dun
passagierskant.

ARS-tekst o de ziikant van her dashbiosrd

Gicbruik nooit een kindersije of
kinderkussen op de voorsre stoel als de
ke pitpenist is met een airbag pan di
passagierskant,

WAARSCHUWING! /N

B

ERn

Opbiazen varnde SIPS aivhey

SIPS-airbag

Het 51PS-svsteem bestaal uit een mechanische
mrighting mel twee hooldelementen: de air-
bagmodule en de sensoreenheid. De airhag-
module bevindt zich in het frame van de rugleu-
ning van di stoel en de sensor is bevestigd san
de zijkant van het ziegedeslie van de stoel, pan
de kant van het portier, Aangezien het cen
mechanisch systeem berrefl, wordt de sensor
miet bestund door de diagoose-cenheid van hiet
SRS -systeem. In opeebluren toestand heeft de
airbag een inhoud van ongeveer 12 Titer,




= SRS (Airbag) SIPS-airbag
Wanneer de airbags worden opgeblazen

De sensor van het SRS-systeem reageen overeenkomstig de Kracht
van de atremming en snelheidsvermindering die veroorzaakt worden
door de hotsing. De sensor bepaalt dus aan de hand van de aned en de
sterkte van de hotsing of de airbags moeten worden opaeblazen,

Hierbij moel worden apgemerkt dat de sensoren van de soto niet
geactiveerd worden door vervorming van de carrosserie, manr wel
door een sterke vaartvermindering op her moment van de botsing, Dht
howdt in dar her SRS-systeem zal reageren wanneer de inzittenden in
de voorstoelen gpevaar lopen letsel op te lopen door aanraking mer het
dashboard of het stuurwiel.

D bovenstaands informatie gelde evencens voor de SIPS-airbag, op
het feit ni dat deze alleen geactiveerd wordi bij zijdelingse botsingen,
wanneer de aura in hotsing komt met een onbeweeglijk/massiel
voorwerp binnen de zone dic bestreken wordi door het SIPS-systeem,
en als deze botsing voldoende waar 5.

OPMERKING! Het SRS- en SIPS-mrbagsysteem kan slechts één

keer worden geactiveerd. Daama adviseren wij het volgende;

® Laat de auro naar een Volvo-werkplaats slepen, Zebfs als de auto na
het ongeluk nog kan rijden, raden wij uaf om ermee te blijven
rijden nadat de alrbaps peactiveerd zijn,

® D onderdelen van het SRS- en SIPS-systeem moeten worden
vervangen in een erkende Volvo-werkplaats.

® Giebruik alleen originele Volve-onderdelen om de SRS- en SIPS
onderdelen te vervangen (airhags, pordelspanners ete.)

Het centrale element van het Volvo-veiligheids-
systeem

D driepuntsgordel vormt het centrale ¢lement van het Volvo-
veilighesdssysteem, Alle inzittenden moeten cen veiligheidsgordel dragen
in alle omstandigheden. Het SES-systeem vormet slechis een aanvullende
heveiliging op de driepuntsgerdel, zoals het SIPS-airbagsysteem een
anvalling vorme ap het S1PS-systeem in de carrosserie,

WAARSCHUWING! &

De SRS-sensor it op i de middenconsole fussen de voorstoelen,
Als de vloerbeklading doorweekt raake of als de vioer van het pas-
sagierspedeche onder water komt te staan, dient u de accoklemmen
onder de motarkap los te koppelen, Probeer de motor niet e starten,
okt dan de airbag peactiveend kan worden, Lait de auto wegslepen
rgiar de dichistbijzaijnde erkende Volvo-werkplaats.




Motorkap =
I

Aan de hadgreep irekken,..

weran de haredgreep reekken en oprillen Vergrendelingen draaien - helemaal openen
Motorkap openen
Trek aan de slothandgreep helemaal links ender het dashbeoard, De motorkap gaat normaal over een hoek van ca 57° apen, U kunt deze
L howrt wanneer de sluiting loslaa, loodrecht setten door de vergrendelingsn van de scharnieren naar beneden
Trek oan de handgreep helemaal links onder het dashboard. U voell te drasien; zie de afbeelding,
wanneer de shuting loslaat. Maak de veiligheidslip los en til de De vergrendelingen gaan automatisch in hun normale stand terug. als u de
motorkap op, motorkap dichtdoet, Let erop, dat de motorkap in cen garage het plafond
niet raakt!
WAARSCHUWING! &

Controleer bij het dichtdoen of de motorkap poed vergrendell s




= Portieren en sloten

Hoofdsleutel
Deze slentel past op alle sloten

Hulpsleutel
Voor voorportienen, contact en siuurskol

2:20

Sleutels - Elektronische
startonderbreker (immaobilizer)

Dhe o wordt peleverd met twee hoofdsleutels
en één hulpslewtel, Elke sleutel is vitgerust met
een geendeerde senderfontvanper
Hransponder). De code van elke sleatel wordt
daargegeven vin een antenne in hel contactslot
en vergeleken mer de code in de repeleenheid
vin de startonderbreker, De anto kan alleen
gestart worden als de juiste sleutel met de
Juiste code gebruikl wordt,

Als ueen van de autssleotels verliest, moet u
alle averblijvende sleutels noar een erkende
Volvo-werkplaas brengen, Als preventieve
maatregel wegen diefsial moeten de codes
van de verloren sleutels it het systeem
worden gewist. Tegelijkertijd moeten de
overblijvende slentels weer m hel systesm
worden peprogrammeerd. '

Bij de sleutels wordt een apart plaatje
geleverd wasrop de sleutelnummers staan.
Bewaar dit plaate op een veilige plasts,
Neem het mee als u de sleutels een nicuwe
coude wilt laten geven.

WAARSCHUWING!

wanneer U de auto verlaot!

Als u vergeet de contactsleute] uit het
contactslol te halen en de het portier asn de
bestutrdersajde van binnen of van buiten
shuit, peeft het centrale
vergrendelingssysteem een peluidssignaal als
het portier aan de bestuurderszijde

Laat de sleute]l pooit in het startslot &

autormtisch worde ontgrendeld.

Rmmian,

Afstandsbediening

Als de auto geleverd wordi met afstands-
bediening. bestaat die uit twee exemplaren,
Alsude alstandsbediening kwijt bent of als hij
heschadigd is, dient u contact op te nemen met
uw Malvo-desler. Er kunnes maximaal drie
afseandshedicningen tegelijkertijd gecodeerd
en in gebruik rijn.



Portieren en sloten —
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De batterij vervangen

Als de afstandshediening niet meer werkt op
de gebruikelijke atstand van de auto, dient u de
batterij bij de eerstvolgende onderhoudsbenr
of anders binnen cen paar weken te vervangen.
®* Verwijder de achterzijde van de
afstandshediening met behulp van een
mumnsmk,
® Vervang di batterdj (3 Voll, tvpe CR2016;,
®  Plaats het deksel terug en controleer of het
SIEVIE vastAil podat er geen water in de
afstandshediening teracht kan komen,

Givoi lege batterijen niet zomaar weg,
aangezien die schadelijk 2ijn voor het
milieu. Vraag advies aan uw Violvo-dealer,
Wermijd contact mssen uw vingers ¢n de
batterij of de batierijpolen.

Volvo adviseert om de afstandsbediening niet
te gebruiken om de portieren van binnenuit te
sluiten. Om veiligheidsredenen is het niet
mogelijk de portieren &f te sluiten wanneer de
sleatel in het contact #i1, Als u her bestuur-
derspartier shuit, zowel van buitenaf als van
binnenuit, met de sleutel nog in het contact,
stuurt bet centrale vergrendelingssysteem een
“ontgrendel"-signaal naar het bestuurders-
poOTtier.

"Deadlock™ vergrendelings-positie

Lw auter beschike over cen speciale “dead.
lock™ vergrendelingspositie, Als e portieren
in deye positie worden vergrendeld, kunnen ze
niet van binnenuit worden geopend, De “dead-
lock™-vergrendeling kan van buitenaf alleen
worden peactiveerd door het bestuur-dersportier
af te sluiten met een sleutel of een afstands-
bediening en niet via de kofferruimie,

Alle portieren, de achterklep en de achierdeur
moeten gesloten #ijn voordat de “deadlock™-
vergrendeling geactiveerd kan worden, Nu
kunnen de portieren niet meer van binnenuit
geopend worden. Die auto kan alleen van bui-
tenaf geopend worden vis het besmuorders-
partier of met de afstandsbediening. De achier-
klep kan apart geopend worden,

Als de auto in de “dead-tock - vergrendeling
stuat, kunnen de achter-klep en de benzincklep
niet peopend worden van binnenuit,

—
WAARSCHUWING! &
Zorg ervoor dat de “deadlock”-
vergrendeling nooit in werking

wordl gesteld als er zich nog femand

in de aute bevinde, omdat de portieren
dan niet van binnenuit geopend kunnen
| wiorden!

Tt
bt




— Vergrendelen en ontgrendelen =

Uw auto vergrendelen en
ontgrendelen van buitenaf

Biaar gebruik te maken van uw poricrsleuts|
of afstandsbedienme, worden alle djdeuren en
de kofferdeksel egelijkestijl vergrendeld.

In dere positie #ijn de slotknopies en de
handgrepen aan de binnenkan! huiten gebruik
baeldt voor auie’s mer een “desdlock”
vergrendelingssysteem ). Hierdoor 1s het voin
onbevieepden uiterst moeilifh om de porieren
1e opensn

Met bebulp van de portiersleniz] of de af-
stnidshedicning kunnen afle zijportieren en de
kofferdeksel geliphijdie onterendeld worden,

2:28

WAARSCHUWING! &
Howd dbe dewren ontgreadeld - de

sloknopjes omhoop - als o met de aute
Fpdi! Bij een ongeval kunnen de hulp-
| diensten dan snel-in de-aie,

Automatische vergrendeling

Als v one ontgrendeting van de awto met de
afstandsbediening nict binnen fwee minuten
een van de poctisren of het kofferdekss)
upent, worden de porieren en her

kolferdeksel awg-matisch weer versrendeld.

D functie voor-komt dat de gebruiker de
aute onbedoeld achierdsat zonder hem:af e
sloiten,

Vergrendelen en ontgrendelen van
binnenuit

Met behulp van de schakelzars die zich in
beide voorportieren bevinden kunt u beide post-
ieren en het kofferdeksel gelijktijdig
verprendalen of cotgrendelen. Ads uw auin
uitgerist 35 mer de “deadlock”-verarendeling
werken deschakelaars niet indien er één van de
portieren open-staan,

L Kunt tevens alte deuren apart vergrendelen

of vptgrendelen met behulp van de shotknopjes



Vergrendelen en ontgrendelen —

Vergrendelen en ontgrendelen
van kofferdeksel

Vanaf de buitenzijde: Het kofferbakideksel
kan worden peopend met de hoofdsleute] of
met de afstandsbediening door de knap voor
het kofferbakdeksel hinnen 3 seconden twee
keer in te drukken. Als u het kotferbakideksel
vinaf de boitenzijde ontgrendeld, springt het
kofferbakdeksel een beetje omhoog, Mer de
portiersleutel of met de knop LOCK op de
afstandsbediening wordt het kotferbakdeksel
tegelijk met de ajportieren vergrendeld, Als
alle portieren vergrendeld zijn en u sloic het
kofferbakdeksel, wordt dat automatisch ook
vererendeld.

Yan binnenuit: Mer de schakelaar i hel

portier kunt u her kofferdeksel ontgrendelen.

Deze schakelaar werkt niet in een rijdende
auto. Als v het kotferdeksel van binnenuit
opent, springt het een klein stukje open.

Benzineklep

Trek aan de hendel om de klep te openen,
Wanneer v de Klep weer sluit, moet u stevig
duwen, ot hij vastklike.

—

Het apart vergrendelen van het
Kofferdeksel en het handschoen-
enkastje

Ads u de hoofdsteutel in het kotferdekselsho
steekt ¢n 90 graden tegen de Klok in draait (A,
worde het kotferdeksel apart afgesioten, In dit
geval kan het kotferdeksel met ontgrendeld
worden met een hulpslentel, met de
afstandsbediening of met de schakelaar in het
portier; L kunt het shot uitshuitend met de
hoofdsleutel vit deze posite halen (B
Het handschoenenkastje kan witsluitend
vergrendeld en ontgrendeld worden met de
hoofdslewel. Het handschoenenkastje wordt
eodoende. apart afgesloten

223




Alarm

Het alarmsysteem

Het gecodeerde radiosignaal dat word! gebroiki voor hel asn- en vitzetien
van het alarm en dat verzonden wordt met de afstandsbediening, is sen
Urelling code”-signaal, it betekent dat het in een willekeurige volgorde
worde veranderd voor elke verzending. Hiermee wordt het registreren van
e code door enbevoepden voorkomen,

Als het alarm aanstaat, controleent het voortdurend alle alarmgegevens,
Iin de volgende gevallen gaat het alarm af!

& Demotorkap wordt geopend

®  Het kolfendeksel wordl geopend

® Fen dewr wondl peopend

t-d
T
=

Het contact wordt asngezel of er wordt mee peknoeid

Er wordt beweping waargenomen in het passagiersgedeelie (als
de aute is uitgerust met een bewegingssensor)

Dhe auta wordt opgetild of weggesleept (als de auto is witgerust met
Een nivealsenson)

Er is cen accukabel ontkoppeld, Als dit pebeort zal de sirene |1
manl gedurende 3} seconden klinken mel een mussenpoos van 3
seconden tussen elk signaal. Als de suto uitgerust is met een
reservebattertj voor de sirene (eptionele uitrusting) kan deze
Functic niet worden cuderbroken



Inschakeling van het alarmsysteem

Bruk op de LOCK-knop op de afstandsbediening. Bij wijze van
hevestiging hranden de rchtingaanwijzers eenmaal lang. In bepaalde
landen kan het alarm ook ingeschakeld worden met de steulel of de
portiersehake laars.

Uitschakeling van het alarmsysteem

Druk op de UNLOCK-knop op de afstandshediening. Bij wijse van
bevestiging branden de rchingaanwijzers tweemaal kort. In hepaalde
landen kan het alarm oek uilgeschakeld worden met de sleutel,

Automatische inschakeling van het alarmsysteem

Als una het witschakelen van het alarmsysteem mer de afstandsbedie-
ning niet binnen twee minuten een van de portieren of het kofferdek-
sel opent, wordt het alarm automitisch opnieaw inge-schakeld. Depe
functie voorkomt dat de gebmaiker de auto onbedoehl achterlaat zonder
het alarm in te schakelen,

Het alarm uitzetten

Als het alarm weerkbinke en v wilt her uitzetten, dient u opie
UNLOCK-knop van de alstandsbediening te drukken, In b paalde
landen kan het alarm ook vitgeschakeld worden met de sleutel of de
portierschakelaars. Bij wijee van bevestiging branden de richting-
annwijzers tweemaal ko,

Opmerking!

Als de afstandshediening niet werkt of uls u dere kwijt bent. kunt u
de aute als volgt starten: Open het bestunrdersportier met de sleutel,
Het autoafarm zal de sirene activeren. Start de auto ap de normale
wijze. Het autoalarm zal worden uilgeschakeld.

Hoorbaar signaal

Het havrbare alarmsignaal wordt voortgehracht door een aparte alarm-
claxon of door een tweede accusirene. Fén alarmeyelos duure 30 seconden,

Optisch signaal

Het optische alarmsignaal wordt gegeven door alle richtingaanwijzers, die
gedurende vigf minuten knipperen, en door het binnenlichr, dat gedurende
it minuten brandt.

Controlelampje alarm

Een controlelampje (LEDY boven op her dashboard Eeefl destand van het

alarmsystesm aan:

®  LED s uit: Alarm is uitgeschakeld,

® LED kmippert één keer per seconde: Alarm is ingeschakeld,

® Tussen hel uitschakelen van het alarm en het starten van dé auto,
knippert de LED snel: Het alarm is geactiveerd,

®  Na het sanzetten van het contuct knippert de LED snel gedurende 15
seconden: Er is cen storing wasrgenomen in het alarmsysteem of in de
elektrische startonderbreker, Neem contact op met uw Volvo-dealer,

Overvalalarm (in bepaalde landen)

Het avervatalarm dient voor ww persoontijke bescherming. In noodge-
wallen kunt u het alarm laten weerklinken, om de sandacht te trekken, door
de rode knop op de sistandsbediening pedurende drie seconden ingedrukt
te: howden of door er minstens tweemanl binnen diie seconden o fe
drukken,

Id
]
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Alarm —




— Alarm

Opmerking! Yoorkomen van ongewenst alarm
Als ber dlarm niel kan worden witseschakedd met de sleate], oo de Al auio is uitgerust met bewegingssensoren, moeten alle ramen en
ufstandshedicning werkt niet of u beat dese kwijt, kunt u de anto als heet-schuififok gesloten worden alviorens hee glarm inte schakelen,

vkl mog steeds startens Open het bestuurderspomier imel de sleutel, Het
sutealunm vl de sirenedcaxon sctiveren, Steek de contactsleutel in het
contactsioren schakel el conagt in. Het alirmsysteen wordt ny
uitgeschakeld. Als o oer nien inoslaser het comtact onmiddellijk in e
schikeden, herbaall o de procedure,

Tijdelijk ontkoppelen van de sensoren

Om te voorkomen dat het abiarm per ongeluk gestan wordt als u bijvoor- ' 5 g o &
hecld cen hond in deauto seberslmn ol tidens een wehl op een WAARSCHUWING!

veerbont, kunnen de bewegings- en nivesusensoren Wjdelijk ontkoppeld Frobeer miet zelf het onderbioud san ecn anderdec] van hel
worden. et et contact wit, verwijder de contactsleutel wit het comact alarmsystesm wit e voeren. Daormee kunt u de vereekerings-

en shuil alle porticren. Drok minimazl die seconden op de vonrwaarden schenden,

vergrendelingsschakelaar in het besmurdessportier, Ferst worden alle

deuren vergremdeld en daarna worden e bij wijze van bevestiging na
drie seconden weer ontgrendeid, De auin kan nu afpestoten worden en Spm:iaal voor Belgié
bt alarm Kan ingeschakel! worden met Behulp van e
alstandshediening, De sersoren blijven autkoppeld wan hel contact weer
word - Dargeser,

Passiel’ inschakelen

Het alurm wordt ingeschakeld zodra et bestuurdersportier ge-
sloten wordt, vim Buitenaf of van hinnenuit op voorwaarde dat
de andere particren ook gesloten zijn.

Caragemode

[ el bet contact af en bosl desteatel an het starslon, Pruk de

| sehiikelaar in het bestuardersportier nasr de verrrendelings-
positie gedurende minimum 3 seconden. Na 3 seconden worden
il port-teren vergrendeld en direct weer ontgrepdeld. Nidese
bevestiging moet o de UNLOC K0l vin de afstandshediening
binnen de 15 seconden indrukken: De sate is nu in Garagemode
et o kunt er s werken sonder dat de passieve nschakeling
platsvindl, Cim de Guepgemiods weer e verlsten, miel o de
LOCK - 1oets vin die sfstandsbediening indrikken

3G




Diefstalpreventie —

Hieronder vindt u cen aantal tips om de veiligheidssystemen van uw auto optimall e
pebruiken,

® Sluit het schuifdak en alle ramen volledig wanneer u de auto verfaar,

® Luat nooit voorwerpen yoals camers's of hundtassen zichtbasr achter in de auto.

® Als u uw auto vitleent aan een derde, kunt u persoonlijke zaken in het handschoen-
kastie of de koffre leggen. Deze kunnen afgestoten worden met de hoofdsleutel.
L kunt dan de hulpsleutel geven asn de persoon die de auto leent,

® Tifdens het rijden kunt u uw hagage heschermen mer behulp van de speciale vergren-
delingspositie van de koffer.
Dragi de sleutel helemasl naar links en haal bem uit het slot, De koffer is nu afpe-
sloten, muar miet de portieren.




— Bagageruimte

Bagageruimteverlichting
A Lampje altijd wt.

2:28

B Lampje brandt. als het kofferdeksel open is.

Creveeclichapatas Krik

i
Reservewie! Levarendrieloek
Bagageruimte
Het reservewiel ligt onder de mat van de bagapermmee, De knk met slin:
ger zitin de velg vas,
Let erop, als de krik na gebruik weer apgeborgen wordt, dat dese gl
vastzit, Lie voor de montape de sticker in de bagigeruimie,

EHBO (accessoire)

De EHRO-set bevint #ich san de buitenkam
van de gereedschapsset,




e T Tty
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Portlerwaarschuwingslampen uitdoen

Een tip!

D binnenverlichting en de rode wairschuwingslampen in de
achterplaten van de portieren branden, als een portier geapend wordi.
Als u met geopende portieren war langer moet blijven staan en toch
will, dar deze lampen niet branden: druk het sluitmechanisme in en de
lampen gaan wit, liten terugkeren,

U kunt de waarschuwingslampies open portier en de interieurverlichting
resetlen doog, alvorens het portier e sloilen, de buitenste portierhendel
omhoug te trekken en het vergrendelingsmechanisme naar beneden 1o

duwen.

WAARSCHUWING!

Veranker de lading b.v. met de gordel rond de neergeklapte
armsteun; zi¢ de afbeelding, Anders kan de lading bij sterk
afremmen verschuiven en inzittenden Tetsel toehrengen,
Bescherm scherpe randen mer iets zachis,

Lange lading

Om lange voorwerpen te kunnen vervoeren heeft het pancel gchier de
midden-armsteun een luikje om volgens de afbeelding te kunnen laden.
N.B! Dit luikje is alleen vaor lichte lading (hov. ski's), Maximumlengte 2
meter en maximumgewicht 25 kg,

WAARSCHUWING! &

Zet bi) het laden en lossen van lange vodrwerpen de motor af en trok
de parkeerrem aan! Anders kunt u in ongunstige gevallen met de Ja-
ding de versnellings- of kewrehendel raken en deze in een rijstand
setten, zodat de autd kan gaan rijden.

Lange lading —




=—Verankeringspunten

Verankeringsogen i de Tagageruimie

Verankeringsogen

Veranker volumineuze en pware lading altijd’
Anders kan bij sterk afremmen of een botsing
persconliik letsel ontstaan, Er rijn vier ngen
om band of wuw in vast te maken. Uw Volvo-
dealer heeft een veiligheidsnet voor lading;
verder kunt o band kopen dat in de ogen past.

2:30



Starten en rijden —

In dit hoofdstuk wordt op de volgende pagina’s behandeld wat
met het rijden te maken heelt, zoals de motor starten,
schakelen. slepen, rijden met aanhanger, enz,

Tankdop  3:2

Inrijden Zuinig rijden  3:3
Motor starten 34

Schakelen 3:5

Belangrijke wenken — 3:8

Laden en rij-eigenschappen  3:9
Rijden met caravan (aanhanger) 3:11
Remsysteem  3:13

STC  3:14

Slepen  3:14

Starten met startkabels  3:15
Maatregelen voor de winter  3:16

Maatregelen voor lange reizen  3:16




= Tankdup

Tanl;.de juiste benzine!

Auto’s met hﬁralysamr moeten altjd op losdvrije benzine rijden om de
katalg‘aatﬂr niet te heschadigen. Aunbevolen vetaangetal: 95 RON®,

Er zijn henzinemaatschappijen die in de brandsiol reinigende toevoegin-
gen toepassen. Deze verkleinen de kans, dat er door de brandstof
afeettingen in de motor ontstaan die het rijgedrag en de prestaties nadelig
beinvioeden. Veaag het personcel om informarie als u niet zeker weet of de
benzine deze wevoegingen beval.

N.B! Voeg reinigende toevoegingen niet zelf toe, tenxij u door ecn er-
kende Volvo-werkplaats nitdrukkelijk het advies gekregen heeft dit te
doen.

Vraag uw Valvo-dealer om advies bij reizen naar landen waar loodvrije ben-
zine of benzine met een volloende hoog octaangetal moeilijk te krijgen is.

* Loudvrije benzine mel octpangetal 9% RON voor BI234TIBA204T3/
BS204T4 mororen.

Tankedop

Brandstof (loodvrij) tanken Elektrisch openen van de

De tankdop zit achter de klep van het rechier  benzineklep
achterscherm, Hang bij het tanken de dop in de
houder san de binnenkant van de Klep, Bij
bierge Duitentemperaturen kan in de tank wal
overdruk ontstean, Als dit gebeurt, dient v de
klep langzaam te spenen.

Droe miel te veel benzine in de tank, Laat het
bensnepiston] niet meer dan deiemaal
automatisch afsloan. Schreef de dop er na het
tanken weer op ot u een klik hoort,
Yolvo-dealers hebben voor alle Volvo-maodel-
len atsluithare tankdoppen.

Voor noodopening tankklep, rie pagina 5:16,

Diruk op de schakelaar in het portier ¢m de
benzinecklep automatisch te openen.

L
b



Een nieuwe auto moet “ingere-
den” worden!

Wij raden 1 aan in het begin rustig te rijden en
het valle motorpotentieel niet tjdens de eerste
2000 kmoaan te spreken. Controless bij het -
ken ook elkens het aliepeil omdat cen nieuwe
mator altijd meer olie verbruike dan een inge-
reden exemplaur.

Chverschrijd de volgende snelheden niet:

Vorsnel- De eerste Tussen 1000
ling 1000 Ky en 20040 km
e A km/'h A0 knw'h

L A0 km/h 0 kmdh

e B0 km/'h IO bemifhy

e 110 kb | 30 knw'h
S 130 kmsh 156 kmvh

Muar rijd ook niet met lige snelheid in een
howge versnelling, dow.z, kruip niet, en trap, als
U een automalische versnellingsbak heefi, de
eersle 2000 km het gaspedaal nict helemaal in
o met “Kick-down™ terug te schakelen,

Schakel tijdig

Een belangrijk onderdeel van suinig rijelen is
het juiste gebruik van de versnellingshak. Kies
de juiste versnelling!
® Schakel  van | naar 2 bij ca 20 km'h

van 2 naar 3 bij ca 35 kmdh

vitn 3 naar 4 bij ca 50 km/'h

van 4 naar 5 bij ca 70 kmvh

Zuinig rijden wil niet zeggen
langzaam rijden!

Zuinig rijden wil zeggen anticiperend, soepel
rijden en de rijstijl en snelheid aan de batref.
fende situatie sanpassen,

Drenk aan het volgende;

® Laat de motor zo snel magelijh warm-
draaien! Dhwe.e; base de motor niet stationair
lopen, maar pa 7o snel magelijk met geringe
belnsting rijden,

® Een koude motor verbruike veel meer hrand-

stof dan een warme — twee t dric maal
meer — en slijt bovendien meer,

® Rijd soepel’ Vermijd onnodig snel accelere
rem en sterkafremmen. Zo kunt u veel
brandstof besparen.

® Verlaag de snelhcid iets op buiten- en aun-
snelwegen.

® Blijf niet met onnodig #ware lading in de
auto rijden,

* Verwijder de impenaal, als u deze niet ge-
bruike.

® Adsde puto esn automatische versnellings-
bak heefi, schakelt dexe zelf op het juiste
moment, maar vermijd ponodig “kick-
dewn™,

Werder moet u naturlijk de gehele auto en met
name de motor in goede conditie houden, Fac-
toren die kunnen helpen om het benzineyver
bruik laag te houden zijn b.v.:

® Goade bougies

® Een schoon luchtfilier

® ke juiste motorolie, hel juiste interval om
dere le verversen en een nieuw oliefilter

® Remmen die niet “aanlopen’™

® D juiste wieluitlijning

® De juiste bandenspanning

Maar ...

Lenk erom, dat de alletbelangrijkste factoren
wait betreft het brandstofverbruik u zelf en uw
manier van het gebruiken van het gaspedaal,
het rempedaal en de versnellingshendal ijn.
Het verschil wssen goed en verkeerd rijden
kun enkele d per 10 km betekenen. Dit is heel
wal brandstof in een jaar

TURBO-WAARSCHUWING!

Wanneer kood: laat de motor direct na hey
starten niel aan hoze terentallen razen: de
olie is nog viskeus en komt niet tot in alle
smesipunien.

Bij het witschakelen van de motors T
de mator niet aan hoge toerentallen ruzen
voor u hem uitschakelt. Schakel de motor
altijd uit werwijl hij stationair draait. 7o
draait de turbolader niet te lang zonder

|_| shiedrk,

Inrijden Zuinig rijden —




Starten van een benzinemotor

Starten van een benzinemotor:

1. Teek de parkeerrem (handrens) aon

2. Zer bij een antomaal de keuzehendel in
stand P

3. Trap het koppelingspedaul in

4. Raak het gaspedaal niet aan

5. Dwaai de stanslentel in de startstand. Laan —
bij elke stanpoging — Jde startmotor werken,
totedat de maotor aanshial moar maximaal 1)
secondaen.

Ads u omiet de juiste slewtel gebruikt, stopt de
mitor na 2 seconden.

Diraat voor beter kood-sturen de sleatel in
stand 11 en wach! een seconde om de brand-
stofdruk op te bouwen. Draad daarna de slewel
i de starstand.

Laat de motor neost ommiddellijk na koud
stirien met een hoog werental ragen’ Als de
mator miet agnskast of oversloat, meet o met
e dichtsthijzijnde Volvo-werkplaats contact
ppnemen!

Auto's met katalysalor mogen niet aange.-
slecpl worden. Als u dese instructie niet op
virlpt, heeft o kans, dat de katalysator minder
g werkl.

3:4

KATALYSATOR &
WAARSCHUWING!

Mormaal heett de katalysator cen werk:
temperatuer van enkele honderden
graden. Parkeer de auro niet biven
Brandbaar materiaal (b, hooe grasy dal
door de katalysator aangestoken kan
wirden

Motor zo snel mogelijk warm-
draaien!

Als de motor aangeslagen is, moet o dere dus

wiv snel mogelijk op de normale werklempera-
tur liten komen, Begin met geringe belasting
w rijden en loat de motor niet onnodig statio-

mair lopen, Uit ervaring 15 gebleken, dul moto-
retl v auto’s waarmes Korte stukjes gereden

worden, shnormaal snel slijen.

Dt ke, doordat de guto noasit op de normals
werktemperatuur kin komen.

Hydraulische klepstoters

Deze motor heell hydraulische klepstoters
wangdoor de klepspeling automatisch
atpesteld wordi,

Tot enkele secomden na het starten kunnen de
hydraulische klepstoters, terwijl de oliedruk
m de mowr opgebouwd wordt, een likkend
gelund maken: Ma lumge 1ijd met gebriken
kan dit geluid wel |5 minuten blijven bestaan
sonder dat er een delec s,

N.BY Owerschrijd 3000 ormw/min mict, voordat
het gelud verdwenen is,

WAARSCHUWING VOOR KOOLMONOXYDE!

A |

Zelaliyd de porggedevsen helemaal vpen, als u de motor in e garage start,
D witliangassen bevarten numelifk koolmonoxyde dat onzichtboar en reukloos is,

rtgar wel dodelijk giftig is,




Veiligheidssystemen voor de
automatische versnellingshak

De automatische versnellingsbak die in de
auta is geinstalleerd, beschikl over enkele
speciale veiligheidsvoorzieningen:

Cantaﬂslntvergrendeiing

De keuzehendel kan niet wit stand P worden
gehaald tenzij de contactslente] in et
contactslot steekt en in stand 11 is gedraaid,
Dre sleute] kan alleen uit het comagtslot
worden verwijderd als de keuzehende] in de
stand P seaat.

Schakelvergrendeling

Veordat de keuzehende] kan worden
verplaatsl om een versnelling te kiegen, moet
e contactsleute] in de stand 11 staan en moet
het rempedaal zijn ingetrapt.

Als u de motor hebt gestart en de autg
staat nog stil: Trap het rempedaal in en kies
een versnelling met de kenzehendel!

Raadpleeg pagina 5:16 als u de keuzchendel
i stand P owilt plaatsen, waarbij de
schakelvergrendeling wordt peannuleerd (zie
hierboven),

versnellings

Veiligheidssgstemen voor de automatische
ak, handgeschakelde versnellingsh

ak =

[ |

|

Achternitvergrendeiing

Achteruitvergrendeling

(i de achtervitversnelling in te kunnen scha-
kelen, moet de versnellingshendel eerst in de
neutraalstand (tussen 3e en de versnelling b
worden gezet. Het veiligheidsmechanisme van
de achteruitversnelling voorkomt dat vanuit Se
versnelling rechistrecks in achterait kan wor-

den geschakeld.
0y

[ WAARSCHUWING!
Schakel nooit de achterutversnelling
L in terwijl u vonruin rijet.

| |

Schakelvianden

Schakelstanden handgeschakelde
versnellingsbhak

Trap bij het schakelen het kappelingspedaal
telkens helemaal in, Haal tussen het schikelen
de voet van het koppelingspedaal.

Om 20 zuinig mogelijk te rijden moet u bij een
normale snelheid van meer dan 70 kmith op
buitenwegen de Se versnelling 2o vaak moge-
lijk: gebruiken,

Door de versnellingen in de juiste vilgorde te

schakelen, gaat de versnellingsbak langer mee.
Schake| bijvoorbeeld nooit direct van Je in Se
versneling.

3:5




= Automatische versnellingsbhak

Keuzehendelstanden

Keuzehendelstanden
P Parkeren

Kies deze stand, als u de motor start of de auro
parkeen,

Laat de auto nooit met lopende motar ach-
ter! Als iemand per ongeluk de keuzehendel
wit stand P zet, kan de auto namelijk gaan
rijden,

De anto moet stilstaan, als u stand P Kiest!
[n stand P is de versnellingshak mechanisch
vergrendeld. Maar haal bij parkeren op een
helling de parkeerrem toch san!

3:6

R Achteruitrijden
e auto moet stilstaan, als o stand B kiest!

N Neutrale stand

Stund N is de neutrade stand; de motor kan ge-
start waorden; geen versnelling ingeschakeld,
Haal de purkeerréim aan, als de auto stilstaal
met de keuzehendel in stand N,

D Rijstand

[3 15 de normale rijstand. In stand E en S van
de programmakiezer wordt tussen alle versnel-
lingen van de versnellingsbak antomatisch op-
en teruggeschakeld, athankelijk van hel gasge-
ven én de snelheid. De auto meet stilstaan, als
uuit B stand D kiest,

3 Lage-versnellingsstand

Het op- en werugschakelen in stand E en S van
de programmakiezer tussen de le, 2e en 3e
versnelling pebeurt automatisch, In deze stand
brandt het lampje @ in het instrmentenpa-
neel.

Opschalelen oit de 3e gebenrt nict!

Stand 3 Kunt u gebruiken big het rijden in de
Bergen en om sterker op de mastor af te rem:
TTHEN,

L Lage-versnellingsstand
Orpschakelen in 1 gebeurt niet! Kies staml L,
als win de le of 2e versnelling wilt rijden en
niet wilt, dat opgeschakeld wordl, by, bij het
rijden in de bergen, omdat in stand L het beste
op de metor afgeremd wordt, Tn deze stand
brandt het lampje @ an het instrumentenpi-
neel.

e versnellingshak zal duidelijk voelbaar
terugschakelen van iweeds naar eersie als de
snefheid onder 40 knv'h daalt in E Mo én
ander 1 kmdh in 5 Mode,



Standen vergrendelingstaens

Keuzehendelvergrendeling

L kunt de keuzehende! altijd vrij wssen N en
D verplaatsen, maar de overige standen hebben
een vergrendelting die u met de tocts op de
drukknop van de keuzehendel bedient, Door
met de vingers licht ap de toets (e drukken

kunt u de hendel vrij tussen de standen R, N, D
en 3 verplaatsen,

Als de toets helemnal ingedruke wordr, kunnen
bovendien de standen L en P ingeschakeld
warden. Dit mowet ook om de keuzehendel uit
stand P te halen

WA

FProgrammalkiczer

ijpmgramma WINTER

Gebruik “W™ bij het wegrijden en bij rijden ap
cen plad wepdek. Als "W s gesclecteerd, 4
geeft het controlelampie op het dashboard dit
aan. Het controlelampie gaat ook branden als
Yol L is peselecteerd. Druk nogmaals op de
knop om het rijprogramma “W it e
schakelen. Als het contact wordt
uitgeschakeld, keert de versnellingsbak na
eakele minuten terug maar ber eerder
geselecteerde rijprogramma. Als de quto
binnen korte tijd opnieuw wordt gestart, is het
rijprogramma “W™ nog steeds peselecteend
Als het lampje o begint te knipperen, is er cen

Automatische versnellingshak

=

sloring in de automaiische versnellingshak.
Selecteer "L als de auto op dal momen)
onregelmatig rijdt. Neem contact op met de
Violvo-dealer,

Adaptieve systeem van de
automatische versnellingshak

De versnellingsbak wordt gerégeld door een
“adaptie! systeem”. De regeleenheid in de awg
“leert™ voortdurend hoe de versnellingsbak
zich op elk momen gedraagt, Het systeem
evalueert het schakelen in de versnellingshak
en zorgt dat onder alle omstandigheden de
optimale schakelstand is peselecteerd, Do
regeleenheid evalueert ook yw rjstifl,
bipvoarbeeld hoe hard u het gaspedaal intrapr,
en past dovrlopend de schakelgevoeligheid aan
aun uw specificke rijstjl,

- )



— Automatische versnellingsbak

“Kick-down

Als u het gaspedaal helemaal intrapt — voorhij
de normale volgasstand — wordt enmiddellijk
automansch naar een lagere versnelling terug-
geschakeld, het zgn. "kick-down-terugschake-
len. Als u de maximumsnelheid voor deze ver-
snelling nadert of als u hel gaspedanl fets uit de
“kick-down™-stand Ioslaar, wordt sutomatisch
opgeschakeld. "Kick-down™ moet u gebruiken,
als u maximaal wilt accelereren, by, bi) passe-
ren. De versnellingsbak heelt voor alle versnel-
lingen een terugschakelvergrendeling,

“Lock-up”

D sutomatische versnellingsbak heelt gen
zen. Mlock-up” waardeor het motorteerental
daalt en minder brandstof verbruike wordt,
“Lock-up” houdt in het kort in, dat in versnel-
ling 2, 3 en 4 de koppelomvormer van de ver-
snellingshak vitgeschakeld wordt. Soms is
deze “lock-up™ als cen extra versnelling voel-
haar,

R

Starten en stilstaan met een auto-
matische versnellingsbak

Zet de keuzehende! in stand P,

Start de motor met de contactsleutel,

Trap het rempedaal in en zet de keweehen-
del in de gewenste rijstand — de versoelling
schakelt nu met een zekere vertraging in.
Dit s duidelijk voelbaar — de aulo gaal wal
trekken.

De motor moet stationair lopen!

Geef novit gas, voordat o gevoeld heeft,
dat de versnelling ingeschakeld is.

Als una het kiezen van de rijsiand (e snel
gas geeft, wordt bruusk ingeschakeld en
slijt de versnetlingsbak onnodig.

Zet de parkeerrem los.

4 Laat het rempedaal [os en gesf gas,

L Bl =

De auto wordt op de eenvoudigste manier
stilgezet: laat het gaspedaal los en rem met het
rempedanl,

Zev de keuzehendel in stand P en trek de par-
keermem aan,



Hier zijn een paar “tips” voor het rijden met een
aanhanger en autmatische versnellingshak

® Op bergwegen met lange, steile hellingen kunt u stand 3 of L kiezen, als
de versnellingsbak vaak schakelt.

® Bij het afrijden van lange, steile hellingen moet stand 3 of L gekozen
worden, Dan wordt het beste op de motor afgeremd,

*® Houd de auto niet op het gaspedaal tegen cen helling stl. maar gebruik
de rem, Dan vermijdt u, dat de versnellingsbakolie onnodig heet wordt,

Rijden in diep water

Rijd voorzichtiz en traag wanneer u door relatief diep water moet {zoals
ondergestiroomde wegen), De motor kan ernatig beschadipd raken als
water in de luchtinlaat kami of in contact komt met de elektronische
onderdelen,

Rijd miet in water dat dieper is dan 30 ¢m,

Denk eraan...

Sommige modellen hebben een Kleinere vrije ruimte onder de
auto, wat problemen kan opleveren bij het rijden over stoepranden,
sneeuwhopen e.d.

| WAARSCHUWING! A
Door extra matten bij de hestunrdersplaats kan het gaspedaal blijven
hangen. Let er dearom op, dat hel gaspedaal vrij is.

Belangrijke wenken —

Laat de motor en het koelsysteem niet oververhit
raken

Er bestaat in ongunstige gevallen kans op oververhitting van het
koelsysteem
Dit geldt met name op warme dagen, als ...
+ wrijdt met volgas en laag motortoerental op steile hellingen en hij
het trekken van een aanhanger.
+ de autt met stationair lopende motor en mgeschakelde airconditio
ning stilstaat.
u de motor direct na lang tijden afeet (dit words “nakoken” ge-
noem},
- tvoar de grille extra lampen aangebracht heett, Volve raadt af am
extra koplampen e monteren voor de grille van de Turbo-
modellen.

U kunt oververhitting voorkomen door dege regels op te volgen:

® Verlaag de snelheid, als u met ven aanhanger tegen lange, steile hel-
lingen oprijdi.

® Zet de airconditioning eventjes af,

*® Laat de motor niet onnodig stationair lopen.

® Zet de motor niet onmiddellijk af na een snelle rit,

Rij bij het wekken van een aanhanger of caravan in heuvelachtig ge-
bied niet constant met een terental van meer dan 4500 omw/min om-
dat de olietemperatuur daardoor sbnormaal kan slijgen,

3.9



— Laden en rij — eigenschappen

Bij gebruik van ¢en imperiaal

® Gebrk cen stevige imperianl die goed op
de auto vastgeret kan worden, Yolvo-dealers
hebben imperiaals die door Volvo ontwik-
keld zijn;

® Controleer regelmalig of de imperiaal goed
vastil,

® | aad niet meer dan 1 kg op het dak,

#® Verdeel de lading gelijkmatiy over de impe
rigatl. Lawd niet scheel en leg de swaarste
lading onderaan,

® Denk erom, dat het swaartepunt van de auto
en de tjeigenschappen veranderen, als o
zwaar ladt,

® Denk erom, dat de auto meer wind vangt en
meer brandstol verbruikt, naarmate de la-
ding groder is,

® Snoer de fading met een sterk touw stevig
vist!

& Rijd soepel. Vermijd snel accelereren. sterk
afremmen en scherpe bochten nemen.

® erwijder de imperiaal, als u deze niet ge-
bruikt, dan daalt de luchtweerstand en dus
ook het brandstefverbruk,

N.B! Imperiaals en skiboxen zijn extra
laadrmmten voor lichte lading, Laad de
pwaarste lading altipd enderaan en diepon de
hagagemimie van de auto,

310

Claren voor imperioal

De lading en de plaats ervan
beinvloeden de rij-eigenschappen

Bij rijklaargewicht heeft uw auto cen néutraal
rijkarakter met een lichte neiging 1ot onder-
stunr. Deze gigenschappen, samen met eon
goede gewichtsverdeling, zorgen, dat de aute
in bochten stabiel blijft en de kans op slippen-
de achterwielen kleiner wordl. Denk erom, dat
dere eigenschappen kunnen veranderen door
de manier waarop de aoto geladen wordt. Hoe
ewagrder de last in de koffer, hoe minder on
derstuurneigingen de auto vertoont. De lading
van de auto moet 2o aangepast worden, dat het
todinle gewicht van de auto of de asdruk niet
vyerschreden worden,

Rij-eigenschappen en banden

e handen betekenen veel voor de nj-eigen-
sehappen van de auto. Het bandentype — ria-
dimatbanden — -, de maat en de
bandenspanning zijn belangrijk voor het
gedrag van de auto, Let er bij het vervangen
vai banden op, dal o hetzelfde tvpe, desellde
maat en liefst ook hetzelfde merk krijet als
daarvoor op alle vier wielen van de auto zalen
en volg onge adviezen voor de
handenspanning op: e de sticker op de rand
van het portier aan de rechtereijde.

Niet met open kofferdeksel rij-

den!

Bij het rijden mei cen open kolferdeksel kun-

nen namelifh wal uitlastgassen en dus giflig

kool monaxyde via e bagageruimie in de aito

komen. Maar, als o gedwongen bent om een

stukje met open kofferdeksel terijden, moet u

ald volgt te werk paan:

® Dioe alle ramen dicht

® Doe bet schoif-‘kanteldak diche,

o Fot de funclickierer van de vervarmingsin-
stallatic op: 47 en de ganjager op volle
snelheid, 5.



Rijden met een caravan ( aanhanger) =—

Eigenaars van een caravan/aanhanger - lees dit!
® De trekhaak vin de auta moet van cen goedgekeurd type zijn. Om in de ® Verhoog de bandenspanning tot de berreffende druk voor volle

trekhaak/auto de volle reksterke te bereiken moeten in de langsliggers belasting. Zie de sticker op de rand van het portier amn de

achler versterkingen aangebracht worden, Bij uw Volvo-dealer kuni u rechierzijde,

infurmeren welke trekhaken u kunt gebruiken, De door Valve gecon-

strueerde trekhaken zijn voor uw aute 0p maat gemankt en de Volvo- ® Merk ep dat de stroom voor het stopeontact van de aanhanger/cara-
werkplaals helpt u bij het aanbrengen. il niet van om het even waar in het elekirisch aysteem van de auto
Om slijtage te voorkomen moet u de trekhaak regelmatig sehoonmaken kan worden genomen omdat dasrdoor hel waarschuwingssysteem
en de kogel® invetten, evenals de bevestigingspen {ap verwijderbare “lampje defeet” kan worden geacliveerd,

trekhaken),

N:B! Denk eraan dat de bumper bestemd is voor het opvangen van de ® Rijd niet met cen 2ware aanhanger, als de auto helemaal nieuw s,
schokken, en v dus geen wrekhaak kunt gebruiken die aan de bumper Wiacht, totdat deze ten minste 1000 km gereden heeft,

moel worden vastgeschroeld!
® Bij het afnijden van lange, steile hellingen worden de remmen van

® Uw auto kan vitgerust zijn met een “Nivomar”, d wez, een automatische de auto veel meer dun normaal belast, Schakel naaAr een lagere ver-
niveaurepeling van e achlervering waardoor de achterpartij onder het snelling terug en pas de snelheid aan,
rijden altijd de juisie hoogie heefi, ongeacht de lading. De Nivomat
werkt, als de auto rijd. Bij een stilstaande auto mer zware lading in de ® Lees, als u een auto met een automatische versnellingshak heett,
bagageruimie of een aangekoppelde carnvan daall de achterpartij door ook pagina 3:8, dan krijgt u belangrijke speciale 1ips?

de belasting. maar zadra u gaat rijden, pompt de Nivomat de achier-
partij tot de juiste hoogte omb oog.

WAARSCHUWING! VA
Tijdens het slepen mocten alle veiligheidskabels
van de aanhanger #ijn bevestigd asn het oog
naast de trekhazk. |

* Is miet van toepassing wanneer u een kogel miet ingebouwde pwenk
demper pebruikl,




Rijden met een caravan (aanhanger)

Eigenaars van een caravan/aanhanger — lees dit!
(verv.) '

® [oordat de motor bij het trekken van een nanhanger ewaarder wordl
belast, moet de olie vaker worden ververst, zie pagina 7:6. Vergeel
niet dal het koelsysteem en de motor oververhit kunnen raken wan-
neer e awaar worden belast, zie paging 3:9.

® Het hoogste toegestane aanhangergewicht voor een niet-
afgeremde sanhanger bedraagt 300 kg,

® Hei hoogste toegestane aanhangergewicht is voor een afgeremide
aanhanger — max 1600 kg* — max 8/h,

& NB! Bovengenoemd maximumgewicht en de snelheidsgrens
zijn door YOLNVD CAR CORPORATION toegestaan. Denk er-
aan, dat nationale voertunighepalingen de snelheid en het aan-
hangergewicht nog verder kunnen beperken?

#In een warmy klimaat mag de sanhanger niet meer wegen dan 1500 kg,
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® |eode lading 2o in de aanhanger, dat bet gesiich op de reekhaak van de

auto ca S kg bij aanhangergewichten onder 1200 kg en ca 73 kg bij
aanhangergewichten boven 1200 kg 15, Merk op dat het gewicht op de
trekhank (50075 kgy in het totaal 1oegelaten gewichi van de auke is inbe-
grepen en dat de koffer eventueel minder zwaar moet worden geladen
zodat de aslast enfof het totoalgewicht bij het trekken van een annhanger
niet worden overschreden,

Vermijd bij het nemen van hellingen van meer dan 12% om met aan-
hangergewichten boven 1200 kg te vijden. Op hellingen boven 155 en
meer moet men nigt met een aanhanger djden, De belasting op de aan-
gedreven wielsn/vorrwielen wordl dan o laag, dal deze kumnen door-
slippen en doorrijden onmaogelifk maken. De auto met aanhanger kan
niet altipd met alleen de parkeerrem hlijven stilstean, de wielen Kunnen
op de endergrond gasn glijden,

WAARSCHUWING! &

Als win bovenstaande eisen niet voldaan is, kan de gehele combinatie
hij uitwijken en afremmen moeilijk beheersbasr worden hetgeen voor
uen uw medeweggebruikers gevaarlitk kan zijn.




Als een remcircuit Stllkgﬂal-

Dan brandt het waarschuwingslampje, Hey
rempedaal pakt dieper dan normaal; bovendien
18 meer pedaalkracht nodig om het normale
remvermogen te krijeen,

Als het wanrschuwingslampje brandt: sta
onmiddellijk stil en controleer het peil in het
remylocistofreservoir (waar dit zit, ziet o op
pagina 7:8).

Als ergens in het reservoir het peil onder MIN
ligt: rijd niet verder. maar laat de auto voor
controle en reparatie van de lekkage nanr de
werkplaats overbrengen,

Vocht op remschijven en remvoe-
ringen verandert de remeigen-
schappen

Als u met de auto in zware regen of door plus:
sen rijdt en als u de auto wast, worden de rem
componenten nat, Daardoor veranderen de
wrijvingseigenschappen van de remvoeringen,
zodal een bepaalde vertraging van het remyer.
mogen merkbaar is. Druk nu en dan licht op
het rempedaal, als u regen of natle sneeuw
lange afstanden rjdr, dan worden e FEITVOE-
ringen verwarmd en verdampt het water. [t
meel u ook na wassen en in erp vichiig wier
doer,

De rembekrachtiging werkt al-
leen, als de motor loopt

Als u met afgevette motor rijdt of gesleep
wordt, moet u ca 4 maal 7o sterk op het rempe-
daal trappen als bij lopende motor,

Het rempedaal voelt stug en zwaar aan.

Als de remmen erg zwaar belast
worden

Bij het rijden in de Alpen of op andere Wage
met dergelijke hongteverschillen worden de
remmen van de auto erg zwaar belpst, ook al
trapt u-niet bijeonder sterk op hiet rempedaal,
Orndat bovendien de snelheid vank laag is,
worden de remmen niel 2o effecticf gekoeld
als bij het rijden op viakke wegen,

Om de remmen niet zwasrder dan noodzake-
lijk te belasten moet u nict alleen de voeterm
gebruiken, maar ook terugschakelen en naar
heneden dezelfde versnelling als tegen de hel-
ling op gebruiken. Bij auto’s met cen automa-
lische versnellingsbak: schakel de 3 versnel-
ling of eventuee] stand L in. 7o wordi effectie-
ver op de motor afgeremd en behoeft de voet-
rem telkens slechts eventjes pebruike e wor
den,

Denk erom, dat u bij het ripden met een aan-
hanger de remmen van de st Rog Ewaarde
befast.

@
ABS-remmen | .
ABRS 1= een systeam dar s UNWOrPED om te
voorkomen dat de wielen bij hard remmen
hlokkeren,

Het systeem “voelt” wanneer de remmen op
het punt staan te blokkeren en regelt da rem
druk automatisch om wielblokkering te voor-
komen,

Het ABS voert een zelfdingnose uit wanneer de
moter wordh gestant en ook bij een snelheid
vin ong. 30 km/h, U hoort dan een pompend
geluid en voelt het rempedaal pulseren. Dit s
nerml,

Wanneer het ABS de remdruk regell, hoort en
voelt u het rempedaal duidelijk pulseren. Ook
dat is volkomen normaal,

Laar het rempedaal niet los wanneer u het ABS
hoort en voelt werken| Merk op dat u het rem-
pedial valledig mioe intrappen om een optima.
le remwerking te bekomen maar dat bet ARS
het ttale remvermogen niet verhoogt, Maar
doordat de awo altijd bestuurbaar blijft, kunt o
hem altijd oncer controle houden en rijet u
hijgevolg veiliger,

Remsysteem —




STC (stabiliteits- en
tractieregeling)

Het STC-systeem {stabiliteits- en
tracticregeling) is GREWOUPEN om e
voorkomen dat de aangedreven wislen tractie
verliezen tijdens acceleratie. Dit zorgt voom
cen betere voorwaanse tractie op een gl
wegdek en de optimale combimatie van
voorwaarse beweging en zijdelingse
stabiliteit. Dit resulteert op 2ijn beurt in meer
veiligheid en betere prestaties.

Bij lagere snelbeden, ot ongeveer 44 kmdu,
werkt de tracticfunctie deor vermogen van
cen aangedreven wiel dat slipt, over te
brengen op het asngedreven wiel dat geen
grip heeft verloren. Om de voorwaartse tactie
in deze situatie e verbeteren kan het nodig
aijre dat w het gaspedaal een beetje verder
intrapt dan pebruikelijk. Als de tractieregeling
actiel s, kan ven pulserend gehud klinken,
Bt s volkomen normaal voor het systeem.
De stabiliteitsfunctie vertasgt het
motorkoppel als de asngedreven wielen
heginnen e slippen tjdens accelemte. Dit
anrgt voor gen minimale wiclship en een
hetere igdelingse stabiliteit, Dit resulteert op
wijne beart i meer veiligheid en betere
prestatics,

STC (stabiliteits- en tractieregeling)

Mel de knop voor het stabiliteits- en
tructicregeling op het dashboard wordt het
STC-systeem m- en witgeschakeld. Om
veiligheidsredenen moet de knop minimans
een halve seconden worden ingedrukt om hei
STC-svsteem ult e schakelen. Heo
wiarschuwingssymbool paat branden als het
STC-systeem is uitgeschakeld. Als de mouw
wordt gestan, wordt de stabiliteits- en
tractivregeling automatisch geactiveerd.
Aunbevolen wordt het STC-systeem tijdelijke
uil e schakelen als cen wiel met andere
almetingen dan de andere wadlen onder de
aune is asngehracht,

Waarschuwing! AS

Onder nomale omstandigheden verhoogt
het STC-systeem de totale veiligheid en
prestatie van de auto, maar dat moer niet
worden gezien als 2en reden om harder 1e
rijden, Neem altijd de gebroikelijke
veiligheidsnormen in acht Bij het nemen
van bochten en njden op een glad wepdek.

Het waarschuwingssymbool kmippert onder de
violgende omstandigheden:

*  Het STC-svsteein is actiel om wielspin
tjdens acceleratie e voorkomen.

Het waarschuwingslampje gaar branden en
Blijft branden oncler de volgende
omstandigheden:

* De dingnosefunctie van het STC-systeem
wordt nitgevoend |gedurende ongeveer wee
seconden na het staren).

* Het STC-systeem 15 uitgeschakeld met
behulp van de knop voor het STC-systeem.

* Het STC-systeem is tijdedijk
uitgeschakeld vinwege cen te hoge
temperatour in de remmen. Het STC-systeem
wordt antomatisch weer ingeschakeld als de
emperatuer van de remmen weer normaal s,
* Het STC-systeem is uitgeschakeld
vanwege ¢en storing in het systeem,



— Remsysteem =

Elektronische
remkrachtverdeling

Het systeeimn sl elektronische
remkrachtverdeling is een geintegreerd
pnderdeel van het ABS-systeem. De
elektronische remksachtverdeling regelt de
remkracht die wordt uitgeoefend op de
acheerwielen om een optimaal remetfect te
bewerkstelligen,

Waarschuwing! ffb |

Als de waarschiwingsiampjes BRAKE
en 0 ARS & aliehei branden, kan de
achterzijde van de autn wepgplijden als
hevig wondt geremd, Als het mvedl i bl
remyvloeistotreservair normail s is het
onder deze omstandighedan mogelijk
nuar de dichtsthijzinide Volvo-dealer i
rijten om het remsysteemm 1t katen
controleren, maar er dient dan wel zear
voorzichlig te worden gereden.




NB! Auro’s mel een aulomatische ver-
snellingshak kummen niel aangesleept
worden! Auta’s met katalysator mogen
niet aangesleepl worden, Als u deze in-
structie niet opyolgt, heefl o kans, dat de
katalysator minder goed werkt,

Alds de aceu ontladen s, moel u een hulp-
startaceu gelvuiken; sie paging 3015,

Seepoag vear Seepoog aohfer
Als u gesleept moet worden — denk hieraan! Slepen
® Zet het stuurslot los, zodat de auto gestuurd kan worden! OPMERKING? De sleepogen mogen alleen worden gebruikt voor het ske-
® Denk eraan. dat de bekeachtiging van de voetrem en van de stuurin pen van de auto over de weg, Ze mogen niet worden pebruikt voor het
richting met werken, als de motor stilstaa! trekken van een aulo uit een grachi,

® U moet ca vier magl zo steck ap het rempedaal trappen en het sturen Hier moet een beroep worden gedaan op professionele bijstand,
gaat aanzienlijk swaarder dan normaal,

® Rijd soepell Houd de sleepkabel gestrekt om annodip rukken te ver-
mijden.

Speciaal voor een automatische versnellingshak!

® Do kenechendel moet in stand N staan,

® Maximaal toegestane snelheid: 20 kovh, Langste loegestine af-
stand: 30km,

® D motor mag niet aangesleept worden! Zie de volgende pagina
voor halpstarten,
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Starten met startkabels gaat als volgt:

Als de necu om de een of andere reden ontladen is, kunt u om de
motar aan te slaan stroom “lenen’ van een logse accw of van de accu
wan een andere auto, Controleer altijd of de kiemmen poed vastsit-
ten, zodat er bij de startpoging geen vonken ontstaan,

Om explosiegevaar te vermijden adviseren wij u het volgende pre-
cles te doen:

1. Draai de contactsleutel op positie 1.

2. Controleer of de spanning van de hulpaces 12 ¥ is,

3. Als o startkabels naar een andere suto gebruikt, meet u het
contact van die auto afzeiten en er voor zorgen dat de auto’s
elkaar niet raken,

4. Shuit de rode startkabel san op de positieve klemmen van de
aceu’s, die zijn aangegeven met road, "P7 of een "+ (1 en 2 in
de illustratie),

Starten met startkabels =

|
WAARSCHUWING! N

Diénk erom, dat de accu's, speciaal de hulp-startace, het zeer ex-
plosieve knalgas bevatten, Fen vonk die kan ontstaan, als u de
sturtkabels verkeerd aansluit, is voldoende om een accu te laten
cxploderen en u zelt en de auto schade e te brengen. De auew
hevat pwavelzuur dat emstige brandwaonden kan verorzaken. Als
bt zuur met de ogen, huid of kleding in aanraking komt: spoel
met veel water. Neem, als het in de ogen gespat is, daama onmid-
dellijk contact met een wrts op.

Accu

De acen bevat een bijtend en giftig zuur. Daarom is het van belang,
dat er milieuvriendelijk met de accn omgegaan wordt. Laat uw
Volvo-dealer u hierbij helpen.

5. Sluit de ewarte starikabel san op de negatieve klem van de
hulpaccu, die is aangegeven met blauw, "N” of een "= (3],

6. Sluit het andere uiteinde van de pwarte kabel aan op uw autp. Kies
een geschiki massapunt op enige afstand van uw acou, soals cen van
de hijsogen van de motog 4 in de iHustratie ),

7. Start de motor van de hulpauto, Laat de motor ongeveer | minuut
draaien aan een wat hoger toerental dan stationair (zo'n 1500 armw!
mimn},

8. Starl de motor van de anto met pech.

Opmerking: raak de contacten nief aan terwijl u de auto start
{risico op vonken) en leun niet over de accu’s!
9, Maak de startkabels los in omgekeerde vilgorde,




,:Maatregelen voor de winter
Als het koud begint te worden:

Als u zelf voor uw auto will #orgen om in het koude jaarpetijde onno-
dige problemen (e vermijden, kunnen de volgende adviezen nuttig zijn:
& Controleer of de koelvloeistof zonder e bevriezen tegen ~35 °C

Maatregelen voor lange reizen

Controleer de auto vodr de reis, als v een lange reis wilt gaan maken. Het is
altijd cen goed idee om iijdig voor een lange reis cen klein stel van de
newlzakelijkste service-onderdelen aan te schaffen: gloeilampen, zeke-

bestand is, d.w.z. s of de glycoltoevoeging ca 50% s of wel ¢a 3,6
liter Yolvo antivrics. Alleen Molvo anti-vries mag gebruikt worden.
Zie ook paging 7111

® Om condenswater in de brandstefiank te vermijden moet o deze 20
val mogelijk proberen te houden,

® Gebruik de juiste motorolie, De viscositeit van de motorelie is van
groot belang, Bij cen lagere viscositeit (dunnere olie) worden het
koud-startvermogen van de motor verbeterd en tegelijk het brand-
stofverbruik tijdens het warmworden verlaagd, Yoor pebruik in de
winter worden, mits de temperatunrgrenzen aangehouden worden
SW{H-metorolién en hiervan met nimne de synthetische geadvi
seerd. Let er goed op, dat de olign aan de kwaliteitsnormen voldoen
en deze niet bij hard rijden in een warm klimaat gebruikt worden,
Zie pagina 7.7 of infermeer bij uw Volvo-werkplaats.

® Aan de accu worden in de winter veel swanrdere eisen dan in de
romer gesteld, omdat verlichting, kachelaanjager. ritewissers, enz,
meer gebruikt worden, Bovendien daalt de accucapaciteit met de
temperatuur, Een slecht geladen accu kan stukvriezen, als het erp
koud wordt, Controleer de ladingstoestand van de accu regelmatig
en bespuit de palen met cen roestwerend middel,

® Om ipsvorming in het reservoir, slangen en spuitkoppen voor de rui-
te-koplampsproeters te vermijden en de sprocierpomp miet stuk te
miken moet u het reservoir met ruitesprogier anti-vries vullen, Dt
15 belangrijk, omdat u ‘s winters onder het rijden veel water en vuil
op de voorruil en koplampen krijgt én de wissers en sprogiers dus
vank moet gebruiken.

® Gebruik in de shoten Vobvo Slotenalie {Teflon-spuithus) of vet. Deze
eljn verkrijghaar bij uw dealer, N.B! Vermijd het gebruik van ijsop-
lossende spuithussen. want daardoor werken de sloten slechter,
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ringen, wisserbladen.

Als b vidir de reis de auto nakifki, 1s het volgende te adviseren

Controleer of de motor normusl leopt en hel brandstofverbruik normaal
i

Controleer de motor en de versnellingshak op lekkage van olie, koel-
vlpeistof of benzine,

Comtredeer in de motarruimie de verschillende vioeistofnivenus,
Controleer de conditie van de sandrijfriem,

Controleer de accu,

Onderzock de banden nanwkenriz, ook de reserveband,

Laat de remmmen controleren,

Comtroleer de verlichring.

In veel landen iz bovoeen gevarendrichoek vereist, Controlesr of dese er
5.

Bij een reis nanr Groot-Brittannié of andere landen met verkeer ks
moet de sector van het koplampglas die het asymmetrische dimbichy
geell, met ewarte tape afgedekt worden. Anders worden egenliggers
verblingd,

Vrasg uw Volvo-werkplaats om advies bij reizen naar landen waar lood-
vrije bengine of benzine met een voldoende hoog octasmgetal moeilijk te
krijgen i



— Wielen en banden —

_ belangrijk voor de rij-eigenschappen van de auto!

Lees daarom de volgende pagina’s nauwkeung door.
De goede rij-eigenschappen van de auto kunnen opvallend
veranderen, als u slordig bent met b.v. de bandenspanning.

Slijtageprofiel  4:2
Speciale velgen 4.2
Bandenspanning 4.3
Algemene informatie 44
Reservewiel 4.4
Bandmaten — 4:5

Bandenspanning  4:6

4:1



= Slijtageprofiel, Winterbanden

De banden hebben een slijtage-
profiel

Het shijtageproficl bestaat wit cen asntal smalls
strepen dwars over het loopylak met een 1,6
mm minder diep profiel dan de rest van de
band, Als de band zover versleten is, dat nog
maar |6 mm over is, zijn deze strepen duide-
lijkc sichibuar en moet u zo snel mogelijk niew-
we banden opeetten, Denk erom, dat bamnden
med zo weinig profiel bij regen of sneeow een
zeer shechie preep op het wegdek hebben,
Denk erom, dat volgens de wet het profiel
over hel gehele loopyvlak ten minste 1,6 mm
moet #ijn!

Stipteageproivd zich-
b, norcedle slifige

Zo kunt u onnodige bandenslijtage vermijden:

® Forg voor de juiste bandenspanning

® Rijd soepel. Vermijd “wepgscheuren™, snel bochten nemen en sterk
afremmen

® Deok eraan, dat bij snel rjden de bunden soel shijen

& Wiclen moeten altijd aan dezelfde kant van de auto onderling wor-
den verwisseld, rodat ze altijd in dezelfide richtimg drasien.

® Rijd niet met een verkeerde wieluitlijning

Balanceer de wiclen, indien nodiy

Drenb san de banden. als u de auto bij een wottoirrand parkeert,

4:2

Winterbanden, sneeuwkettingen

Voor de winter tiden wij 195/65 R1S winterbanden op stalen velgen
aan. Als uw aulo is nitgerust met 16-inch remmen (bepaalde landen),
moeten 205/55 RI6 winterbanden worden gebroikt.

Op alle vier wielen moeten winterbanden worden gemonteerd.
N.B.! Gebruik alleen velgen die bestemd #ijn veor de C70. Neem
contact op mel uw Milvo-lealer als u nier 2eker bent over het soort
wielvelg van uw aute,

Spijkerbanden moeten S00-1000 km soepel en stz “ingereden” wor-
den, zodat de spijkers zich geed in de banden kunnen zetten. Daardons
worde de levensduur van de banden en met name van de spijkers verlengd.
Laat de banden tijdens hun gehele levensduur in dezelfide richting draaten,
Als v de wieten wilt verwisselen, moet u de wielen aan dezelfde kant als
ervoor laten zitten,

“Ochtendzool”

Alle banden worden tjdens het jden warm, Als de banden dearma bij het
parkeren afkoelen, vervormen de banden door bet contact met de grond,
how.z, worden tets platter Dese vervorming, de rogenoemde "ochtend-
#ocl”, kan op onbalans gelijkende rrillingen verooreaken en verdwijng pas,
als de hand weer warm wordi. De bandentvpen vertonen dese ochtendzool
in verschillende mare als gevolg vin verschillende soorten koordmateriaal
in het bandenkarkas. Bij koud weer dourt het langer, voordat de banden
warm worden en de ochtendzonl verdwijnt,

— — —

Opgelet! &

De 1R-inch velgen voor de CT0 (optie) mogen niet op
anders Valvo-modellen worden pebruik




Speciale velgen—

Sneeuwkettingen mogen enkel worden gemonteerd op de voorwielen
en op bepaalde, door Volvo geedgekeurde velp/hand-combinaties. De
kettingen maseten bestaan uit kleine schakels en niet uitsteken om e
voorkomen dat ze tegen de remklavwen, veerpoten of andere onder-

0 .-
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delen schuren. & AT Horelenm
O dit te voorkomen raden wij af om conventionele sneeuwkettingen R R i
te gebruiken op 205/35 R16, banden of banden met de dezelfde of R ] o O CCR

een groters broedie,
Volvo stelt snecuwkettingen voor die #ijn goedgekeurd voor alle
eveneens door Yolve goedgekeurde combinaties van wielen/velgen,

MN.B! Met speeawkettingen mag nooit sneller dan 50 km/h gereden
worden! Rijd miet onnodig op een sneeowyrije ondergrond, omdat de
sneetwkettingen en banden dan erg snel stijten. Gebruik nooit 2gn.
snel monteerbare kettingen, omdat de ruimie tussen de schijfremmen
en wielen daarvoor te klein is.

T Mummh. |

Sticker mer Jé.huudﬁm]mnning

De bandenspanning is belangrijk!
De juiste bandenspanning stant aangegeven op een sticker op de ramd
van hel portier aan de rechiersijde. Deze spanning geldt voor zomer-
en winterbanden.
Als u niet met de juiste bandenspanning rijdt, is het rijgedrag
van de auto opvallend slechier en slijten de banden meer.
Denk erom, dat de wasden voor koude banden gelden (heersende
buitentemnperatuur). Al na cen paar Kilometer rijden worden de
bardlen warm en loopt de spanning op, Dt 35 normaal en o moet dus
WAARSCHUWING! & ween lucht laten ontsnappen, als u de spanning bij warme banden con-
Speciale velgen troleert, Maar u moet de spanning wel verhogen, als deze te fag s,
}_‘be ik idvekiinid e e S e Denk erian, dat de bandenspanning met de buitentemperatuur kan var-
 enige goc gekeurde speciale velgen sy de velgen LE_I 0T iren, Controleer de spanning dus buitenshuis, als de banden koud #iji.
Valvo zijn getest en poedpekeurd, Rasdpleeg ww dealer byj i ’

twijfel.

i



= Algemeen

Wielen en banden, algemeen

De aanduiding op de zijkunt van de band, by, 22504358 17 90WR,
betekent het volgende:

225 15 dle sectichreedte in mm

45 s de verhouding wssen de sectichoogie en -breedie in procent

R betekemt radiaalband

17 is de binnendiameter van de band {0 inches

90 Qs de vodering voor de maximaal wegestane bandenbefasting, in dit
geval 600 kg

WRbetekent, dat de band voor maximumsnelheld van 270 kv,

Deze banden hebben een goede greep op de weg en geven de auto heel
veilige rijp-eigenschappen op een droog en nat wepdek ~ ook hij hoge snel-
hetel. D banden #ijn echter in de cerste plaats ontwikkeld om disre cigen-
schappen op een romers wegdek te zeven: daardoor zijn de bandenfabri-
Kanten gedwongen om de eisen Lav, de wrijvingseigenschappen o
snecuw en Ls te verlugen. Daarom adviseren wij om s winters Volvi win-
terwiclen te gebruiken, omdat dere op wepen met sneeuw en i1s aplimale
rij-¢igenschappen peven,

Let er bij het vervangen van een band goed op, dat u op alle vier de wiclen
hetzelfie type. d.w.z. radiaal, dezelfde maat of codering en liefst ook hel-
zelfde merk krijge, want anders kunnen de rij-cigenschappen van de autn
veranderen, Uw Volvio-tealer heeft banden die speciaul aan de auio dange-
past #im,

Bij het wielen verwisselen hieraan denken!

Bij het van zomerwiclen op winterwiefen overgaon moet u mel krijt op
de banden schrijven waar het wiel zan, bov, LV links voor, enz, In de
velgen van de auto zit een “extra” gat. Dit gat moet passen over de
paspen die op de remschijven it

Deze paspen sorgt ervoor, dat de wielen na verwisselen — lekke band
of verwisselen wssen winter- en zomerwielen — altiid in precies dezelf-
de stand komen als daarvoor waardoor een goede wielhalans ECWaAr-
borgd is. De banden moeten hangend of Tggend worden npgeslagen,
nooit staged.

4:4

Reservewiel “Temporary spare™ (bepaalde landen)
Llit ervaring is gebleken, dat tegenwoordig ven reserveband selden
gebruikt wordt. Dasrom kan deze 4-3 jaar oud zijn, voordat deze nog
4-5 jaar als pewone band gebruikl gaat worden, Om een zo oude band
le gebruiken 15 nict aan e raden, omedat het rubber veroudesd s,
Daarom heeft Volvo een specinal reservewiel sntwikkeld dat slechis
0 kort gebruikl moet worden als nodig is om de gewone band 1e
reparcren of e vervangen,

Het speciale compacte reservewiel i€ alleen bedoeld voor tjdelijk
gebruik in het geval van een lekke band (thuiskomertje). De band
weegl opgeveer de hellt van een standaardband. De bandenspanning
moet 420 kPa (4.2 kplem2) bedragen, ongeacht de belasting van e
auto of de posstic van het wiel. Het compacte reservewtel voldost am
alle wettelijke eisen voor de guto bij de maximaal tegestine asdruk,
Als het compacte reservewiel is beschadigd, kin een nisuw
reservewiel worden sangeschafi bij de Volvo-deider

tergelijk gemanteerd wiel moet daarom zo snel mogelifk door een
gewoon wiel vervangen worden. Slechts één dergelijh wicl mag ap
ik aute gemonteerd #ijn,

Denk er ook aan, dat deze band samen mee de pormale andere
handen tets andene rij-cigenschappen kan geven,

Met een gemonteerd reservewiel “Temporary spare™ is de hoogste
toepestne snelheid daarom 80 kedh, ook al s de band tegen een
hogere snelheid hestand.

Opmerking! Bepaalde suto’s hebben venzelfde reservewiel als de
andere wiclen vin de auto (stalen of aluminiom velg), Als u het
reservewicl vervangt, is het belangrijk dat het nievwe wiel dezelfde
alfmetingen heett als het oude (zie de tabel op paging 4:5),

Volgens bestaande wetten 15 hel slechts toegesiaan om het
reservewiel eventjes te gebruiken, als een band beschadigd is. Een



Bandmaten —

Bandmaten

De aute wordt geleverd met bandmaten die worden weergegeven in
de onderstaande abel, Deze zijn getest en goedgekeurd door Volva
Car Comporarion, Het is van belang dat o bij het verwisselen van de
banden dezelfde maat sanhoudt, Opmerking? Aute’s met 16 inch
remmen kunnen met worden witgerust met 15 inch wielen.

===
Model Fomerband Winterbamd Compact reservewiell

C70 Coupe 2IS/50R 16 92V 205/55R 16 M45 TIZ5/R0R1T 99M
: 2I5/45R 17T Q0 [95/65R15 M+5*  TI25/90K15 S%6M*
2540 ER 91W Y

##RF: Versterkie gemarkeerde banden met hogere *Geldt niet voor auto's met 16" remmen
belustingseigenschappen dan standaardbanden,

TI25M00R1S;  4Bx]5x48*

Combinaties van goedgkeunrde banden en
yvelpen:

[95/65R15: 6.5 Ixl5x43

205/55R 16 6.5-7 Jalhxdd

225/50R 16 T Inl6x4d

225M45R1T; 7,5 InlTx43

225/45R18: 7.5 Jx1Bxd3

Compact reservewiel
TI2ZZRORIT:  4Ba] 7150

—_— —
Snelheidscodes

T  band goedgekeurd voor max: 190 km/u
H band goslgekeurd voor max. 210 kmdf
Vo band goedgekeurd voor max. 240 kmiu
W band poedgekeurd voor max. 270 kmfu
Y band goedgekeord voor max, 300 kmiu
) band pecdgekenrd voor max, 160 kmfu®**

=W imerband




= Bandenspanning
[

Bandmaten Suclheid  1-3 pussagiers Volledipe
{kmiu) (kPa) belastingkPa)
voor achter  voor achier
JI550RI6G92W | (=160 230 210 | 250 240
16l 280 260 | 290 280
223/45R1T 90w - 160 230 210 | 250 250
L6~ 280 260 | 290 290
225M40R8 91W | (160 240 220 | 2500 250
It 330 270

330 290 |

4:6

Compact reservewiel
_Bu.mim:r:en Snelheid
{kmifu}

I-3 passagiers

(kPa)

woor achter

Volledige

helasting(kPa)
voor achter

T125/80R 17 99M
TI2390R 15 96M

O-80

420

420

420

420




—— Als er iets gebeurt —

Ook al verzorgt u uw auto voorbeeldig,

toch kan het gebeuren dat u een probleempje krijgt, zoals
b.v. een lekke band, kapotte gloeilamp, e.d. dat u zelf
moet verhelpen om verder te kunnen rijden.

Wiel verwisselen 3:2

Gloetlampvervangen
Zekering vervangen  5:11
Storingenlokaliseren  5:14
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F Wiel verwisselen

B wielbeniten Tosdranien

Het reservewiel ligl onder de mat op de viger ® Trek de parkeerrem wan en schakel bij au- ® Diraai de wielhouten cen halve tor een vol-
van di: hagagermimite. De krik met slinger st to's met handschakeling de Te versnelling ledige stag Ios met behulp van de dopsleo-
bhinnenin het reservewiel vast, of achieruit en bij autn's met een amtoma tel.

Mergeet niet de pevarendrichoek, die in de ha- stand P in. Diraai de bowten los door ze in fegenwiizers
gageruimte is opeeboren, op een dusdelijk Leg iets voor en achter de wielen die op de zin te draaien,

richtbare plek te plaatsen, grond moeten blijven.




Wiel verwisselen =

L nerof 1j stevig staat
Rremg de aulo ombteog

® Aan elke kant zit middenin de aute een kriksteun,

Trek de handgreep naar buiten en douk hem naar beneden om de
slinger los te haden. Plasts de krik in de pen van de kriksteun, zoals is
“afpebeeld.

NB! Drag de voet van de krik go, dat deze viak op de grond drukt.
Controleer opnicuw of de kiik volgens de afbeelding in de stean zit
en of de voert foadrecht onder de steun sgaat,

® Breng de auie soveel omhoog, dat aan de ene kant de wielen vrij zijn.

® Verwdjder de wielbouten en neem het wiel af. Zorg ervoor dat dee
schroefdrasd van de wielbowten niet wordt heschadigd.




— Wiel verwisselen

‘ F;VM RSCHUWING!
® De krik moet stevig op een hortizontale ondergrond staan.

® Kruip nooit onder de anto, ats deze op de krik staar,

® D originele krik moes bij het wiclen verwisselen gebruik! worden.

® Bij alle andere werkzaamheden aan de auto moet #en garagekrik ge-
bruikl worden en moeten bokken gezet worden onder her pedeelie
van de auto dat omhenggebracht is,

® Trek de parkeerrem aan, schakel bij handschakeling de le versnelling
of achieruit en bij een autemant stand P in,

® Legiets voar en achter de wiclen die op de grond blijven, Gebruik
grote houtblokken of Minke stenen,

® [ bout en het tandsegmient van de krik moeten altijd goed gesmerrd
i,

Ll ]

Bevestiping vian de keik op i vele (hepaatde modellen)

Montage N.B! Bij de stalen velgen mug geen gebruik worden gemaskt van lange,
8 Nfiak de aanlegvlakken van hel wiel en de:naaf schoon verchroomale wisthouten, aangezien deze et onmogelijk maken de

OPMERKING! De wielhouten niet invetten! Wickdoppri-le xsion,

® Monteer het wiel, De renschijf is vocdrzien van een paspen dic in het
extra gut nhet wiel meet vallen, Draw de wielbouten stevig vast,

® Laat de auto rakken zodatde wiglen niet meer kunnen dragien. Draai
de bouten dingonaal en geleidelijk aan. Aanhaalmoment is angeveer
L Mm {110 kpo). Het is belangrijk dat de bouten worden dange-
spannen met het juiste sanhaalmoment, gebink dos een momentsten-
tel,

® Zetvervolgens de sticker in de bagageruimie de kiik met shinger altijd
goed vast om gerammel te vermijden.

Bvaai de wielhoaten krwiselings vast,



it

Linker koplamphuis {rechter koplampluas @x sveneteiseh)

Gloeilamp in een koplamp vervangen
De gloctlampen worden via de motormeimte vervangen.

NE! Ontkoppel de stekerverbinding niet voor de gloeilamp uit het kop-
lamphuis is verwijderd ! Rask het glas van de gloeilampen rooit

aun mel de vingers. Olie en vet van de vingers verdampen en zetten
eich ai op de reflector, waardoor deze minder goed weerspiegelt.

® Schakel de lichten wit en zet de contactsleutel in stand 6!

® (pen de motorkap.

® Draai het plastic deksel (A) linksom en verwijder het,

® De glogilanp aan de rechterkant is pemakkelifker e vervangen
wanneer de leiding verwijderd is,

& & & 58 800

C
L]
.
.

Gloeilamp vervangen —

Ciloeilamp
SWOW2 a9 5d

Ciloeilamp
H7 55w

 Maak de siekerverhinding los,

Drruk de klemyveer samen (1) en beweeg hem apaaj {20
Verwijder de lamp.
Diruk op de plastic klem en duw het deksel (B) naar boven,
Haal de steker 1o,
Druk de klemveer samen en beweeg hem naar boven,
Verwijder de lamp en de stekkerverbinding.
Het is belangrijk dat de steker op de juiste manier wordi
aangesloten op de gloeilamp. Breng de nicowe glogilemp op zijn
plaats zonder het glas met de vingers aan e raken,
Ga verder 12 werk in omgekeerde volgorde.
Controleer of de glogilamp werkt,
Parkesrlichien
Diraai de kunststol afdekking {A) tegen de klok inen verwijder deze
Trek het lampje naar buiten, versijder de connector niet
Plaats een nicuw lmpie

i




E

= Gloeilamp vervangen

P H : ! T
= e

L1
Plasiic vergrendeling Lennprhuis

Gloeilamp vervangen in hoeklamp vooraan

Schiakel de lichien uit en zet de contactslentel in stand

Open de motarkap,

Madk de plastic veer los wasrmes het lamphuis vastzil.

Verwijder het pehele lamphuis en haal de lamphouder los van de
lamp.

Laat de stekkerverbinding miet bedrading san de lamphouder zinen,
Verwijder de gloeilamp uit de lamphooder doorde lamp in te drukken
en linksom e drasien.

Breng een mieuwe gloeitamp aan en zet de lamphouder weer in de
lamp.

Contraleer of de glostlamp brandy,

I dde spaiiler trgebown de voorte mistlampen

Mistlampen

(extra uitrusting)

Schakel de verichling i

Diraad de kunststof sfidekking tezen de klok in
en il deze omhoog,

Diuk de borgveer tegen de limpeenheid aan
zowdat dese o piet hinderl,

Verwijder het lampje en plaats con nieuw
lampie, Pluats vervalgens in omgekeerde
wolgorde alte verwijderde onderdelen weer
ferug,



Gloeilamp vervangen=—

SW BALSs 20 WBALITS 21 W BAlSs

g e
Plages van de lampen, vechis

Vervangen van gloeilampen in achterlicht

I Achterlicht 3 Mistachertamp® 5 Richtingaanwijzer

2 Achtervitrijlamp 4 Achterlichi £ Remlicht

*enkel linkerkan

Adle gloetlampen in het achierheht worden via de bagagernimie ® Laal de stekerverbinding met bedrading in de lamphouder zitten,
vervangen, Ga e werk als volgl: ® Verwijder de glocilamp door deze in te drukken en een paar mm
® Schakel de lichten uit en zet de contactslestel in stand 0! limksom te draaien,

® (pen de afdekkap van het achterlicht. ® freng cen nicowe glocilamp aan in de lamphouder en zet de

® [ragi de schroer in het midden van de lamphouder [os, lamphowder weer in het achterhicht,

® e plocilampen bevinden sich in de lamphouder ® Controleer of de glocilamp brandt. Zet de afdekkap vast.

5:7



FGlneilamg vervangen

IWIV RS

X e el ; ik i l\\. AR ; m
Schroevedraaier insteken en draaien Kruiskopsehroeven voor het lampegias

Bagageruimteverlichting Kentekenplaatverlichting

Doe de verlichting uit. Doe de verlichting uit.

Drruk het nokje met een schroevedrasier in en Draai de beide schroeven uit. Steek de schroe-

verwijder de lamphouder, Vervang de gloei- vedraaier in en draai voorzichtig, dan laat het

lamp en breng de lamphouder weer aan, glas los. Vervang de gloeilamp en breng het

glas weer aan.




Gloeilamp vervangen —

SW W2, 1x8.5d

[, e

Lampeglas Sehroevedraoier insteken, voorgichiiz dragien Schroevedraaier insteken en druaien
en naar beneden trekkes
Zijknipperlicht Plafondverlichting Leeslampje achter
De gloeilamp waordt van buitenal vervangen, Dioe de verlichting uit, Dioe de verlichiing it
Schuif ket licht naar voren en trek het aan de Steck de schroevedraaier in en draai deze licht,  Steek een schroevedraaier in en drasi deze, dan
achterkant los. Draarna kan het pehele licht dan lnat het glas los. Vervang de glocilamp en laat het lampje los, Vervang de gloellamp en
verwijderd worden. Laat de bedrading in de druk het glas weer op zijn plaats, druk het lampje weer op sijn plaats.

lamphouder ritten en draa de famphouder een
kwart slag. Trek de kapoue gloeilamp er reche
naar voren uit.

SR



= Gloeilamp vervangen

. £ R

Sehradvedraaier insteken en diaitien

Make-up spiegel

Steek een sehroevedrusier m en deam dese, dan
laat het glas los,

Verwijder en vervang de gloeilamy,

Druk gerst de onderkant van bet lampeglis
weer o de vier hakeo en druk daarna de
bovenkant v

S0

W W2, 149,54

mrpk

Sehroeredraaier insteken e voprrichtis:
draaien
Portierwaarschuwingslampen

Alle portieren hebben rode waarschuwings:
lampen, Doe het volgende om een glocitamp te
VErVAAgen:

Schul het lamphois omhoog en verwijder het:
drual de lamphouder los: Trek de kapotte
ploeilamp recht naar voren wil. Vervang de
gloeilatmpen breng de lamphouder weer aan

Schroevedraater tnsteken en dradien

Instapverlichting

Steck cen schroevedraaier in en dras deze
winrrzichtig, dan last het lampje los, Verwijder
de verlichting, buig de fippen van de plaat om
en verwijder deze. Yervang de glocitamp en
breng de plaat weer nan,

Druk het lampie weer op sin plasts.

Overige gloeilampen

Het kan meetlijk zim om sommige ghocilampen,
zoals die voor hovggeplaatste rembichien, e
vervangen. U kuntdit beter overlaten gan uw
Valvo-werkpladts:



Zekering vervangen

Als een elektnische component niet werkt, kan dit komen, doordar een
zekering door een tjdelifke overbelasting doorgebrand is. De zekeringen
van de auto zitten in een rekeringenkastje in de motorruimie, U kunt
hierbij komen door het klepe (e openen, Aan de binnenkant hiervan zit
cen sticker waarop de plaatsen van de zekenngen staan,

Het is het gemakkelijkst 1 zien of een sekering kapot is door dere uit te
nemen, Daarom moet u eerst in hel zekerngenoverzicht op et Klepje
kijken om te weten welke rekering u moet comroleren. Trek de zekering
rechtuit los en kijk aan de binnenkant of de gebogen draad doorgebrand
is, Breng, als dit het geval is, gen nieuwe rekering met dezeltde kleur en
ampére-aanduiding als darvoor aan — het cijfer staal op de zekering!
Gebruik nooit cen zekering met een te hoog ampére.

Als ap dezelfde zekenngenplaats enkele zekermgen na elkasar doorbran-
den, #it er een storing in de clektrische installatie en moet o de auto voor
controle naar ow Yolvo-werkplaats brengen,

Voor degeme die vindt, dat bepaalde zekenngen moeilifh bereikbaur zn,
hebben wij cen “angetje” gemaskt dat samen met vier reservesekerin-
gen in het zekenngenkastje vastgeklemid .

Zekering vervangen =




Lok Pt —

L

[ BN B

]
I
12
15
14
15

2

26
27

51

= Zekeringen

Elektrische sluiting schterklep.

Mistlamp achler. Controlelampie mistlamp achrer,
Verprendelingfalarm, KT1

Elekiromische startonderbreker (Immobifizer) ABS,
Versnellingkieser (automaat).

Klimaatregeling, diagnose.

Cenerale vergrendeling

Aundiosyateem, versterker,

Elekironische startonderbreker { lmmobilizer),
Boordeomputer, Lichtschakelaar,

Audiosystem, versterker,

Alstandsbediening

Remlichten,

Audiosystem, versierker,
Waarschuwingsknipperlichten, Grootlichtsignaal,
Elektrisch verwarmde achtermuil en zijspiegels,
Binnenverlichting. Portierwanrschuwingslampjes, RT1,
Verlichting bagageruimie. Herinnering veiligheidsgordel.
Verlichting handschoenenkastje,

Elektrisch bediende antenne. Elekirische aansluiting sunhanger,
Acressoires,

Mistlampen vour,

Crroatlicht, Tinks fextra versirlers®*#),
Groathcht, rechis, Controlelamppe grootlich,
Dimbiche, links,

Dimticht, rechis,

Parkeerlichten, voor-en achier, Achterlicht links.
Yerlichting kentekenplaal,

Parkeerlichten, voor enachter. Achierlicht rechis.
Schakeluar lichten,

Achteruitriplichten. Richtingaanwijzers,

"

-

nA
10 A
1A

104
154
20
154

154
in A
A
104
A
154
Hh A

28 Blekirisch verwarmde voorstoelen,

254

29 Blektrisch verwarmde achierruit. Herinnering veiligheidsgordel,
Sirene. Elekirisch verwarmde zijspicgels, Waarschuwing defecte

gloeilamp.
) Sigarepnansteker voor, RTI
31 Aanjager interienr, Avomatische airconditiening.

1A
15A
5 A

32 Audiosysieem, ECC, Rheostat. Elekirisch bediend sehuifdak 100 A

33 Roplampalstetling.

3 Wisserfsproeier voormuil. Claxon,

15 Blekinsch bediend schuifdak. Dimdip. RT]

36 SRS {airbag)

“37Elekirisch bediende raammechanismen.
Elektrisch bediend schuifdak,

38 -

¥30Elekirisch verstelhare stoel, links.

40 Elekirisch verstelbare stoel, rechis,

I5 A
254
10 A
15A

AUTICB

AUTICB
AUT/CB

"% Dee wekenng bevindt zich onder het deksel. Het s déen auomatische
stroomimderbreker die inpomale omstndigheden niet msct worden

vervangen,

Meer gedetnilleerde informatic over het elekidsch sehema, inclusiel de
functie en fgging van de relais, kunt u vinden in ons servicehandboek, dat

kan worden hesteld via uw  Volvo-dealer,

Zekeringtang

Kaporte zekering

4

Lekerinprummer in et zekerinpenkasije



Hoofdzekeringenkastje

De hoofdzekeringen beschermen het
volledige elekivische systeem van de auto,
Een doorgebrande rekering wijst op cen
emstig problesm. Yervang de zekeringen
nooit zelf. Roep de hulp in van uw Malvi-
werkplaats.

Cin na welke zekering doorgebrand is in de
centrale verdecldoos links van het
instrumentenpancel of in het zekermgen/
relaiskastje in de motorruimie,

Zekeringen—

Mr Ampire
1 Elekirische kvelventlanor. ... vt i i i) A
2 Zekeringenincentrale elektrische module. L. S0A
F BEPTITOIOL. 1vocieinaiininimimasassnrnesrees s nmsmsn s e b b e es e S04
A AR TR i s oo e A e Seie S0 A
T e L o S0 A
6 Zekeringen in centrale clektrische module. i 6 A
T Zekeringen in centrale elektrische madule, oo ik A
8 Controlemoduls mOoOTAUIIINGEL i s 60 A
L Nietaangeslen

10 Omistekingsvergrendeling. Controlemoduale. Motor, Automaast. 13 A
L1 Brandstofinjectic. MOLOL i 13 A
12 Brandstofpomp, relais aineondfioning ..o 154
I3 Comeratemodule motommmat s s i i i 15 4

14 Belitsahreondiboning. il 204

Relais

Nr

15 Swvsteemrelais,
I Miel anngesloten
17 Startmotir.

18 Airconditioning.




—Storingen lokaliseren

b de vorige hoofdstukken staan al asnwijeingen bij bedrjisstoringen. [n dit hoofdstuk is alleen sprake
van storingen die u zelf kunt verhielpen am verder te kunnen rijden.

DEMOTOR START MOEILIJK OF IN HET
GEHEEL NIET
De aanwijzingen voor het starten van de motor
zijn niet in acht genomen; zie pagina 3:4.
Start de motor volgens de aanwijzingen.

De accu is slecht geladen of ontladen.
Start de auto met ven hulp-startaceu; zie pagina 3:15.
Laat de accu opladen,

Zoek naar de ooreaak voor het ontladen van de accu.

Slecht contact in de elektrische installatie van de
mator.

Controleer de gehele bedrading van het ontstekingssysteem, de acey en
de startmotir,

Er komt geen brandstol naar de motor.

Comtroleer of er brandstaf in de ik #it,

Controleer of er in het brandstofsysteem geen slangaansluiting lospe-
raakt of ingeklemd is,

Controleer of de gekering voor de brandstofpomp intact is (zekering nr,
12 im het hoofdzekeringenkastje),

Storing in het ontstekingssysteem

Controleer of alle kabels van het ontstekingssysteem goed aangesloten en
schoon zijn,

AUTO MET ELEKTRONISCHE STARTON-
DERBREKER START NIET

De motor start maar stopt direct

Controleer of u de juiste sleutel gebruikt, Probeer sen van de andére au-
tosleutels. Controleer of er niet meer dan één sleutel met elekironische

startonderbreker nanst elkasr liggen; hierdoor worden immers verschil-
lende signalen tegelijk naar de regelmaocdule gestuurd.

De motor start helemaal niet
Wolg de instructies op paging 2:4



HET SCHUIF-/KANTELDAK GAAT
NIET DICHT

Geen stroom naar de elektromotor van het dak
De overbelastingsheveiliging (nr 37 n het zekeringenkastje) heefl ge-
werkt, Wacht 20 seconden, dan is de overbelastingsheveiliging afpe-
koeld. Controleer zekering nr 35,

N, SO
ZWAKKERE KOPLAMPEN
Dynamo

Tns dle winter kan de sterkie van de koplampen varidren naargelang de rij-
omstandigheden. Dil 15 normaal en resulieert uit het feit dat de belasting
van de dynama het motorioerental beinvloed,

| | DEMOTOR WORDT WARM

ONBALANS. TRILLINGEN OF ZWAAR ST[}RE;|
TIUDENS HET RIIDEN

Wielonbalans

Maak eerst de binnenzijde van de velgen schoon. Als er geen verbelering
opteeedt, moeten de wielen worden gebalanceerd.

Oliepeil in de bekrachtigingspomp te laag

Controleer hiet oliepeil en vul olie bij; zie pagina 7: 10,

De radiatorslangen zijn kapot of lekken

Coneroleer de mdiatorslangen en vervang dexe, indien nodig

Te weinig koelvloeistof
Controleer het koelvieeistofpei] en vol koelvloeistof bij; sie paging 7:12,

Elektrische koelventilator
Controleer of de elekirische ventlator werkt.

Storingen lokaliseren=—




=Storingen lokaliseren

o a |
TANKKLEP OPENT NIET DE KEUZEHENDEL KAN NIETUITSTANDP |
— | WORDEN VERPLAATST !

Elektromotor van de tankklep defect

Verwijder de afdekking op het rechier lichtblok en trek aan de haak om
de tankklep vrij te maken,

Schakelvergrendeling  opheffen
Zio kunt u de schakelvergrendeling
annuleren en de keveehendel uit
stanc P verplaatsen:

Prraai de contactslentel in stand 1.
Druk op de knop “Shiltlock
override” en houd die ingedrokt
terwijl v de Keuzehendel in een
andere stand rel

A
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Carrosserie-onderhoud —
=

— niet alleen een kwestie van uiterlijk |

De carrosserie moet natuurlijk onderhouden worden

om de auto van buiten en binnen schoon en mooi te

houden. Maar er is nog veel meer: het moet ook

gebeuren uit het oogpunt van roestwering. om de roestwerende
behandeling regelmatig te controleren en bij te werken en om
de lak op beschadigingen te controleren en bij te werken.

Roestwerende behandeling  6:2
Lakbeschadigingen 6:3
Auto wassen  6:4

Bekleding reinigen  6:6




= Roestwerende behandeling

Roestwerende behandeling - controleren en bijwer-
ken

Uw Volvo kreeg al van fabriekswege eon zeer nauwkeurige en villedige
roestwerenide behandeling. Aan de buitenkant, op het onderstel en in de
wielkuipen werd een dik, slijtvas) rovstwerend middel gespoten en ann
de binmenkant van de balken, holle ruimten en gesloten secties een
dunnere, penetrerende roestwerende vioeistof.

Wat kunt u, als eigenaar van de auto, doen om deze roestwerende behan-
deling in goede staat t¢ houden?

Wel, er zijn met name twee effectieve methoden:

® Houd de muto schoon! Spoel chassiscomponenten, onderstel, wielkui-
pen en spatschermranden met hoge druk schoon.

® Laat de roestwerende behandeling regelmatig controleren en hijwer-
ken.

D aute heeft in de fabrick een roestwerende behandeling pekregen die
hij normale omstandigheden pas na cirea 8 jaar nabehandeld moet wor.
ten, Ma deze tijd moet dit met tussenpozen van drie jaar gedaan worden.
Als uw auto nabehandeld moet worden: laat uw Volvo-werkplaats u
hierhij helpen, Voor het krijzen van een perfect resuliaat moet bt nabe-
handelen vakkundig pebeuren

De “zichtbare™ roestwerende behandeling

Die “sichtbare” rocstwerende hehandeling moet regelmatiy gecontroleerd
en hijgewerkt worden. Als de roestwerende laag ergens bijpewerkt moel
worden, moet u dit onmidadellijk laen doen om te voorkomen, dat vocht
onder de roestwerende laag komt — luat uw Volvo-werkplaats u hierhij
helpen. Als u de roestwerende behundeling zelf wilt bijwerken, moet u
ervar zorgen, dal de bij te werken plaats schaon en droog is, Spocl. was
en droog de auto zorgvuldig. Gebruik cen roestwerend middel in een
spuithus of hreng het met een kwast aun,

Er zijn twee verschullende soorten roestwerende middelen:

cen dun (kleurloos) voor zichthare plastsen,

een dik voor slijiplekken van het onderstel en de wielkuipen,
Denkbare plaatsen om met deze hulpmiddelan bij te werken #ijn b

® Zichibare lasnuden en puntlasnaden (dunne vioeistof),
® Onderstel en wielkuipen (dikke vioeistof),

® Porticrscharnieren (dunne vloeisiof,

® Motorkapscharnieren en -sluiting (dunne vloeistof),

Als u met de behandeling klaar bent, kan het overtollige roestwerenide
middel verwijderd worden met een doek die met terpentine bevochtigd
18,

De motorruimie 45 in de fabnek behandeld met een kleurlons roestwe-
rend middel op washasis, Dit maddel is tegen sewone wasmiddelen
hestand sonder op 1e lossen en onwerkzanm te worden, Als u echter met
?ﬂgc!’]’ilﬂ]’lldﬂ aromatische nplusmidde]en, oals by, washenzing, terpen-
tine {met niame me een emulgator enn) reinigt, moet na het reinigen de
beschermende waslang vermieuwd worden, De Volvo-dealers verkopen
dereelijke wissen,

De roestwerende behandeling moet door uw Yolvo-werkplaats
geinspecteerd worden; zie het Garantie- & Serviceboekje




Lakbeschadigingen —

Lakresten mel tape verwifderen

Lakken = roest weren

e fak bs cen belangrijk gedeelie van de be-

scherming van de suto legen roesten u moet

deze dus regelimatig controleren, Lakbeschadi

gingen moeten onmiddellijk bijpewerkt wor

den om estvorming e voorkomen.

De meest voorkomemde lakbeschadigingen,

iow.z, de beschadigingen die u zelf kunt bij-

werken, Eijn;

& Lleine steenslagplekken en krmssen,

® heschadigingen op by, spatschermranden en
drempe]s.

Bij het bijwerken moe de auto goed gewassen
en droeg zijn en een emperatuar boven +15°C
hebben.

Lakkleurcode

Let erop, dat w e juiste lakkleor krijet.
Controleer dit met het codenammer voor de
takkleur it op het produkeplantje op het linker
stnnenscherm siaal

Lakklewrende

Kleine steenslagplekken en kras-
sen

Muaterialen:

® Grondlak (primer) bn een buspe
® |ak in een busje of zgn, lukpen
® Ponsesl

* Tape

Als de steenslagplek niet ot op hee metaal is
deorgedrongen en er nog cen onbeschadigde
laklaag is, kunt u met Tak opvollen, nadat het
vuil verwijderd is.

Als de steenslagplek tol op het metaal is

dovrgedrongen, maet u het volgende doen:

® Breng op et beschadigde viak een stukje
tape aan. Trek dasrna de tape wep waardoor
de lakresten meskamen.

® Roerde grondlak (de primer) goed om ¢n
breng deze met cen fijn pemseeltje of met
een lacifer gan,

® Alsde grondlak goed droog is, kanmeteen
pensee! de eindlak aangebracht worden. Roer
i lak goed o en breng deze daorma enkele
malen dun wan en laat de lak telkens serst
soed droeen.

® [ krassen doet u, zoals meryoor beschre-
v is, maar het kan gewenst zijn om onbe-
schadigde lak at te plakken:

® Wacht cen paar dagen miel de nabehande-
ling, d.w.z. hel palijsten van de bijgewerkte
plekken. Gebraik een zachie doek en wees
spagrzaam mel polijstpaste.

Grrorla apbrengen Eventuee! afplakken




= Auto wassen

Auto vaak wassen! |
Was de auto zodra deee vuil peworden 15, met name s winters; smdat WAARSCHUWING! &

wegenzoul en vocht gemakkelijk corresié kunnen veroserzaken, X o "
Als wonmiddellijk na ket wassen met de autor gaat rijden; moet u
Op de volgende manier kunt u udy auto Wessei: altijid rerxlt voarzichtig remmen, rodat vocht van de remvorringen
® Spoel het vuil aan de onderkant van de auto (wielkuipen, spatscherm: verdwijnt!
randen, enz. ) porgvuldig af. & e
® Spoel de gehele auto af, totdar het vuil geweekt is: spuit niel divect op
e sloten. ' 29 &
® Was.de auto met cen spons met of zonder wasmiddel en vee] water, “ﬁARSCHUWING' .
Gebruik liefst Fauw, maar geen heet water, Reinig het motorcompartiment niet wanneer de motor warm is!
® Als het vuil ere vasteit, kunt u de anto met een koudontvettingsmid- firandgevaar!
del wassen, maar dan moet u dit doen op een wasplaats mel sen |
spoelputie. ’
L Dprcléuu;i:ie auto af mel een schone; zachie seem. Aan het TGlgEI‘IdE denken ...
® Een motarbediends antenne (extra vitrusting) moet na het wassen Verwijder vogelvuil altijd o soel mogelijk van de lak! Dit bevar name-
alpevessd en afgedroogd worden, lijk sioffen die de lak heel snel apntasten en doen verkleuren. De ver-
® Mok de wisserhladen schoon met een nagelborsteltie en een lauwe kleuring kin niet wegzepoetst worden.
reepoplossing, Bij het wassen met een hogedrukspuit: let erop, dat de spuithop van de
® Bij het reinigen van de motor mag geen witer rechtstreeks op de hogedrukspuit niet dichter dan op 30 cm van de carrosserie komt, Spuit
verdeler achteraan op de motor worden gespoten. Na bet reinigen liefst ook miet direct in of bij de sloten van de portieren, het kofferdeksel
moet u de bougieholes drsogblazen met behulp vian perslucht. en de motorkap.

Bij het wassen moetu alle afwateringsgaten schootmaken, sodar deze
niet door modder en vuil verstopt #ijn.

Geschikte wasmiddelen:

Autowssmiddelen (autoshampon) of 5-10el gewnon vioeibaar afwis-
middel op 10 liter waler,

Viekken op aluminium strips rondom ramen, spatschermen en portie-

ren kunnen mel autopolish weggepoetst worden. Gebruik nooit polijst-
praasti of staalwol!

A
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In een wasautomaat wassen

Wij adviseren n om uw aonto de eerste maanden - totdat de lak hard
geworden is — mel de hand te wassen,

In een automatische wasinrichting kan de auto eenvoudip en snel gewassen
worden. Denk er echter aan, dat een automatische was-inrichting de anto
niet zo effectief en voorzichtig wast als u zell’ met de hand met spons en
waler doet. De borstels van de wasautomaat komen niet geheel bij alle
plaatsen, Het afspoelen van het onderstel van de auto dat s winters van
groot belang is, pebeurt niet in alle wasantomaten, Let erop, dal eventuels
extra witrusting — extra koplampen — poed vastzitten, want anders be-staat
er kans, dat de borstels van de wasautomaat dergelijke onderdelen losruk-
ken. Schakel de radio vit zodat de antenne terugschuilt,

Voordat u de automatische wasinrichting binnenrijdt, moet u de arinen van
de koplampwissers onder de aanslagen onderaan de koplampen leggen. Zo
wordt verhinderd. dat de horstels de armen pakken en hel wissermecha-
nisme beschadigen.

N.B! Vergeet, als het wassen klaar is, daarna niet om de wisser-armen
weer in hun normale stand we brengen?

Was uw auto alleen in wasantomaten met schone borstels!

Bumpers

Grebruik een nommaal sutowssmiddel, Gebruik nooit benzine of oplesimid-
delen. Gebruik gedenatureerde aleohol voor de moeilijke plekjes. Gebruik
geen papier, om krassen in de laklaag te voorkomen.

Maak plekken waar benzine of diesel gemorst is onmiddellijk schoon.

In een wasautomaat wassen Poetsen In de was zetten —

Poetsen en in de was zetten

LI moet uw auto poetsen en in de was zetten. als v vindt, dat de lak
mat gewnrden 15 en o bov viak voor de winter de lak gen extra
bescherming wilt geven.

MNormaal behoeft de aute pas na een jaar gepoetst te worden,

I de was zetien kunt u eerder doen,

Ll moet de aute goed wassen én droog maken, voordat u gaat poetsen
enfof in de was zetten. Verwijder asfult- en teerspatten met terpentine,
Hardnekkige vlekken kunnen met een fijn poetsmiddel voor autolak
(“rubbing™) verwijderd worden,

Poets eerst met polish en behandel de auto daama met vioeibare of
vaste was. Volg de instructies op de verpakkingen nauwkeurig op. Veel
preparaten bevatlen zowel polish als was,

Tegenwoardig zijn er voor sutolak veel verschillende merken van zoge-
noemde polvmere wassen in de handel, Het is gemakkelijk werken met
deze polymere wassen en deze peven een zeer hard en glanzend opper-
vlak dat de lak tegen oxydatie, vuil en verbleken beschermt.,




— Bekleding reinigen

Bekleding reinigen

Behandeling van viekken op textiel

Voor vuile testiethekleding worden speciale reinigingsmiddelen aanbe-
volen; deze ziju bij uw Volvo-dealer verkrijghuar. Andere chemische
produkten kunnen de hehandeling i.v.m. brandbestendigheid nadelig
beinvloeden,

Vlekken kunnen altijid het gemakkelijkst direct verwijderd worden,
voordat deze ingedroegd zijn, De viekken moeten opgelost worden, niet
wepgewreven, weggeknubd of mel een harde borstel weggeschuurnd
worden.

Behandeling van vliekken op vinyl
Krab of wrijf nooit op een viek. Gebruik nooit sterke omvlekkings-
middelen. Reinig met een awakke zeepoplossing en laow water

Behandeling van viekken op leer

Veep de vuil geworden leten bekleding met cen vochtige doek af, Ge-
bruik nocit sterke aplosmiddelen, benzine, aleohol, e.d.

Een behandeling met de Volvo leeronderhoudsset cen of twee maal per
jasr wordt geadviseerd om het leer soepel en comiorabel te houden,

Ontvlekkingsmiddelen

Grebruik extielreinigingsprodukt vian Volvo,

Zomiet raden wij de volgende methode aan:

Ammoniakoplossing: | theslepel ammoniak {ca 0% ) wordl met 3 dl
water pemengl,

Ammaniak-zeepoplossing: bovengenoemde ammoniskoplossing wordt
met 1 dl zeepwater pemengd. Zeepwater kan gemankt worden door by,
geraspe klearloze toileteeep in lauw witer op te fossen,

Behandeling van viekken in stoffen en textielmatt

Betandel de viekken s snel mogelijk!

Verwijder het grootste deel van de viek met een bot mes of iets derge-
lijhs. Zuig 20 veel mogelijk op met schone witle doeken. Stofzuig rond-
om de viek, zodat vuil in de buart niet oplost,

Bevachtig ecn schone witte dock met het oplosmiddel. Zuig dasrma het
aplosmiddel en de viekken met een droge wittenprop op, Herhaal de
hehandeling, woedat de viekken verdwenen sijn.

Aan het volgende denken:

® Bij verfvlekken, b inkt, balpuntpennen, lippenstife, moet heel voor-
sichtig met het ontvlekkingsmiddel pewerkt worden, nmdat de kleur-
stef in de vlek kan oplossen en de viek dassdoor proter wordt,

® Wees spaarzaam met oplosmiddel. Te veel aplosmiddel kan de
schuimplastic vulling in de zitting beschadigen.

® Werk altijd van buiten nasr het midden van de viek e,

Autogordels reinigen
Gebruik water mel een synthetisch wasmiddel,



Volvo Service —

Regelmatig onderhoud — dat is investeren!

Deze investering brengt geld op, omdat u op uw auto
kunt vertrouwen en deze langer meegaat. En ook, als
u uw auto door een nieuwe wilt vervangen. Lees
daarom over:

Volvo Service  7:2

Motorruimte  7:5

Motorolie controleren en verversen  7:6

Stuurbekrachtiging, remmen, koppeling 7:9
Versnellingsbakolie controleren  7:10
Koelvloeistof controleren  7:11
Wisserblad vervangen 7:12
Ruitewissers, koplampwissers  7:13
Carrosseriesmering  7:13

Accessoires aanbrengen  7:14
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= Volvo Service

Dit onderhoud moet uw auto krijgen

Woordat uuw aulo in ontvangst nam, heefi deze twee mspecties gebid,
De eerste vond in de fabriek plaats en de tweede was de affeveringsin-
spectie bij uw denler volgens de instructies van de Valvo-fabriek.

Het Volvo Onderhouds Programma

Om uw Vialvo steeds in hoge mate verkeersveilig, bedrijiszeker en be-
trouwhaar te houden moet u het Volvo Onderhouds Programma apvil-
gen, zoals dit in het Garantie- en Serviceboekje beschreven is, Wi raden
b aan omdeze werkzasmbeden aliijd in een Violvoewerkplaals te laten
uitvoeren. Uw Volvo-werkplaats heeft het personeel, de speciale geresdl-
schappen en de serviceliteratuur die de hoogste servicekwaliteit garan-
deren die v, als Volvo-bezitter, verwachr, U kunt er ook verzekerd van
ijm, dar uw Volvo-werkplaats altjd originele Yolvo serviceonderdelen
gebruike van dezelfde kwaliteit als de componenten die de Volvo-fabrick
gebruikt. Het Volvo Onderhouds Programma is opgesteld voor de ge-
middelde automobilisi, Wanneer u van mening bent dat uw auto witzon-
derlijke service behoeft, radplesg dan uw dealer, Hij kan een asngepast
SErviceprogramma voor uw auin opsiellen!

BELANGRIJK!

Voorwaarde voor de geldigheid van onze garantie is, dat u uw auto vol-
gens de instructies van deze bandleiding onderhoudt, dow.z.. dat by, het
alie verversen en de onderhoudsbeurten bij de juiste kilometerstand wir-
gevoerd worden en dat u onderhoudsbeurten en reparaties door een er
kende Volvo-werkplaaty kst vitvoeren.

Servicehandboeken voor degene met technische
belangstelling

Als u meer over de constractie van de auto will weten dan wij in dit
bockje kunnen vertellen en als u nauwkeurige informatie over afstellen
en repareren wilt hebben, wijeen wij op onee Service-handboeken, Dit
zijn derelfde handboeken als in de Yolve-werkplaats gebruikt worden en
u kunt deze via uw Volvo-dealer bestellen,

Denk eraan, dat ...

® egelmatig onderhoud noodrakelijk is tim uw aute in een verkeers:
veilige en bedrijiszekere conditie te houden,

® het overslaan van een onderhoudsbeurt wl gevolg kan hebben, dat
mieer milieu-onviiendelijke uitlaatgassen uitgestoten worden

® het onderhoud het best en betrouwhaarst bij cen Volvi-werkplaats
witgevoerd wordt, Deze heeft voor het merk opgeleid personeel dat
over specidle gereedschappen en betrouwhare serviceliteratuur kan
beschikken.

® na elke onderhoudsheurt het Garantie- & Serviceboekje afgestempeld
wordt, Fen "goed afgestempeld” Garantie- & Serviceboekje verhoogt
de tweedehandswairde van de auto. Hieraver stiat meer in uw Caran-
tie- & Serviceboekje,

Accu

® Chyertiag uervan, dat de accukabels poed aangesloten en stevig vast-
gezet zijn.

® Koppel de sccu nooit los, als de motor laopt (h.y, hij het vervangen
viln de accu),

® Bij gebruik van een snellader moeten de accukabels losgemaakt #ijn,

® Zet de radio af, voordat u de accu loskoppelt. Als de radio tegen dief-
stal beveiligd is en de aceu losgekoppeld geweest is, moet de radioco-
de opnienw ingevoerd worden: unders werkl de radio niet,



Accu

De rij-omstandigheden, uw rijsijl, het aantal
startpogingen, de klimastomstandigheden
enz. kunnen allemaal cen invioed vitoefenen
op de levensduur en werking van uw sccu.
O uw aceu in optimale conditie te houden
moet 1 volgende punten voor agen houden:

® Controlesr regelmatiz (minstens om de
zes maanden of elke 15000 km) het
comecte vloeistofpeil in de accu (e
afbeelding),

® Conroleer alle cellen in de accu. Gebruik
een schroevedraaier om de aldekkmg 12

verwijderen, De controle van het
vloeistofpeil verloopt makkelijker met een
waklamp, Elke cel bezit zijn eigen nivean
indicator (zie afheelding),

Vul indien noddig de accu met water bij ol
de maximum-markering, OPMERKING!
Yul niet verder bij dan de maximum-
markering

Gebruik peen kraanwater, Gebruk
gedistilleerd of pedeioniseerd water,

Ads u de accu herlaadt, maoet u het
vleeistofpeil controleren ra het laden en,
indien nodig, water hijvullen.

Forg ervoor dat de doppen goed #iin
aangespannen,

Aceu's met grijze doppen
{ontluchtingsfilters) - de grijze dop mag
niet vervangen worden door een zwarte

luchidachie dop.

WAARSCHUWING
onlplafbaar mengsel van waterstof en

Dink eraan dal de accu een zeer

euurstol bevat. Chpen vaur of roken in de
nishijheid van de accu kan de explosie van
de accu met zich meebrengen, met schade
gan de auto en perseonlijk letsel ot
gevolg.

D accw bevat ook zwavelzuur, dat
emslige corrosie kan veroorzaken. Als het
sunr in panraking komt met uw ogen, huid
of Kleding, moet u grondig spoelen met
water. Als het zuur in uw ogen spat, moel
woeerst spoelen en onmiddellijk daama
medische hulp inmepen.

Aan de bovenzijde van de
batterij staan de volgende sym
bolen vermeld:

Gebruik een veiligheids-
bril,

Fie voor meer details het

instructichoekje,

Bewaar de batterij buiten

het bereik van kinderen,

[ batterij bevat een bij

tend Zuur,

Yermijd vonken of open

YUur,

Explosiegevaar,

1:3
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= Volvo Service
Denk aan het volgende, voordat u aan uw auto
gaat werken:

| .
WAARSCHUWING! &
P ontsteking van dé auto werkt met eén zeer

o spanning! De spanning

in het ontstekingssysteem is levensgevaardijk!

Rask de bougies, bobine of bobine- en bougickabels niet san, als de

molar

loap of het contact danstast!

Het contact moet ulperet sdjn bij:

® Hetl aansluiten van motortestupparatuur, de ontstekingstestlamp,
de contacthoek-fluerentalmeter, de ontstekingsoscilloscoop, enz.,

e accn moet losgekoppeld zijn bij de volyende werkzaambeden:

® Het vervangen van onderdelen van het ontstekingssysteem, zoats
bougies, bobine, strovmverdeler, bobine- en bougiekabels, enz.

® Do massa-aansluiting van het Adrbag-systeem (SRS) in de Ve Acliter
middenconsole wssen de voorstoelen mag nier losgemankt
worden, Verbind eok geen andere elekirische componenten onder Auto nmhﬂﬂghrengen
de hestuurdersstoel met de massa. Bij een verkeerde Als de auto mel een paragekrik pmhooggebracht wordl, moeten de
massaverbinding kan de poede werking van het SRS in gevaar twee kriksteunen gebruikt worden. Dese zijn voor dit doel specinal
gebracht worden, versterkt: Ook kan een paragekrik regen de voorkant van hel

draagframe van de motor en op een versterkie plaats van de
reservewiclkuip pezet worden. Beschadig de afschermplaat onder de
matar niet. Let er goed ap, dat de krik zo gezet wordl, dat de auto niet
van de krik kan afglijden. Gebruik alijd bokken of jets dergelijks.

Zorg er, indien een tweekoloms hefbrug wordt gebruike om de auto
omhang te brengen, voor dat de voorste twee hefarmen zich aan de
achterste hevestigingen van hel motorsubframe bevinden, en de
achterste hefarmen aan de bengel voor in de langsrichting pepluatsie
wieldraagarm,
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Motorruimte —

Expansictank koelsysteem
Motortvpe-aanduiding,

Vuldop motorolie

Reservoir koppelings-fremvlocistol
Zekeringenkastje

Fekeringenkastje

Reservoir sproeivioeistof

Reservoir rembekrachtigingsvloeistof
Peilstok motorolie

10 Oliepeilsiok automatische versnellingshak
11 Luchtfilter

12 Accu

13 plaatje met gegevens

WO ) N LA e D b e

WAARSCHUWING! &

Elektrische koelventilator:
D ventilator kan enige did nadat de motor
is afpezet gaan draaien!




= Motorolie controleren en verversen

Controleer het oliepeil bij elke tankbeurt.

Een regelmatige controle van het oliepeil is vooral belangrijk tijdens
de inrijperiode. Parkeer de auto op een horizontale ondergrond en
wacht minstens 3 minuten na het afzetten van de motor. zodet de olie
voldoende 1Hjd heeft om terug e lopen naar het oliccarter

De betrouwbaarste waarde wordl védr het starten van de koude motor
verkregen,

Weeg vinr de controle de peilstok af,

Het peil moet binnen het “aangegeven™ gebied van de peilstok lig-
gen. Hel oliepeil moet zich binnen het gemarkeerde gebied ap de
peilstok bevinden. Vul indien nodig bij tot de markering MAX,

De afstand tossen MAX en MIN op de peilstok is ca 1.5 Hier,

ca 1.5 liter

hIN MAX e

| WAARSCHUWING! &

| Maors nooit alie op de hete vitlaatpijpen. Brandgevaar!

Tl

Indien nodig, olie bijvullen

Giebruik degelfde soort als al in de motor #it. Zie de volgende pagina.
Als e bij het olie verversen met de juiste hoeveelheid vult, komt het
oliepeil ongeveer in het midden van het gearceerde pehied van de peil-
stok e ligeen, dowez: midden tussen MAX en MIN, wat het normale peil
is, Vul niet met teveel olie, Dan neemt het alieverbruik toe,
OPMERKING! Drani de vuldop vast ma het vullen met olie.

lievuldop
EARHEIEES
Aftapbont liefifter CHiepeilytok



Motorolie controleren en verversen —

Motorolie aftappen Olie verversen en oliefilter vervangen
De aftapbout it achterin het oliecarter,

Tap de olie af, als deze warm s Die motorolie en het oliefilter moeten elke 15.000 kilometer* of één

keer per jaar worden vervangen.
Oliefilter vervangen bij het olie verversen

Verwijder het vude oliefilter, Plaats een nieww filter aan de hand van
de instructies op het filer

*Eerste keer olie verversen (niet het Glier) na 3000 km

Milien: Wanneer u zelf de olie ververst, mag o de oude olie en het filter
miet romaar weggooien, Raadpleeg uw Volvo-dealer.

WAARSCHUWING! N
De olie kin erg heet zijn!

Denk erom bij het verversen van motorolie dat langdurig en her-
haald contact met motorolie de huid emstig kan aantasten.

T



= Motorolie:
Oliekwaliteit: Viscositeit (bij constante luchtiemperatuur)
ACEA A3

Synthetische of sempsynthetische olign mogen pebruikt worden, als -30 -20 -10 0 10 20 30 40 C
deze aan bovenstainde kwaliteisnormen voldoen, ‘ i
. " . -EIE -ﬂli 1|4 ?:2 5|D EIB 86 104'F
Gebruik geen olie-additieven, tenzij aanbevolen door een erkende -
Volvo-werkplaats. SAE 5W/30
| ]

i 1 | I
Bij de evaluatie van het olieverbruik moet u eraan denken dat de SAE 5W/40 >
olie verdund kan raken, zodat het moeilijk wordt om het exacte -

|
oliepeil te achterhalen, <__SAE 1|0W i:lﬂ

Als gen voertig bijv, voornamelijk wordt gebruikt voor korie ritjes en

I ]
een normale hoeveelheid olie verbruike, zal de peilstok geen daling van <_‘ SA_E 10W/40 _>

het aliepeil te zien geven, zelfs na 1000 km of meer, De reden hiervoor T |

| J |
is dat de olie geleidelijk verdund raakt met Beandsiof enfof vochl, waar- T 1
door het ligkt alsof het oliepeil onveranderd biijf, e SAlE EJW,M'? I —
D verdunnende ingredienten verdampen echier wanneer het voertuip '
aan hoge snetheid en over een grote afstand rijde (bijv, snelweg), zodat - JSAE ?UW’J:40

het Lkt alsof er opeens veel olie is verbruikt na gan hoge snelheid te
hebben gereden:

__SAE30 >
< SAE40_

Bij extreme rij-omstandigheden die een abnermaal hoge olictempera-
twur of een abnormaal hoog alieverhruik geven, zoals by, bij het rijden
in bergtertein met veel afremmen op di motor en hij snel rjden op
autowegen, wordt SAE 15W/A0 of SAE 20W/40 sangeraden, Denk
echter asn de onderste wemperstuurgrens voor deze olien’

7:8



Reservoir stuarbekrachiiging mwioeistof

Stuurbekrachtiging

De peilstok heeft verschillende merkstrepen voor warme en koude
vloeistof, Het vloeistofpeil mag vodr het rijden niet boven COLID lig-
gen. Na het rijden, als de vlceistof warm gewarden is, mag hel peil niet
boven HOT liggen. Wul bij, als het peil bij ADD ligt,

Vieeistofkwaliteit: Pentosin CHE 1T 5.
Peil conteoleren: steeds bij een onderhoudsbeurt, De vloeistof behoeft
niet ververst te worden,

Stuurbekrachtigings-/koppelings-/remvloeistof —

Reservair remi- en koppelingivioeistof

Rem- en koppelingsvloeistof

De rem- en koppelingsyloeistof hebben een gemeenschappelijk reser-
Vi,
Het peil moet tssen de streepjes MIN en MAX liggen,

Vioeistoftype: remvioeisiof DOT 44 (DOT 4 indien mogelijk}
Vioeistofpeil coniroleren: regelmatig
Yloeistol verversen: om de twee jaar

N.B! Bij auto’s waarmee 2o gereden wordt, dat de remmen vaak en
pwaar pebruikt worden, b bij het rijden in de bergen of in een tropisch
klimaat met hoge luchovochtigheid, moet de vioeistol elk jaar ververst
worden. Dit verversen hoort niet bij een onderhoudsbeurt, ma het is
deelmatiz om dit gelijktijdie met cen onderhoudsbenn door uw Volvo-
werkplaats e faten doen,

T:9



= Versnellingshakolie (automatische

Peifsrok met geel handvat

Automatische versnellingsbak

Bij het controleren van het oliepeil moet o
het volgende doen: zet de auto op een horizon-
tade ondergrond en laat de motor stationair
lopen. Breng de keuzehendel in afle standen en
terug naar P Wacht twee minuten en controleer
het peil. Cp bovenstaande tekening is zicht-
baar, dat de peilstok een “koude™ en een “war-
me™ kant heeft, Veeg de peilstok af met een lap
die niet pluist of draadjes op de peilstok achier-
it

710

versnellingsbak)

o

Het bijvullen gebeurt via de buis waarim de
peilstok zit, De inhoud wssen de MIN- en

MAX-streepjes is 142 liter. Yol nooit teveel hij.

Daardoor kan de verspellingshak de olie “eruil
gooien”. Door te weinig olie zou de versnel-
lingshak niet poed kunnen pandrijven, mer
namie bij een koude start.

Bij auta’s die permanent zware ladingen
vervoeren of gebruike worden kan het nodig
zijn de olie te verversen nn 75,000 km. Neem
CONELCL O meL uw Yolvo-werkplaats voor
meer imformatie,

A Koude versnellingshakolic — olietempera-
tour +40°C, Deze temperstuur wordt in de
werkplants bereikt na ¢a 15 minuten
stationair fopen. Bij een olivtemperatuur
onder +40°C kan het peil onder het MIN-
streepie ligoen,

B Warme versnellingshak — olietemperatuur
+80°C. Dese remperatuur worde bij snel
rijden op buitenwegen in ca 3 minuten
bereikt. Bij een olictemperatuur boven
+B0°C kan het peil boven her MAX-
streepje ligeen.

N.B! Bij het controleren van het oliepeil moet
de motor stationair lopen! De handrem moct
aangetrokken zijn en de keurehendel in stand P
SLRn.

Oliekwaliteit: ATF-olie die voldoet aan de
Dexron I E en Ford Mercon specilicaties

WAARSCHUWING! &

Als de motor net gedraaid heeft, kan de olie
erg heet zipn. Voorkom alle contact met de
huid.




Samenstelling van de koelvloeistof Koelvloeistof verversen
Yul nooit alleen water bij. Gebruik het hele
Jaar door een mengsel van 0% Yolvo antivries
en 50% water,

Opmerking! De motor 15 gemaaklt van een licht-
metalen legering en daarom is het heel belang- 4
rijk dat u enkel origineel antivriesmiddel van -
Yolvo pebruikt. It garandeert een vitzonder-
lijke corrosiehestendigheid!

Meng nooit verschillende types antivries-
middel,

Antivriesmiddel voorkomt corrosic in de zomer
en ijsvorming in de winter, De auto wordt af fa-
briek geleverd met koelvioeistof die bescher-
ming biedt 1ot -35°C,

Aftappen

zaam, als de motor warm is)

Stel de hinnentemperatuur in op maximale
WTTILE,

Drraai de kranen links achter op de mator en
in de rechter onderhoek van de radiator
open.

3 Maak de onderste slang rechts los.

Inhoud van het koelsystecm:
Benzinemotor ca 7.00er,

I Verwijder de dop van de expansietank (lang-

Normaal behoefl de koelvioeistof niet ververst te worden

Vullen

4 Draai de kranen dicht en maak de slang
vasL

Vul de expansietank tot het MAX-streepje
ol iets hoger,

Laat de motor warmdraaien en controleer
het koelsysteem niel lekt en vul weer twt het
MAX-streepje met koelvloeistof,

wh

h

Koelvloeistol

Als u zelf de koelvloeistol ververst, moet u
erop letten, dat u op een milieuvriendelijke
manier met de koelvioeistol omgaal. Laal uw
Volvo-dealer u hierbij helpen.

Kroan
Koelvloeistof regelmatig controle- — Expansietank e
ren! »
Het peil moet tussen de MIN- en MAX-streepjes
op de expansietank liggen, Vul de vloeistof bij, Radiaror
als het peil ender het MIN-streepje ligt. Slang = e
Kraen
Vi
A /
WAARSCHUWING! 7

Draz, als u moet bijvullen, de dop van de
expansietank voorzichtig los, als de motor
warm is, dan kan de overdruk verdwijnen.

Koelvloeistof —




— Wisserblad vervangen

=

Vervangen van de wisserbladen

Klap de wisserarm uit en houd bel wisserblad
haaks op de wisserarm, Dk de borgyeer aan
de achterkant van de wisserarm in,

Trek het gehele wisserblad naar beneden,
zodat het “oog” van de arm helemaal door het
gat in de wisserbladhouder gaat,

Breng het nieuwe wisserblad i egengestelde

wvolgorde saan en controleer of het goed vast-

rit,

Maak de wisserbladen met een nagelborsteltje
en een lauwe seepoplossing schoon, als deze
strepen op de miten gaan achterlaten,

Kort
Maar et
mielden v
e o

RN

Lang

Koplampwissers vervangen

Khap de wisserarm naar voren, Trek het wis-
serhlad naar buiten los. Druk hel nienwe wis-
serblad vast

Controleer of ket blad vast zi.



Ruitewissers Koplampwissers Carrosseriesmering =

9 8 5

Stralen zoafstellen 6 7 8 e
Sproeivioeistofreservoir Nr Smeerpunt* (aantal) Smeer- Nr Smeerpunt* (aantal) Smeer-
D sprogiers voor de voorroit en koplampen middel middel
hebben cen gemeenschappelijk vioeistof-
reservoir. Het bevinde sich onder de motorkap I Molorkapsluiting en Olie 5 KoiTerdekselslon (1) Vet vour lage
en heeft een inhoud van ongeveer 4.5 lier, vergrendelhaak temperatr
Het reservair moet gevuld worden met een (alleen metalen delend (33 Olie 6 Raammechanisme (23 Olie, vet
wasmiddel en antivries in koude weersomstan- 2 Portieruitsteller, Tager (21 Olie T Voorstoelen, rails (4) en
digheden om te voorkomen dat het reservairen . 3 Windscherm en hlokkeerinrichlingen Olie
de toevoerleidingen bevrieren, Nuast het reser- mechanisme Clie B Sleatelslor (3) Yolvo slotenolic
vair #it een filter, van schuitdak (1) Vet voor lage of vet voor lage

3 i i temperatuur temperatuur
. whiersloten, buitenste 9 Elektrische antenne i

Sprumkuppen afstell_en alijvlakken (4) Vet voor lage AR S
De strafen moeten de voorruait velgens de af- temperatuur

beelding mken.
#Enkele van de op deze paging sangegeven smeerpunten beloren niel 100 cen gewone inspecticheurt,
|
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= Accessoires aanbrengen

i

Connector (voor accessoires)
Stand Aansluiting

Accu +(30}

X Voeding

Ciroot licht

Miet anngesloten
Niet azngesloten
Regelbare weerstand
Niet aangesloten
Massa (31)

N = R O

D auto is witgerust mel een accessoireconnector waarmer Storng en
schade agn het elekinsch systeem kan worden voorkomen, Deze
connector bevindt zich onder het instrumentenpaneel, aun de
bestuurderszijde.

Neem contact op mel uw Volvasdealer indien u vragen hebt over het
ammsluiten van accessoires of optionele apparatunr op het elektrisch
systeem van de auto.

T:14

Max. belasting

2004
05 A
[ 5A
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— Specificaties —

In dit hoofdstuk is het cijfermateriaal verzameld dat
bij het opzoeken van bepaalde gegevens van belang

kan zijn:
Type-aanduidingen 8:2
Matenen gewichten 83
Smeermiddelen 8:4

Technische gegevens (motor,
koelsysteem, ransmissic) 8:5

Elektrische installatie Gloeilampen B8

&1
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82

= Type-aanduidingen
Type-aanduidingen

Bij alle contacten mel uw Yolvo-dealer over
uw duteen bij het bestellen van serviceonder-
delen en accessaires kan het gemakkelijk zijn,
als o de type-aanduiding, het chassisnummer
en het metornummer ken,

Type- en model, jaarsanduiding en
chassisnummer

Dese bevinden zich onder de voorruit in de
ot mie.

Type-aanduiding. chassisnummer,
maximumgewichten en codenumimers
voor likkleur en belleding, zowel als het
keurmerk

Dreze bevinden zich op cen plastje op het
binnenscherm achter de linker koplimp.

Type-aanduiding, onderdeel- en
fabricagenummer van de motor

Op de bovenkant van het motorblok bij de
Waterpom.

Type-aanduiding en fabricagenummer

van de versnellingsbak

a: Handgeschakelde versnellingshak: op de
voorkant,

b Autornatische versnellingshak: op de
bivvenkani




— Maten en gewichten—

Maten en gewichten Inhoudsgegevens

Lengue 472 cm BranidStdiank oo i i s e 6% liter
Breedie 182 cm Benzinemotor:

Hoogte 141 cm R S L T 7.0 liter
Wiglhasis 266 cm

Spoorhréedie voor 152 cm Motorolie

Spoorhreedie achier 152 em PER TR ..ot himsmnapataih e b et ek b s 5.8 liter
Drranicirkel 122m sanderoliefther s e e i e 5.5 liter

+i04 liter als de olieradiator 15 leeggelopen.

Plaatje met gewichtsgegevens op het binnenscherm acheer de linker kop-

lamp. Versnellingshakolie

handschakeling, 5 versnelliNGen. .o 2 1 liter
| Totaalgewicht HEH R i BEEOIMIAAL .ot iiecciinns . T liter
2 Maximaal rreingewicht {auto en Stuurbekrachtizing ... . 0,8 Iiter
aanhanger) — Sprocivioeistofreservoir L. .. 4.5 Hier
3 Maximumasdruk voor N Rem- en koppelingssysteerm e s (16 liter
4 Maximumasdrok achter 0 S——————7 AdreonditioninERimstallaHe . . oo s 825 gram

.................................................................................. TA0 pram* =

Rijklaargewicht; zie het kenteken
Toegestane belasting = Totaalgewicht - rijklsargewicht
Maximumdakbelasting ... e et e ey e [ i s o R AL 100 ke

i i #EERnmmige tanden
Maximumaanhangergewicht® 2

e voor nauw keuriger gegevens paging 312,
MN.BE D belasting van de auto moet zo aangepast worden, dat het
teaalgewicht of de asdruk van de aoto niet oversehreden worden,

n3



= Smeermiddelen
Benzinemotor: ACEA A3 Stuurbekrachtiging
Mlickwaliteil: Pentosin CHE 118

Inhoud: ca LA lier
Visecositeil: zic pagina 7:5.

synthetische of semi-synthetische ofitn mogen gebruikt worden, als
dere aan bovenstaande kwalitgitsnormen voldoen.

Giebruik geen olic-additieven. enzij sanbevolen door een erkende Vol-
vo-werkplaats, Rem- en kuppelingsvlneistuf
Ll : 3.8 liker (el fileer) Vioeistoftype:  Remvloeistof DO 44 (DOT 4 indien mogelijk)

H1.9 liter als de olieradiator is leeggelopen,

Inhoud: ca (16 liter
: ' Airconditioning
"’El'SIIE"lllgS bak Koelvioeistof: R134a
Olickwaliteit: Handschakeling, Volvo synthetische versnellings
bakolie 97308, Inhvonnd: H25 gram
Automaat, Yolvo synthetische versnellingshak- 750 gram {bepaalde landen)

olig 47337,
Mie die beantwoordt aan Dexron U E en Ford
Mercon specificaties. {Mietype: ZXL 00 PG (iype PAG)

Inhound: Handschakeling 2.1 liter

Automit 7.6 liter

8.4



Motor

Type-aanduiding
Mermogen

Kuoppel

Aamal cilinders
Cilinderdinmeter
Slaglengie
Cilinderinhond
Compressieverhouding
Anntul kKleppen
Bougies
elekirode-afitand
aanhaalmoment
Oxcraangetal, advies

Brandstofsyvaieem

*of gelijkwaardig

Volver adviseert loodvrije hengine met
octaangetal 98 voor de beste prestaties met de
BS23ATHBS2AMTIBIATS motor, maar alle
loaslvrje bensinesonnen met octaangetal
tussen 91 en 98 zijn broikbadar.

BS254T (20 Kleppen)

142 KW bij $50mw/sec

(193 pk bij 5100 omw/min}

270 Nm bij 3083 omw/sec

(27,5 kgm bij 18005000 omw/min)
5

A3 mm

901 mim

2435 dm” {244 lieer)
Q.01

20

Yolvo CWN 2723137
(1,7-0,8 mm

25 Nm

95 RON Loodvrij
(min, 941 leodvrij)
ME 7

BS204T3 (20 kleppen)
it KW baj 95 omw/see
(225 pk bij 5700 omw/min}
F10 Nm bij 45-85 omw/sew
31,6 kgm bij 2700-5 100 cmwmin)
]

Bl mm

7 mm

1984 dm’ {1.98 liter)

LS

20

Volvo OfN 272313%
0770.8 mm

25 MNm

98 RON Loadvrij

fman, 91-498 loodvrij

ME 7

Tank de juiste benzine

N.B! Benzinemodellen met katalysator moeten altijd
op loodvrije benzine rijden om de katalysater naer e
beschadigen.

BS23T3H (20 Kleppen)

| 76 KW hij 85 omwisec
(240 pk bij 5100 omwmint
330 Nm bij 4588 omw/sec
(33,6 kgm bij 2700-5 100 omw/min)
ﬁ

#1 mm

9k mm

2,319.dm’ (232 liter)

BA01

20

Wolvo OFN 272313%
0,708 mim

25 Nm

498 ROMN Lo vrj

fmin, 91-98 loodvj)

ME 7

o
Lh

Technische gegevens —




= Technische gegevens

Motor

Iype-aanduiding BE204T4 (20 kleppen)

Yermogen 120 kW by 959omw/sec
163 pk bij SO0 omw/min )

Koppel 230Mm bij 35-83 omwisec
23,5 kpon bij [ROO-5000
oI min

Aantal cilinders 5

Cilinderdiameter #1 mm

Slaglenate T mm

Cilinderinhoud 1984 dm (1,98 liter)

Compressicverhonding 8.4

Aantal Kleppen 20

Bougies Volvo OFN 2723 34

elektrode-afsiand (7005 mm

aunhaslmomen) 25 Mm

Chetanngetal, advies A5 ROM Loodvrij
fran, -G8 ooy b

Brandstofsysteem ME T

Tank de juiste benzine

N.B! Benzinemodellen met katalvsator
maeten altijd op loodviije benzine njden
ot e katalysator niet e beschadigen. “of pelijiwaardig

8.6



Koelsysteem Benzinemotor

Type Gesloten, overdrk
Inhiud T liter

D thermaostaat
gaat open bij arc

Opmerking! In de motor is een loerental begrenzer geinstalleerd om
extreem hoge werentallen e voorkomen. Het motortoerental wordt
automatisch geregeld als dil de ingestelde grenswaarde bereiki.

= Technische gegevens —

Octaangetal benzine

MNorm DIN 51600

B 5204T45/ 520 T/BS234T3*/BS204 T3
geadviseerd, 95 Loodvrij
il 91 Loodvrij

® oetasngetal 98 loodvrij is peadviseerd voor BS234THBRI204T Y
BI204T3

Transmissie

Handschakeling

Diroge-plaatkoppeling met één plaar. Geheel gesynchroniseerde versnel-
lingshak voor alle versnellingen, incl. de achteruit; ingebouwde eindaan-
drijving. Bediening met vloerpook, Overdrive,

Automaat

d-traps volautomatische, elekteonisch gestuurde versnellingsbak be-
staunde wit een hydraulische koppelomyvormer incl, lock-up met planeet-
versnellingshek; mgebouwde eindzandrijving,

Bedliening met vioerpook. Overdrive.

Steckassen met symmetrisch geplaatste koppeling,

Geadviseerde minimum- en maximumsnelheden,
km/h
I.e e e 4:e S

Benzmemotr 0-30 20-70) A0-120 Sl Tlhes

87



— Elektrische installatie Gloeilampen —
Flektrische installatie

| i

pebruikt warden, De min: paol 5 op de cirrosserie aangesliten

Spanming 12 volt
Arcl, capacilenl F20 AL min
420 AT min®
s elekinalyvy 124
biflaiken hij £g. L2
Dryprmn, roaximumstroomsterkze 1300 W 100 A
1 L2060 SR A e
ST, vermogen I 4kw
“Anrmmmige landen
“tane's ronder arrcondinommg of aonsatische versnellingsbik

12'Y, #o zien de gloeilampen eruit:

Gloeilampen

vl systeem met wisselstroomidy amo en spanmngsregisling, Een-
parlize installane waarbiy de carmossenie en hel motorblok als geleders

Gloeilampen
Koplamp

Mistiamp

Parkeerlichi voor
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Zuivering uitlaatgassen —

Volvo Car Corporation heeft een jarenlange traditie op het gebied van het milieu. Al in
1970 begonnen wij met de ontwikkeling van schonere motoren en dit resulteerde in een
door een Lambda-sonde gestuurde drieweg-katalysator. Als eerste autofabrikant

leverden wij in 1976 de eerste in serie geproduceerde personenauto’s met dit systeem
naar de USA.

Het is ook van belang, dat u als autobezitter begrijpt welke componenten van de auto
op de samenstelling van de vitlaatgassen invloed kunnen hebben en welke maatregelen
nodig zijn om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te beperken.

Katalytische zuivering vitlaatgassen  9:2

Positieve carterventilatie,

Le]

brandstofverdampingssysteem  9:
Beheersing samenstelling
uitlaatgassen — service  9:4
Volvo Onderhouds Programma —

controle uitlaatgassen  9:4

9:1



= Katalytische zuivering uitlaatgassen, Positieve carterventilatie

Katalysator

De katalysator vormt een uithreiding van het
uitlaatsysteen en dient om de vitlastgassen e
zuiveren, Hij bestaat voornamelijk uit een huis
mel gen 2odanig pevormd Keramisch element,
dhit dle uitlaatgassen door kanalen in het ele-
ment stromen. D kansalwanden zijn hedeki ¢
met ¢en dunne laag platina/thodium. Deze me- Lambeda-sonde
talen werken als katalvsatoren: zij veroorzaken
én versnellen een chemische reactie zonder er
zelf aan deel we nemen.

Lambedir-yomde

Keramiseh element

Ivolarielaap

Lambda-sonde ™ (zuurstofge-
haltegever, enkel benzinemodellen)

D dambda-sonde is een onderdeel van het
controlesysteem dat de uitstoot beperkl en

Versehillende karalvsaiormodellen

brandstof bespaart, Een cuurstofeehaliegever Sirbhak

B tabuar
bewaakt het zuursiofgchulte van de Positieve carterventilatie
uitlantrassen die uit de motor komen, Dy ' . 1
waarde die deze analyse van de uitlastpassen N.B! Deze heeft ten doel om te VESNs g e
aplevert, wordt in een elektronisch systeem Benzinemadellen met katalysator mogen cﬁrterd.u..mp:n van de motor vrij in de Juch.1
gevoerd dat constant de verstuivers stuon, Het uitsluitend op loodvrije benzine rijden, I?Mhtkf“"m.]' In_pl_uats da_.'}{-nm Woiden. dege
luchibrandstof-mengsel dar naar de motor omdal anders de katalysator beschadipd via de aanzuighuis in de “.lmdﬂh SR
gant wordt permanent geregeld. Bij gebruik wordts wie de geadviseerde brandstoffen, remen ze aan de verbranding deel.
van een drieweg katalysator zorgt dege R~
regeling voor een aptimale verbranding van - Carterventilatie controleren
de drie meest vervuilende vitlzatgassen Het systeem wordi gereinigd en de conditie en
(koolwalerstoffen, koolmonoxide en verstopping van de ubber slangen wordt ge-
stikstofgassen). controleerd. Slechie rubber slangen moeten

vervangen worden. De geijkie nippel in de
lachtinfastslang moer verwijderd en gereinipd
warden. De vlamdover moet vervanges wor-
dlers

g:2



Brandstofverdampingssysteem, brandstofverbrubruik en kooldioxide =

Brandstofverbrubruik en kooldioxide (CO2) -uitstoot
Modellen  Transm, Brandstofverbmik  kooldioxide -uitstoo
100 km (CO% pfkm

B5204T4 | Man, 9.0 235

A, 1013 247
B5204T3 Man. JLERH 238

Aul, 0.7 254
B5234T3 | Man A 236

Aut, 105 258
BAz254T Mlan. L2 242

Aut, [ 1.6 261

Brandstoftank

Brandstofverdampingssysteem

Autn's metl katalysator hebben cen brandstofverdampingssysieern
waarmee de uilstosd van brandstofdampen in de atmesleer verhinderd
wordt, Het systeem bestaat uit cen egalisatiereservair in de
hrandstofiank, cen “Roll-Over"-kantelklep vadr de brasdstoftank. en
sen koolstoffilter (bust met ingebouwde vacuumbklep in de linker
wiglkuip nan de binnenkant van hel bineenscherm,

De verschillende componenten zijn met elkaar verbonden via slangen
waardoorheen de gassen uit de brandsteftank naar het Rl geleid
worden, Dasr worden deze opgestagen, towdat de motor gestart wordl,
en dan via gwsgeven (niet bij stationair lopen) in de asnzuigbuis van de
MOLET ZEZORET,
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==Volvo Onderhouds Programma - controle uitlaatgassen, Service

O een beter milieu (e scheppen is het van belang, dot u begrijpt
welke componenten van de anto invioed op de samenstelling van
de uitlaatgassen kunnen hebben en welke maatregelen genomen
moeten worden om de nitstoot van schadelijle nitlaatzassen fe
heperkien.

Voor goede emissiewaarden zijn dus nodig ...

.. wal betreft onderhoud:

® dar de yuto regeloinig onderhoud volzens fiet Volvo Ondethouds Pro-
gramim krijge Wat dit inhoudt wordt op pagima 7:2 en in het Garsin-
tie= & Servicehoekje uilgelead.

- wat betreft motorcomponenten:

® dat de motor de juiste smering krijet, Olie verversen en oliefilter ver-
wimgen zin op pagina 7:7 beschreven.
® dar het uitlaalsysteem niet lekt en i goede conditie i,

. Wit betreft het brandstofsysteem:

® dar lewdingen en aanstuitingen hieel #ijn en met lekken.
® it het brundstol- en luchtfiier nie veEstopl zijm:

® dai de bedieningsorzanen voor de moloe niet nanlopen.
® dat de auto op leodvrije benzine vijdy,

. wat betreft het ontstekingssysteem

® dat de bougies inties vijn en de juiste elektrode-afstand Hebiben

g4

De maatregelen op deze pagina zijn ter controle van
de vitlaatgassen en behoren tot het Volvo
Onderhouds Programma,

Onderhoudsplaats  Maatregel Interval
Uit aatsyateem coniroleren 30,006 kmn*®
Brandstaffilter vervingen 1030000 Krey

Brandstofleilingen cn

uansluitingen contealeren 15.000 km#

Luchitilier VETVINEEN B0.000 Kim
Muotarolie en aliefiller VETVEISen/vervangen | 5000 ke
Bougies VEIVENEEn A5.000 km
Clarterventilatis reinigen 45.000 km*

Zig ouk her Servicehoekje.

"Herste inspectie bij SO.000 km,

""Eerste olieverversing B50 Turbo bij 3000 ki
taoncer vervanging ().

Wil betreft de gorg voor het milien zijn er binnen het werkierrein van
Volva veel vourbeelden. Wij gebruiken in onze verwarmi s/
ventilatiesystemen een nieuw chloorvej koelmidde! dat voor de
veonlaag gebeel onpevaarlifk is en in zeer beperkte muote wun het
broetkaselfect bijdruagt, Ashestloze remmen, motoren met katalysator
en ripden op methanol wjn andere voorbeelden van hetgeen wij b
Yobvo Car Corporation voor het milieu doen,

(uk onze specificke diensten zijn voor het milien vin belang, aoals
hov, door ereginede Volvo onderdelen te pebriiken en het ontstekings-
en brandstofévsieem te onderhouden en andere miaatregelen om de
uitstoot van uitlistgassen dirset te verminderen. Verder willen wij ook
nidruk legeen op de nilieuvriendelijkhed van de Vilvo-werkplaatsen
wal betrefi hel omgann mel voor ket mifice sevaarlijhe stoffen, eng.
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Op de volgende pagina’s worden werking en gebruik van het
Volvo audiosystemen® en Volvo C 70 beschreven.
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SC-805 10:13
SC-900/901 123
Algemene informatie  10:36
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Antidiefstalcode

e radio 1= voorgien van een anbdiefstaleimom,
Ads het apparaat wit de auo wordt gehaald of
de svcuvoeding wordt onderhroken, moet een
speciale code worden ingevoerd om het toeste]
opnieuw te kunnen gebruiken.

Fie het radiocodekaartje dat bij uw voertuig
werd geleverd of yraag uw leverancier om
e juiste code.

D anniglielstal-LED knipper wanneer de auto
peparkeerd is en de sleatel uit het contact ver-
winderd is,

Om de code in te voeren

Als het apparaat na installatie wordt ingeschak-
eld of indien het weer op de stroom wordt san-
gesloten en nangezet. verschijnt het woord
“CODE" op het display.

Voer met behualp van de voorkeuzetoetsen de
corle van vier cijfers in. Als u de juiste code in-
voert, 15 het toestel klaar voor gebmiik.

Als ueen onjuiste code invoent, dient u opnicaw
i beginnen en de juiste code in te voeren,

Incorrecte code

Als o een onjuiste code heefl ingevoerd, ver-
schijnen de letters "Repeat’” op het display.
Voer de juiste code in. Na drie mislukie
pogingen wordt het apparaat geblokkesnd en
zal het twee uur lang geblokkeerd blijven. Hel
woord “Systerns off verschijne op het
display.

Tijdens deze twee nor moet:

®  de accu asngesloten hlijven;

® e contactslentel op stand 1" Blijven;

® et gpparaat ingeschakeld blijven.
Controleer of de koplampen wit zijn om te
voorkomen dat de accu leegloopt.

Voer de code opriieuw in zodra de twee uren
yoorbij zijn.
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Antidiefstalcode —




Aanduit {driekken)

20 % Nolume (draaien)
*  Pauge/Mute (drukken)
®  Balans (rekken)
3. & Keuzetoels CD-mode (CD-spelor)
*  Awomatische geluidsregeling: aanfuit
4. & Keuzetoers CD-wisselnar
®  Keuzetoels verkeersinfo lokaal/LA
5 ®  Keuzetoens casseliemode

.. Keuzetoeis cassetterichting
Regeling lage tonen
Regeling hoge tonen

et

10:4

— Audio-systeem SC-805 Premium Sound System (bepaalde modellen)

25 24 23 22 21 20 19

8. Balansregeling voorfachter

9. ®  Voorkepzelnelsen
®  Keuzetoels CD-nummer

10, Dolby B-NR oets

[1.® CD:alfspelen in willekeurige volgorde
®  Regionaal ganfuit

12, Untwerptoets cassetiedeck

13, Ontvanger afsiandsbedieningssigna]

14, Automatisch zoeken

I35, Nicuws

6@ Zoekend afsternmen omhboogomlaag
®  Cassettemode: volgend/vorig nummer
®  CD-mode: volgende UPvorige
DOWN track

17.®  Manueel afstemmen
®  Cassettemode: snel vooruit/achterun
apoelen
*  CP-mode: muzick zoeken UP/DOWMN
18, Utwerptoets CD (CD-speler)
19 CD-opening
200 Cassetie-opening
21, Display
22, Keuzetoets programmaty pe
23, Keuzetoets verkeersinformatieprogramma
24, Kevzetoets golllengte (FM, AM)
25.¢  Antidiefsal-LED
®  LED: O inspeler (CD-speler)



A - Aan/uit-schakelaar #

Druk op de wets om de radso sanfuit e
sihakelen,

B - Volumeregeling

Diraai de knop naar rechits om het
geluidsvalume te verhogen, The volumeregelaar
is elektronisch en heeft geen sindstand,

C - Keuzetoets golflengte

U Kiest de gewenste golflengte door op de
“RADIO tocts te drukken, De zender en de
golflengte verschijnen op het display,
OPMERKING; Er zijn drie FM-golflengres
en één AM-golflenpte; Hierdoor kunt u 3 x 6
Fi-zenders en 6 AM-zenders in het geheugen
opslain,

D - Manueel afstemmen

Brrok op de linkerkant van de afstemioets om
op lagere frequenties af te stemmen en op de
rechierkant om op hogere frequenties af e
stetrmen, De frequentic waarop u heefl
afgestemd, verschijnt op het display.

De letters 8T verschijnen op het display als de
FM-zender siereo wordl ontvangen.

L 1= altrakoree golflengte (FM)

E - Automatisch programmeren
{autostore)

Moert deze funetie worden tot B sterke AM- of
FM-senders automatisch opgezochit en in een
afzonderlijk geheugen opgeslagen,

Dit is zeker handig als o in gebiecen bent waar

u kel bekend bent met de zenders.

I Howd de “AUTO toets minstens |
seconde ingedrukt, Een anmal sierke
senders (max. B) op de gekozen polflengte
wartlen nu antomatisch in het geheugen
opgeskigen, De letter “A" verschijnt op
het display. Als er geen sterke zenders
kunnen worden ontvangen, verschijnt “NO
STN" op het display.

2. Druk de “AUTO"toets kort in (korter
dan | seconde} o naar een andere
atomatisch opgeslagen zender e

lwisteren. Telkens sls u de oets kort
indrukl, #ockt het apparast naar een
nieuwe render,

F - Voorkeuzen instellen

| Stem af op de gewenste frequentie,

2. Druk de voorkewzetoets in en houd hem
mgedrukt, Het peluid valt weg, Howd de
toets mgedruki totdat v weer geluid krijgt
(omgeveer I seconden),

3. De frequentie is nu onder deze
voorkensetoets opgeslagen.

G - Yoorkeuzetoetsen

Druk op de veorkenzetosts om ecn
voorgeprogrammesrde radiofrequentie e
selecteren, De ingestelde lrequentic verschijng
ap hel display,
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= Radio SC-805RDS AF-functie (automatisch afstemmen)

A - Regeling lage tonen

Schuif de knop naar boven of beneden om de
lage tonen te regelen (naar boven voor meer
lage tonen, naar beneden voor minder lage
tomen). De “klikstand” geent de middenpositic
g, DE

B - Regeling hoge tonen

Sehuifl de knop naar boven of beneden om de
hage onen fe regelen (nar boven voor meer
hoge tonen, naar beneden voor minder hoge
tonen), De “klikstand™ geeft de middenpositie

aan,
C - Balansregeling voor/achter

Schuif de knop naar boven of maar beneden om
ife baluns tssen de luidsprekers voorn/
achterin te regelen (naar boven om het volume
voorin te verhogen, naar beneden om het
volume achterin te verhogen),

D “klikstand™ geeft de middenpositie aan,

D - Pavzefunctie

Druk op de “volume*-knop om het geluid
tijdeligk te démpen. Het woord “PALISE"
verschijnt op het display.

E - Balansregeling links/rechts

Trek aan de “volume~knop en draai hem noar
links of naar rechts am de balans tussen de
linker- en rechierluidsprekers te regelen,

10:6

RDS AF-functie (automatisch
afstemmen)

Als v alstemt op een zender met een RS-
code, wordt op het display eerst de frequentie
weergegeven en vervalgens de naam van de
zender in tetters. Met deze AF-zoekfunctic
stemt het toestel automatisch st op de sterksie
sender vin het peselecteerde programimi.

Alds uonaar een RDS-zender met een awakke
cntvangst wilt blijven luisteren, gaat u als volgt
e werk:

Hergl de “RADIO - (oets langer dan 2
seconden ingedrukt, Dé vermelding “AF OFF*
verschifnt gedurende 1 seconde op het display,
Herhaal deze handeling als u de AF-
roekfunctie weer wilt inschikelen, De
vermelding “AF ON* verschijnt gedurende |
secomde op het display.

CAF ON sterkste zender wiordt

dutomatisch opgezocht
automatische zoekiunctie is
ingetiel

AF staal voor autonmatisch opzoeken van een
attermatieve frequentie,

F - Zoekend afstemmen omhoog/
omlaag

Druk op de linkerkant van de alstemioets om
af te stemmen op lagere frequenties en op de
rechterkant om afl te stemmen op hogers
freguentics.

De radio zockt de volgende render met een
goede ontvangst op en swopt dagr, Druk
epmicuw op de afstemtoets als u will Blijven
soeken.

“AF OFF

Als de toetsen TP {Traffic Programme:
verkeersinformatieprogrammal, “News”
inicuws) en “PTY" (Programmaty pe) £ijn
ingeschakeld, stoppen de

“ZOEK™- en "AUTO" functies alleen bij
zenders die dat seort informatie uiteenden,



Verkeersinformatieprogramma
(TP)

Als u de TP -toets (Traffic Progrimme;
korter dan 0,9 seconde indrukt, vangt het
apparpat de BDS-zenders op die
verkeersinformatie vitzenden. Als deze functie

is ingeschakeld, verschijnt de vermelding TP

op het display, Als het apparadl op cassette- of
CD-mande staat, stemt de radio op de
achtergrond automatisch af op een sterke FM-
sender die de verkeersinformatie witzendl Als
u een cassette of een CD afspeelt op het
moment det er verkeersinformatie wordt
uitgezonden, wordt de cassette- of de CD-
speler onderbroken en ontvangt o de
informatie op het geluidsniveau dat v van
tevoren voor het beluisteren van
verkeersinformatic heeft ingesteld.

Fetfs dls o het peloid helemaal heeft
uitgedrazaid, ontvamet v het bericht op het
mgestelde gelwdsmivean, Als het bericht is
afgelopen, schakelt het apparast automatiseh
over op het voorgaande peluidsvolume, De
cassette- of CD-speler wordt weer
mgeschakeld.

® Do verkeersinformatie komt alleén door
als [TP] en TP tegelijkertijd op het
display staon,

®  Alser alleen TP op het display staat, wordt
er door de gekozen sender geen
verkeersinformatie vitgesonden.

® Dirok lenger dan 0.9 seconde op de TP-

Radio SC-805 Verkeersinformatieprogramma, nieuws —,

toets als o provitur wilt lalen soeken naar
cenders die verkeersimformatie uitzenden,
De vermelding “TP 8 ON* verschijnt op
het display.

Dok Janger dan 0.9 seconde op de TP-
foets als o naar een pwakke sender will
Blijven lusieren die geen
verkearsinformatie uitzendi. De
vermelding “TP 8 OFF verschijnt op het
display, Dit kon handig zijn als u in hel
giensgebied van een zender bent.

®  [hruk kerter dan 0.9 seconde op de TP-
foets als uode verkeersinformatie die
pntvangen wordts, will negeren.

Druk langer dan 04 seconde op de
CHOGR-toets als u wilt overschakelen van
TA LA naor TA lokaal

TA = Verkeersinformatie
TA LA = op lange afstand
TA lokaal = lokale verkeersintormatie

Nicuws aan/uit

Druk op “NEWS" om de niguwsfunctie in e
schikelen, Er verschijnt een korte tekst mel
“NEWS" op het display, Dreuk opnieuw op
“NEWS" om de functie uit te schakelen.

Zodra er een mienwsbericht wordt uitgezonden,
worden alle andere functies van het apparaal
anderbroken, met inbegrip van de cassette- en
de CD-speler en de CD-wisselaar, zodat u naar
het nieuwshericht kunt luisteren.

Alds v de "NEWS -toets indrukt terwijl er cen
niemwshericht worde vitgezonden, wordt het
programma onderbroken. De nieuwsfunctic
blijft echier ingeschakeld en de radio zal hel
volgende nieuwsbericht afwachten.

Diruk korter dan 0.9 seconde op de “NEWS™-
toets als v de NEWS-functie wilt negeren
wanneer er cen nieuwshericht wordt
uitgeronden
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aangeduid

Mignwsy
Actualiteiten
Informatie
Sport
Opvoeding
Toneel
Cultuur
Wetenschap
Cievarieerd

10, Popmuzick

1. Rockmuziek
2, Lichte muzick
I3, Licht klassiek
14, Ernatig Klassiek
15, Andere miugiek

=g A I R R

¥ Middle Of the Road Musie

10:8

Display
NEWS
AFFAIRS
INEQ
SPORT
EDUCATE
DIRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCKE M
MORM*
LIGHT M
CLASSIC
OTHER M

= Radio SC-805 Programmatypes

Definitie van de termen waarmee
de programmatypes worden

Programmatype

Met de “PTY-functie kunt v op elk
mipment cen ander type programma kiezen.
Als u paar een bepaald programmatype wilt
zoeken, gaat v als volgt e werk:

Druk de “PTY"-toets korter dan 0,9
sceonde in, Het type van het programma
waarop o heeft afgestemd verschijnt op
her display.

U kunt de verschillende programmatypes
overlopen door telkens korter dan 0.9
seconde op de afstemtoets te drukken.
Druk langer dan 0.9 seconde op de toets
om de types sneller te overlopen.

. Als uoeen programmatype heefl gevonden

dat v wilt selecteren, drukt v op de
“PTY toets om de radio opdracht te
geven het gesclecteerde programmatype

tie eniken, Uw keuze wordt door een
sterretje * ap het display bevestigd,
Terwiil de radio zoekt, verschijnl het
worid “WATT™ op het display.

. Wanneer er een programma van het

pewenste type is gevonden, verschijnt de
naam van het programma gedurende 5
seconden op het display. Indien er geen
programma van het gewenste type worndt
gevonden, verschijnt de vermelding “NO
FTY* gedurende 5 seconden op het
display en blijft de radio de vorige zender
uitzenden,

. Om de taal op het display te veranderen,

zet u de radio uit. Druk voorkenzetoets 5
i en houd hem ingedrukt terwijl u de
radio weer aangel. U kunt eén andere taal
kiezen door cen van de voorkeuzeroetsen
1. 2, 3 of 4 in & drukken. De mieuwwe
instelling van de taal wordt na 5 seconden
automatisch in het geheugen opgeskagen,
maar kan ook worden opgeslagen door
voorkenzetoets 5 in te drukken.



Programmatypes - Prioriteit

De Prioriteitsmode doorbreckt, net als de
TP-mode, het afspelen van cassenies of CD's.
Als u bijvoorbeeld prioviteit heeft gegeven
aan klassicke muriek, wordl het cassettedeck
iof de CD-speler onderbroken om de Klassieke
muzick e kunnen ontvangen.

Als u de “PTY"-toets langer dan 0,9 seconde
indrukt, verschijnen het gepe van het
antvangen programma en in kleine letters de
vermelding “PTY PRI op het display,
Vervolgens verschijne de vermelding “PTY
PRIO™ op het display en daarna méet éen
sterretje het van tevoren gekozen
programmatype (of “NO PTY™ als u geen
programmatype had gekozen),

Druk vervolgens korter dan 09 seconde op de
alstemioets om her gewenste programmatype
op 12 2oeken en @ selecteren.

Druk op de “PTY*-toets als u een
programmatype hebt gevonden wanraan u
prioeiteil wilt geven, Uw keure wordt
bevestigd met een sterretje * ap het display.

De radio schakell nu weer over op de
voorgaande mesle en zockt mer behulp van
EON-informatie {Enhanced Other Network)
naar het peselecieerde programmatype. Indien
het geselecteerde programmatype niet
onmiddellifk wordt gevonden, blijft de radio
zoeken en zodr hij het geselecteende
progeammatype heeft gevonden schakell hij
over op de desbetreffende zender. Er
verschijnt een kleine letter “F in de
kanaalindicator op het display.

Radio SC-805 Prioritaire programmatypes =,

Programmatypes - Prioriteit

Druk de “PTY -1oets korter dan (0% seconmde
in indien v een pekozen programmatype will
negeren wanneer het de andere funcries
doorhreakl.

Druk de “PTY"-toets langer dan 09 seconde
in als u de PTY-priorileitsfunctie wilt
uitschakelen,

Regionale programma’s - Aan/
uit
Druk de RND-toets in sls u naar een
regionaal programma luistert en naar dat
specificke programma wilt Blijven lusteren.
ook als o in een regio komt waar een ander
regicnaal programma wordt witgezonden, De
vermelding “REG ON" verschijnt op het
display. Druk dezelfde toets opnieuw in als u
niet paar een specitiek regionaal programma
wilt luisteren, Op het display verschijmt de
vermelding “REG OFF",
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= Radio SC-805 Volume instellen

A - Yolume TP/mieuws

Het volume voor verkeersinformatie en nicuws
regelen:

I. zetde radiouit en weer asn terwijl v de
ST af de “NEWS -[o¢s ingedruki
houdt;

regel het volume en druk op de “TP- of de
“NEWS -teets om de nieawe instelling op
te slaan,

[

Andere mogelijkheid: als u het volume bijstel
terwijl er cen verkeershericht wordt
uitgezonden, worde deze instelling automatisch
opgeshagen,
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B - Volume PTY

Het volume voor PTY-bericlien regelen:

1. et de radio nit en weer aan terwijl u de
“PTY -toets ingedrokt houdt;

2. regel bet volume en druk op de “PTY™.
woets am de nieuwe instelling op e slaan,

Andere mogelijkheid: als u het volume
Bijstelt terwijl de PTY-functie is ingeschakeld,
wondt derze instelling automatisch opgeslagen,

ASC 0N

C - Automatische geluidsregeling
(ASC: Active Sound Control)

Met de ASC-functie wordt het geluadsnives
van het audio:systeem automatisch gangepast
aan de snelheid van de auto,

Omi de ASC uit te schakelen, drukt u de “CIF-
toets in totdat de vermelding “ASC OFF* van
het display is verdwenen, Om de ASC in te
schakelen, drukt v de “CIF-loets in totdat de
vermelding “ASC ON* op het display
verschijnt (na engeveer 2 secomden),

U kunt de gevoeligheid van de ASC-functie
instellen door ep de “CD + PWR -toetsen te
drakken: Door op de voorkenegtoetsen 1, 2 0f 3
te drukken, stelt u de functie in op
respectievelijk lage. normale en hoge
gevoelighesd van de ASC,



F

A - Cassette-opening

De casserte wondt met de open kant naar rechis!
in het cassettedeck pestoken (kant 1 of A van
de cassette naar boven). Als de cassette in hel
deck wondt gestoken, wordt de radio
uilgeschakeld en begmt het deck autmatisch
de cassetle al e spelen. Met de vermelding
"TAFE A " ol “TAPE B " op het display
wordt anngegeven welke kant van de cassette
wordl afgespeckl, Als de ene kane van de
cassetle is algelopen, schakelt het deck
automatisch over op de andere kant (auto-
reverse) Ook als hel appumaat is witgeschakekl,
kunt u ér gen cassetle insteken of uithalen,

B - De cassette omdraaien

Druk op de toets om de andere kant van de
cassctte af te spelen.

D Kant van de casseite die wordt afgespeeld,
wardt vermeld op het display,

C - Snelspoelen

P cassette wordt vooruitgespoeld met * e -
en leruggespoeld met --—t Tiidens het
snelspoelen gecht de indicator van de
cassettekant “FF* of “"REW™ ajn op het
display,

U kunt het snelspoclen stoppen door opnicuw
ap e woets e drukken. De aanduiding “FF of
"REW™ knippent terwifl er vooruit of avhieruit
wordt pespoeld,

D - toets (volgende nummer)

Dtk op de === " ety en de cassette spoelt
automatiseh verder naar her volgende
mummer. Voor dere functie moet tussen de
MUITHNErs een Pauze van ongeveer 5 seconden
2ijn ingelast,

E - toets (vorige nummer)

Druk op de " |«a " 10ets en de cassette sposl
automatisch ferug naar het vorige nummer,
Voor deze functie moet tussen de nummers
een pauze van ongeveer 5 secondan zijn
ingelast.

De aanduiding "FF* of “REW*" knippert
terwyil er vooru of achiernit wordt pespoeld.

Radio SC-805 Cassettedeck

F - Pauze

Als v op de “volume"-knop druke, stope het
cissetledeck, valt het geluid weg en verschijng
het woord “PALSE" op het display, Druk
ppmieuw op de knop om de cassete verder af e
spelen,

G - Dolby B NR-toets

Druk op deze toets als u cassettes afspeelt die
zijn ppgenomen met het Dolby B
ruisonderdrukkingssysteem, Hel Dolby-
symbool [0 verschijnt op het display.

H - Metal-cassettes

Als u cen metal-cassetie afspeelt, verschijnl
de vermelding “CRO" op het display.

J - Cassette uitwerpen

Als de toets wordn ingedruke, stope het deck en
wordt de cassette uit het deck geworpen. De
rudio wordt automatisch ingeschakeld. De
racio, de CD-speler of de CD-wisselaar
beginnen sutomatisch te spelen {afhankelijk
vin welke mode er was ingeschakeld voorda
de cassette werd afpespeeld)

L0:11]




= Radio SC-805 CD-speler

A - Terug naar radiomode

Druk op de "RADIO toets om lerug e gaan
naar de radiomode,

Als het apparaat ferigeaal naar de radiomode,
blijft de cossette in het deck zitten,

B - Terug naar cassettemode

Tdien e cassertefuncrie is vitgeschakeld en
er een cassette in hetl deck zit, kunt u naar de
cassettemode teruggaan door op de “TAPE™.
toets te drukken.

C - Terug naar CD-mode

Indien de CD-functie is vitgeschakeld en er
een CD in de CD-speler zit, kunt u naar de
Ch-mode teruggaan door op de “CIF*-toets
drukken.

D - Terug naar CD-
wisselaarmode

idien de CD-wisselaarfunciie is
uitgeschakeld, kunt u naar de CD-
wisselanrmode terugeaan door op de
SCHGR -toets te drukken.
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E - CD-opening

Steek een OO in de opening met de bedrukie
kant maar boven terwijl het audiosysieem
panstaal. Als o de CDin de speler steek,
wordt de radio uitgeschakelhd en begint de CD-
speler de CD avtomatisch af te spelen,

Chok als het apparaat is uitgeschakeld, kunt o
ereen U1 insteken of uithalen,

Alser een CDin de speler zit, 15 het "DISC
IN“-lampje altijd AAN. zelfs als de radio, het
cassettedeck of de CD-wisselaar in gebruik
#jn,

F - Keuzetoets CD-mode

Druk op “CD* om de CD-mode in te
schakelen. De track die het Taatst werd
beluisterd, wordt verder afgespeeld. Als de
Cldspeler leeg is, verschijnt de aanduiding
“NO DISCY op het display.

G - CD uitwerpen

Als de wets wordt ingedrukt, stopt de CD-
speler en wordt de CD uit de speler geworpen.
De radio wordt automatisch ingeschakeld. De
radio, het cassettedeck of de CD-wisselaar
beginnen autommatisch te spelen (athankelijhk
van welke mode ¢r was ingeschakeld voordit
de CIY werd afgespeeld),

OPMERKING: Als de CD niet wordt
wegaehaald binnen 12 seconden nadat de CD-
vitwerptoets is ingedrokl, rekt de speler de
CD weer in.

H - Muziek zoeken

Druk op de " wses “olde™ = "1oe
om te zocken binnen dezelfde rack,

Zolang v de oels indrukt, verschijnt de
speelduur van de desherreffende track op het
dizplay,

J - Een andere track selecteren
Druk op " == om de volgende track le
selectaren en op " |-——— 7 om de vorigs
track te selecteren. Het nummer van de CD en
vin de gekozen track verschijnen op het
display,

K - Weergave speelduur

Als u op de “CD -toets drokt, verschijnt de
speelduar van de track die wordt afgespeeld
gedurende 5 seconden op het display,



A - Willekeurige volgorde

Druk op “RND" om de miode voor afspelen in
een willekeurige volgorde in e schakelen. De
tracks van de CD worden (o willekeurige
volgorde afgespeeld,

Als deze fonctic is ingeschakeld, verschijnt de
vermelding “RND™ op het display.

B - Pauze

Als u op de “volume"-knop druki, stapl de
CD-speler, het geluid valt weg en het woord
"PAUSE" verschijnt op het display. Diruk
apmieuw op de knop om de CD-speler verder
te laten spelen.

C - Keuzetoets CD-
wisselaarmode

Druk op de "CHGR -taets om de ©D-
wissalaarmode in te schakelen, De CDVtrack
waarmar ubet laatst hebt geluisterd, word

verder afrespeeld. Als de cassetie® van de
CD-wisselaar leeg is, verschijnt “CD" op het
disphiy. Als u een CD-plaats selecteert die
leew is, worden het nummier van de €1 en
"D 507 ap het display vermeld en
selecteert het apparaat automatisch de
vidlgende CD,

D - Keuzetoets CD-nummer
Druk een van de voorkeusetoetsen (1.6} in
om het gewenste CD-nutmmer fe selecteren,
De pummers van de geselectesrde CD en de
pekozen track verschijnen op her ddisplay.

E - Muziek zoeken

Druk op de ™ —a “of de ™ == “ oo gm
te zocken binnen een track, Zolung u de oets
indruke, wordl de speelduur van de frack op
het display aangeneven.

Radio SC-805 CD-wisselaar

F - Een andere track selecteren

Dtk op ™ |swa " omm de volgende trick 1o
selecteren en op ey om de vorige track te
selecteren, De nummers van de geselecieerde
CDen de pekozen track verschijnen op het
display.

G - Weergave speelduur

Als v op de “CHGR -toets druke, verschijnt
de speelduur van de track die word
afgesperld gedurende 5 seconden op het
displiy,

* De functies in verband met de C1-
wigselaar zijn slechts van loepassing als de
Volvo CD-wisselans is aangesloten op het
toestel. Deze wisselaar wordt op SeTnmige
mirdellen apart verkocht als exira
witrusting, op andere modellen is hij
standaard gemonteerd. Indien ¢r geen CD-
wisseluar s asngesloten op het Loesie],
wardt "NO CHGR” weergegeven wanneer
u de wisselaarmode kiest

1:13
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Aaniut {drukken)

®  Volume (dranien)

®  Balans {trekken en drasien)
CDespeler - amnfuil

CD-mode - annfuit
Cussettedeck - aan/uil

® Repeling lage onen

® Volumeregeling - peluidseffecten

{trekken en draaien)
Regeling hoge tonen
®  Balansregeling voorfachter

{trekken en drasien)
Moorkeuzetoerzen
®  Keozetoets cd? cd-nummer 1-3
*  Keuretoers cd6 cd-nummer | -6
Keuretoets golflengte (FM)
Keuzetoets golflengte (AM)

4

= Audio-systeem SC-900/901 (bepaalde modellen)
L

& 7 R 3

Autematisch programmeren

Ketzetoets nieuws
Keuretoets radiotekst
Keuzeloets programmatype
®  Dolby B NR wets

« Kevzeloets verkeersinformaticprogramma
- ®  Manuee] afstemmen

®  CD-mode: muziek zoeken
®  Scanning

. Prologic Surround Souwnd
®  Nolumeregeling - centrale luidspreker 17.
. Display

 CD-opening

. Snel voorwaarts zocken

Casselte-opening

® D - yoorwaarts zoeken
® Casserle - voorwaarts zoeken
®  Radio - hopere frequentie

CD - afspelen in willekeurige volgorde

22.

24,
25,

26,
2

CRTERR O &

. Snel achterwaarts zocken

CD - achierwaarts zoaken
Casselte - achterwaarts zoeken
Radio - lagere frequentie

D - volgende track

Cassetie - volgend nummer
Radio - volgende zender
{hogere frequentie)

CD - herheal vorige track
Cassefte - herhaal vorig nummer
Radio - volgende zender
ilagere Trequentie)

CD - open

Antidiefstal-LED

CD - cd in spelér

Ulinwerptoets cassetie
PROG - draairichting cassette wijzigen



A - Aan/uit-schakelaar

Druk-op de toers om de radio aanduit re
schakelen.

B - Volumeregeling
Draai de knop naar rechts om het geluidsvolu-

me e verhogen, De volumeregeluar is elik-
tronisch en heeft geen cindstand.

C - Keuzetoets golflengte

U kiest de gewenste golflengte door op de toets
"FM" of "AM” te drukken, De naam van de
zender en de golflengte verschijnen op de
display.

OPMERKING: Er zijn drie FM-golflengtes en
één AM-golflengte, Hierdoor kunt u 3 x & FM-
zenders en 6 AM-renders in het geheugen
opslaan, Door herhaaldelijk op de FM-toets e
drukken, kunt u kieren twssen FM 1, FM 2 o
FM 3,

D - Manueel afstemmen

Diraai deze knop naar rechts om op hogere
frequenties af te stemmen en naar links om ap
lagere trequenties af t¢ stemmen. De frequentae
waarop u heelt afgestendd, verschijnt op de
display.

E - Automatisch programmeren
(autostore)

De voorgeprogrammesrde zenders onder de
vorkeuzetoetsen 1-6 worden miet gewist door
het gebruik van deze Tunctie,
Met deze functie worden sutomatisch max-
miaal 10 sterke AM- of FM-zenders opgezochi
et in een atzonderlijk geheugen opgeslugen,
Dt is vooral handig als u in gebieden bent
wair u de frequentie van de zenders niet kent,
L. Houd de "AUTO"-toets minstens 1 seconde
ingedruke. Een aantal sterke renders (muax.
107 op de gekozen golflengte worden nu
automatiseh in het gehenpen apgeslagen.
De leteer "A' verschijnt rechts op de display.
Als er geen sterke renders kunnen worden
onbvangen, verschijnl "No Station” op de
display.
2. Druk de "AUTO -toéts kort in (korter dan
| seconde) al= u wil overschakelen nsir cen
andere automatisch opgeslagen zender,

Telkens uls v de wets kot indrukl, zoekt
het apparaar naar een nicuwe opgeslagen
render.

F - Manueel frequenties
programmeren

L. Stem af op de gewensie frequentie,

2. Druk cen voorkeuzetoots in (het geluid valt
weg) en houd hem ingedrokt totdat u weer
geluid Krijpt (ongeveer twee seconden’,

3. De frequentic is nu onder deze voorkeuze-
ety opgeslagen.

G - Voorkeuzetoetsen

Druk op een voorkeuretoets om een voorpe.
programmeerde radicfrequentie te selecteren,
De ingestelde frequentic verschijnt o de
display.
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A - Regeling lage tonen E.

U kunt de lage tonen regelen door op de knop
te drukken, zodat hij naar buiten komt, en heen
naar links of rechis te dragien. De middenposi- -
tie correspondeert met cen normaal hope
tonen-niveau. Druk de knop weer in nadat u
het nivesu hebt ingesteld,

B - Regeling hoge tonen

U kunt de hoge tonen regelen door op de knop
te-drukken, zodat hij naar buiten komt, en hem
naar links (minder hoge tonen) of rechis {meer
hoge tonen) e drasien,

D mid-denpositic correspondeer met een
normaal lage tonen-niveau. Druk de knop
weer in nadat u het niveau heht ingesteld,

C - Balansregeling voor/achter

U kunt de balans wissen de luidsprekers voorin/
achterin regelen door op de knop te drukken,
zoddat hij naar buiten komt, en hem naar links
(meer volume wit de ludsprekers vooring of
rechts (meer volume wit de luidsprekers
achterin te draaien, De middenpositie
correspondeert met een normale balans.

Druk de knop weer in nadat u het niveau hebt
ingesteld.

D - Balansregeling links/rechits

Trek aan de "volume'-knop en draai hem nan
links of noar rechts om de balans tussen de
linker en rechter luidsprekers te regelen, De
balans is zichtbaar op de display,
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= Radio SC-900/901 RDS AF-functie (automatisch afstemmen)

A B C
AF-functie

(automatisch afstemmen)
Als v afstemt op een zénder met een RS-
code, wordt op de display serst de naam weer-
pegeven en vervolgens de frequentie van de
zeduler. Met deze AF-zoekfunctie stemt het
toestel automatisch af op de sterkste zender
van hel geselecteerde programima,
Houd de FM-toets minstens twee seconden
ingedrukr, De vermelding ' AF Switch ON'
verschijnt gedurends twee seconden op de
display. Als u de AF-zoekfunctie weer wil
uttschakelen, druki u de FM-toets kort in
(korter dan | seconde). De vermelding “AF
Switch OFF' verschijnt op de display.
"AF Switch ON° - sterksie render wordl
automatisch opge
zocht
'AF Switch OFF' - automatische
roekfunctie is
imactief

E - Zoekend afstemmen omhoog/
omlaag

Druk op de linkerkant van de afstemtorets am af
le stemmen op lagere frequenties en op de
rechterkant om al te stemmen op hogere
frequenties. De radio zoekt de volgende zender
met gen goede ontvangst op en stopt daar, Druk
oprieuw op de afstemtoets als o wil hlijven
Foeken,

Als de *TP-toets (Traffic Programme:
verkeersinformaticprogramma), is ingedrukt,
wionden alleen zenders gezocht die verkeersin-
fonmatie uitzenden,

G - Scanning

Drruk op deze toets om vijf seconden naar elke
gender te Tuisteren, Als het apparaat in de
cassette- of cl-made stwat, zal elk nummer den
seconden hoorbaar djn. Dok nogmanls op de
toets om deze functie uit w schakelen.



1’:i'r.erktaa*:ersinffnrmmirr.r.urq:q.grmnmﬂ
(TP)

Als u de *TP*-toets korter dan (1.9 seconde
indrukt, vangt he Apparaat de RDS-zenders op
die verkeersinformarie uitrenden, Als deze
tunctie is ingeschakeld, verschimi de vermpl-
ding “TP" op de display, Als u een cassette of
een od afspeelt op het momen dat er verkegrs-
informatie word vitgezonden, wordt de
cassette- of de cd-speler onderbroken en
ontvangt u de informatie op hey geluidsnivigy
dat u van tevoren voor het beluisteren van
verkeersinformatic had ingesteld.
Als het bericht s afgelapen. schakell het
apparaal aulomatisch over op het voargaands
geluidsvolume. De cassette- of ed-speler wordt
weer ingeschakeld.
®  De verkeersinformatie komit alleen door
als er TP op de display staar.

* Als de lerters TR knipperen, heteken dif
dat er geen verkeersinformarie uitgezon-
den wordt door de Lekozen zender of dat
de  zender te zwak is,

*  Na 70 seconden hoort u ecn bieptoon, war
betekent dat u moet overschakelen magr
een sterkers zender me verkeersinforma
tie. Om dit signaal re desactiveren:

Druk de TP-toets in e schakel de radio

in, “TP Alarm on/oft verschijnt op de

display. Druk de TP-toets in o fe

wisselen tussen TP Alarm aan pn uit. Ku 5
seconden werkt de radio weer op de

normale manier,

®  Alzw prioriteit wil geven aan verkeersin-
formatie van cen bepaatde render, druke y
tegelijkertiid op de TP-toets g op de
voarkeuzetoets vin de gewenste zender,
De vermelding *Prip Ser en de namn van
de sender verschijnen op de display.

Radio SC-900/901 Verkeersinfnrmatiepmgramnm =

Voordar u dit kunt doen, moey g de

Fewenste u'er}:e::rsiufnn'natmzmder
vpstaan onder de voorkeuzetoets,

e

Als u wil contraleren welke Zender u
hiervoor hebt gekozen, druk Il
op de TP-toets, [ vermelding "TP Prij
O’ verschijnt op de isplay. Daarmg
verschijpen de naom van de zender, 'Prio
Set’ en het nummer van de yoorkelzeto-
ets waaronder u de zender hebr apgesla-
gen op de display,

Als u dege Pl wil annuleren, drkg
u langer dan twee seconden op de TP-
locts. De vermelding 'Cleay’ verschijnl op
display, evenals het nummer van de
zender. )
Als u niet kanger naar de verkeersinforma-
tie wil luisteren, niaar wel wil dat de

radio klaar staal voor de virlgende aan-
kondiging, drukt u korey din .9 seconde
ap de TP-nets, I
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== Radio SC-900/901 Nieuws

NEWS
Druk op "NEWS® om de nicuwsfunctie id te

ap de display. Dk opnieuw ap *NEWS? om
de funetie uit (e schakelen,

FLodra een nieuwsherichl wordt uitgesonden,
worden de cassette- en de cd-speler en de cd-
wisselaar uitgeschakeld, zodat u naar hey
niewwsbericht kunt luisteren,

Als u de NEWS-toets indnikt terwijl er cen
nicuwshericht wordt witgeronden, wordl het
programma onderbroken, De nienwstunctie
blijit echter ingeschakeld en de radio sl het
violzende nisuwshericht atwachten.
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schakelen. De vermelding "NEWS' verschijni

Als u prionteit wil geven aan het nienivs
van een bepaalde wender, drukt v op de
NEWS-toets en op de voorkeuzetoets van
de deshetreffende sender. De vermelding
“Prio Set” en het zendernunimer verschij-
nen op de display. Voordar u dit kunt doen,
moet u de gewenste zender opslasn onder
de voorkeuzeiets,

Als u wil contraleren welke zender u
hiervour hebt pekozen, drukt u rweemasl
op de NEWS toets, De vermelding "News
PrioCn” verschijnt op de display, Dagrma
verschiinen de nasm van de sender

"Pria Set’ en hel nummer van de voorkeu-
zetoets waaronder u de zender hebt
opgeskagen op de display,

Als v deze priodteit wil annuleren, druks
U de NEWS-toets en de voorkeuzeroets
apmienw in, Do vermelding “Clear” ver-
schijnt op de display. evenals het nummer
van de zender,

Als u niet langer wil dat de radio op een
nienwsprograrmma wacht, drikt u kor|
tkerter dan 0.9 seconde) op de NEWS-
[sts,



Programmatype

Mot de "PTY -Funetic kunt u cen ander type

progranma Kiesen, Als o naar cen bepaald

programmatype wil socken, gaat u als valat
te werk:

. Dok e "PTY -oels korter dan 0.9
secomde in. Her progrummatype van de
apgeslagen render versehijnt op de
display,

2. U kunt de verschillende programmaty pes
averlopen doar aan de afstemknop te
draaien,

30 Als ueen programmatype heefl gevonden
dat u wil selecteren, drukt u op de
afstemicets om de radio opdracht e geven
het geselecteerde proprammalype o
soeken, Terwijl de radio zocke, wardt het
gekazen programmatype vermeld op de
display.

4. Indien de radio een programma van het
gewenste type vindt, stemt hij daarop af
en di nawm van de zender verschijnt op de
display, Indien er geen programma van het
geEwensie lype wordt gevonden, verschijnt
de vermelding "Nu PTY' gedurende vijl
seconden op de display en keert de radio
perug maar de vorige render

3. De tasl die wordi gebruikt op de display
kan worden gewijzigd. Druk op de
PROG-10ets om van taal e veranderen
{Zweeds, Frans, Duits, Engels),

PTY voor voorkeunzetoetsen

D voorkeuzetoctsen 2ijn vidsrgeprogramme-
erd met volgende programmaty pes:

Toets | - Popmuziek

Toets 2 - Klassiek

Torets 3 - Gevarieerd

Toets 4 - Rockmuziek

Towls 5 - Sport

Toets 6 - Andere muziek

Radio SC-900/901 Programmatypes =

Om deze instellingen velf @ herprogrammer-

en;

®  Drok de "PTY'-toets korter dan 1 seconde
in.

®  Diraai de knop voor manuee] afstemmen om
cen ander programmatype te kiezen,

®  [ruk een van de voorkeuzetoetsen
munstens 2 seconden inom het nicuw
gekozen programmatype op e slaan,

PTY en de voorkeuzeloetsen

Druk een van de voorkeuzetostsen m om een
progrmmatype te kiezen. Het gekosen
programmaty pe en de naam van de zender
verschijnen op de display. Druk dezeltde
vadrkeuzetoets opnieuw in o hetzelfide
programmatype op ¢en andere zender e
kiezen,
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= Radio SC-900/901 Programmatypes - Prioriteit

Programmatypes - Prioriteit

De priovitestsmode doorbreekt, net als de TP
mode, het afspelen van cassettes of cd’s. Als
u bhijvoorbeeld priorteit heeft segeven aan
Idassicke muziek, wordl het cassetiedeck of
de cd-speler onderbroken om de Klassicke
mieick te kunnen ontvangen.

Als uode "PTY -10ets langer dan 0% seconde
indrukt, verschijot di vermelding 'Selea
PTY op de display.

U kunt nu de verschillende programmatypes
doorlopen door aan de afstémbknop 1e
dranien,

Ads u een programmatype hebt gevonden
wanraan u prioriteil will peven, druks o
nogmaals langer dun 1.9 seconde op de
PTY “oets. Uw keuze verschijnt ap de
display.

De radiir schakelt nu weer over op de
vaargaande mode en zoeki met behulp van
EON-informatie {Enhanced Other Network)

13:20

nar het geselecteende programmatype. Op de
display verschijnl in kleine leters "PTY
PRIO". Indien het geselecteerde programmsa-
bype nict onmiddellijk worde gevonden, blijft
de radio zoeken, Zodes hij het geselecieerde
programmatype heefl sevonden schakelt hij
over ap de deshetreffende zender. Rechis op
de display verschijnen het gekozen
proprammatype en de fetter P

Programmatype annuleren

Indien u een van de eerder gekozen
privriteiten wil anmuderen, drikt u langer dun
0.9 seconde op de PTY-toets: Op de display
verschijnen "Priv OF' en het programmatype
dat v wil annuleren,

Indien u de ontvangst van een programmatype
met prioeiteit wil onderbreken. drukt u op de
PTY-teets (koner dan 0.9 seconde),

Regionale radioprogramma’s

Als u naar een regionsal programma wan het
luisteren hent en u wilt overschakelen naar
een ander radioprogrumma, moet o op de
vinrtheuzetoets drukken die coreespondeert
met el gewenste regionale radioprogramma.
Telkens als 1 op een voorkenzetoets drukt,
OBLYEREL U een nienwe regionale zender, mity
het signanl sterk penoeg iy,

Deze functie werkt alleen als de radivzenders
met elkaar communiceren met behulp van
EOMN-informate,



Radio SC-900/901 Volume instellen =

.:!L - Volume voor verkeers- B - Automatische volumeregeling € - Radio-Tekst

1nf:ur|_na.t|e, mieuwsen FIYx De Auto Volume-functie past het Sommige RDS-zenders senden algemene
prioriteit geluidsniveau antomatisch aan de snelheid informatie wit over programma’s, muzick, het
Als u het volume wijzigt ijidens een verkeers- van de auto aan. ; _ weer enz, in tekstformant, Deze informatie kan
berichl, een nicuwsprogramma met prioeiteil of Peze functie kan Wm“l‘f“ - en witgeschakeld worden weergegeven door de NEWS-toets
ierwijl er een programma met PTY-prioriteit door vumb;eumm_et.\ I ingedruks te houden #o'n 2 seconden ingedrukl te houden. Als er
werkzaam is, wordt het gekozen geluidsniveay wanneer u de radio sanzet. De gewenste geen lekstinformatie beschikbaar is, verschijnl

instelling (ON of OFF) verschijnt op de ‘No Radio Text' op de display.
display, Om deze functie om e schakelen druki
u virkeuzetoets 1 kort in, No vijf seconden

werkt de display weer normaal. WAARSCHUWING! &

De Radio- Tekst functic mag niet
gebruikt worden door de bestuurder wan-
neer de auto in beweging is, aangezien dit
een verkeersrisico kan apleveren,

autoimatisch opgeslagen.
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= Radio SC-900/901 Cassettedeck
o

A - Cassette-opening

De chssette wordt met de open kant naar
rechis in het cassettedeck gestoken (kant |
af A van de cassette naar boven). Als de
cassette in het deck wordt gestoken, wordt
de radio vitgeschiakeld en begint het deck
automatisch de cassette af te spelen. Mel
de vermelding "TAPE A’ of "TAPE B’ ap
de display worll sangegeven welke kant
van de casserte worde afgespeeld, Als de
ene kant van de cassette is afgelopen,
schakelt het deck automatisch over op de
andere kant (auto-reverse), De cassetle
kan tot vijf minuten nadat u de sleutel wit
het contuct hebt gehaald it het apparya
gehaald worden,

B - De draairichting van de

cassette wijzigen (PROG)

Druk ap deze wers om de andere kant van
de cussette af e spelen. De kant van de
casselte die wordt sfgespeeld, wordi
vermeld op de display.

C - Spoelen

De cassette wordt vooruitgespoeld miet
'FF" en wruggespoeld met "REW”. Tijdens
het spoclen verschijnl 'FF° (fust forward)
of "REW” {rewind) op de display. U kunt
het spoelen stoppen door opnicuw op de
toets e drukken.
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D - Volgend nummer

Als v op de "NXT -toets druke spoelt de
cassetle automatisch verder naar het volgende
nammer. Voor deze functie moet tussen de
NUMIMEDS een pauge van ongeveer vijl secon-
den zijn ingelasy,

E - Vorig nummer

Als v oop de "RPT-toets drukt spoelt de
cassette amtomatisch erug naar het begin van
het zojuist beluisterde nummer. Voor dese
functie moet twssen de nummers een pauze van
ongeveer vijl seconden gijn ingelast.

D aanduiding "NXT" of "RPT” knippert
terwijl er vooruit of achteruit wordt gespoeld.

Opmerking: De FFREW- en NXT/RPT-functies kunnen op de achtergrond werken. Druk de
gewenste spoeltocts in en selecteer dan een andere functie, Het spoelen verloopt op de achter-
grond, terwijl u luistert in een andere functie,

F - Pauze

Als v op de "TAPE -wets drukr, stopt het
cussettedeck. valt het gelud weg en verschijnt
het woord "PAUSE' ap de display. Druk
opnicuw op de toets om de cassente verder af te
spelen.

G - Dolby B ruisonderdrukking

Druk op deze toets als u cassettes atspeelr dig
zijn opgenomen met het Daolby B ruisonder-
drukkingssysteem. Het Dolby-symbool
verschijnl op de display,

H - Metal-cassettes

Als u gen metsal-cassette (O ) afspeel,
verschipnt de vermelding "MTL op de display.

J - Cassette uitwerpen

Als de "EJECT -knop wordt ingedrukt, stopt
het deck en wordt de cassette uitgeworpen. D
ridio, de cd3-speler of de cdb-wisselaar
heginnen sutomatisch te spelen (afhankelijk
van welke mode er was ingeschakeld voordat
de cassette werd afpespeeld).



A - ed3-opening

Als u bet magazin in de speler steekt, wordt de
radio automatisch uitgeschokeld en begint de
ed3-speler te spelen,

ok als bet apparaat is vitgeschakeld, kentu er
e magazijn i steken.

B - ed3-mode - aan

Diruk op *edd” om de cd-speler in re schakelen,
D track die het laptst werd beluisterd, word)
apnienw afgespeskl, Als het magazrijn leeg is,
wordt het automatisch uitgeworpen, Kies ed ||
2 of 3 met de voorkeuzetoetsen 1-3.

C - cd3 vitwerpen

Als dere toets wordt ingedrukt, stopt de cd3.
speler en wordt het mogazijn it de speler
geworpen, De radio, het cassetedeck of de
cif-wisselaar beginnen automalisch e spelen
tathankelijk van welke mode er was inge-
schakeld voordat de cd3 werd afgespeeld)

D - Muziek zoeken

Druk op de "FF° of de "REW toets om e
zoeken hinnen dezelfde track. Zolang u de
toets indrukt, verschijnt de speelduur van de
desbetrefiende track op de display,

E - Een andere track selecteren

Dok “NXT inoom de valgende track e selec-
terem en 'RPT oo de vorige rack te herhalen.
U kunt ook de manuele afstemknop gebruiken,
Be nummers van de geselecteende od en van de
gekozen track verschijnen op de display.

— =
OPMERKING: Trek niet ann het magazijn

terwijl de cd3-speler speelt. Dil kan het
mechanisme  beschadigen.

Radio SC-900/901 CD3-speler —

A

F - Weergave speelduur

Als uop de 'FF'- of "REW -toets drukt,
verschijnt de speelduur van de track die wardi
atgespeeld gedurende vijl seconden op de
display.

G - Willekeurige volgorde

Druk ap "RND® om de mode voor atspelen in
een willekeurige volgorde in te schakelen. De
tracks van de od worden in willekeurige
volgorde afgespeeld. Als deze functie is
ingeschakeld, verschijnt de vermelding "RND'
crandon) op de display.

H - Pauze

Ads uoop de "ed3 -knop drukt, stept de ed.
speler, het peluid valt weg en het woord
"Pause’ verschint op de display. Druk opmeuw
ap de knop om de cd3-speler verder te laten
spelen,
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= Radio SC-900/901 CD6-wisselaar

A - cd6-wisselaar - aan

Pruk op de "ed6’-10e1s om de cdb-wisselaar-
mode in te schakelen, De cdfrack waarnaar u
het laatst hebt geluisterd, wordt verder
ulgespeeld. Ads het magazijn® van de cd-
wisselaar leeg s, verschijnt "No Disc' op de
display. Als u een cd-plaats selecteert die leeg
15, worden het nummer van de ed en “CD X-
00" ap de display vermeld en selecteert het
apparaal automatiseh de volgende cd, Als er
geen magazijn in de wisselaar zit, verschijnt
‘No Magazine’ op de display.

X = cd-nummer

B - Keuzetoets cd-track

Druk op een van de voorkeuzetoetsen | |-6)
om de gewenste ed-rack 1@ selecteren. De
nummers van Je geselecteerde od en de
gekozen rack verschijnen op de display,

C - Muziek zoeken

Druk op "FF* of "REW’ om e zocken binnen
een trick, Zolang u de 1oets indrukt, wordr de
speelduar van de track op de display annge-
gever,
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D - Een andere track selecteren

Druk op "NXT" om de volgende track te
selecteren en op "RPT om de vorige track te
herhalen, D nummers van de geselecteerde cd
en de gekozen track verschijnen op de
display,

E - Weergave speelduur

Als uop "FF* of "REW” drukt, verschijnt de
speelduur van de track die wordt afgespeeld
gedurende vijl seconden op de display.

"% De functies van de ci-wisselasr werken
alleen als het apparaat verbonden is met de
cd-wisselaar van Volve, die standaard
geleverd wordt bij een santal modellen en
afzonderlijk verkocht wordt als accessoire
bij andere modellen, Als het apparaat niet
verbonden is met een ci-wisselaar, gebeunt
er niets als v op de cdé-knop drukr,

F - Willekeurige volgorde

Druk op "RND® om de mode voor afspelen in
een willekeurige volgorde in te schakelen, Van
willekeurig gekozen cd’s worden willekeurig
gekozen tracks afgespeeld. Als dere functie is
ingeschakeld, verschijnt de vermelding "RND'
trandom} op de display.

G - Pauze

Als v op de "ed6'-knop drukt, stapt de cd-
speler, valt het geluid wep en verschijnt he
woord "Pause” op de display. Druk opnieuw op
de knop om de cdb-wisselpar weer in te
schakelen,



Dolby Prologic Surround Sound

Dankyij een centrale luidspreker die. is
gementeerd in hel midden van her dashboard,
biedt Doty Prologic Surround Sound een
veel helderder en realistischer geluid.

Douor een verhinding met cen speciale
decoder (accesspire] en een centrale
tuidspreker (accessoire) worden de normule
links/rechts-stereckanalen verdeeld over
links-midden-rechts, Bovendien kan er een
stereafonisch effect gecregtend worden via de
lnidsprekers achterin de suto. Dere meerka-
naalsstereofonie bootst de resorantie in een
seluidssiudio na,

Tegenwoordig worden de meeste opnames 20
gemaakt it de zangerfsolist op de voorgrond
te horen is, terwijl het orkest over het gehele
linksirechisspectrum alsook van achteren e
horen is. Dolby Prologic Surround Sound
biedt een peluidsweergave die veel dichier bij
het erigineel ligt

Werkt met in radiomode (FM of AM)

Radio SC-900/901 Dolby Pro logic Surround Sound =

B

A - Inschakelen

Druk op de "MODE-knop om de centrale
luidspreker en de decoder in e schakelen, De
geselecteerde mode verschijnt op de display,
'3 CH = alleen centrale Juidspreker
mgeschakeld Dolby Prologic’ = Dol Prologic
i= ingeschakeld met stereofonisch effec il
achterste luidsprekers,

B - Volumeregeling centrale
luidspreker

Trek de knop naar buiten om hel volume van
de centrale luidspreker te regelen.

C - Volumeregeling stereofonisch
effect

Trek de knop naar butten om het volume te
regelen van de peluidseffecien vl de achrerste
luicsprekers (eldt alleen voor 5 CH Dalby
Prologicy
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= Radio SC-900/901 Andere instellingen

A - Instellingen voor
verschillende gebieden

De mstellingen voor bepaalde Tanden worden
gewoonlijk in de fabriek of bij de dealer
aangepast. Als v deze instelling will veran-
deren, doet u het volgende: zet de radio uit;
druk op voorkeweetoets 3; ze1 de radio gan en
druk nogmaals op voorkeuzetoets 5 tor de
naam van het gewenste continent (105, AUS of
ELT} op de display verschijo,

B - Het afstellen van de interne
equalizer

Chn requentiecaorrectie e kiesen, gant o als
virlgt te werks: zet de radio wit, hood voorkeu-
zetoets 2 ingedrukt: zet de radio aan en druk
nagmaals op voorkeuzeloets 2 ton de pewenste
frequenticcorrectiemode op de display
verschijnt - “Fix EQ Curve 17 of 'Fix BQ
Curve 2'. Als er geen luidsprekers in de
hoedenplank zitten, kiest u 'Curve 2°. Als er
wel luidsprekers in de hoedenplank zitten,
kiest u ‘Curve 1.
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C - Instelling voor Custom EQ
aanpassen
o Belecteer "Cuostom BQ™ (Zie “B")
* Druk rechis op de knop “SCAN
Selectzer binnen 5 seconden een
voorkeuzeknop (1-5)
Voorkeuze 1 = Instelling voor lage tonen (60
Hz)
Yoorkeuze 2 = Instelling voor middellage tonen
(200 Hz)
Moorkeuze 3 = Instelling lage middentonen
{800 Ha)p
Vowrkeuze 4 = Instelling hoge middentonen (3
kHz)
Voorkeuze 5 = Instelling voor hoge wnen (12
kHz)

Diraai de knop “Tune” rechts om het
geluilsnivean aan 12 passen. Rechtsom voor
een hoger niveau en linksom voor een lager
miveau, Wizigingen san de instelling worden
weergegeven op de display en zijn hoorbaar
via het haidsprekersysteem.

Met voorkeugeknop 6 kan de balang
tussen de luidsprekers voor en de luidsprekers
achter in het sysieem worden asngepast.

F = Luidsprekers vouor
B = Luidsprekers achier

De instellingen voor de egualizer voor de
luidsprekers voor en achter kunnen ook
afeomderlijk worden gewijrigd,

Als alle inseellingen naar wens zijn, druki
e nogmaaks op de knop SCAN om de
instellingen op te slaan.

Bruk nogmaals op de knop SCAN om de
modug vosor hiel wijzigen van instellingen of e
sluiten.

Tenslotle selecteert u “Custom EQ™ als
uw geluidsinstelling door édn keer op de knap
Yolume (links) te drukken.

Pagina 10136

Diiversity (svsteem met een dubbele antenne)
Dit geldt alleen voor auto’s die #ijn vitperust
met een systeem met een dubbele antenne
toptioneel), Indicn dit systeem is
seinstalleerd, beschike de radio over pwee
antennesansluitingen in plaats van &n en s
de auto wilgerust met twee antennes, Het
syateem met dubb ele antenne zorgt voor een
batere ontvangst door lagere storingsnivenns



FM-stereo-ontvangst

Stereo-ontvangst stell reer hoge eisen uan de
kwaliteit van het signaal. hetoeen betekent dat
ercen grotere kans bestaat dat de hierboven
genpemie stoningen optreden. Yoor een goede
stereo-ontvangst meet het signaal sterk #ijn.
Dit heperkt het effectieve bereik van de zender.

Wi hopen dat deze informatie nuttig is en u
een beter begrip verschafl van de prablemen
met betrekking tor sutoradio-ontvangst, De
omstandigheden voor ontvangst zijn niet altijd
optimaal, maar daarop kunnen wij uiteraard
geen controle vitoefenen, Niettemin hebben we
geprobeerd de Volvo-autoradio van een
wodanige kwaliteit te maken dat u kot
genieten van de best mogelijke ontvangst,
ongeacht de omstandigheden

Antenne - (Diversity, dubbel
antennesysteem)

Sommige auto’s zin vitgerust met het
Lriversity dubbel antennesysteem
(pcoessoirg), Dhr betekent dat de radio pwee
antenne-mgangen heefl in plags van één en,
dienovercenkomstig, dat de guto teee
antennes heedt in plaats van dén. Dankzij he|
dubbel antennesysteem kan de radio even-
tuele storingen beter verwerken,

Radio-antenne, vierdeurs met
elektrische antenne

OPMERKING: Schuil de antenne altijd in
vosrdat u een automitische autowaspluats of
een garage binnenrijdi. De antenne moet
minstens om de 8000 km gereinigd worden, of
vaker indien nodig, Gebruik Volvo-reinigings-
spray (PAN LEG1030-07 als reinigingsmiddel,

Spuil de spray op de antenne en vesy hem
schoon en droog met cen doek. Spuit er
nogmaals spray op. Schuif de antenne in en ui
en veeg hem opniguw schoon en droay,
Schuil de antenne 4-6 maal in en uit.

Zorg ervoor dat de antenne ten slotte droog 15
en viij van vuil en reinigingsmiddel.

Radio-antenne, vijfdeurs
(bepaalde landen)

Do ricio-antenne wit bij de linker sijruit van de
laadruimte,

Als ww auto voorzien is van een audiosysteem
it in de fabriek 15 gemonteerd, heell dere
antenne ook gen antenneversterkier.
OPMERKING: Zonder versterker werkt de
anlenng niet.

Als ww auto nitgerist is met een dubbel
anfennesysteem, Al er ook cen antenne bij de
rechier zijruil, evenals een bijhehorende
antenneversterker.

Cassettes

Bewaar cassettes in hun doosje of i de
speciale Yolvo-cassettehouder, die beschikbasr
i5 als Molvo-accessoire.

Raak het appervlak van de peluidsband niet
aan mel uw vingers, Casseiies mogen niet
Bluctgesteld worden aan fel zonlicht of
exlreme lemperataren.

Mo casseties it de buurt van olie, vet én
angdere vervuilende stofTen,

Moor een optimale prestatic van het cassette-
deck adviseert Volvo om peen C-120 casselles
te gebruiken,

Als de geluidsband slap in de houder zit, moel
u hem strakinekken door een spoel met een pen
of potlood aun 1 drasien alvorens hem in de
casselte-Opening e sioppen,

Reinigingscassette

Wij bevelen het gebruik van de Volvo Reini-
gingscassette aan; die verkrijghaar is als
Yolve-accessoire. Regelmatiz gebruik van
deve cassetie bevorden de geluidsweergave,
reinigh de belangrijke delen van het deck en
voorkomt het vastlopen van cassettes,

Radio —

Pas op dat de antennedraden aan de hin-
nenkint van de ruit niet beschadigd wor-
den door voorwerpen in de buurt. Als u de
ramen bap, kijk dan uit dat de draden niet
beschadigd worden door ringen ed. Als de
deacen beschadipd #ijn zal de radio-
ontvangst verslechieren
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Radio

versterker,

Frequentichersik;

Gievoeligheid:

Stereoscheiding:
Cassettedeck

Bandsnelbeid:
Kanaalschesding:
Frequentiebereik,
SR (120 pV)
Wow en Hlutter:
Pinch-off

— Technische specificaties

Uitgangsyermogen:

Ustgangsimpedantie:
Systecmispanning:

SC-900/901 SCROS
1x 25 W 4%25 W (10%: dist)
(eentrale luidspreker)
4 Ohm

12V, negatieve missa

Volva's SC-900 stereosysteem hestaat uit een microprocessorgestuurde
raidio mel PLL (Phase Lock Loop), ontworpen voor het Radio Data
System (RDS} De SC-900 moet verbonden warden met cen apare

SC-200/01 SC-805
L {FM) B5 - 108 MHz
M {AM) 522 - 1611 kHy
L (AM) 153 - 261 kHz
LI (FM) 1.1 p¥ L5 pv
M (AM) 22V 6.3 pV
L (AM) 30,0 pv
35 dB

4 sporen, 2 kanalen stereo

4,76 cmfsec,
40 de

A - 15 000 He
S0 dB

< (07 %

—.rilarm

De vermelding "Alarm’ verschijnt op de display als er een slarmbe-
richt wordt uitgezanden, Deze functie dient ervoor om bestaurders op
eert ernstig ongeval of een emstige ramp @ atenderen, zoals een
mpestore brug of een ongeval met een kerncentrile,

‘Deolby' en het [JU symbaol #ijn handelsmerken van de Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Het Dalby ruisonderdrukkings-
systeem wordi vervaardigd in licentie van de Dalby Laboratories
Licensing Corporation.

Daolby Prologic is een handelsmerk van de Dalby Laboratories
Licensing Corporation. Het Dolby Prologic Surround System worir
vervaardigd in licentie van de Dolby Laboratwories Licensing
Corporation,

Versterker

Uitgang:4x 100W (optioneel) (10 % dist.)
Gevoeligheid: min 95 dB nom 103 dB
Frequentiebereik: 30 He-20°000 He
Impedintie: 4 shm

Svsteemspanning: 12 ¥, pegatieve mussa













A

Aanhangergewichi

ABRS

Accy

Aceesaires aanbrengen

Achterhichien, gloeilamp vervangen

Achterruir, elekiische verwarming

Achteruirrijlampen,
gloeilamp vervangen

Achteruitrijvergrendeling

Aftaphoul motorolie

Afwateringsgalen

Airbag

Adrconditioning

Alarm

Als er ets gebeun

Aluminium velg

Anti-vries

Asbakjes

Auto omhoagbrengen

Autogordels

Automatische versnellingsbak,
rijden met
olie, olicpeil controleren

B

RIS |
1:5, 3:13
7.3 818

T4

37

111

T

15

T

B
2:13-2:18
124-1:28
2:342:26
52516
57

136, 7:11
1:18

53, T4
2B, 29

36-3:8
710

Bagageruimte 2:28
Bagageruimteverlichting, pebruiken 2:28

gloeilamp vervangen 58
Banden 4:2-4:4
Bandenspanning 4:3
Bedrijfsstorimgen 5:14
Beheersing samenstelling witlaatgassen 905
Bekleding reinigen 6:6
Benzine tunken 32
Bestuurderssioel 2if
Binnenverlichting, gebruiken 2:3

ghoeilamp vervangen 59
Blaasmaonden £:20
Boordeomputer 1:11-1:15
Bougies 8:5
Brandstofmeter Gd
Brandstafsysteem bl
Buitenspiegels P
Buitentemperatuurme e 143
C . = _
Caravan, rijden met s e B
Carrosserie-onderhoud 62625
Carrosseriesmering T:13
Carterventilatie 2:3
Centrale verzrendeling 2:21-2:23
Chassisnummer #2
Controtelampjes [i2-1:5
Cruise Control |12

Alfabetische inhoudsopgave —

B
Dagreller 112
"Deadlock”-vergrendelingspositie .21
Defroster [:25-1:28
Draaicirkel £:3
Dyname L H
E _ _
Elekerisch bediende raammechanismen 1119
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Imperiazl kA
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Oliefilter Ty
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Onderstelbehandeling 62, 6:3
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Denk eraan...

Sonimige twrhomodellen hebben een kleinere viipe ruimite opder de aato,
wal problemen kan opleveren bij het rijden aver sioeprander. sneewhn
pren .

Reinigings- en oplosmiddelen

Ciebruik als remnigings: ol oplosmeddel geen motorbenzine dlie foid i
henzeen bevat, Lood of bergeen kunnen in hepaakde gevallen hoofdpijn,
een cevoel van onwelzim, e, veraorzaken, Bij hoge cancentraties kunnen
dee siolfen ook de bloedvormende vrganen van het lichaarm heschadigen.

Installatie van toehehoren en gebruik van autotele-
foons

Fen foutieve aansiuiting en installatie van Webehoren of het gebrutk van
draagbare autoteleloons dic et op cen exlerne anlenne sy amzeslonen.
kunnen de werkinge van de elekironische Sluumsysten in dhe ey versio-
ren. Bij bet installeren van tochehoren et U deskpmdig adviesvrazen
uw Nalvo dealer.

Ul Vislvo beschikeover de kabelbamen die speciaal 21 R TE
i Vilvoetcossoives. Brois verder cen extta steherverbinding onder hat
dhashboard aan bestunederskant.
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