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VALKOMMEN!

Vi haper din Volvo vil gi deg kjereglede i mange ar. Bilen er konstruert
for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en av verdens
sikreste personbiler. Din Volvo er ogsé konstruert for & oppfylle gjel-
dende sikkerhets- og miljokrav.

For & oke trivselen med Volvoen anbefaler vi at du leser anvisninger og
vedlikeholdsinformasjon i denne forerveiledningen. Forerveiledningen
finnes ogsa som mobilapp (Volvo Manual) og pa Volvo Cars supportside
(supportvolvocars.com).
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Slik finner du eierinformasjon
Eierinformasjon er tilgjengelig i flere ulike pro-
duktformater, bade digitalt og i trykt form. Ferer-
veiledningen finnes pé bilens bildeskjerm, som
mobilapp og pa Volvo Cars' supportside. | hans-
kerommet finner du en Quick Guide og et tillegg
til fererveiledningen med bl.a. informasjon om
sikringer og spesifikasjoner. En trykt fererveiled-
ning kan etterbestilles.

G080053

Bildeskjermen i bilen'
P& skjiermen i bilen er forervei-
ledningen tilgjengelig digitalt.
D Trykk pa MY CAR-knappen i
N midtkonsollen OK/MENU og
velg Fererveiledning. Informa-
sjonen er sokbar og er ogsa
inndelt i kategorier.

Les mer i Digital fererveiledning i bil.

Mobilapp
Ga til App Store eller Google
Play, og sok etter "Volvo
Manual", last ned appen til
smarttelefonen eller nettbrettet
ditt, og velg bil.

| appen finnes instruksjonsvi-
deoer samt mulighet for visuell navigering med
eksteriore og interiore biler av bilen. Det er mulig
& enkelt navigere mellom de forskjellige avsnit-
tene i fererveiledningen, og innholdet er sekbart.
Les mer om Forerveiledning pa mobile enheter.

1 For markeder uten forerveiledning pa bildeskjermen felger i stedet en trykt fullstendig veiledning med bilen.
2 For markeder uten forerveiledning pa bildeskjermen folger i stedet en trykt fullstendig veiledning med bilen.

Volvo Cars supportside

Ga inn pa
supportvolvocars.com og velg
ditt land. Her finner du ferervei-
ledninger dels pa nett og dels i
PDF-format. Pa Volvo Cars'
supportside finner du ogséa
instruksjonsvideoer og ytterli-
gere informasjon og hjelp i forbindelse med din
Volvo og ditt bilhold. Siden er tilgjengelig for de
fleste markeder (land). Les mer pa Volvo Cars
supportside.

Trykt informasjon
| hanskerommet finner du et til-
legg til fererveiledningen?, som
inneholder informasjon om sik-
ringer og spesifikasjoner, samt
en oppsummering av viktig og
praktisk informasjon.

I trykt format finnes ogséa en Quick Guide som
hjelper deg & komme i gang med de vanligste
funksjonene i bilen.

Avhengig av valgt utstyrsniva, marked, osv. kan
ogsa ytterligere forerinformasjon finnes i trykt for-
mat i bilen.


http://support.volvocars.com

En trykt forerveiledning og tilherende tillegg kan
etterbestilles. Kontakt en Volvo-forhandler for &
bestille. Se hvordan fererveiledningen er bygd
opp i Lese forerveiledningen.

Bytte sprak pa bilens bildeskjerm

Hvis du bytter sprak pé bilens skjerm, kan det
hende at noe av informasjonen ikke stemmer
med nasjonale eller lokale lover og bestemmel-
ser. Ikke bytt til et sprak det er vanskelig & forsta,
det kan bli vanskelig & finne tilbake i strukturen i
skjermen.

@ VIKTIG

Foreren er alltid ansvarlig for at kjoretoyet kjo-
res pa en trafikksikker mate, samt at aktuelle
lover og bestemmelser overholdes. Det er
ogsa viktig at bilen vedlikeholdes i samsvar
med Volvos anbefalinger i forerinformasjonen.

Er det forskjeller i informasjonen mellom
skjermen og den trykte informasjonen, er det
alltid den trykte informasjonen som gjelder.

Relatert informasjon
e Digital fererveiledning i bil (s. 13)

e Volvo Cars supportside (s. 15)
e Lese forerveiledningen (s. 16)

3 Gjelder visse bilmodeller.

Digital fererveiledning i bil
Farerhandboken kan leses pa skjermen i bilen.
Innholdet er sekbart, og det er enkelt & navigere
mellom forskjellige avsnitt.

Apne den digitale forerhandboken - trykk pa MY
CAR-knappen i midtkonsollen, trykk OK/MENU
og velg Fererveiledning.

For mer grunnleggende om navigering, se Hand-
tere systemet. Nedenfor finner du en nzermere
beskrivelse.

Owner's Manual

N

SEARCH CATEGORIES

Q

x

FANOURITES

©

QUICK GLIDE
Your saved Recommended
Favourites ara articles.

avalable hers

Use search to find il Filter infomation
ANEWars. wia catagoeies.

Forerveiledningens startside.

Det finnes fire alternativer for a finne informasjon
i den digitale forerhandboken:

® Sok - Sekefunksjon for a finne en artikkel.

e Kategorier - Alle artikler er sortert i katego-
rier.

INNLEDNING

e Favoritter - Rask tilgang til favorittmerkede
artikler.

® Quick Guide - Et utvalg av artikler for van-
lige funksjoner.

Velg informasjonssymbolet nede i hoyre hjorne
for & fa informasjon om den digitale forerveiled-
ningen.

1 NB!

Den digitale forerveiledningen er ikke tilgjen-
gelig under kjering.

Sok

H A
GFEDCB

Keypad also available for text inpu

Soke ved hjelp av tegnhjul.
@ Teonliste.

Veksling av innmatingsstilling (se tabellen
nedenfor).

d4


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=58fb724b4bccdcb8c0a801e8019e2fbd&version=2&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=06a347c86e993528c0a801e800f0194e&version=2&language=no&variant=NO

<
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Bruk tegnhjulet for & skrive inn et sokeord, f.eks
"sikkerhetsbelte".

1. Drei TUNE til onsket bokstav, og trykk OK/
MENU for & bekrefte. Tall- og bokstavknap-
pene pa kontrollpanelet i midtkonsollen kan
ogsa brukes.

Fortsett med neste bokstav osv.

3. For a bytte inntastingsstilling til sifre eller
spesialtegn eller utfore soket, dreier du pa
TUNE til et av valgene (se forklaring i tabel-
len nedenfor) i listen for veksling av innta-
stingsstilling (2) og trykker OK/MENU.

123/A | Bytt mellom bokstaver og sifre med

BC OK/MENU.

MER Skift til spesialtegn med OK/
MENU.

OK Utfar sok. Drei p4 TUNE for a velge
en treff, trykk OK/MENU for a ga til
artikkelen.

alA Veksler mellom smé og store bok-
staver med OK/MENU.

> Veksler fra tegnhjulet il sokefeltet.
Flytt markeren med TUNE. Slett
eventuelle feilstavinger med EXIT.
Trykk OK/MENU for a g4 tilbake til
tegnhjulet.

Merk at tall- og bokstavknappene
pé kontrollpanelet kan brukes ved
redigering i sokefeltet.

Skriv med talltastaturet

Talltastatur.

En annen mate & skrive inn tegn pa, er med
knappene i midtkonsollen, 0-9, * og #.

4 Skrivetegn for respektive knapp kan variere, avhengig av marked/land/sprak.

Nar du trykker pa 9, ser du en soyle med alle
tegn” under knappen, f.eks. W, x, y, z og 9. Raske
trykk pa knappen flytter markeren gjennom disse
tegnene.

e Stopp med markeren pa ensket tegn for a
velge - tegnet vises pé skriveraden.

e Slette/angre med EXIT.

For & skrive et siffer, holdes den tilsvarende sif-
ferknappen inne.

Kategorier

Artiklene i forerhandboken er strukturert i hoved-
kategorier og underkategorier. Samme artikkel
kan ligge i flere egnede kategorier, slik at det er
lettere & finne den.

Drei pa TUNE for a navigere i kategoritreet, og
trykk OK/MENU for & apne en kategori - markert
Wl - eller artikkel - markert (3. Trykk EXIT for &
ga tilbake til forrige visning.

Favoritter

Her finner du artiklene som er lagret som favorit-
ter. Se under Navigere i artikkel nedenfor hvis du
vil markere en artikkel som favoritt.

Drei pa4 TUNE for & navigere i favorittlisten, og
trykk pa OK/MENU for & apne en artikkel. Trykk
EXIT for & ga tilbake til forrige visning.



Quick Guide

Her finnes et utvalg av artikler som gjer deg kjent
med de vanligste funksjonene til bilen. Du kan
ogsa vise artiklene via kategorier, men her er de
samlet, slik at du enkelt fér tilgang til dem.

Drei p&4 TUNE for & navigere i Quick Guide, og
trykk p4 OK/MENU for a &pne en artikkel. Trykk
EXIT for & ga tilbake til forrige visning.

Navigere i artikkel

Reading the owner's manual

A good way of getting to know your new car is to read the
owner's manual, ideally before your first journey. This will give
you the opportunity to familiarise yourself with new functions,
to see how best to handle the car in different situations, and
to make the best use of all the car's features. Please pay
attention to the safety instructions contained in the manual.

The specifications, design features and illustrations in this
owner's manual are not binding. We reserve the right to make
modifications without prior notice.

© Volvo Car Corporation

y, for more i

o Hjem - forer til startsiden for forerhandbo-
ken.
Favoritt - legger til/fierner artikkelen som
favoritt. Du kan ogsa trykke pa FAV-knappen
i midtkonsollen for & legge til/fierne en artik-
kel som favoritt.

@ Markert lenke - forer til lenket artikkel.

@ Seerskilte tekster - hvis artikkelen innehol-
der advarsler eller tekster merket Viktig eller

NBY, vises tilherende symbol, og antallet slike
tekster i artikkelen.

Drei TUNE for & navigere mellom lenker eller bla
i en artikkel. Nar skjermen har bladd til begynnel-
sen/slutten av en artikkel, nas alternativene Hjem
og Favoritt ved & bla et ytterligere trinn opp/ned.
Trykk OK/MENU for & aktivere valg/markert
lenke. Trykk EXIT for & ga tilbake til forrige vis-
ning.

Relatert informasjon
e Volvo Cars supportside (s. 15)
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Volvo Cars supportside

Pa nettsidene til Volvo Cars, og seerlig support-
siden, finner du mer informasjon om bilen din.
Fra nettsidene kan du ogsa navigere videre til
My Volvo, en personlig nettside for deg og din
bil.

Support pa internett

Ga in pa supportvolvocars.com eller bruk QR-
koden nedenfor for & besoke siden. Supportsiden
er tilgjengelig for de fleste markeder (land).

QR-kode som ferer til supportsiden.

Informasjonen pa supportsiden er sokbar og er
ogsa inndelt i kategorier. Her finner du support
for ting som angar f. eks. internettoppkoblede tje-
nester og funksjoner, Volvo On Call (VOC)*, navi-
gasjonssystemet* og apper. Video og trinnvis vei-
ledning forklarer ulike prosedyrer, f. eks. hvordan
bilen kobles til internett via en mobiltelefon.

Nedlastingsbar informasjon fra
supportsiden

Kart
For biler med Sensus Navigation* er det mulig &
laste ned kart fra supportsiden.

144

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 15
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Mobilapper

For utvalgte Volvomodeller av arsmodell 2014 og
2015 er forerveiledningen tilgjengelig som en
app. Ogsé VOC*-appen kan nas herfra.

Fererveiledninger fra tidligere arsmodeller
Fererveiledninger fra tidligere &rsmodeller er til-
gjengelig i pdf-format. Ogsa Quick Guide og sup-
plement kan nés fra supportsiden. Velg bilmodell
og modellér for & laste ned den publikasjonen du
onsker.

Kontakt
P& supportsiden finner du kontaktopplysninger til
kundestotte og neermeste Volvo-forhandler.

My Volvo pa internett®

Fra www.volvocars.com er det mulig & navigere
seg videre til My Volvo, som er en personlig nett-
side for deg og din bil.

Opprett en personlig Volvo ID, logg inn pa My
Volvo og fa en oversikt over bl.a. service, avtaler
og garantier. P4 My Volvo finnes ogsa informa-
sjon om modelltilpasset tilbeher og programvare
til bilen.

Relatert informasjon
e Volvo ID (s. 20)

5 Gjelder enkelte markeder.

Lese forerveiledningen

A lese fererveiledningen er en god méte & lzere
din nye bil & kjenne p3, helst fer den forste kjore-
turen.

Nar du leser forerveiledningen, blir du kjent med
funksjoner, du far rad om hvordan bilen handte-
res best i ulike situasjoner, og du leerer deg &
utnytte alle bilens finesser pa best mulig mate.
Veer oppmerksom pé sikkerhetsanvisningene
som finnes i forerveiledningen.

Det pagér et kontinuerlig utviklingsarbeid for &
forbedre produktet vart. Modifiseringer kan med-
fore at informasjon, beskrivelser og illustrasjoner i
forerveiledningen varierer fra utstyret i bilen. Vi
forbeholder oss retten til & foreta endringer uten
forhandsvarsel.

© Volvo Car Corporation

Forerhandbok pa mobile enheter

@ NB!

Forerveiledningen kan lastes ned som mobi-
lapplikasjon (gjelder visse bilmodeller og
mobiltelefoner), se www.volvocars.com.

Mobilapplikasjonen inneholder ogsé video
samt sokbart innhold og gir enkel navigering
mellom forskjellige avsnitt.

Ekstrautstyr/tilbehor
Alle typer tilleggsutstyr/tilbehor er merket med
en stjemne”.

I tillegg til standardutstyr inneholder fererhandbo-
ken beskrivelser av tilleggsutstyr (fabrikkmontert
utstyr) og enkelte typer tilbeher (ettermontert
ekstrautstyr).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Utstyret som beskrives i forerveiledningen finnes
ikke i alle biler - de har ulikt utstyr avhengig av til-
pasning til behovene i forskjellige markeder, samt
nasjonale eller lokale lover og bestemmelser.

Kontakt en Volvo-forhandler hvis du er usikker pa
hva som er standardutstyr og hva som er tilleggs-
utstyr/tilbeher.

Spesielle tekster

/\ ADVARSEL

Advarselstekster opplyser om fare for per-
sonskade.

@ VIKTIG

Viktig-tekster forteller om fare for materielle
skader.

I NB!

OBS-tekst gir rad eller tips som gjer det let-
tere a ta i bruk f. eks. finesser og funksjoner.

Fotnote

Fererveiledningen inneholder informasjon som
ligger som en fotnote nederst pa siden. Denne
informasjonen er et tillegg til teksten som henvi-
ser til fotnoten via et tall. Hvis fotnoten tilherer
tekst i en tabell, brukes bokstaver i stedet for tall
som henvisning.

Meldingstekster

| bilen finnes det displayer som viser meny- og
meldingstekster. Utseendet pa disse tekstene i
fererveiledningen er annerledes enn den vanlige
teksten. Eksempel p& meny- og meldingstekster:
Media, Posisjonen sendes.

Klistremerker

I bilen er det forskjellige typer klistremerker som
gir viktig informasjon pa en enkel og tydelig méte.
Advarslene/informasjonen pa klistremerkene i
bilen har synkende grad av viktighet, som beskre-
vet nedenfor.

Advarsel om personskade

A

G031590

Svarte ISO-symboler pa gult varselfelt, hvit tekst/
bilde pa svart meldingsfelt. Brukes for a markere

INNLEDNING

fare som kan fore til alvorlig personskade eller
dedsfall hvis advarselen ignoreres.

Risiko for skade pa eiendom

®©

G031592

Hvite ISO-symboler og hvit tekst/bilde pa svart
eller blatt varselfelt og meldingsfelt. Brukes for &
markere fare som kan fore til skade pa eiendom
hvis advarselen ignoreres.

d4
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Informasjon

@
2
3
o
=3
5}

Hvite ISO-symboler og hvit tekst/bilde pa svart
meldingsfelt.

1 NB!

Skiltene som er avbildet i fererhandboken,
trenger ikke veere noyaktig like som de du fin-
ner i bilen. Hensikten er a vise omtrent hvor-
dan de ser ut, og omtrent hvor i bilen de sitter.
Den informasjonen som gjelder akkurat din
bil, finner du pa de aktuelle merkelappene i
bilen.

Prosedyrelister
Prosedyrer der handlinger ma utferes i en viss
rekkefolge, er nummererte i forerveiledning.

Nar det finnes en bildeserie til en trinn-for-

trinn-instruksjon, er hvert moment nummerert
pa samme mate som det tilherende bildet.

Lister med bokstaver forekommer ved bilde-

serier der instruksjonenes innbyrdes rekke-
folge ikke er relevant.

Piler forekommer nummererte og unumme-
rerte, og brukes for & symbolisere en beve-
gelse.

iy Piler med bokstaver brukes for & synliggjere

en bevegelse der den innbyrdes ordningen
ikke er relevant.

Hvis det ikke finnes noen bildeserie til en trinn-

for-trinn-instruksjon, er de ulike trinnene numme-

rert med vanlige tall.

Posisjonslister
| oversiktsbilder der ulike deler pekes ut, bru-
kes rede sirkler med et tall i. Tallet forekom-
mer igjen i posisjonslisten som herer til bil-
det, og som beskriver gjenstanden.

Punktlister
Nar en opplisting forekommer i forerveiledningen,
brukes en punktliste.

Eksempel:

e Kjolevaeske

® Motorolje

Relatert informasjon
Relatert informasjon henviser til andre artikler
med tilknyttet informasjon.

Bilder

Bildene i boken er av og til skjematiske og kan
awike fra utseendet til din bil. Dette er avhengig
av utstyrsniva og marked.

Fortsettelse folger
»» Dette symbolet er plassert lengst nede til
heyre nar en artikkel fortsetter pa neste side.

Fortsettelse fra forrige side
44 Dette symbolet er plassert lengst oppe til ven-
stre nar en artikkel fortsetter fra forrige side.

Relatert informasjon
e Forerveiledningen og miljoet (s. 24)

e Volvo Cars supportside (s. 15)


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=07c2d10eb4e573bfc0a801e8000b8141&version=4&language=no&variant=NO

Innspilling av data

Som en del av Volvos sikkerhets- og kvalitetsar-
beid, registreres en del informasjon om drift,
funksjonalitet og tilbud i bilen.

Denne biler er utstyrt med en "Event Data
Recorder" (EDR). Hovedoppgaven for den er &
registrere og spille inn data i forbindelse med tra-
fikkulykker og ulykkeslignende situasjoner, som
nar kollisjonsputa utleses eller bilen kommer borti
en veisperring. Dataene registreres for & oke
kunnskapen om hvordan bilens systemer funge-
rer i slike situasjoner. EDRen er utviklet for &
spille inn data om kjeretoydynamikk og sikker-
hetssystemer i en kort periode, vanligvis

30 sekunder eller mindre.

EDRen i denne bilen er konstruert slik at den ved
trafikkulykker eller ulykkeslignende situasjoner
spiller i data om:

e Hvordan de ulike systemene i bilen fungerte;

® Om forer og passasjer hadde spent/festet
sikkerhetsbeltene;

® [orerens bruk av gass- eller bremsepedalen;
® Huvilken hastighet bilen hadde.

Dette kan bidra til mer kunnskap om omstendig-
hetene nar trafikkulykker inntreffer og skader
oppstér. Data spilles bare inn av EDR hvis det
oppstér en ikke bagatellmessig kollisjonssitua-
sjon - ingen data registreres av EDR under vanlig
kjoring. Systemet registrerer heller aldri hvem
som kjorer bilen eller det geografiske stedet er

situasjonen oppstar. Andre parter, som politiet,
kan derimot benytte de innspilte dataene i kombi-
nasjon med den slags personlig identifiserbar
informasjon som rutinemessig innhentes ved en
trafikkulykke. For & kunne tolke de registrerte
dataene méa en ha spesialutstyr og tilgang til
enten bilen eller til EDRen.

| tillegg til EDR er bilen utstyrt med en rekke
datamaskiner som har til oppgave & kontrollere
og overvake bilens funksjon kontinuerlig. De kan
spille inn data under normale kjereforhold, men
fremfor alt hvis de registrerer feil som berorer
bilens drift og funksjonalitet, eller ved aktivering
av bilens aktive fererstottefunksjon (f. eks. City
Safety og autobremsen).

En del av de innspilte dataene trengs for at en
tekniker skal kunne utfere service og vedlikehold
og rette eventuelle feil. Den registrerte informa-
sjonen trengs ogsa for at Volvo skal oppfylle lover
og forskrifter. Informasjonen som er registrert i
bilen ligger lagret i disse datamaskinene til bilen
kommer inn til service eller reparasjon.

I tillegg til det som er nevnt over, kan den regi-
strerte informasjonen benyttes samlet til forsk-
ning og produktutvikling for stadig & forbedre sik-
kerheten og kvaliteten pa Volvoene.

Volvo vil ikke medvirke til at ovennevnte informa-
sjon gis videre til tredjepart uten bileierens sam-
tykke. Nasjonale lover og forskrifter kan tvinge
Volvo til & utlevere slik informasjon til politiet eller
andre myndigheter som kan paberope seg juri-
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disk rett til & se den. For & kunne lese og tolke de
innspilte dataene, kreves spesielt teknisk utstyr
som Volvo og verksteder som har inngatt avtale
med Volvo, har tilgang til. Volvo har ansvar for at
informasjonen som overfores til Volvo i forbin-
delse med service og vedlikehold lagres og hand-
teres pa en sikker mate, samt at handteringen
oppfyller egnede lovkrav. Kontakt en Volvofor-
handler for mer informasjon.
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Tilbeher og tilleggsutstyr

Feil tilkobling og installasjon av tilbeher og
ekstrautstyr kan virke negativt inn pa bilens elek-
tronikk.

Visse tilbehor fungerer bare hvis tilherende pro-
gramvare finnes i bilens datasystem. Volvo anbe-
faler derfor at du alltid kontakter et autorisert
Volvo-verksted for du installerer tilbehor eller
ekstrautstyr som kobles til eller pavirker det elek-
triske systemet.

Varmereflekterende frontrute®

Frontruten er utstyrt med en varmereflekterende
film (IR) som reduserer solens varmestraling inn i
kupéen.

Plasseringen av elektronisk utstyr, f.eks. en trans-
ponder, bak en glassflate med varmereflekte-
rende film, kan pavirke utstyrets funksjon og
ytelse negativt.

For at funksjonen til det elektroniske utstyret skal
veere optimal, ber det plasseres pa den delen av
frontruten som ikke er utstyrt med varmereflekte-
rende film (se det markerte feltet pa bildet).

Felt der IR-film ikke er pafort.

Mal

65 mm

150 mm

125 mm

6 De tilgjengelige tjienestene kan variere over tid og varierer etter utstyrsniva og marked.

Volvo ID

Volvo ID er din personlige ID, som gir tilgang til
diverse tjenester®.

Eksempel pa tjenester:

e My Volvo - Din personlige nettside for deg
og bilen.

® Ved internettilkoblet bil* - Enkelte funksjoner
og tjenester krever at du har registrert bilen
pa en personlig Volvo ID, f. eks. for & kunne
sende en adresse fra en karttjeneste pa
internett direkte til bilen.

® Volvo On Call, VOC* - Volvo ID brukes ved
palogging i Volvo On Call mobil-app.

Fordeler med Volvo ID

e Ett brukernavn og ett passord for & fa tilgang
til nettjenester, dvs. bare ett brukernavn og
passord du trenger & huske pa.

® Ved bruk av brukernavn/passord for en tje-
neste (f.eks. VOC) vil det ogsa endres auto-
matisk for andre tjenester (f.eks. My Volvo
web)

Opprett Volvo ID

For & opprette Volvo ID ma du oppgi en personlig
e-postadresse. Folg s& instruksjonene i e-post-
meldingen som sendes automatisk til den angitte
adressen, for a fullfere registreringen. Det er

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



mulig & opprette Volvo-ID via noen av folgende
tienester:

My Volvo - Angi e-postadresse og folg
instruksjonene.

Ved internettilkoblet bil* - Angi e-post-
adresse i appen som krever Volvo ID, og folg
instruksjonene. Eller trykk to ganger pé tilko-
blingsknappen @} i midtkonsollen og velg
Apper => Innstillinger og felg veiledningen.

Volvo On Call, VOC* - Last ned den siste ver-
sjonen av VOC-appen. Velg a opprette Volvo
ID fra startsiden, angi e-postadresse og folg
instruksjonene.

Relatert informasjon

Volvo Cars supportside (s. 15)
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* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Miljefilosofi
Volvo Car Corporation jobber kontinuerlig med
utvikling av tryggere og mer effektive produkter

og lesninger for & redusere den negative miljo-
pavirkningen.

Hensyn til miljeet er en av Volvo Cars kjernever-
dier og veileder all var virksomhet. Miljparbeidet
tar hensyn til hele livssyklusen til bilen og hvilken
miljopévirkning den har - fra design til opphog-
ging og gjenvinning. Volvo Cars har som grunn-
prinsipp at hvert nye produkt som utvikles, skal
pavirke miljoet mindre enn det produktet det
erstatter.

Et resultat av Volvos miljearbeid er utviklingen av
de mer effektive og mindre forurensende drivlin-
jene Drive-E. Det personlige miljoet er ogsé noe
Volvo tar vare pa - luften inne i en Volvo er f.eks.

renere enn luten utenfor, takket veere klimaanleg-
get.

Din Volvo oppfyller strenge internasjonale miljo-
krav. Alle Volvos produksjonsenheter skal vaere
ISO 14001-sertifiserte, noe som stotter et syste-
matisk arbeid med virksomhetens miljgsparsmal,
som forer til stadige forbedringer med redusert
miljopavirkning. ISO-sertifikatet betyr ogsa at
gjeldende miljelover og forskrifter blir fulgt. Volvo
stiller i tillegg krav til at samarbeidspartnere ogsa
oppfyller disse kravene.

Drivstofforbruk

Fordi en stor del av den totale miljopavirkningen
fra en bil oppstar nar den brukes, ligger tyngde-
punktet av Volvo Cars' miljoarbeid i & redusere
drivstofforbruk og utslipp av karbondioksid og
annen luftforurensning. Volvos biler har konkur-
ransedyktig drivstofforbruk i sine respektive klas-
ser. Lavere drivstofforbruk gir generelt lavere
utslipp av drivhusgassen karbondioksid.



Bidra til et bedre milje

En energieffektiv og drivstoffgjerrig bil bidrar ikke
bare til redusert pavirkning pa miljoet, men inne-
beerer ogsa redusert kostnad for eieren av bilen.
Som forer kan du lett minske drivstofforbruket og
dermed bade spare penger og bidra til et bedre
miljo - her kommer noen rad:

® Planlegg en effektiv middelshastighet.
Hastigheter over ca. 80 km/t (50 mph), og
under 50 km/t (30 mph), gir okt energifor-
bruk.

® Folg service- og garantiheftets anbefalte
intervaller for service og vedlikehold av bilen.

® Unnga tomgangskjering. SI& av motoren ved
lengre ventetid. Folg lokale bestemmelser.

® Planlegg kjereturen - mange unedvendige
stopp og ujevn hastighet bidrar til okt driv-
stofforbruk.

® Hyvis bilen har motorvarmer*, ber du bruke
denne for kaldstart. Dermed forbedres star-
tegenskapene, slitasjen i kaldt vaer reduse-
res, og motoren kommer raskere opp i nor-
mal driftstemperatur, slik at forbruket og
utslippet reduseres.

Tenk ogsa pa & handtere miljofarlig avfall som for
eksempel batterier og olje pa en miljovennlig
mate. Radfer deg med et verksted hvis du er
usikker pa hvordan denne typen avfall skal hand-
teres. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Volvo-verksted.

Folg disse radene, og du kan spare penger og
naturressurser samtidig som bilens levetid oker.
For mer informasjon og flere rad, se Eco guide
(s. 68) Drivstoffokonomisk kjering (s. 295) og
Drivstofforbruk (s. 389).

Effektiv eksosrensing

Din Volvo er produsert i henhold til "Ren innenfra
og ut", et konsept som innbefatter rent kupémiljo
og hoyeffektiv eksosrensing. | mange tilfeller lig-

ger eksosutslippet langt under gjeldende normer.

Ren luft i kupeen
Et kupéfilter hindrer at stov og pollen kommer inn
i kupeen via luftinntaket.

Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* sikrer at luften som kommer inn, er
renere enn luften utenfor i trafikkerte miljoer.

Systemet renser luften i kupeen fra luftforurens-
ninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenoksid
og markneer ozon. Hvis luften utenfor bilen er for-
urenset, stenges luftinntaket, og luften resirkule-
res. En slik situasjon kan oppsta for eksempel i
tett trafikk, keer eller tunneler.

IAQS er en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som ogsa omfatter en funksjon som gjor
at viften starter nar bilen lases opp med fiernnok-
kelen.

Interior
Materialet som brukes i interioret i en Volvo er
noye utvalgt og er testet, sa det skal veere hygge-
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lig og behagelig. Noen av detaljene er handlagde,
for eksempel sys sommene i rattet for hand. Inte-
rioret blir kontrollert, slik at det ikke avgir sterk
lukt eller stoffer som forarsaker problemer ved
f.eks. sterk varme eller sterkt lys.

Volvos verksteder og miljoet

Gjennom regelmessig vedlikehold skaper du for-
utsetninger for lang levetid og lavt drivstofforbruk
for din bil. P& den maten bidrar du ogsa til et
renere miljo. Nar Volvos verksteder far ansvaret
for service pé og vedlikehold av bilen din, blir den
en del av Volvos system. Hos Volvo stiller vi krav
til hvordan verkstedlokalene skal veere utformet
for & hindre sel og utslipp til miljeet. Verkstedper-
sonalet har kunnskapen og verktoyet som kreves
for & garantere god omsorg for miljoet.

Gjenvinning

Fordi Volvo jobber ut fra et livssyklusperspektiv, er
det ogsa viktig at bilen gjenvinnes pé en miljo-
messing riktig méate. Nesten hele bilen kan gjen-
vinnes. Vi ber derfor bilens siste eier om & kon-
takte en forhandler for henvisning til et sertifi-
sert/godkjent gjenvinningsanlegg.

Relatert informasjon
e Forerveiledningen og miljeet (s. 24)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Fererveiledningen og miljeet
Papirmassen i en trykt publikasjon av fererhand-

boken kommer fra Forest Stewardship Council®-

sertifiserte skoger eller andre kontrollerte kilder.

FSC®-symbolene viser at papirmassen i en trykt
utgave av fererhandboken kommer fra FSC®-ser-
tifiserte skoger eller andre kontrollerte kilder.

®
MIX
Paper from
responsible sources
wasscg; FSC® C011209

045580

Relatert informasjon
e Miljefilosofi (s. 22)

Laminert glass

&

Glasset er forsterket, noe som gir
bedre tyveribeskyttelse og lydisolering i
kupéen. Frontruten og evrige vinduer®
er utstyrt med laminert glass.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Generelt om sikkerhetsbelter

En oppbremsing kan fa store konsekvenser hvis
ikke sikkerhetsbeltet er i bruk. Se derfor etter at
alle passasjerene har pa seg sikkerhetsbeltet
under kjoring.

Trekk hoftebeltet over hoftene ved & dra i skrabeltet
oppover mot skulderen. Hoftebeltet skal sitte lavt (ikke
over magen).

For at sikkerhetsbeltet skal gi best mulig beskyt-

telse er det viktig at det ligger godt inntil kroppen.
lkke fell seteryggen for lang bakover. Sikkerhets-

beltet er beregnet pa & beskytte ved normal sitte-
stilling.

Den som ikke tar pa seg (s. 27) sikkerhetsbel-
tet, far en paminnelse ved lyd- og lyssignal
(s. 29).

Tenk pa dette
®  |kke bruk klips eller annet som hindrer sik-
kerhetsbeltet fra & sitte ordentlig inntil.

e Sikkerhetsbeltet ma ikke veere vridd.

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene virker
sammen. Hvis sikkerhetsbeltet ikke brukes
eller brukes pa feil mate, kan dette pavirke
virkningen av kollisjonsputa ved en kollisjon.

/\ ADVARSEL

Hvert sikkerhetsbelte er beregnet pa bare én
person.

/\ ADVARSEL

Prov aldri & endre eller reparere sikkerhets-
beltet selv. Volvo anbefaler at du kontakter et
autorisert Volvo-verksted.

Hvis sikkerhetsbeltet har veert utsatt for stor
belastning, f. eks. i en kollisjon, skal hele sik-
kerhetsbeltet skiftes ut. En del av sikkerhets-
beltets beskyttende egenskaper kan ha gatt
tapt, selv om det ser ut til & veere uskadd. Skift
ogsé ut sikkerhetsbeltet hvis det er slitt eller
skadet. Det nye sikkerhetsbeltet skal veere
typegodkjent og beregnet for samme sted
som det gamle.

Relatert informasjon

Sikkerhetsbelte - graviditet (s. 28)
Sikkerhetsbelte - losne (s. 28)
Beltestrammer (s. 29)



Sikkerhetsbeltet - ta pa

Ta pé sikkerhetsbeltet (s. 26) for kjeringen pabe-
gynnes.

Dra beltet langsomt ut, og las det ved & stikke
lastungen ned i beltelasen. Et hoyt klikk angir at
beltet er last.

Riktig plassert sikkerhetsbelte.

ren.

Hoydejustering av sikkerhetsbeltet. Trykk inn knappen,
og flytt beltet i hoyderetning. Plasser beltet sa hayt som
mulig uten at det gnisser mot halsen.

| det midtre baksetet passer lasetungen bare i
riktig l&s.

SIKKERHET

Tenk pa dette
Sikkerhetsbeltet sperres og kan ikke trekkes ut:

e hvis det dras for fort ut

e ved bremsing og akselerasjon

® hvis bilen heller sterkt.

Relatert informasjon

o  Sikkerhetsbelte - graviditet (s. 28)
Sikkerhetsbelte - losne (s. 28)
Beltestrammer (s. 29)

Beltepaminner (s. 29)

27
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Sikkerhetsbelte - losne Sikkerhetsbelte - graviditet Relatert informasjon
Losne sikkerhetsbeltet (s. 26) nar bilen star Sikkerhetsbelte (s. 26) skal alltid brukes under ® Sikkerhetsbeltet - ta pa (s. 27)
stille. graviditet, men da er det viktig & bruke det riktig. o Sikkerhetsbelte - losne (s. 28)

Trykk pa den rede knappen pa beltelasen, og la
spolen trekke inn beltet. Hvis det ikke trekkes
helt inn, skyves det inn for hand sa det ikke hen-
ger lost.

Relatert informasjon
e Sikkerhetsbeltet - ta pa (s. 27)

® Beltepaminner (s. 29)

- G020998 ;.
[

Sikkerhetsbeltet skal ligge stramt over skulderen,
med den skra delen av beltet mellom brystene og
pé siden av magen.

Hoftedelen av sikkerhetsbeltet skal ligge flatt
mot siden av larene og sa lavt som mulig under
magen - det ma aldri gli opp. Sikkerhetsbeltet
skal sitte s& neer kroppen som mulig, uten unedig
slakk. Kontroller ogsé at sikkerhetsbeltet ikke har
vridd seg.

Etter hvert som graviditeten utvikler seg, skal gra-
vide forere justere setet (s. 80) og rat-

tet(s. 84), slik at de har full kontroll over bilen
(noe som innebaerer at en lett ma kunne na rattet
og pedalene). Prov & oppna sterst mulig avstand
mellom magen og rattet.



Beltepaminner
Den som ikke tar pa seg (s. 27) sikkerhetsbeltet,
far en paminnelse ved lys- og lydsignal.

S —

Lydpaminnelsen styres av hastigheten og i
enkelte tilfeller av tiden. Lyspadminnelsen sitter i
takkonsollen og i kombiinstrumentet (s. 64).

Barneseter omfattes ikke av beltepaminningssy-
stemet.

Baksete
Beltepaminneren i baksetet har to delfunksjoner:

e Fortelle hvilke sikkerhetsbelter (s. 26) som er
i bruk i baksetet. En melding vises pa kom-
biinstrumentet nar sikkerhetsbeltene er i
bruk eller en av bakderene apnes. Meldingen
bekreftes automatisk etter omtrent
30 sekunders kjoring eller etter trykk pa pa
blinklysspakens OK-knapp (s. 107). Hvis
noen ikke har pa belte, kan meldingen kun

bekreftes manuelt med et trykk pa blinklys-
spakens OK-knapp.

® Paminnelse om at et av sikkerhetsbeltene i
baksetet er tatt av under kjoring. Paminnel-
sen skjer ved en melding i kombiinstrumen-
tet kombinert med lyd- og lyssignal. Pamin-
nelsen oppherer nar sikkerhetsbeltet festes
igjen, men kan ogsa bekreftes manuelt ved a
trykke pa OK-knappen.

| kombiinstrumentets informasjonsdisplay, ser du

hvilke belter som brukes. Denne informasjonen er

alltid tilgjengelig.

SIKKERHET

Beltestrammer

Sikkerhetsbeltene (s. 26) pé ferersiden, passa-
sjersiden og ytterplassene bak har en beltestrek-
ker. En mekanisme i beltestrammeren strammer
beltet ved en tilstrekkelig kraftig kollisjon. Sikker-
hetsbeltet holder da den kjerende mer effektivt
tilbake.

/\ ADVARSEL

Sett aldri lasetungen fra passasjerens sikker-
hetsbelte i Iasen péa forersiden. Sett alltid
lasetungen fra sikkerhetsbeltet i lasen pa rik-
tig side. Ikke skad sikkerhetsbeltene, og sett
ingen fremmede gjenstander i lasen. Sikker-
hetsbeltene og lasen vil da kanskje ikke fun-
gere som de skal ved en kollisjon. Det er fare
for alvorlige skader.

Relatert informasjon
® Generelt om sikkerhetsbelter (s. 26)

29



30

SIKKERHET

Sikkerhet - varselsymbol

Varselsymbolet vises hvis det oppdages en feil
ved feilsokingen eller hvis et system er aktivert. |
de tilfellene der det er nedvendig, vises varsel-
symbolet sammen med en melding pa kombiin-
strumentets (s. 64) informasjonsdisplay.

Varseltrekanten samt varselsymbol for kollisjonsputesy-
stemet (s. 31) i analogt kombiinstrument.

Varseltrekanten samt varselsymbol for kollisjonsputesy-
stemet i digitalt kombiinstrument.

Varselsymbolet pa kombiinstrumentet tennes
med fiernnekkelen i nekkelposisjon Il (s. 79).
Det foretas et feilsok hver gang tenningen slas
pa. Symbolet slukkes etter ca. 6 sekunder hvis
kollisjonsputesystemet er uten feil.

Varselsymbolet vises hvis det oppdages en feil
ved feilsokingen eller hvis et system er aktivert. |
de tilfellene der det er nedvendig, vises varsel-
symbolet sammen med en melding péa displayet.
Hvis varselsymbolet ikke virker, tennes varseltre-
kanten, og SRS kollisjonspute Service
pakrevd eller SRS kollisjonspute Service
haster vises i displayet. Volvo anbefaler at du
snarest kontakter et autorisert Volvo-verksted.

/A ADVARSEL

Hvis varselsymbolet for kollisjonsputesyste-
met fortsetter a lyse, eller tennes under kjo-
ring, tyder det pa at systemet ikke fungerer
fullgodt. Symbolet viser feil pa kollisjonspute-
systemet, sikkerhetsbeltesystemet, SIPS, IC-
systemet eller annen feil i systemet. Volvo
anbefaler at du snarest kontakter et autorisert
Volvo-verksted.

Relatert informasjon
e Generelt om sikkerhetsmodus (s. 40)



Kollisjonsputesystem
Ved frontalkollisjon hjelper kollisjonsputesyste-

met til med & beskytte ferer og passasjer fra ska-

der i hode, ansikt og bryst.

Go18665

Go18666

Kollisjonsputesystemet sett ovenfra, hoyrestyrt bil.

Systemet bestar av kollisjonsputer og felere. Ved
en tilstrekkelig kraftig kollisjon reagerer folerne
og kollisjonsputen/kollisjonsputene blases opp
og blir varme. Kollisjonsputen demper stotene for
den reisende i kollisjonseyeblikket. Nar kollisjons-
puten klemmes sammen i kollisjonen, temmes
den. | forbindelse med dette oppstar det en del
royk i bilen, noe som er helt normalt. Hele forle-
pet, med oppblasing og temming av puten, tar
noen tidels sekunder.

/\ ADVARSEL

Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert
Volvo-verksted for reparasjon. Feilaktig inn-
grep i kollisjonsputesystemet kan fore til feil-
aktig funksjon og alvorlige personskader.

1 NB!

Sensorene reagerer forskjellig avhengig av
kollisjonsforlop og om sikkerhetsbeltet er
brukt eller ikke. Gjelder alle belteposisjoner
bortsett fra midterste plass bak.

Det kan derfor veere ulykkessituasjoner der
bare én (eller ingen) av kollisjonsputene akti-
veres. Sensorene regostrerer hvilken kolli-
sjonskraft bilen utsettes for, og tilpasser seg
dette slik at en eller flere kollisjonsputer utle-
ses.

SIKKERHET

Relatert informasjon

Kollisjonsputer pa forersiden (s. 32)
Passasjerkollisjonspute (s. 32)
Sikkerhet - varselsymbol (s. 30)
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Kollisjonsputer pa ferersiden Relatert informasjon Passasjerkollisjonspute

Som et supplement til sikkerhetsbeltet (s. 26) pa ® Passasjerkollisionspute (s. 32) Som et supplement til sikkerhetsbeltet (s. 26) pa

ferersiden, er bilen utstyrt med to kollisjonsputer
(s. 31).

En av kollisjonsputene er montert sammenbrettet
midt i rattet. Rattet er merket med AIRBAG.

Kollisjonspute pa forersiden i bil med venstreratt.

Den andre kollisjonsputen (i knehoyde) er mon-
tert i nedre del av instrumentpanelet pé forersi-
den, panelet er merket med AIRBAG.

/A\ ADVARSEL

Sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene virker
sammen. Hvis sikkerhetsbeltet ikke brukes
eller brukes pa feil mate, kan dette fa folger
for virkningen av kollisjonsputene ved en kolli-

sjon.

passasjersiden, er bilen utstyrt med en kolli-
sjonspute (s. 31).

Kollisjonsputen er montert sammenbrettet i et
rom over hanskerommet. Dekselet er merket med

AIRBAG.

Plassering kollisjonspute p& passasjersiden i bil med
venstreratt.



Plassering kollisjonspute pé passasjersiden i bil med
hoyreratt.

Skilt for kollisjonspute pa passasjerside

Skilt pa derstolpen pa passasjersiden. Skiltet blir synlig
nar passasjerderen &pnes.

Varselskiltet for kollisjonsputen pa passasjersiden
er plassert som angitt ovenfor.

/\ ADVARSEL

Ikke plasser bakovervendt barnesete pa et
sete med aktivert kollisjonspute. Hvis denne
oppfordringen ikke felges, kan barnet bli
utsatt for livsfare eller alvorlig skade.

SIKKERHET

/A ADVARSEL

Sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene virker
sammen. Hvis sikkerhetsbeltet ikke brukes
eller brukes pa feil mate, kan dette fa folger
for virkningen av kollisjonsputa ved en kolli-

sjon.

For ikke a bli skadet hvis kollisjonsputa loses
ut, mé passasjeren sitte s& oppreist som
mulig, med fottene pa gulvet og ryggen mot
ryggstoet. Sikkerhetsbeltet skal veere fast-
spent.

/\ ADVARSEL

Legg ingen gjenstander foran eller oppa
instrumentpanelet der kollisjonsputa for pas-
sasjersetet er plassert.

/\ ADVARSEL

La aldri noen sté eller sitte foran passasjerse-
tet.

Plasser aldri et bakovervendt barnesikrings-
sete pa passasjerplassen foran hvis passa-
sjerkollisjonsputen er aktivert.

Forovervendte passasjerer (barn og voksne)
skal aldri sitte pa passasjerplassen foran hvis
kollisjonsputen er deaktivert.

Om disse radene ikke folges, kan barnet bli
utsatt for livsfare eller alvorlig personskade.

144
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Omkobler - PACOS™

Kollisjonsputen pé passasjersiden i forsetet kan
deaktiveres (s. 34) hvis bilen er utstyrt med en
omkobler, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).

/\ ADVARSEL

Hvis bilen har kollisjonspute pa passasjerplas-
sen foran, men ikke har omkobler (PACOS,
Passenger Airbag Cut Off Switch), er kolli-
sjonsputen alltid aktivert.

Relatert informasjon
e Kollisjonsputer péa forersiden (s. 32)

e Barnesikring (s. 45)

Passasjerens kollisjonspute -
aktivering og deaktivering*
Kollisjonsputen pa passasjersiden (s. 32) i for-
setet kan deaktiveres hvis bilen er utstyrt med en
omkobler, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).

Omkobler - PACOS

Omkobleren for kollisjonsputen pé passasjerplas-
sen (PACOS) er plassert pa siden av instrument-
panelet pa passasjersiden og blir tilgjengelig nar
doren apnes.

Kontroller at omkobleren star i onsket stilling.
Nokkelbladet (s. 163) til fiernnokkelen brukes til
& endre stilling.

Plassering av bryteren til kollisjonsputen.

ON - kollisjonsputen er aktivert. Med omko-
bleren i denne stillingen kan alle fremover-

vendte passasjerer (barn og voksne) sitte
trygt i passasjersetet.

B OFF- kollisjonsputen er deaktivert. Med
omkobleren i denne stillingen kan barn i bak-
overvendt barnesete sitte trygt i passasjerse-
tet foran.

/A ADVARSEL

Aktivert kollisjonspute (passasjerplassen):

Plasser aldri et bakovervendt barnesikrings-
sete pa passasjerplassen foran nar passasjer-
kollisjonsputen er aktivert.

Deaktivert kollisjonspute (passasjerplas-
sen):

Forovervendte passasjerer (barn og voksne)
skal aldri sitte pa passasjerplassen foran nar
kollisjonsputen er deaktivert.

Om disse radene ikke felges, kan barnet bli
utsatt for livsfare eller alvorlig personskade.

1 NB!

Nar fiernkontrollnokkelen er i nokkelposisjon
Il (s. 79), vises varselsymbolet (s. 30) for
kollisjonspute pa kombiinstrumentet i

ca. 6 sekunder.

Deretter slas indikatoren i takkonsollen p&, og
viser riktig status for kollisjonspute pa passa-
sjerplassen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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PASSENGER AIRBAG

R
oFF B¢,

Kontrollampe som viser at kollisjonsputen pa passasjer-
plassen er aktivert.

En tekst og et varselsymbol i takkonsollen viser

at kollisjonsputen pa passasjerplassen foran er
aktivert (se foregaende bilde).

/\ ADVARSEL

Plasser aldri et bakovervendt barnesikrings-
sete i forsetet hvis passasjerkollisjonsputen er

aktivert og symbolet i takkonsollen er
tent for & vise dette. Hvis denne oppfordrin-
gen ikke folges, kan barnet bli utsatt for livs-
fare.

Kontrollampe som viser at kollisjonsputen pa passasjer-
plassen er deaktivert.

En tekst og et symbol i takkonsollen viser at kolli-
sjonsputen pé passasjerplassen foran er deakti-
vert (se foregéende bilde).

/\ ADVARSEL

La ingen sitte i passasjersetet hvis meldingen
i takkonsollen viser at kollisjonsputen er deak-
tivert, samtidig som varselsymbolet (s. 30) for
kollisjonsputesystemet vises i kombiinstru-
mentet. Dette tyder pa at det er oppstatt en
alvorlig feil. Oppsok er verksted snarest. Volvo
anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-
verksted.

/\ ADVARSEL

Hvis disse radene ikke folges, kan passasje-
rene bli utsatt for livsfare.

Relatert informasjon
® Barnesikring (s. 45)

SIKKERHET
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Sidekollisjonspute (SIPS)

Ved en sidekollisjon fordeles en stor del av kolli-
sjonskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) til bjelker, stolper, guly, tak og andre
deler av karosseriet. Sidekollisjonsputene pa
ferer- og passasjerplassene beskytter brystet og
hoftene, og er en viktig del av SIPS.

04794

SIPS-bag-systemet bestar av to hoveddeler, side-
kollisjonsputer og felere. Sidekollisjonsputa er
plassert i forsetets ryggramme.

Ved en tilstrekkelig kraftig kollisjon reagerer
folere, og sidekollisjonsputen blases opp. Kolli-
sjonsputen blases opp mellom personen og dor-
panelet, og demper stotet i kollisjonseyeblikket.
Nar kollisjonsputen klemmes sammen i kollisjo-
nen, temmes den. Sidekollisjonsputen blases nor-
malt bare opp pa kollisjonssiden.

Passasjerplass, bil med venstreratt.

/\ ADVARSEL

® Volvo anbefaler at reparasjonen bare
utferes pé et autorisert Volvo-verksted.
Feilaktig inngrep i sidekollisjonsputesy-
stemet (SIPS) kan fore til feilaktig funk-
sjon og alvorlige personskader.

® | egg ingen gjenstander mellom setets
ytterside og derpanelet, da dette omradet
pévirkes av sidekollisjonsputene.

® \Volvo anbefaler at det bare brukes sete-
trekk som er godkjent av Volvo. Andre
trekk kan hindre sidekollisjonsputenes
funksjon.

e Sidekollisjonsputene er et supplement til
sikkerhetsbeltet. Bruk alltid sikkerhetsbel-
tet.

SIPS og barnesete

Barnesetets og sitteputens beskyttende egen-
skaper pavirkes ikke negativt av sidekollisjonspu-
ten.

Relatert informasjon
e Kollisjonsputer p4 ferersiden (s. 32)

® Passasjerkollisjonspute (s. 32)
e Kollisjonsgardin (IC) (s. 37)



Kollisjonsgardin (IC)

Kollisjonsgardinen bidrar til & beskytte hodene til
ferer og passasjerer mot & bli slatt mot innsiden
av bilen ved en kollisjon.

§
8

Kollisjonsgardinen IC (Inflatable Curtain) er en
del av SIPS-systemet (s. 36). Den er montert
langs sidene av innertaket og bidrar til & beskytte
forer og passasjerer pa yttersetene i bilen. Ved

en tilstrekkelig kraftig kollisjon reagerer folere, og

kollisjonsgardinen bléses opp.

/A ADVARSEL

Heng eller fest aldri tunge ting i handtaket i
taket. Kroken er bare beregnet pé lettere
ytterplagg (ikke pa harde ting som f. eks.
paraplyer%.

Skru ikke fast eller monter noe i bilens inner-
tak, derstolper eller sidepaneler. Den bereg-
nede beskyttelsen kan da utebli. Volvo anbe-
faler at du bare bruker Volvos originaldeler
som er godkjent for montering i disse omra-
dene.

/\ ADVARSEL

Bilen ma ikke lastes hoyere enn 50 mm under
overkant av dervinduene. Ellers kan beskyttel-
sen fra kollisjonsgardinen som ligger skjult
innenfor bilens innvendige tak, utebli.

/A\ ADVARSEL

Kollisjonsgardinen er et supplement til sikker-
hetsbeltet.

Bruk alltid sikkerhetsbeltet.

Relatert informasjon
® Generelt om sikkerhetsbelter (s. 26)

e Kollisjonsputesystem (s. 31)
e Sidekollisjonspute (SIPS) (s. 36)

SIKKERHET

Generelt om WHIPS (beskyttelse
mot nakkesleng)

WHIPS (Whiplash Protection System) er beskyt-
telse mot nakkeslengskader. Systemet bestar av
en energiabsorberende seterygg og en nakke-
pute i forsetene som er tilpasset systemet.

144
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046920

WHIPS-systemet aktiveres ved pakjorsel bakfra
der kollisjonsvinkel, hastighet og egenskaper ved
den bilen som kjerer p4, spiller inn.

/A ADVARSEL

Nakkeslengbeskyttelsen (WHIPS) er et sup-
plement til sikkerhetsbeltet. Bruk alltid sikker-
hetsbeltet.

Egenskapene til setet

Nar WHIPS-systemet aktiveres, felles forseteryg-
gene bakover slik at sittestillingen for foreren og
passasjeren i forsetet forandres. P4 den méaten
minskes risikoen for nakkeslengskader, sakalte
whiplash-skader.

/\ ADVARSEL

Du ma aldri endre eller reparere setet eller
WHIPS-systemet selv. Volvo anbefaler at du
kontakter et autorisert Volvo-verksted.

WHIPS og barnesete

Barnesetets og sitteputens beskyttende egen-
skaper pavirkes ikke negativt av WHIPS-syste-
met.

Relatert informasjon
e WHIPS - sittestilling (s. 38)

® Generelt om sikkerhetsbelter (s. 26)

WHIPS - sittestilling

For a fa best mulig beskyttelse av WHIPS-syste-
met (s. 37) mé ferer og passasjer ha riktig sitte-
stilling. Pass pa at funksjonen til systemet ikke
hindres.

Setestilling
Still inn riktig sittestilling pa forsetet (s. 80) for
kjoringen starter.

Forer bor forer og passasjer i forsetet bor sitte
midt pa setet med s liten avstand som mulig
mellom nakkepute og hode.

Funksjon

Legg ingen gjenstander pa gulvet bak ferer- og passa-
sjersete som kan hindre WHIPS-systemets funksjon.
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Nar systemet leser ut

/A ADVARSEL /A ADVARSEL

lkke sett esker oll. slik at de klemmes fast
mellom baksetet og forseteryggen. Pass pé at
du ikke hindrer WHIPS-systemets funksjon.

Hvis setet har veert utsatt pa en kraftig
pakjenning, f. eks. ved en pakjorsel bakfra,
skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo
anbefaler at det kontrolleres av et autorisert
Volvo-verksted.

Deler av WHIPS-systemets beskyttende
egenskaper kan ha gatt tapt, selv om setet
ser ut til & veere uskadd.

Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert
Volvo-verksted for & fa systemet kontrollert,
selv etter en mindre kraftig pakjorsel bakfra.

Legg ingen gjenstander i baksetet som som kan hindre
WHIPS-systemets funksjon.

/\ ADVARSEL

Hvis en seterygg i baksetet er felt ned, ma til-
svarende forsete flyttes framover slik at det
ikke er i kontakt med den nedfelte seteryg-
gen.

Ved en kollisjon samarbeider Volvos ulike per-
sonsikringssystemer for & redusere skadene.

System

Aktiveres

Beltestram-
mere (s. 29) forsete

Ved front- og/eller
sidekollisjon og/eller
pakjorsel bakfra og/
eller velt

Beltestram-
mere (s. 29) baksete®

Ved front- og/eller
sidekollisjon og/eller
rundvelt

Kollisjonsputer

(Ratt-, kne- (s. 32) og
passasjerkollisjonspute
(s. 32)

Ved frontkollisjon®

Sidekollisjonspute
SIPS (s. 36)

Ved sidekollisjon®

Kollisjonsgardin IC
(s.37)

Ved sidekollisjon og/
eller velt og/eller ved
visse frontkollisjo-
nerB

Nakkeslengbeskyt-
telse WHIPS (s. 37)

Ved pakjorsel bakfra

A Beltestrammer finnes ikke i midterste plass bak.

B Bilen kan bli kraftig deformert i en kollisjon uten at kollisjonspu-
tene loser ut. Flere faktorer, som stivhet og tyngde pa det en
kolliderer med, bilens hastighet, kollisjonsvinkelen m.m., pavirker
hvordan bilens ulike sikkerhetssystemer aktiveres.
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Hvis kollisjonsputene (s. 31) er lost ut, anbefales
folgende:

e Berge bilen. Volvo anbefaler at du tauer bilen
til et autorisert Volvo-verksted. Kjor ikke med
utleste kollisjonsputer.

e Volvo anbefaler at du lar et autorisert Volvo-
verksted skifte komponenter i bilens sikker-
hetssystem.

e Kontakt alltid lege.

I NB!

Aktivering av kollisjonsputene, sikkerhetsbel-
tene og systemene SIPS og IC skjer bare én
gang ved en kollisjon.

/A ADVARSEL

Kollisjonsputesystemets styreenhet sitter i
midtkonsollen. Hvis midtkonsollen er blitt
gjennomvat av vann eller annen vaeske, lesne
batteriledningene. Forsok ikke & starte bilen,
ettersom kollisjonsputene da kan bli utlest.
Berg bilen. Volvo anbefaler anbefaler at du
transporterer den til et autorisert Volvo-verk-
sted.

/A ADVARSEL

Kjer aldri med utleste kollisjonsputer. Det kan
gjere det vanskeligere a styre bilen. Ogsa
andre sikkerhetssystemer kan veere skadet.
Reyken og stevet som dannes ved utlesning
av putene, kan ved sterk eksponering irritere
eller skade hud og eyne. Er dette merkbart, s&
skyll med kaldt vann. Det hurtige utlesnings-
forlopet kan ogsé, i kombinasjon med mate-
rialet i puta, gi friksjons- og brannskader pa
huden.

Generelt om sikkerhetsmodus
Sikkerhetsmodus er en beskyttelse som trer i
kraft nar en kollisjon kan ha skadet en viktig funk-
sjon i bilen f. eks. drivstoffledninger, folere for
noen av sikringssystemene eller bremsesyste-
met.

Varseltrekant i analogt kombiinstrument.
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Varseltrekant i digitalt kombiinstrument.

Hvis bilen har veert utsatt for en kollisjon, kan tek-
sten Sikkerhetsmodus Se handbok vises i
kombiinstrumentets (s. 64) informasjonsdisplay.
Det betyr at bilens funksjonalitet er redusert.

/\ ADVARSEL

Forsok aldri selv & reparere bilen eller tilbake-
stille elektronikken etter at den har veert i sik-
kerhetsstatus. Det kan fore til personskader
eller at bilen ikke fungerer normalt. Volvo
anbefaler at du lar et autorisert Volvo-verk-
sted ta seg av kontrollen og tilbakestillingen
av bilen til normal status etter at
Sikkerhetsmodus Se handbok er vist.

Relatert informasjon
e Sikkerhetsmodus - startforsek (s. 41)

e Sikkerhetsstilling - flytte (s. 42)

Sikkerhetsmodus - startforsek

Hvis bilen er satt i sikkerhetsmodus (s. 40) kan
du gjere startforsek hvis alt virker normalt og du
har kontrollert at det ikke foreligger drivstofflek-
kasje.

Undersok forst at det ikke har rent noe drivstoff
fra bilen. Det méa heller ikke lukte bensin eller die-
sel.

Om alt virker normalt, og det er kontrollert at det
ikke er noen drivstofflekkasje, kan du prove &
starte.

Ta ut nokkelen, og apne forerderen. Hvis det na
vises en melding om at tenningen er pé, trykker

du pa startknappen. Lukk deretter deren, og sett
nokkelen tilbake. Bilens elektronikk prover né a

tilbakestille seg til normal status. Prov deretter &
starte bilen.

Hvis meldingen Sikkerhetsmodus Se
handbok fortsatt vises i displayet, skal bilen ikke
kjores eller taues, men ma flyttes med bergingsbil
(s. 305). Skjulte skader kan underveis gjere bilen
umulig & styre, selv om den virker kjorbar.

/\ ADVARSEL

Prev under ingen omstendigheter & starte
bilen igjen hvis det lukter drivstoff nar meldin-
gen Sikkerhetsmodus Se handbok vises.
Forlat bilen snarest.

SIKKERHET

/A ADVARSEL

Bilen ma ikke taues mens den er i sikkerhets-
status. Den skal berges med servicebil. Volvo
anbefaler at den transporteres til et autorisert
Volvo-verksted.

Relatert informasjon
e Sikkerhetsstilling - flytte (s. 42)
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Sikkerhetsstilling - flytte

Hvis Normal mode vises etter at
Sikkerhetsmodus Se handbok tilbakestilles
etter startforsek (s. 41), kan bilen flyttes forsiktig
ut av trafikkfarlig stilling.

Flytt ikke bilen lenger enn nedvendig.

Relatert informasjon
® Generelt om sikkerhetsmodus (s. 40)

Kollisjonspute for fotgjenger*
Kollisjonspute for fotgjenger (Pedestrian Airbag)
lindrer fotgjengerens sammenstot med bilen i en
del frontkollisjoner.

Kollisjonsputen for fotgjengere (Pedestrian
Airbag) er montert under panseret, nsermest
frontruten. Ved visse frontkollisjoner med fotgjen-
ger reagerer foleren i frontstetfangeren, og kolli-
sjonsputen blases opp hvis stotet vurderes som
tilstrekkelig hardt. Folerne er aktive ved en
hastighet pa ca. 20-60 km/t (12-30 mph) og en
utetemperatur mellom .20 og +70 °C.

Foelerne er konstruert slik at de registrerer en kol-
lisjon med en gjenstand som har lignende egen-
skaper som bena til et menneske.

@ NB!

Det kan finnes gjenstander i trafikkmiljoet
som gir signal til felerne som ligner en kolli-
sjon med en fotgjenger. Ved kollisjon med et
slikt objekt, er det mulig at systemet aktiveres.

Ved aktivering av kollisjonsputen (Pedestrian
Airbag)

® |oftes bakre del av motorpanseret og lases i
den stillingen

varselblinklys aktiveres

bremsesystemet forberedes for nedopp-
bremsingen som kommer.

/A ADVARSEL

Ikke pamonter tilbeher eller annet pa noe i
fronten hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute
(Pedestrian Airbag). Feil inngrep i fronten kan
forarsake feilfunksjon i systemet og fere til
alvorlig personskade og materielle skader pa
bilen.

Volvo anbefaler at du bruker originale viske-
rarmer og at du kun bruker originaldeler til
dem.

/\ ADVARSEL

Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert
Volvo-verksted ved skader pa stotfangere, for
a sikre at systemet er intakt.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Relatert informasjon

Kollisjonspute for fotgjenger” - forflytting
(s. 43)

Kollisjonspute for fotgjenger* - sammenfol-
ding (s. 43)

Kollisjonspute for fotgjenger* -
forflytting

Bilen kan flyttes hvis den ikke er stilt til sikker-
hetsmodus (s. 40).

Hvis noen av de andre kollisjonsputene i kupeen
er aktivert, settes bilen i sikkerhetsmodus.

Hvis bare kollisjonsputen for fotgjenger (s. 42)
(Pedestrian Airbag) er aktivert:

1. Flytt bilen til neermeste trygge sted.

2. Fold sammen kollisjonsputen i henhold til
instruksjonene (s. 43).

3. Oppsoek neermeste verksted.

/\ ADVARSEL

Volvo anbefaler at du snarest etter aktivering
av kollisjonsputen kontakter et autorisert
Volvo-verksted.

Relatert informasjon
e Kollisjonspute for fotgjenger* (s. 42)

SIKKERHET

Kollisjonspute for fotgjenger* -
sammenfolding

Kollisjonsputen for fotgjengere (s. 42)
(Pedestrian Airbag) skal foldes sammen fer bilen

flyttes.

?

@ Kollisjonspute

@ Kollisjonsputehus

@ Borrelasband, heyre side
e Borrelasband, venstre side

Det kan ryke litt fra kollisjonsputen, og den kan
kjennes varm ut, men det er helt normalt. Brett
den sammen slik:

1. Finn frem til borrelasbandet pa
venstre side (4).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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2. Samle forst sammen stoffet i kollisjonsputen

pé langs pa venstre side og brett s& det sam-
lede stoffet mot midten. Surr borrelasbandet
(tosidig) rundt sa mye stoff som mulig, og
fest bandet.

Trykk den sammensurrede delen av kolli-
sjonsputen inn i kollisjonsputehuset (2).

Gjenta punktene 1-3 for hoyre side. Det kan
hende at stoffet pa denne siden ma brettes
to ganger for borrelasbandet surres rundt
det.

Det kommer til & bli en glipe pa lokket pa
kollisjonsputehuset, og det er helt normalt.

Relatert informasjon

Kollisjonspute for fotgjenger” - forflytting
(s. 43)

Generelt om barnesikring

Volvo har barnesikringsutstyr (barneseter, sitte-
puter og festeanordninger) som er utviklet for &
passe i nettopp denne bilen.

Med Volvos barnesikringsutstyr har du de beste
forutsetningene for at barnet kjorer trygt i bilen.

Dessuten passer barnesikringsutstyret godt og er

lett & bruke.

Uansett alder og heoyde skal barn alltid sitte riktig

fastspent i bilen. La aldri barn sitte pa fanget til
en passasjer.

Volvo anbefaler at barn kjerer i bakovervendt bar-
nesete sa lenge som mulig, minst til de er 3-4 ar

gamle, og deretter i forovervendt sittepute eller
barnesete til barnet er 140 cm heyt.

1 NB!

Forskrifter om hvilken type barnesikring som
skal brukes for barn i ulike aldre og lengder,
varierer fra land til land. Finn ut hvilke regler
som gjelder der du skal kjore.

1 NB!

Har du spersmél om montering av barnesik-
ringsutstyr, kontakt produsenten for a fa tyde-
lig veiledning.

Barnesikring
Dorhéandtakene og vinduene i bakderene kan
sperres (s. 175) for &pning innenfra.

Relatert informasjon

Barnesikring (s. 45)

Barnesikring - plassering (s. 50)
Barnesikring - ISOFIX (s. 51)
Barnesikring - ovre festepunkter (s. 55)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Barnesikring

Barn skal sitte godt og sikkert. Pass pé at barne-

sikringen brukes riktig.

I NB!

Ved bruk av barnesikringsutstyr er det viktig &
lese den monteringsanvisningen som falger
med.

/A ADVARSEL

Ikke sett fast barnesetets festeband i setets
lengdejustering, fjserer eller skinner og bjelker
under setet. Skarpe kanter kan skade feste-
bandene.

Les monteringsanvisningen for barnesetet for &
montere det riktig.

SIKKERHET
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44 Anbefalt barnesikring'

Vekt Forsete (med deaktivert kollisjons- | Forsete (med aktivert kolli- Baksete, ytterplass Baksete, midtre plass
pute, kun bakovervendt barne- sjonspute, kun fremovervendt
sete) barnesete)
Gruppe O Volvo babybilstol (Volvo Infant Seat) - bako-
maks. 10 k vervendt barnesikring som festes med ISO-
' 9 FIX festesystem.
Gruppe O+ Typegodkjenning: E1 04301146
maks. 13 kg L)
Gruppe O Volvo babybilstol (Volvo Infant Volvo babybilstol (Volvo Infant Seat) - bako- | Volvo babybilstol
maks. 10 k Seat) - bakovervendt barnesikring vervendt barnesikring som festes med bilens | (Volvo Infant Seat) -
' 9| som festes med bilens sikkerhets- sikkerhetsbelte. bakovervendt barnesik-
belte. N ring som festes med
Gruppe 0+ : 9
PP T dkiennina: E1 04301146 Typegodijenning: E1 04301146 bilens sikkerhetsbelte.
maks. 13 kg | 'YPegodkenning: L) o
Typegodkjenning: E1
(©)
04301146
)
Gruppe O Barneseter med universalgodkjen- Barneseter med universalgodkjenning.
maks. 10 kg ning/ )
(©)
Gruppe O+
maks. 13 kg

1 Nar det gjelder annen barnesikring, skal din bil vaere & finne pa produsentens vedlagte liste over kjoretoyer eller vaere generelt godkjent etter lovkravet ECE R44.
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Vekt Forsete (med deaktivert kollisjons- | Forsete (med aktivert kolli- Baksete, ytterplass Baksete, midtre plass
pute, kun bakovervendt barne- sjonspute, kun fremovervendt
sete) barnesete)
Gruppe 1 Volvo vendbart barnesete (Volvo Volvo vendbart barnesete (Volvo Convertible
9-18 k Convertible Child Seat) - bakover- Child Seat) - bakovervendt barnesikring som
g vendt barnesikring som festes festes med bilens sikkerhetsbelte og feste-
med bilens sikkerhetsbelte og band.
ligsiisloeic Typegodkjenning: E5 04192
Typegodkjenning: E5 04192 W
(®)
Gruppe 1 Volvo bakovervendt barnesete Volvo bakovervendt barnesete
9-18 kg Typegodkjenning: E5 04212 Typegodkjenning: E5 04212
L (B)
Gruppe 1 Fremovervendte barneseter Barneseter med universalgodkjenning.
9-18 kg med universalgodkjenning* B )
(UF)
Gruppe 2 Volvo vendbart barnesete (Volvo Volvo vendbart barnesete (Volvo Convertible
15-25 kg Convertible Child Seat) - bakover- Child Seat) - bakovervendt barmnesikring som

vendt barnesikring som festes
med bilens sikkerhetsbelte og
festeband.

Typegodkjenning: E5 04192
L

festes med bilens sikkerhetsbelte og feste-
band.

Typegodkjenning: E5 04192
(8
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Vekt Forsete (med deaktivert kollisjons- | Forsete (med aktivert kolli- Baksete, ytterplass Baksete, midtre plass
pute, kun bakovervendt barne- sjonspute, kun fremovervendt
sete) barnesete)
Gruppe 2 Volvo bakovervendt barnesete Volvo bakovervendt barnesete
156-25 kg Typegodkjenning: E5 04212 Typegodkjenning: E5 04212
(®) (®)
Gruppe 2 Volvo vendbart barnesete Volvo vendbart barnesete (Volvo Convertible
15-95 K (Volvo Convertible Child Seat) | Child Seat) - forovervendt barnesikring som
J - forovervendt barnesikring festes med bilens belte.
som festes med bilens belte. Typegodkjenning: E5 04191
Typegodkjenning: E5 04191 0
)
Gruppe 2/3 Volvo sittepute med seterygg | Volvo sittepute med seterygg (Volvo Booster
15-36 kg (Volvo Booster Seat with Seat with backrest).
backrest). Typegodkjenning: E1 04301169
Typegodkjenning: E1
04301169 LR
(UF)
Gruppe 2/3 Volvo beltesete Volvo beltesete
15-36 kg Typegodkjenning: E1 Typegodkjenning: E1 04301312

04301312
(UF)

(UF, L)




SIKKERHET

Vekt Forsete (med deaktivert kollisjons- | Forsete (med aktivert kolli- Baksete, ytterplass Baksete, midtre plass
pute, kun bakovervendt barne- sjonspute, kun fremovervendt
sete) barnesete)

Gruppe 2/3 Sittepute med og uten rygg Sittepute med og uten rygg (Booster

15-36 kg (Booster Cushion with and Cushion with and without backrest).

without backrest).
Typegodkjenning: E5 04216
()

Typegodkjenning: E5 04216
Um

L: Egnet for spesifikt barnesikringsutstyr. Dette barnesikringsutstyret kan veere konstruert for en spesiell bilmodell, eller for begrensede eller delvis universale

kategorier.

Egnet for universalgodkjent barnesikringsutstyr i denne vektklassen.

UF: Egnet for forovervendt universalgodkjent barmesikringsutstyr i denne vektklassen.

B: Innebygd barnesikringsutstyr godkjent for denne vektklassen.

A Kun for bakovervendt barnesete. Still inn ryggstotten til rett stilling.
B Volvo anbefaler bakovervendt barnesete til barn i denne vektgruppen.

Relatert informasjon
e Barnesikring - plassering (s. 50)

e Barnesikring - ovre festepunkter (s. 55)
e Barnesikring - ISOFIX (s. 51)
® Generelt om barnesikring (s. 44)
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Barnesikring - plassering

Vil du vite mer om hvordan barnet plasseres i
bilen og hvilket utstyr som skal brukes i forhold til
barnets vekt og heyde.

Bakovervendt barnesete og kollisjonspute herer ikke
sammen.

Plasser alltid bakovervendt barnesete (s. 45) i
baksetet hvis passasjerkollisjonsputen er aktivert
(s. 34). Barnet kan bli alvorlig skadet hvis kolli-
sjonsputen blases opp mens barnet sitter pa pas-
sasjerplassen.

Hvis passasjerkollisjonsputen er deaktivert, kan
bakovervendt barnesikring plasseres pa passa-
sjerplassen foran.

Skilt for kollisjonspute pa passasjerside

=

Skilt pa derstolpen pé passasjersiden. Skiltet blir synlig
nér passasjerderen &pnes.

Varselskiltet for kollisjonsputen pa passasjersiden
er plassert som angitt ovenfor.

Det eri orden & plassere:

® et bakovervendt barnesete i passasjersetet
foran nar passasjerkollisjonsputen er deakti-

vert,

e et fremovervendt barnesete/sittepute i pas-
sasjersetet foran nar passasjerkollisjonspu-
ten er aktivert.

e en eller flere barneseter eller sitteputer i bak-

setet.

/\ ADVARSEL

Ikke plasser bakovervendt barnesete pa et
sete med aktivert kollisjonspute. Hvis denne
oppfordringen ikke folges, kan barnet bli
utsatt for livsfare eller alvorlig skade.

/\ ADVARSEL

La aldri noen sté eller sitte foran passasjerse-
tet.

Plasser aldri et bakovervendt barnesikrings-
sete pa passasjerplassen foran hvis passa-
sjerkollisjonsputen er aktivert.

Forovervendte passasjerer (barn og voksne)
skal aldri sitte pa passasjerplassen foran hvis
kollisjonsputen er deaktivert.

Om disse radene ikke folges, kan barnet bli
utsatt for livsfare eller alvorlig personskade.



/A ADVARSEL

Sitteputer og barneseter med stéalboyler eller
annen konstruksjon som kan komme til &
ligge an mot apningsknappen for sikkerhets-
beltet, skal ikke brukes. De kan uforvarende
komme til & &pne beltelasen.

Ikke la overste del av barnesetet ligge an mot
frontruta.

@ NB!

Lovregler om hvordan barn kan sitte i biler,
varierer fra land til land. Finn ut hvilke regler
som gjelder der du skal kjore.

Relatert informasjon
® Generelt om barnesikring (s. 44)

e Barnesikring - ovre festepunkter (s. 55)
® Barnesikring - ISOFIX (s. 51)

Barnesikring - ISOFIX

ISOFIX er et festesystem for barneseter (s. 45)
som bygger pa en internasjonal standard.

Festepunkter for ISOFIX festesystem finnes ved
den nedre del av bakseteryggen, pa de ytre sitte-
plassene.

Festepunktenes plassering vises ved symboler pa
seteryggens trekk (se forrige bilde).

Folg alltid produsentens monteringsanvisninger
nar en barnesikring skal kobles til ISOFIX-feste-
punktene.

Relatert informasjon

® |SOFIX - storrelsesklasser (s. 51)
e ISOFIX - typer barnesikring (s. 53)
e Generelt om barnesikring (s. 44)

SIKKERHET

ISOFIX - sterrelsesklasser

For barnesikring med ISOFIX (s. 51) festesy-
stem finnes det en storrelsesklassifisering for &
hjelpe brukerne til & velge riktig type barnesikring
(s. 53).

Sterrel- Beskrivelse
sesklasse

A Full sterrelse, forovervendt barne-
sikring

B Redusert sterrelse (alt. 1), for-
overvendt barnesikring

B1 Redusert storrelse (alt. 2), for-
overvendt barnesikring

C Full sterrelse, bakovervendt bar-
nesikring

D Redusert storrelse, bakovervendt
barnesikring

E Bakovervendt spebarnsikring
Tverrstilt spebarnsikring, venstre

G Tverrstilt spebarnsikring, hoyre

/\ ADVARSEL

Plasser aldri bakovervendt barnesikring pa
passasjerplassen hvis passasjerkollisjonspu-
ten er aktivert.
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1 NB!

Hvis en ISOFIX barnesikring mangler storrel-
sesangivelse, mé bilmodellen veere & finne pa
barnesikringens kjoretoyliste.

1 NB!

Du bor sperre en autorisert Volvo-forhandler
hvilken ISOFIX barnesikring Volvo anbefaler.

Relatert informasjon

ISOFIX - typer barnesikring (s. 53)
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ISOFIX - typer barnesikring

Barnesikringsutstyr har ulik sterrelse - det har
ogsa bilene. Derfor passer ikke all barnesikring i

alle bilmodeller.

SIKKERHET

Typer av barnesikring Vekt Sterrelsesklasse Passasjerseter for ISOFIXA-montering av barmesikring
Forsete Baksete, ytterplass
Spebarnsikring tverrstilt maks. 10 kg X X
G X X
Spebarnsikring bakovervendt maks. 10 kg X OK
(L)
Spebarnsikring bakovervendt maks. 13 kg E X OK
(8]
D X OK
(L)
C X OK
(L)
Barnesikring bakovervendt 9-18 kg D X OK
(5]
€ X OK
(L)

d4
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SIKKERHET

‘" Typer av bamnesikring Vekt Sterrelsesklasse Passasjerseter for ISOFIXA-montering av barnesikring
Forsete Baksete, ytterplass

Barnesikring, forovervendt 9-18 kg B X OKB

(IUF)

B1 X OK®

(IUF)

A X OK®

(IUF)

X: ISOFIX-plasseringen er ikke egnet for ISOFIX barnesikringsutstyr for denne vektklassen og/eller storrelsesklassen.
IL: Egnet for spesifikt ISOFIX barnesikringsutstyr. Slik barnesikring kan vaere for en spesiell bilmodell, begrensede eller halv-universelle kategorier.

IUF: Egnet for forovervendt ISOFIX barnesikringsutstyr som er universalgodkjent for denne vektklassen.

A ISOFIX er et festesystem for barnesikring, som bygger pa en internasjonal standard.
B Volvo anbefaler bakovervendt barnesikring for denne gruppen.

Husk & velge riktig sterrelsesklasse (s. 51) for
barnesikring med ISOFIX-festesystem.

Relatert informasjon
e Barnesikring - ISOFIX (s. 51)
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Barnesikring - ovre festepunkter
Bilen er utstyrt med ovre festepunkter for enkelte
forovervendte barneseter (s. 45). Disse feste-
punktene er pa baksiden av setet.

Qvre festepunkter

-

De ovre festepunktene er hovedsakelig tenkt
brukt sammen med forovervendte barneseter.
Volvo anbefaler at sma barn sitter i bakover-
vendte barneseter sa langt opp i alder som mulig.

@ NB!

Fell ned nakkestotten for & lette monteringen
av denne type barnesikring i biler med ned-
fellbare nakkestotter pa ytterplassene.

@ NB!

Hvis bilen har innsynsvern over bagasjerom-
met, ma dette tas vekk for barnesikringen kan
monteres i festepunktene.

For detaljert informasjon om hvordan barnesetet
skal spennes fast i de ovre festepunktene, se
seteprodusentens veiledning.

/\ ADVARSEL

Barnesetets festeband skal alltid trekkes
gjennom hullet i hodestotten for de spennes
fast ved festepunktene.

Relatert informasjon
e Generelt om barnesikring (s. 44)

e Barnesikring - plassering (s. 50)
® Barnesikring - ISOFIX (s. 51)

SIKKERHET
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Instrumenter og brytere, bil med
venstreratt - oversikt

Oversikten viser hvor bilens displayer og brytere
er plassert.



INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Oversikt bil med venstreratt

144
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Se Relatert informasjon

Funksjon Se Funksjon
[ ]
o Meny- og meldingbe- | (s. 107), m Reguleringspanel (s.171), N
handling, blinklys, (s. 109), (s.176),
fiern- og neerlys, kje- | (s. 96), (s.101) og °
recomputer (s. 88) og (s. 103).
(s 111 @ Varselblinklys (s. 96).
9 Manuell veksling av (s. 268). - -
automatgirkasse* {® | Kontrollpanel for info- | (s. 110) og til-
tainment og menybe- | legget for Sen-
@ | Cruise control* (s.189) og tjening sus Infotain-
(s. 198). ment.
@ | Signalhorn, kollisjons- | (s. 84) og @ | Betieningspanel for | (s. 127) eller
pute (s.31). Klimaanlegg (s. 128).
@ | Kombiinstrument (s. 64). @ | Girvelger (s. 267) eller
@ | Menyhandtering, lyd- | (s. 110) og til- (5. 268).
styring, telefonstyring* | legget for Sen- {B | Parkeringsbrems (s.287).
sus Infotain-
ment. { | Viskere og spyling (s.99).
0 START/STOP (s. 264). @ Rattinnstilling (s. 84).
ENGINE-knappe
: @ Motorpanserapner (s. 335).
@ Tenningslas (s. 78).
: - - - @y | Lysbryter, &pner for (s. 85) og
@ | Bildeskjierm forinfo- | (s. 110) og til- bakluke (s.172).
tainment og visning legget for Sen-
av menyer sus Infotain- @ |ﬂn5ti”ing av sete* (S. 81)
ment.

Derépningshandtak

Utetemperaturmaler (s. 72)
Trippteller (s. 73)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Instrumenter og brytere, bil med
hoyreratt - oversikt

Oversikten viser hvor bilens displayer og brytere
er plassert.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER
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44 Oversikt bil med hoyreratt




Funksjon Se Funksjon Se
@ | Viskere og spyling (s.99). (B | Motorpanserapner (s. 335).
9 Manuell veksling av (s. 268). @ Varselblinklys (s. 96).
automatgirkasse*
¢ @ Kontrollpanel for info- | (s. 110) og til-
@ | Menyhéndtering, lyd- (s. 110) og til- tainment og menybe- | legget for Sen-
styring, telefonstyring* | legget for Sen- tjening sus Infotain-
sus Infotain- ment.
ment.
(B | Betjeningspanel for (s. 127) eller
@ | Signalhorn, kollisjons- Es. 84; og klimaanlegg (s. 128).
ute s. 31).
2 @ Girvelger (s. 267) eller
@ | Kombiinstrument (s. 64). (s. 268).
@ Cruise control* (s. 189) og @ Parkeringsbrems (s. 287).
(s. 198).
{® | Meny- og meldingbe- | (s. 107),
@ | START/STOP (s. 264). handling, blinklys, (s. 109),
ENGINE-knappe fiern- og neerlys, kjo- | (s. 96),
@ Tenningslas (s. 78). [ecomputen Ez ??)1 ;Jg
@ Bi.ldeskjerm fqr irjfo- (s. 110) og til- @ Rattinnstilling (s. 84).
tainment og visning legget for Sen-
av menyer sus Infotain- @y | Lysbryter, apner for (s. 85) og
ment. bakluke (s. 172).
{0 | Derapningshandtak - @ | Innstilling av sete”* (s.81).
{® | Reguteringspanel (5.1 71;’ Relatert informasjon
.176),
EZ 101) og e Utetemperaturmaler (s. 72)
(s. 103). e Trippteller (s. 73)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Klokke (s. 73)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Kombiinstrument

| kombiinstrumentets informasjonsdisplay vises
informasjon om noen av bilens funksjoner, og
meldinger.

e Kombiinstrument, analogt - oversikt (s. 64)
e Kombiinstrument, digitalt - oversikt (s. 65)

e Kombiinstrument - betydningen av kontroll-
symbolene (s. 69)

e Kombiinstrument -betydningen av varselsym-
bolene (s. 71)

Kombiinstrument, analogt - oversikt
| kombiinstrumentets informasjonsdisplay vises
informasjon om noen av bilens funksjoner, og
meldinger.

Informasjonsdisplay

Malere og indikatorer

3

/""'?"‘T\
‘

Go45838.

Informasjonsdisplay, analogt instrument.

Ytterligere beskrivelse finnes under funksjonene
som bruker displayene.

1 Nér displaymeldingen Kjerelengde til tom tank: begynner a vise ----, blir markeringen rod.

2 Manuelt gir.
3 Automatgir.

64

Drivstoffméler. Nar indikasjonen minsker til
kun en hvit markering’, tennes det gule kon-
trollsymbolet for lavt niva i drivstofftank. Se
ogsa Kjerecomputer (s. 111) og Pafylling av
drivstoff (s. 291).

Eco meter. Maleren gir en indikasjon pa hvor
okonomisk bilen er kjort. Jo heyere utslag pa
skalaen, desto mer okonomisk kjeres bilen.

@ Speedometer

Turteller. Maleren angir motorturtallet i tusen
omdreininger/minutt.

@ Vekslingsindikator? / Girindikator®, Se ogsa

Girindikator* (s. 267) eller Automatgir -
Geartronic* (s. 268).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kontroll- og varselsymboler

2229

Goasgs2

Kontroll- og varselssymbol, analogt instrument.

o Kontrollsymboler
@ Kontroll- og varselsymboler
@ Varselssymboler*

Funksjonskontroll

Alle kontroll- og varselsymboler bortsett fra sym-
boler pa informasjonsdisplayet, tennes i nokkel-
posisjon Il eller ved start av motoren. Nar moto-
ren har startet, skal alle symboler slukke, unntatt
symbolet for parkeringsbremsen, som slukkes
forst nar denne bremsen frigjores.

Hvis motoren ikke starter eller hvis funksjonskon-
trollen utferes i nokkelposisjon Il, slukkes alle
symboler innen noen sekunder. Dette gjelder ikke

symbolet for feil i bilens eksosrensingssystem og
symbolet for lavt oljetrykk.

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

e Kombiinstrument - betydningen av kontroll-
symbolene (s. 69)

e Kombiinstrument -betydningen av varselsym-
bolene (s. 71)

e Kombiinstrument, digitalt - oversikt (s. 65)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Kombiinstrument, digitalt - oversikt
| kombiinstrumentets informasjonsdisplay vises
informasjon om noen av bilens funksjoner, og
meldinger.

Informasjonsdisplay

8

Informasjonsdisplay, digitalt instrument.

Ytterligere beskrivelse finnes under funksjonene
som bruker displayene.

Malere og indikatorer

Forskjellige temaer kan velges til digitalt kombiin-
strumentet. Mulige temaer er "Elegance", "Eco"
og "Performance".

Tema kan bare velges nar motoren er i gang.

Du velger tema ved 4 trykke péa venstre rattspa-
kes OK-knapp og sa velge menyalternativet

4 Noen motorvarianter har ikke system for & varsle om oljetrykkbortfall. | biler med disse variantene brukes ikke symbolet for lavt oljetrykk. Advarsel om lavt oljeniva skjer da via tekster pa displayet. Se Motorolje -

generelt (s. 336) for mer informasjon.

144
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Temaer ved a dreie pa tommelhjulet pa spaken.
Trykk pa OK-knappen. Drei pa tommelhjulet for &
velge tema og bekrefte valget ved a trykke pa
OK-knappen.

Utseendet pa skjermen i midtkonsollen folger
valget av tema for kombiinstrumentet for visse
modellvarianter.

Med venstre rattspak er det ogséa mulig & stille
inn instrumentets kontraststilling og fargemodus.

Du finner mer informasjon om menyhandtering
under Menyhéndtering - kombiinstrument
(s. 107).

Valg av tema samt innstillinger av kontrast og
farge kan lagres i bilnokkelminnet for hver fjern-
nokkel”, se Fjernnokkel - personalisering™

(s. 157).

5 Nar displaymeldingen Kjerelengde til tom tank: begynner & vise ---

6 Manuelt gir.
7 Automatgir.

Tema "Elegance"

Tema "Eco"

8

8

Malere og indikatorer, tema "Elegance".

o Drivstoffméler. Nar indikasjonen minsker til
kun en hvit markering®, tennes det gule kon-
trollsymbolet for lavt niva i drivstofftank. Se
ogsa Kjerecomputer (s. 111) og Pafylling av
drivstoff (s. 291).

9 Temperaturmaler for motorens kjolevaeske

@ Speedometer

e Turteller. Maleren angir motorturtallet i tusen
omdreininger/minutt.

@ Vekslingsindikator® / Girindikator’. Se ogsa
Girindikator* (s. 267) eller Automatgir -
Geartronic* (s. 268).

-, blir markeringen red.

Malere og indikatorer, tema "Eco".

o Drivstoffméler. Nar indikasjonen minsker til
bare en hvit markering®, tennes det gule kon-
trollsymbolet for lavt niva i drivstofftanken. Se
ogsa Kjerecomputer (s. 111) og Pafylling av
drivstoff (s. 291).

Eco guide. Se ogsa @koguide og effekt-
guide* (s. 68).

@ Speedometer
e Turteller. Maleren angir motorturtallet i tusen
omdreininger/minutt.

@ Vekslingsindikator® / Girindikator’. Se ogsa
Girindikator* (s. 267) eller Automatgir -
Geartronic* (s. 268).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.




Tema "Performance"

8

Malere og indikatorer, tema "Performance".

o Drivstoffméler. Nar indikasjonen minsker til
bare en hvit markering®, tennes det gule kon-
trollsymbolet for lavt nivé i drivstofftanken. Se
ogsa Kjerecomputer (s. 111) og Pafylling av
drivstoff (s. 291).

9 Temperaturmaler for motorens kjolevaeske
@ Speedometer

e Turteller. Maleren angir motorturtallet i tusen
omdreininger/minutt.

Power guide. Se ogsa @koguide og effekt-
guide* (s. 68).

@ Vekslingsindikator® / Girindikator’. Se ogsa
Girindikator* (s. 267) eller Automatgir -
Geartronic* (s. 268).

Kontroll- og varselsymboler

s

047606

Kontroll- og varselssymbol, digitalt instrument.
@ Kontrollsymboler

9 Kontroll- og varselsymboler

@ Varselssymboler®

5 Nar displaymeldingen Kjerelengde til tom tank: begynner & vise ----, blir markeringen rod.

6 Manuelt gir.
7 Automatgir.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Funksjonskontroll

Alle kontroll- og varselsymboler bortsett fra sym-
boler pa informasjonsdisplayet, tennes i nokkel-
posisjon Il eller ved start av motoren. Nar moto-
ren har startet, skal alle symboler slukke, unntatt
symbolet for parkeringsbremsen, som slukkes
forst nér denne bremsen frigjores.

Hvis motoren ikke starter eller hvis funksjonskon-
trollen utfores i nokkelposisjon II, slukkes alle
symboler innen noen sekunder. Dette gjelder ikke
symbolet for feil i bilens eksosrensingssystem og
symbolet for lavt oljetrykk.

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

e Kombiinstrument - betydningen av kontroll-
symbolene (s. 69)

e Kombiinstrument -betydningen av varselsym-
bolene (s. 71)

e Kombiinstrument, analogt - oversikt (s. 64)

8 Noen motorvarianter har ikke system for & varsle om oljetrykkbortfall. | biler med disse variantene brukes ikke symbolet for lavt oljetrykk. Advarsel om lavt oljeniva skjer da via tekster pa displayet. Se Motorolje -

generelt (s. 336) for mer informasjon.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Gkoguide og effektguide*

Eco guide og Power guide er to av instrumen-
tene i kombiinstrumentet (s. 64) som hjelper
fereren & kjore bilen med best mulig kjeresko-
nomi.

Bilen lagrer ogsa statistikk over utferte kjoreturer,
som kan ses i form av seylediagrammer, se Kje-
recomputer - kjorestatistikk* (s. 119).

Eco guide
Dette instrumentet gir en indikasjon pa hvor oko-
nomisk bilen er kjort.

For & kunne se denne funksjonen, velger du
temaet "Eco", se Kombiinstrument, digitalt - over-
sikt (s. 65).

3
-

9 Effekt er avhengig av motorens turtall.

o Naverdi

@ Giennomsnittsverdi

Naverdi
Her vises néaverdien - jo hoyere utslag pé skalaen,
desto bedre.

Naverdien beregnes ut fra hastighet, motorturtall,
uttatt motoreffekt samt bruk av brems.

Det lenner seg med optimal hastighet
(50-80 km/1 (30-50 mph))og lave turtall. Ved
gasspadrag og bremsing synker viserne.

Sveert lave momentanverdier tenner det rede
omradet i méleren (med en kort tidsforsinkelse),
noe som betyr darlig drivstoffokonomi. Derfor bor
dette unngas.

Gjennomsnittsverdi

Gjennomsnittsverdien folger langsomt néverdien
og beskriver hvordan bilen er kjort i den siste
tiden. Jo heyere viserne ligger pé skalaen, desto
bedre kjoreokonomi har fereren.

Power guide

Dette instrumentet viser relasjonen mellom hvor
mye effekt (Power) som tas ut av motoren og
hvor mye effekt som finnes tilgjengelig.

For & kunne se denne funksjonen, velger du
temaet "Performance", se Kombiinstrument, digi-
talt - oversikt (s. 65).

@ Tilgiengelig motoreffekt

9 Uttatt motoreffekt

Tilgiengelig motoreffekt

Den mindre, evre viseren angir tilgjengelig motor-
effekt®. Jo hoyere utslag pa skalaen, desto mer
effekt er tilgjengelig pa aktuelt gir.

Uttatt motoreffekt

Den starre, nedre viseren angir uttatt motoref-
fekt®. Jo heyere utslag pa skalaen, desto mer
effekt tas ut fra motoren.

Et stort gap mellom viserne angir en stor effek-
treserve.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kombiinstrument - betydningen av
kontrollsymbolene

Kontrollsymbolene varsler fereren om at en funk-

sjon er aktivert, at et system arbeider eller at det
har oppstatt en feil eller mangel.

Kontrollsymboler

Symbol | Betydning

Feil i ABL-systemet

Eksosrensingssystem

Feil i ABS-systemet

Takelys bak pa

Stabilitetssystem, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) - generelt
(s.182)

Stabilitetssystem, sportsmodus, se
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- betjening (s. 183)

3

Motorvarmer (diesel)

Lavt niva i drivstofftanken

)

Informasjon, les displaytekst

Symbol | Betydning

Fjernlys pa

Venstre blinklys

Hayre blinklys

Eco-funksjon pa, se Kjeremodus
ECO* (s. 281)

Start/Stop, motoren er stanset
automatisk, se Start/Stop* - Funk-
sjon og betjening (s. 273)

Dekktrykksystem , se Dekkoverva-
king (TM)* (s. 320)

s EEQDE

Feil i ABL-systemet
Symbolet lyser hvis det har oppstéatt en feil i ABL-
funksjonen (Active Bending Lights).

Eksosrensingssystem

Hvis symbolet tennes etter motorstart, kan det
skyldes en feil i bilens eksosrensingssystem. Kjor
til et verksted for kontroll. Volvo anbefaler at du
kontakter et autorisert Volvo-verksted.

Feil i ABS-systemet

Hvis symbolet tennes, er systemet ute av funk-
sjon. Bilens vanlige bremsesystem fungerer fort-
satt, men uten ABS-funksjonen.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

1. Stopp bilen pé et sikkert sted og slé& av
motoren.

Start motoren pa nytt.

Hvis symbolet fortsetter & lyse, méa du kjore til
et verksted for & kontrollere ABS-systemet.
Volvo anbefaler at du tar kontakt med et
autorisert Volvo-verksted.

Téakelys bak pa

Symbolet lyser nar takelyset bak er pa. Det finnes
bare ett takelys bak. Det er plassert pa forersi-
den.

Stabilitetssystem

Symbol som blinker angir at stabilitetssystemet
jobber. Hvis symbolet lyser kontinuerlig, har det
oppstatt en feil i systemet.

Stabilitetssystem, sportslig innstilling
Sportsmodus gir mulighet til en mer aktiv kjo-
reopplevelse. Systemet registrerer da om kjore-
méaten er mer aktiv med hensyn til gasspedalbru-
ken, rattbevegelsene og maten svinger forseres
pa, enn ved normal kjering, og tillater kontrollert
sladd pa bakparten opp til et bestemt niva for det
griper inn og stabiliserer bilen. Symbolet lyser nar
sportsmodus er aktivert.

Motorvarmer (diesel)

Symbolet tennes nar forvarming av motoren
pagar. Forhandsoppvarmingen foregar for det
meste pa grunn av lav temperatur.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Lavt niva i drivstofftanken
Nar symbolet tennes, er nivaet i drivstofftanken
lavt, fyll pa drivstoff s& fort som mulig.

Informasjon, les displaytekst
Informasjonssymbolet tennes i kombinasjon med
tekst i informasjonsdisplayet, nar det har oppstatt
et awik i bilens system. Meldingsteksten fjernes
med knappen OK, se Menyhandtering - kombiin-
strument (s. 107), eller den forsvinner automatisk
etter en stund (tiden varierer avhengig av hvilken
funksjon som angis). Informasjonssymbolet kan
ogsa tennes i kombinasjon med andre symboler.

I NB!

Nar servicemeldingen vises, slukkes symbolet
og meldingen med OK-knappen, eller den
slukkes automatisk etter en stund.

Fjernlys pa
Symbolet lyser nar fiernlyset er p&, samt ved
fiernlysblink.

Venstre/heyre blinklys

Begge blinklyssymbolene blinker nar varselblin-
klysene brukes.

Eco-funksjon pa

Symbolet lyser nar Eco-funksjonen er aktivert.
Start/Stop

Symbolet lyser nar motoren er automatisk stan-
set.

10 Gjelder bare biler med alarm*.

Dekktrykksystem
Symbolet lyser ved for lavt dekktrykk eller hvis det
oppstar feil i dekktrykksystemet.

Paminnelse - derer ikke lukket

Hvis en av derene ikke er skikkelig lukket, tennes
informasjons- eller varselsymbolet og et forkla-
rende bilde vises pa informasjonsdisplayene.
Stopp bilen pa et sikkert sted, og lukk deren som
er apen.

Hvis bilen kjeres ved lavere hastighet enn
ca. 7 km/t (ca. 4 mph), tennes informa-
sjonssymbolet.

Hvis bilen kjores ved hoyere hastighet
enn ca. 7 km/t (ca. 4 mph), tennes varsel-
symbolet.

Hvis motorpanseret'? ikke er riktig lukket, tennes
varselsymbolet samtidig som et forklarende bilde
vises pa informasjonsdisplayene. Stans bilen pa
et trygt sted sa fort som mulig og lukk motorpan-
seret.

Hvis bakluken ikke er riktig lukket, tennes infor-
masjonssymbolet samtidig som et forklarende
bilde vises pa informasjonsdisplayene. Stans
bilen pa et trygt sted sa fort som mulig og lukk
bakluken.

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

e Kombiinstrument -betydningen av varselsym-
bolene (s. 71)

e Kombiinstrument, analogt - oversikt (s. 64)
e Kombiinstrument, digitalt - oversikt (s. 65)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Kombiinstrument -betydningen av
varselsymbolene

Varselsymbolene varsler fereren om at en viktig
funksjon er aktivert eller at det har oppstatt en
alvorlig feil eller mangel.

Varselssymboler

Symbol | Betydning

Lavt oljetrykk?

Parkeringsbrems trukket til, digitalt
instrument

Parkeringsbrems trukket til, analogt
instrument

Kollisjonsputer - SRS

Beltepaminner

Generatoren lader ikke

Feil i bremsesystemet

Advarsel

A Noen motorvarianter har ikke system for a varsle om oljetrykk-
bortfall. | biler med disse variantene brukes ikke symbolet for
lavt oljetrykk. Advarsel om lavt oljeniva skjer da via tekster pa

displayet. Se Motorolje - generelt (s. 336) for mer informasjon.

Lavt oljetrykk

Hvis symbolet tennes ved kjering, er motorens
oljetrykk for lavt. Sla straks av motoren og kon-
troller oljenivaet i motoren, fyll pa olje ved behov.
Hvis symbolene tennes og oljenivéet er normalt,
ta kontakt med et verksted. Volvo anbefaler at du
kontakter et autorisert Volvo-verksted.

Parkeringsbrems trukket til

Symbolet lyser konstant nér parkeringsbremsen
er trukket. Symbolet tennes under aktivering. Mer
informasjon, se Parkeringsbrems (s. 287).

Kollisjonsputer - SRS

Hvis symbolet fortsetter & lyse eller tennes ved
kjoring, har systemet oppdaget en feil i beltela-
sen, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kjor s& snart
som mulig til et verksted for kontroll. Volvo anbe-
faler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

Beltepdminner

Symbolet blinker hvis noen i forsetet ikke har tatt
pé seg sikkerhetsbeltet eller hvis noen i baksetet
har tatt av seg sikkerhetsbeltet.

Generatoren lader ikke

Symbolet tennes ved kjering, hvis det har opp-
statt en feil i det elektriske systemet. Kjor til et
verksted. Volvo anbefaler at du kontakter et auto-
risert Volvo-verksted.

Feil i bremsesystemet

Hvis symbolet tennes, kan bremsevaeskenivaet
veere for lavt. Stopp bilen pa et sikkert sted og
kontroller nivaet i bremseveaeskebeholderen, se
Bremse- og clutchveeske - niva (s. 340).

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Hvis symbolene for bremse- og ABS-systemet er
tent samtidig, kan det ha oppstéatt feil i bremse-
kraftfordelingen.

Stopp bilen pé et sikkert sted og sla av
motoren.

N

Start motoren péa nytt.

® Hvis begge symbolene slukkes, kan du
kjore videre.

® Hvis symbolene fortsetter a lyse, ma du
kontrollere nivéet i bremseveeskebeholde-
ren, se Bremse- og clutchvaeske - nivéa
(s. 340). Hvis nivaet i bremsevaeskebehol-
deren er normalt og symbolene fortsatt er
tent, kan bilen sveert forsiktig kjores til et
verksted, der bremsesystemet mé kontrol-
leres. Volvo anbefaler at du kontakter et
autorisert Volvo-verksted.

/\ ADVARSEL

Hvis bremseveaesken er under MIN-niva i
bremsevaeskebeholderen, bor ikke bilen kjo-
res videre for det er fylt pa bremseveeske.

Et verksted ma underseke hvorfor bremsevae-
sken forsvinner. Volvo anbefaler at du kontak-
ter et autorisert Volvo-verksted.

/\ ADVARSEL

Hvis bremse- og ABS-symbolene lyser samti-
dig, er det fare for at bakenden (hekken)
skrenser ut ved kraftig oppbremsing.
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Advarsel

Det rode varselsymbolet tennes nar systemet har
indikert en feil som kan pavirke sikkerheten og/
eller bilens kjerbarhet. Samtidig vises en forkla-
rende tekstmelding i informasjonsdisplayet. Sym-
bolet fortsetter & veere synlig til feilen er korrigert,
mens tekstmeldingen kan trykkes bort med OK-
knappen, se Menyhandtering - kombiinstrument
(s. 107). Varselsymbolet kan ogséa tennes i kom-
binasjon med andre symboler.

Lesning:

1. Stopp pa et sikkert sted. Ikke kjor bilen
videre.

2. Les informasjonen i informasjonsdisplayet.
Utfor tiltak i henhold til meldingen i displayet.
Slett meldingen med knappen OK.

Paminnelse - derer ikke lukket

Hvis en av derene ikke er skikkelig lukket, tennes
informasjons- eller varselsymbolet og et forkla-
rende bilde vises pa informasjonsdisplayene.
Stopp bilen péa et sikkert sted, og lukk deren som
er apen.

m Hvis bilen kjeres ved lavere hastighet enn
ca. 7 km/t (ca. 4 mph), tennes informa-
sjonssymbolet.

Hvis bilen kjores ved hoyere hastighet
enn ca. 7 km/t (ca. 4 mph), tennes varsel-
symbolet.

11 Gjelder bare biler med alarm*.

Hvis motorpanseret'" ikke er riktig lukket, tennes
varselsymbolet samtidig som et forklarende bilde
vises pa informasjonsdisplayene. Stans bilen pa
et trygt sted sa fort som mulig og lukk motorpan-
seret.

Hvis bakluken ikke er riktig lukket, tennes infor-
masjonssymbolet samtidig som et forklarende
bilde vises pa informasjonsdisplayene. Stans
bilen pa et trygt sted s& fort som mulig og lukk
bakluken.

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

e Kombiinstrument - betydningen av kontroll-
symbolene (s. 69)

e Kombiinstrument, analogt - oversikt (s. 64)

e Kombiinstrument, digitalt - oversikt (s. 65)

Utetemperaturmaler
Utetemperaturmalerens display vises i kombina-
sjonsinstrumentet.

SOy,

I///

160 "z
[

\\\\Too 20 140

80 ~.

@ Display for utetemperaturmaler, digitalt
instrument

@ Display for utetemperaturmaler, analogt
instrument

Nar temperaturen ligger innenfor omrédet +2 °C

til -6 °C lyser et snestjernesymbol pa displayet.

Symbolet angir fare for glatt veibane. Hvis bilen

har statt stille, kan maleren vise for hoy verdi.

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Trippteller

Tripptellerens display vises i kombiinstrumentet.

Trippteller, digitalt instrument.
@ Display for trippteller'?

Begge tripptellerne T1 og T2 brukes for & méale
korte strekninger. Strekningens lengde vises i
displayet.

Drei venstre rattspakes tommelhjul for a vise
onsket maler.

Et langt trykk (til endring skjer) pa venstre ratt-
spakes RESET-knapp nullstiller vist trippteller
Mer informasjon, se Kjorecomputer (s. 111).

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

12 Utseendet til displayet kan variere etter instrumentvariant.
13 | analogt instrument vises tiden midt i instrumentet.

Klokke

Klokkedisplayet vises i kombinasjonsinstrumen-
tet.

Klokke, digitalt instrument.
6 Display for visning av tid'?
Stille klokken

Klokken kan justeres i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e Kombiinstrument (s. 64)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Kombiinstrument - lisensavtale

En lisens er en avtale om & drive en viss virksom-
het eller utnytte en annens rettighet pa riktig
mate, etter de angitte vilkarene i avtalen. Fol-
gende tekst er Volvos avtale med produsent/
utvikler og er pa engelsk.

Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
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The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.

Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.

Portions of this product uses software with
Copyright © 1994-2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)

This product includes software under
following licenses:

LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/Igpl-2.1.html

e GNU FriBidi
e DeviL

The FreeType Project License: http://
gitsavannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTLTXT

e FreeType 2

MIT License: http://opensource.org/licenses/

mit-license.html

e |ua

Symboler i display

Det forekommer mange forskjellige symboler i
bilens displayer. Symbolene er delt inn i varsel-,
kontroll- og informasjonssymboler.

Under vises de vanligste symbolene med betyd-
ning og en henvisning til hvor i handboken du
kan finne mer informasjon.

- - Rodt varselssymbol lyser nar det indike-
res en feil som kan pavirke sikkerheten og/eller
bilens kjerbarhet. Samtidig vises en forklarende
tekstmelding i informasjonsdisplayet p& kombiin-
strumentet.

Nar det har oppstatt et awik i noen av bilens
systemer slas m - i informasjonsdisplayet pa
kombiinstrumentet pa samtidig som det vises en
tekst pa informasjonsdisplayet. Det gule informa-
sjonssymbolet kan ogsa tennes i kombinasjon
med andre symboler.

Varselsymboler i kombiinstrumentet

Symbol | Betydning Se

- Lavt oljetrykk (s.71)

- Parkeringsbrems (s. 71),
trukket til, digitalt (s. 287)
instrument



http://www.freetype.org/
http://www.lua.org/
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
http://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
http://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
http://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
http://opensource.org/licenses/mit-license.html
http://opensource.org/licenses/mit-license.html
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Symbol | Betydning Se Symbol | Betydning Se Symbol | Betydning Se
Parkeringsbrems (s.71) - Stabilitetssystem, (s. 69), ECO-funksjon* pa (s. 69),
- trukket til, analogt ESC (Electronic (s. 184), ECO o (s. 281)
instrument Stability Control), (s. 302)
4 * | Dekktrykksystem* (s. 69), Dek-
- Kollisjonsputer - (s. 30), slepestabilisator kovervaking
SRS (s.71) k> Stabilitetssystem, (s. 69), (TM)*
- Beltepaminner s.26) o sportslig innstilling | (s. 184) (s. 320)
(s 71) “ I;/Iec|>)torvarmer (die- | (s.69) Informasjonssymboler i
- Generatoren lader (s.71) kombiinstrumentet
ikke l[_avi niva i drivstoff- Es. 16229,) Symbol | Betydning Se
- anken s.
- Feil i bremsesyste- (s.71), : E@ Fjernlys med auto- (s. 89)
met (s. 284) E quormaSJon, les (s. 69) = matisk nedblending -
- Advarsel, sikkerhets- | (s. 30) displaytekst AHB*
modus (s. 40), Fjernlys pa (s. 69), N ~
. 71) E (c 88) ﬁ 1I:((Z,a‘lgsierafc)ler , laser Ez gg)g,)
. .. i (s. 231),
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet ‘: Venstre blinklys (s.69) (s. 243),
Symbol | Betydning Se :’ T . 69) (s.248)
—%s Feil i ABL-syste- (s. 69), Adaptiv cruisekon- (s. 209)
met* (s. 90) Start/Stop*, moto- | (s. 69), troll*
m Eksosrensingssy- (s. 69) rTn autfmatisk (s.273) Adaptiv cruisekon- (s. 201),
stem stoppe troll* (s. 209)
Feil i ABS-systemet | (s. 69), Adaptiv cruisekon- (s. 209),
(s. 284) % troll*, Avstandsvars- (s. 194)
ling* (Dist Alert
Takelys bak pa (s. 69), ing” (Distance Alert)
(s. 95)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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4

Symbol | Betydning Se Symbol | Betydning Se Symbol | Betydning Se
% Adaptiv cruisekon- (s. 200) Motor- og kupévar- (s. 139) 1 Driver Alert System*, | (s. 243),
troll* ??? I mer* Service ned- i | Filassistanse* (s.248)
- - == | vendig 10 ©
Cruise control (s. 189)
Aktivert tidsur* (s. 139) Fereralarmsystem®, (s.242)
Fartsbegrenser (s. 186) tid for pause
LI
v Radarfoler* ES' ?8579;’ ® Aktivert tidsur* (s. 139) Foreralarmsystem*, | (s. 243)
S. ’ tid for pause
E} (s.231) = P
(A) Start/Stop* (s.279) =P8 | ABL-systemet* (s. 90) Girindikator (s. 267)
NN
Start/Stop* (s. 279) - ) )
\3\% p | Lavt batteri (s. 139) Girposisjoner (s. 268)
>
Aktiv parkeringshjelp | (s. 2567)
Start/Stop* (s.279) -PAP Registrert fartsinfor- | (s. 238)
masjon*
Regnfoler® (s.99)
N Avstandsvarsel” (s. 197), Maling av oljenivaet | (s. 337)
By | (Distance Alert), City | (s. 222), Filassistanse* (s. 246)
Safety™, kollisjons- | (s. 231)
varsler®, automatisk
bremsing* -
h Driver Alert System*, | (s. 248)
Motor- og kupévar- (s.139) q @ Filassistanse*
- i

76 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Informasjonssymboler pa
takkonsollens display

Symbol | Betydning Se
. Beltepaminner (s. 29)
Kollisjonspute passasjer- | (s. 34)
VN | plass, aktivert
Kollisjonspute passasjer- | (s. 34)
OFF §2\¢'2 plass, deaktivert

Relatert informasjon
e Kombiinstrument - betydningen av kontroll-
symbolene (s. 69)

e Kombiinstrument -betydningen av varselsym-
bolene (s. 71)

e Meldinger - handtering (s. 109)

14 Gjelder visse bilmodeller.

Volvo Sensus

Volvo Sensus er hjertet i den personlige Volvo-
opplevelsen og knytter deg sammen med bilen
og omverdenen. Det er Sensus som gir informa-
sjon, vedlikehold og hjelp nar nedvendig. Sen-
sus omfatter de intuitive funksjonene som bade
forbedrer bilreisen og forenkler eieropplevelsen.

SENSUS

Go4s166

En intuitiv navigasjonsstruktur gjer det mulig a fa
relevant stotte, informasjon og underholdning nar
det er nedvendig, uten & distrahere foreren.

Sensus omfatter alle lasningene vare som mulig-
gjor oppkobling® mot omverdenen og gir intuitiv
kontroll over alle mulighetene til bilen.

Volvo Sensus samler og presenterer mange
funksjoner i flere av bilens systemer péa bilde-
skjermen pa midtkonsollen. Med Volvo Sensus
kan du foreta egne tilpasninger ved hjelp av et
brukergrensesnitt som er lett & betjene. Innstillin-

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

gene kan gjores for Bilinnstillinger, Lyd og media,
Klima osv.

Med knappene og bryterne pa midtkonsollen eller
de hoyre knappene pa rattet* kan funksjoner akti-
veres eller deaktiveres, og mange forskjellige inn-
stillinger kan foretas.

Nar du trykker én gang pa MY CAR, presenteres
alle innstillinger som har med kjoring av og kon-
troll over bilen & gjore, for eksempel City Safety,

las og alarm, automatisk viftehastighet, innstilling
av klokken osv.

Ved & trykke én gang pé henholdsvis RADIO,
MEDIA, TEL*, @)*, NAV* og CAM'# kan du akti-
vere andre kilder, systemer og funksjoner, for
eksempel AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®,
navigering”* og parkeringskamera®.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle funksjo-
ner/systemer, kan du se respektive avsnitt i forer-
handboken eller tillegget til denne.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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44 Oversikt

6050647

Kontrollpanel pa midtkonsollen. Bildet er skjematisk -
antall funksjoner og plassering av knappene varierer
avhengig av valgt utstyr og marked.

o Navigasjon* - NAV, se separat tillegg (Sen-
sus Navigation).

Lyd og media - RADIO, MEDIA, TEL*, se
separat tillegg (Sensus Infotainment).

9 Internettilkoblet bil - €9, se separat tillegg
(Sensus Infotainment).

@ Klimaanlegg (s. 122).

Funksjonsinnstillinger - MY CAR, se MY CAR
(s. 110).

78

Neokkelposisjoner
Med fiernnokkelen kan elsystemet til bilen stilles

i forskjellige stillinger/nivaer og dermed gjere for-

skjellige funksjoner tilgjengelig, se Nokkelposi-
sjoner - funksjoner ved forskjellige nivaer
(s. 79).

Startlas med fjernkontrolinokkel trukket ut/trykt inn.

@ NB!

For biler med nokkelfritt start- og lasesy-
stem*-funksjon behover ikke nokkelen & set-
tes i startlasen, men kan oppbevares i f.eks.
en lomme. Se Keyless Drive* (s. 165) for mer
informasjon om nokkelfritt start- og lasesy-
stem.

Sette i nokkelen

1.

2.

Hold i fiernkontrollens ende med det utfell-
bare nekkelbladet og sett nokkelen i ten-
ningslasen.

Trykk deretter nokkelen helt inn i lasen.

@ VIKTIG

Fremmedlegemer i tenningslasen kan sette
funksjonen i fare eller edelegge lasen.

Ikke trykk inn fiernstyringsnokkelen feil vei.
Hold i enden med det avtakbare nokkelbladet,
se Avtakbart nokkelblad - losne/sette fast

(s. 163).

Ta ut nekkelen
Grip fiernkontrollngkkelen, og trekk den ut av
startlésen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=07fcadd74dc18572c0a801e80079c811&version=3&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0632e59d4dc4f6fac0a801e80157a9a9&version=3&language=no&variant=NO

Nekkelposisjoner - funksjoner ved
forskjellige nivaer

For & muliggjere bruk av et begrenset antall funk-

sjoner nar motoren er slatt av, kan bilens elektri-

ske system settes i 3 forskjellige nivaer - 0, | og

Il - med fjernkontrolingkkelen. Denne farerhand-

boken beskriver disse nivaene med benevnelsen
"nekkelposisjoner".

Den folgende tabellen viser hvilke funksjoner
som er tilgjengelige i respektive nokkelposisjon/
niva.

15 |kke nedvendig for bil med nekkelfritt start- og lasesystem*.
16 Ca. 2 sekunder.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Niva | Funksjoner

0 e Kilometerteller, klokke og tempera-

turmaler tennes.

e FElektrisk manevrerte seter kan
justeres.

® |ydanlegget kan brukes ien

begrenset periode - se tillegget for
Sensus Infotainment.

| ® Takluke, vindusheiser, 12 V-uttak i
kupé, navigasjon, telefon, kupévifte
og frontrutevisker kan brukes.

Il e Frontlysene tennes.

® Varsel-/kontrollamper lyser i &
sekunder.

® Flere andre systemer aktiveres.
Elektrisk oppvarming i sitteputer og
bakrute kan likevel bare aktiveres
etter motorstart.

Denne nokkelposisjonen forbruker
mye strem fra startbatteriet og ber
derfor unngas!

Velge nokkelposisjon/niva
e Nokkelposisjon O - Las opp bilen - dermed
er bilens elektriske system péa niva 0.

@ NB!

For & n& niva I eller Il uten motorstart - ikke
trykk ned bremse-/clutchpedalen nar disse
nokkelposisjonene skal velges.

e Nokkelposisjon | - Med fiernnokkelen helt
inne i startlasen'® - Trykk kort pa START/
STOP ENGINE.

e Nokkelposisjon Il - Med fiernnokkelen helt
inne i startlasen'® - Trykk lenge'® pa
START/STOP ENGINE.

e Tilbake til nekkelposisjon O - For & ga til-
bake til nokkelposisjon 0O fra posisjon Il og I:
Trykk kort pa START/STOP ENGINE.

Lydanlegg
For informasjon om lydanleggets funksjon nar
fiernnokkelen er tatt ut, se tillegget for Sensus
Infotainment.

Starte og stoppe motoren
Hvis du vil ha informasjon om & starte og stoppe
motoren, se Start av motoren (s. 264).

Tauing
For viktig informasjon om fjernstyringsnekkelen
ved tauing, se Tauing (s. 303).

Relatert informasjon
e Nokkelposisjoner (s. 78)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.

79


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=05a14328869ead3bc0a801e80020b442&version=2&language=no&variant=NO

80

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Setene fram

Forsetene i bilen har forskjellige innstillingsmu-
ligheter for best mulig sittekomfort.

6046007

o Endre korsryggstetten* ved & dreie pa hju-
let!”.

9 Forover/bakover: Loft handtaket for & stille
inn riktig avstand til ratt og pedaler. Kontrol-
ler at setet er |ast etter at innstillingen har
blitt endret.

9 Hev eller senk forkanten av seteputen® ved &
pumpe opp eller ned.

Endre vinkelen pa seteryggen ved a dreie pa
hjulet.

@ Hev/senk setet”, pump opp/ned.

@ Bryterpanel for elektrisk styrt sete*, se Forse-
ter - elektrisk styrte (s. 81).

17 Gjelder ogsa elektrisk styrt sete.

/A ADVARSEL

Still inn ferersetet for du begynner a kjore,
aldri mens du kjerer. Forsikre deg om at setet
er i last posisjon for @ unnga personskader
ved en eventuell hard nedbremsing eller
ulykke.

Justering av nakkestotte i forsetet

Hoyden pa nakkestotten kan justeres.

Reguler nakkestotten etter hoyden pa personen,
slik at den om mulig dekker hele bakhodet.

For & justere hoyden ma knappen (se bildet) tryk-
kes inn samtidig som stetten justeres opp eller
ned.

Nakkestotten kan justeres i tre ulike stillinger.

Felle ned passasjerseteryggen*

Seteryggen til passasjersetet kan felles frem for
& gi plass til lang last.

Skyv setet sa langt bakover/nedover som
mulig.

(23 Still seteryggen rett opp.
Loft sperrene pé baksiden av seteryggen, og
fell ryggen frem.

4. Skyv setet frem, slik at hodestotten "lases"
under hanskerommet.

Seteryggen felles opp igjen i omvendt rekkefolge.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



/\ ADVARSEL

Ikke bruk plassen bak passasjersetet eller
midtre plass i baksetet nar seteryggen til pas-
sasjersetet er felt ned.

/\ ADVARSEL

For & unnga personskader ved en eventuell
hard nedbremsing eller ulykke skal du ta tak i
seteryggen og forvisse deg om at den er
ordentlig last etter at den er felt opp.

Relatert informasjon
e Forseter - elektrisk styrte (s. 81)

e Sete bak (s. 82)

Forseter - elektrisk styrte

Forsetene i bilen har forskjellige innstillingsmu-
ligheter for best mulig sittekomfort. Elektrisk
styrte seter kan flyttes forover/bakover og opp/
ned. Forkanten av sitteputen kan heves/senkes.
Helningen til seteryggen kan endres.

Elektrisk styrt sete*

@ Sitteputens forkant opp/ned
9 Hev/senk setet
@ Sete forover/bakover

@ Vinkel pa seteryggen

De elektrisk styrte forsetene har et overbelast-
ningsvern som utleses hvis et sete blir blokkert av
en gjenstand. Hvis det skjer, settes bilens elektri-
ske system i nokkelstilling I eller 0. Vent litt for
du flytter setet igjen.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Bare én bevegelse (forover/bakover/opp/ned)
kan utferes om gangen.

Forberedelser

Setet kan justeres en viss tid etter at deren har
blitt last opp med fiernkontrollen uten at nokke-
len er satt i tenningslasen. Setene justeres nor-
malt i nokkelstillingen I, og de kan alltid justeres
nar motoren er i gang.

Sete med minnefunksjon*®

Minnefunksjonen lagrer innstillinger for setet og
de ytre bakspeilene.

Lagre en innstilling
@ Minneknapp

@ Minneknapp

144
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

@ Minneknapp
e Knapp for lagring av innstilling

1. Juster setet og sidespeilene.

2. Hold knappen M inne samtidig som du tryk-
ker pa knappen 1, 2 eller 3. Hold knappene
inne til du herer et lydsignal og ser tekst i
kombiinstrumentet.

Setet mé justeres igjen for det er mulig a sett inn
et nytt minne.

Bruke en lagret innstilling

Trykk pa en av minneknappene 1- 3 til setet og
sidespeilene stopper. Hvis du slipper knappen, vil
bevegelsen av setet og utvendige bakspeil avbry-
tes.

Nokkelminne® i fiernkontroll

Alle fiernneklene kan brukes av forskjellige forere
til & lagre innstillingene til forersetet og de utven-
dige bakspeilene'®, se Fjernnakkel - personalise-
ring* (s. 157).

Nedstopp

Hvis setet begynner & bevege seg utilsiktet, tryk-
ker du pa en av setets innstillingsknapper eller
minneknapper, og setet stanser.

/A ADVARSEL

Klemfare! Pass pa at barn ikke leker med bry-
teren. Kontroller at ingen gjenstander ligger
foran, bak eller under setet nar du stiller det
inn. Pass pa at ingen av passasjerene i bakse-
tet blir klemt.

Elektrisk oppvarmede seter

For elektrisk oppvarmede seter, se Elektrisk opp-
varmede forseter* (s. 129) og Elektrisk oppvar-
met baksete* (s. 129).

Relatert informasjon
e Setene fram (s. 80)

e Sete bak (s. 82)

18 Bare i biler med elektrisk setejustering med minne og elektrisk innfellbare sidespeil.

Sete bak

Baksetets rygglene og de ytre nakkestettene kan
felles ned. Det midtre setets nakkestette kan
reguleres i henhold til passasjerens hoyde.

Hodestotte for midtre sitteplass bak

Reguler hodestotten etter hoyden pa passasje-
ren, slik at den om mulig dekker hele bakhodet.
Skyv den opp etter behov.

Nakkestotten senkes igjen ved at du trykker pa
knappen (se bildet) samtidig som du trykker nak-
kestotten forsiktig ned.

Nakkestotten kan justeres i fem ulike stillinger.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



/A ADVARSEL

Nakkestotten pa midtplassen skal veere i
nederste posisjon nar denne plassen ikke er i
bruk. Nar midtplassen brukes, skal nakkestot-
ten veere riktig justert etter passasjerens
lengde, slik at den om mulig dekker hele bak-
hodet.

Felle ned ytre hodestotte i baksetet
manuelt

P ke

Trekk i lasehandtaket neermest hodestotten for &
felle frem hodestatten.

Nakkestotten fores tilbake manuelt.

/\ ADVARSEL

Nakkestotten skal veere i last posisjon etter at
den er felt opp.

Felle ned bakseteryggene

@ VIKTIG

Nar ryggstetten skal felles ned, ma ikke kop-
peholderen til baksetet veere apen, og det ma
ikke ligge gjenstander i baksetet. Sikkerhets-
beltene skal heller ikke veere tilkoplet. Ellers
er det risiko for at det oppstér skade pa bak-
setetrekket.

(1 NB!

For at bakseteryggene skal kunne felles helt
fram, kan det veere nedvendig a skyve forse-
tene fram og/eller justere seteryggene opp.

e Delene kan felles ned hver for seg.

® Huvis hele seteryggen skal felles ned, ma de
ulike delene felles ned hver for seg.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

e

Om hoyre del skal felles ned - frigjer og senk
nakkestotten for midtplassen, se tidligere
avsnitt "Nakkestotte midtsete bak".

De ytre nakkestottene felles automatisk ned
nar seteryggen felles ned. Trekk opp lase-
handtaket JGY til seteryggen, og fell samtidig
seteryggen frem. En red indikator ved lases-
perren B viser at seteryggen ikke er last
lenger.

1 NB!

Nar seteryggene er felt ned, skal nakkestot-
ten fores litt forover slik at de ikke kommer i
kontakt med seteputen.

Seteryggen felles opp igjen i omvendt rekkefolge.
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@ NB!

Nar seteryggen er felt tilbake, skal ikke den
rode indikatoren vises lenger. Hvis den fort-
satt vises, er ikke seteryggen last i stilling.

/\ ADVARSEL

Kontroller at seteryggen og nakkestotten i
baksetet er skikkelig last etter oppfelling.

Relatert informasjon

Setene fram (s. 80)
Forseter - elektrisk styrte (s. 81)

Ratt

Rattet kan justeres til forskjellige stillinger og har
brytere for signalhorn, fartsholder samt meny-,
lyd- og telefonstyring.

Innstilling

Innstilling av ratt.
@ Spak il lesning av ratt
@ Tilgjengelige rattposisjoner
Rattets hoyde og dybdeposisjon kan stilles inn:
1. Skyv spaken forover for & lesne rattet.
Still inn rattet i posisjonen som passer.

Dra spaken tilbake péa plass for a feste rattet.
Hvis spaken er vanskelig & betjene, kan du
trykke litt pa rattet samtidig som du ferer
spaken tilbake.

/\ ADVARSEL

Still inn rattet og las det fer du begynner a
kjore.

Ved hastighetsavhengig servostyring® kan ratt-
motstanden reguleres, se Justerbar rattmotstand*®
(s. 182).

Bryterpanel* og vippebrytere*

R —

Bryterpanel og brytere pa rattet.

Cruise control* (s. 189)* og Adaptiv cruise-
kontroll (ACC)* (s. 198)*.

@ Vippebryter for manuell veksling av automat-
girkasse, se Automatgir - Geartronic*
(s. 268).

Lyd- og telefonstyring, se separat tillegg
Sensus Infotainment.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Signalhorn

Signalhorn.

Trykk pa midten av rattet for & bruke signalhornet.

19 Lysdiode (Light Emitting Diode)

Hovedlysbryter

Med lysbryteren aktiveres og justeres ekstern
belysning. Det brukes ogsa for & justere display-
og instrumentbelysningen samt stemningslyset
(s. 97).

Oversikt hovedlysbryter.

Ratt for justering av display- og instrument-
belysning samt kupélys*
@ Knapp for takelys bak
9 Bryter for belysning ved kjering og parkering
e Ratt for lysheyderegulering

Biler med LED'®-frontlys* har automatisk lyshay-
deregulering og er derfor ikke utstyrt med tom-
melhjulet for lysheyderegulering.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Stillingene til bryteren
Betydning

Posisjon

Varsellys” nar det elektriske syste-
mer er i nokkelposisjon Il eller
motoren er i gang.

Fjernlysblink kan brukes.

Varsellys, sidemarkeringslys bak og
parkeringslys nar bilens elektriske
system er i nokkelposisjon Il eller
motoren er i gang.

Sidemarkeringslys bak og parke-
ringslys nar bilen er parkert®.

Fjernlysblink kan brukes.

Varsellys, sidemarkeringslys bak og
parkeringslys i dagslys nar bilens
elektriske system er i nokkelposi-
sjon Il eller motoren er i gang.

Neerlys, sidemarkeringslys bak og
parkeringslys ved svakt dagslys
eller i morket, eller nar takelys bak
er aktivert.

Funksjonen Tunneldetektering
(s. 88)* er aktivert.

Funksjonen Automatisk fiernlys
(s. 89)* kan brukes.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Posisjon | Betydning

Fjernlys kan aktiveres nar neerlyset
er tent.

Fjernlysblink kan brukes.

D Neerlys, sidemarkeringslys bak og
= parkeringslys.

\\\

Fjernlys kan aktiveres.

Fjernlysblink kan brukes.

A Plassert i eller under stotfangeren foran.
B Ogsa nar bilen star stille og motoren er i gang, forutsatt at bry-
terens posisjon endres til denne posisjonen fra en annen.

Volvo anbefaler at posisjon brukes nar
bilen kjorer.

/\ ADVARSEL

Bilens lyssystem kan ikke i alle situasjoner
avgjere nar dagslyset er for svakt eller tilstrek-
kelig sterkt, f.eks. ved take og regn.

Fereren er alltid ansvarlig for at bilen kjores
med trafikksikkert lys og i samsvar med gjel-
dende trafikkbestemmelser.

Display- og instrumentbelysning

Forskjellig display- og instrumentbelysning ten-
nes, avhengig av nekkelposisjon, se Nokkelposi-
sjoner - funksjoner ved forskiellige nivaer (s. 79).

Displaybelysningen dempes automatisk nar det
er morkt. Folsomheten stilles inn med rattet.

Instrumentbelysningens styrke reguleres med rat-
tet.

Lysheyderegulering av frontlys

Bilens last endrer frontlysets retning i hoyden slik
at motende kjoretoy kan blendes. Unnga dette
ved & justere lyshayden. Senk lyset hvis bilen er
tungt lastet.

1. La motoren veere i gang eller ha bilens elek-
triske system i nokkelposisjon I.

2. Rull rattet opp/ned for & oke/redusere lys-
hoyden.

U

N o

Go47477

Stillingen til tommelhjulet for forskjellige lastesituasjo-
ner.

@ Kun forer
9 Forer samt passasjer i passasjersetet foran

9 Personer i alle seter

9 Personer i alle seter samt maksimal last i
bagasjerommet

@ Ferer samt maksimal last i bagasjerommet

Relatert informasjon
e Parkeringslys (s. 87)

e Kjorelys (s. 87)
e Fjern-/neerlys (s. 88)



Parkeringslys
Parkeringslys slas pa med lysbryteren.

Lysbryteren i posisjon for parkeringslys.

Still bryteren til posisjon m (nummerskiltbe-
lysningen tennes samtidig).

Hvis bilens elektriske system er i nokkelposisjon

Il eller motoren er i gang, lyser ogsa varsellysene.

Nar det er morkt ute og bakluken apnes, tennes
de bakre parkeringslysene for & varsle de som er
bak. Dette skjer uansett hvilken posisjon bryteren
star i eller hvilken nokkelposisjon bilens elektri-
ske system er i.

Relatert informasjon
e Hovedlysbryter (s. 85)

Kjerelys

Med lysbryteren i stillingen samt bilens
elektriske system i nekkelstilling Il eller motoren i
gang aktiveres kjorelyset automatisk i dagslys.

Kjerelys DRL

Lysbryteren er i stilling AUTO.

Nar lysbryteren er stilt til , aktiveres kjorely-
sene (Daytime Running Lights - DRL) automatisk
nar bilen kjores i dagslys. En lysfoler pa oversiden
av instrumentpanelet veksler fra varsellys til nzer-
lys ved skumring eller nar dagslyset blir for svakt.
Veksling til neerlys skjer ogsa nar takelyset bak er
aktivert.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

/\ ADVARSEL

Systemet er et hjelpemiddel for & spare
energi. Det kan ikke alltid avgjere nar dagsly-
set er for svakt eller tilstrekkelig sterkt. Dette
gjelder for eksempel ved take og regn.

Foreren er alltid ansvarlig for at bilen kjores
med trafikksikkerhetsmessig riktig lys og i
samsvar med gjeldende trafikkbestemmelser.

Relatert informasjon
® Fjern-/naerlys (s. 88)

e Hovedlysbryter (s. 85)
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Tunneldetektering*

Tunnelldetekteringen stiller belysningen fra var-
sellys til nzerlys nar bilen kjgres inn i en tunnel.

Funksjonen Tunneldetekterin finnes i biler med
regnfoler*. Foleren registrerer inngangen til en
tunnel og stiller om belysningen fra varsellys til
neerlys. Ca. 20 sekunder etter at bilen har forlatt
tunnellen, gar belysningen over til varsellys. Kjo-
res bilen inn i enda en tunnel i lopet av denne
tiden, beholdes neerlyset pa. Slik unngas tette
forandringer av lyset til bilen.

NB! Lysbryteren ma veere stilt til posisjon
for at tunnelregistreringen skal fungere.

Relatert informasjon
e Fjern-/neerlys (s. 88)

e Hovedlysbryter (s. 85)

20 Nar neerlyset er slatt pa.

Fiern-/neaerlys

Med lysbryteren i stillingen samt bilens
elektriske system i nekkelstilling Il eller motoren i
gang aktiveres naerlyset automatisk under darlige
lysforhold.

Rattspaken og hovedlysbryterne.
K Posisjon for fiernlysblink

B Posisjon for fiemlys

Naerlys

Med brytere i stilling aktiveres nzerlyset
automatisk ved skumring eller nér dagslyset blir
for svakt. Neerlyset aktiveres ogsa automatisk i
dersom takelysene bak er aktivert.

Med bryteren i posisjon lyser alltid nzerly-
set nar motoren gér eller nar nekkelposisjon Il er
aktiv.

Fjernlysblink
For rattspaken lett mot rattet, til posisjonen for
fiernlysblink. Fjernlyset lyser til spaken slippes.

Fjernlys

Fjernlyset kan aktiveres nar bruterem star i posi-
sionen [N eller IBEM. Aktiver/deaktiver
fiernlyset ved & fore rattspaken mot rattet til slut-
tposisjonen og slippe den. Alternativt kan fijernly-
set aktiveres ved at du trykker rattspaken lett mot
rattet.

Nar fiernlyset er aktivert, lyser symbolet E i
kombiinstrumentet.

Relatert informasjon

® Aktive kurvelys* (s. 90)

®  Automatisk fiernlys* (s. 89)

e Hovedlysbryter (s. 85)

® Frontlys - tilpass lysbildet (s. 92)
Tunneldetektering® (s. 88)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Automatisk fiernlys*

Funksjonen Automatisk fjernlys med automatisk
aktivering oppdager frontlys fra metende trafikk
eller baklys fra forankjerende kjereteyer og sléar
over fra neerlys til fiernlys. Belysningen gér til-
bake til fiernlys nar det innfallende lyset har stan-
set.

Automatisk fjernlys - AHB

Automatisk fiernlys (Active High Beam - AHB) er
en funksjon som med en kamerafoler i overkan-
ten av frontruten oppdager frontlys fra metende
trafikk eller baklys fra forankjerende kjoretoyer,
og veksler da fra neerlys til fiernlys. Funksjonen
kan ogsa ta hensyn til gatebelysningen.

Belysningen gér tilbake til fiernlys noen sekunder
etter at kamerasensoren ikke lenger registrerer
frontlys fra metende trafikk eller baklys fra for-
ankjorende kjoretoyer.

Aktivering/deaktivering

AHB kan aktiveres nar lysbryteren star i posisjon
(forutsatt at funksjonen ikke har veert
deaktivert i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 110)).

Rattspake og lysbrytere i posisjon AUTO.

Funksjonen kan aktiveres ved merkekjering, nar
bilens hastighet er 20 km/t (12 mph) eller
hoyere.

Aktiver/deaktiver AHB ved a fore venstre ratt-
spake mot rattet til sluttposisjonen og slippe den.
Deaktivering ved fiernlys medferer at belysningen
stilles til neerlys.

Bil med analogt kombiinstrument

Nar AHB er aktivert, lyser symbolet pa
informasjonsdisplayet.

Nar fiernlyset er tent, lyser ogsa symbolet E i
kombiinstrumentet.

Bil med digitalt kombiinstrument

Nar AHB er aktivert, lyser symbolet hvitt pa
instrumentets informasjonsdisplay.

Nar fjernlyset er tent, lyser symbolet blatt.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Manuell regulering

1 NB!

Hold frontruta foran kamerafeleren fri for is,
sne, dugg og skitt.

Pa frontruta foran kamerafeleren ma du ikke
klistre eller montere noe som helst. Det kan
fore til at ett eller flere av kameraene slutter &
virke, eller redusere funksjonen.

Hvis meldingen Aktivt fiernlys Midlertidig
utilgjengelig Bytt manuelt vises pa kombiin-
strumentets informasjonsdisplay, ma veksling
mellom fjern- og neerlys foretas manuelt. Hoved-
lysbryteren kan likevel sta i posisjon . Det
samme gjelder hvis meldingen Frontrutefalere

blokkert Se handbok og symbolet vises.

Symbolet slukker nar disse meldingene
vises.

AHB kan veer midlertidig utilgjengelig, f.eks. i
situasjoner med tett take eller kraftig regn. Nar
AHB blir tilgjengelig igjen eller frontrutefelerne
ikke lenger er tildekket, fiernes meldingen, og

symbolet vises.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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BN /\ ADVARSEL

90

AHB er et hjelpemiddel for & oppna best
mulig lys ved gunstige forhold.

Foreren er alltid ansvarlig for & veksle manuelt
mellom neer- og fjernlys nar trafikksituasjoner
eller veerforhold krever det.

@ VIKTIG

Eksempel p& nar manuell veksling mellom
neer- og fiernlys kan veere nedvendig:

e Ved kraftig regn eller tett take

e Ved underkjolt regn

e Ved snofoyk eller i tett snoveer

® Ved maneskinn

e Ved kjoring pa svakt opplyste steder

e Nar forankjerende trafikk har svak belys-
ning

® Hvis det finnes fotgjengere pa eller ved
veien

® Huvis det finnes sterkt reflekterende gjen-
stander, som skilt i naerheten av veien

® Nar belysningen fra motende trafikk skju-
les av f.eks. rekkverk

e Nar det er trafikk pa kryssende veier
® P3 bakketopper eller i dumper
® | krappe kurver

Hvis du vil ha mer informasjon om kamerafole-
rens begrensninger, se Kollisjonsvarsler* - kame-
rafolerens begrensninger (s. 230).

Relatert informasjon
e Fjern-/neerlys (s. 88)

e Hovedlysbryter (s. 85)

Aktive kurvelys*

Aktive kurvelys gir maksimal belysning i kurver og
kryss.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Bil med LED?"-frontlys* kan ha aktive kurvelys.
Det er avhengig av bilens utstyrsniva.

Lysbilde med funksjonen deaktivert (venstre) henholds-
vis aktivert (hoyre).

LED-frontlysene kan inkludere funksjonen Aktive
kurvelys. Det er avhengig av bilens utstyrsniva. De
aktive kurvelysene folger rattbevegelsen for a gi
maksimal belysning i kurver og kryss og dermed
gi okt sikkerhet.

Funksjonen aktiveres automatisk ved start av
bilen (safremt den ikke er deaktivert i menysyste-
met MY CAR, se MY CAR (s. 110)). Ved feil i
funksjonen, lyser symbolet i kombiinstru-
mentet samtidig som informasjonsdisplayet viser
en forklarende tekst og ytterligere et tent symbol.

21 Lysdiode (Light Emitting Diode)
22 Aktivert ved levering fra fabrikk.

Symbol | Melding Betydning
NPl Funksjons- | Systemet fungerer
—@— feil pa ikke. Ta kontakt
MR | frontlyssy- med et verksted
stem Ser- hvis meldingen

vice vedvarer. Volvo
pakrevd anbefaler at du
kontakter et autori-
sert Volvo-verksted.

Funksjonen er bare aktiv i skumringen eller mor-
ket, og bare nar bilen kjorer.

Funksjonen kan?? deaktiveres/aktiveres i meny-
systemet MY CAR, se MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon

® Fjern-/neerlys (s. 88)

®  Automatisk fiernlys* (s. 89)
e Hovedlysbryter (s. 85)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Frontlys - tilpass lysbildet

For at metende trafikk ikke skal blendes, kan
halogenfrontlysenes lysbilde stilles om for hayre-
eller venstrekjering.

LED-frontlys™

Ingen tilpasning av lysbildet er nedvendig. Lysbil-
det er utformet slik at motende trafikk ikke blen-
des.

Halogenfrontlys
For halogenfrontlys stilles lysbildet om ved at lys-
glasset maskeres. Lysbildet blir litt darligere.

Maskering av frontlys

1. Kopier malene A og B for venstrestyrt bil,
eller C og D for hoyrestyrt bil, se avsnittet
Maler for halogenfrontlys. Malene er i skala
1:2. Bruk f.eks. en kopieringsmaskin med for-
storrelsesfunksjon og kopier malene til
200 %:

e A=LHD Right (venstreratt, hoyre glass)
B =LHD Left (venstreratt, venstre glass)
e C=RHD Right (hoyreratt, hoyre glass)
e D =RHD Left (hoyreratt, venstre glass)

2. Tegn av malen pa et selvklebende, vannfast
material, og klipp ut.

3. Tautgangspunkt i designlinjene pa lykteglas-
sene, se linjene i folgende bilde. Plasser de
selvklebende malene inntil designlinjene ved
hjelp av bildet.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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@verste rad: Bil med venstreratt, malene A og B. Nederste rad: Bil med heyreratt, malene C og D.
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Maler for halogenfrontlys

= b
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Takelys bak

Nar sikten er nedsatt pa grunn av téke, kan take-
lyset bak brukes for at andre trafikanter tidlig skal
registrere forankjerende kjoretoy.

@ NB!

Det er forskjellige bestemmelser om bruk av
takebaklys i ulike land.

Knapp for tékelys bak.

Takelyset bak bestar av en lampe pa venstre side
i biler med venstreratt og pa hoyre side i biler
med hoyreratt.

Takelys bak kan bare tennes nar nokkelposisjon
Il er aktiv eller motoren er i gang samt lysbryteren

star i posisjon eller .

Trykk pa knappen for pa/av. Kontrollsymbolet

i kombiinstrumentet og lampen i knappen,
lyser nar takelys bak er tent.

Takelys bak slukkes automatisk ved trykk pa
START/STOP ENGINE-knappen eller nar lysbry-

teren stilles til posisjon n eller m

Relatert informasjon
e Hovedlysbryter (s. 85)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Bremselys
Bremselyset tennes automatisk ved nedbrem-
sing.

Bremselyset tennes nar du trykker ned bremse-
pedalen. | tillegg tennes det nar noen av forer-
stottesystemene Adaptiv fartsholder (s. 198),
City Safety (s. (s. 216)) eller Kollisjonsvarsler (s.
(s. 223)) bremser bilen.

Relatert informasjon
® Brems - nodbremselys og automatisk varsel-
blinklys (s. 286)
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Varselblinklys

Varselblinklys varsler andre trafikanter ved at alle
blinklysene til bilen blinker samtidig nar denne
funksjonen er aktivert.

Knapp for varselblinklys.

Trykk inn knappen for & aktivere varselblinkly-
sene. Begge blinklyssymbolene i kombiinstru-
mentet blinker nar varselblinklysene brukes.

Varselblinklys aktiveres automatisk nar bilen
bremses sa kraftig at nedbremsen aktiveres og
hastigheten ligger under ca 10 km/h (6 mph).
Varselblinklysene blir veerende aktive nar bilen
har stoppet og deaktiveres da automatisk nar du
kjorer igjen, eller deaktiveres hvis knappen tryk-
kes inn.

Relatert informasjon

Blinklys (s. 96)

Brems - nedbremselys og automatisk varsel-
blinklys (s. 286)

Blinklys

Bilens blinklys kontrolleres med venstre ratt-
spake. Blinklysene blinker tre ganger eller konti-
nuerlig, avhengig av hvor langt opp eller ned
spaken fores.

Blinklys.

Kort blinkesekvens

K For rattspaken opp eller ned til forste posi-
sjon, og slipp. Blinklysene blinker tre ganger.
Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i
menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s.110).

Kontinuerlig blinkesekvens
P For rattspaken opp eller ned til sluttposisjo-
nen.

Spaken stopper i sin posisjon og feres tilbake for
hénd, eller automatisk av rattbevegelsen.



Blinklyssymboler
For blinklyssymboler, se Kombiinstrument -
betydningen av kontrollsymbolene (s. 69).

Relatert informasjon
e Varselblinklys (s. 96)

Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveres/deaktiveres med
knapper over forsetene og baksetet.

Reguleringsbrytere i takkonsollen for fremre leselamper
og kupébelysning.

@ Leselampe venstre side

@ Kupébelysning (gulvbelysning* og taklys) -
Pa/Av

@ Automatikk for kupébelysning

@ Leselampe hayre side

All belysning i kupeen kan slés pa og av manuelt,

30 minutter etter at folgende har skjedd:

® motoren er slatt av og bilens elektriske
system er i nekkelposisjon O

® bilen har blitt last opp, men motoren er ikke
startet.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Fremre leselys*
Leselampene slas pa og av med ett kort trykk pa
riktig knapp i takkonsollen.

Lysstyrken justeres ved & holde knappen inne.

Bakre leselys*

Go46416

Bakre leselys.

Lampene slés pa og av med ett kort trykk pa rik-
tig knapp.

Lysstyrken justeres ved & holde knappen inne.
Gulvbelysning som omgivelseslys*

For & gjore interioret lysere under kjoring kan
gulvbelysningen veere aktivert i dempet tilstand.

Gulvbelysningens intensitet kan endres i menysy-
stemet MY CAR, se MY CAR (s. 110).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Belysning i forderenes
oppbevaringsrom*

Belysningen i oppbevaringsrommet tennes nar
motoren starter.

Hanskeromsbelysning
Hanskeromsbelysningen sléas pa eller av nar
luken &pnes eller lukkes.

Sminkespeilbelysning
Belysningen til sminkespeilet (s. 148) slas pa
eller av nar lokket apnes eller lukkes.

Belysning i lasterom
Belysningen i bagasjerommet slés pa eller av nar
bakluken &pnes eller lukkes.

Automatikk for kupébelysning
Automatikken er aktivert nar lampen i AUTO-
knappen lyser.

Kupébelysningen tennes og slukkes da i samsvar

med nedenstéende.

Kupébelysningen slés pa og er pa i 30 sekunder i

felgende situasjoner:

® bilen l&ses opp med fjernstyringsnokkelen
eller nokkelblad, se Fjernnokkel - funksjoner
(s. 159) eller Avtakbart nokkelblad - oppla-
sing av dor (s. 163)

® motoren er slatt av og bilens elektriske
system er i nokkelposisjon 0.

Kupébelysningen slukkes i folgende situasjoner:

® nar motoren starter
® nar bilen lases.

Kupébelysningen slas pa eller av nér en sideder
apnes eller lukkes.

Den slas pa og er pé i to minutter, hvis én av
dorene er apen.

Hvis belysning slés pa manuelt og bilen lases,
slas den av automatisk etter to minutter.

Stemningslys”

Nar den vanlige kupébelysningen er slukket og
motoren gar, lyser en lysdiode i den fremre hen-
holdsvis bakre takkonsollen for & gi et svakt lys
og oke stemningen under kjering. Lyset gjor det
ogsa lettere & se gjenstander i hanskerommet
nér det er morkt. Denne belysningen slukker nar
motoren slas av. Lysintensiteten og fargen kan
endres i menysystemet MY CAR, se MY CAR

(s. 110).

Ledelys

Ledbelysningen bestar i nzerlys, parkeringslys,
lys i utvendige bakspeil, skiltlys, innvendig takbe-
lysning samt gulvbelysning.

En del av den utvendige belysningen kan veere
tent og fungere som ledelys etter at bilen er blitt
last.

1. Tafjernstyringsnekkelen ut av startlasen.

2. For venstre rattspak mot rattet til sluttposi-
sjon, og slipp. Funksjonen aktiveres pa
samme mate som ved fiernlysblink, se
Fiern-/neerlys (s. 88).

3. G& ut av bilen og las deren.

Nar funksjonen er aktivert, lyser neerlyset, parke-
ringslys, lamper i utvendige sidespeil, nummer-
skiltbelysning, takbelysning samt gulvbelysning.

Tiden for hvor lenge ledebelysningen skal veere
tent, kan stilles inn i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e  Sikkerhetsbelysning (s. 99)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Sikkerhetsbelysning
Trygghetsbelysning bestar i parkeringslys, lys i
utvendige bakspeil, skiltlys, innvendig takbelys-
ning samt gulvbelysning.

Sikkerhetsbelysningen slas pa med fjernstyrings-
nokkelen, se Fjernnokkel - funksjoner (s. 1569),

og brukes til & sla pa bilens belysning fra avstand.

Nar funksjonen er aktivert med fiernnokkelen,
lyser neerlyset, parkeringslys, lamper i utvendige
sidespeil, nummerskiltbelysning, indre takbelys-
ning samt gulvbelysning.

Tiden for hvor lenge sikkerhetsbelysningen skal
veere tent, kan stilles inn i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e Ledelys (s.98)

23 For bytte av viskerblad og servicemodus for viskerblad, se Pusserblad (s. 348). For fylling av spylerveeske, se Spylevaeske - pafylling (s. 351).

Visker og spyler

Visker og spyler rengjer frontruta og bakruta.
Frontlyktene rengjeres med heytrykksspyling.

Frontrutevisker23
/ y

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Intervallpussing

Still inn antallet pussebevegelser per

tidsenhet, med rattet nar intervallpus-
sing er valgt.

Vedvarende pussing
Viskerne beveger seg med normal

hastighet.
Z | Viskerne beveger seg med hoy hastig-
het.
® VIKTIG

For du slér pa viskerne, se etter at viskerbla-
dene ikke er frosset fast, og at sne og is pa
frontruta (og bakruta) er skrapt vekk.

Frontrutevisker og frontrutespyler.
@ Regnsensor, pa/av

9 Ratt folsomhet/frekvens

Frontrutevisker av
For spaken til posisjon O for & sl& av
frontruteviskerne.

Enkel pussing
For spaken opp og slipp for & utfere én
pussebevegelse.

@ VIKTIG

Bruk rikelig spyleveeske nar viskerne rengjor
frontruta. Frontruta skal veere vat nar vindusvi-
skerne arbeider.

Serviceposisjon viskerblad

For rengjering av frontrute/viskerblad og bytte av
viskerblad, se Bilvask (s. 365) og Pusserblad

(s. 348).
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Regnfoler®

Regnfeleren registrerer vannmengden pa frontru-
ten og starter automatisk frontruteviskerne.
Regnfolerens falsomhet justeres med rattet.

Nar regnfeleren er aktivert, tennes en lampe i

knappen og regnfelersymbolet vises i kom-
biinstrumentet.

Aktivere og stille inn hastighet

Nar regnfeleren skal aktiveres, ma motoren veere
i gang eller fiernstyringsnekkelen mé sta i posi-
sjon | eller Il, samtidig som spaken til frontrutevi-
skerne skal vaere i posisjon O, eller i posisjonen
for enkel pussing.

Aktiver regnfoleren ved & trykke pa regnsensor-

knappen . Viskerne utforer én pussebeve-
gelse.

Hvis spaken fores opp, utferer viskerne noen
ekstra pussebevegelser.

Drei rattet oppover for & oke folsomheten, og
nedover for & redusere falsomheten. (En ekstra
pussebevegelse utferes nar rattet dreies opp-
over.)

Deaktivere

Deaktiver regnfoleren ved & trykke pa regnsen-
sorknappen , eller ved & fore spaken ned til
et annet viskerprogram.

Regnfoleren deaktiveres automatisk nar fiernnok-
kelen tas ut av startlasen, eller fem minutter etter
at motoren er slatt av.

@ VIKTIG

Ved vask i maskin kan vindusviskerne
begynne & g4, og bli skadet. Sla av regnfole-
ren mens motoren gar eller fiernkontrolinok-
kelen er i posisjon I eller Il. Symbolet p& kom-
biinstrumentpanelet og lyset i knappen sluk-
ner.

ntlykter og vinduer

y

Spyling av fro

Spylefunksjon.

Spyling av frontrute
For spaken mot rattet for & starte frontrute- og
lyktespylerne.

Nar spaken er sluppet, gar vindusviskerne frem
og tilbake noen ganger, og lyktene spyles.

Hoytrykksspyling av frontlysene*
Hoytrykksspyling av frontlysene forbruker store
mengder spylevaeske. For & spare vaeske, spyles
frontlysene automatisk ved hver femte spyling av
frontruten.

Redusert spyling

Nar det er igjen cirka 1 liter spylerveeske i behol-
deren og melding om at man skal fylle pa spyler-
vaeske vises pa displayet i kombinasjonsinstru-
mentet, stenges tilferselen av spylerveeske til
frontlyktene av. Dette for & prioritere rengjering av
frontruten og sikten gjennom den.

Visking og spyling av bakrute

¥

0 Bakrutevisker - intervallpussing

9 Bakrutevisker - kontinuerlig hastighet

Nar spaken feres forover (se pilen pa bildet over),
startes spyling og pussing av bakruten.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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1 NB!

Bakruteviskeren har overopphetingsvern som
gjor at motoren slés av hvis den blir overopp-
hetet. Bakruteviskeren fungerer igjen etter en
avkjelingstid (30 sekunder eller lenger,
avhengig av varmen i motoren og utetempe-
raturen).

Viskere - rygging
Hvis reversgiret legges inn nar frontruteviskerne
er aktivert, starter bakruteviskeren intervallpus-

sing?*. Funksjonen fungerer bare nr giret star i
revers.

Hvis bakruteviskeren allerede gar ved kontinuer-
lig hastighet, skjer ingen forandring.

@ NB!

Pa biler med regnfoler starter bakruteviskeren
hvis du rygger i regnveer nar foleren er akti-
vert.

Relatert informasjon
e Spyleveeske - pafylling (s. 351)

Vindusheiser

Med fererderens reguleringspanel kan alle vind-
usheiser mangvreres - med reguleringspanelene
i de ovrige derene manevreres den respektive
vindusheisen.

G047481

Reguleringspanel i forerder.

o Elektrisk sperre for & deaktivere apning av
derer* og vinduer bak. Se Barnesikring -
elektrisk aktivering* (s. 176).

@ Reguleringsbryter bakre vindu
@ Reguleringsbryter fremre vindu

24 Denne funksjonen (intervallpussing ved rygging) kan slés av. Ta kontakt med et verksted. Volvo anbefaler et autorisert Volvo-verksted.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

/A ADVARSEL

Kontroller at ingen barn eller andre passasje-
rer kommer i klem nar vinduene lukkes fra
forerderen.

/\ ADVARSEL

Kontroller at barn eller andre passasjerer ikke
kommer i klem hvis/nar vinduene lukkes ved
hjelp av fiernnokkelen.

/\ ADVARSEL

Dersom det finnes barn i bilen, méa det pases
at strommen til vindusheisene alltid brytes ved
4 velge nokkelposisjon 0O, deretter tas fjern-
kontrollnokkelen med nér bilen forlates. Du
finner informasjon om nekkelmoduser under
Nokkelposisjoner - funksjoner ved forskijellige
nivaer (s. 79%.
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Regulering

Regulering av vindusheiser.

n Regulering uten automatikk
P Regulering med automatikk

Med fererderens reguleringspanel kan alle vind-
usheiser manevreres - reguleringspanelene i de
ovrige derene kan bare manevrere den respektive
vindusheisen. Kun ett reguleringspanel kan
manevreres om gangen.

For at vindusheisene skal kunne brukes, ma nok-
kelposisjonen veere minst | - se Nokkelposisjoner
- funksjoner ved forskjellige nivéaer (s. 79). Etter
at motoren er slatt av, kan vindusheisen manovre-
res i noen minutter etter at fiernnokkelen er tatt
ut - likevel ikke etter at en der er apnet.

Lukking av vinduene avbrytes og vinduet apnes
hvis det er noe som hindrer bevegelsen. Det er
mulig & overstyre klemmebeskyttelsen nar lukkin-

gen har blitt avbrutt, f.eks. fordi det har dannet
seg is pa vinduet. Etter to etterfolgende avbrutte
stenginger blir kkemmebeskyttelsen overstyrt og
automatisk funksjon deaktiveres en liten stund,
slik at det er mulig & stenge ved & holde knappen
oppe hele tiden.

(1) NB!

En méte & dempe den pulserende vindstoyen
pa nar de bakre sidevinduene er &pne, er a
ogsa apne de fremre sidevinduene litt.

Regulering uten automatikk

Fer én av reguleringsbryterne lett opp/ned. Vind-
usheisene gar opp/ned nar reguleringsbryteren
holdes i posisjon.

Regulering med automatikk

Fer én av reguleringsbryterne opp/ned til sluttpo-
sisjonen, og slipp. Vinduet kjores automatisk til
sluttposisjonen.

Manevrering med fjernstyringsnekkel eller
sentrallasknapp

Manevrere de elektriske vindusheisene fra utsi-
den med fiernnokkelen eller fra innsiden med
sentrallasknappen, se Fjernnokkel - funksjoner
(s. 169) eller Lase og lase opp - innenfra
(s.171).

Tilbakestilling

Hvis batteriet er koblet fra, ma funksjonen for
automatisk &pning tilbakestilles for & fungere kor-
rekt.

1. Dra opp knappens fremre del lett, for & heise
opp vinduet til sluttposisjon, og hold i ett
sekund.

Slipp knappen et oyeblikk.

Dra opp knappens fremre del pa nytt, i ett
sekund.

/\ ADVARSEL

Tilbakestilling er nedvendig for at klemmebe-
skyttelsen skal fungere.
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Bakspeil - utvendige
De utvendige bakspeilene justeres med spaken
pa bryterpanelet i fererderen.

Reguleringsbryter utvendige sidespeil.

Innstilling
1. Trykk pa knappen L for venstre sidespeil,
eller R for heyre. Lampen i knappen lyser.

2. Juster posisjonen med innstillingsspaken i
midten.

3. Trykk en gang til pa knappen L eller R. Lam-
pen skal ikke lyse lenger.

/\ ADVARSEL

Begge speilene er av vidvinkeltypen for a gi
god oversikt. Ting (og andre Kjereteyer) kan
se ut til & veere lengre borte enn de virkelig er.

Lagring av innstillinger2>

Innstillingen av posisjonene til bakspeil og forer-
sete kan lagres i bilnokkelminnet for hver fiern-
nokkel*, se Fjernnokkel - personalisering™

(s. 157).

Vinkling av sidespeil ved parkering2®
Sidespeilene kan vinkles ned, for eksempel for at
foreren skal kunne se veikanten ved parkering.

- Legg inn reversen og trykk inn knappen L
eller R.

Nar reversen legges ut, gar sidespeilene automa-
tisk tilbake til utgangsposisjonen etter

ca. 10 sekunder eller tidligere, ved at knappen L
eller R. trykkes inn.

Automatisk vinkling av sidespeil ved

parkering?®

Nar bilen settes i revers, vinkles sidespeilet auto-
matisk ned, slik at fereren for eksempel kan se
veikanten ved parkering. Nar reversen kobles ut,
gér sidespeilet automatisk tilbake til opprinnelig
stilling etter en stund.

Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i menysy-
stemet MY CAR, se MY CAR (s. 110).

Automatisk innfelling ved lasing25

Nar bilen lases/lases opp med fiernstyringsnok-
kelen, felles de utvendige sidespeilene inn/ut
automatisk.

25 Bare i kombinasjon med elektrisk styrt sete med minne, se Forseter - elektrisk styrte (s. 81).

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i menysy-
stemet MY CAR, se MY CAR (s. 110).

Tilbakestille til neytralposisjon

Speil som har kommet ut av posisjon pa grunn av
ytre vold, ma tilbakestilles elektrisk til noytralposi-
sjonen for at den elektriske inn-/utfellingen skal
fungere korrekt:

1. Fellinn speilene med knappene L og R.
2. Fell dem ut igjen med knappene L og R.
3. Gjenta prosedyren over ved behov.
Speilene er na tilbakestilt i noytral posisjon.
Elektrisk innfellbare sidespeil*

For parkering/kjering pa trange steder, kan spei-
lene felles inn:

1. Trykk ned knappene L og R samtidig (nek-
kelposisjonen méa veere minst I).

2. Slipp dem opp etter ca. 1 sekund. Speilene
stopper automatisk i maksimalt innfelt posi-

sjon.

Fell ut speilene ved 4 trykke pa L og R samtidig.
Speilene stopper automatisk i maksimalt utfelt
posisjon.

Sikkerhetsbelysning og ledelys
Lampen i bakspeilene tennes nar trygghetsbelys-
ning (s. 99) eller ledlys (s. 98) er valgt.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Relatert informasjon
e Innvendig speil (s. 105)

® Vinduer og bakspeil - elektrisk oppvarming
(s. 104)

Vinduer og bakspeil - elektrisk
oppvarming
Elektrisk oppvarming brukes for & fjerne is og

dugg fra frontruten, bakruten og de utvendige
bakspeilene.

Elektrisk oppvarmet frontrute*, bakrute
og sidespeil

6050903

o Elektrisk oppvarmet frontrute

9 Elektrisk oppvarmet bakrute og utvendige
sidespeil

Funksjonen brukes for & fierne is og dugg fra

frontrute, bakrute og utvendige speil.

Ett trykk pa den aktuelle knappen starter oppvar-
mingen. Lampen i knappen viser at funksjonen er
aktiv. Sla av oppvarmingen sa snart is/dugg er
fiernet, for & unngé a belaste batteriet unadig.
Funksjonen slas uansett av etter et visst tidsrom.

Se ogsa Avfukting og avriming av frontrute
(s. 132).

Ytre bakspeil og bakruten blir automatisk avdug-
get/aviset hvis bilen startes i lavere utetempera-
tur enn +7 °C. Automatisk defrosting kan velges i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 110).

Kompasset (s. 106) deaktiveres nar den elektrisk
oppvarmede frontruten aktiveres. Nar den elek-
trisk oppvarmede frontruten deaktiveres, aktiveres
kompasset igjen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Innvendig speil

Det innvendige speilet kan nedblendes med en
bryter nederst pa speilet. Alternativt blendes
speilet automatisk.

o Reguleringsbryter for nedblending

Manuell nedblending

Hvis det kommer inn sterkt lys bakfra, kan det
reflekteres i det innvendige speilet og blende
foreren. Blend ned med reguleringsbryteren for
nedblending, ved forstyrrende lys bakfra:

1. Blend ned ved a fore reguleringshandtaket
inn mot kupéen.

2. Tilbakestill til normal posisjon ved a fore
reguleringshandtaket mot frontruten.

Automatisk nedblending®

Hvis det kommer inn sterkt lys bakfra, blender det
innvendige speilet ned automatisk. Bryter for
manuell nedblending finnes ikke pa speil med
automatisk nedblending.

Bakspeilet har to folere - en rettet forover og en
rettet bakover - som samarbeider for & identifi-
sere og eliminere blendende lys. Foleren som er
rettet forover, registrerer omgivelseslys, mens
foleren som er rettet bakover, registrerer lys fra
kjoretoy som kjorer bak.

(1 NB!

Skjules folerne av for eksempel parkeringstil-
latelser, transpondere, solbeskyttelse eller
genstander i setene eller i bagasjerommet pa
en slik méate at lyset ikke nér folerne, reduse-
res bakspeilets nedblendingsfunksjon.

Bare bakspeil med automatisk nedblending kan
ha kompass (s. 106).

Relatert informasjon
e Bakspeil - utvendige (s. 103)

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Takluke*

Rullegardinen til glasstaket styres med bryteren i
takkonsollen.

Takluken er fast, men den elektrisk styrte rulle-
gardinen kan manevreres i nokkelstilling I eller 1l
med bryteren i takkonsollen. Du finner informa-
sjon om nokkelmoduser under Nekkelposisjoner
- funksjoner ved forskjellige nivaer (s. 79).

E) Automatisk apning til endestilling

) Manuell apning til knappen slippes
g) Manuell lukking til knappen slippes
p) Automatisk stenging til endestilling
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@ VIKTIG Kompass*
e Unnad & rore rullegardinen. da den kan | evre hayre hjerne pa det innvendige speilet er
skadges g ' det et display som viser hvilken kompassretning

bilens front peker mot.
® Bruk bare bryterne i takkonsollen til &

styre rullegardinen. Fremgangsmate

Go46193

Innvendig speil med kompass.

Atte forskjellige retninger vises med engelsk for-
kortelse: N (nord), NE (nordest), E (est), SE (syd-
ost), S (syd), SW (sydvest), W (vest) og NW
(nordvest).

Kompassene aktiveres automatisk nar bilen star-
tes eller nar nokkelposisjon Il er aktiv, se Nokkel-
posisjoner - funksjoner ved forskjellige nivaer

(s. 79). Du kan deaktivere/aktivere kompasset
ved a trykke inn knappen pa baksiden av det inn-
vendige speilet ved hjelp av f.eks. en binders.

Kompasset deaktiveres nar den elektrisk oppvar-
mede frontruten aktiveres. Nar den elektrisk opp-

varmede frontruten deaktiveres, aktiveres kom-
passet igjen.

Kalibrering

Jorden er delt inn i 15 magnetiske soner. Kom-
passet er stilt inn for det geografiske omradet
bilen befant seg i ved levering. Kompasset ber
kalibreres hvis bilen forflyttes flere magnetiske
soner. Gjor slik:

1. Stopp bilen pa et stort, apent omrade der det
ikke finnes stalkonstruksjoner og hayspent-
ledninger.

2. Start bilen.

@ NB!

For best mulig kalibrering, sl av alt elektrisk
utstyr (klimaanlegg, vindusviskere etc.) og
pass péa at alle dorer er lukket.

3. Trykk inn og hold knappen pé undersiden av
det innvendige speilet inne i ca. 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetiske
sonen vises.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Magnetiske soner.

4. Trykk gjentatte ganger pa knappen til onsket
magnetiske sone (1-15) vises, se kartet over
magnetiske soner for kompass.

5. Vent til displayet gér tilbake til & vise tegnet
C eller hold knappen pa undersiden av baks-
peilet inne i ca. 6 sekunder (bruk for eksem-
pel en binders) til tegnet C vises.

6. Kjor langsomt i en sirkel, ved maksimalt
10 km/t (6 ,&j), til en kompassretning vises i
displayet. Dette angir at kalibreringen er full-
fort. Kjor deretter to runder til for & finjustere
kalibreringen.

7. Gjenta prosedyren over ved behov.

Menyhandtering - kombiinstrument
Med venstre rattspak styres menyene som vises i
informasjonsdisplayet i kombiinstrumentet

(s. 64). Hvilke menyer som vises, er avhengig av
nekkelmodus (s. 79).

g Vi S
\\\\ 11y
100 120 140 160

Informasjonsdisplay (analogt kombiinstrument) og bry-
tere for menyhéandtering.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Informasjonsdisplayer (digitalt kombiinstrument) og bry-
tere for menyhéandtering.

o OK - tilgang til meny og bekrefter meldinger
og menyvalg.
@ Ratt: blar mellom menyvalg.

RESET - nullstiller data i valgt kjerecompu-
tertrinn og gar tilbake i menystrukturen.
Hvis meldingen (s. 108) vises, ma den bekreftes

med OK for at menyene skal vises.

Relatert informasjon
e Meldinger - handtering (s. 109)

® Menyoversikt - analogt kombiinstrument
(s. 108)

® Menyoversikt - digitalt kombiinstrument
(s. 108)
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Menyoversikt - analogt
kombiinstrument

Hvilke menyer som vises pé informasjonsdi-
splayet i kombiinstrumentet er avhengig av nok-
kelmodus (s. 79).

Noen av menyalternativene under forutsetter at
funksjonen og maskinvaren er installert i bilen.

Digital hastighet
Varmeapparat*
Tilleggsvarmer*
TC-valg
Servicestatus
Oljeniva26

Meldinger (#4#)%7

Relatert informasjon
e Menyhandtering - kombiinstrument (s. 107)

® Menyoversikt - digitalt kombiinstrument
(s. 108)

o Kombiinstrument (s. 64)

26 Noen motorer.
27 Antall meldinger er angitt i parentes.
28 Antall meldinger er angitt i parentes.
29 Noen motorer.

Menyoversikt - digitalt
kombiinstrument
Hvilke menyer som vises pa informasjonsdi-

splayet i kombiinstrumentet er avhengig av nok-

kelmodus (s. 79).

Noen av menyalternativene under forutsetter at
funksjonen og maskinvaren er installert i bilen.

Innstillinger*

Temaer
Kontrastmodus/Fargemodus
Servicestatus

Meldinger?8

Oljeniva?®
Parkeringsvarmer*

Tilbakestilling av kjgrecomputer

Relatert informasjon
e Menyhandtering - kombiinstrument (s. 107)

® Menyoversikt - analogt kombiinstrument

(s.108)
e Kombiinstrument (s. 64)

Meldinger

Samtidig som et varsel-, informasjons- eller kon-
trollsymbol tennes, vises en kompletterende mel-
ding i informasjonsdisplayet.

Melding Betydning

Stopp forsik- | Stopp og sla av motoren.

tigh Stor fare for skade - kontakt
et verksted®.

Stopp moto- | Stopp og sla av motoren.

ren? Stor fare for skade - kontakt
et verksted®B.

Service Kontakt et verksted® for

haster® omgaende kontroll av bilen.

Behov for Kontakt et verksted® for

service® kontroll av bilen sa snart
som mulig.

Se bruker- Les forerveiledningen.

handbok”

Bestill time Pa tide a bestille service -

for vedlike- kontakt et verksted®.

hold

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Melding Betydning Melding Betydning
Tid for vanlig | Tid for service - kontakt et Varm gir- Alvorlig feil. Stopp bilens
vedlikehold verksted®. Tidspunktet pavir- kasse Stans umiddelbart pa en sikker
kes av antall kjorte mil, antall pa trygg mate | mate, og kontakt et verk-
maneder siden forrige ser- Vent pa sted®.
vice, motorens kjeretid og avkjoeling
oljekvalitet. - - . s
Midlertidig En funksjon har blitt slatt av
Vedlikehold Hvis serviceintervallet ikke slatt av®A midlertidig og gjenopprettes

er over tiden

overholdes, dekker garan-
tien ikke eventuelle skadde
deler - kontakt et verksted®,

Girkasse Kontakt et verksted® for

Oljeskift ned- | kontroll av bilen s& snart

vendig som mulig.

Girkasse Girkassen taler ikke full

Redusert kapasitet. Kjor forsiktig til

ytelse meldingen forsvinner®,
Kontakt et verksted ved
gjentatt visning®.

Varm gir- Kjer langsommere eller

kasse Redu- | stopp bilen pé et sikkert

ser hastighe-
ten

sted. Sett giret i fri, og la
motoren ga pa tomgang til
meldingen forsvinnerC.

automatisk ved kjering eller
etter omstart.

Lav batterila-
ding Strems-
paringsmo-
dus

Lydsystemet er slatt av for &
spare energi. Lade batteriet.

A Del av melding, vises sammen med informasjon om hvor proble-

met har oppstatt.

B Vi anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.
C For flere meldinger som gjelder automatgirkasse.

Relatert informasjon
e Meldinger - handtering (s. 109)

e Menyhandtering - kombiinstrument (s. 107)

30 En melding kan ogsa bekreftes med innstillingshjulet eller RESET-knappen.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Meldinger - handtering

Med venstre rattspake kan du bekrefte og bla i
meldinger (s. 108) som vises pa informasjonsdi-
splayet til kombiinstrumentet.

Samtidig som et varsel-, informasjons- eller kon-
trollsymbol tennes, vises en kompletterende mel-
ding pé displayet. Feilmeldinger lagres i en min-

neliste helt til feilen er utbedret.

Trykk inn OK pa venstre rattspake for &

bekrefte® en melding. Bla blant meldingene med
tommelhjulet (s. 107).

1 NB!

Hvis en varselmelding vises mens kjerecom-
puteren brukes, ma meldingen leses for den
tidligere aktiviteten kan gjenopptas. Trykk pa
OK.

Relatert informasjon
e Menyoversikt - analogt kombiinstrument

(s. 108)

® Menyoversikt - digitalt kombiinstrument
(s. 108)
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MY CAR

MY CAR er en menykilde som handterer mange
av bilens funksjoner, f.eks. City Safety™, lasing
og alarm, automatisk viftehastighet, stille klokken
osv.

Enkelte funksjoner er standard, andre tilleggsut-
styr. Tilbudet varierer ogsa avhengig av markedet.

Fremgangsmate

Navigering blant menyene skjer med knapper pa
midtkonsollen eller med de hoyre knappene pa
rattet™.

;

Kontrollpanel i midtkonsollen og knapperad i rattet. Bil-
det er skjematisk - antall funksjoner og plassering av
knappene varierer avhengig av valgt utstyr og marked.

0 MY CAR - &pner menysystemet MY CAR.

OK/MENU - trykk pa knappen i midtkonsol-
len eller pa tommelhjulet i rattet for a velge/
oppheve valg av et menyalternativ eller lagre
valgt funksjon i minnet.

TUNE - drei bryteren i midtkonsollen eller
tommelhjulet i rattet for & ga trinnvis
opp/ned blant menyalternativene.

@ EXIT

EXIT-funksjoner

Avhengig av hvilken funksjon markeren befinner
seg ved og pa hvilket menyniva ved et kort trykk
pé EXIT, kan noe av felgende skje:

telefonsamtaler awises
aktuell funksjon avbrytes
inntastet tegn slettes

siste valg endres
e forer oppover i menysystemet.

Et langt trykk p& EXIT forer til normalvisning for
MY CAR, eller til hayeste menyniva hvis man
befinner seg i normalvisning (hovedkildemenyen).

Menyalternativer og sekeveier

Du finner beskrivelser av menyalternativer og
sokebaner i MY CAR,; i tillegget til Sensus Info-
tainment.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kjerecomputer

Bilens kjerecomputer registrerer og beregner
verdier som f.eks. kjerestrekning, drivstofforbruk
og gjennomsnittsfart ved kjering.

Kjerecomputerens innhold og utseende varierer
avhengig av om kombiinstrumentet er analog
eller digital:

e Kjorecomputer - analogt kombiinstrument
(s.113)

® Kjorecomputer - digitalt kombiinstrument
(s.116)

&
8

Informasjonen fra kjerecomputeren kan vises pa kom-
biinstrumentets informasjonsdisplay®'.

Trippteller
Kjorecomputeren har to tripptellere og en veima-
ler for total kjorestrekning.

Gjennomsnittlig forbruk
Gjennomsnittlig drivstofforbruk beregnes fra siste
nullstilling.

1 NB!

Noe awvik kan forekomme hvis det har veert
brukt drivstoffdrevet varmer*.

Gjennomsnittshastighet
Gjennomsnittshastigheten beregnes for tilbake-
lagt kjerestrekning siden siste nullstilling.

Naveerende forbruk

Opplysningene om aktuelt drivstofforbruk oppda-
teres fortlopende - omtrent hvert sekund. Nar
bilen kjores i lav hastighet, vises forbruket per
tidsenhet - i hoyere hastighet vises den relatert il
kjorestrekning.

Forskjellige enheter (km/miles) kan velges for
visning - se avsnittet"Endre enhet" (s. 111)

Rekkevidde - kjorestrekning til tom tank
Kjerecomputeren viser omtrentlig strekning som
kan kjores med drivstoffmengden som fortsatt
finnes i tanken.

Nar overskriften Kjerelengde til tom viser "----"
finnes det ingen resterende garantert kjorestrek-
ning.

e Fyll da pa drivstoff snarest mulig.

31 Utseendet og visningen pa displayet kan variere avhengig av instrumentvariant.

32 Kun digitale kombiinstrumenter og visse markeder.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Beregningen gjores pa grunnlag av det gjennom-
snittlige forbruket de siste kjorte 30 km og gjen-
veerende kjorbar drivstoffmengde.

1 NB!

Awik kan oppsta hvis kjerestilen endres.

@konomisk kjerestil gir generelt sett lengre kjore-
strekning. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan drivstofforbruket kan pavirkes, se Miljofi-
losofi (s. 22).

Digital hastighetsvisning i en annen
enhet32

Hvis hovedinstrumentet er gradert i mph, vises
den tilsvarende digitale hastigheten som km/t.

Endre enhet
Det er mulig & bytte avstands- og drivstoffenhet i
menysystemet MY CAR. Se MY CAR (s. 110).

1 NB!

I tillegg til kjerecomputeren endres disse
enhetene samtidig ogsé i navigasjonssyste-
met til Volvo™.

144
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Relatert informasjon

Kjerecomputer - analogt kombiinstrument
(s.113)

Kjorecomputer - digitalt kombiinstrument
(s.116)

Kjerecomputer - kjerestatistikk* (s. 119)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kjerecomputer - analogt
kombiinstrument

Informasjonen fra kjorecomputeren kan vises pa
kombiinstrumentet, og du manevrerer med bry-
terne pé venstre rattspak og menyen pa kombiin-
strumentet.

Kontroll og innstillinger kan foretas rett etter at
kombiinstrumentet er slatt pa automatisk i forbin-
delse med opplésing. Hvis ingen av bryterne til
kjerecomputeren pavirkes for ca. 30 sekunder
etter at forerderen er apnet, slukket instrumentet.
Etter dette kreves enten nokkelposisjon Il eller
motorstart for & kunne manovrere kjorecompute-
ren.

Reguleringsbryter

1 NB!

Hvis en advarsel vises nar kjgrecomputeren
brukes, ma meldingen kvitteres for kjorecom-
puteren kan aktiveres igjen.

e Bekreft meldingen ved & trykke kort pa
knappen OK pa blinklyshendelen.

oy

Informasjonsdisplay og reguleringsbrytere.
OK - apner kombiinstrumentets meny,
bekrefter meldinger eller menyvalg.
Tommelhjul - blar mellom menyvalg eller
kjorecomputeralternativer.

RESET - nullstiller aktuell trippteller eller gar
tilbake ut av menystrukturen.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Kjerecomputeralternativ
Velg hvilke kjoredata som skal vises:

1. For a sikre at ingen brytere befinner seg midt
i en sekvens, nullstiller du de forste med to
trykk pa RESET.

2. Drei pa tommelhjulet for & bla mellom alter-
nativene og stoppe pé eonsket alternativ.

Visningen av kjerecomputeren p& kombiinstru-
mentet kan skiftes til et annet alternativ nar som
helst under kjoringen. Et av alternativene innebze-
rer at kjoredata ikke vises.

Kjerecomputeroverskrift i kombiinstrumentet

Informasjon

Trippteller T1 og samlet dist.

e | angt trykk pa RESET nullstiller trippteller T1.

Trippteller T2 og samlet dist.

e Langt trykk pa RESET nullstiller trippteller T2.

Kjerelengde til tom

For mer informasjon - se avsnittet"Rekkevidde - kjerestrekning til tom tank" (s. 111).

Drivstofforbruk

Aktuelt forbruk.

144
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Kjerecomputeroverskrift i kombiinstrumentet

Informasjon

Gjennomsnittsfart

® |angt trykk pa RESET nullstiller Gjennomshnittsfart.

Ingen kjerecomputerinformasjon.

Dette alternativet viser et tomt display og markerer ogsé begynnelsen pa/slutten av loopen.

Nullstille kjeredata

1.

Drei pa tommelhjule og stans pa kjerecom-
puteralternativet som skal nullstilles: T1 og
samlet dist., T2 og samlet dist. eller
Gjennomsnittsfart.

2. Etlangt trykk p4 RESET nullstiller verdien for

valgt alternativ.

Hver overskrift ma nullstilles individuelt.

. . . Trykk pa OK.
Funksjoner pa menyen i ' '
kombiinstrumentet 3. Bla mellom funksjonene med tommelhjulet
I menyen pa kombiinstrumentet finner du innstil- og velg/bekreft med OK.
lingsmuligheter for bl.a. kjiorecomputeren. Apne 4. Avslutt med to trykk p&4 RESET etter utfort
menyen for & kontrollere/justere funksjonene i kontroll/justering.
tabellen nedenfor.

1. For a sikre at ingen brytere befinner seg midt
i en sekvens, nullstiller du de forste med to
trykk pa RESET.

Funksjoner

Informasjon

Digital hastighet
e km/t
e mpt

® [ngen visning

Viser bilens hastighet digitalt i misten av kombiinstrumentet.

Varmeapparat*

e DIREKTE START
e Tidsur 1

e Tidsur 2

For beskrivelse av programmering av tidsur, se Motor- og kupévarmer* - tidsur (s. 138).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Funksjoner Informasjon

Tilleggsvarmer* Mer informasjon, se Ekstra varmeapparat* (s. 140).

e Auto Pa

e Av

TC-valg Her aktiveres de alternativene som skal kunne velges i alternativer i kjerecomputeren.

Symbolene for alternativene som allerede er valgt, er hvite og er haket av, de andre er gra

e Kjorestrekning til tom tank B ey

® Drivstofforbruk

® Gjennomsnittshastighet

® Trippteller T1 og samlet dist.
® Trippteller T2 og samlet dist.

Servicestatus Viser antall maneder og kjerestrekning til neste service.
Oljeniva® Mer informasjon, se Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337).
Meldinger (#4) Mer informasjon, se Meldinger (s. 108).

A Noen motorer.
Relatert informasjon

e Kjorecomputer (s. 111)

®  Kjorecomputer - kjorestatistikk* (s. 119)

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 115
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Kjerecomputer - digitalt
kombiinstrument

Informasjonen fra kjorecomputeren kan vises pa
kombiinstrumentet, og du manevrerer med bry-
terne pé venstre rattspak og menyen pa kombiin-
strumentet.

Kontroll og innstillinger kan foretas rett etter at
kombiinstrumentet er slatt pa automatisk i forbin-
delse med opplésing. Hvis ingen av bryterne til
kjerecomputeren pavirkes for ca. 30 sekunder
etter at forerderen er apnet, slukket instrumentet.
Etter dette kreves enten nokkelposisjon Il eller
motorstart for & kunne manovrere kjorecompute-
ren.

1 NB!

Hvis en advarsel vises nar kjgrecomputeren
brukes, ma meldingen kvitteres for kjorecom-
puteren kan aktiveres igjen.

e Bekreft meldingen ved & trykke kort pa
knappen OK pa blinklyshendelen.

Reguleringsbryter

2
8

Tre kjerecomputeralternativer kan vises samtidig - en i
hvert "vindu".

OK - dpner kombiinstrumentets meny,
bekrefter meldinger eller menyvalg.
Tommelhjul - blar mellom menyvalg eller
kjorecomputeralternativer.

RESET - nullstiller aktuell trippteller eller gar
tilbake ut av menystrukturen.

Kjerecomputeralternativ
Velg hvilke kjoredata som skal vises:

1. For a sikre at ingen brytere befinner seg midt
i en sekvens, nullstiller du de forste med to
trykk pa RESET.

2. Drei pa tommelhjulet for & bla mellom alter-
nativene.

3. Stans pé ensket kombinasjon for konstant
visning av disse kjeredataene p& kombiin-
strumentet.

Visningen av kjorecomputeren pa kombiinstru-
mentet kan skiftes til et annet alternativ nar som
helst under kjeringen. Et av alternativene innebae-
rer at kjoredata ikke vises.

Overskriftskombinasjoner

Informasjon

Gjennomsnittlig forbruk

Trippteller T1 + Mélerinnstilling

Gjennomsnittshastighet |

Langt trykk pa RESET nullstiller trippteller T1.

Naveerende forbruk

Trippteller T2 + Malerinnstilling

Kjerestrekning til tom °
tank

Langt trykk pa RESET nullstiller trippteller T2.
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Overskriftskombinasjoner

Informasjon

Naveerende forbruk Malerstilling

km/t<>mph*
ter(s. 111).

km/t<>mph - "Omvendt digital hastighetsvisning", se Kjerecompu-

Ingen kjerecomputerinformasjon.

Dette alternativet slukker alle de tre displayene til kjorecomputeren
og markerer ogsa begynnelsen/slutten av loopen.

A Bare noen markeder.

Nullstille kjeredata

Trippteller

1. Drei pa tommelhjulet og stans pa alternativ-
kombinasjonen for tripptelleren som skal
nullstilles.

2. Etlangt trykk pa RESET nullstiller verdien for
valgt alternativ.

Gjennomsnittshastighet og

gjennomshnittsforbruk

1. Trykk pa OK for & &pne menyen pa kombiin-

2. Bla til menyvalget Tilbakestilling av
kjerecomputer med tommelhjulet og
bekreft med OK.

3. Velg & nullstille gjennomsnittsforbruket, gjen-
nomsnittshastigheten eller begge. Bekreft
valget med OK.

4. Avslutt med et trykk pa RESET.

Funksjoner pa menyen i
kombiinstrumentet

menyen for & kontrollere/justere funksjonene i
tabellen nedenfor.

For & sikre at ingen brytere befinner seg midt
i en sekvens, nullstiller du de forste med to
trykk pa RESET.

Trykk pa OK.

Bla mellom funksjonene med tommelhjulet
og velg/bekreft med OK.

Avslutt med to trykk pa RESET etter utfort
kontroll/justering.

strumentet. I menyen pa kombiinstrumentet finner du innstil-
lingsmuligheter for bl.a. kjierecomputeren. Apne
Funksjoner Informasjon

Tilbakestilling av kjerecomputer
e  Gjennomsnittlig forbruk
e  Gjennomsnittshastighet

Nullstill verdien for gjennomsnittsforbruk av drivstoff og gjennomsnittshastighet.

Husk at denne funksjonen ikke nullstiller begge tripptellerne T1 og T2.

Meldinger

Mer informasjon, se Meldinger (s. 108).
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INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Funksjoner Informasjon
Temaer Velg tema for utseendet pa kombiinstrumentet, se Kombiinstrument, digitalt - oversikt (s. 65).
Innstillinger* Velg Auto Pa eller Av.

Mer informasjon, se Ekstra varmeapparat* (s. 140).

Kontrastmodus/Fargemodus

Juster lys- og fargeintensiteten pa kombiinstrumentet.

Parkeringsvarmer*
® Direkte start

For beskrivelse av programmering av tidsur, se Motor- og kupévarmer* - tidsur (s. 138).

e Tidsur 1

e Tidsur 2

Servicestatus Viser antall maneder og kjerestrekning til neste service.
OljenivaA Mer informasjon, se Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337).

A Noen motorer.

Relatert informasjon
e Kjorecomputer (s. 111)

®  Kjorecomputer - kjerestatistikk* (s. 119)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kjerecomputer - kjorestatistikk*
Kjorestatistikk fra kjigrecomputeren kan vises pa
bildeskjermen i midtkonsollen og gir en grafisk
oversikt over drivstofforbruket.

Fun!(sjon
- Apne menysystemet MY CAR (s. 110) og
velg Turstatistikk for & se soylediagrammet.

Trip statistics

1
km

| |

10 km
Trip ® 0h07min
2 6.8 v100kn 110 km

5

Kjorestatistikk3S,

Hver soyle symboliserer 1 km eller 10 km kjort
strekning, avhengig av valgt skala - seylen lengst
til hoyre viser verdien for aktuell pAgéende kilo-
meter eller 10 km.

Med TUNE-hjulet kan skalaen for hver soyle
endres mellom 1 km og 10 km - markeren lengst
til heyre skifter stilling mellom oppe og nede i for-
hold til valgt skala.

Innstillinger
Forskjellige innstillinger kan foretas i menysyste-
met MY CAR - Turstatistikk.

e Tilbakestilles nar motoren har veert
avslatt i min. 4 t - marker i ruten med
ENTER og ga ut av menyen med EXIT. Nar
dette alternativet er markert, slettes all stati-
stikk automatisk etter avsluttet kjering, nar
bilen har statt stille i over 4 timer. Ved péafol-
gende motorstart begynner kjorestatistikken
fra null.

e Start ny tur - med ENTER slettes all tidli-
gere statistikk, g tilbake ut av menyen med
EXIT. Hvis en ny kjoresyklus skal pabegyn-
nes for 4 timer har gatt, ma aktuell periode
forst slettes manuelt med dette alternativet.

Se ogsa informasjon om @koguide (s. 68).
Relatert informasjon
e Kjorecomputer (s. 111)

e Kjorecomputer - analogt kombiinstrument
(s.113)

® Kjorecomputer - digitalt kombiinstrument
(s.116)

33 Bilen er skjematisk - oppsettet kan variere avhengig av oppdatert programvare og marked.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 119
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Generell informasjon om klima
Bilen er utstyrt med elektronisk klimaregulering.

Klimaanlegget avkjeler eller varmer opp og avfuk-

ter luften i kupeen.

Det finnes to forskjellige klimaanlegg:

e Elektronisk temperaturkontroll (ETC)
(s.128)

e Elektronisk klimaanlegg (ECC) (s. 127)

O NB!

Klimaanlegg (AC) (s. 131) kan slas av, men
for at klimakomforten i kupéen skal bli best
mulig og for & unngé dugg pa rutene, bor det
alltid vaere pa.

Husk
® For at klimaanlegget skal fungere optimalt
bor sidevinduene lukket.

e  Gjennomluftingsfunksjonen (s. 172) apner/
lukker alle sidevinduene samtidig og kan for
eksempel brukes for raskt & lufte ut bilen ved
varmt veer.

® Fjern is og sne fra luftinntaket til klimaanleg-
get (4pningen mellom panseret og frontru-
ten).

® Nar det er varmt ute, kan kondensvann fra

klimaanlegget dryppe under bilen. Dette er
normalt.

e Nar motoren trenger maksimal kraft, f.eks.
ved fullgassaksellerasjon, kan klimaanlegget
slas av midlertidig. Det kan da oppsta en for-
bigdende temperaturekning i kupeen.

e For afjerne dugg pa innsiden av vinduene
ma fortrinnsvis defrosterfunksjonen (s. 132)
brukes. For a redusere faren for dugg skal
vinduene holdes rene og vaskes med vanlig
vindusvask.

Biler med Start/Stop*

Nar motoren er stanset automatisk (s. 272), kan
noe av utstyret i bilen fa redusert funksjon, for
eksempel hastigheten til klimaanleggviften

(s. 130).

Biler med ECO*

Nar funksjonen ECO (s. 281) aktiveres, kan et
visst utstyr fa funksjonen midlertidig redusert
eller slatt av, f.eks. klimaanlegget (s. 131).

1 NB!

Ved aktivering av ECO-funksjonen endres
noen parametre i innstillingene til klimasyste-
met og noen e-forbrukeres funksjoner redu-
seres. Visse innstillinger kan tilbakestilles
manuelt, men full funksjonalitet gjenvinnes
bare ved & deaktivere ECO-funksjonen.

Relatert informasjon
e Faktisk temperatur (s. 123)

e Sensorer - klima (s. 123)

Menyinnstillinger - klima (s. 125)
Luftfordeling i kupeen (s. 125)
Luftkvalitet (s. 123)

Elektrisk oppvarmede forseter* (s. 129)
Elektrisk oppvarmet baksete* (s. 129)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Faktisk temperatur

Temperaturen som velges i kupeen, tilsvarer den
fysiske opplevelsen med hensyn til utetempera-
turen, lufthastighet, luftfuktighet, sollys osv. i og
rundt bilen for ayeblikket.

Systemet har en solfeler (s. 123) som registrerer
hvilken side solen skinner inn i bilen pa. Dette
innebaerer! at temperaturen kan veere forskjellig i
heyre og venstre luftdyse til tross for at regulerin-
gen er stilt inn pa samme temperatur p& begge
sidene.

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

e Temperaturregulering i kupé (s. 131)

1 Gjelder bare ECC.

Sensorer - klima

Klimaanlegget har en rekke sensorer som brukes
til & regulere temperaturen (s. 123) i bilen.

e Solfeleren sitter pa oversiden av instrument-
panelet.

e Temperaturfeleren for kupeen sitter nedenfor
klimaanleggpanelet.

e Utetemperaturfoleren sitter i sidespeilet.

(i) NB!

Ikke dekk til eller blokker folerne med kleer
eller andre gjenstander.

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

KLIMAANLEGG

Luftkvalitet

Interieret i kupeen er utformet for & veere hygge-
lig og behagelig, ogsa for kontaktallergikere og
astmatikere.

o Kupéfilter (s. 124)

e Materiale i kupeen (s. 125)

e Clean Zone Interior Package (CZIP)
(s. 124)

e |uftkvalitetssystem (IAQS) (s. 124)*

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 123
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Luftkvalitet - kupéfilter

All luft som kommer inn i kupeen, renses med et
filter.

Filteret mé& skiftes ut med jevne mellomrom. Folg
Volvos serviceprogram for anbefalt skiftintervall.
Ved kjoring i sveert forurensede omgivelser kan
det veere nodvendig & skifte ut filteret oftere.

@ NB!

Det finnes ulike typer kupéfiltre. Pass pa at
det monteres riktig filter.

Relatert informasjon
e [uftkvalitet (s. 123)

Luftkvalitet - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*

CZIP omfatter en serie justeringer som holder
kupeen enda renere for allergi- og astmafremkal-
lende stoffer.

Dette inngar:

® En utvidet viftefunksjon som innebeerer at vif-
ten starter nér bilen apnes med fiernnokke-
len. Viften fyller da kupeen med friskluft.
Funksjonen starter ved behov og slas av
automatisk etter en stund eller hvis en av
dorene til kupeen apnes. Tidsintervallet for
vifteinnkoblingen reduseres litt etter litt frem
til bilen er 4 ar p& grunn av redusert behov.

o Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 124) er et
helautomatisk system som renser luften i
kupeen for luftforurensning som partikler,
hydrokarbon, nitrogenoksid og bakkenzert
ozon.

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

e [uftkvalitet (s. 123)

Luftkvalitet - IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS skiller ut gasser og
partikler, slik at mindre lukt og forurensning kom-
mer inn i kupeen.

Hvis uteluften er forurenset, slas luftinntaket av
for & stenge ute hydrokarbon, nitrogenmonoksid
og bakkenaer ozon. Luften resirkuleres i kupeen.

Det er mulig & aktivere/deaktivere funksjonen i
menysystemet MY CAR. For beskrivelse av meny-
systemet, se MY CAR (s. 110).

i NB!

Luftkvalitetsfoleren ber alltid vaere aktivert, slik
at lufta i kupeen blir sa god som det er mulig.

| kaldt veer begrenses den automatiske resir-
kuleringen for & unngé dugg.

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

e [uftkvalitet (s. 123)

e | uftkvalitet - Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 124)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Luftkvalitet - materiale

Utprevde materialer er utviklet for & minimere
stevmengden i kupeen og bidra til at kupeen blir
lettere & holde ren.

Mattene i bade kupeen og bagasjerommet kan
enkelt tas ut for rengjering. Bruk rengjeringsmid-
del og bilpleieprodukter som er anbefalt av Volvo
for & rengjore interioret (s. 368).

Relatert informasjon
e | uftkvalitet (s. 123)

Menyinnstillinger - klima
Det er mulig & aktivere/deaktivere eller endre

grunninnstillingen for fire av klimaanleggets funk-

sjoner fra midtkonsollen.

® Vifteniva ved automatisk klimaregulering*
(s. 130).

e Timer for omluftsdrift (s. 133).

e Automatisk start av defroster for bakrute
(s. 104).

® Inneluft-kvalitetssystem* (s. 124).
Klimaanleggets funksjoner kan tilbakestilles til
grunninnstilling via menysystemet i MY CAR. For

beskrivelse av menysystemet, se MY CAR
(s. 110).

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

KLIMAANLEGG

Luftfordeling i kupeen
Den innkommende luften fordeles gjennom for-
skjellige dyser i kupeen.

I AUTO-stilling™ skjer luftfordelingen helt automa-
tisk.

Ved behov kan denne styres manuelt, se luftfor-
delingstabellen (s. 134).

144
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44 Ventilasjonsdyser pa instrumentpanelet

Luftfordeling
| LSO UL

Go45821

_— |

Valgt luftfordeling vises pa displayet i midtkonsollen.

(A 3 Apen

g) Lukket

(&) Luftstrom mot sidene i kupeen
@) Luftstrom mot evre del av kupeen

Dugg kan fiernes ved at dysene rettes inn mot
sidevinduene.

@ NB!

Husk at smé barn kan veere emfintlige for
luftstrommer og trekk.

126

0 Luftfordeling - defroster for frontrute Relatert informasjon

Luftfordeling - ventilasjonsdyse instrument- ®  Generell informasjon om Kiima (s. 122)

panel e Autoregulering (s. 130)

@ Luftfordeling - ventilasjon gulv e Luftfordeling - resirkulasjon (s. 133)

Figuren bestar av tre knapper. Ved trykk p& knap-
pene tennes tilsvarende figur pa displayet (se bil-
det nedenfor), og en pil foran den aktuelle delen
av figuren som viser hvilken luftfordeling som er
valgt. For mer informasjon, se luftfordelingstabel-
len (s. 134).
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Elektronisk klimaanlegg - ECC*
ECC (Electronic Climate Control) holder den

temperaturen som velges i kupeén, og kan stilles

inn separat for forer- og passasjersiden.

Med autofunksjonen reguleres temperatur, luft-
kondisjonering, viftehastighet, resirkulasjon og
luftfordeling automatisk.

KLIMAANLEGG

Tev

050638

o Vifte (s. 130)

9 AUTO - Automatisk klimaregulering (s. 130)

9 Elektrisk oppvarmet forsete (s. 129), venstre
side

Elektrisk oppvarmet frontrute* og maks.
defroster (s. 132)

@ Luftfordeling (s. 125) - ventilasjon gulv

@ Luftfordeling - ventilasjonsdyse instrument-
panel

e Luftfordeling - defroster for frontrute
@ Elekirisk oppvarmet bakrute og utvendige
sidespeil (s. 104)

9 Innstilling av venstre/hayre side for tempera-
turregulering (s. 131)

{0 Elekirisk oppvarmet forsete (s. 129), heyre
side

m Temperaturregulering (s. 131)
@ Resirkulasjon (s. 133)

@ ECO* (s. 281)
@ AC - Luftkondisjonering pa/av (s. 131)

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 127
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Elektronisk temperaturkontroll -
ETC

Med ETC (Electronic Temperature Control)
reguleres klimakomforten i kupeen manuelt.

G050639

@ Vitte (s. 130) @ Luftfordeling - defroster for frontrute Relatert informasjon

) ) ) e Generell informasjon om klima (s. 122)
Elektrisk oppvarmet forsete (s. 129), venstre @ Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk

side oppvarmede sidespeil (s. 104)

@ AC - Luftkondisjonering pa/av (s. 131) @ Resirkulasjon (s. 133)

@ Elekirisk oppvarmet vindu og maks. defro- {0 Elekirisk oppvarmet forsete (s. 129), hayre
ster” side

@ Luftfordeling (s. 125) - ventilasjon gulv @ Temperaturregulering (s. 131)
Luftfordeling - ventilasjonsdyse instrument- (® ECO"(s.281)
panel

128 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Elektrisk oppvarmede forseter*

Oppvarmingen av forsetene har tre nivaer. Det
oker komforten for ferer og passasjer nar det er
kaldt.

=
D | 100.5kH:Megapol

Trykk gjentatte ganger pa knappen for a aktivere

funksjonen:

® Hoyeste varmeniva - tre oransje felter lyser
pa skjermen i midtkonsollen (se bildet over).

® Lavere varmeniva - to oransje felter lyser pa
skjermen.

® | aveste varmenivé - ett oransje felter lyser pa
skjermen.

e  Skru avvarmen - ingen felter lyser.

/\ ADVARSEL

Oppvarmet sete ma ikke brukes av personer
som har vanskelig for & kjenne temperaturek-
ning pa grunn av nedsatt felsomhet, eller som
av en eller annen grunn har vanskeligheter
med & betjene reguleringen av setevarmen. |
motsatt fall kan det oppsta forbrenninger.

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

® FElekirisk oppvarmet baksete* (s. 129)

KLIMAANLEGG

Elektrisk oppvarmet baksete*
Oppvarmingen av baksetets ytterposisjoner har
tre stillinger for & eke komforten for passasjerer
nar det er kaldt.

G045770

Aktuelt varmeniva vises i lampene i trykknappen:

Trykk gjentatte ganger pa knappen for & aktivere
funksjonen:

® Hoyeste varmeniva - tre lamper lyser.
® |avere varmeniva - to lamper lyser.

® Laveste varmeniva - en lampe lyser.
L]

Skru av varmen - ingen lamper lyser.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 129



KLIMAANLEGG

BN /\ ADVARSEL

Oppvarmet sete ma ikke brukes av personer
som har vanskelig for & kjienne temperaturok-
ning pa grunn av nedsatt folsomhet, eller som
av en eller annen grunn har vanskeligheter
med & betjene reguleringen av setevarmen. |
motsatt fall kan det oppsta forbrenninger.

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

® Elektrisk oppvarmede forseter* (s. 129)

Vifte
Viften ber alltid veere aktivert. Dette for & unngéa
dugg pa rutene.

Autoregulering

Automatisk regulering er bare mulig i et elektro-
nisk klimaanlegg (ECC) (s. 127).

@ NB!

Hvis vifta er slatt helt av, kobles ikke klimaan-
legget inn. Da kan det bli dugg péa vinduene.

Med ECC*

Drei pa bryteren for & oke eller
redusere viftehastigheten,
AUTO koples ut. Hvis AUTO
velges, reguleres viftehastighe-
. ten automatisk (s. 130) - tidli-
|| gere innstilt viftehastighet kop-
les ut.

Drei pa bryteren for & oke eller
redusere viftehastigheten.

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

® Elektronisk klimaanlegg - ECC* (s. 127)

Autofunksjonen regulerer auto-
matisk temperatur (s. 131),
luftkondisjonering (s. 131), vif-
tehastighet (s. 130), resirkula-
sjon (s. 133) og luftfordeling
(s. 125).

Nar én eller flere manuelle funksjoner velges, sty-
res de ovrige funksjonene fortsatt automatisk.
Nar du trykker pa AUTO, kobles alle manuelle
innstillinger ut. Displayet viser AUTO-KLIMA.

Viftehastigheten i automatisk stilling kan stilles
inn i menysystemet MY CAR. For beskrivelse av
menysystemet, se MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

e  Elektronisk temperaturkontroll - ETC (s. 128)

130 * Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Temperaturregulering i kupé
Nar bilen startes, opprettholdes den siste tem-
peraturinnstillingen.

Temperaturen for forersiden og Klimaanlegg

passasjersiden kan stilles inn Klimaanlegget kjeler ned og avfukter luften som

separat. Trykk pa L/R-knappen kommer inn ved behov.
flere ganger for a velge innstil-

@ NB! ling for venstre, hoyre eller Nar lampen i AC-knappen
) . X begge sider. Still temperaturen = lyser, styres klimaanlegget av
Dectjgy‘lff[er |kk§ a pe}skyﬂde oppx{larmllng eller med bryteren - valgt temperatur AC automatikken i systemet.
nedxjeling ved a veige hayere efler lavere for hver side vises i bildeskjermen til midtkonsol- . .
temperatur enn det som enskes. len ! Nar lampen ! AC-knappen er
' slukket, er klimaanlegget koblet

Med ETC ut. @vrige funksjoner styres
fortsatt automatisk. Nar maks. defrosterfunksjon

i Temperaturen i kupeen kan i Lo K
| (s. 132) aktiveres, slas klimaanlegget pa automa-
|

N stilles inn med regulatoren. : - -
‘ _ \ tisk, slik at luften avfuktes maksimalt.

Relatert informasjon
e  Generell informasjon om klima (s. 122)

e Faktisk temperatur (s. 123)
e Elektronisk temperaturkontroll - ETC (s. 128)
Elektronisk klimaanlegg - ECC* (s. 127)

Med ECC*

o] 100.5mtz Megapal

Aktuell temperatur for hver side vises i bildeskjermen til
midtkonsollen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 131
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Avfukting og avriming av frontrute

Elektrisk oppvarmet frontrute* og maks. defroster

brukes for raskt & fa bort dogg og is fra frontrute
og sidevinduer.

.

o

For biler uten elektrisk oppvarmet frontrute:

®  Luft stremmer til vinduene - symbol (2) lyser
pé skjermen.

® Sla av funksjonen - ingen symboler lyser.

For biler med elektrisk oppvarmet frontrute:

®  Start elektrisk oppvarming av frontruten? -
symbol (1) lyser pa skjermen.

®  Start elektrisk oppvarming av frontruten? og
luftstrem til rutene - symbolene (1) og (2)
lyser pé skjermen.

e Sla av funksjonen - ingen symboler lyser.

@ NB!

Elektrisk oppvarmet frontrute er ikke tilgjen-
gelig nér motoren er automatisk stanset
(s.272).

Nar funksjonen er aktiv, skjer ogsa felgende for a
gi maksimal avfukting av luften i kupeen:

® klimaanlegget kobles automatisk inn

e resirkulasjonen og luftkvalitetssystemet kob-
les automatisk ut.

@ NB!

Valgt innstilling vises pa displayet i midtkonsollen.
@ Clektrisk oppvarmet frontrute*

9 Maks. defroster

Lyset i defrosterknappen lyser
nar funksjonen er koblet inn.

Trykk gjentatte ganger pa
knappen for & aktivere funksjo-
nen.

2 Kompasset er slukket nar den elektrisk oppvarmede frontruten er aktiv.

@ NB!

Elektrisk oppvarmet frontrute og IR-rute
(s. 20) kan pavirke ytelsen til transpondere og
annet kommunikasjonsutstyr.

@ NB!

Et trekantet stykke ytterst pa hver side av
frontruten er ikke varmet opp elektrisk. Der

kan avisingen ta lenger tid.

Lydnivaet eker fordi viften gar pa maksimal
effekt.

Nar defrosterfunksjonen slas av, skifter klimaan-
legget til de tidligere innstillingene igjen.

Relatert informasjon
®  Generell informasjon om klima (s. 122)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Luftfordeling - resirkulasjon Relatert informasjon
Resirkulasjon velges for & stenge ute darlig luft, e Generell informasjon om klima (s. 122)
avgasser osv. fra kupeen, dvs. ingen luft fra utsi- e Luftfordeling i kupeen (s. 125)

den suges inn i bilen nar funksjonen er aktivert. o Luftfordeling - tabell (s. 134)

Nar resirkulasjon er koblet inn,
lyser den heyre oransje lampen
i knappen.

@ VIKTIG

Hvis luften i bilen resirkuleres for lenge, kan
det dannes dugg pa innsiden av rutene.

Tidsur

Nar tidsurfunksjonen er aktivert, kobles den
manuelt aktiverte resirkulasjonsinnstillingen ut
etter en bestemt tid avhengig av utetemperatu-
ren. Dette reduserer faren for is, dugg og darlig
luft.

Det er mulig & aktivere/deaktivere funksjonen i
menysystemet MY CAR. For beskrivelse av meny-
systemet, se MY CAR (s. 110).

1 NB!

Nar maks. defroster velges, kobles alltid resir-
kulasjonen ut.
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Luftfordeling - tabell

Med tre knapper velger du fordeling (s. 125) av
luften.

Luftfordeling

Brukes

Mye varm luft strommer til vinduene.

for rask avising og avdugging.

Luft til frontruten, via defrosterdysen, og siderutene. Noe luft fra ventila-
sjonsdysene.

for & unnga dugg- og isdannelse i kaldt og fuktig veer (for &
oppna dette ma ikke viftenivaet veere for lavt).

Luftstrem til rutene og fra ventilasjonsdysene pé instrumentpanelet.

for komfort ved varmt og tert veer.

Luftstrem i hode- og brystheyde fra ventilasjonsdysene pé instrumentpane-
let.

for & f& god avkijeling i varmt veer.
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Luftfordeling Brukes

Luft til gulv og ruter. Noe luft fra ventilasjonsdysene pa instrumentpanelet. | for komfort og god avdugging i kaldt eller fuktig veer.

Luft til gulv og fra ventilasjonsdysene pa instrumentpanelet. ved sol og kjolig veer.
Luft til gulvet. Noe Iuft fra ventilasjonsdysene péa instrumentpanelet og il for & lede varm eller kald luft til gulvet.
ruter.

Luftstrem til ruter, fra ventilasjonsdyser pa instrumentpanelet og til gulvet. for a fa det svalere langs gulvet i varmt, tort klima eller var-
mere i hoyden i kaldt klima.

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)

e Luftfordeling - resirkulasjon (s. 133)
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Motor- og kupévarmer*

Gjennom forkondisjonering forbedrer varmeren
motoren og kupeen for kjering, slik at bade slita-
sjen og energibehovet under kjering minskes.
Néar du varmer opp bilen, forlenges ogsa kjore-
strekningen.

Varmeren kan startes direkte (s. 137) eller med
tidsur (s. 138).

Hvis utetemperaturen overstiger 15 °C, kan ikke
varmeren startes. Ved -6 °C eller lavere er varme-
rens maksimale innkoblingstid 50 minutter.

/A\ ADVARSEL

Ikke bruk den drivstoffdrevne varmeren innen-
ders. Avgasser utsondres.

@ NB!

Nar den drivstoffdrevne varmeren star pa, kan
det komme royk under bilen. Det er helt nor-
malt.

Drivstoffylling

A
U

I!EJ VOLVO

31301658

Varselmerke pé tanklokket.

/\ ADVARSEL

Drivstoff kan seles ut og ta fyr. Sla av den
drivstoffdrevne varmeren fer du begynner a
tanke.

Kontroller at varmeren er slétt av pa kombiin-
strumentet. Nar den jobber, vises varmesym-
bolet.

Parkering i bakke

Nar bilen parkeres i bratte bakker, bor den sta
med fronten ned for & sikre drivstofftilferselen til
den drivstoffdrevne varmeren.

Batteri og drivstoff
Huvis ikke batteriet er tilstrekkelig ladet eller
nivaet i drivstofftanken er for lavt, slas varmeren

av automatisk, og en melding vises pa displayet.
Bekreft meldingen ved a trykke én gang blinklys-
spakens (s. 107) OK-knapp.

@ VIKTIG

Gjentatt bruk av varmeren i kombinasjon med
korte kjorestrekninger kan forarsake lavt lade-
niva i startbatteriet. Dette kan fore til at var-
meren stopper eller aldri startes. | verste til-
felle vil ikke motorstart veere mulig.

For & sikre at startbatteriet lades opp igjen
med like mye energi som varmeren bruker,
ber man ved regelmessig bruk av varmeren
kjere bilen i like lang tid som varmeren har
sttt pa. Varmeren brukes maksimalt i 50
minutter i hvert tilfelle.

Relatert informasjon
® Motor- og kupévarmer* - meldinger (s. 139)

® Ekstra varmeapparat® (s. 140)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Motor- og kupévarmer* -
direktestart

Motor- og kupévarmer kan startes direkte.

Direktestart er mulig via:
e informasjonsdisplay
® fiernkontroll*

®  mobil*.

Ved direktestart av motor- og kupévarmeren
(s. 136) er den aktivert i BO minutter.

Oppvarmingen av kupeen starter sa snart motor-
kjolevaesken har riktig temperatur.

1 NB!

Bilen kan startes og kjeres mens varmeren er
pa.

Direktestart via informasjonsdisplayet
1. Trykk pa OK for & komme til menyen.

2. Rull med innstillingshjulet til Varmeapparat
og velg med OK.

3. Gavidere i neste meny til Direkte start for a
aktiverer varmeren, og velg med OK.

4. Ga ut av menyen med RESET.

Direktestart via fiernnokkelen*

Go47513

Indikasjonslampe pa fiernnekkel med PCC*.
Motor- og kupévarmeren kan aktiveres via fjern-
nokkelen:

- Hold inne knappen for trygghetsbelysning
i 2 sekunder.

Varselblinklys gir felgende informasjon:

® 5 korte blink etterfulgt av kontinuerlig lys i
ca. 3 sekunder - signalene har nadd bilen
og varmeren er aktivert.

® 5 korte blink - signalene har n&dd bilen,
men varmeren er ikke aktivert.

e Varselblinklysene forblir slukket - signa-
lene har ikke nadd bilen.

Hvis knappen for informasjon Ii| blir trykket inn
nar varmeren er aktiv, vil indikatorlampen vise sta-
tus for dette - samtidig vises bilens lasestatus

KLIMAANLEGG

(s. 161). Men status undersokes, avgir indikator-
lampen et par korte blink som felges av konti-
nuerlig lys hvis varmeren er aktiv.

Status vises ogsa i kjigrecomputeren under opp-
varming.

Direktestart via mobil*

Aktivering og informasjon om valgte innstillinger
som kan styres fra mobiltelefonen vil veere tilgjen-
gelig via Volvo On Call* mobilapp.

Relatert informasjon
®  Motor- og kupévarmer* - tidsur (s. 138)

® Motor- og kupévarmer* - direkte avstengning
(s. 138)

®  Motor- og kupévarmer* - meldinger (s. 139)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 137
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Motor- og kupévarmer* - direkte
avstengning

Motor- og kupévarmeren kan slas av direkte via
informasjonsdisplayet.

1. Trykk pa OK for & komme til menyen.

2. Bla med tommelhjulet til Varmeapparat og
velg med OK.

3. Gavidere i neste meny til Stopp for & deak-
tiverer varmeren, og velg med OK.

4. G& ut av menyen med RESET.

Relatert informasjon

® Motor- og kupévarmer* - direktestart (s. 137)
®  Motor- og kupévarmer* - tidsur (s. 138)

® Motor- og kupévarmer* - meldinger (s. 139)

3 Enda et trykk pa OK aktiverer tidsuret.

Motor- og kupévarmer* - tidsur
Motor- og kupévarmerens (s. 136) tidsur er kob-
let til klokken i bilen.

To forskjellige tidspunkter kan velges med tidsur-
funksjonen. Med tidspunkt menes det klokkeslet-
tet da oppvarmingen av bilen er klar. Bilens elek-
tronikk velger tidspunkt n&r oppvarmingen skal
begynne ut fra radende utetemperatur.

1 NB!

Hvis bilklokka stilles, slettes eventuell pro-
grammering av tidsuret.

Innstilling
1. Trykk pa OK for & komme til menyen.

2. Bla med tommelhjulet (s. 107) til
Varmeapparat og velg med OK.

3. Velg et av tidsurene ved hjelp av tommelhju-
let, og bekreft med OK.

4. Trykk kort pa OK for & komme til den lysende
timeinnstillingen.

Velg onsket time med innstillingshjulet.

Trykk kort p&4 OK for & komme til den lysende
minuttinnstillingen.

Velg onsket minutt med innstillingshjulet.

8. Trykk pa OK? for & bekrefte innstillingen.

9. Ga tilbake i menystrukturen med RESET.

10. Velg det andre tidsuret (fortsett fra punkt 2)
eller g& ut av menyen med RESET.

Starte
1. Trykk pa OK for & komme til menyen.

2. Bla med tommelhjulet til Varmeapparat og
velg med OK

3. Velg et av tidsurene ved hjelp av tommelhju-
let, og aktiver med OK.

4. Ga ut av menyen med RESET.

Sla av

En varmer som er slétt pa ved bruk av tidsurfunk-
sjonen, kan slas av manuelt for tidsuret gjor det.
Gjor slik:

1. Trykk pa OK for & komme til menyen.

2. Bla med tommelhjulet til Varmeapparat og
velg med OK.
> Huvis et tidsur er innstilt men ikke akti-
vertyvises et klokke-ikon ved siden av den
innstilte tiden.

3. Velg et av tidsurene ved hjelp av tommelhju-
let, og bekreft med OK.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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4. Slaav tidsuret ved & trykke:
® |enge pa OK eller

® kort pa OK for a komme videre i menyen.

Velg sé & stanse tidsuret og bekrefte
valget med OK.

5. Gé& utav menyen med RESET.
En tidsurstartet varmer kan ogsa slas av direkte
(s. 137).

Relatert informasjon
®  Motor- og kupévarmer* - meldinger (s. 139)

Motor- og kupévarmer* - meldinger
Symboler og meldinger om motor- og kupévar-
meren (s. 136) varierer etter om kombiinstru-
mentet er analogt (s. 64) eller digitalt (s. 65).

n

Nar varmeren er aktivert, lyser varme-
symbolet pa informasjonsdisplayet.

Nar noen av tidsurene er aktivert, lyser symbo-
lene for aktivert tidsur pa informasjonsdisplayet
samtidig som innstilt tid vises ved siden av sym-
bolet.

Symbol for aktivert tidsur i analogt
kombiinstrument.

® Symbol for aktivert tidsur i digitalt kom-
ﬁ biinstrument.

Tabellen viser symbolene og displaytekstene som
vises.

KLIMAANLEGG

Melding

Betydning

Varmeren er pa og i
drift.

Varmerens tidsur
aktivert etter at fjern-
nokkelen ble tatt ut
av tenningslasen og
bilen ble parkert.
Motor og kupé er
varmet opp pa inn-
stilt tidspunkt.

"~
~p
o— P

Drivstoff-
drevet var-
meapp
stopp Bat-
terisparing

Bilens elektronikk

har slatt av varme-
ren, slik at motoren
kan startes.

144
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Symbol | Melding Betydning
Drivstoff- Pa grunn av for lavt
??? drevet var- | drivstoffniva er det
— meapparat | ikke mulig & stille inn
stoppet varmeren. Dette for
=\ Lavt driv- | & gjore det mulig &
stoffniva starte motoren og
kjore ca. 50 km.
Drivstoff- Varmeren er ute av
??? l drevet var- | funksjon. Kontakt et
4 | meapparat | verksted for repara-
Service sjon. Volvo anbefaler
pakrevd at du kontakter et
autorisert Volvo-
verksted.

En displaytekst slukker automatisk etter en stund
eller etter et trykk pa blinklyshendelsens (s. 107)
OK-knapp.

Relatert informasjon
® Motor- og kupévarmer* - direktestart (s. 137)

®  Motor- og kupévarmer* - tidsur (s. 138)

Ekstra varmeapparat*

For biler med dieselmotor som selges i kalde kli-
masoner?, kan et ekstra varmeapparat kreves for
& oppna riktig driftstemperatur i motoren og fa til-
strekkelig varme i kupéen.

Bilen er i slike tilfeller utstyrt enten med en

e clektrisk ekstravarmer (s. 141) eller

®  drivstoffdrevet ekstravarmer (s. 140)°.

Relatert informasjon
® Motor- og kupévarmer* (s. 136)

4 Autoriserte Volvo-forhandlere har informasjon om hvilke geografiske omrader som bereres.

5 For biler som er utstyrt med parkeringsvarmer (s. 136).

Drivstoffdrevet tilleggsvarmer*

Bilen er utstyrt med enten en elekirisk (s. 141)
eller drivstoffdrevet ekstravarmer (s. 140).

Varmeren starter automatisk nar ekstra varme
kreves mens motoren er i gang.

Varmeren slas av automatisk nar riktig tempera-
tur er nadd eller motoren slas av.

i NB!

Nar ekstravarmeren star p&, kan det komme
royk fra underdelen av bilen. Det er helt nor-
malt.

Automatisk innstilling eller utkobling
Den automatiske startsekvensen til det ekstra
varmeapparatet kan om onskelig slas av.

1 NB!

Volvo anbefaler at den drivstoffdrevne ekstra-
varmeren slas av ved korte kjorestrekninger.

1. For motorstart: Velg nekkelposisjon I (s. 79).
2. Trykk pa OK for & komme til menyen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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3. Rull med innstillingshjulet til
Tilleggsvarmer® eller Innstillinger’ og velg
med OK.

4. Velg et av alternativene PA eller AV ved hjelp
av tommelhjulet, og bekreft med OK.

5. Ga utav menyen med RESET.

1 NB!

Menyalternativene er bare synlige i nokkelpo-
sisjon 1. En eventuell justering mé& derfor gjo-
res for motoren startes.

Relatert informasjon
®  Motor- og kupévarmer* (s. 136)

6 Analogt kombiinstrument.
7 Digitalt kombiinstrument.

Elektrisk ekstra varmeapparat*

Bilen er utstyrt med enten en drivstoffdrevet
(s. 140) eller elektrisk ekstravarmer (s. 140).

Varmeapparatet kan ikke reguleres manuelt, men
aktiveres automatisk etter motorstart ved utetem-
peraturer under 9 °C, og slas av nar innstilt kupé-
temperatur er nadd.

Relatert informasjon
®  Motor- og kupévarmer* (s. 136)
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* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 141
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Oppbevaringsplasser
Oversikt over oppbevaringsplasser i kupeen.
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o Oppbevaringsrom! i derpanel

@ Oppbevaringsrom, fererside (s. 146)
@ Billettkiemme

@ Oppbevaringsrom

6 Hanskerom (s. 147)

@ Oppbevaringsrom, koppholder (s. 146)
@ Koppholder* i baksete

@ Oppbevaringslomme?

@ Oppbevaringsrom, baksete

/A\ ADVARSEL

Oppbevar lose gjenstander som mobiltelefon,
kamera, fiernkontroll til ekstrautstyr osv. i
hanskerommet eller andre rom. Ved en hard
nedbremsing eller kollisjon kan lese gjenstan-
der skade personer i bilen.

1 Med isskrapeholder pa forersiden.
2 Gjelder ikke tekstiltrekk.

LAST OG OPPBEVARING

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 145
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Oppbevaringsrom forerside

Dette oppbevaringsrom (s. 144) er plassert pa
forersiden, til venstre under belysningspanelet.

/\ ADVARSEL

Ikke oppbevar skarpe gjenstander eller gjen-
stander som stikker ut i rommet.

Tunnelkonsoll
Tunnelkonsollen er plassert mellom forsetene.

ter) og USB*/AUX-inngang under armlenet.

@ Inneholder koppholder for forer og passasjer.

(Hvis askebeger og sigarettenner (s. 147) er
valgt, har bilen sigarettenner i 12 V-uttaket
(s. 148) for forsetet, og et uttakbart askebe-
ger i koppholderen.)

Relatert informasjon
e Oppbevaringsplasser (s. 144)

e Tunnelkonsoll - armlene (s. 146)

Oppbevaringsrom (for eksempel for CD-pla-

Tunnelkonsoll - armlene
Tunnelkonsollen er plassert mellom forsetene.

I stengt stilling er tunnelkonsollens armlene
justerbart* pa langs.

Relatert informasjon
e Tunnellkonsoll - 12 V-uttak (s. 148)

® Tunnelkonsoll - sigarettenner og askebeger*
(s. 147)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Tunnelkonsoll - sigarettenner og
askebeger*

Et avtakbart askebeger er plassert i koppeholde-

ren under armlenet. Sigarettenneren er plassert i
12 V-uttaket (s. 148) for forsetet.

Askebegeret i tunnelkonsollen (s. 146) lesnes
ved at det loftes rett opp.

Tenneren aktiveres ved at knappen trykkes inn.
Nar tennerfunksjonen er avsluttet, spretter knap-
pen ut igjen. Trekk ut tenneren, og tenn ved bruk
av den gledende spiralen.

Relatert informasjon
e Oppbevaringsplasser (s. 144)

Hanskerom
Hanskerommet er plassert pa passasjersiden.

Kan for eksempel brukes til oppbevaring av
bilens fererhandbok og kart. En pennholder fin-
nes pé innsiden av dekselet. Hanskerommet kan
lases* (s. 172), ved hjelp av nekkelbladet

(s. 163).

Relatert informasjon
e Oppbevaringsplasser (s. 144)

LAST OG OPPBEVARING

Gulvmatter*

Gulvmattene samler opp f.eks. jord og sne.
Volvo ferer spesialproduserte lese gulvmatter.

/\ ADVARSEL

Bruk bare ileggsmatte ved hver plass og kon-
troller for kjoring at matten ved forerplassen
er stukket ordentlig ned og forankret i pig-
gene, sa den ikke kommer i klem ved og
under pedalene.

Relatert informasjon
® Rengjering av interior (s. 368)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 147
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Sminkespeil
Sminkespeilet er plassert pa baksiden av sol-
skjermen.

Sminkespeil med belysning.

Lyset slas automatisk pa nar dekselet loftes opp.

Relatert informasjon
e Bytte peere - belysning i sminkespeil (s. 347)

Tunnellkonsoll - 12 V-uttak
Stremuttakene (12 V) er plassert i tunnelkonsol-
lens oppbevaringsrom samt ved koppeholde-
ren®.

12 V-uttak i tunnelkonsoll, forsete.

Stromuttaket kan brukes til forskijellig tilbeher
beregnet for 12 V, for eksempel skjermer,
musikkspillere og mobiltelefoner. For at uttakene
skal kunne levere stream ma fjernkontrollen veere
nederst i nokkelposisjon 1 (s. 79).

/\ ADVARSEL

La alltid pluggen sitte i uttaket nar det ikke
brukes.

3 Dersom askebeger og sigarettenner er valgt, utgar koppeholder og intilliggende 12 V-uttak.

@ NB!

Ekstrautstyr og tilbeher som er koblet til et av
kupeens 12 volts stremuttak, for eksempel
skjermer, musikkspillere og mobiltelefoner,
kan aktiveres av klimaanlegget selv om fjern-
kontrollnekkelen er tatt ut eller bilen er last,
for eksempel hvis motor- og kupévarmeren*
aktiveres pa et forhandsinnstilt tidspunkt.

Trekk derfor ut stopslene til ekstrautstyret
eller tilbehoret nar det ikke er i bruk, ettersom
startbatteriet ellers vil kunne tappes.

@ VIKTIG

Maks. stromuttak er 10 A (120 W) i hvert
uttak.

(1) NB!

Kompressoren for provisorisk dekktetning
(s. 322) er utprovd og godkjent av Volvo.

Relatert informasjon

Tunnelkonsoll - sigarettenner og askebeger*
(s.147)

12 V-uttak bagasjerom (s. 151)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=85177608d32be8f5c0a801e801713bd0&version=3&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=71019cf2d328e829c0a801e800051a54&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3aa6ab0dee422281c0a801e8013c45a1&version=4&language=no&variant=NO

Last

Lasteevnen kommer an pa bilens egenvekt.

Lasteevnen kommer an pa bilens egenvekt. Sum-
men av passasjerenes vekt og alt tilleggsutstyr
reduserer bilens lasteevne tilsvarende.

For mer informasjon om vekter, se Vekt (s. 376).

Bakluken apnes med en knapp pa

belysningspanelet, eller med fjernkon-

trollen, se Lase/l&se opp - bakluken
(s.172).

/\ ADVARSEL

Lastens tyngde og plassering pavirker bilens
kjoreegenskaper.

Viktig om lasting
® Plasser lasten tett inntil bakseteryggen.

Pass pa at ingen gjenstander hindrer funksjonen
til forsetenes WHIPS-system hvis en bakseterygg
er felt ned, se WHIPS - sittestilling (s. 38).

e Sentrer lasten.

® Tunge gjenstander bor plasseres sé lavt som
mulig. Unngé a legge tung last pa& den ned-
felte seteryggen.

® Dekk skarpe kanter med noe mykt for & ikke
skade trekkene.

e Forankre all last med remmer eller stramme-
stropper i lastsikringsringene.

/A ADVARSEL

En los gjenstand som veier 20 kg kan ved en
frontkollisjon i en hastighet av 50 km/t

(30 mph) komme susende med en kraft som
tilsvarer 1000 kg.

/\ ADVARSEL

Beskyttelsen fra kollisjonsgardinen i det inn-
vendige taket kan utebli eller reduseres hvis
lasten nar for hoyt.

e Last aldri heyere enn seteryggen.

/\ ADVARSEL

Fest alltid lasten. Ved hard oppbremsing kan
den ellers forskyve seg og skade personer i
bilen.

Dekk til skarpe kanter og spisse hjerner med
et mykt materiale.

Sla av motoren og sett pa parkeringsbremsen
ved lasting/lossing av lange gjenstander.
Ellers kan lasten ved et uhell komme i kontakt
med girspaken eller girvelgeren og sette den i
en kjoreposisjon, slik at bilen begynner &
Kjore.

Relatert informasjon
e Lastsikringsringer (s. 150)

Lastenett (s. 152)
Lasting - lang last (s. 149)
Taklast (s. 150)

LAST OG OPPBEVARING

Lasting - lang last

Bakseteryggen kan felles ned, slik at innlasting i
bagasjerommet blir lettere. For ekstra lang last
kan ogsa seteryggen i passasjersetet foran felles
ned.

Felle ned passasjersetet
Se Setene fram (s. 80).

Felle ned bakseterygg
Se (s. 83).

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

149



LAST OG OPPBEVARING

Taklast

Ved taklast anbefales de lastholderne Volvo har
utviklet. Dette for & unnga skader pé bilen og for
& oppna sterste mulige sikkerhet ved kjering.

Folg neye den monteringsanvisningen som felger
med lastholderen.

e Lastholderen ma alltid monteres pa alumini-
umskinnen.

e Kontroller jevnlig at lastholderne og lasten er
godt festet. Surr lasten godt med bagasje-
stropper.

e Fordel lasten jevnt pa lastholderne. Legg den
tyngste lasten underst.

e Bilens vindmotstand og dermed drivstoffor-
bruket oker med lastens omfang.

®  Kjor mykt. Unngé bré akselerasjoner, harde
oppbremsinger og hard kjering i svingene.

/\ ADVARSEL

Bilens tyngdepunkt og kjereegenskaper blir
forandret med last pa taket.

Informasjon om maksimalt tillatt last pa taket,
medregnet lastholder og eventuell takboks, se
Vekt (s. 376).

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

Lastsikringsringer
Festekrokene for last brukes til 4 feste stramme-
stropper for lastsikring i bagasjerommet.

/\ ADVARSEL

Harde, skarpe og/eller tunge gjenstander
som ligger eller stikker ut, kan fore til per-
sonskade ved kraftig oppbremsing.

Spenn alltid fast store og tunge ting med sik-
kerhetsbeltet, bagasjestropper eller spenn-
band.

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

Lasting - baereposeholder
Bzereposeholderne holder handleposene pa
plass og hindrer at de velter og strer innholdet
utover i bagasjerommet. Belastningen pa holde-
ren er maks 3 kg.

Baereposeholder

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

® |asting - oppfellbar beereposeholder
(s.151)

*

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Lasting - oppfellbar
baereposeholder*

Oppfellbare bzereposeholdere i gulvet holder
poser pa plass og forhindrer at de velger og
sprer innholdet sitt ut i lasterommet. De kan
apnes i tre stillinger.

U =
046001

\

LN
Oppfellbar beereposeholder

Den kan settes i to justeringsstillinger og en
sakalt servicestilling, der den er helt oppfelt. Den
finnes i to varianter av gulvkombinasjon, en med
justering i en beholder under gulvet og en med
justering i plastskinner. Oppfellingen nedenfor
viser justering i beholder under gulvet.

Belastningen pa den midtre holderen er
maks. 3 kg, og pa den ytre maks 10 kg.

Oppfelling

Loft i handtaket™ pa evre gulv, og fell opp
gulvet.

2 For gulvet frem til en passende stilling og
plasser det i justeringssporet.

3. | servicestilling fores gulvet helt frem mot
bakre seterygg og plasseres i plaststotten i
midten.

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

e |asting - beereposeholder (s. 150)

LAST OG OPPBEVARING

12 V-uttak bagasjerom

Stremuttaket kan brukes til forskjellig tilbehor
beregnet for 12 Volt, for eksempel skjermer,
musikkspillere og mobiltelefoner.

eV

MAX 120W

Fell ned lokket for & komme til stremuttaket.

® Det er strom i uttaket selv nar fiernnokkelen
ikke star i tenningslasen.

Maks. stromuttak er 10 A (120 W).

@ NB!

Husk at bilens startbatteri kan utlades hvis
stremuttaket brukes nar motoren er slatt av.

144

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 151
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LAST OG OPPBEVARING

1 NB!

Kompressoren for provisorisk dekktetning
(s. 322) er utprevd og godkjent av Volvo.

Relatert informasjon

Tunnellkonsoll - 12 V-uttak (s. 148)

Lastenett

Et lastenett hindrer at last sklir fram i kupéen ved
bra oppbremsinger.

Lastenettet monteres i fire festepunkter.

Lastenettet ma alltid, av sikkerhetsgrunner, festes
og forankres pa riktig mate. Nettet er laget av
sterkt nylonvev og festes bak forsetenes ryggste.

/\ ADVARSEL

Last i bagasjerommet méa festes godt, ogsa
med et riktig montert lastenett.

Feste

1 NB!

Lastenettet er lettest & montere gjennom den
ene bakdora.

/A ADVARSEL

Du ma veere helt sikker pa at de ovre festene
for lastenettet er riktig montert, og at stram-
mebandene er sikkert festet. Nett som er ska-
det, ma ikke brukes.
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1. Hekt fast krokene med lasen i strammeban-
det vendt mot deg.

Tree lastenettets strammeband gjennom kro-
kene bak setenes glideskinner - det gar let-
tere hvis seteryggen rettes opp og setene
skyves et stykke frem.

Pass pa at du ikke presser setet og seteryg-
gen hardt mot nettet nar de skyves bakover
igjen - juster bare til setet og seteryggen
berorer nettet.

@ VIKTIG

Hvis sete eller seterygg presses hardt bako-
ver mot lastenettet, kan nettet og/eller takfe-
stene skades.

LAST OG OPPBEVARING

2. Trykk inn knappen pé strammebandets las og Hattehylle

for bandet nedenfra gjennom lasen. Hattehyllen kan fjernes for sterre plass i laste-

Stram lastenettet med strammebandene. rommet.

Fjerning av hattehylle

Demontering og oppbevaring

1. Slakk det ved & trykke pa knappen i stram- P@sne hattehyllens loftekroker p& begge
mebandets las og slippe ut bandet. sider.
Hekt krokene av takfestene. @ Hekt ut hattehyllen i forkant, og ta den ut.

Fold sammen lastenettet og legg det i opp-

bevaringsposen i lasterommet. Relatert informasjon

e [ast(s. 149)
Relatert informasjon e lasting - lang last (s. 149)
e Last(s. 149)

e Lastsikringsringer (s. 150)
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LASING OG ALARM

Fjernkontroll
Fjernnekkelen brukes bl.a. til [asing/opplasing
samt motorstart.

Det finnes tre varianter av nokler - fiernnokkel i
grunnvariant, fiernnekkel uten PCC* samt fjern-
nokkel med PCC*.

Funksjonalitet Besieh | uten med
! PCCA | PCCB

Lasing/oppla-

sing samt avtak- X X X

bart nekkelblad

Noklfelfri lasing/ X X

opplasing

Nokkelfri motor-

start X %

Informasjons-

knapp og indika- X

torlamper

A B-knappers nokkel
B 6-knappers nokkel

156

Mer informasjon

e Du finner en beskrivelse av fiernnokkelen i
grunnvariant i Fjernnokkel - funksjoner
(s. 159).

® Fjernnokkel uten PCC - med Keyless Drive
(s. 165) samt nekkelfri lasing (s. 167) og
opplasning (s. 167).

*

e Fjernnokkelen med PCC har ogsa en infor-
masjonsknapp og indikatorlamper. Les mer
om disse unike funksjonene (s. 161).

Alle fiernnekler har et avtakbart nokkelblad

(s. 162) av metall. Den synlige delen finnes i to
utferinger, slik at det er mulig a skille fiernnok-
lene fra hverandre.

Flere fiernnokler kan etterbestilles - men ikke
andre varianter enn den som ble levert med bilen.
Opptil seks nekler kan programmeres og brukes
til én og samme bil.

Bilen leveres med to fjernkontroller.

/\ ADVARSEL

Hvis det er barn i bilen:

Husk 4 alltid bryte strommen til vindusheisene
ved & ta ut nokkelen hvis foreren forlater bilen.

Fjernnekkel - mistet

Hvis du skulle miste en fiernnakkel (s. 156), kan
du bestille en ny hos et verksted. Vi anbefaler at
du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

Du mé da ta med de ovrige fiernnoklene til Volvo-
verkstedet. For & forebygge tyveri slettes koden til
den mistede fjernkontrollen fra systemet. Antallet
fiernkontroller som er registrert for bilen, kan
kontrolleres i menysystemet MY CAR. For beskri-
velse av menysystemet, se MY CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e Fjernnekkel - funksjoner (s. 159)

e Fjernnokkel - rekkevidde (s. 160)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Fiernnekkel - personalisering*

Nokkelminnet i fiernnokkelen gjer at visse innstil-
linger i bilen kan tilpasses etter person.

Nokkelminnefunksjonen finnes i kombinasjon
med for eksempelelektrisk styrt* forersete (s. 81).

Innstillinger for utvendige bakspeil (s. 103), forer-
sete, rattmotstand (s. 182) samt tema, kontrast-
og fargeinnstilling (s. 65) til kombiinstrumentet
kan lagres i nokkelminnet avhengig av bilens
utstyrsniva.

Funksjonen' kan aktiveres/deaktiveres i menysy-
stemet MY CAR. For beskrivelse av menysyste-
met, se MY CAR (s. 110).

Nar funksjonen er aktivert, kobles innstillingene
automatisk til nekkelminnet. Det innebzerer at en
endring av en innstilling automatisk blir lagret i
minnet pé den spesifikke fiernnokkelen.

Lagring av innstillinger
Gijor slik for & lagre innstillingene og bruke nok-
kelminnet i fiernnokkelen:

1. Léas opp bilen med den fiernnekkelen som
innstillingen? skal lagres i.

2. Pass pa at nokkelminnefunksjonen er akti-
vert i menysystemet MY CAR.

3. Foreta enskede innstillinger for f.eks. setet
og de utvendige bakspeilene.

1 Kalles Bilngkkelminne i MY CAR.

4. Innstillingene lagres i minnet til den aktuelle
fiernnokkelen.

Neste gang bilen lases opp med samme fiern-
nokkel, blir posisjonene som er lagret i nokkel-
minnet, stilt inn automatisk - forutsatt at de er
endret siden forrige gang den aktuelle fiernnok-
kelen ble brukt.

Nodstopp

Hvis setet begynner & bevege seg utilsiktet, tryk-
ker du pa en av setets innstillingsknapper eller
minneknapper, og setet stanser.

Du setter setet i den posisjonen som er lagret i
nokkelminnet ved & trykke pa opplésingsknappen
pa fiernkontrollen. Fererderen ma da veere apen.

/\ ADVARSEL

Klemfare! Pass pa at barn ikke leker med bry-
teren. Kontroller at ingen gjenstander ligger
foran, bak eller under setet nar du stiller det
inn. Pass pa at ingen av passasjerene i bakse-
tet blir klemt.

Endring av innstillinger

Hvis flere personer med hver sin fiernnokkel naer-
mer seg bilen, stilles f.eks. sete og utvendige
speil inn etter den fjernnokkelen som laser opp
forerdoren.

Hvis fererderen har blitt apnet av person A med
fiernnokkel-A, men person B med fjernnokkel-B

2 Denne innstillingen pavirker ikke innstillingene som er lagret i minnefunksjonen til det elektrisk styrte setet.

LASING OG ALARM

skal kjore, kan innstillingene endres pé folgende
méter:

e Stiende ved forerderen eller sittende bak
rattet trykker person B pa knappen for & lase
opp fiernnekkelen sin.

e \elg ett av tre mulige minner for seteinnstil-
ling med seteknapp 1-3.

e Justere setet og de utvendige speilene
manuelt.

Relatert informasjon
e Fjernnokkel - funksjoner (s. 159)

® Fjernnokkel med PCC* - unike funksjoner
(s.161)

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 157
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LASING OG ALARM

Lase/lase opp - indikering

Nar bilen lases eller lases opp med fiernnokke-
len (s. 156), viser blinklysene p4 bilen at lasin-
gen/opplésingen er riktig utfort.

® Lasing - ett blink og sidespeilene felles® inn.

® Opplasing - to blink og sidespeilene felles®
ut.

(i NB!

Veer oppmerksom pé faren for a lase fiern-
kontrollngkkelen inn i bilen.

Ved lasing skjer indikasjon kun hvis alle laser er
last og alle derer er stengt. Indikasjon gis nar den
siste deren er stengt.

Velge funksjon

Ulike alternativer for indikering av lasing/oppla-
sing med lys kan stilles inn i menysystemet, MY
CAR. For beskrivelse av menysystemet, se MY
CAR (s. 110).

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

e | asindikator (s. 158)
e Alarmindikator (s. 178)

3 Bare biler med elektrisk innfellbare sidespeil.

Lasindikator

En blinkende diode ved frontruten bekrefter at
bilen er last.

@ NB!

Ogsa biler som ikke er utstyrt med alarm, har
denne indikatoren.

Relatert informasjon
e Lase/lase opp - indikering (s. 158)

Fjernnokkel - elektronisk startsperre
Den elektroniske startsperren er en tyveribeskyt-
telse som forhindrer at bilen startes (s. 264) av
uautoriserte personer.

Hver fiernnekkel (s. 156) har en unik kode. Bilen
kan bare startes med riktig fiernnokkel med riktig
kode.

Disse feilmeldingene pa informasjonsdisplayet til
kombiinstrumentet har sammenheng med den
elektroniske startsperren:

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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LASING OG ALARM

Melding Betydning Fiernbetjent startsperre med Fiernnekkel - funksjoner

Sett i bil ol ved oo " el sporingssystem* Fjernnekkelen kan for eksempel lase derene opp
etti bil- eil ved lesing av fiernnekkelen ' 4 . og igien.

nokkel under start. Trekk nokkelen ut Fjernstyrt startsperre med sporsystem® som gjer 9 19]

det mulig & spore og lokalisere bilen og pa

avstand aktivere startsperren som slar av moto- Funksjoner

av startlasen, sett den inn igjen
og prov a starte pa nytt.

ren.
illl(r;afklze-l E?clj(\e/regtlaertslggmive?i?t?zgrien Kontakt neermeste Volvo-forhandler for mer infor-
:'1etA Y — - masjon om hjelp til & aktivere systemet.
Hvis feilen vedvarer: Trykk Relatert informasjon
fiernnokkelnekkelen inn i start- e Fjernkontroll (s. 156)
lasen og gjer et nytt startfor- e Fjernnokkel - elektronisk startsperre (s. 168)
sok.

Startsperre | Feil pa startsperresystemet

G045797

Prov a under start. Hvis feilen vedva-

starte pa rer: Kontakt et verksted. Vi - ol -

nytt anbefaler et autorisert Volvo- Jemnou el grunnvariant

verksted. @ Lase
A Gjelder bare for biler med nokkelfritt start- og lasesystem IE‘ Lase opp
Relatert informasjon Sikkerhetsbelysning
® [jernbetjent startsperre med sporingssy-
stem* (s. 159) @ Bakluke

® Keyless Drive* (s. 165) Panikkfunksjon
4 Bare noen markeder og sammen med Volvo On Call*, »

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 159
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LASING OG ALARM

6045798

Fiernnokkel med PCC* (Personal Car Communicator).

[ § | Informasjonsknapp - se Fjernnokkel med
PCC* - unike funksjoner (s. 161) for en
beskrivelse av funksjonalitet.

Funksjonsknapper

Lasing - Laser derene og bakluken samtidig
som alarmen aktiveres, se Lase/lase opp - fra
utsiden (s. 169).

Et langt trykk lukker alle rutene samtidig. Mer
informasjon, se Utluftingsfunksjon (s. 172).

/A\ ADVARSEL

Pass pa at ingen klemmer hendene hvis du
stenger vinduene med fjernkontrollen.

|E| Opplasing (s. 169) - Laser opp derene og
bakluken samtidig som alarmen deaktiveres.

Et langt trykk apner alle rutene samtidig. Mer
informasjon, se Utluftingsfunksjon (s. 172).

Funksjonen kan endres fra & lase opp alle derene
samtidig, til med et knappetrykk & forst lase opp
bare forerderen, og etter ytterligere ett knappe-
trykk - innen ti sekunder - lase opp de andre
dorene.

Funksjonen kan endres i menysystemet MY CAR.
For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR
(s. 110).

Sikkerhetsbelysning (s. 99) - Brukes for &
sl& pa bilens lys p& avstand.

[<=$| Bakluke (s. 172) - Laser opp kobler ut
alarmen bare for bakluken.

Panikkfunksjon - Brukes for & pakalle opp-
merksomhet i nedsituasjoner.

Hvis knappen holdes inne i minst tre sekunder
eller trykkes to ganger innen tre sekunder, aktive-
res blinklys og signalhorn.

Funksjonen kan sl&s av med den samme knap-
pen etter at den har veert aktivert i minst fem
sekunder. Ellers lukkes den etter ca. tre minutter.

Relatert informasjon
e Fjernkontroll (s. 1566)

Fiernnekkel - rekkevidde
Fiernnekkelens (i grunnversjonen) funksjoner har
en rekkevidde pa ca. 20 meter fra bilen.

Hvis bilen ikke bekrefter et knappetrykk, gar du
nzermere og prover pa nytt.

1 NB!

Fjernkontrollfunksjonene kan bli forstyrret av
radioboelger, bygninger, topografiske forhold

etc. i omgivelsene. Bilen kan alltid lases opp
og igjen med nokkelbladet (s. 163).

Hvis fiernnokkelen fiernes fra bilen mens moto-
ren er i gang eller nokkelstilling I eller Il (s. 78) er
aktiv og alle dorene lukkes, vises en varselmel-
ding péa informasjonsdisplayet i kombiinstrumen-
tet samtidig som en kort pAminnelseslyd utleses.

Meldingen forsvinner nar nokkelen tas inn i bilen
etterfulgt av et trykk pa OK-knappen, eller nar
alle dorene er lukket.

Relatert informasjon
e Fjernkontroll (s. 1566)

e Fjernokkel - funksjoner (s. 159)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Fjernnekkel med PCC* - unike
funksjoner

En fiernnekkel med PCC* har gkt funksjonalitet
sammenlignet med en fiernnokkel i basisutfering
(s. 156) i form av en informasjonsknapp og indi-
katorlamper.

Gode625

Fjernkontrolinekkel med PCC.
@ Informasjonsknapp

@ Indikasjonslamper

Med informasjonsknappen kan bestemt informa-

sjon fra bilen gis ved hjelp av indikasjonslampene.

Bruk av informasjonsknappen
- Trykk p& informasjonsknappen Iil
> | ca. 7 sekunder blinker alle indikasjons-
lampene, og lyset beveger seg rundt pa
PCC-en. Dette angir at informasjon fra
bilen leses.

Hvis en av de andre knappene trykkes i
lopet av dette tidsrommet, avbrytes lesin-
gen.

1 NB!

EHvis indikasjonslampen ikke lyser nar
informasjonsknappen brukes og dette skjer
gjentatte ganger og pa forskjellige steder
(samt etter 7 sekunder og etter at lyset har
flyttet seg pa PCC-en), ma du ta kontakt med
et verksted - Volvo anbefaler et autorisert
Volvo-verksted.

Indikasjonslampene gir informasjon som vist pa
bildet nedenfor:

LASING OG ALARM

o Gront, konstant lys - bilen er last.
9 Gult, konstant lys - bilen er ikke last.

Redt kontinuerlig lys. Alarmen er utlest etter
at bilen ble Iast.

Redt lys blinker vekslende i begge indikator-
lampene. Alarmen ble utlest for under 5
minutter siden.

Relatert informasjon
® Fjernnokkel med PCC* - rekkevidde (s. 162)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 161
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Fjernnekkel med PCC* - rekkevidde
Rekkevidden for en fiernnekkel med PCC
(Personal Car Communicator) til opplésing av
derer og bakluke er ca. 20 meter fra bilen -
andre funksjoner er opptil ca. 100 meter. Hvis
bilen ikke bekrefter et knappetrykk, gar du naer-
mere og prever pa nytt.

Relatert informasjon
Keyless Drive* - rekkevidde (s. 165)

Fiernnokkel - rekkevidde (s. 160)

@ NB!

Informasjonsknappens funksjon kan bli for-
styrret av radiobelger, bygninger, topografiske
forhold etc. i omgivelsene.

Utenfor rekkevidde

Hvis fiernnokkelen befinner seg for langt borte
fra bilen til at informasjon kan avleses, vises sta-
tusen til bilen da den ble forlatt, uten at lyset flyt-
ter seg rundt pa fiernnokkelen.

Hvis flere fiernnekler brukes til bilen, viser bare
den fjernnekkelen som sist ble brukt til & lase/
lase opp, riktig status.

@ NB!

EHvis indikasjonslampen ikke lyser nar
informasjonsknappen brukes og dette skjer
gjentatte ganger og pa forskjellige steder
(samt etter 7 sekunder og etter at lyset har
flyttet seg pa PCC-en), ma du ta kontakt med
et verksted - Volvo anbefaler et autorisert
Volvo-verksted.

Avtagbart nekkelblad

Fjernnekkelen inneholder et avtagbart nekkel-
blad av metall, som kan brukes til & aktivere
enkelte funksjoner og utfere enkelte handlinger.

Den unike koden til nokkelbladene finnes hos
autoriserte Volvo-verksteder. Det anbefales a
kontakte et slikt verksted for bestilling av nye
nokkelblader.

Nokkelbladets funksjoner

Med det avtagbare nokkelbladet til fiernnekkelen
kan:

e venstre fordoer lases opp manuelt (s. 163)
hvis sentrallasen ikke kan aktiveres med
flernnokkelen.

® den mekaniske barnesikringen til bakderene
aktiveres/deaktiveres (s. 175).

e hoyre forder og bakderene lases manuelt ved
feks. strombrudd.

® hanskerommets las* lases opp.

e kollisjonspute for passasjerer foran
(PACOS?) aktiveres/deaktiveres.

Relatert informasjon

e Manuell lasing av der (s. 170)

e Lase/lase opp - hanskerom (s. 172)

® Passasjerens kollisjonspute - aktivering og
deaktivering* (s. 34)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Avtakbart nekkelblad - losne/sette
fast

Det avtakbare nekkelbladet (s. 162) losnes/
festes som forklart nedenfor:

Ta ut nekkelbladet

EP Trekk den fjeerbelastede sperren til side.

PP Trekk samtidig nokkelbladet rett bakover og
ut.

Feste nokkelbladet
Sett nokkelbladet forsiktig pa plass i fiernnokke-
len (s. 156).

1. Hold fiernnekkelen med sporet opp, og slipp
nokkelbladet ned i sporet.

2. Trykk lett pa nokkelbladet. Et klikk hores nar
nokkelbladet lases.

Relatert informasjon
® Avtakbart nekkelblad - oppléasing av der
(s. 163)

e Barnesikring - manuell aktivering (s. 175)

® Passasjerens kollisjonspute - aktivering og
deaktivering* (s. 34)

LASING OG ALARM

Avtakbart nekkelblad - opplasing av
dor

Det avtakbare nekkelbladet kan brukes hvis sen-
trallasen ikke kan aktiveres med fiernnekkelen -
f.eks. hvis batteriet til fiernnekkelen (s. 164) er
flatt.

Venstre forder kan apnes pa folgende mate:

1. Léas opp venstre forder med nekkelbladet i
lasesylinderen i derhandtaket. Mer informa-
sjon, se Keyless Drive* - opplasing med nok-
kelblad (s. 168).

(i) NB!

Nar forerderen er last opp med nokkelbladet
og apnes, utleses alarmen.

2. Sla av alarmen ved & sette fiernnokkelen i
tenningslasen.

Se Keyless Drive™ - opplasing med nokkelblad
(s. 168) for bil med nekkelfritt start- og lasesy-
stem.

Relatert informasjon
® Avtagbart nekkelblad (s. 162)

e Fjernkontroll (s. 166)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 163
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Fiernnekkel/PCC - bytte batteri
Det kan vaere nedvendig 4 bytte batteriet © i
fiernnekkelen.

Batteriet til fiernnokkelen mé byttes hvis:

® Informasjonssymbolet tennes og displayet i
kombiinstrumentet viser Lavt bilnekkel-
batteri Se handbok

og/eller
® |asen ved gjentatte tilfeller ikke reagerer pa

signal fra fiernkontrollen nér den befinner
seg under 20 meter fra bilen.

Go59964

6 Fjernnokkel med PCC har to batterier.

Apne
n ED Trekk den fjeerbelastede sperren til side.

P Trekk samtidig nokkelbladet rett bakover
og ut.

A ® Stikk en 3 mm flatbladet skrutrekker |
hullet bak den fjeerbelastede sperren, og
trykk forsiktig opp fjernkontrollen.

@ NB!

Snu fijernkontrollen med tastene opp, for &
unnga at batteriene faller ut nar den apnes.

® VIKTIG

lkke ror nye batterier og deres kontaktflater
med fingrene. Det svekker funksjonen.

Batteriskift

(1 NB!

Volvo anbefaler at batterier som skal brukes i
fiernbetjeningen/PCC oppfyller UN Manual of
Test and Criteria, Part lll, sub-section 38.3.
Batterier som er fabrikkmontert eller byttet av
et autoriset Volvo-verkste, oppfyller ovensta-
ende kriterium.

iy Studer noye hvordan batteriene/batteriene
er plassert pa innsiden av lokket med hensyn
til (4)- og (=)-siden pa batteriene.

Fjernnokkel med batteri
1. Trykk forsiktig for & lesne batteriet.

2. Settiett nytt batteri med (+)-siden ned.
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Fjernnokkel med PCC* med to batterier

1. Trykk forsiktig for & lesne batteriene.

2. Sett forst inn ett nytt batteri med (+)-siden
opp.

3. Legg den hvite plastfliken mellom, og sett til
slutt inn et nytt batteri med (+)-siden ned.

Batteritype
Bruk batterier med betegnelse CR2430, 3 V.

Sette sammen
1. Trykk sammen fjernkontrollen.

2. Hold fiernnokkelen med sporet opp, og slipp
nokkelbladet ned i sporet.

3. Trykk lett pa nokkelbladet. Et klikk heres nar
nokkelbladet lases.

® VIKTIG

Sorg for at brukte batterier blir tatt hand om
pé en miljovennlig mate.

Relatert informasjon
e Fjernkontroll (s. 1566)

e Fjernnekkel - funksjoner (s. 159)

7 Gjelder ikke fiernnekkel i grunnversjon.
9 Gjelder ikke biler med nokkelfri start

Keyless Drive*

Biler med Keyless Drive har et start- og lasesy-
stem som handteres nokkelfritt.

Med det nokkelfrie start- og lasesystemet kan
bilen startes, lases og lases opp uten at fiernnok-
kelen (s. 156) sitter i startlasen’. Det er tilstrek-
kelig & ha fiernnokkelen med seg i en lomme.
Systemet gjor det f.eks. mer komfortabelt & &pne
bilen nar du bruker hendene til noe annet.

Begge bilens fjernnekler har nekkelfri funksjona-
litet. Du kan bestille ekstra fiernnokler.

Det elektriske systemet til bilen kan stilles til tre
forskjellige nivaer - nekkelstilling 0, 1 og Il (s. 79)
- med fiernnokkelen.

Relatert informasjon
® Keyless Drive* - rekkevidde (s. 165)

® Keyless Drive* - sikker handtering av fjern-
nokkel (s. 166)

® Keyless Drive* - forstyrrelser i fiernnokkelens
funksjon (s. 166)

LASING OG ALARM

Keyless Drive* - rekkevidde®

For at derer eller bakluken skal kunne lases opp
automatisk uten knappetrykk pa fiernnekkelen
ma en fiernnekkel befinne seg 1,5 meter fra
bilens derhandtak eller bakluken.

Den som skal lase eller lase opp en der, ma ha
fiernnokkelen pa seg. Det er ikke mulig & lase
eller lase opp en dor hvis fiernnokkelen befinner
seg pa motsatt side av bilen.

Go45808

De rode ringene pa det ovenstéende bildet illu-
strerer omradet som dekkes av systemets anten-
ner.

Hvis alle fiernnokler fieres fra bilen mens moto-
ren gar eller nekkelmodu I eller Il (s. 79) er aktiv,
og hvis en der blir apnet og deretter lukket, vises
en varselmelding pé informasjonsdisplayet i kom-

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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LASING OG ALARM

biinstrumentet samtidig som en paminnelseslyd
utleses.

Nar fiernnekkelen fores tilbake til bilen, slukker
varselmeldingen og lydpaminnelsen stanser etter
enten/eller:

® en dor har blitt 4pnet og lukket
e fiernnokkelen er satt inn i startlasen

® OK-knappen pa blinklysspaken er trykket inn.

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

® Keyless Drive* - antenneplassering (s. 169)

10 Gjelder fiernnekkel med PCC (Personal Car Communicator).

Keyless Drive* - sikker handtering
av fiernnekkel
Pass godt pé alle fiernnekler.

Hvis en av fiernneklene'® blir glemt igjen i bilen,
deaktiveres de nokkelfrie funksjonene hvis bilen
f.eks. lases med den andre fjernnokkelen som til-
herer bilen. Ingen uvedkommende kan da apne
dorene.

Neste gang bilen lases opp med den andre fiern-
nokkelen, gjenaktiveres den gjenglemte fjernnok-
kelen igjen.

@ VIKTIG

Unnga & aktivere fiernnokkelen nar PCC er i
bilen. Hvis noen bryter seg inn i bilen og far
tak i fiernnokkelen, blir det f.eks. mulig &
starte bilen ved & trykke pa fiernnokkelen i
startldsen og sa trykke pa START/STOP
ENGINE-knappen.

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

Keyless Drive* - forstyrrelser i
fiernnekkelens funksjon

Fiernnekkelens nekkelfri-funksjoner (s. 165) kan
forstyrres av elektromagnetiske felter og avskjer-
ming.

1 NB!

Plasser/oppbevar ikke fiernkontrollnokkelen
med nokkelfri funksjon i neerheten av en
mobiltelefon eller metallgjenstand - ikke neer-
mere enn 10-15 cm.

Hvis det likevel oppstar forstyrrelser, brukes fjern-
nokkel og nokkelblad som en fiernnokkel i grunn-
variant (s. 156).

Relatert informasjon
e Fjernnokkel/PCC - bytte batteri (s. 164)

® Keyless Drive* - sikker handtering av fjern-
nokkel (s. 166)

® Keyless Drive* - rekkevidde (s. 165)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Keyless Drive* - lasing Relatert informasjon Keyless Drive* - opplasing'2

Biler med nekkelfritt start- og lasesystem har et ® Keyless Drive* (s. 165) Opplésing skjer nar en hand griper et derhand-
bereringsfelsomt omrade pa derenes utvendige e Alarmindikator (s. 178) tak eller nar den gummierte trykkplaten pa baklu-
derhandtak, samt en gummiert knapp ved siden ken pavirkes. Apne der eller bakluke som nor-
av den gummierte trykkplaten pa bakluken. malt.

@ NB!

Dorhéndtakene registrerer normalt en hand
som tar tak i handtaket, men med tykke han-
sker eller etter en sveert rask handbevegelse,
kan det kreves et andre forsek eller at han-
sken tas av.

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

® Keyless Drive* - lasing (s. 167)

Las derene og bakluken med a gripe et av dor-
héndtakene eller trykke pa den minste av de to
gummierte knappene pé bakluken - laseindikato-
ren (s. 158) i frontruten bekrefter at lasingen er
utfort ved at den begynner & blinke.

Alle dorer og bakluken ma veere lukket for bilen
kan lases, ellers lases ikke bilen.

1 NB!

P& bil med automatgir ma girvelgeren settes i
P-posisjon, ellers kan bilen ikke lases, og alar-
men ikke settes pa.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 167
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Keyless Drive* - opplasing med
nokkelblad

Hvis ikke sentralldsen kan aktiveres med fjern-
kontrollen, for eksempel hvis batteriene er utla-
det, kan venstre forder lases opp med fiernnok-
kelens avtakbare nekkelblad(s. 162).

Hull for nokkelbladet - for & lesne dekselet.

For at du skal komme til lasesylinderen ma dor-
handtakets plastdeksel losnes. Ogsa det gjeres
med nekkelbladet:

1. Trykk nokkelbladet ca. 1 cm rett opp i hullet
pé undersiden av derhandtaket/dekselet,
uten & boye.
> Plastdekselet losner automatisk nér bla-

det trykkes rett opp og inn i apningen.

12 Gjelder ikke fiernnekler med nokkelfri start

168

2. Sett deretter nokkelbladet i Iasesylinderen,
og las opp deren.

3. Sett plastdekselet pa igjen etter opplasingen.

@ NB!

Nar venstre forder lases opp med nokkelbla-
det og apnes, utleses alarmen (s. 177). Den
slas av ved a sette fjernkontrollnokkelen i ten-
ningsléasen, se Alarm - fiernnokkelen virker
ikke (s. 179).

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

e Avtakbart nokkelblad - losne/sette fast
(s. 163)

Keyless Drive* - laseinnstillinger

Laseinnstillingene for biler med nokkelfritt start-
og lasesystem kan tilpasses ved at du angir
hvilke derer som skal lases opp i menysystemet
MY CAR.

For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR
(s. 110).

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Keyless Drive* - antenneplassering
Biler med nokkelfritt start- og lasesystem har
flere innebygde antenner som er plassert for-
skjellige steder i bilen.

@ Stetfangeren bak, i midten
@ Dorhandtaket til venstre bak

9 Bagasjerommet, i midten innerst under gul-
vet

e Dorhéandtaket, til hoyre bak
@ Midtkonsollen, under bakre del
6 Midtkonsollen, under fremre del.

/A ADVARSEL

Personer med innoperert pacemaker bor ikke
komme neermere Keyless-systemets antenner
enn 22 cm med pacemakeren. Da kan det
ikke oppsta forstyrrelser mellom pacemakeren
og lassystemet.

Relatert informasjon
® Keyless Drive* (s. 165)

LASING OG ALARM

Lase/lase opp - fra utsiden

Du laser/laser opp bilen utenfra med fiernnekke-
len (s. 159). Fjernnekkelen kan lase og lase opp
alle derene, bakluken og tanklokkluken. Forskjel-
lige sekvenser for opplasing kan velges.

Forerderen ma veere lukket for at lasesekvensen
skal kunne aktiveres. Hvis en av de andre derene
eller bakluken er apen, blir denne/disse last, og
alarmen aktiveres ikke for den/de har blitt lukket.
For biler med nokkelfritt lasesystem™ méa alle
dorer samt bakluke veere lukket, se Keyless
Drive* - lasing (s. 167) samt Keyless Drive* -
opplésing (s. 167).

(1) NB!

Veer oppmerksom pé faren for & lase fiern-
kontrollnokkelen inn i bilen.

Hvis det skulle oppstéa problemer med lasing/
opplasing med fjernkontrollen, kan det hende at
batteriet er utladet. Las eller las i sa tilfelle opp
venstre forder med det avtakbare nokkelbladet
(s. 163).

1 NB!

Husk at alarmen utleses nar deren dpnes
etter du har last opp mer nokkelbladet. Alar-
men slés av nar fiernkontrolinekkelen trykkes
inn i tenningslasen.

144
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AN /\ ADVARSEL

Veer oppmerksom pa faren for a bli last inne i
bilen nar den lases fra utsiden med den fjern-
betjente sentrallasen. Det er ikke mulig &
apne noen av derene fra innsiden med knap-
pene i dorene. For mer informasjon, se Blok-
kert lasestilling* (s. 174).

Lase igjen automatisk

Hvis verken dorer eller bakluke &pnes innen to
minutter etter opplasing, lases alle lasene igjen
automatisk. Denne funksjonen reduserer faren
for at du utilsiktet gar fra bilen ulést. For biler
med alarm, seAlarm (s. 177).

Relatert informasjon
e |ase og lase opp - innenfra (s. 171)

e Fjernnekkel - funksjoner (s. 159)

Manuell lasing av der

| enkelte situasjoner ma bilen kunne lases manu-

elt, for eksempel ved strembrudd.

Venstre forder kan lases med lasesylinderen og
det avtakbare nokkelbladet (s. 168) i fiernkon-
trollnokkelen.

Alle derene mangler l&sesylindre og har i stedet
en laseomstilling pa den respektive derens gavl
som mé trykkes inn ved hjelp av nokkelbladet -
deretter er de mekanisk last/sperret for apning
utenfra. Dorene kan fortsatt &pnes fra innsiden.

Manuell lasing av der. Ma ikke forveksles med barnesik-
ringen (s. 175).

— Ta ut det avtakbare nokkelbladet (s. 163) fra
fiernnekkelen. For nokkelbladet inn i hullet
for lasomstillingen og trykk nekkelen inn til
bunnen, cirka 12 mm.

Doren kan dpnes bade utenfra og innenfra.

Doren er sperret mot apning fra utsiden. For
& komme tilbake til stilling A ma innerhandta-
ket til doren apnes.

Dorene kan ogsa lases opp med fiernnokkelens
(s. 156) opplasingsknapp eller med fererderens
sentrallasknapp.

@ NB!

Dorens lasomstilling laser bare den aktu-
elle doren, ikke alle derene samtidig.

® En manuelt last bakder med aktivert
manuell barnesikring (s. 175) kan ikke
apnes fra verken utsiden eller innsiden.
En bakder som lases slik, kan bare lases
opp med fiernnokkel eller sentrallask-

napp.

Relatert informasjon
e Fjernnokkel/PCC - bytte batteri (s. 164)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Lase og lase opp - innenfra

Du kan lase/lase opp med sentrallaseknappen i
fererderen. Alle derer og bakluken (s. 172) kan
lases eller lases opp samtidig.

Sentrallas

®  Trykk pa den ene siden av knappen for
4 lase, og pa den andre siden [@ | for alase
opp.

Lampe i laseknapp

Nar lampen i forerderens sentralldsknapp lyser,
betyr det at alle dorer er last.

Med sentrallas bare i forerderen, ingen knapp i
de andre dorene:

e Tent lampe betyr at alle derer er last.

Med sentralldsknapp i begge forderer og elek-
trisk laseknapp i hver bakder:

e Tent lampe betyr at bare den aktuelle deren
er last. Nar samtlige knapper lyser, er alle
dorer last.

Lase opp
En der kan lases opp pa to forskjellige mater fra
innsiden:

®  Trykk pa sentrallasknappen .

Et lang trykk &pner ogsa alle sidevinduer* samti-
dig (se ogsé avsnittet Gjennomluftingsfunksjon
(s. 172)).

® Draidorapnerhandtaket og apne doren -
doren lases opp og apnes i én bevegelse.

Lasing
® Begge forderene mé veere lukket for at det
skal vaere mulig & sentrallase. Trykk pa sen-

trallasknappen @ - alle derer lases. Hvis
noen av bakderene er apne, lases den nar
den lukkes.

Et lang trykk lukker ogsé alle sidevinduer samti-
dig (se ogsa avsnittet Gjennomluftingsfunksjon
(s. 172)).

Automatisk lasing
Dorene og bakluken lases automatisk nér bilen
begynner & bevege seg.

Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i menysy-
stemet MY CAR. For beskrivelse av menysyste-
met, se MY CAR (s. 110).

LASING OG ALARM

Relatert informasjon

Lase/lase opp - fra utsiden (s. 169)
Alarm (s. 177)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 171



LASING OG ALARM

Utluftingsfunksjon

Gjennomluftingsfunksjonen apner eller lukker
alle sidevinduene samtidig og kan for eksempel
brukes for raskt & lufte ut bilen ved varmt veer.

o o}

Sentrallasknapp

Et langt trykk pa @-symbolet i sentrallaseknap-
pen eller pa fiernnokkelen apner alle sidevinduer

samtidig. Samme handling med @-knappen
lukker alle sidevinduer samtidig.

Relatert informasjon
e |ase og lase opp - innenfra (s. 171)

e Vindusheiser (s. 101)

Lase/lase opp - hanskerom

Hanskerommet (s. 147) kan bare l&ses/lases
opp med det avtagbare nekkelbladet til fiernnek-
kelen (s. 156).

Du finner informasjon om nekkelblad under
Avtakbart nokkelblad - losne/sette fast (s. 163).

—

Lase hanskerommet:

Skyv inn nokkelbladet i hanskerommets
lasesylinder.

2 Drei nokkelbladet 90 grader medurs. Nokkel-
hullet star horisontalt i last stilling.

(3 Trekk ut nekkelbladet.
e Opplasing skjer i omvendt rekkefolge.

Relatert informasjon
e Fjernnekkel - funksjoner (s. 159)

Lase/lase opp - bakluken

Bakluken kan apnes, lases og lases opp pa
mange forskjellige mater.

Apne manuelt

Gummiplate med elektrisk kontakt.
Bakluken holdes lukket av en elektrisk las. Apne:

1. Trykk lett p& den bredeste av de to gummi-
erte trykkplatene under det utvendige hénd-
taket, og lasen frikobles.

2. Loftidet utvendige handtaket for & apne
bakluken helt.



e  Minimal kraft kreves for & frigjore lasen til
bakluken. Du trenger bare & trykke lett pa
den gummierte platen.

® | oftihandtaket nar du dpner bakluken,
ikke press pa gummiplaten. For stor kraft
kan skade den elektriske kontakten til
gummiplaten.

Lase opp med fjernnokkelen

Go21003

Alarmen for bakluken kan kobles ut og bakluken
kan lases opp separat med fiernnokkelens

(s. 156)k=s}knapp*.

Laseindikatoren (s. 158) pa instrumentpanelet
slutter a blinke, for & vise at ikke hele bilen er last
og at alarmens™ niva- og bevegelsesfolere samt
felerne for pning av bakluken kobles ut.

Dorene forblir last, og alarmen for disse er fort-
satt innkoblet.

Bakluken kan &pnes pé to forskjellige mater med
fiernnekkelen:

Ett trykk: Luken lases opp, men forblir lukket -
trykk lett pa den gummierte trykkplaten under det
utvendige handtaket, og loft luken. Hvis ikke bak-
luken apnes innen 2 minutter, lases den igjen, og
alarmen aktiveres pa nytt.

To trykk (innen 3 sekunder) - Luken lases opp
og lasen blir frikoblet, slik at luken apnes noen

centimeter - loft i det utvendige handtaket for a
apne. Regn, kulde, frost eller sne kan imidlertid

fore til at bakluken ikke frigjeres fra lasen.

@ NB!

® Nar luka er last opp med 2 trykk pa fiern-
nokkelen eller fra bilens innside, kan
automatisk gjenlésing ikke skje hvis luka
er &pen - den ma lukkes manuelt.

e FEtter at luka er lukket, er den ulést og
uten alarm - las den og aktiver alarmen

med laseknappen @ pa fiernkontrollen.

LASING OG ALARM

Apne fra innsiden av bilen

@ Lése opp bakluken

Apne bakluken:

Trykk pa knappen pa belysningspanelet (1).
> Léasen slipper og luken apnes noen centi-
meter.

Lase med fjernnekkelen

Trykk pa fiernnokkelens (s. 159) laseknapp

(&

> Léaseindikatoren pa instrumentpanelet
begynner & blinke, noe som indikerer at
bilen er last og at alarmen* er aktivert.

Relatert informasjon

Lase og lase opp - innenfra (s. 171)

Lase/lase opp - fra utsiden (s. 169)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 173
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Lase/lase opp - tanklokk

Tanklokket lases opp med fiernnekkelens
(s. 156)-knapp for opplasing (@ ).

Tankluken blir ulast frem til bilen lases med fjern-

nokkelens knapp for lasing (. Huvis bilen
lases under fart eller med de innvendige knap-
pene, fortsetter tankluken & veere ulést.

Tanklokkets I&s folger ogsé det nokkelfrie syste-
met og sentralldsens opplasing.

Relatert infornmasjon

e Tanklokk - Apne/lukke (s. 290)

e Tankluke, manuell apning (s. 291)

13 Bare i kombinasjon med alarm.

Blokkert lasestilling*
Sikkerhetslasing'® innebzerer at alle 4pnings-
handtak frikobles mekanisk, noe som gjer det
umulig & &pne deren fra innsiden.

Sikkerhetslasing aktiveres med fjernnokkelen
(s. 166) og utleses med ca. ti sekunders forsin-
kelse etter at derene har blitt last.

1 NB!

Hvis en dor apnes i lopet av tidsforsinkelsen,
avbrytes sekvensen og alarmen deaktiveres.

Bilen kan ogsa lases opp med fiernnekkelen nar
funksjonen for blokkert lasemodus er aktivert.
Venstre forder kan ogsa lases opp med det
avtakbare nokkelbladet (s. 162).

/\ ADVARSEL

Deaktiver funksjonen "Sikkerhetslasing" hvis
noen skal sitte igjen i bilen, ellers kan de bli
last inne.

Deaktivere midlertidig

Aktive menyvalg angis av et kryss.

o MY CAR
9 OK MENU
@ TUNE-skrubryter

e EXIT

Hvis noen skal sitte i bilen mens derene mé lases
fra utsiden, kan funksjonen Sikkerhetslasing kob-
les ut midlertidig, noe som gjeres i menysystemet
MY CAR. For en grundig beskrivelse av menysy-
stemet, se MY CAR (s. 110).

I MY CAR kan et av felgende alternativer velges:

e Aktiver en gang: - Kombiinstrumentet viser
deretter Laser og alarm Redusert
beskyttelse, og blokkert ldsemodus slas av

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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nar bilen lases, bare i dette tilfellet. (Husk at
bevegelses- og helningsfelerne* til alarmen
slas av samtidig.)

Neste gang motoren startes, nullstilles systemet,
og meldingen Laser og alarm Full beskyttelse
vises pa displayet pa kombiinstrumentet. Dermed
er blokkert lasestilling og alarmens bevegelses-
og helningsfelere igjen koblet inn.

e Sper nar du gar ut: Hver gang motoren
slas av, mé fereren besvare spersmalet
Aktiver redusert beskyttelse til motoren
har startet pa nytt?.

Hvis blokkert lasestilling skal kobles ut

- Trykk pa OK/MENU, og las bilen. (Veer opp-
merksom pa at alarmens bevegelses- og hel-
ningsfelere* kobles ut samtidig.)
> Neste gang motoren startes, nullstilles

systemet, og meldingen Laser og alarm
Full beskyttelse vises pa displayet pa
kombiinstrumentet. Dermed er blokkert
l&sestilling og alarmens bevegelses- og
helningsfolere igjen koblet inn.

Hvis lasesystemet ikke skal endres
- Trykk pé EXIT, og I&s bilen.

@ NB!

e Husk at alarmen aktiveres nar bilen lases.

® Hvis noen av derene apnes innenfra, utlo-
ses alarmen.

Informasjonen ovenfor gjelder hvis blokkert

lasestilling ikke er midlertidig deaktivert.

Relatert informasjon
® Keyless Drive” - opplasing med nokkelblad
(s. 168)

LASING OG ALARM

Barnesikring - manuell aktivering
Barnesikringen gjer at barn ikke kan apne bak-
derene fra innsiden.

Knappen for barnesikringen sitter i bakkanten pa
bakderene og er bare tilgjengelig nér deren er
apen.

Aktivere/deaktivere barnesikring

Manuell barnesikring. Ma ikke forveksles med Manuell
dorlas (s. 170).

—  Bruk det avtakbare nokkelbladet (s. 163) i
fiernkontrollnokkelen til & vri rundt.

Deoren er sperret mot &pning fra innsiden.

E Doren kan apnes bade utenfra og innenfra.

144
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@ NB!

® Dorens dreiebryter sperrer bare den aktu-
elle doren, ikke begge bakderene samti-
dig.

® Det er ingen manuell sperre pa biler med
elektrisk barnesikring.

Relatert informasjon
® Barnesikring - elektrisk aktivering* (s. 176)

e |ase og lase opp - innenfra (s. 171)

Barnesikring - elektrisk aktivering*

Barnesikringen gjer at barn ikke kan apne bak-
dorene fra innsiden.

Aktivering

Den elektriske barnesikringen kan aktiveres/
deaktiveres i alle nokkelstillinger (s. 78) over O.
Aktivering/deaktivering kan skje opptil 2 minutter
etter at motoren er slatt av, forutsatt at ingen dor
apnes.

Bryterpanel forerdor.

1. Start motoren, eller velg en nokkelposisjon
over 0.

2. Trykk pa knappen pé betjeningspanelet i
fererdoren.
> Informasjonsdisplayet viser meldingen

Barnesikring bak aktivert, og lampen i
knappen lyser - sperren er aktiv.

Nar den elektriske barnesikringen er aktivert, kan
de bakre:

® vinduene bare dpnes med knappene i forer-
deren

e dorene ikke &pnes fra innsiden.

Nar motoren slas av, lagres den gjeldende innstil-
lingen. Hvis barnesikringen er aktivert nar moto-
ren slas av, vil funksjonen fortsatt veere aktivert
neste gang motoren startes.

Relatert informasjon
® Barnesikring - manuell aktivering (s. 175)

® |ase og lase opp - innenfra (s. 171)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Alarm

Alarmen er en anordning som varsler ved for
eksempel innbrudd i bilen.

Aktivert alarm loses ut i felgende tilfeller:

1 NB!

Bevegelsesfolerne utleser alarmen ved beve-
gelser i kupéen. Luftstrommer registreres
ogsé. Derfor kan alarmen utleses hvis bilen
forlates med vinduet apent, eller hvis kupévar-

® hvis en der, panseret eller bakluken apnes meren er pa.
¢ h\.lls en bevegelse reglstrer(is ' kupeen (hvis Gijor felgende for & unngé dette: Lukk vindu
bilen har bevegelsessensor*) 2 ) o )
o o nar du forlater bilen. Hvis bilens integrerte
e hvis .b”e” heves eller slepes (hvis bilen har kupévarmer (eller en beerbar elektrisk) skal
helningssensor®) brukes, ma luftstrommen fra ventilasjons-
e hvis startbatteriets ledning kobles fra munnstykkene rettes slik at de ikke peker

LASING OG ALARM

Relatert informasjon

Alarm - automatisk reaktivering (s. 178)
Alarm - fiernnekkelen virker ikke (s. 179)

innover i kupéen. Alternativt kan redusert
alarmnivé benyttes, Redusert alarmniva
(s. 179).

® sirenen kobles ut.

En melding vises pa informasjonsdisplayet i kom-
biinstrumentet hvis det har oppstatt en feil i
alarmsystemet. Kontakt et verksted hvis dette
skulle skje. Vi anbefaler et autorisert Volvo-verk-
sted.

1 NB!

Ikke forsek & reparere eller forandre kompo-
nenter i alarmsystemet selv. Alle slike forsok
kan pavirke forsikringsvilkérene.

Aktivere alarmen
- Trykk pa laseknappen pa fjernkontrollen.

Deaktivere alarmen
- Trykk pa opplasingsknappen pa fiernkontrol-
len.

Sla av utlest alarm

- Trykk pa opplasingsknappen pa fiernkontrol-
len, eller sett fiernkontrollen i tenningslasen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 177
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Alarmindikator

Alarmindikatoren viser status for alarmsystemet
(s. 177).

Samme diode som laseindikatoren (s. 1568).

En rod lysdiode pa instrumentpanelet viser statu-
sen til alarmsystemet:

e Dioden slukket: Alarmen er koblet ut
e Dioden blinker annethvert sekund: Alarmen
er koblet inn

e Dioden blinker raskt etter utkobling av alar-
men (helt til fiernkontrollen settes i tennings-
lasen og settes i nokkelstilling I): Alarmen
har veert utlest.

Alarm - automatisk reaktivering
Automatisk reaktivering av alarmen (s. 177) hin-

drer at bilen utilsiktet forlates med alarmen deak-

tivert.

Hvis bilen har blitt &st opp med fjernnokkelen
(s. 166) (og alarmen har blitt deaktivert), men
ingen av derene og heller ikke bakluken apnes
innen to minutter, aktiveres alarmen igjen auto-
matisk. Samtidig lases bilen igjen.

Relatert informasjon
e  Alarm - automatisk aktivering (s. 178)

Alarm - automatisk aktivering

| enkelte land kobles alarmen (s. 177) inn etter
en bestemt forsinkelsestid hvis fererderen dpnes
og lukkes uten at det skjer noen lasing.

Relatert informasjon
e Alarmsignaler (s. 179)



Alarm - fiernnekkelen virker ikke
Hvis alarmen (s. 177) ikke kan slés av med fjern-
kontrollngkkelen, for eksempel hvis batteriet

(s. 164) i nokkelen er utladet, kan bilen lases
opp, alarmen slas av og motoren startes pa fel-
gende mate:

1. Apne venstre forder med det avtagbare nok-
kelbladet (s. 168).

> Alarmen loses ut, retningsviserne blinker
og sirenen lyder.

2. Sett fiernkontrollnekkelen i tenningsbryteren.
> Alarmen deaktiveres.

Alarmsignaler

Ved utlest alarm (s. 177) avgis et lydsignal, og
alle blinklys blinker.

® Ensirene lyder i 30 sekunder eller til alarmen
slas av. Sirenen har et eget batteri og funge-
rer uavhengig av bilens startbatteri.

e  Samtlige blinklys blinker i 5 minutter eller til
alarmen slas av.

LASING OG ALARM

Redusert alarmniva

Redusert alarmniva innebzerer at bevegelses- og
hellingssensorene kan slas av midlertidig.

For & unnga utilsiktet aktivering av alarmen, for
eksempel hvis en hund skal veere i bilen nar den
er last eller under transport pa biltog eller bil-
ferge, slas bevegelses- og helningsfolerne av
midlertidig.

Fremgangsmaten er den samme som ved midler-
tidig utkobling av sikkerhetslasing , se Blokkert
lasestilling* (s. 174).

Relatert informasjon
e Alarm (s. 177)

e Alarmindikator (s. 178)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 179



180

LASING OG ALARM

Typegodkjenning, fiernlas

Typegodkjenningen for fiernnokkelsystemet kan

finnes i tabellen.

Lasesystem, standard

Land/omrade

EU, Kina Continental
FGG ID: KRESWH49264
(C:28TT-EWIK49264
@ CCABIGLPI94OTS
CETS/TTTCI0308/R

GIMII ID:2006DJ1124 ce
Compilss Wi DA | o
Standards DBO1752

TA-2008/910
RLVSITIO8-246

Made in Cz

Nokkelfritt lasesystem (Keyless drive)

Land/omréade

Kina
awiasss
CETS/6310/0B06/R.
‘TRC/LPDISS/2008/08
‘CMII [D:20060J1121
Complies with IDA (€
‘Standards DBO1752
veammee M@

Hong Kong
SWIK4 9209

Land/omrade

EU

SWIK4 9265

Ce

Korea

Continental
SIE-5WK49268
Mads In C=

Relatert informasjon
e Fjernkontroll (s. 166)
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Justerbar rattmotstand*
Hastighetsavhengig styreservo gjer at rattmot-
standen oker i takt med bilens hastighet for & gi
fereren okt veikontakt.

Styringen kjennes fastere pa motorveier. Ved par-
kering og i liten fart er styringen lett og krever
ingen anstrengelse.

Foreren kan velge mellom tre ulike nivéer av ratt-
motstand for veifolelse eller styrefolsomhet i
menysystemet MY CAR (s. 110):

® Der soker du frem Rattkraftniva og velger
Lav, Middels eller Hay.

Denne menyen er ikke tilgjengelig nar bilen er i
bevegelse.

@ NB!

I enkelte situasjoner kan styreservoen bli for
varm og ma kjeles midlertidig - i lopet av
denne tiden arbeider styreservoen med redu-
sert effekt, og vridning pa rattet kan da opple-
ves som noe tyngre.

Parallelt med den midlertidig reduserte styre-
hjelpen viser kombiinstrumentet en melding.

Relatert informasjon
e MYCAR(s. 110)

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- generelt

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control), hjelper fereren & unngé sladd, og bed-
rer bilens fremkommelighet.

ﬁ Ved bremsing kan ESC-systemet opp-
leves som en pulserende lyd nér syste-
ee met griper inn. Ved gasspadrag kan

bilen akselerere langsommere enn
ventet.

/\ ADVARSEL

Stabilitetssystemet er et kompletterende hjel-
pemiddel - det kan ikke handtere all situasjo-
ner pa alle veiunderlag.

Foreren har alltid ansvaret for at kjoretoyet
kjores pa en sikker mate og at gjeldende lover
og trafikkbestemmelser overholdes.

ESC-systemet bestar av folgende funksjoner:
® Antiskrensfunksjon

e Antispinnfunksjon

e Trekkraftfunksjon

® Motorbremsekontroll - EDC

e Corner Traction Control - CTC

e Styrekommandoer - DSR

® Tilhengerstabilisator* - TSA

Antiskrensfunksjon
Funksjonen kontrollerer hjulenes driv- og brem-
sekraft for hvert enkelt hjul for & stabilisere bilen.

Antispinnfunksjon

Funksjonen reduserer motoreffekten hvis drivhju-
let slurer mot underlaget for & opprettholde stabi-
litet og trekkraft.

Trekkraftfunksjon

Funksjonen er aktiv i liten fart og overforer kraft
fra det drivhjulet som spinner til det som ikke
spinner.

Motorbremsekontroll - EDC

EDC (Engine Drag Control) hindrer ufrivillig hjul-
lasing, for eksempel etter nedgiring eller motor-
bremsing ved kjering i lavt gir pa glatt underlag.

Utilsiktet hjullésing under kjoring kan blant annet
gjore det vanskeligere for foreren & styre bilen.

Corner Traction Control - CTC

CTC (Corner Traction Control) kompenserer for
understyring, og tillater hoyere akselerasjon enn
normalt i svinger uten hjulspinn p& innerhjulet,
feks. ved sving i et akselerasjonsfelt for raskt &
komme opp i gjeldende trafikkhastighet.

Styrekommandoer - DSR

DSR (Driver Steering Recommendation) hjelper
foreren & styre bilen i riktig retning ved redusert
veigrep eller ved en ABS-oppbremsing.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Hovedoppgaven til DSR-funksjonen er a hjelpe
foreren & styre i riktig retning nar bilen begynner
& sladde.

DSR griper inn ved & legge et svakt viimoment pa
rattet i den retningen bilen ber styres for & opp-
rettholde/oppna maksimalt mulig veigrep og sta-
bilisere bilen.

Tilhengerstabilisator* - TSA!
Tilhengerstabilisatorens (s. 302) funksjon er &
stabilisere bil med tilkoblet henger i situasjoner
der bil og henger har begynt a vingle. Mer infor-
masjon, se Kjering med tilhenger (s. 296).

1 NB!

Funksjonen deaktiveres hvis foreren velger
Sport-posisjonen.

Relatert informasjon

e Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - betje-
ning (s. 183)

e Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - symbo-
ler og meldinger (s. 184)

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- betjening

Valg av niva - Sport-modus
ESC-systemet er alltid aktivert, det kan ikke slés
av.

-

Fereren kan imidlertid velge
Sport-modus, noe som gir
mulighet til en mer aktiv kjo-
reopplevelse.

Ved Sport-modus registrerer

OFF
— systemet hvis gasspedal, ratt-
bevegelser og svinger er mer aktive enn ved nor-
mal kjering, og tillater da kontrollert sladd med
bakenden av bilen opp til et visst niv, for det gri-
per inn og stabiliserer bilen.

Hvis fereren f.eks. avbryter en kontrollert sladd
ved & slippe gasspedalen, griper ESC-systemet
inn og stabiliserer bilen.

Med Sport-stillingen oppnés ogsa maksimal
trekkraft hvis bilen har kjert seg fast eller ved kjo-
ring i lest underlag, for eksempel sand eller dyp
sno.

Slik velger du Sport-innstilling:

Sport-stilling velges i menysystemet MY CAR.
For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR
(s. 110).

1 Trailer Stability Assist felger med ved installasjon av Volvos originale slepekrok.

FORERHJELP

Sport-stillingen angis i kombiinstru-
mentet ved at dette symbolet lyser
oS kontinuerlig til foreren velger bort funk-
sjonen eller til motoren slés av - etter
neste motorstart er ESC-systemet til bake i nor-
malstilling igjen.

Relatert informasjon

e  Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - gene-
relt (s. 182)

e Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - symbo-
ler og meldinger (s. 184)

e MYCAR(s. 110)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 183
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Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- symboler og meldinger

Tabell

Symbol

Melding

Betydning

ESC Midlertidig AV

ESC-systemet er midlertidig redusert pa grunn av for hey temperatur p& bremseskivene. Funksjonene aktiveres igjen
automatisk nar bremsene er avkjolt.

ESC Service pakrevd

ESC--systemet er ute av funksjon.
e Stopp bilen pa et trygt sted, sl& av motoren og sl& den deretter pa igjen.
e Oppsok verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

"Melding"

Det er en melding i kombiinstrumentet. Les den!

Lyser kontinuerlig i 2 sek.

Systemkontroll ved start av motoren.

Blinker.

ESC-systemet griper inn.

B - B

o
<
u

Vedvarende lys.

Sport-stilling er aktivert.

NB! ESC-systemet er ikke slatt av i denne modusen - det er delvis redusert.




Relatert informasjon
e  Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - gene-
relt (s. 182)

e Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - betje-
ning (s. 183)

FORERHJELP
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Fartsbegrenser* Relatert informasjon

En fartsbegrenser ((Speed Limiter)) kan oppfat- ® Fartsbegrenser” - komma i gang (s. 186)
tes som en omvendt cruisekontroll. Fereren e Fartsbegrenser - midlertidig deaktivering og
regulerer hastigheten med gasspedalen, men Klarstilling* (s. 188)

Fartsbegrenseren hindrer at en forhandsvalgt/

A . . . ° -
innstilt hastighet overskrides ved en feil. Fartsbegrenser - alarm ved overskredet

hastighet (s. 189)
® Fartsbegrenser* - sla av (s. 189)

Bryterpanelet pa rattet og digitalt eller analogt instru-
mentpanel.

@ Fartsbegrenser - Pa/Av.

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

@ Beredskapstilstand

@ Aktivere og justere makshastighet.
@ Valgt hastighet

@ Fartsbegrenser aktiv

Fartsbegrenser* - komma i gang

En fartsbegrenser ((Speed Limiter)) kan oppfat-
tes som en omvendt cruisekontroll. Fereren
regulerer hastigheten med gasspedalen, men
Fartsbegrenseren hindrer at en forhandsvalgt/
innstilt hastighet overskrides ved en feil.

Bryterpanelet pa rattet og digitalt eller analogt instru-
mentpanel.

@ Fartsbegrenser - Pa/Av.

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

@ Beredskapstilstand

@ Aktivere og justere makshastighet.
@ Valgt hastighet

@ Fartsbegrenser aktiv

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Sla pa og aktivere

Nar fartsbegrenseren er aktiv, vises

symbolet for denne (6) sammen med en
markering (5) ved innstilt heyeste hastighet pa
kombiinstrumentet.

Valg og lagring av hoyeste mulige hastighet i
minnet kan utferes bade under kjering og nar
bilen stér stille.

Under kjoring
1. Trykk pa knappen pa rattet for a sla pa
fartsbegrenseren.

> Symbolet (6) for fartsholderen tennes i
kombiinstrumentet.
2. Nar bilen ruller i ensket hoyeste mulige
hastighet: Trykk pa en av rattknappene m

eller H til kombiinstrumentet viser et
markering (5) ved ensket maks.-hastighet.

> Fartsbegrenseren er deretter aktiv, og
valgt makshastighet er lagret i minnet.

Nar bilen star stille

1. Trykk pa knappen pa rattet for a sla pa
fartsbegrenseren.

2. Blamed m-knappen til displayet i kombiin-
strumentet viser et markering (5) ved onsket
maks.-hastighet.

> Fartsbegrenseren er deretter aktiv, og
valgt makshastighet er lagret i minnet.

Relatert informasjon

Fartsbegrenser* (s. 186)

FORERHJELP

Fartsbegrenser* - endre hastighet

Endre lagret hastighet
Lagret makshastighet endres med kort eller langt

trykk pé rattknappen m eller F
For & justere +/- 6 km/t (+/- & mph):

® Bruk korte trykk - hvert trykk gir +/- 5 km/t
(+/- 5 mph).

For & justere +/- 1 km/t (+/- 1 mph):

e Hold knappen inne, og slipp ved ensket
makshastighet.

Sist foretatte trykk lagres i minnet.

Relatert informasjon
® Fartsbegrenser* (s. 186)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 187
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Fartsbegrenser - midlertidig
deaktivering og klarstilling*

En fartsbegrenser ((Speed Limiter)) kan oppfat-
tes som en omvendt cruisekontroll. Fereren
regulerer hastigheten med gasspedalen, men
Fartsbegrenseren hindrer at en forhdndsvalgt/
innstilt hastighet overskrides ved en feil.

Bryterpanelet pa rattet og digitalt eller analogt instru-
mentpanel.

@ Fartsbegrenser - Pa/Av.

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

@ Beredskapstilstand
e Aktivere og justere makshastighet.
@ Valgt hastighet

@ Fartsbegrenser aktiv

Midlertidig deaktivering -
beredskapstilstand

Deaktivere fartsbegrenseren midlertidig og sette
den i beredskapstilstand:

Trykk pa [0l

> Markeringen (5) i kombiinstrumentet skif-
ter farge fra GR@NT til HVITT (digitalt)
eller HVITT til GRATT (analogt), og fore-
ren kan midlertidig overskride den innstilte
makshastigheten.

Fartsbegrenseren gjenaktiveres med et
trykk pa [D)], og markeringen (5) skifter da
farge fra HVITT til GRONT (digitalt) eller
GRATT til HVITT (analogt), og bilens
makshastighet blir igjen begrenset.

Midlertidig deaktivering med
gasspedalen

Fartsbegrenseren kan ogsa settes i beredskap-
stilstand med gasspedalen, f.eks. for & kunne
akselerere bilen raskt ut av en situasjon:

- Trykk gasspedalen helt inn.

> Kombiinstrumentet viser lagret maksha-
stighet med en farget markering (5) og
foreren kan midlertidig overskride den inn-
stilte makshastigheten - markeringen (5)
skifter farge fra GRONT til HVITT (digitalt)
eller HVITT til GRATT (analogt).

Fartsbegrenseren gjenaktiveres automa-
tisk etter at gasspedalen er sluppet og
bilens hastighet bremses ned under
valgt/lagret makshastighet -

markeringen (5) skifter farge fra HVITT til
GR@NT (digitalt) eller GRATT til HVITT
(analogt) og bilens makshastighet er igjen
begrenset.

Relatert informasjon
® Fartsbegrenser* (s. 186)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Fartsbegrenser* - alarm ved
overskredet hastighet

En fartsbegrenser ((Speed Limiter)) kan oppfat-
tes som en omvendt cruisekontroll. Fereren
regulerer hastigheten med gasspedalen, men
Fartsbegrenseren hindrer at en
forhandsvalgt/innstilt hastighet overskrides ved
en feil.

P4 bratte veier kan motorbremseeffekten fra
fartsbegrenseren veere utilstrekkelig, og den
valgte maks.-hastigheten overskrides. Foreren
gjores oppmerksom pé dette med et lydsignal.
Signalet er aktivt til foreren har bremset ned far-
ten til under den valgte maks.-hastigheten.

(D NB!
Alarmen aktiveres forst etter 5 sekunder hvis
hastigheten er overskredet med minst 3 km/t
(ca 2 mph) forutsatt at ikke knappen [— eller

j har blitt trykt i lopet av de siste 30 sekun-
dene.

Relatert informasjon
® Fartshegrenser* (s. 186)

Fartsbegrenser* - sla av

En fartsbegrenser ((Speed Limiter)) kan oppfat-
tes som en omvendt cruisekontroll. Fereren
regulerer hastigheten med gasspedalen, men
Fartsbegrenseren hindrer at en forhandsvalgt/
innstilt hastighet overskrides ved en feil.

Sla av fartsbegrenseren:

- Trykk pa knappen [ pa rattet.

> Kombiinstrumentets (s. 186) symbol for
fartsbegrenser og markeringen for innstilt
hastighet slukkes. Den valgte og lagrede
hastigheten slettes fra minnet, og kan
ikke gjenopptas med @-knappen.
Foreren kan deretter velge hastighet med
gasspedalen uten begrensning.

Relatert informasjon
® Fartsbegrenser* (s. 186)

2 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

FORERHJELP

Cruise control*

Cruisekontrollen (CC - Cruise Control) hjelper
fereren & holde en jevn hastighet, noe som gir en
mer avkoblende kjereopplevelse pa motorveier
og lange, rette landeveier med jevn trafikkflyt.

Oversikt

Knappene pa rattet og i kombiinstrumentet i bil uten
fartsbegrenser?.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 189
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Knappene pa rattet og i kombiinstrumentet i bil med
fartsbegrenser?.

@ Cruisekontroll - pa/av.

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

@ Beredskapstilstand
9 Aktivere og justere hastighet.
@ Valgt hastighet (GRA = Klarstilling).

Fartsholder aktiv - HVITT symbol (GRATT =
Klarstilling).

/A ADVARSEL

Foreren ma alltid vaere oppmerksom pé tra-
fikkforholdene og gripe inn nar cruisekontrol-
len ikke holder egnet hastighet og/eller
avstand.

Det er alltid forerens ansvar & kjere bilen trygt
og sikkert.

Relatert informasjon
® Fartsholder* - handtere hastighet (s. 190)

® Fartsholderen™ - midlertidig deaktivering og
Klarstilling (s. 192)

® Fartsholder* - gjenoppta innstilt hastighet
(s. 193)

® Fartsholder® - sla av (s. 194)
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

2 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.
3 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

Fartsholder* - handtere hastighet
Det er mulig & aktivere, stille inn samt endre
lagret hastighet.

Aktivere og innstille hastighet

Knappene pa rattet og displayet i bil uten fartsbegren-
3
sere.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Knappene pa rattet og displayet i bil med fartsbegren-
3
sers.

For a starte cruisekontrollen:

®  Trykk pa rattknappen CRUISE (utan Farts-
begrenser) eller [ (med Fartsbegrenser).

> Cruisekontrollens symbol () i kombiinstru-
mentet tennes - Cruisekontrollen er i klarstil-
ling.

Aktivere cruisekontrollen:

® Ved onsket hastighet trykker du pa rattknap-

pen m eller Q

> Aktuell hastighet lagres i minnet, og kombiin-
strumentets markering (5) tennes ved den
valgte hastigheten og symbol (6) skifter fra
GRATT til HVITT - bilen folger deretter den
lagrede hastigheten.

FORERHJELP

1 NB!

@ NB!

Cruisekontrollen kan ikke kobles inn ved
hastigheter under 30 km/t (20 mph).

Endre lagret hastighet
Lagret hastighet endres med kort eller langt trykk

pé rattknappen |1 eller E

For & justere +/- 5 km/t (+/- 5 mph):

® Bruk korte trykk - hvert trykk gir +/- 5 km/t
(+/- 5 mph).

For & justere +/- 1 km/t (+/- 1 mph):

® Hold knappen inne, og slipp ved ansket
hastighet.

Sist foretatte trykk lagres i minnet.

Hvis farten okes med gasspedalen for trykk pa

/E—knappen, er det bilens aktuelle hastighet

ved knappetrykket som lagres.

En midlertidig fartsekning med gasspedalen,
f.eks. ved forbikjering, pavirker ikke innstillingen
av cruisekontrollen. Bilen gar tilbake til sist lagret
hastighet nar gasspedalen slippes.

3 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

Hvis noen av knappene til cruisekontrollen
holdes inne i flere minutter, blokkeres den og
stenges av. For & kunne gjenaktivere cruise-
kontrollen mé bilen stanses og motoren star-
tes pé nytt.

Relatert informasjon
® Cruise control* (s. 189)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 191
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Fartsholderen* - midlertidig
deaktivering og klarstilling

Funksjonen kan deaktiveres midlertidig og stilles
til klarstilling.

Midlertidig deaktivering -
beredskapstilstand

Knappene pa rattet og displayet i bil uten fartsbegren-
4
ser’,

Knappene pa rattet og displayet i bil med fartsbegren-
ser’.

For & koble ut cruisekontrollen midlertidig og
sette den i beredskapsstilling:

® TiykkpalQl

> Kombiinstrumentets markering (5) og )
symbol (6) skifter farge fra HVITT til GRATT -
Cruisekontrollen er midlertidig utkoblet.

Beredskapstilstand pa grunn av
forerinngrep

Cruisekontrollen kobles midlertidig ut, og settes
automatisk i klarstilling hvis:

® kjorebremsen brukes

® clutchpedalen er trykt inn i mer enn
1 minutt®

4 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.
5 Frikobling og valg av hoyere eller lavere gir medferer ikke beredskapsstilling.

® girspaken/-velgeren fores til N-stilling

e foreren holder hoyere hastighet enn den
lagrede i mer enn 1 minutt.

Deretter ma foreren selv regulere hastigheten.

En midlertidig fartsekning med gasspedalen,
f.eks. ved forbikjering, pavirker ikke innstillingen.
Bilen gar tilbake til sist lagret hastighet nar gass-
pedalen slippes.

Automatisk beredskapstilstand
Cruisekontrollen kobles midlertidig ut, og settes i
beredskapstilstand hvis:

® hjulene mister veigrepet
e turtallet er for lavt/hoyt

e hastigheten synker under ca. 30 km/t
(20 mph).

Deretter ma foreren selv regulere hastigheten.
Relatert informasjon

® Cruise control* (s. 189)

® Fartsholder* - handtere hastighet (s. 190)

® Fartsholder* - gjenoppta innstilt hastighet
(s. 193)

® Fartsholder* - sla av (s. 194)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Fartsholder* - gjenoppta innstilt
hastighet

Fartsholderen (s. 189) (CC - Cruise Control)
hjelper foreren & holde jevn hastighet.

® Fartsholderen™ - midlertidig deaktivering og
Klarstilling (s. 192)

® Fartsholder* - sla av (s. 194)

Etter midlertidig deaktivering og klarstil-
ling (s. 192) er det mulig & gjenoppta innstilt
hastighet.

Knappene pa rattet og displayet i bil med fartsbegren-
6
ser®.

For a gjenaktivere fartsholderen fra klarstilling:
®  Tiykk pa knappen [D)] pa rattet.

> Kombiinstrumentets markeringn(B) og
symbol (6) skifter farge fra GRATT til HVITT

; - bilen folger deretter den sist lagrede hastig-
Knappene pa rattet og displayet i bil uten fartsbegren- heten.
serS. @
NB!

Etter at hastigheten er gjenopptatt med o)
kan det skje en markant fartsokning.

Relatert informasjon
® Cruise control* (s. 189)

® Fartsholder* - handtere hastighet (s. 190)

6 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 193
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Fartsholder* - sla av

Her far du en beskrivelse av hvordan denslas av.

km/h

Knappene pa rattet og displayet i bil uten fartsbegren-
7
ser’.

Knappene pa rattet og displayet i bil med fartsbegren-
7
ser’.

Cruisekontrollen slas av med tasten (1) pa rattet,
eller ved a sl& av motoren. Den lagrede hastighe-
ten slettes fra minnet, og kan ikke gjenopptas

med —knappen.

Relatert informasjon

® (Cruise control* (s. 189)

® Fartsholder* - handtere hastighet (s. 190)

® Fartsholderen” - midlertidig deaktivering og
Klarstilling (s. 192)

® Fartsholder* - gjenoppta innstilt hastighet
(s. 193)

7 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

8 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awike avhengig av bilmodellen.

Avstandsvarsling*

Funksjonen Avstandsvarsling (Distance Alert)
varsler fereren hvis tidsavstanden til forankje-
rende kjoretay blir for kort.

Avstandsvarslingen er aktiv i hastigheter over

30 km/t (20 mph), og reagerer bare for kjeretay
som kjerer foran din egen bil, i samme retning.
For matende, saktegéende eller stillestdende kjo-
retoyer gis ingen avstandsinformasjon.

ﬂ(((( (J( (

Go46141

Oransje varsellys®.

En oransje varsellampe i frontruten lyser fast hvis
avstanden til forankjerende kjoretoy er kortere
enn den innstilte tidsavstanden.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



1 NB!

Avstandsvarslingen er deaktivert sa lenge
adaptiv cruisekontroll er aktiv.

FORERHJELP

(s. 110) - der seker du frem funksjonen

@ NB!

Avstandsadvarsel.
Jo hoyere hastighet, jo lengre blir avstanden

Stille inn tidsavstand regnet i meter, for en gitt avstand i tid.

/A ADVARSEL

Avstandsvarslingen reagerer bare hvis avstan-
den til kjeretoyet foran er kortere enn den for-
handsinnstilte verdien. Det egne kjoretoyets
hastighet pavirkes ikke.

Fremgangsmate

Trykk pa knappen i midtkonsollen for & sla funk-
sjonen pa eller av. Et lys i knappen forteller at
funksjonen er pé.

Enkelte kombinasjoner av tilleggsutstyr gir ingen
ledig plass til en knapp i midtkonsollen. Da hénd-
teres funksjonen i bilens menysystem MY CAR

Den innstilte tidsavstanden brukes ogsa av
funksjonen Adaptiv fartsholder (s. 199).

Bruk bare tidsavstander som er tillatt etter
landets trafikkregler.

Relatert informasjon
e Avstandsvarsel* - begrensninger (s. 196)

® Avstandsvarsel* - symboler og meldinger
(s.197)

A

Brytere og symboler for tidsavstand.
o Tidsavstand - oke/redusere.

9 Tidsavstand - Pa.

Ulike tidsavstander til kjoretay
foran kan velges, og vises pa
kombiinstrumentet som 1-5
vannrette streker - jo flere stre-
ker, jo sterre tidsavstand. En
strek tilsvarer ca. 1 sekund il
forankjerende kjoretay,

5 streker ca. 3 sekunder.

Samme symbol vises ogsa nar Adaptiv cruisekon-
troll (s. 198) er aktivert.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 195
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Avstandsvarsel* - begrensninger Relatert informasjon

® Avstandsvarsling® (s. 194)
Denne funksjonen bruker samme radarfeler som

den adaptive cruisekontrollen (s. 198) og Kolli-
sjonsvarsleren med automatisk bremsing
(s. 223), har visse begrensninger.

1 NB!

Sterkt sollys, reflekser eller kraftige lysvaria-
sjoner samt bruk av solbriller kan fore til at
varsellyset i frontruten ikke synes.

® Avstandsvarsel* - symboler og meldinger
(s.197)

Darlig veer eller svingete veier kan pavirke
radarfelerens muligheter for & oppdage kjore-
teyer foran bilen.

Kjeretayenes storrelse kan ogsé pavirke
muligheten for & oppdage f.eks. motorsykler.
Dette kan bety at varsellampen tennes pa
kortere avstand enn verdien som er stilt inn,
eller at varselet uteblir midlertidig.

Sveert hoye hastigheter kan ogsa fore til at
lampen tennes pé kortere avstand enn den
innstilte verdien, forid felerens rekkevidde er
begrenset.

Se Radarsensor - begrensninger (s. 211) og
Kollisjonsvarsler* - handtering (s. 227) for mer
informasjon om begrensningene til radarfeleren.

196 * Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Avstandsvarsel* - symboler og
meldinger

Funksjonen har visse symboler og meldinger som
kan vises i kombiinstrumentet hvis funksjonen er
nedsatt pa grunn av begrensningene (s. 196).

SymbolA Melding Betydning

| Z Radar blokkert Se Avstandsvarslingen er midlertidig ute av funksjon.
@ handbok Radarfoleren (s. 211) er blokkert og kan ikke registrere andre kjeretoy. For eksempel i kraftig regnveer, eller

hvis det har samlet seg sneslaps foran radarfoleren.

For informasjon, se Radarsensor - begrensninger (s. 211).

A Kollisjonsvarsel Ser- | Avstandsvarsling og kollisjonsvarsler med autobrems (s. 228) er helt eller delvis ute av funksjon.
S E vice pakrevd

Oppsok verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

A Symbolene er skjematiske.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 197
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Adaptiv cruisekontroll (ACC)*

Den adaptive cruisekontrollen (ACC - Adaptive
Cruise Control) hjelper fereren & holde en jevn
hastighet sammen med forvalgt tidsintervall til
forankjerende kjoretoy.

Den adaptive konstantfartholderen gir en mer
avslappende kjoreopplevelse pa lange turer pa
motorveier og pa lange, rette landeveier med jevn
trafikkflyt.

Foreren stiller inn ensket hastighet (s. 201) og
tidsintervall til bilen foran. Nar radarfeleren opp-
dager et langsommere kjoretoy foran bilen, tilpas-
ses hastigheten automatisk til dette. Nar veien er
fri gar bilen tilbake til valgt hastighet.

Hvis den adaptive fartsholderen er slétt av eller
satt i beredskapsstilling og bilen kommer for nzer
kioretoyet foran, advares i stedet foreren av et
avstandsvarsel (s. 194) foreren om den korte
avstanden.

/A ADVARSEL

Foreren ma alltid vaere oppmerksom pé tra-
fikkforholdene og gripe inn nér den adaptive
cruise control'en ikke holder egnet hastighet
eller avstand.

Den adaptive cruise control'en kan ikke hand-
tere alle trafikk-, veer- og veiforhold.

Les alle avsnitt om den Adaptive cruisekon-
trollen i forerveiledningen for & finne ut om
disse begrensninger, hva foreren bor veere
bevisst pa for den brukes.

Foreren er alltid ansvarlig for at det holdes rik-
tig avstand og hastighet, ogsa nar den adap-
tive cruise control'en brukes.

@ VIKTIG

Vedlikehold av komponentene i den adaptive
cruisekontrollen ma bare utferes pa verksted
- et autorisert Volvo-verksted anbefales.

Automatgir

Biler med automatgir har utvidede funksjoner
med den adaptive cruisekontrollens funk-
sjonKoassistanse (s. 205).

Relatert informasjon
®  Adaptiv fartsholder* - funksjon (s. 199)
®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Adaptiv fartsholder” - handtere hastighet
(s.201)

Adaptiv fartsholder” - stille inn tidsavstand
(s. 202)

Adaptiv fartsholder* - midlertidig deaktivering
og klarstilling (s. 203)

Adaptiv fartsholder* - kjore forbi et annet kjo-
retoy (s. 204)

Adaptiv fartsholder* - sla av (s. 204)

Adaptiv cruisekontroll* - keassistanse
(s. 205)

Adaptiv fartsholder* - skifte fartsholderfunk-
sjonalitet (s. 206)

Radarfoler (s. 211)
Radarsensor - begrensninger (s. 211)

Adaptiv fartsholder* - feilseking og tiltak
(s. 208)

Adaptiv fartsholder* - symboler og meldinger
(s.209)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Adaptiv fartsholder* - funksjon

e

Funksjonsoversikt®.

@ Varsellampe, foreren mé bremse
9 Bryterpanelet i rattet (s. 84)
9 Radarfoler (s. 211)

Den adaptive cruisekontrollen bestar av en farts-
holder og en samvirkende avstandsholder.

9 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awike avhengig av bilmodellen.

/A ADVARSEL

Den adaptive cruisekontrollen er ikke et
system som skal avverge kollisjoner. Hvis
systemet ikke oppdager et kjoretay foran, ma
foreren gripe inn.

Den adaptive cruisekontrollen bremser ikke
for mennesker eller dyr, og ikke for sma kjore-
toy, for eksempel sykler og motorsykler. Heller
ikke for kjoretoy eller andre ting som kommer
imot, beveger seg sakte eller star stille.

Ikke bruk den adaptive cruisekontrollen for
eksempel i bytrafikk, tett trafikk, veikryss,
isfore, mye vann eller sele i veibanen, kraftig
regn eller sneveer, darlig sikt, svingete veier
eller pa- og avkjeringer pa motorvei.

Avstanden til den forankjerende méles i hovedsak
med en radarfeler. Cruisekontrollen regulerer
hastigheten ved gassing og bremsing. Det er nor-
malt at bremsene gir fra seg en svak lyd nar den
adaptive cruisekontrollen bruker dem.

/\ ADVARSEL

Bremsepedalen beveger seg nar den adaptive
cruisekontrollen bremser. Ikke hvil foten pa
bremsepedalen, da kan den bli klemt.

Den adaptive cruisekontrollen prover & folge kjo-
retoyet foran i samme fil, ved en tidsavstand

10 Koassistanse (s. 205) i biler med automatgir kan takle intervallet 0-200 km/t (0-125 mph).

FORERHJELP

(s. 202) som er innstilt av fereren. Hvis radarfole-
ren ikke ser noe forankjerende kjoretoy, vil bilen i
stedet holde den hastigheten foreren har stilt inn
og lagret. Dette skjer ogsa hvis kjoretoyet foran
overskrider den lagrede hastigheten.

Den adaptive cruisekontrollen prover & regulere
hastigheten mykt. | situasjoner som krever hurtig
oppbremsing, mé foreren bremse selv. Dette gjel-
der ved store hastighetsforskjeller, eller hvis bilen
foran bremser kraftig. P& grunn av begrensninger
i radarfeleren (s. 211) kan en oppbremsing
komme uventet eller utebli.

Den adaptive cruisekontrollen kan aktiveres til &
folge et annet kjoretoy i hastigheter fra

30 km/t'% (20 mph) opp til 200 km/t (125 mph).
Hvis hastigheten synker under 30 km/t (20 mph)
eller hvis motorturtallet blir for lavt, stilles cruise-
kontrollen til klarstilling, der automatisk bremsing
oppherer - foreren ma da ta over selv for & holde
trygg avstand til forankjerende kjoretoy.

Varsellampe, foreren ma bremse
Den adaptive cruisekontrollen har en bremseevne
som tilsvarer ca. 40 % av bilens bremsekapasitet.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 199
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(1)
Q=

% 9,--:

@ Audio-visuelt varselsignal ved kollisjonsfare.
@ Radarfoler

Hvis bilen ma bremse kraftigere enn den adaptive
cruisekontrollen klarer, og fereren ikke bremser,
bruker kollisjonsvarslerens (s. 223) varsellampe
og varsellydfor & gjore foreren oppmerksom pa at
hun mé gripe inn straks.

(i NB!

Det kan veere vanskelig & se varsellampen i
sterk sol eller med solbriller.

/\ ADVARSEL

Den adaptive cruisekontrollen varsler bare om
kjoretoyer som radarfeleren har oppdaget.
Derfor kan varslingen utebli eller forsinkes.
Ikke vent pa varsel, brems nar det trengs.

Bratte veier og/eller tung last

Veer oppmerksom pé at den adaptive cruisekon-
trollen forst og fremst er ment for bruk ved kjo-
ring pa flate veier. Den kan ha vanskelig for &
holde riktig avstand til kjeretoyet foran ved kjoring
i bratte nedoverbakker, med tung last eller med
tilhenger. Veer i sa fall ekstra oppmerksom og klar
til & bremse.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)
e  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

Adaptiv cruisekontroll* - oversikt
Bruken av den adaptive cruisekontrollen (s. 198)
og rattbryterne er avhengig av om bilen har farts-
begrenser (s. 186)"" eller ikke.

Adaptiv cruisekontroll med
fartsbegrenser

A
@ Cruisekontroll - pa/av.

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

@ Beredskapstilstand
@ Tidsavstand - oke/redusere.
@ Aktivere og justere hastighet.

Grenn markering ved lagret hastighet (HVIT
= Klarstilling).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a01c61ac85cdcd7dc0a801e801c2395c&version=1&language=no&variant=NO

e Tidsavstand

ACC er aktiv nar symbolet er GRONT (HVITT
= Klarstilling).

Adaptiv cruisekontroll uten
fartsbegrenser

Beredskapstilstand oppherer, og lagret
hastighet gjenopptas.

Cruisekontroll - pd/av eller beredskapstil-
stand.

9 Tidsavstand - oke/redusere.
e Aktivere og justere hastighet.
@ (Brukes ikke)

Gronn markering ved lagret hastighet (HVIT
= Klarstilling).

e Tidsavstand

ACC er aktiv nar symbolet er GRONT (HVITT
= Klarstilling).

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

® Adaptiv fartsholder* - handtere hastighet
(s.201)

® Adaptiv fartsholder” - stille inn tidsavstand
(s.202)

® Adaptiv fartsholder* - midlertidig deaktivering
og Klarstilling (s. 203)

® Cruise control* (s. 189)

11 Volvo-forhandlerne har oppdatert informasjon om hva som gjelder for de forskjellige markedene.

FORERHJELP

Adaptiv fartsholder* - handtere
hastighet

For a starte ACC:

®  Trykk pa rattknappen fY - et lignende HVITT
symbol tennes pa kombiinstrumentet (8), noe
som viser at den adaptive cruisekontrollen er
i Klarstilling (s. 203).

Aktivere ACC:
® Ved onsket hastighet trykker du pa rattknap-

pen m eller Q

> Aktuell hastighet lagres i minnet. Kombiin-
strumentet viser et forstorrelsesglass (6)
rundt den lagrede hastigheten noen sekun-
der, og markeringen skifter fra HVITT til
GRONT.

Nar dette symbolet skifter farge fra
HVITT til GRGNT, er ACC aktiv og bilen
holder lagret hastighet.

o)

Kun nar symbolet viser bilde av
et annet kjoretoy reguleres
avstanden til forankjerende
kjoretoy av ACC.

144
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Samtidig markeres et hastig-
hetsomrade:

® den hoyere hastigheten med GRINN marke-
ring er den forprogrammerte hastigheten

® den lavere hastigheten er det forankjerende
kioretoyets hastighet.

Endre lagret hastighet
Lagret hastighet endres med kort eller langt trykk

pé rattknappen |4 eller E
For & justere +/- 5 km/t (+/- 5 mph):

® Bruk korte trykk - hvert trykk gir +/- 5 km/t
(+/- 5 mph).

For & justere +/- 1 km/t (+/- 1 mph):

® Hold knappen inne, og slipp ved ansket
hastighet.

Sist foretatte trykk lagres i minnet.

Hvis farten okes med gasspedalen for trykk pa

/E—knappen, er det bilens aktuelle hastighet
ved knappetrykket som lagres.

En midlertidig fartsekning med gasspedalen,
f.eks. ved forbikjering, pavirker ikke innstillingen.
Bilen gar tilbake til sist lagret hastighet nar gass-
pedalen slippes.

1 NB!

Hvis noen av knappene til den adaptive crui-
sekontrollen holdes inne i flere minutter, blok-
keres funksjonen og stenges av. For a kunne
gjenaktivere den ma bilen stanses og moto-
ren startes pé nytt.

I noen situasjoner kan den ikke gjenaktiveres
- da viser kombiinstrumentet (s. 209)
Adaptiv cruisekontroll ikke tilgjengelig.

Relatert informasjon
® Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)
® Cruise control* (s. 189)

Adaptiv fartsholder* - stille inn
tidsavstand

Ulike tidsavstander til kjoretoy
foran kan velges, og vises pa
kombiinstrumentet som 1-5
vannrette streker - jo flere stre-
ker, jo sterre tidsavstand. En
strek tilsvarer ca. 1 sekund til
forankjerende kjoretay,

5 streker ca. 3 sekunder.

Stille inn/endre tidsavstanden:

e Drei pa tommelhjulet (eller bruk knappene
B/ for bil uten fartsbegrenser).

| liten fart, nar avstandene blir korte, oker den
adaptive cruisekontrollen tidsavstanden noe.

For & kunne folge en forankjerende bil p& en myk
og behagelig mate, tillater cruisekontrollen at
tidsavstanden kan variere betydelig i enkelte
situasjoner.

Veer oppmerksom pé at en kort tidsavstand gir
foreren lite tid & reagere pa hvis det skjer noe
uforutsett i trafikken.

Samme symbol vises ogsa nar avstandsvars-
ling (s. 194) er aktivert.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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1 NB!

Bruk bare tidsavstander som er tillatt etter
landets trafikkregler.

Hvis den adaptive cruisekontrollen ikke later
til & reagere nér den aktiveres, kan det
komme av at tidsavstanden til forankjerende
kjoretoy hindrer fartsokning.

Jo hoyere hastighet, jo lengre blir avstanden
regnet i meter, for en gitt avstand i tid.

Les mer om hvordan hastigheten handteres
(s. 201).

Relatert informasjon

®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)
® Cruise control* (s. 189)

Adaptiv fartsholder* - midlertidig
deaktivering og klarstilling

Den adaptive cruisekontrollen kan midlertidig
deaktiveres og settes i klarstilling.

Midlertidig deaktivering/klarstilling med
fartsbegrenser

For & koble ut den adaptive cruisekontrollen mid-
lertidig og sette den i beredskapsstilling:

Trykk pa knappen @ péa rattet

15.4;. Dette symbolet og lagret hastighets-
markering skifter da farge fra GR@ONT til
HVITT.

Midlertidig deaktivering/klarstilling uten
fartsbegrenser

For & koble ut den adaptive cruisekontrollen mid-
lertidig og sette den i beredskapsstilling:

®  Tiykk pa knappen [ef] pa rattet

Beredskapstilstand pa grunn av
forerinngrep
Den adaptive cruisekontrollen kobles midlertidig
ut, og settes automatisk i klarstilling hvis:
® kjorebremsen brukes
® clutchpedalen er trykt inn i mer enn

1 minutt'?

e girvelgeren settes i N-stilling (automatgir)

12 Frikobling og valg av hayere eller lavere gir medferer ikke beredskapsstilling.

FORERHJELP

e foreren holder hoyere hastighet enn den
lagrede i mer enn 1 minutt.

Deretter ma foreren selv regulere hastigheten.

En midlertidig fartsekning med gasspedalen,
f.eks. ved forbikjering, pavirker ikke innstillingen.
Bilen gar tilbake til sist lagret hastighet nar gass-
pedalen slippes.

Du finner er informasjon i avsnittene Handtere
hastighet (s. 201) og Kjere forbi andre kjoretayer
(s. 204).

Automatisk beredskapstilstand

Den adaptive cruisekontrollen er avhengig av
andre systemer, f.eks. stabilitetssystemet ESC
(s. 182). Hvis noen av disse systemene slutter &
fungere, slas den adaptive cruisekontrollen av
automatisk.

Ved automatisk deaktivering lyder et signal, og
meldingen Adaptiv cruisekontroll avbrutt vises
i kombiinstrumentet. Fereren mé da gripe inn og
selv tilpasse hastighet og avstand til kjoretoyet
foran.

En automatisk deaktivering kan komme av at:

e foreren dpner doren
e foreren tar av seg beltet

e turtallet er for lavt/hoyt

144
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® hastigheten har sunket under ca. 30 km/t'8
(20 mph)

® hjulene mister veigrepet

® bremsetemperaturen er for hoy

e radarfoleren er dekket av f. eks. vat sno eller
kraftig regn som hindrer radarbelgene.

Du finner mer informasjon om symboler, meldin-
ger og hva de betyr i avsnittet Symboler og mel-
dinger i displayet (s. 209).

Gjenoppta innstilt hastighet
Adaptiv cruisekontroll i klarstilling aktiveres igjen

ved et trykk pé rattknapp 2. Hastigheten settes
da til den sist lagrede.

1 NB!

Etter at hastigheten er gjenopptatt med |§,
kan det skje en markant fartsekning.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

Adaptiv fartsholder* - kjore forbi et
annet kjoretoy
ACC kan ogsa veere til hjelp ved omkjering.

Nar bilen folger et annet kjoretoy og fereren mar-
kerer en forestaende forbikjering med retningsvi-
seren'?, hjelper den adaptive cruisekontrollen
gjennom & kortvarig aksellerere bilen mot forank-
jerende kjoretoy.

Funksjonen er aktiv i hastigheter over 70 km/t
(43 mph).

Les mer om de forskjellige tidsavstandene
(s. 202) til forankjorende kjoretoy.

Les mer om hvordan du handterer hastigheten
(s.201).

/\ ADVARSEL

Veer oppmerksom pa at denne funksjonen
kan aktiveres ved flere situasjoner, i tillegg til
ved forbikjering, f.eks. nér retningsviseren blir
brukt til & markere filbytte eller ved avkjering
til annen vei - bilen vil da akselerere en kort
stund.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

13 Gjelder ikke biler med koassistent. De kan greie hastighet helt ned til stillestaende.
14 Kun ved venstreblink i venstrestyrt bil, respektive blink til hoyre i hoyrestyrt bil.

Adaptiv fartsholder* - sla av

Bryterpanel med fartsbegrenser
Den adaptive cruisekontrollen slds av med et

kort trykk pa rattknappen «f. Den innstilte
hastigheten slettes og kan ikke gjenopptas med

g—knappen.

Knapper uten hastighetsbegrenser

Med et kort trykk pé rattknapp @ stilles den
adaptive cruisekontrollen i klarstilling. Med ytterli-
gere et kort trykk slas den av. Den innstilte
hastigheten slettes og kan ikke gjenopptas med

Q-knappen.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)
®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d8b979783f922411c0a801e801343418&version=2&language=no&variant=NO

Adaptiv cruisekontroll* -
koassistanse
Keassistanse gir den adaptive cruisekontrollen

okt funksjonalitet selv ved hastigheter lavere enn
30 km/t (20 mph).

| biler med automatgir er den adaptive cruisekon-
trollen komplettert med funksjonen Koassistanse
(ogsa kalt "Queue Assist").

Koassistanse har disse funksjonene:

®  (kt fartsintervall - ogsa ved lavere fart enn
30 km/t (20 mph) og stillstand

e Bytte mal

® Automatisk bremsing oppherer ved stillstand
Merk at minste programmerbare hastighet for
den adaptive cruisekontrollen er 30 km/t -

(20 mph) selv om cruisekontrollen klarer & folge

et annet kjoretoy ned til stillestdende, er det ikke
mulig & velge en lavere hastighet.

Les mer om hvordan du h&ndterer hastigheten
(s. 198) og forskjellige tidsavstand til forankjo-
rende kjoretoy (s. 202).

Utvidet hastighetsintervall

1 NB!

For at det skal veere mulig & aktivere cruise
control'en, mé forerderen veere lukket og
forerens sikkerhetsbelte festet.

Med automatgir kan den adaptive cruisekontrol-
len folge et annet kjoretoy innen intervallet
0-200 km/t (0-125 mph).

FORERHJELP

@ NB!

1 NB!

For & kunne aktivere cruisekontrollen under
30 km/t (20 mph), kreves at det finnes et
annet kjeretoy innen rimelig avstand foran
bilen.

Funksjonen Koassistanse kan holde bilen
stille i hoyst 4 minutter - deretter slipper
bremsene.

Se mer informasjon i avsnittet om oppher av
automatisk bremsing ved stillstand.

Bytte mal

Ved korte stopp i forbindelse med kjoring i sveert
saktegaende trafikk eller ved trafikklys gjenopp-
tas kjoringen automatisk hvis ikke stoppen varer i
mer enn ca. 3 sekunder —. Hvis det tar lengre tid
for bilen foran begynner a rulle igjen, settes crui-
sekontrollen i klarstilling (s. 203) med automatisk
bremsing. Fereren ma deretter aktivere den igjen,
pa en av folgende mater:

®  Tiykk pa knappen [D| pa rattet.
eller

® Trykk gasspedalen inn.

> Deretter fortsetter cruisekontrollen a folge
kioretoyet foran igjen.

Hvis mélkjoretoyet foran raskt kjerer til side, kan det fin-
nes stillestaende trafikk foran.

Nar den adaptive cruisekontrollen folger et annet
kjoretoy i hastighet lavere enn 30 km/t (20 mph)
og skifter mal fra et kjoretoy i bevegelse til et
som star i ro, vil den cruisekontrollen bremse for
det stillestdende kjoretoyet.

144
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/A ADVARSEL

Nar den adaptive cruisekontrollen folger et
annet kjoretoy i hastighet over 30 km/t

(20 mph) og skifter mal fra et kjeretoy foran
som er i bevegelse til et som star i ro, ignore-
rer cruisekontrollen det stillestdende kjore-
toyet og velger i stedet den lagrede hastighe-
ten.

® [Foreren méa selv gripe inn og bremse.

Automatisk beredskapstilstand ved

malbytte

Den adaptive cruisekontrollen kobles ut og settes

i klarstilling:

® nar hastigheten synker til under 5 km/t
(5 mph) og cruisekontrollen er usikker pa om
malobjektet er et stillestaende kjoretoy eller
et annet objekt, for eksempel en fartsdem-
per.

® nar hastigheten faller under 5 km/t (5 mph)
og kjoretoyet foran svinger av, slik at cruise-
kontrollen ikke lenger har et kjoretoy a folge.

Oppheor av automatisk bremsing ved
stillstand

| folgende situasjoner avbryter Koassistanse
automatisk bremsing ved stillstand:

e foreren dpner doren

e foreren tar av seg beltet.

Det innebeerer at bremsene slipper og bilen
begynner & rulle - fereren ma derfor gripe inn og
selv bremse for & holde bilen.

@ VIKTIG

Koassistenten kan holde bilen stille i hayst
4 minutter - deretter slipper bremsene.

Foreren gjeres oppmerksom pa dette i flere
trinn med okende intensitet:

1. Lydalarm (pling) samt tekstmelding.
2. Blinkende varsellampe i frontruten.
3. "Huggende" bremsing.

Du finner mer informasjon om symboler, mel-
dinger og hva de betyr i avsnittet Symboler og
meldinger i displayet (s. 209).

Koassistanse slipper bremsen og stilles i klarstil-
ling ogsa i disse situasjonene:

e foreren setter foten p& bremsepedalen

® girvelgeren settes i P, N eller R

e foreren setter cruisekontrollen i beredskaps-
stilling

® parkeringsbremsen settes pa.

Relatert informasjon

®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

® Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

Adaptiv fartsholder* - skifte
fartsholderfunksjonalitet

Skifte fra ACC til CC
| kombiinstrumentet vises et symbol for aktiv crui-
sekontroll.

CcC ACC

Cruise Control

Cruise control

Adaptive Cruise Control

Adaptiv cruisekontroll

Med et knappetrykk kan den adaptive delen
(avstandsholderen) i den adaptive cruisekontrol-
len (s. 198) deaktiveres, og da folger bilen kun
den fastsatte/lagrede hastigheten.

®  Trykk lenge pa rattknappen @ - kombiin-
strumentets symbol skifter fra ¥ til .
> Dermed er cruisekontrollen CC aktivert.

/\ ADVARSEL

Bilen bremser ikke lenger automatisk etter
skifte fra ACC til CC - den folger kun fastsatt
hastighet.

Skift tilbake fra CC til ACC

Sla av cruisekontrollen (CC) med 1-2 trykk pa
@—knappen. Neste gang systemet slas p, er det

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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den adaptive cruisekontrollen (ACC) som aktive-
res.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Adaptiv fartsholder* - midlertidig deaktivering
og Klarstilling (s. 203)

® Cruise control* (s. 189)

FORERHJELP

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 207
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Adaptiv fartsholder* - feilseking og adaptive cruisekontrollens radarfoler (s. 211) Folgende tabell viser eksempler pa mulige arsa-
tiltak ikke kan oppdage andre kjeretoyer foran bilen. ker til at meldingen vises, og hva en kan gjere
. . . . med det:
Hvis Kombiinst tot vi ldi Rad Denne meldingen viser at ikke heller funksjonene
bl\llikom ;nshrtjmdetr; i Ylserbme |r:jgen : ar Avstandsvarsel (s. 194)) eller Kollisjonsvarsler
okkert Se handbok; innebzerer det at den med autobremsing (s. 223) fungerer.
Arsak Tittak
Radaroverflaten i grillen er skitten eller dekket av is eller sne. Rengjer radaroverflaten for skitt, is og sne.
Kraftig regn eller sno blokkerer radarsignalene. lkke noe a gjore med det. Noen ganger fungerer radaren heller ikke i kraftig nedber.
Vann eller sne virvles opp fra veibanen og stenger for radarsigna- lkke noe & gjore med det. Noen ganger fungerer ikke radaren ved vat eller snodekt
lene. veibane.
Radaroverflaten er rengjort, men meldingen er der fortsatt. Vent og se. Det kan ta noen minutter fer radaren oppdager at den ikke lenger er til-
dekket.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)
® Cruise control* (s. 189)
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Adaptiv fartsholder* - symboler og eksempler - felg i tilfelle den anbefalingen som
meldinger gis.

Av og til kan den adaptive cruisekontrollen vise

et symbol og/eller en tekstmelding. Her er noen

Symbol* | Melding Betydning
Symbolet er HVITT Den adaptive cruisekontrollen er stilt i klarstilling (s. 203).
Symbolet er GRONT Bilen holder lagret hastighet.

Standardcruisekontrollen er valgt manuelt.

BER

Sett ESC til Normal for akti- Den adaptive cruisekontrollen kan ikke aktiveres fer ESC er i normalstilling - Stabilitetssystem (s. 182).
vering av cruise

Adaptiv cruisekontroll avbrutt | Den adaptive cruisekontrollen er slatt av. Fereren méa selv regulere hastigheten.

Adaptiv cruisekontroll ikke til- | Den adaptive cruisekontrollen kan ikke aktiveres.
giengelig Dette kan blant annet komme av at:

® bremsetemperaturen er for hoy
® radarfoleren er tildekket av for eksempel vat sne eller regn.
Du finner mer informasjon om feilseking i avsnittet Feilsoking og tiltak (s. 208)

Radar blokkert Se handbok Den adaptive cruisekontrollen er midlertidig ute av funksjon.

® Radarfoleren er blokkert og kan ikke registrere andre kjoretoy. For eksempel i kraftig regnveer, eller hvis
det har samlet seg sneslaps foran radarfeleren.

Foreren kan da velge & skifte til ordinger cruisekontroll (s. 189) (CC) - en tekstmelding informerer om egnede

alternativer.

Les mer om radarfelerens begrensninger (s. 211).

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 209



FORERHJELP

« Symbol* | Melding Betydning

Adaptiv cruisekontroll Service | Den adaptive cruisekontrollen er ute av funksjon.

pakrevd e Kontakt et verksted. Vi anbefaler et autorisert Volvo-verksted.

Trykk inn bremsen for holde Bilen star stille og den adaptive cruisekontrollen kommer til & slippe bremsen, og da vil bilen straks begynne
a bilen + akustisk alarm + var- arulle.

sellys i frontruten + "huggende” | ¢ Foreren ma bremse selv. Meldingen vedvarer og alarmen lyder til foreren trakker pa bremsepedalen eller

oppbremsing® bruker gasspedalen.

Under 30 km/t Ledebil ned- Vises ved forsek pa & aktivere den adaptive cruisekontrollen ved lavere hastighet enn 30 km/t (20 mph) uten
vendig® et forankjerende kjoretoy innenfor aktiveringsavstand.

A Symbolene er skjematiske.
B Bare med Koassistanse.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

®  Adaptiv cruisekontroll* - oversikt (s. 200)

® Cruise control* (s. 189)

210 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Radarfeler

Radarfelerens oppgave er & oppdage biler eller
storre kjeretey i samme kjereretning, i samme
kjorefelt.

Radarsensoren brukes av felgende funksjoner:
® Avstandsvarsling®

® Adaptiv cruisekontroll*

e Kollisjonsvarsler med autobrems og fotgjen-
gerbeskyttelse™

@ VIKTIG

Ved synlig skade pé bilens grill eller ved mis-
tanke om at radarsensoren kan veere skadet:

e Kontakt et verksted - et autorisert Volvo-
verksted anbefales.

Funksjonen kan helt eller eller delvis utebli -
alternativt fungere feil - hvis grillen, radarsen-
soren eller konsollen er skadet eller har lgs-
net.

Modifisering av radarfeleren kan gjere den ulovlig
& bruke.

Relatert informasjon

® Radarsensor - begrensninger (s. 211)
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)
® Kollisjonsvarsler* (s. 223)

® Avstandsvarsling® (s. 194)

Radarsensor - begrensninger

En radarfeler (s. 211) har visse begrensninger,
blant annet pa grunn av det begrensede synsfel-
tet.

Den adaptive cruisekontrollens evne til & opp-

dage en forankjerende kjoretoy minsker kraftig

hvis:

e forankjorende kjoretoys fart varierer kraftig
fra eget kjoretoy

e radarsensoren blir blokkert - f.eks. ved kraftig

regn eller dersom slaps eller andre gjenstan-
der er samlet foran radarfoleren.

@ NB!

Hold flaten foran radarfeleren ren.

Synsfelt

Radarfeleren har et begrenset synsfelt. | enkelte
situasjoner blir et annet kjoretay ikke oppdaget,
eller det blir oppdaget senere enn forventet.

FORERHJELP

(D B

Go44032

Synsfeltet til ACC.

Radarfoleren kan iblant oppdage kjoretay pa
kort avstand noe sent - for eksempel et kjo-
retoy som kjerer inn mellom eget kjoretoy og
et kjoretoy foran.

Sma kjeretoyer, som motorsykler, eller kjore-
toyer som ikke kjorer midt i filen, blir kanskje
ikke registrert.

e | svinger kan radarfoleren registrere feil kjo-
retoy eller miste et kjoretoy av syne.
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BN /\ ADVARSEL

Foreren ma alltid vaere oppmerksom pé tra-
fikkforholdene og gripe inn nar den adaptive
cruise control'en ikke holder egnet hastighet
eller avstand.

Den adaptive cruise control'en kan ikke hand-
tere alle trafikk-, veer- og veiforhold.

Les alle avsnitt om den Adaptive cruisekon-
trollen i fererveiledningen for & finne ut om
disse begrensninger, hva foreren bor veere
bevisst pa for den brukes.

Foreren er alltid ansvarlig for at det holdes rik-
tig avstand og hastighet, ogsa nar den adap-
tive cruise control'en brukes.

/A\ ADVARSEL

Tilbehor eller annet utstyr som f. eks. ekstralys
mé ikke monteres foran grillen.

/A ADVARSEL

Den adaptive cruisekontrollen er ikke et
system som skal avverge kollisjoner. Hvis
systemet ikke oppdager et kjoretay foran, ma
foreren gripe inn.

Den adaptive cruisekontrollen bremser ikke
for mennesker eller dyr, og ikke for sma kjore-
toy, for eksempel sykler og motorsykler. Heller
ikke for kjoretoy eller andre ting som kommer
imot, beveger seg sakte eller star stille.

Ikke bruk den adaptive cruisekontrollen for
eksempel i bytrafikk, tett trafikk, veikryss,
isfore, mye vann eller sele i veibanen, kraftig
regn eller sneveer, darlig sikt, svingete veier
eller pa- og avkjeringer pa motorvei.

Relatert informasjon
®  Adaptiv cruisekontroll (ACC)* (s. 198)

e Kollisjonsvarsler* (s. 223)
® Avstandsvarsling® (s. 194)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Typegodkjenning - radarsystem
Typegodkjenning for bilens radarenheter kan

leses av felgende tabell.

FORERHJELP

Marked

ACCA

Blindsone-
varsel
(BLIS) B

Symbol

Typegodkjenning

Brasil

ANATEL

Este equipamento opera em carater secundario, isto é, ndo tem direito a protegéo
contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagdées do mesmo tipo, e nédo pode causar
interferéncia a sistemas operando em carater primario.

Modelo: L2CO038TR
1071-10-3451
EAN: 07897843800248

Modelo: L2CO055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978

Europa

g3

Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2CO038TR / L2COO55TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.

The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151
E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
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" Marked

ACCA

Blindsone-
varsel
(BLIS) B

Symbol

Typegodkjenning

Forente Arabiske Emi-
rater

TRA
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15

TRA
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15

Indonesia

14785/POSTEL/2010 1982

38806/SDPPI/2015 4927

Jordan

Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
Equipment type: Low Power Device (LPD)

Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)

Marokko

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009

AGREE PAR L'ANRT MAROC
NUMERO D'’AGREMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D'’AGREMENT: 26/12/2014
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Marked ACCA | Blindsone- Symbol Typegodkjenning
varsel
(BLIS) B
Complies with
Singapore v v IDA standards Complies with IDA Standards DA105753
DA105753
y TA-2009/163
e APPROVED
Sor-Afrika Ic é\;s A
Y N TA-2014/2390
APPROVED
v CCABO9LP4590T3
Taiwan ((
v CCAB15LP0680TO

A ACC = Adaptive Cruise Control
B BLIS = Blind Spot Information

Relatert informasjon
e Radarfoler (s. 211)
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City Safety™

City Safety™ er en funksjon som skal hjelpe
fereren til & unnga kollisjon ved bl.a. kekjering,
der skiftninger i trafikken foran, sammen med
uoppmerksomhet, kan fere til uhell.

Funksjonen City Safety™ virker i hastighet under
50 km/t (30 mph), og hjelper fereren ved a
bremse bilen automatisk ved overhengende fare
for kollisjon med bilen foran, hvis fereren ikke
reagerer i tide ved & bremse og/eller styre unna.

City Safety™ aktiveres i situasjoner der foreren
egentlig burde begynt a bremse mye tidligere,
derfor vil funksjonen ikke kunne hjelpe foreren ut
av alle situasjoner.

City Safety™ er konstruert for a aktiveres sa sent
som mulig for & unnga a gripe inn unedig.

City Safety™ skal ikke brukes til & endre fererens
kjoreatferd - hvis foreren bare stoler pa City
Safety™ og overlater bremsingen til systemet, vil
han for eller senere kollidere.

Forer eller passasjer merker vanligvis ikke noe til
City Safety™ hvis en ikke er nzer ved & kollidere.

Er bilen ogsé utstyrt med Kollisjonsvarsler med
autobrems* (s. 223) , supplerer disse to syste-
mene hverandre.

® VIKTIG

Vedlikehold og skifte av komponenter i City
Safety™ ma bare utferes pa verksted - et
autorisert Volvo-verksted anbefales.

/A\ ADVARSEL

City Safety™ fungerer ikke under alle trafikk-,
vei-, veer- og fereforhold.

City Safety™ reagerer ikke pa kjoretoy som
kjorer i en annen retning enn egen bil, og hel-
ler ikke pa sma kjeretoyer, motorsykler eller
mennesker og dyr.

City Safety™ kan hindre kollisjon ved en for-
skjell i hastighet pa mindre enn 15 km/t

(9 mph). Ved sterre hastighetsforskjell kan
farten i kollisjonseyeblikket bare reduseres.
For & fa full bremseeffekt ma foreren tré pa
bremsepedalen.

Vent aldri pa at City Safety™ skal gripe inn.
Foreren har alltid ansvaret for & holde riktig
avstand og hastighet.

Relatert informasjon
e City Safety™ - begrensninger (s. 218)

e City Safety™ - funksjon (s. 216)
e (City Safety™ - fremgangsmate (s. 217)
e (City Safety™ - laserfoleren (s. 220)

e (City Safety™ - symboler og meldinger
(s.222)

City Safety™ - funksjon

City Safety™ leser trafikken foran bilen med en
laserfaler (s. 220) montert i overkant av front-
ruta. Ved overhengende fare for kollisjon vil City
Safety™ automatisk bremse bilen, noe som kan
oppleves som en kraftig nedbremsing.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Laserfolerens sender- og mottagervindu'®.

Hvis hastighetsforskjellen til bilen foran er
4-15 km/t (3-9 mph), kan City Safety™ helt
avverge en kollisjon.

City Safety™ setter inn en kort, kraftig bremsing

og stanser normalt bilen like bak kjoretoyet foran.

For de fleste forere skiller dette seg sterkt fra
vanlig kjering, og kan oppleves som ubehagelig.

Er hastighetsforskjellen mellom kjoretoyene mer
enn 15 km/1, (9 mph)kan City Safety™ ikke pa
egen hand awverge kollisjonen. For & oppna full
bremsekraft ma foreren selv tra pa bremsepeda-
len, og da kan det veere mulig & unngé en kolli-
sjon selv om hastighetsforskijellen er over

15 km/t (9 mph).

Nar funksjonen aktiveres og bremser, viser kom-
biinstrumentet en melding (s. 222) om at funk-
sjonen er eller har veert aktiv.

1 NB!

Nar City Safety™ bremser, tennes bremsely-
sene.

Relatert informasjon
e (City Safety™ (s. 216)

e (City Safety™ - fremgangsmate (s. 217)
e City Safety™ - begrensninger (s. 218)

15 Obsl! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awike avhengig av bilmodellen.
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City Safety™ - fremgangsméte

City Safety™ er en funksjon som skal hjelpe
fereren til & unnga kollisjon ved bl.a. kekjering,
der skiftninger i trafikken foran, sammen med
uoppmerksomhet, kan fere til uhell.

Pa og Av

1 NB!

Funksjonen City Safety™ aktiveres automa-
tisk ved motorstart.

| enkelte situasjoner kan det veere onskelig a sla
av City Safety™, f. eks. der greiner kan feie over
panseret og/eller frontruten.

City Safety™ handteres i menysystemet MY CAR
(s. 110), og etter motorstart kan funksjonen slés
av som folger:

® Sok frem Forerstotte i MY CAR og velg
alternativet Av ved City Safety.
Neste gang motoren startes vil likevel funk-

sjonen veere pa igjen, selv om systemet var
helt avslatt da motoren ble slatt av.

/A ADVARSEL

Laserfoleren (s. 220) sender ut laserlys ogsa
nar City Safety™ er manuelt avslatt.
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For & koble City Safety™ inn igjen:

® Folg samme fremgangsméte som da du slo
det av, men velg Pa.

Relatert informasjon

e City Safety™ (s. 216)

e (City Safety™ - begrensninger (s. 218)

® (City Safety™ - symboler og meldinger
(s. 222)

16 (Anti-lock Braking System) - Lasefritt bremsesystem.
17 (Electronic Stability Control) - Stabilitetssystem.

City Safety™ - begrensninger
Feleren i City Safety™ er konstruert for & opp-
dage biler og andre sterre motorkjeretoy foran
bilen, og er uavhengig av om det er dag eller
natt.

Funksjonen har imidlertid noen begrensninger.

Folerens begrensninger innebaerer at City
Safety™ og fungerer darligere - eller ikke i det
hele tatt - i f. eks. snoveer eller regn, i tett take
eller i kraftige stovskyer eller snefoyke. Ogsa
dugg, skitt, is eller sno pé frontruta kan forstyrre
funksjonen.

Ting som henger ned, som f. eks. et toystykke for
a markere last som stikker ut, eller tilbehar som
ekstralykter og "kufanger" som stikker hayere
enn panseret, begrenser funksjonen.

Laserlyset fra foleren i City Safety™ maler hvor-
dan lyset reflekteres. Foleren kan ikke se gjen-
stander med darlig refleksjonsevne. Bakenden av
kjoretoyer reflekterer vanligvis lyset godt nok, tak-
ket veere bilskiltet og baklysreflektorene.

P& glatt vei forlenges bremsestrekningen, og det
kan svekke evenen til City Safety™-systemet til &
awerge kollisjon. | slike situasjoner vil ABS'6- og
ESC'7-systemene gi best mulig bremsekraft uten
at det gar ut over stabiliteten.

Nar egen bil rygger, er City Safety™ midlertidig
deaktivert.

City Safety™ aktiveres ikke i liten fart - under

4 km/t (3 mph) - derfor griper systemet ikke inn
hvis en neermer seg bilen foran veldig sakte, .
eks. ved parkering.

Forerens herredemme er alltid overordnet, derfor
griper City Safety™ ikke inn i situasjoner der
foreren pé en tydelig mate styrer eller gir gass,
selv.om en kollisjon er uunngaelig.

Nar City Safety™ har awerget en kollisjon med
en stillestdende ting, blir bilen staende stille i

hoyst 1,5 sekund. Hvis bilen er bremset ned for
et kjoretoy foran som er i bevegelse, reduseres
farten til samme hastighet som kjeretoyet foran.

Pa bil med manuelt gir stanser motoren nar City
Safety™ har stoppet bilen, hvis ikke foreren rek-
ker a tr& inn clutchpedalen tidsnok.
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1 NB!

e Hold frontruten foran laserfeleren
(s. 220) fri for is, sne og skitt. Se City
Safety™ - funksjon (s. 216) angaende
posisjonen til foleren.

® Du mé ikke klistre eller montere noe pa
frontruten foran laserfeleren

® F[jernis og sno fra motorpanseret - sno-
og isdekket ma ikke veere tykkere enn
5cm.

Arsak

Tiltak

® VIKTIG

Frontruta foran laser-
foleren er skitten eller
belagt med is og sne.

Rengjer frontruta
foran laserfeleren for
skitt, is og sne.

Laserfolerens synsfelt
er blokkert.

Fjern gjenstanden
som sperrer utsikten.

Feilsekning og tiltak

Hvis kombiinstrumentet viser meldingen (s. 222)
Frontrutefolere blokkert Se handbok, betyr
det at laserfoleren er tildekket og ikke kan opp-
dage Kkjoretoyer foran bilen, og da fungerer heller
ikke City Safety™.

Likevel vil ikke meldingen Frontrutefolere
blokkert Se handbok vises i alle situasjoner
der laserfoleren er tildekket. Fereren mé derfor
veere noye med & holde frontruta og omradet
foran laserfeleren rent.

Felgende tabell viser mulige arsaker til at meldin-
gen vises, og hva en kan gjere med det.

Hvis det oppstar sprekker, riper eller stein-
sprut pa frontruten foran ett av laserfelerens
to "vinduer", og skaden dekker et omrade pa
ca. 0,5 x 3,0 mm (eller sterre), skal et verk-
sted kontaktes for utskifting av frontruten.
Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert
Volvo-verksted. Se City Safety™ - funksjon
(s. 216) angéaende posisjonen til foleren.

Hvis ikke feilen korrigeres, kan ytelsen redu-
seres for City Safety™.

For ikke a risikere utelatt, feil eller redusert
funksjon for City Safety™, gjelder ogsa fol-
gende:

e Volvo anbefaler a ikke reparere sprekker,
riper eller steinsprut i omradet foran
laserfoleren - i stedet bor hele frontruten
byttes ut.

® For frontruten byttes ma du kontakte et
autorisert Volvo-verksted for a kontrollere
at riktig frontrute blir bestlit og montert.

e  Samme type eller vindusvisker godkjent
av Volvo skal monteres ved utskifting.

Relatert informasjon
e City Safety™ (s. 216)

e City Safety™ - funksjon (s. 216)
e (City Safety™ - fremgangsmate (s. 217)
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City Safety™ - laserfoleren

Funksjonen City Safety™ har en feler som sen-
der ut laserlys. Kontakt et kvalifisert verksted ved
feil eller behov for service pa lasersensoren. Et
autorisert Volvo-verksted anbefales. Det er abso-
lutt nedvendig a felge de angitte instruksjonene
ved handtering av laserfeleren.

Folgende to skilter gjelder laserfoleren:

synet) standarder for laserprodukters utferel-
ser med unntak av awik i henhold til med

Laser Notice No. 50 datert den 26. juli 2001.

Stralingsdata for laserfoler
Felgende tabell spesifiserer laserfolerens fysiske
data.

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Max average power: 45mW

Pulse duration: 33ns
Wavelength: 905nm

IEC 60825-1: 1993 + A2:2001
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

Maksimal pulsenergi 2,64 pd
Maksimal middeleffekt 45 mW
Pulslengde 33 ns
Divergens (horisontal x vertikal) 28° x 12°

De overste skiltet i bildet beskriver laserlysets
klassifisering:

® |aserstraling - Se ikke rett inn i laserstralen
med optiske instrumenter - Klasse 1M laser-
produkt.

De nederste skiltet i bildet beskriver laserlysets

fysiske data:

e |EC 60825-1:1993 + A2:2001. Overens-
stemmer med FDA (det amerikanske mattil-

/A ADVARSEL

Hvis noen av instruksjonene her ikke blir fulgt,
er det risiko for oyeskader!

® Se aldriinn i laserfoleren (som sender ut
spredende, usynlig laserstraling) pa en
avstand p& 100 mm eller nzermere med
forsterrende optikk av typen forsterrelses-
glass, mikroskop, teleobjektiv, kikkert eller
lignende optiske instrumenter.

® Testing, reparasjon, demontering, juste-
ring og/eller bytte av reservedeler pa
laserfoleren méa bare gjeres av et kvalifi-
sert verksted - et autorisert Volvo-verk-
sted anbefales.

® For & unngéa eksponering for skadelig
straling ma du ikke utfere andre omjuste-
ringer eller vedlikehold enn det som er
spesifisert her.

® Reparatoren ma folge en spesiell verkste-
dinformasjon for laserfolere.

® |kke demonter laserfeleren (og ikke fjern
linsene). En demontert laserfeler oppfyller
laserklasse 3B ifolge standard IEC
60825-1. Laserklasse 3B er ikke sikker
for @ynene og utgjer derfor en risiko for
skader.

o Kontakten til laserfoleren ma veere koblet
ut for demontering fra frontruten.

® Laserfoleren ma veere montert pa frontru-
ten for kontakten til foleren blir koblet til.

® |aserfoleren sender laserlys nar fiernnok-
kelen er i nokkelposisjon Il (s. 79) ogsa
nar motoren er avslatt.
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Relatert informasjon
e City Safety™ (s. 216)
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FORERHJELP

City Safety™ - symboler og lene (s. 222) i kombiinstrumentet tennes, og
meldinger samtidig vises en tekstmelding. En tekstmelding
| forbindelse med at City Safety (s. 216)™ kan slukkes med et kort trykk pa OK-knappen p&
bremser automatisk, kan ett eller flere av symbo- blinklysspaken.

Symbol” | Melding Betydning/tiltak

Automatisk bremsing med City Safety City Safety™ bremser eller har utfert en automatisk oppbremsing.

Frontrutefolere blokkert Se handbok Laserfeleren er midlertidig ute av funksjon fordi noe skygger for den.

® Tavekk det som skygger og/eller rengjer frontruta foran den.

Les om laserfolerens begrensninger.

City Safety Service pakrevd City Safety™ er ute av funksjon.

il L K

® Oppsok verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

A Symbolene er skjematiske.

Relatert informasjon
e City Safety™ (s. 216)

e City Safety™ - funksjon (s. 216)



Kollisjonsvarsler*

"Kollisjonsvarsler med autobrems og registrering
av syklister og fotgjengere" er et hjelpemiddel
som skal avverge kollisjon med en fotgjenger
eller en syklist eller bil foran som stér stille eller
kjorer i samme retning.

"Kollisjonsvarsler med autobrems og registrering
av syklister og fotgjengere" aktiveres i situasjoner
der foreren egentlig burde begynt & bremse mye
tidligere, derfor vil funksjonen ikke kunne hjelpe
foreren ut av alle situasjoner.

"Kollisjonsvarslere med autobrems og registre-
ring av syklister og fotgjengere" er konstruert for
& aktiveres sa sent som mulig for & unnga & gripe
inn unedig.

"Kollisjonsvarsler med autobrems og registrering
av syklister samt fotgjengere" kan forhindre en
kollisjon eller senke kollisjonshastigheten.

"Kollisjonsvarsleren med autobrems og registre-
ring av syklister og fotgjengere" skal ikke brukes
til & endre forerens kjeremate. Hvis foreren stoler
blindt pa kollisjonsvarsleren med autobrems og
overlater bremsingen til dette systemet, vil det for
eller senere skje en kollisjon.

To systemnivaer
Avhengig av hvordan bilen er utstyrt, kan funksjo-
nen "Kollisjonsvarsler med autobrems og regi-

18 Ingen advarsel for syklister med "Niva 1".

strering av syklister og fotgjengere" forekomme i
to varianter:

Niva 1

Fereren varsles'® kun om hindringer som dukker
opp, med visuelle signaler og lydsignaler - ingen
automatisk bremsing starter. Foreren mé selv
bremse.

Niva 2

Fereren varsles om hindringer som dukker opp,
med visuelle signaler og lydsignaler - bilen brem-
ses automatisk dersom fereren selv ikke handler
innen rimelig tid.

@ VIKTIG

Vedlikehold av komponentene i "kollisjonsvar-
sleren med autobrems og registrering av
syklister og fotgjengere" ma kun utferes pa
verksted - et autorisert Volvo-verksted anbe-
fales.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* - funksjon (s. 224)

® Kollisjonsvarsler” - registrering av fotgjen-
gere (s. 226)

® Kollisjonsvarsler” - registrering av syklist
(s.225)

e Kollisjonsvarsler* - handtering (s. 227)

e Kollisjonsvarsler* - begrensninger (s. 229)

FORERHJELP

Kollisjonsvarsler* - kamerafolerens begrens-
ninger (s. 230)

Kollisjonsvarsler* - symboler og meldinger
(s.231)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 223
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Kollisjonsvarsler* - funksjon

Funksjonsoversikt'®.

@ Audio-visuelt varselsignal ved kollisjonsfare.

@ Radarfoler”®
9 Kamerafoler

Kollisjonsvarsler med autobrems utferer tre trinn
er i folgende rekkefolge:

1. Kollisjonsvarsler
2. Bremsestotte2?
3. Autobrems?°

Kollisjonsvarsleren og City Safety™ (s. 216)
kompletterer hverandre.

1 - Kollisjonsvarsler
Forst varsles foreren om at hun er naer ved a kol-
lidere.

Kollisjonsvarsleren kan oppdage fotgjengere,
syklister eller kjoretoy som star stille eller kjorer i
samme retning foran eget kjoretay.

Ved risiko for kollisjon med en fotgjenger, syklist
eller et kjoretoy, pakalles forerens oppmerksom-
het med et redblinkende varselsignal (1) og det
avgis et lydsignal.

2 - Bremsestotte
Hvis faren for kollisjon har okt ytterligere etter
kollisjonsvarslet, aktiveres bremsestotten.

Det innebeerer at bremsesystemet klargjeres for
rask oppbremsing ved at bremsene aktiveres
svakt, noe som kan kjennes som et lett rykk.

Hvis bremsepedalen trykkes inn tilstrekkelig
raskt, skjer nedbremsingen med full bremsekraft.

Bremsestotten forsterker ogsa fererens ned-
bremsing hvis systemet bedemmer at nedbrem-
singen ikke er tilstrekkelig for & unnga kollisjon.

3 - Autobrems
| siste trinn aktiveres den automatiske bremse-
funksjonen.

Dersom foreren i denne situasjonen enna ikke
har pdbegynt en unnamanever og kollisjonsfaren

19 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awvike avhengig av bilmodellen.

20 Kun med system i niva 2.

er overhengende, trer den automatiske bremse-
funksjonen i kraft. Dette skjer uansett om foreren
bremser eller ikke. Nedbremsing skjer da med full
bremsekraft for & redusere kollisjonshastigheten,
eller med begrenset bremsekraft hvis det er til-
strekkelig for & unngé en kollisjon. For syklister
kan advarsel og fullt bremseinngrep komme for
sent eller samtidig.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



/A ADVARSEL

Kollisjonsvarsleren fungerer ikke under alle
trafikk-, vei-, veer- og fereforhold. Kollisjons-
varslingssystemet reagerer ikke pa kjeretoy
eller syklister som kjerer i en annen retning
enn det egne kjoretoyet. Systemet reagerer
heller ikke pa dyr.

Varselet aktiveres bare ved stor fare for kolli-
sjon. Dette avsnittet om funksjon, samt avsnit-
tet om begrensninger informerer om begrens-
ninger som foreren ma veere klar over for kol-
lisjonsvarsleren med autobremsing benyttes.

Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere
og syklister er deaktivert ved hastighet over
80 km/t (50 mph).

Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere
og syklister fungerer ikke i merke og tuneller,
heller ikke nar gatebelysningen er tent.

Auto-bremsfunksjonen kan forhindre en kolli-
sjon eller redusere kollisjonshastigheten. For
a sikre full bremseeffekt bor foreren alltid tra
pa bremsen, ogsa nar bilen auto-bremser.

Vent aldri pa en kollisjonsadvarsel. Foreren er
alltid ansvarlig for at det holdes riktig avstand
og hastighet, ogsa néar kollisjonsvarslingssy-
stemet med auto-brems brukes.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

Kollisjonsvarsler* - registrering av
syklist

3 )

6048963

Funksjonen "ser" bare syklister bakfra, som har samme
kjoreretning.

FORERHJELP

G048962

Optimalt eksempel p& hva systemet tolker som syklist -
med tydelig kropps- og sykkelkontur, rett bakfra i bilens
midtlinje.

For at systemet skal fungere optimalt, mé
systemfunksjonen som identifiserer ensyklist fa
sa entydig informasjon om kropps- og sykkelkon-
tor som mulig. Dette forutsetter mulighet til &
oppfatte sykkel, hode, armer, skuldre, ben, over-
og underkropp i kombinasjon med et menneske-
lig normalt bevegelsesmanster.

Hvis store deler av syklistens kropp eller sykkel
ikke er synlige for funksjonens kamera, kan ikke
systemet oppdage en syklist.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 225
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For at funksjonen skal kunne oppdage en
syklist, ma denne veere voksen og sitte pa en
"seniorsykkel".

Funksjonen kan bare oppdage syklister rett
bakfra, som har samme kjoreretning - ikke pa
skra bakfra, ikke fra siden.

Sykkelen ma ha en godt synlig og godkjent?'
bakoverrettet rod refleks, montert minst
70 cm over veibanen.

Syklister som kjorer i venstre eller hoyre kant
av bilens tenkte/forlengede sidelinjer kan
oppdages sent eller ikke i det hele tatt.

Funksjonens evne til & oppdage syklister i
skumring og halvmerke er begrenset, akkurat
som det menneskelige oyet.

Funksjonen kan ikke oppdage syklister ved
kjoring i merke og i tunneler, selv med tent
gatebelysning.

For optimal sykkelregistrering ma funksjonen
City Safety™ veere aktivert, se City Safety™
(s.216).

/\ ADVARSEL

Kollisjonsvarsleren med auto-brems & regi-
strering av syklister er et hjelpemiddel.

Funksjonen kan ikke oppdage:

e alle syklister i alle situasjoner, og ser
feks. ikke delvis skjulte syklister.

® syklister i kleer som skjuler kroppskontu-
ren, eller som kommer fra siden.

® sykler som ikke har bakovervendt red
refleks.

® sykler som er lastet med store gjenstan-
der.

Foreren er alltid ansvarlig for at kjeretoyet kjo-
res pa en korrekt mate og med sikkerhetsav-
stand som er tilpasset til hastigheten.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

21 Refleksen skal oppfylle anbefalingen og vilkarene fra trafikkmyndigheten i det aktuelle markedet.

Kollisjonsvarsler* - registrering av
fotgjengere

6043978

Optimale eksempler pa hva systemet betrakter som fot-
gjengere med tydelig kroppskontur.

For at systemet skal fungere optimalt, ma
systemfunksjonen som identifiserer fotgjengere
f& sa entydig informasjon om kroppskontur som
mulig. Dette forutsetter mulighet til & oppfatte
hode, armer, skuldre, ben, over- og underkropp i
kombinasjon med et menneskelig normalt beve-
gelsesmonster.

Hvis store deler av kroppen ikke er synlige for
funksjonens kamera, kan ikke systemet oppdage
en fotgjenger.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



e For at en fotgjenger skal kunne oppdages,
ma vedkommende veere synlig i helfigur og
ha en heyde p& minst 80 cm.

e Kamerafolerens evne til & se fotgjengere i
skumring og halvmerke er begrenset, akkurat
som det menneskelige oyet.

e Kamerafoleren kan ikke oppdage fotgjengere
ved kjoring i merke og i tunneler, selv med
tent gatebelysning.

/\ ADVARSEL

"Kollisjonsvarsleren med auto-brems og regi-
strering av syklister samt fotgjengere" er et
hjelpemiddel. Funksjonen kan ikke oppdage
alle fotgjengere og alle situasjoner, og ser
f.eks. ikke:

e delvis skjulte fotgjengere, personer i klzer
som skjuler kroppskonturene eller fot-
gjengere som er kortere enn 80 cm.

e fotgjengere som beerer pa storre gjen-
stander.

Fereren er alltid ansvarlig for at kjeretoyet kjo-
res pa en korrekt mate og med sikkerhetsav-
stand som er tilpasset til hastigheten.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

22 Bildet er skjematisk - bilmodell og detaljer kan variere.

Kollisjonsvarsler* - handtering

Innstillingene for kollisjonsvarsleren gjeres fra MY
CAR via midtkonsollens bildeskjerm og menysy-
stem, se MY CAR (s. 110).

Varselssignaler Pa og Av

1. Akustisk og visuelt varselsignal ved kollisjonsrisiko?.

Det er mulig & velge om kollisjonsvarslerens aku-
stiske og visuelle varselsignaler skal veere slatt pa
eller av.

Nar motoren startes far en automatisk den inn-
stillingen som var valgt da motoren ble slatt av.

1 NB!

Funksjonene "bremsestotte" og "autobrem-
sing" er alltid aktivert. De kan ikke slas av.

FORERHJELP

Innstillingene for kollisjonsvarsleren gjores via
midtkonsollens bildeskjerm og menysystemet MY
CAR, se (s. 110).

Lys- og lydsignal

Nar lys- og lydvarslet til kollisjonsvarsleren er
aktivert, testes varsellampen (nr. [1] i forrige
bilde) ved hver motorstart ved & kort tenne de
separate lyspunktene til varsellampen.

Etter motorstart kan bade lys- og lydsignal slés
av:

® Sok opp Kollisjonsvarsel i Forerstotte i
menysystemet MY CAR (s. 110), velg sa &
fierne markeringen fra funksjonen.

Lydsignal
Etter motorstart kan varsellyden aktiveres/deakti-
veres separat:

® Sok opp Advarselssignal i
Kollisjonsvarsel i menysystemet MY CAR
(s. 110), - velg sa pa eller av.

Deretter angis kollisjonsvarsel bare med lyssignal.

Stille inn varselavstand
Varselavstanden regulerer pa hvilken avstand den
visuelle og akustiske varslingen skal utleses.

® Sok opp Varselavstand i Kollisjonsvarsel i
menysystemet MY CAR (s. 110) - velg sa
Lang, Normal eller Kort.

144

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 227
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Varselavstanden avgjer systemets emfintlighet.
Varselavstand Lang gir tidligere varsling. Prov
forst med Lang, og hvis denne innstillingen gir
for mange varslinger, slik at det virker irriterende,
skift da til varselavstand Normal.

Bruk varselavstand Kort bare i unntakstilfeller, for
eksempel ved dynamisk kjering.

@ NB!

Nar den adaptive cruisekontrollen brukes, vil
varsellampen og varsellyden bli brukt av crui-
sekontrollen, selv om Kollisjonsvarsleren er
slatt av.

Kollisjonsvarsleren varsler fereren om fare for
kollisjon, men funksjonen gjor ikke fererens
reaksjonstid kortere.

For at Kollisjonsvarsleren skal veere effektiv
ma du alltid kjere med avstandsvarsel (s. 194)
stilt inn pa tidsavstand 4-5.

(i NB!

Selv om varselavstanden er satt til Lang, kan
varslingen i enkelte tilfeller oppfattes som
sen. Dette kan gjelde ved store hastighetsfor-
skjeller eller hvis bilen foran bremser kraftig.

/A ADVARSEL

Ingen automatiske systemer kan garantere
100 % korrekt funksjon i alle situasjoner. Prov
derfor aldri kollisjonsvarsleren med autbrems
mot mennesker eller kjoretoyer - det kan
medfere alvorlige skader og livsfare.

Kontrollere innstillinger
Gjeldende innstillinger kan kontrolleres pa bilde-
skjermen i midtkonsollen.

e Sokimenysystemet MY CAR (s. 110) til
Kollisjonsvarsel i Fererstotte.

Vedlikehold

Kamera- og radarsensor?3.

23 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awike avhengig av bilmodellen.

For at sensorene skal fungere riktig, méa de hol-
des rene fra smuss, is 0og sne og rengjeres regel-
messig med vann og bilsjampo.

(1 NB!

Smuss, is og sne som dekker sensorene,
reduserer funksjonen og kan gjere maling
umulig.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Kollisjonsvarsler* - begrensninger

Funksjonen har visse begrensninger, den er
f.eks. forst aktiv over ca. 4 km/t (3 mph).

Kollisjonsvarslerens visuelle varselsignal kan
veere vanskelig & oppdage ved sterkt sollys,
reflekser, kjering med solbriller eller hvis foreren
ikke ser rett frem. Varsellyden ber derfor alltid
vaere aktivert.

P& glatt vei oker bremsestrekningen, noe som
kan svekke evnen til & awerge kollisjon. | slike
situasjoner vil ABS- og ESC (s. 182)-systemene
gi best mulig bremsekraft uten at det gar ut over
stabiliteten.

@ NB!

De visuelle varselsignalene kan midlertidig
settes ut av funksjon ved hoy temperatur i
kupeen, f. eks. som en folge av sterk sol. Hvis
det skjer, aktiveres varsellyden selv om den er
deaktivert i menysystemet.

e Varslinger kan utebli hvis det er kort
avstand til noe som er foran bilen, eller
ratt og pedaler brukes markert, f. eks. ved
en aktiv kjorestil.

/A ADVARSEL

Advarsler og bremseinngrep kan utleses eller
utebli hvis trafikksituasjonen eller ytre pavirk-
ning gjer at radar- eller kamerafoleren ikke
kan oppdage en fotgjenger, syklist eller et
kjoretoy foran bilen pa riktig mate.
Folersystemet har en begrenset rekkevidde
for fotgjengere og syklister®* - for disse kan
systemet gi effektive advarsler og bremseinn-
rep ved kjoretoyhastigheter opptil 50 km/t
30 mph). For stillestaende eller saktegaende
kjoretoy er advarsler og bremseinngrep effek-
tive i kjoretoyhastigheter pa opptil 70 km/t
(43 mph).
Advarsler for stillestdende eller langsomtga-
ende kjoretoy kan settes ut av funksjon pga.
morke eller darlig sikt.

Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere
og syklisterer deaktivert ved kjeretoyhastighet
over 80 km/t (50 mph).

Kollisjonsvarsleren bruker samme radarfeler som
adaptive fartsholderen (s. 198).

Hvis varslinger oppleves som for hyppige og for-
styrrende, kan varselavstanden minskes. Dette
forer da til at systemet varsler pa et senere tids-
punkt, noe som minsker det totale antallet
advarsler. Se Kollisjonsvarsler - fremgangsmate
(s. 227).

24 For syklister kan advarsel og full bremseaktivering komme svaert sent eller samtidig.

FORERHJELP

Nar revers er aktivert, er kollisjonsvarsleren med
autobrems midlertidig deaktivert.

Kollisjonsvarsler med autobrems aktiveres ikke i
liten fart - under 4 km/t (3 mph) - derfor griper
systemet ikke inn hvis ens egen bil neermer seg
bilen foran veldig sakte, f. eks. ved parkering.

| situasjoner der foreren viser en aktiv og bevisst
kjoreatferd, kan et kollisjonsvarsel legges noe
senere for & gi minimalt med unedige varsler.

Nar autobremsfunksjonen har awerget en kolli-
sjon med et stillestdende objekt, blir bilen sta-
ende stille i maksimalt 1,5 sekund. Hvis bilen er
bremset ned for et kjoretoy foran som er i beve-
gelse, reduseres farten til samme hastighet som
kjoretoyet foran.

I en bil med manuelt gir stanser motoren nar
autobremsfunksjonen har stoppet bilen, hvis ikke
foreren rekker & tra inn clutchpedalen for dette.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 229
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Kollisjonsvarsler* - kamerafolerens
begrensninger

Funksjonen bruker kamerafeleren til bilen, men
denne har en del begrensninger.

Bilens kamerasensor brukes - i tillegg til av kolli-
sjonsvarsler med autobrems - ogsé av funksjo-
nene:

e Automatisk fiernlys (s. 89)

e Trafikkskiltinformasjon (s. 237)

e Driver Alert Control - DAC (s. 241)
e Filassistanse (s. 244).

@ NB!

Hold frontruta foran kamerafeleren fri for is,
sne, dugg og skitt.

Pa frontruta foran kamerafeleren ma du ikke
klistre eller montere noe som helst. Det kan
fore til at ett eller flere av kameraene slutter &
virke, eller redusere funksjonen.

Kamerafoleren har omtrent de samme begrens-
ninger som det menneskelige oyet, dvs. den "ser"
darligere f. eks. i morke, tett snoveer og i regn
eller tett tdke. Under slike forhold kan kameraav-
hengige funksjoner bli sterkt svekket eller midler-
tidig deaktivert.

Ogsa sterkt motlys, reflekser i kjorebanen, sne og
is pa veien, skitten vei eller utydelige sidemarke-

ringer av kjorefeltet, kan sterkt redusere funksjo-
ner nar kamerafoler benyttes til a lese kjorefeltet
samt oppdage fotgjengere og andre kjoretoyer.

Kamerasensorens synsfelt er begrenset. Derfor
kan ikke fotgjengere, syklister og kjeretoyer opp-
dages i noen situasjoner, eller de oppdages
senere enn forventet.

I sveert sterk varme slas kameraene midlertidig av
i ca. 15 minutter etter at motoren er startet, for a
beskytte kamerafunksjonen.

Feilsgkning og tiltak

Hvis displayet viser meldingen Frontrutefalere
blokkert Se handbok, betyr det at kamerafole-
ren er tildekket og ikke kan registrere fotgjen-
gere, syklister, kjoretoy eller striper pa veien foran
bilen.

Det innebeerer samtidig at - i tillegg til Kollisjons-
varsling ned autobrems - heller ikke folgende
funksjoner vil fungere fullt ut:

e Automatisk fjernlys

e Driver Alert Control

® Filassistanse
Trafikkskiltinformasjon

Foelgende tabell viser mulige arsaker til at meldin-
gen vises, og hva en kan gjere med det.

Arsak

Tiltak

Frontruta foran
kameraet er skitten
eller dekket med is
eller sno.

Rengjer frontruta foran
kameraet for skitt, is og
sno.

Tett take, kraftig
regn eller snoveer
forer til at kameraet
ikke ser godt nok.

lkke noe & gjore med
det. Ved kraftig nedber
hender det at kameraet
ikke fungerer.

Frontruta foran
kameraet er ren-
gjort, men meldin-
gen vises fortsatt.

Vent og se. Det kan ta
noen minutter for
kameraet a male sikten.

Det er kommet skitt
mellom innsiden av
frontruta og kame-

raet.

Oppsok et verksted for
& fa rengjort frontruta
innenfor kameradekse-
let - et autorisert Volvo-
verksted anbefales.

Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Kollisjonsvarsler* - symboler og
meldinger

FORERHJELP

Melding

Betydning

Collision warning system
AV

Kollisjonsvarsleren avslatt.
Vises nar motoren startes.

Meldingen slukker etter ca. b sekunder eller etter et trykk pa OK-knappen.

Varslingssystem for kolli-
sjon ikke tilgjengelig

Kollisjonsvarsleren kan ikke aktiveres.
Vises nar foreren prover & aktivere funksjonen.

Meldingen slukker etter ca. 5 sekunder eller etter et trykk pa OK-knappen.

Automatisk bremse akti-
vert

Autobremsen har vaert aktiv.

Meldingen slukkes etter et trykk pa OK-knappen.

Frontrutefoelere blokkert
Se handbok

Kamerafeleren (s. 230) er midlertidig ute av funksjon.
Vises ved f. eks. sno, is eller skitt pa frontruta.

® Rengjor ruta foran kamerafoleren.

Radar blokkert Se hand-
bok

Kollisjonsvarsler med autobrems er midlertidig ute av funksjon.

Radarfoleren (s. 211) er blokkert og kan ikke registrere andre kjeretoy. For eksempel i kraftig regnveer, eller hvis
det har samlet seg snoslaps foran radarfeleren.

Kollisjonsvarsel Service
pakrevd

iR E E B

Kollisjonsvarsler med autobrems er helt eller delvis ute av funksjon.

®  Oppsek verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

A Symboler er skjematiske - kan variere med marked og bilmodell.
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44 Relatert informasjon
e Kollisjonsvarsler* (s. 223)

232 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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BLIS Oversikt

BLIS (Blind Spot Information System) er en
funksjon som er konstruert for & gi fereren stotte
ved kjoring i tett trafikk pa veier med flere kjore-
felt i samme retning.

BLIS er beregnet pa a varsle om:

® kjoretoy i dodsonen

® Kjoretoy som naermer seg raskt i venstre og
hoyre kjorefelt neermest eget kjoretoy.

/\ ADVARSEL

BLIS er et utfyllende hjelpemidler og fungerer
ikke i alle situasjoner.

Holde denne overflaten ren - ogsa pa venstre side.

e For optimal funksjon er det viktig at overfla-
o Indikasjonslampe tene foran felerne holdes rene.

BLIS er ingen erstatning for en trygg kjere- . )

mate og bruk av bakspeil. @ Blindsonesymbol Relatert informasjon

BLIS kan aldri erstatte forerens ansvar og ® BLIS-fremgangsmate (s. 234)

oppmerksomhet - fereren ma altid utfere fil- @ NB! e BLIS og CTA - symboler og meldinger
bytter pa en trafikksikker mate. (s.237)

e (CTA*(s.235)

Lampen tennes pa den siden av bilen der
systemet har oppdaget kjoretayet. Hvis bilen
blir forbikjert pa begge sider samtidig, tennes
begge lampene.

Vedlikehold
BLIS-funksjonernes folere er plassert innenfor
bakskjerm og stetfanger i hvert hjerne.

25 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan awike avhengig av bilmodellen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 233
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BLIS - fremgangsmate

BLIS (Blind Spot Information System) er en
funksjon som er konstruert for & gi foreren stette
ved kjering i tett trafikk pa veier med flere kjore-
felt i samme retning.

Aktivere og deaktivere BLIS

BLIS aktiveres nar motoren startes, Dette bekref-
tes ved at indikasjonslampene i derpanelene blin-
ker en gang.

—_—

|

Knapp for aktivering og deaktivering.

BLIS-funksjonen kan deaktiveres og aktiveres
med et trykk p& midtkonsollens BLIS-knapp.

Enkelte kombinasjoner av tilleggsutstyr gir ingen
ledig plass til en knapp i midtkonsollen. Da hénd-
teres funksjonen i bilens menysystem MY CAR?S:;

26 Informasjon om menysystemet: MY CAR (s. 110).

® Velg Pa eller Av ved Innstill. =»
Kjoretoysinnstillinger =» BLIS.

Nar BLIS deaktiveres og aktiveres slukkes og
tennes lampen i knappen, og kombiinstrumentet
bekrefter endringen med en tekstmelding - ved
aktivering blinker indikasjonslampene i derpane-
lene en gang.

For & slukke meldingen:
® Trykk pa venstre rattspakes OK-knapp.
eller

® Vent ca b sekunder - meldingen slukkes.

Nar fungerer blindsonevarsleren (BLIS)

o CD

Godsa31

Prinsipp for blindsonevarsler: 1. Sone i ded vinkel. 2.
Sone for kjoretoy raskt bakfra.

BLIS-funksjonen er aktiv i hastigheter over
10 km/t (6 mph).

Systemet er konstruert for a reagere nar:
® egen bil blir forbikjert av andre kjoretoyer
® egen bil blir raskt innhentet av annet kjoretoy.

Nar blindsonevarsleren oppdager et kjoretoy i
sone 1, eller et kjoretoy som kommer raskt bakfra
i sone 2, lyser BLIS-lampen i derpanelet hele
tiden. Hvis foreren da aktiverer retningsviseren til
den siden advarselen gis, vil BLIS-lampen ga over
fra & lyse kontinuerlig til & blinke med et mer
intensivt lys.

/\ ADVARSEL

Blindsonevarsleren virker ikke i skarpe svin-
ger.

Blindsonevarsleren virker ikke ved rygging.

Begrensninger

e  Skitt, is og sne som dekker folerne kan redu-
sere funksjonen og gjere det umulig & varsle.
BLIS kan ikke oppdage kjereteyer i den til-
standen.

e Festingen gjenstander, tape eller klistrelap-
per pé folernes overflate.

e BLIS deaktiveres nér et slepekjoretoy kobles
til bilens elektriske system.



Reparasjon av komponentene til BLIS- og
CTA-funksjonene eller omlakkering av stot-
fangere ma bare utferes pa verksted - et
autorisert Volvo-verksted anbefales.

Relatert informasjon

BLIS (s. 233)

BLIS og CTA - symboler og meldinger
(s. 237)

CTA*

BLIS-funksjonen CTA (Cross Traffic Alert) en
fererhjelp som skal varsle om kryssende trafikk
nar bilen rygges. CTA er en utfylling til BLIS
(s. 233).

Aktivere og deaktivere CTA

CTA aktiveres nar motoren startes, Dette bekref-
tes ved at indikasjonslampene i derpanelene blin-
ker en gang.

i

o 000

EEEE

i ima i

Pa og av for felerne til parkeringshjelp og CTA.

I bil med parkeringshijelp (s. 249) kan CTA-funk-
sjonen (krysstrafikkvarsleren) slas av/aktiveres
separat med parkeringshjelpens Pa/Av-knapp.

I bil uten knapp for parkeringshjelp kan CTA-
funksjonen handteres i menysystemet MY CAR
(s. 110), slik:

FORERHJELP

® Sopk frem Cross Traffic Alert under BLIS og
fiern markeringen - deretter er CTA-funksjo-
nen avslatt.

BLIS-funksjonen er likevel fortsatt aktivert etter
at CTA er slatt av.

/\ ADVARSEL

CTA er et utfyllende hjelpemidler og fungerer
ikke i alle situasjoner.

CTA er ingen erstatning for en trygg kjere-
méte og bruk av bakspeil.

CTA kan aldri erstatte fererens ansvar og
oppmerksomhet - foreren ma altid rygge pa
en trafikksikker mate.

Nar fungerer krysstrafikkvarsleren
(CTA)

Prinsipp for CTA.
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CTA utfyller BLIS-funksjonen ved at den under
rygging ser kryssende trafikk som kommer fra
siden, f. eks. nar bilen rygges ut fra en parkering.

CTA er beregnet pa i forste rekke & oppdage kjo-
retoyer - i gunstige situasjoner kan ogsa mindre
ting som syklister og fotgjengere oppdages.

CTA er kun aktiv under rygging, og aktiveres
automatisk nar revers velges.

e  Et akustisk signal varsler nar CTA har oppda-
get at noe nzermer seg fra siden - lyden
hores i venstre eller hoyre hoyttaler avhengig
av fra hvilken kan hindringen nzermer seg.

e CTA varsler ogsa ved at BLIS-lampen tennes.

e FEtvarsel vises ogsa ved et tent ikon i bilde-
skjermens PAS-grafikk (s. 249).

Begrensninger

CTA fungerer ikke optimalt i alle situasjoner, men
har en viss begrensning - CTA-sensorene kan for
eksempel ikke "se" gjennom andre parkerte kjo-

retoy eller gjenstander som hindrer.

Her folger noen eksempler pa nar CTAs "syns-
felt" i begynnelsen kan veere begrenset og kjore-
tey som nzaermer seg, kan derfor ikke oppdages
for de er sveert neerme:

Bilen star langt inne i en parkeringslomme.

@ Blind CTA-sone.
9 Sone der CTA kan registrere/"se".

G047830

| en vinklet parkeringslomme kan CTA veere helt "blind"
pa den ene siden.

Nar kjoretoyet rygges langsomt, endres vinkelen i
forhold til bilen/gjenstanden som skjuler, og da
minsker blindsonen raskt.

Eksempel pa ytterligere begrensninger:

e  Skitt, is og sne som dekker folerne kan redu-
sere funksjonen og gjere det umulig & varsle.
CTA kan ikke oppdage kjereteyer i den til-
standen.

e CTA deaktiveres nar et slepekjoretay kobles
til bilens elektriske system.

Reparasjon av komponentene til BLIS- og
CTA-funksjonene eller omlakkering av stot-
fangere ma bare utfores pé verksted - et
autorisert Volvo-verksted anbefales.

Vedlikehold
BLIS- og CTA-funksjonernes folere er plassert
innenfor bakskjerm og stetfanger i hvert hjorne.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0be4363f86060546c0a801e801b629a5&version=3&language=no&variant=NO

BLIS og CTA - symboler og
meldinger

| situasjoner der BLIS-(Blind Spot Information
System) (s. 233) og CTA-(s. 235)funksjonen
uteblir eller avbrytes, kan kombiinstrumentet vise
et symbol sammen med en forklarende melding -
Felg anbefalingen som gis.

Eksempel pa melding:

Holde denne overflaten ren - ogsa pa venstre side.

For optimal funksjon er det viktig at overfla-
tene foran felerne holdes rene.

Fest ingen gjenstander, tape eller klistrelap-
per pa folernes overflate.

Relatert informasjon

BLIS (s. 233)

BLIS og CTA - symboler og meldinger
(s.237)

Melding Betydning
CTA AV CTA er manuelt slatt av -
BLIS er aktiv.
BLIS og CTA | BLIS og CTA er midlertidig
AV Tilhenger | ute av funksjon fordi en til-
tilkoblet henger er koblet til bilens
elektriske system.
BLIS og CTA | BLIS og CTA er ute av funk-
Service sjon.
pakrevd e Oppsok verksted hvis
meldingen blir stdende -
et autorisert Volvo-verk-
sted anbefales.

En tekstmelding kan slukkes med et kort trykk pa
OK-knappen pa blinklysspaken.

Relatert informasjon
e BLIS (s.233)

e CTA*(s.235)

FORERHJELP

Trafikkskiltinformasjon - (RSI)
Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI - Road
Sign Information) hjelper fereren & huske hvilke
trafikkskilt bilen har passert.
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Relatert informasjon
®  Trafikkskiltinformasjon (RSI)* - fremgangs-
mate (s. 238)

® Trafikkskiltinformasjon (RSI)* - begrensnin-
ger (s. 240)

Eksempel pa lesbare hastighetsrelaterte?’ skilt.

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon gir informa-
sjon om bl. a. aktuell hastighet, at en motorvei
eller forkjorsvei begynner/oppherer, samt nar det
det gjelder forbikjeringsforbud. Dersom bade skilt
for motorvei/forkjersvei og skilt med hoyeste til-
latte hastighet blir passert, velger RSI & vise skilt-
symbolene for hoyeste tillatte hastighet.

/A\ ADVARSEL

RSI fungerer ikke i alle situasjoner. Det er
bare ment som et supplerende hjelpemiddel.

Foreren har alltid ansvaret for at kjoretoyet
kjores pa en sikker méate, samt at gjeldende
lover og trafikkbestemmelser overholdes.

27 Trafikkskiltene som vises i kombiinstrumentet er markedsavhengige - bildene viser kun noen eksempler.
28 Huvilke trafikkskilt som vises i kombiinstrumentet, er markedsavhengig - bildene viser kun noen eksempler.

Trafikkskiltinformasjon (RSI)* -
fremgangsmate

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI - Road
Sign Information) hjelper fereren & huske hvilke
trafikkskilt bilen har passert. Nedenfor beskrives
hvordan funksjonen handteres.

Registrert hastighetsinformasjon?®.

Nar RSI har registrert et trafikkskilt med pabudt
hastighet, viser kombiinstrumentet skiltet som et
symbol.

Sammen med symbolet for
gjeldende hastighetsbegrens-
ning kan ogsa skilt med forbi-
kjoringsforbud.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Begrensning eller motorvei oppherer

| situasjoner der RSI oppdager et skilt som inne-
beerer at hastighetsbegrensning oppherer - eller
annen hastighetsrelatert informasjon, f.eks.
motorvei oppherer - viser kombiinstrumentet til-
svarende trafikkskilter i ca. 10 sekunder.

Eksempel pé slike skilt er:

Samtlige begrensninger oppho-
rer.

Motorvei oppherer.

, b :

(4A

Deretter skjules skiltinformasjonen til neste
hastighetsrelaterte skilt registreres.

Tilleggsskilt
bei
Nasse
[ () "0~
i
V1

Go45222
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Visse hastigheter gjelder forst
etter for eksempel en viss
strekning eller i lopet av en viss
tid pa degnet. Foreren gjores
oppmerksom pa denne

Eksempel pa tilleggsskilt?®.

Iblant skiltes forskjellige hastighetsbegrensninger
for samme vei - et tilleggsskilt angir da under
hvilke omstendigheter hastighetene gjelder. Det
kan veere spesielt ulykkesrammede strekninger
ved f.eks. regn og/eller take.

Tilleggsskilt for regn vises bare hvis vindusviske-
ren brukes.

Hastighet som gjelder pa en
utkjorsel, angis pa visse marke-
der med et tilleggsskilt med en
pil.

Hastighetsskilt koplet til denne
typen tilleggsskilt vises kun hvis
foreren bruker retningsvisere.

28 Huvilke trafikkskilt som vises i kombiinstrumentet, er markedsavhengig - bildene viser kun noen eksempler.

omstendigheten med et symbol
for tilleggsskilt under symbolet
med hastigheten.

Visning av tilleggsinformasjon

Et symbol for tilleggskilt i form
av en tom ramme under hastig-
hetssymbolet i kombiinstru-
mentet betyr at RSI har regi-
strert et tilleggsskilt med utfyl-
lende informasjon for aktuell
hastighetsbegrensning.

Trafikkskiltinformasjon pa/av

|RD Sign Information On
Speed Alert On

& |

Visning av hastighetssymboler i kombiinstrumen-
tet kan slas av.

d4
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Deaktivere RSI-funksjonen:

® Sok opp funksjonen i menysystemet MY
CAR MY CAR (s. 110), fiern markeringen for
Trafikkskilt-informasjon (Road Sign
Information On) og rygg ut med EXIT.

Fartsvarsling pa/av

Road Sign Information On o

Speed Alert On v

|

Foreren kan velge & varsles med nar gjeldende
hastighetsbegrensning overtres med 5 km/t

(3 mph) eller mer. Advarselen gis i form av at
symbolet med gjeldende hoyeste hastighet mid-
lertidig blinker nar hastigheten overskrides.

Aktivere hastighetsvarsel:

® Sok opp funksjonen i menysystemet MY
CAR MY CAR (s. 110), marker for
Hastighetsvarsling (Speed Alert) og rygg
ut med EXIT.

29 Det kan forekomme variasjoner pa ulike markeder.

Sensus Navigation

Hvis bilen har Sensus Navigation, hentes fartsre-
latert informasjon fra navigasjonsenheten i fol-
gende tilfeller:

® Ved indirekte hastighetsskilting®?, som
motorvei- og motortrafikkvei.

® Hyis tidligere oppdagede skilt ikke vurderes &
veere gyldige lengre, og ingen nye skilt er
passert.

Relatert informasjon
e Trafikkskiltinformasjon - (RSI) (s. 237)

®  Trafikkskiltinformasjon (RSI)* - begrensnin-
ger (s. 240)

e MY CAR(s. 110)

Trafikkskiltinformasjon (RSI)* -
begrensninger

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI - Road
Sign Information) hjelper fereren & huske hvilke
trafikkskilt bilen har passert. Funksjonen har
begrensningene nedenfor.

RSI-funksjonens kamerafeler har de samme
begrensningene som det menneskelige oyet - les
mer om det i avsnittet om kamerafolerens
begrensninger (s. 230).

Skilt som indirekte informerer om at hastighets-
begrensning rader, f.eks. navneskilt pa sted/
omréde, registreres ikke av RSI-funksjonen.

Her folger andre eksempler pa hva som kan for-
styrre funksjonen:

o Falmede skilt

e  Skilt plassert i kurver

e Vridde eller skadede skilt

e Skjulte eller darlig plasserte skilter

e Skilter som helt eller delvis er dekket av frost,
sno og/eller smuss.

Relatert informasjon

e Trafikkskiltinformasjon - (RSI) (s. 237)

®  Trafikkskiltinformasjon (RSI)* - fremgangs-
mate (s. 238)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Foreralarmsystem*

Hensikten med Fareralarm (Driver Alert System)

er a hjelpe forere som begynner a kjore darligere
eller er pa vei til ufrivillig & komme ut av kjerefilen
sin.

Foreralarmen Driver Alert System bestar av to
ulike funksjoner som kan veere slatt p& samtidig
eller hver for seg:

e Driver Alert Control - DAC (s. 242).
® Filassistanse (s. 246).

En funksjon som er slatt p4, er satt i beredskap
og aktiveres automatisk forst nar hastigheten
kommer over 65 km/t (40 mph).

Funksjonen deaktiveres igjen nar hastigheten
synker under 60 km/t (37 mph).

Funksjonene benytter et kamera som er avhengig
av at kjorefeltet har malte sidestriper pa begge
sider.

/\ ADVARSEL

Driver Alert System fungerer ikke i alle situa-
sjoner. Det er bare ment som et supplerende
hjelpemiddel.

Det er alltid fererens ansvar & kjore bilen trygt
og sikkert.

Relatert informasjon
®  Driver Alert Control - (DAC)* (s. 241)

® Flassistanse* (s. 244)

FORERHJELP

Driver Alert Control - (DAC)*

DAC fange fererens oppmerksomhet nér han
begynner & kjore vinglete, f. eks. om fareren blir
distrahert eller holder pa & sovne.

DAC skal & oppdage en gradvis darligere kjoreat-
ferd, og er i forste rekke beregnet pa storre veier.

IMAQPNNIAARIAAAMAMA ANV AL,

G017332

Et kamera leser de malte sidestripene og sam-
menligner veiens retning med fererens rattbeve-
gelser. Foreren alarmeres hvis bilen ikke folger
kjorebanen stabilt.

Det kan ogsa hende at kjoreatferden ikke pavir-
kes selv om foreren er trott. Da er det ikke sikkert
at foreren far noe varsel. Derfor er det alltid viktig
& stanse og ta en pause nar en er sevnig, uansett
om DAC har varslet eller ikke.
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“ 1@ NB!

Ikke bruk funksjonen for & kunne fortsette
kjeringen. Planlegg kjereturen med innlagte
pauser, og serg for at du alltid er uthvilt.

Begrensning
Noen ganger kan systemet varsle selv om fore-
rens kjoreatferd ikke er blitt darligere, f. eks.:

e | kraftig sidevind
® pa sporete veidekke.
DAC er ikke beregnet pa bytrafikk.

@ NB!

Kamerafoleren har enkelte begrensninger, se
Kollisjonsvarsler* - kamerafelerens begrens-
ninger (s. 230).

Relatert informasjon
® Foreralarmsystem* (s. 241)

®  Driver Alert Control (DAC)* - fremgangsmate
(s. 242)

e Driver Alert Control (DAC)* - symboler og
meldinger (s. 243)

® Filassistanse* (s. 244)

242

Driver Alert Control (DAC)* -
fremgangsmate

Innstillinger gjeres fra bildeskjermen pa midtkon-
sollen og menysystemet der.

Pé/av

Funksjonen Driver Alert kan settes i klarstilling via
menysystemet MY CAR (s. 110):

e Markert rute - funksjonen er aktivert.

® Ingen markering i ruten - funksjonen er slatt
av.

Funksjon
Driver Alert aktiveres nar hastigheten overstiger

65 km/t (40 mph), og forblir aktiv sa lenge
hastigheten er over 60 km/t (37 mph).

Kjeres bilen vinglete, varsles foreren
med et lydsignal samt tekstmeldingen
(s. 243) Driver Alert Tid for pause -

symbolet ved siden av tennes samtidig
i kombiinstrumentet. Varselet gjentas etter en
stund hvis ikke kjeringen blir bedre.

Varselsymbolet kan slas av:

® Trykk pa venstre rattspakes OK-knapp.

/A ADVARSEL

Ta alltid en alarm pa sterste alvor. En sevnig
forer er ofte ikke selv klar over hvordan det
star til.

Stans bilen pa et trygt sted og hvil, hvis alar-
men gér eller du er trott.

Forskning har vist at det er like farlig & kjore
nar du er trott, som nar du er pavirket av alko-
hol.

Relatert informasjon

® Foreralarmsystem* (s. 241)
e Driver Alert Control - (DAC)* (s. 241)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Driver Alert Control (DAC)* -
symboler og meldinger

Driver Alert Control - DAC (s. 241) kan vise
symboler og tekstmeldinger pa kombiinstrumen-

FORERHJELP

tet eller skjermen i midtkonsollen i forskjellige
situasjoner.

Her folger noen eksempler:

SymbolA Melding

Betydning

Driver Alert Tid for pause

Bilen har veert vinglete kjort. Foreren alarmeres med et akustisk varselsignal + tekst.

bok

Frontrutefolere blokkert Se hand-

Kamerafoleren er midlertidig ute av funksjon.
Vises ved f. eks. sno, is eller skitt pa frontruta.
® Rengjor ruta foran kamerafoleren.

Les om begrensningene til kamerafeleren, se Kollisjonsvarsler* - kamerafelerens begrensninger (s. 230).

0 Driver Alert system Service
l pakrevd
]

Systemet fungerer ikke.

® Oppsok verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

A Symbolene er skjematiske.

Relatert informasjon
® Foreralarmsystem* (s. 241)

®  Driver Alert Control (DAC)* - fremgangsmate
(s.242)

® Filassistanse* (s. 244)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 243
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Filassistanse*

Filassistenten er en av funksjonene i Driver Alert
System - benevnes ogsa som LKA (Lane
Keeping Aid).

Funksjonen er beregnet pa bruk pa motorveier
og lignende sterre veier for & redusere risikoen
for at kjoretoyet i enkelte situasjoner forlater eget
kjorefelt utilsiktet.

En kamera registrerer de malt sidelinjene i veien/
filen. Hvis bilen er pa vei til & krysse en sidelinje,
vil filassistanse aktivt styre bilen tilbake inn i filen
med et svakt styremoment i rattet.

Hvis bilen nar frem til eller passerer en sidelinje,
vil filassistanse i tillegg varsle foreren med vibra-
sjoner i rattet.

/A ADVARSEL

LKA er kun et fererhjelpemiddel og fungerer
ikke under alle kjeresituasjoner, trafikk-, veer-
og veiforhold.

Foreren er alltid ansvarlig for at kjeretoyet kjo-
res pa en sikker méate, samt at gjeldende lover
og trafikkbestemmelser overholdes.

Relatert informasjon
e Filassistanse - funksjon (s. 244)

® Filassistanse - fremgangsmate (s. 246)
e Filassistanse - begrensninger (s. 246)

® Filassistanse - symboler og meldinger
(s. 248)

® Foreralarmsystem* (s. 241)

Filassistanse - funksjon
Noen innstillinger kan foretas for Filassistent-
funksjonen (Lane Keeping Aid).

Av & pa

Filassistanse er aktiv i hastighetsintervallet
65-200 km/t (40-125 mph) pa veier med godt
synlige sidelinjer. P4 smale veier, der kjorefeltet
er mindre enn 2,6 meter mellom kantstripene,
slas funksjonen midlertidig av.

Trykk pa knappen i midtkonsollen for & aktivere
eller sla av funksjonen. Lampen i knappen lyser
nar funksjonen er slatt pa.

Enkelte kombinasjoner av tilleggsutstyr gir ingen
ledig plass til en pa/av-knapp i midtkonsollen. Da
héndteres i stedet funksjonen i bilens menysy-
stem MY CAR (s. 110). Gjer som felger:

® Sok frem Kjorefeltsassistent og velg Pa
eller Av.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



| MY CAR kan dessuten bl.a. felgende velges:

® Varsel med vibrasjon i rattet: Bare vibrasjon
- Pa eller Av.

® Aktiv styring: Bare styreassistent - Pa eller
Av.

® Béade varsel med vibrasjon i rattet og aktiv
styring: Alle funksjoner - Pa eller Av.

Aktiv styring
Filassistanse forseoker a holde bilet innenfor side-
linjene til filen.

G046347

LKA griper inn og styrer unna.

Hvis bilen naermer seg venstre eller hoyre side-
linje uten at retningsviseren er aktivert, styres
bilen tilbake.

30 Bildet viser 3 stk. vibrasjoner nar sidelinjen blir passert.

Varsel med vibrasjon i rattet

FORERHJELP

Dynamisk kurvekjering

G046348

g

@

Gosa7s2

LKA styrer og varsler med rattvibrasjoner=°.

Hvis bilen passerer en sidelinje, varsler Filassi-
stanse med vibrasjoner i rattet®'. Dette skjer uan-
sett om bilen aktivt styres tilbake av et palagt sty-
remoment, eller ikke.

31 Rattvibrasjonene varierer - jo lengre tid bilen er utenfor sidelinjen, jo flere pulser.

Filassistenten griper ikke inn i en skarp innersving.

I noen tilfeller tillater filassistanse at sidelinjer
krysses uten & gripe inn med verken aktiv styring
eller varsling. Det & kunne utnytte intilliggende fil
i kurver ved fri sikt er et eksempel pa det.

Relatert informasjon
® Filassistanse* (s. 244)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 245
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Filassistanse - fremgangsmate
Filassistanse kompletteres i kombiinstrumentet
med selvforklarende grafikk i forskjellige situasjo-
ner. Her felger noen eksempler:

I NB!

LKA er midlertidig deaktivert sa lenge ret-
ningsviseren er slatt pa.

o

20 14

6050996

LKA "ser" og felger sidelinjene.

Nar Filassistanse er aktiv og registrerer/"ser"

sidelinjene, angis det med HVITE linjer i LKA-

symbolet.

e GRA sidelinje - Filassistanse ser ingen linje
pé den siden av bilen.

6046346

LKA griper inn pa heyre side.

Filassistanse griper inn og styrer unna sidelinjen -
det angis med:

e R@D linje for aktuell side.

Relatert informasjon
® [lassistanse* (s. 244)

Filassistanse - begrensninger

Filassistansens kamerafeler har begrensninger i
likhet med det menneskelige oyet.

Mer informasjon, se Kollisjonsvarsler* - kamerafe-
lerens begrensninger (s. 230) og (s. 228).

1 NB!

I noen krevende situasjoner kan filassistanse
ha vanskelig for & hjelpe foreren pa riktig
mate. Da anbefales det a sla av funksjonen.

Eksempel pé en slik situasjon kan veere:
® veiarbeid

® sng og is pa veien

e darlig veiunderlag

® sveert sporty kjorestil

e darlig veere med redusert sikt.

Hendene pa rattet

En forutsetning for at filassistanse skal fungere,
er at foreren holder hendene pa rattet, noe LKA
fortlopende kontrollerer. Hvis det ikke skjer, opp-
fordres foreren med en tekstmelding til & aktivt
styre bilen.

Felger da fereren ikke oppfordringen om a
begynne & styre, settes filassistanse i klarstilling -
funksjonen vil siden veere avbrutt til foreren
begynner & styre bilen igjen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Relatert informasjon
® Filassistanse* (s. 244)

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 247
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Filassistanse - symboler og forklarende melding - felg de angitte anbefalin-
meldinger gene.
| situasjoner der Filassistanse uteblir, kan kom-

N . Eksempel pa melding:
biinstrumentet vise et symbol sammen med en

Symbol | Melding Betydning

\ Frontrutefolere blokkert Kamerafoleren er midlertidig ute av funksjon.
ﬁ Se handbok Vises ved f. eks. sng, is eller skitt pa frontruta.

® Rengjor frontruten foran kamerasensoren.

Les om begrensningene til kamerafeleren, se Kollisjonsvarsler* - kamerafolerens begrensninger (s. 230) og
(s.228).

pakrevd

0 I Kjerefeltsassistent Service | Systemet fungerer ikke.
|
! . ® Oppsek verksted hvis meldingen blir stdende - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

Kjorefeltsassistent Avbrutt | LKA er avbrutt og satt i klarstilling. LKA-symbolenes linjer angir nér funksjonen er aktiv igjen.

Relatert informasjon
® Filassistanse* (s. 244)

248 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Parkeringshjelp*

Parkeringshjelpen brukes til hjelp ved parkering.
Et lydsignal og symboler pa midtkonsollens bil-

deskjerm viser avstanden til den registrerte hin-

dringen.

Lydnivaet til parkeringshjelpen kan justeres under
et pagaende lydsignal med VOL-bryteren pa
midtkonsollen eller med bilens menysystem MY
CAR, se MY CAR (s. 110).

Parkeringshjelp finnes i to varianter:
e Bare bak

e Béade foran og bak.

(1 NB!

Nar slepekrok er konfigurert i bilens elektri-
ske system, tas kontakten i slepekroken med
nar funksjonen méler avstanden til gjenstan-
der bak bilen.

/\ ADVARSEL

® Parkeringshjelpen kan aldri overta det
ansvaret foreren selv har ved parkering.

® Folerne har dedvinkler (blindsoner) der
ingen hindringer kan oppdages.

® Vzer oppmerksom pa f.eks. mennesker og
dyr i neerheten av bilen.

32 Sidekollisjonsvarsel, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 235)

Relatert informasjon

® Parkeringshjelp* - rengjering av sensorene
(s. 262)

®  Parkeringshjelp* - funksjon (s. 249)

®  Parkeringshjelp* - forover (s. 251)

® Parkeringshjelp* - feilindikasjon (s. 252)
®  Parkeringshjelp* - bakover (s. 250)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

FORERHJELP

Parkeringshjelp* - funksjon
Parkeringshjelpen aktiveres automatisk ved
motorstart. Strembryterens lampe for AV/PA
lyser. Hvis parkeringshjelpen slas av med knap-
pen, slukner lampen.

Pa/av for sensorene til parkeringshijelp og CTA%.

Bildeskjermen i midtkonsollen viser et oversikts-
bilde med forholdet mellom bilen og en registrert
hindring.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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® VIKTIG

Visning pa bildeskjerm - viser hindring til venstre foran
og til hoyre bak.

Den markerte sektoren viser hvilken/hvilke av de
fire folerne som har oppdaget en hindring. Jo
neermere bilsymbolet er i forhold til en markert
sektorruta, desto kortere er avstanden mellom
bilen og en registrert hindring.

Jo kortere det er til den bakenfor- eller foransta-
ende hindringen, jo tettere lyder signalene.
Annen lyd fra lydanlegget dempes automatisk.

Ved avstand under 30 cm er tonen konstant, og
den aktive folerens felt naermest bilen er fylt. Hvis
det er registrert hindringer innenfor avstanden for
konstant tone bade foran og bak bilen, hores
tonen vekselvis fra hoyttalerne.

Noen gjenstander som for eksempel kjettin-
ger, tynne, blanke stolper eller lave hindre kan
havne i "signalskyggen" og da midlertidig ikke
oppfattes av sensorene - den pulserende
tonen kan da uventet opphere istedenfor &
skifte til forventet konstant tone.

Folerne kan ikke oppdage heye gjenstander,
for eksempel utstikkende lasteramper.

® |slike situasjoner er det viktig & vaere

ekstra oppmerksom og manevrere/flytte
bilen spesielt langsomt eller avbryte den
pagéaende parkeringsmanaveren - stor
risiko for skade pa kjoretoy eller andre
objekter kan foreligge, ettersom informa-
sjon fra sensorene ikke alltid er pélitelig i
slike situasjoner.

Relatert informasjon

Parkeringshjelp* (s. 249)

Parkeringshjelp* - rengjering av sensorene
(s. 252)

Parkeringshjelp* - forover (s. 251)
Parkeringshjelp* - feilindikasjon (s. 252)
Parkeringshjelp* - bakover (s. 250)
Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

Parkeringshjelp* - bakover
Parkeringshjelpen brukes til hjelp ved parkering.
Et lydsignal og symboler pa midtkonsollens bil-
deskjerm viser avstanden til den registrerte hin-
dringen.

6046147

1i|||||||||||

Maleomradet rett bak bilen er ca. 1,56 m. Lydsig-
nalene for hindringer bak kommer fra en av de
bakre hoyttalerne.

Parkeringshjelpen bakover aktiveres nar giret set-
tes i revers.

Ved rygging med for eksempel tilhenger pa til-
hengerfestet slas parkeringshjelpen bak automa-
tisk av - ellers ville sensorene reagere pa tilhen-
geren.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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1 NB!

Ved rygging med for eksempel tilhenger eller
sykkelstativ pa tilhengerfestet - uten Volvos
originale tilhengerkabler - kan det veere nod-
vendig & sla av parkeringshjelpen manuelt for
at ikke folerne skal reagere pa disse.

Relatert informasjon
® Parkeringshjelp* (s. 249)

® Parkeringshjelp* - rengjering av sensorene
(s.252)

® Parkeringshjelp* - funksjon (s. 249)

®  Parkeringshjelp* - forover (s. 251)

® Parkeringshjelp* - feilindikasjon (s. 252)
e Parkeringskamera (PAC) (s. 2563)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

Parkeringshjelp* - forover
Parkeringshjelpen brukes til hjelp ved parkering.
Et lydsignal og symboler pa midtkonsollens bil-
deskjerm viser avstand til den registrerte hindrin-
gen.

Parkeringshjelpen aktiveres automatisk ved
motorstart. Strembryterens lampe for AV/PA
lyser. Hvis parkeringshjelpen slas av med knap-
pen, slukner lampen.

FORERHJELP

® VIKTIG

Ved montering av ekstralys: Pass pa at de
ikke skygger for folerne - ekstralysene kan da
bli oppfattet som hindringer.

((«

ARRERIIT §

Go46148

Maleomradet rett foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsig-
nalene for hindringer foran kommer fra en av de
fremre hoyttalerne.

Parkeringshjelpen forover er aktiv opp til 10 km/t
(6 mph). Hvis parkeringshjelpen deaktiveres pa
grunn av for hey hastighet - 11 km/t (7 mph)
eller hoyere - aktiveres funksjonen igjen nar
hastigheten er under 10 km/t (6 mph).

Relatert informasjon
® Parkeringshjelp* (s. 249)

® Parkeringshjelp* - rengjering av sensorene
(s.252)

® Parkeringshjelp* - funksjon (s. 249)

® Parkeringshjelp* - feilindikasjon (s. 252)
®  Parkeringshjelp* - bakover (s. 250)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 2563)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 251
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Parkeringshjelp* - feilindikasjon
Parkeringshjelpen brukes til hjelp ved parkering.
Et lydsignal og symboler pa midtkonsollens bil-
deskjerm viser avstanden til den registrerte hin-
dringen.

m Hvis informasjonssymbolet i kombiin-

strumentet lyser konstant og tekstmel-
dingen Parkhjelpsystem krever

service vises, er parkeringshjelpen ute av funk-

sjon.

@ VIKTIG

Under visse omstendigheter kan parkerings-
sensorene gi falske varselssignaler pga.
eksterne lydkilder som avgir samme ultralyd-
frekvenser som de systemet arbeider med.

Eksempler pé slike lydkilder er bl.a. bilhorn,
véte dekk pa asfalt, luftbremser, eksoslyd fra
motorsykler m.m.

Relatert informasjon
® Parkeringshjelp* (s. 249)

® Parkeringshjelp” - rengjering av sensorene
(s. 252)

® Parkeringshjelp* - funksjon (s. 249)

®  Parkeringshjelp* - forover (s. 251)

®  Parkeringshjelp* - bakover (s. 250)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

Parkeringshjelp* - rengjering av
sensorene

Parkeringshjelpen brukes til hjelp ved parkering.
Et lydsignal og symboler pa midtkonsollens bil-
deskjerm viser avstanden til den registrerte hin-
dringen.

For at sensorene skal virke riktig ma de rengje-
res regelmessig med vann og bilsjampo.

y

N £

’t

Folernes plassering bak.

1 NB!

Smuss, is og sne som dekker sensorene,
reduserer funksjonen og kan gjere maling
umulig.

Folernes plassering foran.

Relatert informasjon
® Parkeringshjelp* (s. 249)

® Parkeringshjelp* - funksjon (s. 249)

®  Parkeringshjelp* - forover (s. 2561)

® Parkeringshjelp* - feilindikasjon (s. 252)
® Parkeringshjelp* - bakover (s. 250)

® Parkeringskamera (PAC) (s. 2563)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 2567)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Parkeringskamera (PAC)
Parkeringskamera er et hjelpesystem og kan
aktiveres nar du velger revers.

Kamerabildet vises pa midtkonsollens bilde-
skjerm.

1 NB!

Nar slepekrok er konfigurert i bilens elektri-
ske system, tas kontakten i slepekroken med
nér funksjonen maler avstanden til gjenstan-
der bak bilen.

Funksjon og betjening

/\ ADVARSEL

® Parkeringskameraet er et hjelpemiddel
som aldri kan erstatte forerens ansvar
under rygging.

® Kameraet har dede vinkler (blindsoner)
der ingen hindringer kan oppdages.

® Veer oppmerksom pa mennesker og dyr i
nzerheten av bilen.

Kameraets plassering like ved apningshandtaket.

Kameraet viser hva som finnes bak bilen og om
noe dukker opp fra sidene.

Kameraet viser et bredt omrade bak bilen samt
en del av stotfangeren og et eventuelt tilhenger-
feste.

Det kan se ut som om objekter pa skjermen hel-
ler noe, - dette er normalt.

1 NB!

Ting som vises pé bildeskjermen kan veere
neermere bilen enn det ser ut pa skjermen.

Dersom en annen visning er aktiv, tar parkerings-
kamerasystemet automatisk over, og kamerabil-
det vises pa skjermen.

FORERHJELP

Nar revers velges, vises to heltrukne linjer som
illustrerer hvor bilens bakhjul kommer til & rulle
med aktuelt rattutslag. Dette hjelper foreren ved
lukeparkering, rygging pa trange steder og ved
tilkobling av tilhenger. Bilens omtrentlige overfla-
temal illustrereres med linjer. Hjelpelinjene kan
slas av - se avsnittet Innstillinger (s. 255).

Hvis bilen ogsé har parkeringshjelpfolere *

(s. 249) vises informasjonen fra disse grafisk
som fargede felt for & illustrere avstanden til opp-
daget hindring, se overskriften "Biler med rygge-
foler" lenger frem i teksten.

Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder etter at girs-
paken er flyttet ut av revers eller til bilens hastig-
het overstiger 10 km/t (6 mph) forover eller

35 km/t (22 mph) bakover.

Lysforhold

Kamerabildet justeres automatisk etter gjeldende
lysforhold. Det gjor at bildet kan variere noe i lys-
styrke og kvalitet. Déarlige lysforhold kan resultere
i en litt redusert bildekvalitet.

1 NB!

For best mulig funksjon ma kameralinsen
veere fri for skitt, sne og is. Dette er spesielt
viktig ved darlige lysforhold.

144
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Hjelpelinjer

Eksempel pa hvordan hjelpelinjer kan vises for foreren.

Linjene pé skjermen projiseres som om de befant
seg pa bakkenivé bak bilen, og er direkte avhen-
gig av rattutslaget. Dermed ser foreren hvilken vei
bilen vil ta ogsé nar bilen svinger.

1 NB!

e Ved rygging med tilhenger som ikke er
elektrisk koblet til bilen viser linjene pa
skjermen den veien bilen kommer til 4 ta,
ikke tilhengeren.

® Detvises ingen linjer p& skjermen nér en
tilhenger er koblet til bilens elektriske
anlegg.

® Parkeringskameraet slas automatisk av

ved kjering med tilhenger hvis det brukes
original Volvo tilhengerkabling.

® VIKTIG

Husk at bildet pa skjermen bare viser omradet
bak bilen. Hold derfor eye med sidene og
fremre del av bilen nar du dreier rattet under

rygging.

Grenselinjer

Systemets forskjellige linjer.

@ Grenselinje fri ryggesone
@ "Hiulspor"

Den stiplede linjen (1) rammer inn en sone opp
til ca. 1,5 m bakover fra stotfangeren. Dette er
samtidig grensen for bilens mest utstikkende
detaljer, f. eks. sidespeil og hjerne - ogsa nar
bilen svinger.

De brede "hjulsporene" (2) mellom sidelinjene
viser hvor hjulene kommer til & rulle, og kan

strekke seg ca. 3,2 m bakover fra stotfangeren
hvis det ikke star noe i veien.

Biler med ryggesensorer®

Fargede felt (4 stk. - en per foler) viser avstand.

Hvis bilen har parkeringshjelp (s. 249), vises
avstanden med et farget felt for hver foler som
registrerer et hinder.

Fargen pa feltene forandrer seg med minkende
avstand til hindringen - fra lysegult, via oransje til
rodt.

Farge Avstand (meter)
Lysegul 0,7-1,5
Gult 0,6-0,7
Oransje 0,3-0,5
Rodt 0-0,3

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Relatert informasjon Ryggekamera - innstillinger
e Ryggekamera - innstillinger (s. 255)

Aktivere avslatt kamera
Hvis kamerafunksjonen er slatt av nar du velger
revers, aktiveres den som folger:

e Parkeringskamera - begrensninger (s. 256)
®  Parkeringshjelp* (s. 249)
® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

CAM

I coes12

Plasseringen av knappen kan vaiere etter valg av ekstra-
utstyr og annet utstyr.

® Trykk pa CAM for & aktivere kameraet
- skjermenviser aktuelt kamerabilde.

Veksle visning mellom bak- og frontkamera:

e Trykk pa CAM eller drei pa TUNE.

Hovedkildemeny®3.

1. Trykk ett eller to lange trykk pa EXIT for & . .
komme til hovedkildemenyen. Endre innstilling
Standardinnstillingen er at kameraet aktiveres nar

2. Drei frem alternativet "Kamera" med TUNE
revers velges.

og trykk p4 OK/MENU.

3. I neste meny: - Drei pa til du kommer til
onsket kameravisning med TUNE og trykk
OK/MENU - skjermen viseraktuelt kamera-
bilde.

Alternativ*
Bil med tilleggsutstyret frontkamera har en CAM-
knapp pé klimapanelet.

Innstillingene til parkeringskameraet kan endres
nér skjermen viser et kamerabilde:

33 Se tillegget Sensus Infotainment for mer informasjon om menysystemet. »

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 255
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1. Trykk pA OK/MENU nér du ser et kamera-
bilde - skjermen veksler til en meny med for-
skjellige alternativer.

2. Drei frem onsket alternativ med TUNE.

Marker alternativet med et trykk pa& OK/
MENU og ga ut med EXIT.

Tilhengerfeste

Kameraet kan med fordel brukes ved tilkobling av
tilhenger. En hjelpelinje for slepekrokens tenkte
"bane" mot slepekjoretayet kan vises pa skjer-
men - akkurat som for "hjulsporene".

Du kan foreta et valg mellom visning av "hjulspor"
eller tilhengerfestets bane - begge alternativene
kan vises samtidig.

1. Trykk p2 OK/MENU mens et kamerabilde
vises.

2. Drei frem alternativet Stettelinje for
tilhengerfeste med TUNE.

3. Marker alternativet med et trykk pa OK/
MENU og g& ut med EXIT.

Zoom

Ved behov for neyaktig manevrering kan du
zoome kamerabildet:

® Trykk pa CAM eller drei pa TUNE
- flere gangers trykk/dreiing skifter til nor-
malvisning igjen.
Hvis flere alternativer finnes, ligger de i en loop
- trykk/drei til onsket kamerabilde vises.

Relatert informasjon
e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

e Parkeringskamera - begrensninger (s. 2566)
® Parkeringshjelp* (s. 249)
® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

Parkeringskamera - begrensninger

1 NB!

Sykkelstativ eller annet tilbeher bak pa bilen
kan hindre sikten fra kameraet.

Husk

Veer oppmerksom pé at selv om det ser ut som
en forholdsvis liten del av bildet er tildekket, kan
det hende at en forholdsvis stor sektor er skjult,
og at hindringer derfor ikke blir oppdaget for de
er like inntil bilen.

® Hold kameralinsen fri for skitt, is og sne.

® Rengjor kameralinsen regelmessig med lun-
kent vann og bilsjampo - forsiktig sa ikke lin-
sen far riper.

Relatert informasjon

e Parkeringskamera (PAC) (s. 2563)

® Ryggekamera - innstillinger (s. 255)

® Parkeringshjelp* (s. 249)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 2567)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Aktiv parkeringshjelp - (PAP)*

Den aktive parkeringshjelpen (PAP - Park Assist
Pilot) hjelper fereren & parkere ved ferst & kon-
trollere om plassen er tilstrekkelig stor, og deret-
ter dreie rattet og styre bilen inn pa plassen.

Kombiinstrumentet viser symboler, grafikk og
tekst nar forskjellige momenter skal utferes.

g
5

Pa/av-knappen befinner seg p& midtkonsollen.

@ NB!

Nar slepekrok er konfigurert i bilens elektri-
ske system, tas kontakten i slepekroken med
nar funksjonen maler avstanden til gjenstan-
der bak bilen.

34 (Anti-lock Braking System) - Lasefritt bremsesystem.
35 (Electronic Stability Control) - Stabilitetssystem.

/A ADVARSEL

PAP fungerer ikke i alle situasjoner. Det er
bare ment som et supplerende hjelpemiddel.

Foreren har alltid hovedansvaret for at bilen
kjores pa en sikker mate og for & ha oversikt
over omgivelsene og andre trafikanter som
naermer seg eller passerer ved parkering.

Relatert informasjon

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* - funksjon
(s. 257)

® Aktiv parkeringshijelp - (PAP)* - vedlikehold
(s. 258)

® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* - begrensnin-
ger (s. 260)

® Aktiv parkeringshjelp (PAP)* - symboler og
meldinger (s. 261)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 2563)

FORERHJELP

Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* -
funksjon

Kombiinstrumentet viser symboler, grafikk og
tekst nar forskjellige momenter skal utferes.

(1 NB!

Funksjonen PAP maler plass og styrer bilen -
forerens oppgave er &

e holde noye oppsikt rundt bilen

e folge instruksjonene pé& kombiinstrumen-
tet

e velge gir (revers/forover)
® regulere og holde sikker fart
® bremse og stanse.

PAP kan aktiveres dersom folgende kriterier er
oppfylt etter motorstart:

® Funksjonene ABS® eller ESC®® mé ikke
gripe inn nér PAP-funksjonen er aktivert.
Disse kan aktiveres pga. f.eks. bratt og glatt
underlag, se avsnittet om Brems (s. 284)
samt Stabilitetssystem - ESC (s. 182) for
mer informasjon.

e Tilhenger ma ikke veere koplet til bilen.

e Hastigheten ma veere lavere enn 50 km/t
(30 mph).

144
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Prinsipp for PAP.

PAP-funksjonen parkerer bilen med folgende
deltrinn:

1. Parkeringsplass sokes og kontroliméles - ved
maling méa hastigheten ikke veere over
30 km/t (20 mph).

2. Bilen styres inn pa plassen under rygging.
Bilen posisjoneres pé plassen ved hjelp av
kjering forover/bakover.

Relatert informasjon
® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* -
vedlikehold

Foreren far instruksjon i hvordan PAP fungerer,
med enkle og klare instruksjoner i i kombiinstru-
mentet - med bade grafikk og tekst grafikk og
tekstmeldinger (s. 261).

1 NB!

Tenk pé at rattet i visse posisjoner kan skjule
anvisningene pa kombiinstrumentet nar du
dreier pa det under parkering.

1 - Sek og kontrolimaling
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1 NB!

Funksjonen PAP maler plass og styrer bilen -
forerens oppgave er a:

® holde neye oppsikt rundt bilen

e folge instruksjonene pa kombiinstrumen-
tet

e velge gir (revers/forover)
® regulere og holde sikker fart

® bremse og stanse.

1 NB!

Avstanden mellom bilen og parkeringslommer
skal vaere 0,5-1,5 meter nar PAP soker etter
parkeringsplass.

PAP-funksjonen seker opp og kontrollerer om en
parkeringsplass er tilstrekkelig stor. Gjor slik:

1. Aktiver PAP med et trykk pa
™ denne knappen og kjor ikke
fortere enn 30 km/t (20 mph).

2. Tahensyn til kombiinstrumentet, og veer klar
til & stanse bilen nar grafikk og tekstmeldin-
ger angir det.

3. Stans blien nér grafikk og tekst angir det.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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I NB!

PAP soker etter parkering, viser instruksjoner
og styrer bilen inn pé passasjersiden. Om
onskelig kan bilen ogsa parkeres pé forersi-
den av gaten:

e  Aktiver retningsviserne mot forersiden -
da soker systemet etter parkeringsplass
pé den siden av bilen i stedet.

2 - Rygging inn
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Ved trinnvis rygging vil PAP styre bilen inn pa
parkeringsplassen. Gjer som folger:

1. Kontroller at det er fritt bakover, og sett bilen
i revers.

2. Rygg sakte og forsiktig uten & bevege pa rat-
tet - og ikke fortere enn ca. 7 km/t (4 mph).

3. Tahensyn til kombiinstrumentet, og veer klar
til & stanse bilen nar grafikk og tekstmeldin-
ger angir det.

1 NB!

e Hold hendene unna rattet nar PAP-funk-
sjonen er aktivert.

® Pass pa at rattet ikke hindres pa noen
mate, og at det kan rotere fritt.

® For & oppna best resultat ma du vente til
rattet er vridd ferdig fer du begynner a
kjore bakover/forover.

3 - Posisjonering
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Nar bilen er rygget inn pa parkeringsplassen, skal
den rettes opp og sluttjusteres.

FORERHJELP

1. Sett bilen i forstegir eller D-stilling. Vent til
rattet er vridd, og kjer sakte forover.

2. Stans blien nar grafikk og tekstmelding angir
det.

3. Leggirevers og kjor sakte bakover til grafikk
og tekstmelding ber deg stanse.

Funksjonen slés av automatisk, samtidig som
grafikk og meldinger viser at parkeringen er
avsluttet. Foreren kan likevel bli nodt til & gjere en
ekstra korrigering etterpa - bare foreren kan vur-
dere nér bilen er ordentlig parkert.

@ VIKTIG

Varselavstanden er kortere nar sensorene
brukes av PAP sammenlignet med nar parke-
ringshjelpen bruker sensorene.

Relatert informasjon
® Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 259
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Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* -
begrensninger

PAP-sekvensen avbrytes:
® hvis bilen kjeres for fort - over 7 km/t
(4 mph)
® hvis foreren beveger rattet
® ved aktivering av ABS®6- eller ESC37-funk-

sjonen - f.eks. hvis et hjul mister festet pa
glatt vei.

En tekstmelding informerer om hvorfor PAP-
sekvens ble avbrutt.

1 NB!

Smuss, is og sne som dekker sensorene,
reduserer funksjonen og kan gjere maling
umulig.

36 (Anti-lock Braking System) - Lasefritt bremsesystem.
37 (Electronic Stability Control) - Stabilitets- og trekkraftsystem.

® VIKTIG

Under visse omstendigheter kan ikke PAP
finne parkeringslommer - en grunn kan veere
at sensoren forstyrres av eksterne lydkilder
som avgir samme ultralydfrekvenser som de
systemet arbeider med.

Eksempler pé slike lydkilder er bl.a. bilhorn,
vate dekk pa asfalt, luftbremser, eksoslyd fra
motorsykler m.m.

Husk
Fereren bor ha i tankene at den aktive parke-

ringshjelpen er et hjelpemiddel - ikke en ufeilbar-

lig helautomatisk funksjon. Derfor méa fereren
veere forberedt pa & avbryte parkeringen. Det er

ogsa noen andre detaljer & tenke pa i forbindelse

med parkering, f.eks.:

e PAP tar utgangspunkt i kjeretoyets plasse-

ring pa aktuell plass - er bilen ugunstig plas-

sert, kan f.eks. dekk og felger skades mot
fortauskanten.

e PAP er beregnet pa parkering i rette gater,
ikke i skarpe buer eller svinger. Pass derfor
alltid pa at bilen star parallelt med parke-
ringslommen nar PAP maler plassen.

® Parkeringslommer i smale gater vil ikke alltid

oppdages av systemet, fordi det ikke er nok

38 Med "godkjente dekk" mens dekk av samme type og fabrikat som opprinnelig var montert ved leveranse fra fabrikken.

plass til @ manevrere. Det kan veere en hjelp
& kjore sa naer som mulig til den siden av
gaten , der den tenkte parkeringslommen er.

Husk at fronten av bilen kan svinge ut mot
motende trafikk under parkeringsmanaveren.

Hindringer som ligger hoyere enn folernes
deteksjonsomréde tas ikke med nar parke-
ringsmaneveren beregnes. Dette kan fore il
at PAP svinger for tidlig inn i parkeringslom-
men - derfor ber slike parkeringslommer
unngas.

Foreren er ansvarlig for & vurdere om den
lommen PAP tilbyr, egner seg for parkering.

Bruk godkjente dekk®® med riktig dekktrykk -
det pavirker PAPs mulighet til & parkere.

Kraftig regn eller snoveer kan fore til at par-
keringslommen ikke blir riktig malt.

Bruk ikke PAP hvis bilen har snokjettinger
eller reservehjul pa.

Bruk ikke PAP hvis last stikker utenfor bilen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Bytte til annen godkjent felg- og/eller dekkdi-
mensjon kan medfere en forandret dekkom-
krets, noe som innebaerer at PAP-systemets
parametre da kan trenge & oppdateres. Be
om veiledning fra et verksted - et autorisert
Volvo-verksted anbefales.

Vedlikehold

PAP-folerne er plassert i stotfangerne®® 6 stk. foran og
4 stk bak,

For at PAP-funksjonen skal virke korrekt, ma
sensorene rengjores (s. 252) regelmessig med
vann og bilsjampo.

Relatert informasjon

39 Obs! Bildet er skjematisk. Detaljer kan variere avhengig av bilmodellen.

Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)
Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

Parkeringshjelp* - rengjering av sensorene
(s. 252)

FORERHJELP

Aktiv parkeringshjelp (PAP)* -
symboler og meldinger

Kombiinstrumentet kan vise forskjellige kombina-
sjoner av symboler og tekst med varierende bud-
skap - iblant med et selvforklarende rad om
egnede tiltak.

Hvis en melding sier at den aktive parkeringshjel-
pen er ute av funksjon, anbefales det & ta kontakt
med et autorisert Volvoverksted.

Relatert informasjon
®  Aktiv parkeringshjelp - (PAP)* (s. 257)

e Parkeringskamera (PAC) (s. 253)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 261
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Start av motoren

Motoren startes og stanses ved hjelp av fiern-
nokkelen og START/STOP ENGINE-knappen.

/ I P
Startlas med fjernkontrollnokkel tatt ut/trykt inn og
START/STOP ENGINE-knapp.

@ VIKTIG

lkke trykk inn fiernstyringsnokkelen feil vei.
Hold i enden med det avtakbare nokkelbladet,
se Avtakbart nokkelblad - losne/sette fast

(s. 163)

1. Plasser fiernkontrolinokkelen i tenningslasen
og trykk den helt inn.

2. Hold clutchpedalen helt inne’. (I biler med
automatgir: Tra pa bremsepedalen.)

3. Trykk pa START/STOP ENGINE-knappen
og slipp den.

Startmotoren er aktiv helt til motoren starter eller
helt til overopphetingsbeskyttelsen griper inn.

@ VIKTIG

Dersom motoren ikke har startet etter

3 forsek, ma du vente 3 minutter for et nytt
forsok pabegynnes. Startevnen oker dersom
startbatteriet far tatt seg inn igjen.

/\ ADVARSEL

Ta alltid fiernkontrollnokkelen ut av startlasen
nar bilen forlates og pass da pa at nokkelpo-
sisjonen er O - spesielt dersom det finnes
barn i bilen. For informasjon om hvordan det
gar skjer, se Nokkelposisjoner (s. 78).

@ NB!

Ved kaldstart kan tomgangshastigheten veere
merkbart steorre enn vanlig for enkelte motor-
typer. Hensikten er & fa eksosrensesystemet
fortest mulig opp i normal driftstemperatur.
Det minsker eksosutslippet og skéner miljoet.

T Hvis bilen triller, er det nok a trykke pa START/STOP ENGINE-knappen for & starte den.

Nokkelfri start (Keyless drive)*
Folg trinn 2-3 for nokkelfri (s. 165) start av ben-
sin- og dieselmotoren.

1 NB!

For at motoren skal kunne starte, ma en av
bilens fiernkontroller med nekkelfri start- og
lasefunksjon veere i kupeen eller bagasjerom-
met.

/\ ADVARSEL

Ta aldri ut fiernkontrollnekkelen fra bilen
under kjering eller ved tauing.

Relatert informasjon
e Nokkelposisjoner (s. 78)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Sla av motoren

Motoren slas av ved hjelp av START/STOP
ENGINE-knappen.

Sla av motoren:
® Trykk pA START/STOP ENGINE-knappen.
Motoren stopper.

® Huvis bilen har automatgir og girvelgeren ikke
er i posisjon P, eller hvis bilen ruller: Trykk 2
ganger. eller hold START/STOP ENGINE-
knappen inne til motoren stanser.

Relatert informasjon
o Nokkelposisjoner (s. 78)

Rattlas

Rattlasen gjer det vanskeligere a styre hvis bilen
f.eks. blir stjalet. En mekanisk lyd kan heres nar
rattlasen lases opp eller lases.

Funksjon

® Rattlasen aktiveres nar forerderen apnes
etter at motoren er slatt av.

e Rattlasen deaktiveres nar fiernnokkelen sitter
i startlasen? og START/STOP ENGINE-
knappen trykkes inn.

Relatert informasjon
e Start av motoren (s. 264)

e Nokkelposisjoner (s. 78)
e Ratt(s. 84)

2| bil med nokkelfritt start- og lasesystem holder det & ha en fiernnokkel inne i kupeen.

START OG KJDRING

Starthjelp

Hvis startbatteriet (s. 351) er utladet kan bilen
startes med strem fra et annet batteri.

Anbefalinger for starthjelp med annet batteri for a
unngé kortslutning eller andre skader:

1.

Still bilens stremsystem i nokkelposisjon O,
se Nokkelposisjoner (s. 78).

Kontroller at hjelpestartbatterier har spen-
ning pa 12 V.

Hvis hjelpestartbatteriet er montert i en
annen bil, skal motoren til den hjelpende
bilen slés av. Pass pa at ikke de to bilene
bererer hverandre.

144
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4. Fest den ene klemmen pé den rede startka-
belen pa hjelpestartbatteriets plusspol (1).

11. Start motoren i bilen med det utladede batte-
riet.

@ VIKTIG

@ VIKTIG

Veer forsiktig nar du kobler til startkabelen, sa
du ikke kortslutter den med andre komponen-
ter i motorrommet.

5. Apne Klipset pa ditt eget batteris fremre dek-
sel og ta av lokket.

6. Sett den andre klemmen til den rede startka-
belen pa bilens plusspol (2).

7. Fest den ene klemmen pa den svarte start-
kabelen pa hjelpestartbatteriets minuspol (3).

8. Sett den andre klemmen pa et jordingspunkt
for eksempel heyre ovre motorfeste, det ytre
skruehodet (4).

9. Kontroller at klemmene til startkablene sitter
godt fast, slik at det ikke oppstar gnister
under startforseket.

10. Start motoren i hjelpekjeretoyet, og la den ga
et minutts tid p& hoyere tomgang enn nor-
malt, ca. 1500 o/min.

lkke ror tilkoblingene under startforsoket - da
er det risiko for gnistdannelse.

12. Ta av startkablene i omvendt rekkefolge -
forst den svarte, og sa den rode.

> Pass pa at ingen av klemmene til den
svarte startkabelen kommer i kontakt med
batteriets plusspol eller festet klemme pa
den rede startkabelen!

/\ ADVARSEL

e Startbatteriet kan danne knallgass.
Denne er sveert eksplosiv. En gnist, som
kan oppsta hvis en startkabel kobles til
feil, kan veere tilstrekkelig til at batteriet
eksploderer.

e Startbatteriet inneholder svovelsyre, som
kan gi alvorlige etseskader.

®  Skyll med store mengder vann hvis svo-
velsyre kommer i kontakt med oyne, hud
eller kleer. Kontakt lege omgaende ved
sprut i @ynene.

Relatert informasjon
e Start av motoren (s. 264)

Girkasser

Det finnes to hovedtyper av girkasser - manuell
og automatisk.

e Manuell girkasse (s. 267)
e Automatisk girkasse Geartronic (s. 268)

@ VIKTIG

For & forhindre skade p& noen av komponen-
tene til drivsystemet kontrolleres girkassens
arbeidstemperatur. Ved risiko for overopphe-
ting tennes et varselsymbol i kombiinstrumen-
tet sammen med en tekstmelding - Folg
anbefalingen som gis her.
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Manuell girkasse

Girkassens funksjon er & endre vekslingen
avhengig av behov for fart og kraft.

Giringsmenster.

Det manuelle giret har seks trinn. Girmensteret er
preget pa girspaken.

® Trakk clutchpedalen helt inn ved hver giring.

e Ta foten vekk fra clutchpedalen mellom girin-
gene.

/A\ ADVARSEL

Bruk alltid parkeringsbremsen ved parkering
pa hellende underlag - det & sette bilen i gir
er ikke tilstrekkelig til & holde bilen i alle situa-

sjoner.

Reverssperre
Reverssperren gjor det vanskeligere & sette giret
i revers ved en feil under vanlig kjering forover.

® Folg girmensteret som er preget pa girspa-
ken og ga ut fra neytralstilling N for den
fores til R-stilling.

® | eggirevers kun nar bilen star stille.

Relatert informasjon
e Girolje - kvalitet og volum (s. 384)

e Girkasser (s. 266)

START OG KJ@RING

Girindikator*

Girindikatoren varsler forerren nar det er pa tide
4 legge i neste hoyere eller lavere gir for & opp-
rettholde lavest mulig drivstofforbruk.

En vesentlig detalj i forbindelse med miljotilpas-
set kjoring er & kjore med riktig gir og gire i god
tid.

Enkelte varianter har en indikator som hjelpemid-
del - GSI (Gear Shift Indicator) - som varsler fore-
ren nar han/hun ber legge i neste hoyere eller
lavere gir for & opprettholde laveste tenkbare
drivstofforbruk. Nar det tas hensyn til egenskaper
som ytelse og vibrasjonsfri kjering, kna det likevel
veere egnet & gire ved hoyere turtall.

Manuell girkasse

Girindikator for manuell gir-
kasse. Kun en marker er tent
om gangen - ved normal kje-
ring lyser kun den i midten.

Ved anbefalt oppgiring tennes
markeren ved "+", og ved anbe-
falt nedgiring tennes markeren ved "-" (redmar-
kert pa bildet).

144
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Automatgir
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Kombiinstrument "digital" med girindikator.
Innrammet tall angir gjeldende girtrinn.

Med kombiinstrumentet "Ana-
log" vises girtrinn og indikator-
piler i midten.

Relatert informasjon
e Manuell girkasse (s. 267)

®  Automatgir - Geartronic* (s. 268)

3 Girmenstret til girspaken varierer avhengig av motorvalg.

Automatgir - Geartronic*

Den automatiske girkassen Geartronic har en
hydraulisk momentomformer som overferer kraf-
ten fra motoren til girkassen. Den har to forskjel-
lige girposisjoner - automatisk og manuell.

—

D: Automatiske gir. +/- Manuelle gir. S: Sportsmodus*.

Kombiinstrumentet viser girvelgerens posisjon
med folgende tegn: P, R, N, D, S* 1, 2, 3 osv.

Girposisjoner

Automatgirposisjoner angis til
hoyre pa kombiinstrumentet.
(Bare en marker er tent om
gangen - den for gjeldende gir-
velgerposisjon.)

Symbol "S" for sportmodus er
ORANSJE i aktiv posisjon.

P - Parkering
Velg P nar motoren skal startes eller nar bilen
star parkert.

For & kunne fore girvelgeren ut av P-posisjon, ma
bremsepedalen veere nede og nokkelen i posi-
sjon Il

Med girvelgeren pa P er giret mekanisk sperret.
Aktiver parkeringsbremsen nar bilen er parkert,
se Parkeringsbrems (s. 287).

1 NB!

Girspaken mé sta i P-posisjon for at bilen skal
kunne lases og alarmen aktiveres.

@ VIKTIG

Bilen ma sta stille nér posisjon P velges.

/\ ADVARSEL

Bruk alltid parkeringsbremsen ved parkering
pa hellende underlag - automatgirets P-posi-
sjon er ikke tilstrekkelig til & holde bilen i alle
situasjoner.

R - Revers
Bilen ma sta stille nar du legger inn R.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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N - Noeytralposisjon (fri)

Ingen gir er lagt inn, og motoren kan startes. Sett
pé parkeringsbremsen hvis bilen star stille med
girvelgeren pa N.

For & kunne fore girvelgeren fra N til en annen
girposisjon, mé& bremsepedalen veere nede og
nokkelen i posisjon (s. 79) II.

D - Kjereposisjon

D er den normale kjereposisjonen. Opp- og ned-
giring foregar automatisk pa grunnlag av gasspa-
drag og hastighet. Bilen skal st& stille nar girvel-

geren fores til D fra R.

Geartronic - manuelle girposisjoner
(+/-)

Med Geartronic automatgir kan fereren ogsa gire
manuelt. Bilen motorbremser nar gasspedalen
slippes.

Manuell girposisjon nas ved & fore spaken til
siden fra posisjon D til endestilling ved "+/-".
Kombiinstrumentets symbol "+/-" skifter farge
fra hvitt til oransje og tallene 1-2, 3 osv. vises i en
rute, noe som tilsvarer det giret som da er valgt.

® For spaken fram mot + (pluss) for & gire opp
et trinn og slipp den - spaken gar tilbake il
noytral stilling mellom "+" og "-".

eller

e Trekk spaken bakover mot "=" (minus) for &
gire ned et trinn, og slipp den.

Manuelt gir "+/-" kan velges nar som helst under
kjoringen.

For & unngé rykk og motorstans girer Geartronic
automatisk ned hvis foreren lar farten synke
lavere enn det som er passe for det valgte giret.

For & ga tilbake til automatgir:

® For spaken til siden til endeposisjonen ved D.

1 NB!

Hvis girkassa har et Sportsprogram, blir giret
manuelt forst etter at spaken er fort fram eller
tilbake i "+/-"-posisjon. Symbolene p& kom-
biinstrumentet skifter da tegn fra S til a vise
hvilket av girene 1 og 2, 3 osv. som er lagt
inn.

Vippebrytere*

Som utfylling til manuell giring med girspaken fin-
nes ogsa en bryter plassert pa rattet, en sékalt
"vippebryter".

Vippebryterne pa rattet ma forst aktiveres for du
kan gire med dem. Det gjor du ved & trekke en av
vippebryterne mot rattet - kombiinstrumentet
skifter da tegn fra "D" til et tall som viser aktuelt
gir.

For & deretter veksle ett trinn:

® Trekk en av vippebryterne bakover - mot rat-
tet - og slipp.

START OG KJDRING

Begge vippebryterne til rattet.
@ ' Velger neste, lavere gir.

9 "+": Velger neste, hayere gir.

Det skjer en veksling hver gang du trykker pé vip-
pebryteren, safremt turtallet til motoren ikke gar
utenfor tillatt omrade.

Etter hver veksling skifter kombiinstrumentet tall
for a vise aktuelt gir.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 269


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4d472c188afe3275c0a801e801d21c66&version=2&language=no&variant=NO

<

270

START OG KJGRING

1 NB!

Automatisk deaktivering

Hvis vippebryterne pa rattet ikke brukes,
deaktiveres de etter en kort stund - det angis
ved at kombiinstrumentet skifter tegn, fra tall
for aktuelt gir tilbake til "D".

Unntak er ved motorbremsing, da er vippebry-
terne aktivert s& lenge motorbremsingen
pagar.

Manuell deaktivering

Rattspakene kan ogsa deaktiveres manuelt:

e Trekk begge spakene mot rattet og hold
til kombiinstrumentet skifter tegn fra sif-
fer for aktuelt gir til "D".

Vippebryterne kan ogsa brukes med girspaken i
Sportsmodus™ - da er vippebryterne kontinuerlig
aktivert, uten a deaktiveres.

Geartronic - Sportsposisjon (S)
+ Sportsprogrammet gir sportslige kjore-
S egenskaper og tillater hoyere turtall pa

girene. Samtidig far en raskere respons
pa gassen. Ved aktiv kjering prioriteres

ogsa kjering pa lavere gir, noe som betyr senere

oppgiring.

Aktivere sportsmodus:

4 Huvis bilen har sportsmodus*, vises forst "S".

® For girspaken mot siden, fra D-stilling til
endeposisjonen ved "+S-" - kombiinstru-
mentet skifter tegn fra D til S.

Sportsmodus kan velges nar som helst under kjo-
ring.

Geartronic - Vinterposisjon
Det kan veere lettere & komme av géarde pé glatt
vei hvis tredjegiret legges inn manuelt.

1. Tra ned bremsepedalen og for girspaken fra
posisjon D til endeposisjonen ved "+/-" -
kombiinstrumentet skifter tegn fra D til tallet
14,

2. Gaopp til 3. gir ved & skyve spaken fram mot
"+" (pluss) 2 ganger - kombiinstrumentet
skifter tegn fra 1 til 3.

3. Slipp bremsen og gi forsiktig gass.

Girets "vintermodus" gjer at bilen kjerer av garde
med lavere turtall og redusert motorstyrke pa
drivhjulene.

Kickdown - "gassen i bann"

Nar gasspedalen tréas helt til bunns (forbi vanlig
full gass-stilling) skjer det automatisk en nedgi-
ring, sakalt kickdown.

Hvis gasspedalen slippes i kickdownstilling, skjer
det automatisk en oppgiring.

Kickdown brukes nar det er behov for maksimal
akselerasjon, f. eks. ved forbikjoring.

Sikkerhetsfunksjon

For & hindre for heyt turtall i motoren, er girkas-
sas styreprogram utstyrt med et nedgiringsvern
som hindrer kickdown-funksjonen.

Geartronic tillater ikke nedgiring/kickdown som
forer til s& hoyt turtall at motoren kan ta skade.
Hvis foreren likevel forsoker & foreta en slik ned-
giring ved heyt turtall, skjer det ingen ting - bilen
forblir i det opprinnelige giret.

Ved kickdown kan bilen gire ned ett eller flere
trinn av gangen, avhengig av turtallet. Bilen girer
opp nar motoren nér sitt maksimale turtall, for &
hindre skade p& motoren.

Tauing
Hvis bilen ma taues - se viktig informasjon i
avsnittet Tauing (s. 303).

Relatert informasjon
e Girolje - kvalitet og volum (s. 384)

e Girkasser (s. 266)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Girvelgersperre
Det finnes to forskjellige typer girspaksperrer -
mekanisk og automatisk.

Mekanisk girvelgersperre

\

N

P ND M

Go21351

Spaken kan fores fritt fram og tilbake mellom N
og D. De andre girene har en sperre som styres
med sperreknappen pa girvelgerspaken.

Med sperreknappen inne kan spaken fores for-
over eller bakover mellom P, R, N og D.
Automatisk girvelgersperre
Automatgiret har spesielle sikkerhetssystemer:
Parkeringsposisjon (P)

Stillestaende bil med motoren i gang:

e Hold foten p& bremsepedalen nar girvelge-
ren flyttes.

Elektrisk girsperre - Shiftlock
Parkeringsposisjon (P)

For & kunne fore girvelgeren fra P til de andre
girposisjonene, ma bremsepedalen veere nede og
nokkelen i posisjon (s. 79) IL.

Girsperre - noytral N

Hvis girvelgeren er i posisjon N og bilen har statt
stille i minst 3 sekunder (uansett om motoren gar
eller ikke) er girvelgeren sperret.

For & kunne fore girvelgeren fra N til en annen
girposisjon, mé& bremsepedalen veere nede og
nokkelen i posisjon (s. 79) Il.

Deaktivere automatisk girspaksperre
' S

Hvis bilen ikke er kjerbar, f. eks. fordi startbatte-
riet er utladet, ma girvelgeren feres ut av P-posi-
sjon for at bilen skal kunne flyttes.

START OG KJ@RING

Loft ut skalinnsatsen i rommet bak midtkon-
sollen og finn frem til en fjeerbelastet knapp
nederst i rommet.

(2 Trykk knappen ned og hold.
(3 For girspaken ut av P-stilling og slipp knap-
pen.

4. Sett tilbake innsatsen til oppbevaringsrom-
met.

Relatert informasjon
® Automatgir - Geartronic* (s. 268)

* Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon. 271



START OG KJ@RING

Hjelp til bakkestart (HSA)*

Du kan slippe bremsen fer kjering eller rygging i
bakke - funksjonen HSA (Hill Start Assist) gjer at
bilen ikke ruller.

Funksjonen innebeerer at pedaltrykket i bremse-
systemet er igjen i noen sekunder i den tiden
foten flyttes fra bremsepedalen til gasspedalen.

Den midlertidige bremseeffekten slipper etter
noen sekunder, eller nar foreren gir gass.

Relatert informasjon
e  Start av motoren (s. 264)

Start/Stop*

Visse kombinasjoner av motor og girkasse er
utstyrt med en Start/Stop-funksjon som trer i
funksjon f.eks. ved stillestaende bilke eller ven-
ting ved trafikklys - motoren slas da midlertidig
av og starter igjen automatisk nar kjeringen skal
fortsette.

Omsorg for miljeet er en av Volvo Personbilers
kjierneverdier og styrer all vér virksomhet. Denne
mélbevisstheten har fort til flere energibespa-
rende funksjoner. Start/Stop er en av disse, og
alle har som felles mal & redusere drivstofforbru-
ket, som igjen forer til redusert eksosutslipp.

Generelt om Start/Stop

Motoren smés av - det blir stillere og renere....

Med Start/Stop-funksjonen har fereren mulighet
til & kjore mer miljobevisst ved at han eller hun

kan la motoren stoppe automatisk nar det er
hensiktsmessig.

Manuell eller Automatisk

Merk at det finnes forskjeller i Start/Stop-funk-
sjonen avhengig av om girkassen er manuell eller
automatisk.

Relatert informasjon

®  Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)
e Start av motoren (s. 264)

® Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
tisk (s. 276)

® Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 275H)

® Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

® Start/Stop” - ufrivillig motorstopp i manuell
girkasse (s. 277)

® Start/Stop* - symboler og meldinger
(s.279)

® Batteri - Start/Stop (s. 354)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Start/Stop* - Funksjon og betjening
Start/Stop-funksjonen aktiveres automatisk nar
motoren startes med nokkelen.
Start/Stop-funksjonen aktive-
( A > res automatisk nar motoren
startes med nokkelen. Fereren
gjores oppmerksom pa funksjo-
nen ved at symbolet i
P&-/Av-knappen tennes i kom-
biinstrumentet og at lampen i
P&-/Av-knappen lyser.

Alle de vanlige systemene i

bilen, som lys, radio osv.,, funge-
rer som normalt ogsé& nar motoren er stoppet
automatisk, mens funksjonen til enkelte innret-
ninger midlertidig kan veere redusert, for eksem-
pel klimaanleggets viftehastighet eller ekstremt
hoyt volum pa lydanlegget.

Stoppe motoren automatisk
For at motoren skal stoppe automatisk, gjelder
folgende:

Vilkér M/AA

Frikoble, sett girspaken i noytralstilling, M
og slipp clutchpedalen. Motoren stop-
per automatisk.

START OG KJ@RING

Starte motoren automatisk

Stans bilen med kjerebremsen og hold A
deretter foten fortsatt p& pedalen -
motoren stopper automatisk.

A M= manuell girkasse, A = automatisk girkasse.

Er ECO-funksjonen aktivert,
kan motoren autostanses for
bilen star helt stille.

€co

For noen motorvarianter kan motoren autostanse
for bilen star stille, uavhengig av om ECO-funk-
sjonen er aktivert eller ikke.

Nar motoren er autostoppet, tennes

( A ) instrumentenhetens symbol for
Start/Stopfunksjonen.

Vilkér M/A
A
Med girspaken i noytralstilling: M

1.

2. Legg i et egnet gir og kjor.

Trykk ned clutchpedalen eller trykk
pa gasspedalen - motoren starter.

Slipp fottrykket pa kjerebremsen - A

motoren auto-starter og kjeringen kan
fortsette.

Behold trykket p& bremsen og trykk pa A

gasspedalen - motoren starter automa-

tisk.

| en utforbakke finnes ogsa denne M+
muligheten: A
L]

Slipp kjerebremsen og la bilen rulle
av géarde - motoren auto-starter nar
hastigheten overskrider normal
ganghastighet.

A M = manuell girkasse, A = automatisk girkasse.

Deaktivere Start/Stop-funksjonen

I enkelte situasjoner kan det

veere onskelig & sl& av den
m automatiske Start/Stop-funk-

sjonen midlertidig. Dette gjores
med et trykk pa denne knap-
pen.
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Avslatt funksjon vises ved at kombiin-
( A , strumentets Start/Stop-symboler og
lampen i knappen slukker.
STOP

Start/Stop-funksjonen er slatt av helt til den akti-
veres pa nytt med knappen eller til neste gang
motoren startes med nokkelen.

Starthjelp HSA

Kjorebremsen kan slippes ogsa i en oppover-
bakke for & auto-starte motoren - funksjonen
HSA (s. 272) (Hill Start Assist) medferer at bilen
ikke ruller bakover.

HSA innebeerer at trykket i bremsesystemet mid-
lertidig bibeholdes mens foten flyttes fra bremse-
pedalen til gasspedalen for igangkjering med
auto-stoppet motor. Den midlertidige bremseef-
fekten slipper etter et par sekunder, eller nar
foreren gir gass.

Relatert informasjon

e Start/Stop* (s. 272)

e Start av motoren (s. 264)

e  Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
tisk (s. 276)

® Start/Stop” - motoren starter automatisk
(s.275)

Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

Start/Stop* - ufrivillig motorstopp i manuell
girkasse (s. 277)

Start/Stop* - symboler og meldinger
(s.279)

Batteri - Start/Stop (s. 354)

Start/Stop* - motoren stopper ikke
automatisk

Selv om Start/Stop-funksjonen er aktivert, stan-
ser ikke alltid motoren automatisk.

Motoren stopper ikke hvis:

Vilkar M/AA

bilen har ikke ferst oppnadd M+A
ca. 10 km/t (Bmph) etter nokkelstarte
eller siste autostopp.

foreren har apnet lasen til sikkerhets- | M+ A
beltet.

startbatteriets kapasitet er under det | M+ A
laveste tillatte nivaet.

motoren ikke har normal driftstempe- | M+ A
ratur.

utetemperaturen er rundt frysepunktet | M + A
eller over ca. 30 °C.

den elektriske oppvarmingen av front- | M + A
ruten aktiveres.

miljoet i kupeen awviker fra forhands- | M+ A
innstilte verdierB, noe som indikeres
av at kupéviften har hoy hastighet.

bilen rygges. M+ A

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Vilkér M/AA Vilkér M/AA
startbatteriets temperatur er under M+ A den adaptive cruisekontrollens koassi- A
frysepunktet eller for hoy. stent er aktivert.
foreren utforer storre rattbevegelser. M+ A girspaken fores ut av D-stillingen til R, A
1R D " _n

avgassystemets partikkelfilter er fullt - | M+ A S-fillingen™ efler "+/-"
forst etter at en automatisk rensesyk- A M= manuell girkasse, A = automatisk girkasse.
lus er utfert (se Dieselpartikkelfilter : g" m?d ECC. .
(DPF) (s. 295)), gjenaktiveres den o SS;Z;;;;;;: motorer
midlertidig avslatte Start/Stop-funk-
sjonen. Relatert informasjon

- e  Start/Stop* (s. 272)
veibanen er sveert bratt. M+A

: — : ® Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)
en tilhenger er koblet til bilens elektri- | M+ A e Start av motoren (s. 264)
ske system.
e  Start/Stop* - innstillinger (s. 277)
g ©

PEMEISIEL EPTEE M+A ® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
girkassen ikke har normal driftstem- A tisk (s. 276)
peratur. ® Start/Stop* - motoren starter automatisk
det atmosfeeriske lufttrykket understi- A (s.275)

ger tilsvarende 1500-2500 - aktuelt
lufttrykk varierer med radende veerfor-
hold.

® Start/Stop™ - ufrivillig motorstopp i manuell

girkasse (s. 277)

® Start/Stop” - symboler og meldinger
(s.279)

e Batteri - Start/Stop (s. 354)

START OG KJ@RING

Start/Stop* - motoren starter
automatisk

En motor som er stoppet automatisk, kan i
enkelte situasjoner starte pa nytt uten at fereren
har bestemt at kjereturen skal fortsette.

| folgende tilfeller auto-starter motoren ogséa der-
som foreren ikke har trykket ned clutchpedalen
(manuell girkasse) eller tar foten bort fra bremse-
pedalen (automatisk girkasse):

Vilkér M/AA
Dugg pa rutene. M+A
Miljoet i kupeen awiker fra de for- M+ A

valgte verdiene®.

Det foreligger et midlertidig hoyt M+A
stromuttak, eller startbatteriets kapa-
sitet synker under det lavest tillatte
nivéet.

Gjentatt pumping pa bremsepedalen. | M+ A

Panseret apnesC. M+ A

Bilen begynner a rulle, eller foretaren | M+ A
liten fartsekning, hvis bilen har stanset
automatisk uten & sta helt stille.

Forerens beltelés apnes med girspa- A
ken i D- eller N-posisjon.

Rattbevegelser®. A

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 275



44

276

START OG KJGRING

Vilkér M/AA

Girspaken fores ut av D-posisjon til S- A
posisjon®, R eller "+/-".

Forerderen apnes med girspaken i D- A
posisjon - en plingelyd og tekstmel-
ding informerer om at Start/Stop-
funksjonen er aktiv.

A M = manuell girkasse, A = automatisk girkasse.
B Bil med ECC.

C Bare for noen motorer.

D Sportsmodus.

/\ ADVARSEL

Motorpanseret ma ikke &pnes nar motoren
har auto-stoppet - motoren kan plutselig
auto-starte. Utfer forst en normal avstenging
av motoren med START/STOP ENGINE-
knappen for panseret apnes.

Relatert informasjon
e Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)

e Start av motoren (s. 264)
e  Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
tisk (s. 276)

® Start/Stop” - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

® Start/Stop™ - ufrivillig motorstopp i manuell
girkasse (s. 277)

Start/Stop* - symboler og meldinger
(s. 279)

Batteri - Start/Stop (s. 354)
Start/Stop* (s. 272)

Start/Stop* - motoren starter ikke
automatisk

Motoren starter ikke alltid automatisk etter & ha
stanset automatisk.

| folgende situasjoner starter ikke motoren auto-
matisk etter automatisk stopp:

Vilkér M/A
A
Et gir er lagt inn uten frikobling - en M

displaytekst oppfordrer foreren til &
sette girspaken i noytralstilling for at
automatisk start skal kunne skje.

Foreren har ikke belte pa.

Foreren har ikke pa belte, girspaken er
i P-posisjon og fererderen er apen -
normal motorstart ma foretas.

A M = manuell girkasse, A = automatisk girkasse.

Relatert informasjon

® Start/Stop* (s. 272)

e Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)
e Start av motoren (s. 264)

e  Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s.275)

® Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Start/Stop* - ufrivillig motorstopp i manuell
girkasse (s. 277)

Start/Stop* - symboler og meldinger
(s. 279)

Batteri - Start/Stop (s. 354)

Start/Stop* - ufrivillig motorstopp i
manuell girkasse

Hvis igangkjering mislykkes og motoren stanser,
gjor du som angitt nedenfor:

1. Kontroller at sikkerhetsbeltet pa ferersiden er
fastlast i beltelésen.

2. Tréainn clutchpedalen igjen, og motoren star-
ter automatisk.

3. I noen tilfeller ma girspaken stilles i noytral
stilling. Kombiinstrumentet viser da teksten
Legg inn tomgang.

Relatert informasjon

® Start/Stop* (s. 272)

® Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)
e Start av motoren (s. 264)

® Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
tisk (s. 276)

® Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 275)

® Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

® Start/Stop* - symboler og meldinger
(s.279)

e Batteri - Start/Stop (s. 354)

START OG KJ@RING

Start/Stop* - innstillinger

| bilens menysystem MY CAR (s. 110) finnes
informasjon om Volvos Start-Stop-system samt
anbefalinger for energibesparende kjoreteknikk.

MY CAR

My V40

Trip statistics

l Support systems

Settings

Relatert informasjon
e Start/Stop* (s. 272)

e  Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)
e Start av motoren (s. 264)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-
tisk (s. 276)

® Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 275)

® Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-
tisk (s. 274)

®  Start/Stop* - ufrivillig motorstopp i manuell
girkasse (s. 277)

d4
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START OG KJ@RING

44 o Start/Stop” - symboler og meldinger
(s. 279)

e Batteri - Start/Stop (s. 354)

278 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Start/Stop* - symboler og Tekstmelding bestemte situasjoner. For noen av dem finnes et
meldinger Kombinert med denne kontrollampen anbefalt tiltak som fer utferes. Tabellen nedenfor
kan Start/Stop-funksjonen vise tekst- viser noen eksempler.

Start/Stop-funksjonen kan vise meldinger i kom-
meldinger p& kombiinstrumentet i

biinstrumentet.

Symbol | Melding Informasjon/tiltak M/AA
Autostart/-stopp Service Start/Stop er ute av funksjon. Kontakt et verksted. Vi anbefaler et autorisert Volvo-verksted. M+A
< A ) pakrevd
Autostart Motoren gar + aku- Aktiveres hvis fererderen &pnes med automatisk stanset motor og girspaken i D-posisjon. A
< A , stisk signal
Trykk startknapp Motoren vil ikke starte automatisk - gjennomfer en normal motorstart med START/STOP M+ A

ENGINE-knappen.

Trykk ned clutchen for a starte | Motoren er klar for automatisk start og venter pa at clutchpedalen skal tras inn. M

Trykk bremse og clutch for a Motoren er klar for automatisk start og venter pa at bremse- eller clutchpedalen skal tras inn. M
starte

S
<>

=

-—>

Sett giret i fri for a starte Gir er lagt inn uten frikobling - frikoble, og sett girspaken i noytralstilling. M

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 279



<

280

START OG KJGRING

Symbol | Melding

Informasjon/tiltak M/AA

Velg P eller N for & starte

Start/Stop er deaktivert - for girvelgeren til N eller P-posisjon og gjennomfer en normal motorstart A
med START/STOP ENGINE-knappen.

Trykk startknapp

Motoren vil ikke starte automatisk - gjennomfer en normal motorstart med START/STOP A
ENGINE-knappen og girvelgeren pa P eller N.

A M = manuell girkasse, A = automatisk girkasse.

Hvis en melding ikke slukker etter utfort tiltak,

bor et verksted kontaktes. Vi anbefaler at du kon-

takter et autorisert Volvo-verksted.

Relatert informasjon
e  Start/Stop* (s. 272)

® Start/Stop* - Funksjon og betjening (s. 273)

e Start av motoren (s. 264)
®  Start/Stop* - innstillinger (s. 277)

® Start/Stop* - motoren starter ikke automa-

tisk (s. 276)

® Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 275)

® Start/Stop* - motoren stopper ikke automa-

tisk (s. 274)

® Start/Stop” - ufrivillig motorstopp i manuell

girkasse (s. 277)
e Batteri - Start/Stop (s. 354)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Kjeremodus ECO*

ECOS er en innovativ Volvo-funksjon for biler
med automatgir, som kan redusere drivstoffor-

bruket med opptil 5 %, avhengig av fererens kje-

reatferd. Funksjonen gir fereren mulighet til en
mer aktiv og miljgbevisst mate & kjere bil pa.

Generelt
Ved aktivering av ECO-funksjo-
nen kreves folgende:

€eco

® Girkassens vekslingspunkter.
® Motorstyring og respons fra gasspedal.

e  Start/Stop-funksjonen - motoren kan stanse
automatisk selv for bilen har stanset og star
helt stille.

® Funksjonen Eco Coast aktiveres - motor-
bremsen opphorer.

® |Innstillingene til klimasystemet - visse strom-
forbrukere deaktiveres eller fungerer med
redusert effekt.

5 lkke mulig pa V40 CROSS COUNTRY med AWD.

1 NB!

Ved aktivering av ECO-funksjonen endres
noen parametre i innstillingene til klimasyste-
met og noen e-forbrukeres funksjoner redu-
seres. Visse innstillinger kan tilbakestilles
manuelt, men full funksjonalitet gjenvinnes
bare ved & sla av ECO-funksjonen.

ECO - Fremgangsmate

o ECO P&/av
ECO-symbol
(2] y

Nar motoren slas av, deaktivere ECO-funksjonen,
og den ma derfor aktiveres etter hver motorstart.
Unntak finnes for visse motorer - det bekreftes
imidlertid enkelt med at bade kombiinstrumentets

START OG KJDRING

ECO-symbol og ECO-knappens lampe lyser ved
aktivert funksjon.

ECO-funksjon pa eller av

€CO

Avslatt ECO-funksjon vises ved
at kombiinstrumentets ECO-
symbol og lampen i ECO -
knappen slukker. Funksjonen
er sa avslatt til den aktiveres
med ECO.

Eco Coast - Funksjon

Delfunksjonen Eco Coast innebaerer i praksis at
motorbremsen deaktiveres, noe som medferer at
bevegelsesenergien til bilen brukes til & rulle len-
gre strekninger. Nar foreren slipper gasspedalen
frikobles girkassen automatisk fra motoren og
turtallet senkes til tomgang med minimalt forbruk.

Funksjonen er tenkt & brukes ved en forutsett
fartsreduksjon, f.eks. for & rulle inn i en sone med
lavere fartsgrense.

Eco Coast muliggjer proaktiv kjering der fereren
kan bruke sakalt "Pulse & Glide"-teknikk og et
minimum av oppbremsinger.

Ogsa en kombinasjon av Eco Coast og midlerti-
dig avslatt ECO-funksjon kan til sammen bidra til
redusert forbruk. Altsé:

144
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e Aktiv Eco Coast: Lang rulling uten motor-
brems = Lavt forbruk

o9

e Avslatt ECO-funksjon: Kort rulling med
motorbrems = Minimalt forbruk.

I NB!

For & f& optimalt lavt drivstofforbruk ber imid-
lertid Eco Coast kombinert med korte frirullin-
ger vanligvis unngas.

Aktivere Eco Coast

Funksjonen aktiveres nar gasspedalen slippes
opp helt, i kombinasjon med folgende parame-
tere:

® ECO-knappen er aktivert
® Girspaken i D-stilling

® Hastighet innenfor intervallet
ca. 65-140 km/t (40-87 mph)

e Bakke er ikke brattere enn ca. 6 %.

Deaktivere Eco Coast
| noen situasjoner kan det veere onskelig & sla av

Eco Coast-funksjonen. Eksempler pa slike tilfeller

kan veere:

e | bratte utforbakker - for & kunne bruke
motorbrems.

e for en forestdende omkjering - for & kunne
gjore den pa sikrest mulig mate.

A deaktivere Eco Coast og ga tilbake til motor-
bremsen kan gjores som folger:

® Trykk pa ECO-knappen.

® For girspaken til manuell "S+/-"-stilling.
® Veksle med rattspakene.

® Benytte gass- eller bremsepedal.

Eco Coast - Begrensninger
Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis:

e cruisekontrollen aktiveres

® bakke er brakkere enn ca. 6 %

® manuelle vekslinger foretas med rattspa-
kene*

e motor og/eller girkasse har ikke normal
arbeidstemperatur

® girspaken fores fra D- til "S+/-"-stilling

e hastigheten er utenfor intervallet
ca. 65-140 km/t (40-87 mph).

Mer informasjon og innstillinger

My Car

My S60
Trip statistics

Drive-E
é Settings

Owner's manual

| bilens menysystem MY CAR finnes mer infor-
masjon om ECO-konseptet - se avsnittet MY
CAR (s. 110).

Relatert informasjon
e Generell informasjon om klima (s. 122)
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Firehjulstrekk® (AWD)*
Firehjulstrekk (AWD - All Wheel Drive) betyr at

bilen drivse av alle fire hjul samtidig. Firehjulsdrif-

ten er alltid innkoblet.

6039678

Firehjulsdriftprinsipp”.

Kraften fordeles automatisk mellom for- og bak-
hjulene. Et elektronisk styrt koplingssystem for-
deler kraften til de hjulene som akkurat da har
best veigrep. Dette for & oppné best mulig vei-
grep og unnga at hjulene spinner. Ved normal
kjoring fordeles det meste av kraften til forhju-
lene.

Firehjulsdrift oker kjoresikkerheten i regn, sne og
péis.

Relatert informasjon
e Hill Descent Control (HDC) (s. 283)

6V40 CROSS COUNTRY

Hill Descent Control (HDC)®

Det kan sammenlignes med en automatisk
motorbrems. Nar gasspedalen slippes i utfor-
bakke, bremses bilen normalt ved at motoren
prover & holde lavt turtall pa tomgang, sakalt
motorbrems. Men jo brattere veibane og jo mer
last som finnes i bilen, desto fortere ruller bilen
pa tross av motorbrems - funksjonen HDC kom-
penserer dette med automatisk bremseinngrep.

Generelt om Fereralarm HDC

Funksjonen gjer det mulig & oke eller minske far-
ten i bratte utforbakker bare med foten pa gass-
pedalen, uten a rere bremsepedalen. Felsomhe-
ten i gasspedalen blir mindre og noyaktigere ved
at pedalens fulle utslag bare kan regulere turtal-
let innenfor et begrenset omrade. Bremsesyste-
met bremser selv og gir bilen en lav og jevn
hastighet, slik at foreren helt kan konsentrere seg
om & styre.

Hill Descent Control (HDC) er seerlig til stor hjelp
i bratte bakker med ujevnt underlag og glatte
partier. F. eks. ved sjosetting av bat pa tilhenger
fra en rampe.

7 Bildet er skjematisk - detaljene kan variere avhengig av marked og modell.

START OG KJ@RING

/A ADVARSEL

HDC fungerer ikke i alle situasjoner. Det er
bare ment som et supplerende hjelpemiddel.

Det er alltid forerens ansvar & kjore bilen trygt
og sikkert.

Funksjon

HDC - Pa/av.

HDC aktiveres eller slas av med en av strembry-
terne i midtkonsollen. Lampen lyser nar funksjo-
nen er aktivert.

Nar HDC jobber, lyser symbolet pa kom-
biinstrumentet sammen med en tekstmel-
ding Bakkenedkjeringskontroll PA.

Med manuelt gir virker funksjonen bare i 1. gir og
revers.

144
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For biler med automatgir gjelder at 1. gir er valgt i
innstillingen for manuell giring (+S-), eller at R er
valgt. Det vises av sifferet 1 eller R i kombiinstru-
mentet, se Automatgir - Geartronic* (s. 268).

1 NB!

HDC (utforkontroll) kan ikke aktiveres med
automatgir og girvelgeren i posisjon D.

Funksjonen kan kobles ut nér som helst. Hvis det
skjer i en bratt utforbakke, slipper ikke bremse-
virkningen momentant, men gradvis.

1 NB!

Nar HDC (utforkontroll) er aktivert, kan en
oppleve en forsinkelse fra en gir gass til
motoren reagerer.

Betjening

Hill Descent Control tillater bilen & trille i hoyst
10 km/t (6 mph) forover med motorbrems og

7 km/t (4 mph) bakover. Med gasspedalen kan
en likevel velge hastighet innenfor girets fartsom-
rade. Nar gasspedalen slippes, bremses bilen fort
ned igjen til henholdsvis 10 og 7 km/t (hen-
holdsvis 6 og 4 mph), uansett bakkens helning
og uten at det er nedvendig a bruke fotbremsen.

Nar funksjonen arbeider, tennes bremselysene
automatisk. Fereren kan nar som helst bremse
eller stanse bilen ved & bruke fotbremsen.

HDC deaktiveres:
® med midtkonsollens pa/av-knapp

® hvis et annet gir enn 1. gir eller R velges i en
bil med manuelt gir

® Hyis et annet gir enn 1. gir eller R velges |
innstillingen for manuell giring i en bil med
automatgir.

9HDC er bare mulig pa V40 CROSS COUNTRY AWD.

Relatert informasjon
®  Firehjulstrekk (AWD)* (s. 283)

®  Automatgir - Geartronic* (s. 268)
e Manuell girkasse (s. 267)

Fotbrems

Bremsen brukes til & senke hastigheten til bilen i
fart.

Bilen har to bremsekretser. Hvis en bremsekrets
blir skadet, vil bremsepedalen ta dypere og det
blir nedvendig med et hoyere pedaltrykk for & fa
normal bremseeffekt.

Forerens trykk p& bremsepedalen forsterkes av
en bremseforsterker (servo).

/\ ADVARSEL

Bremseservoen fungerer kun nar motoren
gar.

Hvis bremsen brukes nar motoren er slatt av,
kijennes pedalen stiv ut, og det mé brukes mer
kraft for & bremse bilen.

For biler med funksjonen Hijelp til bakkestart
(HSA)* (s. 272)*, gar pedalen langsommere til-
bake til normalposisjon enn vanlig hvis bilen er
parkert i en bakke eller pa& ujevnt underlag.

| meget kupert terreng og med tung last kan

bremsene avlastes ved motorbremsing. Motor-
bremsen utnyttes mest effektivt hvis en bruker
samme gir nedover som en ville brukt oppover.

Vil du vite mer om hard belastning av bilen,
Motorolje - ugunstige kjereforhold (s. 380).

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b7e8cdf0867f177ac0a801e800dafb2a&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=74f72b43868035abc0a801e800210b7e&version=1&language=no&variant=NO

Bremse pa vat vei

Ved kjering i lengre tid i kraftig regnveer uten &
bremse, kan bremseeffekten ved forste oppbrem-
sing bli noe forsinket. Dette kan ogsa veere tilfelle
etter bilvask. Da ma en tr& hardere pa bremsen.
Hold derfor sterre avstand til forankjerende biler.

Brems bilen skikkelig etter kjoring pa vate veier
og etter bilvask. Bremseskivene varmes da opp,
torker fortere og beskyttes mot rust. Ta hensyn til
trafikksituasjonen ved oppbremsing.

Bremse pa saltet vei

Ved kjering pé saltet vei kan det legge seg et
saltlag p& bremseskiver og bremsebelegg. Dette
kan forlenge bremsestrekningen. Hold derfor
ekstra stor sikkerhetsavstand til kjoretoy foran.
Pass ogsa pé at:

e Brems fra tid til annen for & fjerne eventuelt
saltlag. Pass pa at ikke andre trafikanter
utsettes for fare ved oppbremsingen.

e Tra forsiktig pa bremsepedalen nar kjeringen
er avsluttet og for neste tur.

Vedlikehold

For & holde bilen pa et hayt nivd med tanke pa
trafikksikkerhet, driftssikkerhet og palitelighet, ber
Volvos serviceintervaller felges. Disse er spesifi-
sert i service- og garantiheftet.

Nye og skiftede bremsebelegg og bremseskiver
gir optimal bremsevirkning ferst etter noen hun-
dre kilometers innkjering. Kompenser den redu-

serte bremsevirkningen med a tr& hardere pa
bremsen. Volvo anbefaler at det bare monteres
bremsebelegg som er godkjent for din Volvo.

@ VIKTIG

Kontroll av slitasje pa bremsesystemets kom-
ponenter bor gjeres regelmessig.

Kontakt et verksted for informasjon om frem-
gangsmate, eller la et verksted utfere inspek-
sjonen - et autorisert Volvo-verksted anbefa-
les.

Symboler i kombiinstrumentet

Symbol | Konsekvens

Konstant lys - kontroller bremsevae-
skenivaet. Er det lite bremsevaeske,
sa fyll pa og prov samtidig & finne
arsaken til at bremseveesken for-
svinner.

Kontinuerlig lys i 2 sekunder ved
start av motor - automatisk funk-
sjonskontroll.

START OG KJ@RING

/A ADVARSEL

Hvis og - lyser samtidig, kan det

veere en feil i bremsesystemet.

Hvis nivaet i bremseveaeskebeholderen da er
normalt, kjerer du forsiktig til neermeste verk-
sted for kontroll av bremsesystemet - et auto-
risert Volvo-verksted anbefales.

Hvis bremsevaesken er under MIN-niva i
bremseveeskebeholderen, bor ikke bilen kjo-
res videre for det er fylt pa bremsevaeske.

Finn ut hvorfor bremseveesken er forsvunnet.

Relatert informasjon
e Parkeringsbrems (s. 287)

e Brems - nodbremselys og automatisk varsel-
blinklys (s. 286)

e Brems - nadbremsforsterkning (s. 286)
e Brems - blokkeringsfrie bremser (s. 286)
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Brems - blokkeringsfrie bremser
Blokkeringsfrie bremser, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrer hjulene fra & lase seg ved opp-
bremsing.

Funksjonen lar bilen beholde styreevnen, og det
blir lettere 1. eks. a vike til side for en hindring.
Nar ABS griper inn kjennes det vibrasjoner i
bremsepedalen, og det er normalt.

Etter at motoren er startet, testes ABS-systemet
kort idet foreren slipper bremsepedalen. Enda en
automatisk test av ABS-systemet kan foretas ved
lav hastighet. Testen kan oppfattes som pulserin-
ger i bremsepedalen.

Relatert informasjon
e Fotbrems (s. 284)
®  Parkeringsbrems (s. 287)

® Brems - noedbremselys og automatisk varsel-
blinklys (s. 286)

e Brems - nodbremsforsterkning (s. 286)

Brems - nedbremselys og
automatisk varselblinklys
Nodbremselys aktiveres for & gjere bakenforkje-
rende oppmerksom pa en kraftig oppbremsing.
Funksjonen innebaerer at bremselyset blinker
istedenfor - som ved normal bremsing - 4 lyse
hele tiden.

Nodbremselys aktiveres i hastigheter over

50 km/t (31 mph)hvis ABS-systemet arbeider
og/eller ved kraftig oppbremsing. Etter at bilens
hastighet bremses ned under 10 km/t

(6 mph)gar bremselyset tilbake fra & blinke til
vanlig, kontinuerlig lys - samtidig aktiveres Varsel-
blinklys, som blinker til foreren akselererer il
minst 20 km/t (12 mph)eller de slas av med
aktuell knapp.

Relatert informasjon

e Fotbrems (s. 284)

® Parkeringsbrems (s. 287)

e Brems - nadbremsforsterkning (s. 286)
® Brems - blokkeringsfrie bremser (s. 286)

Brems - nedbremsforsterkning
Nodbremsforsterkning EBA Emergency Brake
Assist oker bremsekraften og forkorter dermed
bremsestrekningen.

EBA registrerer forerens mate & bremse p3, og
oker bremsekraften nar det er nedvendig. Brem-
sekraften kan forsterkes opp til det nivaet der
ABS-systemet griper inn. EBA-funksjonen avbry-
tes nar trykket pa bremsepedalen minskes.

1 NB!

Nar EBA aktiveres, synker bremsepedalen litt
lenger ned enn vanlig. Hold pedalen nede sa
lenge det trengs. Slippes bremsepedalen,
oppherer all bremsing.

Relatert informasjon
e Fotbrems (s. 284)

e Parkeringsbrems (s. 287)

e Brems - nodbremselys og automatisk varsel-
blinklys (s. 286)

e Brems - blokkeringsfrie bremser (s. 286)
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Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen forhindrer at bilen ruller fra
stillstand, ved & mekanisk lase/sperre to hjul.

/\ ADVARSEL

Bruk alltid parkeringsbremsen ved parkering
pa hellende underlag - det & sette bilen i gir
eller i automatgirets posisjon P er ikke til-
strekkelig til & holde bilen i alle situasjoner.

Varselsymbolet p& kombiinstrumentet.

Sette pa parkeringsbremsen
1. Tra driftsbremsepedalen bestemt ned.

2. Trekk opp spaken bestemt.

> -Varselsymbolet i kombiinstrumentet
begynner & lyse. Vaselsymbolet lyser uan-
sett om parkeringsbremsen er lett eller
hardt strammet.

3. Slipp driftsbremsepedalen, og forviss deg om
at bilen star stille.

4. Hvis bilen beveger seg, mé spaken trekkes
ett klikk til.

Nar bilen parkeres, skal 1. gir legges inn (manuelt

gin) eller girvelgeren skal veere i posisjon P (auto-
matgir).

Parkering i bakke
Hvis bilen parkeres i en oppoverbakke:

e Drei hjulene bort fra fortauskanten.
Hvis bilen parkeres i en nedoverbakke:

e Drei hjulene inn mot fortauskanten.

Lesne parkeringsbremsen
1. Tra driftsbremsepedalen bestemt ned.

2. Trekk spaken litt opp, trykk inn knappen, fell
ned spaken og slipp knappen.
> Varselsymbolet i kombiinstrumentet sluk-
ker.

Hvis fereren glemmer & ta av parkeringsbremsen,
varsles det om dette - i tillegg til den allerede
tente varsellampen - med en plingelyd sammen
med en melding i kombiinstrumentet nar hastig-
heten til bilen overskrider 10 km/t (6 mph).

Relatert informasjon
e Fotbrems (s. 284)
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Kiering i vann

Kjering pa vanndekket veibane vil si at bilen kjo-
res gjennom en dypere mengde vann pa veiba-
nen. Nar bilen kjeres pé vanndekket veibane.

Bilen kan kjores gjennom en vanndybde pa hoyst
30 cm i maks. gangefart. En bor utvise ekstra for-
siktighet ved passering gjennom rennende vann.

Under kjoring i vann, kjor sakte og ikke stopp. Nar
vannet er passert, trakk lett pa bremsepedalen
for & kontrollere at det er full bremseeffekt. Vann
og f. eks. gjerme kan gjere bremsebelegget vatt
og forsinke bremsevirkningen.

® Rengjor eventuelle kontakter for elektrisk
varmer og tilhengerkobling etter kjering i
vann og leire.

® |kke la bilen bli staende med vann over tersk-

lene i lengre tid, det kan fore til feil i det
elektriske anlegget.
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® VIKTIG

Motoren kan ta skade hvis det kommer vann i
luftfilteret.

Ved dypere vann enn 30 cm kan det komme
vann inn i giroverferingen. Da minsker oljens
smoreevne, og det forkorter levetiden for
disse systemene.

Skader pa en av komponentene, motoren,
giret, turboladeren, differensialen eller delene
i disse enhetene som forarsakes av over-
svemming, hydrostatisk lasing eller oljeman-
gel, dekkes ikke av garantien.

Ikke prov a starte motoren hvis den stopper i
vann. Trekk bilen opp av vannet og tau den til
verksted - et autorisert Volvo-verksted anbe-
fales. Motoren kan bli edelagt.

Relatert informasjon
e Berging (s. 305)

® Tauing (s. 303)

Overoppheting

Under spesielle forhold, ved hard kjering for
eksempel i bratt terreng og varmt klima, er det
fare for at motoren og drivsystemet kan overopp-
hetes, spesielt ved tung last.

Informasjon om overoppheting ved kjering med
tilhenger, se Kjering med tilhenger (s. 296).

® Fjern ekstralys foran grillen ved kjoring i
varmt klima.

® Hvis temperaturen i motorens kjolesystem
blir for hay, tennes et varselsymbol, og mel-
dingen Hoy motortemperatur Stopp pa
trygg mate vises pa kombiinstrumentets
informasjonsdisplay. Stans da bilen pa et sik-
kert sted, og la motoren ga pa tomgang i
noen minutter, slik at den avkjoles.

® Huvis meldingen Hey motortemperatur Sla
av motoren eller Motorkjeleveeske lavt
niva Stans pa trygg mate vises, skal moto-
ren slas av etter at bilen er stanset.

® Ved overoppheting i girkassen aktiveres en
innebygd beskyttelsesfunksjon som vises i
kombiinstrumentet med et varselsymbol og
meldingen Varm girkasse Reduser
hastigheten og Varm girkasse Stans pa
trygg mate Vent pa avkjeling vises pa
instrumentpanelet. Folg anbefalingen som
vises, og senk hastigheten eller stans bilen
pé en sikker mate, og la motoren ga pa tom-

gang i noen minutter, slik at girkassen avkjo-
les.

® Ved overoppheting kan bilens klimaanlegg bli
midlertidig avslatt.

® Sl& ikke av motoren med det samme etter
hard kjoring.

(1 NB!

Det er normalt at motorens kjolevifte gar en
stund etter at motoren er slatt av.

Relatert informasjon
e Kjoring med tilhenger - manuelt gir (s. 297)

e Kjoring med tilhenger - automatgir (s. 297)



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2c6b0e67dce621c9c0a801e80056a134&version=4&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=96701137dceb8e85c0a801e800620154&version=1&language=no&variant=NO

Kjoring med apen bakluke
Ved kjoring med apen bakluke kan giftige avgas-
ser suges inn i bilen via lasterommet.

/\ ADVARSEL

lkke kjor med apen bakluke. Giftig eksos kan
suges inn i bilen via bagasjerommet.

Relatert informasjon
e Last(s. 149)

Overbelastning - startbatteri

De elektriske funksjonene i bilen belaster start-
batteriet i ulik grad. Unnga & bruke nekkelposi-
sjon Il nar motoren er av. Bruk i stedet stillingen
I, da brukes mindre strem, se Nekkelposisjoner -
funksjoner ved forskjellige nivaer (s. 79).

Veer ogsa oppmerksom pa forskjellig tilbeher
som belaster det elektriske systemet. Bruk ikke
funksjoner som trekker mye strem nar motoren er
slatt av. Eksempel pé slike funksjoner er:

e ventilasjonsvifte

e frontlys

® vindusvisker

e lydanlegg (hoyt volum).

Hvis batterispenningen er lav, viser informasjons-
displayet teksten Lav batterilading
Stremsparingsmodus. Energisparefunksjonen
slar deretter av eller reduserer enkelte funksjo-
ner, f. eks. kupévifte og/eller lydanlegg.

- Startbatteriet ma da lades ved & starte moto-
ren og deretter la den gé& i minst 15 minutter.
Batteriet lades bedre under kjering enn med
motoren pa tomgang ved stillstand.

Relatert informasjon
e Startbatteri - generelt (s. 351)
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Fer en lang reise

Foran en lang reise er det en fordel & ga gjen-

nom felgende punkter:

e Kontroller at motoren fungerer som den skal
og at drivstofforbruket (s. 389) er normalt.

e Se etter at det ikke er noen lekkasje av driv-
stoff, olje eller annen veeske.

e Kontroller alle lyspeerer og dybden pé dekk-
monsteret.

e A ha med varseltrekant (s. 318) er pabudt
ved lov i en del land (bla. Norge).

Relatert informasjon

e Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337)

® Reservehjul* (s. 314)

e  Skifte peere - generelt (s. 341)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 289
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Vinterkjoring

Ved vinterkjering er det viktig & utfere visse kon-
troller for & sikre at bilen kan kjeres pa en trygg
mate.

Husk:
Kontroller spesielt for den kalde arstiden:

e motorkjoleveesken (s. 383) skal inneholde
50 % glykol. Denne blandingen beskytter
motoren mot frostskader ned til ca. -35 °C.
For & unngé helserisiko, ma man ikke blande
forskjellige typer glykol.

e Drivstofftanken ber veere velfylt for & hindre
at det danner seg kondens.

® Motoroljens viskositet er viktig. Olje med
lavere viskositet (tynnere olje) gjer det lettere
& starte i kaldt veer og minsker dessuten driv-
stofforbruket mens motoren er kald. Vil du
vite mer om egnede oljetyper, se Motorolje -
ugunstige kjereforhold (s. 380).

Olje med lav viskositet skal ikke brukes ved
hard kjering eller nér det er varmt.

e Taen titt pa batteriets tilstand og ladeniva.
Kaldt veer setter store krav til batteriet, samti-
dig som kapasiteten minsker i kulde.

® Bruk spylerveaeske (s. 351) for & unnga
isdannelse i spylevaeskebeholderen.

For best mulig veigrep anbefaler Volvo vinterdekk
pa alle hjulene hvis det er mulighet for sno eller
is.

@ NB!

| enkelte land ma vinterdekk brukes i henhold
til loven. Piggdekk er ikke tillatt i alle land.

Glatt veibane
@v pé glattkjering i kontrollerte former, slik at du
blir kient med hvordan nye bilen reagerer.

Tanklokk - i\pne/lukke

Tanklokket kan apnes/stenges pa felgende
mate:

Apne og lukke tanklokkluke

(1) Apne tanklokket ved & trykke bakre del av
lokket noe inn.

g Trekk ut lokket.

Etter tanking lukkes lokket.

For beskrivelse av lasing og opplésing av tan-
Kluke, se Lase/lase opp - tanklokk (s. 174).
Laselogikken til tankluken folger ogsé lasing opp
eller igjen av og sentralldsen og det nokkelfrie
systemet.

Relatert informasjon
e Pafylling av drivstoff (s. 291)
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Tankluke, manuell &pning

Tanklokket kan apnes for hand nar det ikke er
mulig & apne det fra utsiden.

Pafylling av drivstoff

Drivstofftanken har et lokklest pafyllingssystem.
Péafylling gjeres pa felgende mate:

046395

Apne/fiern sideluken i bagasjerommet
(samme side som tanklokkluka).

Trekk linen forsiktig rett bakover. Na kan lok-
ket apnes utenfra.

Trekk forsiktig i snora - det trengs bare mini-
mal kraft for & frigjore lukelasen.

Relatert informasjon
e |ase/lase opp - tanklokk (s. 174)

e Pafylling av drivstoff (s. 291)

e Apne tankluken.

®  For pumpemunnstykket inn i pafyllingsapnin-

gen. Veer noye med & sette munnstykket
ordentlig inn i pafyllingsreret. Pafyllingsroret
bestér at to luker som kan &pnes, og munn-
stykket ma feres forbi begge lukene for tan-
kingen pabegynnes.

e |kke overfyll tanken, men avbryt tankingen

nar pumpemunnstykket kobler ut for forste
gang.

@ NB!

En overfylt tank kan renne over i varmt veer.

START OG KJDRING

@ NB!

Unnga spill ved & vente i cirka 5-8 sekunder
etter gjennomfort tanking for du tar munn-
stykket forsiktig ut.

Relatert informasjon

e Pafylling av drivstoff, med reservekanne
(s. 294)

o  Tanklokk - Apne/lukke (s. 290)
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Drivstoff - bruk

Drivstoff av darligere kvalitet enn Volvos anbefa-
linger skal ikke benyttes, da motoreffekten og
drivstofforbruket pavirkes negativt.

/\ ADVARSEL

Unnga alltid & puste inn drivstoffdamp eller &
fa drivstoffsprut i eynene.

Hvis du far drivstoff i eynene, ta ut eventuelle
kontaktlinser og skyll eynene i rikelige meng-
der vann i minst 15 minutter. Ta kontakt med
lege.

Svelg aldri drivstoff. Drivstoff som bensin og
diesel er sveert giftige og kan fere til varige
skader eller dodsfall hvis de svelges. Sok
legehjelp ayeblikkelig hvis noen har svelget
drivstoff.

/\ ADVARSEL

Drivstoff som soles ut pa bakken, kan ta fyr.

Sla av drivstoffdrevet varmeapparat for du
begynner & tanke.

Ha ikke en paslatt mobiltelefon pa deg nar du
fyller drivstoff. Ringesignalene kan gi en gnist-
dannelse som antenner bensindampen, noe
som kan fore til brann og personskade.

® VIKTIG

Blanding av forskjellige drivstofftyper eller
bruk av drivstoff som ikke er anbefalt, opphe-
ver Volvos garantier samt eventuelle komplet-
terende serviceavtaler. Dette gjelder samtlige
motorer.

@ NB!

Ekstreme veerforhold, kjering med tilhenger
eller kjering i stor heyde i kombinasjon med
drivstoffkvalitet, er faktorer som kan virke inn
pa bilens ytelse.

Relatert informasjon
e Drivstoffekonomisk kjering (s. 295)

Drivstoff - bensin
Bensin brukes som motordrivstoff.

Bruk bare bensin fra kjente produsenter. Fyll aldri
pa drivstoff av tvilsom kvalitet. Bensinen skal opp-
fylle normen EN 228.

® 95 RON kan brukes ved normal kjoring.
® 98 RON anbefales for maksimal effekt og
laveste drivstofforbruk.

Ved kjering i varmere klima enn +38 °C anbefa-
les hoyest mulig oktantall for beste ytelse og driv-
stofforbruk.

@ VIKTIG
® Bruk bare blyfri bensin for ikke & skade
katalysatoren.

e Drivstoff som inneholder metalltilsetnin-
ger, ma ikke brukes.

® Brukingen tilsetninger som ikke er anbe-
falt av Volvo.
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Alkoholer-etanol

@ VIKTIG

Drivstoff som inneholder opptil
10 volumprosent etanol, er tillatt.

EN 228 E10 bensin (maks.
10 volumprosent etanol) er godkjent for
bruk.

Hoyere etanol enn E10 (maks
10 volumprosent etanol) er ikke tillatt.
F.eks. er ikke E8D tillatt.

Relatert informasjon

Drivstoffekonomisk kjering (s. 295)
Drivstoff - bruk (s. 292)
Pafylling av drivstoff (s. 291)

Drivstoff - diesel
Diesel brukes som motordrivstoff.

Bruk bare diesel fra kjente produsenter. Fyll aldri
pa drivstoff av tvilsom kvalitet. Dieseloljen skal til-
fredsstille normen EN 590 SS 155435 eller

JIS K 2204. Dieselmotorer er folsomme for for-
urensning i drivstoffet, f.eks. metaller og hoyt svo-
velinnhold.

Dieselolje kan ved lave temperaturer (under O °C)
gi en parafinutfelling som kan fore til startvanske-
ligheter. De drivstoffkvalitetene som selges, skal
veere tilpasset arstid og klimasone, men ved
ekstreme veerforhold, gammelt drivstoff eller for-
flytning mellom klimasoner, kan parafinutfelling
forekomme.

Faren for kondensvann pa tanken minsker om
tanken holdes velfylt. Se etter at det er rent rundt
pafyllingsreret nar du tanker. Unngé a sele pa
lakkerte flater. Vask med sape og vann hvis du
soler.

11 Dieselolje kan inneholde maks 7 volumprosent FAME. Ytterligere olje ma ikke tilsettes.

START OG KJ@RING

® VIKTIG

Dieseldrivstoffet skal:

e oppfylle standarden EN 590, SS 155435
eller JIS K 2204
® ha et svovelinnhold pa under 10 mg/kg

e maksimalt ha 7 vol % FAME (Fatty Acid
Methy! Ester).

@ VIKTIG

Diesellignende drivstoff som ikke ma brukes:

® Spesialtilsetninger

®  Marin dieselolje

® Fyringsolje

® FAME'! (Fatty Acid Methyl Ester) og
vegetabilsk olje.

Disse drivstoffene oppfyller ikke kravene etter
Volvos anbefalinger, og gir okt slitasje og
motorskader som ikke dekkes av Volvos
garantier.

Drivstoffstopp

Etter at motoren har stanset pga. drivstoffmangel,
trenger drivstoffsystemet en liten stund for &
utfere en kontroll. Folg denne fremgangsmaten
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for motorstart etter at det har blitt fylt diesel pa
drivstofftanken:

1. Sett fiernkontrollnekkelen i tenningslasen, og
trykk den helt inn, se Nokkelposisjon (s. 78).

2. Trykk pa START-knappen uten 4 tra inn
bremse- og/eller clutchpedalen.

3. Vent ca, ett minutt.

4. For a starte motoren: Tra inn inn bremse-
og/eller clutchpedalen og trykk p4 START-
knappen en gang til.

@ NB!

For pafylling av drivstoff ved drivstoffmangel:

e Stopp bilen pa et sa plant/vannrett
underlag som mulig - hvis bilen star
skjevt, kan det oppsta luftiommer i driv-
stofftilferselen.

Serviceintervall for drivstoffilter

For best ytelse er det viktig a felge serviceinter-
vallet for drivstoffilterbytte og bruke originalartik-
ler som er utviklet spesifikt for dette formalet.

Relatert informasjon

e Dieselpartikkelfilter (DPF) (s. 295)
e Drivstoff - bruk (s. 292)

e Drivstoffokonomisk kjering (s. 295)

Katalysatorer

Katalysatorene har til oppgave & rense eksosut-
slippet. De er plassert i eksosstremmen nzer
motoren for & na arbeidstemperatur fort.

Katalysatorene bestar av en monolitt (keramikk
eller metall) med kanaler. Kanalveggene er belagt
med platina/rodium/palladium. Metallene star for
katalysatorfunksjonen, dvs. de paskynder den kje-
miske prosessen uten & forbrukes.

Lambdasonde™ oksygenfoler
Lambdasonden er en del av et reguleringssystem
som skal minske utslippet og forbedre utnyttel-
sen av drivstoffet. Mer informasjon, se Drivstoffor-

bruk og CO2-utslipp (s. 389).

En oksygenfoler overvaker oksygeninnholdet i
den eksosen som forlater motoren. Méleverdiene
fra eksosanalysen mates inn i et elektronisk
system som kontinuerlig styrer innsproytingsven-
tilene. Forholdet mellom drivstoffet og luften som
tilferes motoren reguleres hele tiden. Regulerin-
gen gir optimale forhold for en effektiv forbren-
ning for & redusere de skadelige stoffene (hydro-
karbon, karbonoksid og nitrogenmonoksid) ved
hjelp av en treveiskatalysator.

Relatert informasjon

e Drivstoffekonomisk kjering (s. 295)
e Drivstoff - bensin (s. 292)

® Drivstoff - diesel (s. 293)

Pafylling av drivstoff, med
reservekanne

Ved péfylling av drivstoff (s. 291) med reserve-
kanne brukes trakten som ligger under gulvluken
i lasterommet.

@ VIKTIG

Lovbestemmelsene om oppbevaring av reser-
vekanne i bilen varierer fra land til land. Finn
ut hvilke regler som gjelder der du skal kjore.

Veer noye med 4 sette trakten ordentlig inn i
pafyllingsroret. Pafyllingsreret bestar at to luker
som kan apnes, og trakten mé fores forbi begge
lukene for fyllingen pabegynnes.

Relatert informasjon
e Lase/lase opp - tanklokk (s. 174)

e Tankluke, manuell apning (s. 291)
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Dieselpartikkelfilter (DPF)

Dieselbiler er utstyrt med et partikkelfilter som gir
mer effektiv eksosrensing.

Partiklene i eksosen samles i filteret ved normal
kjering. For & brenne vekk partiklene og tomme
filteret startes en sékalt regenerering. Til dette
kreves det at motoren har nadd normal arbeids-
temperatur.

Regenerering av filteret skjer automatisk og tar
vanligvis 10-20 minutter. Ved lav gjennomsnitts-
hastighet kan det ta litt lengre tid. Under regene-
reringen oker drivstofforbruket litt.

Regenerering i kaldt vaer

Hvis bilen ofte kjores korte turer i kaldt veer, nar
ikke motoren normal arbeidstemperatur. Det
betyr at regenerering av dieselpartikkelfilteret
ikke skjer og at filteret ikke temmes.

Nar filteret er ca. 80 % fylt med partikler, vises en
gul varseltrekant i kombiinstrumentet, og meldin-
gen Soffilter fullt Se handbok vises i informa-

sjonsdisplayet.

Start regenerering av filteret ved & kjore bilen,
helst pa landevei eller motorvei, til motoren nar
normal arbeidstemperatur. Deretter bor bilen kjo-
res i ytterligere 20 minutter.

12 Gjelder automatgir.
13 Se "Kjeremodusen ECO".
14 Gjelder manuelt gir.

1 NB!

Under regenereringen kan folgende oppsté:

e en liten, forbigaende reduksjon i motoref-
fekten kan merkes.

e drivstofforbruket kan oke midlertidig
® du kan kjenne en brent lukt.

Nar regenereringen er avsluttet, slettes varsel-
meldingen automatisk.

Bruk motorvarmer* i kaldt veer, sa nar motoren
fortere arbeidstemperatur.

@ VIKTIG

Hvis filteret fylles helt av partikler, kan det bl
vanskelig & starte motoren, og filteret funge-
rer ikke. Da er det fare for at filteret ma skif-
tes ut.

Relatert informasjon
® Drivstoff - diesel (s. 293)

e Drivstoffekonomisk kjering (s. 295)
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Drivstoffekonomisk kjering

Kjer ekonomisk og tenk samtidig pa miljeet ved
a kjore mykt og forutseende, samt at du tilpasser
kjerestilen og farten til den aktuelle situasjonen.

® Fahjelp fra ECO Guide* (s. 68), som viser
hvor drivstoffekonomisk du kjerer bilen.

® For laveste drivstofforbruk aktiveres kjeremo-
dus ECO'2, som kan redusere drivstofforbru-
ket ytterligere.

®  Bruk frihjulsfunksjonen Eco Coast'® - motor-
bremsen oppherer, noe som medferer at
bevegelsesenergien til bilen brukes til & rulle
lengre strekninger.

e Kjor pa hoyest mulig gir, tilpasset etter aktu-
ell trafikksituasjon og vei - lavere turtall gir
lavere forbruk. Bruk blinklyset (s. 267)'4,

e Kjor i jevn hastighet og veer forutseende for &
minske antallet nedbremsinger.

® Hoy hastighet gir okt drivstofforbruk - luftmo-
standen oker med hastigheten.

® |kke kjor motoren varm med tomgangskjo-
ring, men kjor i stedet av sted i normal

hastighet rett etter start. En kald motor bru-
ker mer drivstoff enn en varm.

e Kjor med riktig lufttrykk i dekkene og kontrol-
ler det regelmessig - velg ECO-dekktrykk for

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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best mulig resultat, se Dekk - godkjente
dekktrykk (s. 394).

® Valg av dekk kan pavirke drivstofforbruket -
radfer deg om egnede dekk med en forhand-
ler.

® Bruk ikke vinterdekk nar vintersesongen er
over.

e Fjern unedvendige ting fra bilen - jo mer last,
desto heyere drivstofforbruk.

® Bruk motorbremsen ved oppbremsing, i de
tilfellene hvor dette kan skje uten fare for
andre trafikanter.

e Taklast og skiboks gir heyere luftmotstand
og oker drivstofforbruket - fiern lastholder
som ikke er i bruk.

® Unnga a kjore med &pne vinduer.

Mer informasjon, se Miljefilosofi (s. 22) og Driv-
stofforbruk og CO2-utslipp (s. 389).

/\ ADVARSEL

Ikke sl& av motoren ved kjoring, for eksempel i
nedoverbakke. Dette deaktiverer viktige syste-
mer som styre- og bremseservo.

Kiering med tilhenger

Ved kjoring med tilhenger er det mye viktig du
ma tenke pé, for eksempel nar det gjelder tilhen-
gerfeste, tilhenger samt hvordan lasten plasse-
res i tilehengeren.

Lasteevnen kommer an pa bilens egenvekt. Sum-
men av passasjerenes vekt og alt tilleggsutstyr, f.
eks. slepekrok, reduserer bilens lasteevne tilsva-
rende. Neermere informasjon, se Vekt (s. 376).

Hvis tilhengerfestet er montert av Volvo, leveres
bilen med nedvendig utstyr for kjering med til-
henger.

e Tilhengerfestet pa bilen skal veere av god-
kient type.

® Huvis slepekroken monteres senere, sjekk
med Volvo-forhandleren din at bilen er fullt
utstyrt for kjering med tilhenger.

® |egg lasten slik pa tilhengeren at presset pa
bilens tilhengerfeste ikke overskrider oppgitt
maksimalt kuletrykk.

®  (Jk dekktrykket til anbefalt lufttrykk for full
last. Du finner informasjon om dekktrykk
under Dekk - godkjente dekktrykk (s. 394).

® Motoren belastes hardere enn vanlig ved kje-
ring med tilhenger.

® Kjor ikke med tung tilhenger nar bilen er helt
ny. Vent til den er kjort minst 1000 km.

® |lange og bratte utforbakker belastes brem-
sene mye mer enn normalt. Gir ned til et
lavere gir, og tilpass hastigheten.

® Av sikkerhetsarsaker bor maksimalt tillatt
hastighet for bil med tilhenger ikke overskri-
des. Folg gjeldende bestemmelser for tillatt
hastighet og vekt.

e Kjor sakte om du skal opp en lang, bratt stig-
ning med tilhenger.

e Unnga & kjere med tilhenger i stigninger over
12 %.

Tilhengerledning

Hvis bilen har et tilhengerfeste med 13-polet
kontakt og hengeren har en 7-polet kontakt,
trengs det et adapter. Bruk en adapterledning
som er godkjent av Volvo. Pass pé at ledningen
ikke sleper pa bakken.

Blinklys og bremselys pa tilhenger

Hvis en av blinklyspeerene pa tilhengeren er
defekt, blinker symbolet for blinklysene i kombiin-
strumentet fortere enn normalt, og informasjons-
displayet viser teksten Funksjonsfeil pa
tilhenger-blinklys.

Hvis en av bremselyspaerene pa tilhengeren er
defekt, vises teksten Funksjonsfeil pa
tilhenger-stopplys.

Nivaregulering*

De bakre stotdemperne holder bilen i samme
heyde over bakken uansett last (opp til den til-

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



latte maksimalvekten). Nar bilen star stille synker
fjeeringen bak noe, men det er normalt.

Tilhengervekt
Informasjon om tillatt tilhengervekt for Volvo-
modeller, se Trekkvekt og kuletrykk (s. 377).

@ NB!

Angitte hoyeste tillatte tilhengervekter er de
Volvo tillater. Nasjonale kjoreteybestemmelser
kan begrense tilhengervekt og hastighet
ytterligere. Tilhengerfestet kan veere sertifisert
for hoyere tilhengervekter enn det bilen har
lov til & dra.

/\ ADVARSEL

Folg de angitte anbefalingene for tilhenger-
vekt. Hele kjeredoningen kan ellers bli van-
skelig & styre ved unnamanevrer og oppbrem-
sing.

Relatert informasjon
e Tilhengerfeste (s. 298)

e Skifte peere - generelt (s. 341)

Kjering med tilhenger - manuelt gir
Ved kjering med tilhenger (s. 296) i kupert ter-

reng i varmt klima kan det veere fare for overopp-

heting.

e Kjor ikke motoren pé hoyere turtall enn
4500 o/min (dieselmotorer: 3500 o/min),
ettersom oljetemperaturen ellers kan bli for
hoy.

5-sylindret dieselmotor

e Ved fare for overoppheting er det optimale
turtallet for motoren 2300-3000 o/min for
optimal sirkulasjon av kjoleveesken.

Relatert informasjon
e Manuell girkasse (s. 267)

START OG KJ@RING

Kijering med tilhenger - automatgir
Ved kjoring med tilhenger i kupert terreng i varmt
klima kan det veere fare for overoppheting.

Et automatgir velger optimalt gir avhengig av
belastningen og motorturtallet.

Ved overoppheting tennes et varselsymbol i
kombiinstrumentet og en tekstmelding vises
pa informasjonsdisplayet - folg angitte anbe-
falinger.

Bratte stigninger

Automatgiret mé ikke sperres med et hoyere
gir enn motoren "klarer". Det er ikke alltid en
fordel & kjere med heyt gir og lavt motortur-
tall.

Parkermg i bakke

Trakk inn bremsepedalen.

2. Aktivere parkeringsbremsen.

3. Fer girvelgeren til posisjon P.

4. Slipp bremsepedalen.

® Girvelgeren skal sta i parkeringsposisjon P
nér bil med automatgir og tilkoblet tilhenger
parkeres. Bruk alltid parkeringsbremsen.

e Blokker hjulene med stoppklosser néar bil
med tilkoblet henger parkeres i bakke.

Bakkestart

1. Trakk inn bremsepedalen.

2. For girvelgeren til kjgreposisjon D.
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3.
4,

Frigjor parkeringsbremsen.

Slipp bremsepedalen og kjer.

Relatert informasjon

Automatgir - Geartronic* (s. 268)

Tilhengerfeste

Tilhengerfestet kan brukes til & slepe en tilhen-
ger etter bilen.

Huvis bilen er utstyrt med avtagbart tilhengerfeste,
ma monteringsanvisningen for feste av den lose
delen folges noye, se Avtakbart tilhengerfeste* -
montere og demontere (s. 300).

/\ ADVARSEL

Hvis bilen har Volvos avtakbare hengerfeste:
® Folg monteringsanvisningen noye.

® Den avtagbare delen mé veere last med
nokkel for kjeringen begynner.

e Kontroller at indikatorvinduet er gront.

Viktig & kontrollere
e Kulen pa tilhengerfestet méa jevnlig rengjeres
og smores med fett.

/\ ADVARSEL

Det avtakbare tilhengerfestets bevegelige
deler mé ikke smeres/oljes inn. Det kan
senke sikkerhetsnivaet.

(1 NB!

Nar det brukes hengerkobling med vibra-
sjonsdemper, skal kulefestet ikke smores.

Dette gjelder ogsa ved montering av sykkel-
stativ som klemmes fast rundt kulefestet.

Relatert informasjon
e  Kjoring med tilhenger (s. 296)

® Avtakbart tilhengerfeste* - spesifikasjoner
(s.299)

® Avtakbart tilhengerfeste™ - oppbevaring
(s. 299)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Avtakbart tilhengerfeste* - Avtakbart tilhengerfeste* -
oppbevaring spesifikasjoner

Oppbevare det avtakbare tilhengerfestet i laste- Spesifikasjoner for avtagbart tilhengerfeste.
rommet.

Mal, festepunkter (mm)

Go21485

A 887
Den avtakbare slepekroken skal oppbevares i skumblok- £ 8
ken'% under lastegulvet nar den ikke er i bruk. c 381
@ VIKTIG o A1
Losne alltid det avtakbare tilhengerfestet E 109
etter bruk, og legg det pa plass i bilen. F 306
Relatert informasjon G Sidebjelke
® Avtakbart tilhengerfeste™ - spesifikasjoner £ H Kullshs Seriium
(s.299) H

® Avtakbart tilhengerfeste* - montere og
demontere (s. 300)

e  Kjoring med tilhenger (s. 296)

15 Bildet er skjematisk. Skumblokken kan ha forskjellig utseende avhengig av bilens utstyr.

144
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Relatert informasjon

Avtakbart tilhengerfeste* - montere og
demontere (s. 300)

Avtakbart tilhengerfeste* - oppbevaring
(s. 299)

Kjering med tilhenger (s. 296)

Avtakbart tilhengerfeste* - montere
og demontere

Slik monterer og demonterer du det avtagbare
tilhengerfestet:

Feste

Go21488

Ta vekk beskyttelsesdekselet ved & forst
trykke inn sperren (13 og sé& dra dekselet rett
bakover Q

n Sett inn kulefestet og skyv til det hores et
Klikk.

Goz1487

Kontroller at mekanismen er opplast ved & vri
nokkelen med klokka.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Go21490

e
S

Go21494

Go21495

Indikatorvinduet skal vise grent.

000000

n Drei nokkelen mot urviseren til last stilling. Ta
nokkelen ut av lasen.

Kontroller at kulefestet sitter fast ved &
"roske" oppover, nedover og bakover.

/\ ADVARSEL

Hvis kuledelen ikke sitter riktig, ma det tas av
og settes pa igjen, som beskrevet tidligere.

@ VIKTIG

Smer bare inn kulen for hengerkoblingen,
resten av hengerfestet skal veere rent og tort.

@ NB!

Nar det brukes hengerkobling med vibra-
sjonsdemper, skal kulefestet ikke smaores.

n Sikkerhetsvaier.

/\ ADVARSEL

Veer noye med & feste tilhengerens sikker-
hetsvaier der den skal festes.

Fjerning av avtagbart ti

lhengerfeste

i\ ’”

Sett i nokkelen og vri den med klokka til det
er last opp.

Go21496
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Go21497

Klem inn lasehjulet (1 og vri det mot klokka
B til det hores et klikk.

Go21498

py Vi lasehjulet helt til det stopper, og hold det
nede samtidig som kulefestet trekkes bako-
ver og opp.

/A\ ADVARSEL

Fest det avtakbare tilhengerfestet pa en sik-
ker mate hvis det oppbevares i bilen, se
Avtakbart tilhengerfeste™ - oppbevaring

(s. 299).

Skyv inn dekselet til det klikker pa plass.

Relatert informasjon

® Avtakbart tilhengerfeste® - oppbevaring
(s.299)

® Avtakbart tilhengerfeste™ - spesifikasjoner
(s. 299)

e  Kjoring med tilhenger (s. 296)

Tilhengerstabilisator - TSA'€
Oppgaven til tilhengerstabilisatoren TSA (Trailer
Stability Assist) er & stabilisere bil med tilkoblet
henger i situasjoner der bil og henger har begynt
avingle.

TSA-funksjonen er en del av stabilitetssystemet
(s. 182) ESC'".

Funksjon

Fenomenet med at bil med tilhenger begynner a
vingle, kan oppsta for alle kombinasjoner av bil og
henger. | de fleste tilfeller skal det hoy hastighet
til for det skjer. Men hvis hengeren er overlastet
eller lasten er feil fordelt, f. eks, for langt bak, er
det fare for vingling ogsé i lavere hastighet.

For at det skal begynne & vingle mé det veere en
utlesende faktor, f. eks.:

e  Et kraftig vindkast fra siden.
e Ujevn vei, eller bil og henger treffer en hump.

® Overdrevne rattbevegelser.

Betjening

Nar vinglingen forst er i gang, kan den bli vanske-
lig eller umulig & dempe. Bil og henger blir der-
med vanskelig & styre, og det er fare for & havne i
feil kjorefelt eller utenfor veien.

Tilhengerstabilisatoren overvaker hele tiden
bilens bevegelser, spesielt til siden. Hvis vingling
registreres, reguleres bremsene pa forhjulene
enkeltvis, og dette stabiliserer bil og henger.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Oftest er dette nok til at fereren far kontroll over
bilen igjen.

Hvis vinglingen ikke dempes etter at tilhengersta-
bilisatoren (TSA) har grepet inn forste gangen,
bremses bilen pa alle hjul kombinert med at
motorkraften reduseres. Nar vinglingen gradvis er
dempet og bil og henger igjen er stabile, avbryter
stabilisatoren reguleringen og fereren far igjen
fullt herredemme over bilen. Mer informasjon, se
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - generelt

(s. 182).

Annet
Aktivering av TSA-systemet kan skje ved hoyere
hastigheter.

1 NB!

TSA-funksjonen slas av hvis foreren velger
Sport-stilling, se Elektronisk stabilitetskon-

troll (ESC) - generelt (s. 182).

Tilhengerstabilisatoren (TSA) kan la veere & gripe
inn hvis fereren med kraftige rattbevegelser for-
soker & beherske vinglingen, fordi systemet (TSA)
da ikke vet om det er tilhengeren eller foreren
som er arsak til vinglingen.

16 Folger med ved installasjon av Volvos originale slepekrok.
17 (Electronic Stability Control) - Elektronisk stabilitetskontroll.

ﬁ Nar systemet (TSA) arbeider, blinker
B3 ESC'’-symbolet i kombiinstrumentet.

Relatert informasjon

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) - gene-
relt (s. 182)

START OG KJ@RING

Tauing
Ved sleping brukes et tau for a forflytte et annet
kjoretoy.
Undersok hva den hoyest lovlige hastigheten for
sleping er, for slepingen pabegynnes.
1. Aktiver bilens varselblinklys.

Fest slepetauet i tilhengerfestet.

Las opp rattlasen (s. 265) ved & sette fiern-
nokkelen i startldsen og trykke lenge pa
START/STOP ENGINE-knappen - nokkel-
posisjon Il (s. 79) aktiveres.

4. Fjernnokkelen ma vaere pé plass i tennings-
lasen under hele tauingen.

5. Hold slepetauet stramt nar trekkbilen senker
farten ved a holde foten lett p& bremsepeda-
len, da unngas harde rykk.

6. Veer klar til & bremse for a stanse.
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/A ADVARSEL

e Kontroller at rattlasen er opplast for

tauing.

® Fjernkontrolinekkelen skal veere i nokkel-
posisjon Il - i stillingen I er alle kollisjons-
puter deaktivert.

® Taaldri fiernkontrolinekkelen ut av start-
lasen nar bilen taues.

/\ ADVARSEL

Bremse- og styreservo fungerer ikke nar
motoren er slatt av - det behoves ca. 5 ganger
hardere trykk pa bremsepedalen og styringen
er betydelig tyngre enn normalt.

Manuell girkasse
Fer tauing:

- Sett giret i fri og lesne parkeringsbremsen.

Automatgir Geartronic

@ VIKTIG

Vaer oppmerksom pé at bilen alltid ma taues
slik at hjulene triller framover.

® |kke tau en bil med automatgir fortere
enn 80 km/t (50 mph) og ikke lengre
enn 80 km.

For tauing:

- For girvelgeren til N og lesne parkerings-
bremsen.

Starthjelp

Tau ikke i gang motoren. Bruk et hjelpebatteri
hvis startbatteriet er s& utladet at motoren ikke
kan startes, se Starthjelp (s. 265).

@ VIKTIG

Katalysatoren kan skades ved forsok pa star-
ting av motoren ved tauing.

Relatert informasjon
® Varselblinklys (s. 96)

e  Slepekrok (s. 304)

Slepekrok

Bruk slepekroken ved sleping av kjeretoy. Slepe-
kroken skrus fast i et gjenget uttak bak et deksel
pa stetfangerens hoyre side, foran eller bak.

Feste slepeoye

1. Finn frem slepekroken, som oppbevares i
skumblokken under lastegulvet.



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a07282a54679b28fc0a801513a1db81b&version=2&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a99defb3f2c37075c0a801e801b1efdb&version=1&language=no&variant=NO

2. Lokket til slepekrokens festepunkt finnes i to
varianter, som mé apnes pa folgende mater:

® Bakre stotfangers uttak apnes ved at en
bender det forsiktig ut med en mynt eller
lignende stukket inn i uttaket. Brett sa
lokket helt ut og lesne det.

e Fremre stotfangers uttak har en marke-
ring ved den ene siden eller i et hjorne:
Trykk pa markeringen med en finger og
fell samtidig ut motstaende side eller
hjerne - lokket svinger rundt sin midtlinje
og kan sa lesnes.

3. Skru slepekroken inn helt til flensen. Skru
kroken skikkelig fast med f.eks. hjulmutter-
nokkelen™.

@ VIKTIG

Slepekroken er bare beregnet pa tauing pa
vei - ikke til & trekke opp av grofta eller nar
en har kjort seg fast. Tilkall profesjonell hjelp
til berging.

Demontering
1. Skru ut slepekroken etter bruk. Legg slepe-
kroken tilbake pé& plass i skumblokken.

2. Sett lokket tilbake pa stotfangeren.
Relatert informasjon

® Tauing (s. 303)

e Berging (s. 305)

Berging
Redning innebzerer at bilen forflyttes ved hjelp av
et annet kjoretoy.

Tilkall profesjonell hjelp for & f& bilen pa veien
igjen.

Slepekroken brukes for a trekke bilen opp pa en
redningsbil med lasteplan. Bilens stilling og fri
plass til mark avgjer om det er mulig. Hvis helnin-
gen pa rampen til bergingsbilen er for bratt, eller
hvis fri plass til mark under bilen er utilstrekkelig,
kan bilen skades hvis du prover & dra den opp
ved a bruke slepekroken. Loft bilen ved & bruke
lofteanordningen til bergingsbilen om nedvendig.

@ VIKTIG

Vaer oppmerksom pé at bilen alltid mé& berges
slik at hjulene triller framover.

Relatert informasjon
® Tauing (s. 303)

START OG KJ@RING

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 305
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HJUL OG DEKK

Dekk - behandling

Dekkenes oppgave er blant annet & bzere last, gi
grep mot underlaget, dempe vibrasjoner og
beskytte hjulene mot slitasje.

Kjoreegenskaper

Dekkene betyr mye for bilens kjereegenskaper.
Dekktype, dimensjon, dekktrykk og hastighets-
klasse er viktig for bilens egenskaper.

Dekkenes alder

Alle dekk som er eldre enn seks ar, bor kontrolle-
res av en fagmann selv om de tilsynelatende er
uskadde. Dekk eldes og brytes ned selv om de
sjelden eller aldri brukes. Funksjonen kan da
pavirkes. Det gjelder alle dekk som lagres for
fremtidig bruk. Eksempler pé ytre tegn som indi-
kerer at dekket er uegnet for bruk er sprekker og
misfarginger.

Nye dekk

Go43929

Dekk er ferskvare. Etter noen ar begynner de a
bli harde, samtidig som friksjonsegenskapene
etter hvert svekkes. Forsok derfor & fa sa nye
dekk som mulig ved utskifting. Dette er spesielt
viktig nar det gjelder vinterdekk. De siste sifrene i
sifferkombinasjonen angir produksjonsuken og -
aret. Dette er dekkets DOT-merking (Department
of Transportation) og angis med fire sifre, for
eksempel 1510. Dekket pa bildet er produsert i
uke 151 ar2010.

Sommer- og vinterhjul

Nar sommer- og vinterdekkene skiftes, skal de
merkes med hvilken side de har veert montert pa,
for eksempel V for venstre og H for hoyre.

Slitasje og vedlikehold

Riktig dekktrykk (s. 310) gir jevnere slitasje. Kjo-
restil, dekktrykk, klima og kvalitet pa veibanen har
innvirkning pé hvor raskt dekkene eldes og slites.
For & unngé forskjeller i mensterdybde og hindre
at slitasjemenster (s. 309) oppstar kan for- og
bakhjulene skiftes med hverandre. Passende kjo-
relengde ved det forste skiftet er ca. 5000 km og
deretter med intervall pa 10000 km. Volvo anbe-
faler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted
for kontroll ved usikkerhet om mensterdybden.
Hvis det allerede er stor forskjell pa slitasjen

(>1 mm forskjell i mensterdybde) mellom dek-
kene, skal de minst slitte dekkene alltid monteres
bak. En forhjulssladd er vanligvis lettere & opp-
heve enn en bakhjulssladd, og ferer til at bilen
fortsetter rett frem i stedet for at bakenden slad-

der ut til siden og man eventuelt helt mister kon-
trollen over bilen. Derfor er det viktig at bakhju-
lene aldri mister festet for forhjulene.

Hjul med monterte dekk skal oppbevares lig-
gende eller hengende - ikke staende.

/\ ADVARSEL

Et skadet dekk kan fere til at du mister kon-
trollen over bilen.

Relatert informasjon
e Dekkdimensjoner (s. 311)

® Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
e Dekk - rotasjonsretning (s. 309)



Dekk - rotasjonsretning

Dekk med retningsbestemt menster, har rota-
sjonsretningen markert med en pil pa dekket.

Pilen viser dekkets rotasjonsretning.

Dekket skal ha samme rotasjonsretning under
hele levetiden. De ber kun skiftes mellom foran
og bak, aldri fra venstre til hoyre side eller
omvendt. Hvis dekkene monteres feil, svekkes
bilens bremseegenskaper og evne til & presse
bort regn, sne og slaps. Dekkene med storst
monsterdybde skal alltid monteres bak (for &
redusere faren for sladd).

@ NB!

Pass pa at begge hjulpar er av samme type
og dimensjon og av samme fabrikat.

Overhold anbefalt dekktrykk (s. 310) i henhold til
dekktrykktabellen.

Relatert informasjon

Dekkdimensjoner (s. 311)

Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
Dekk - behandling (s. 308)

Dekk - slitasjevarsler (s. 309)

HJUL OG DEKK

Dekk - slitasjevarsler
En slitasjevarsler viser status for dekkets men-
sterdybde.

Slitasjevarsler.

Slitasjevarsleren er en smal opphayning tvers
over det langsgéaende monstersporet til dekket.
P& siden av dekket vises bokstavene TWI (Tread
Wear Indicator). Nar dekkets mensterdybde er
redusert til 1,6 mm, er slitebanen i samme hoyde
som slitasjevarslerne. Bytt da snarest mulig til nye
dekk. Husk at dekk med liten monsterdybde har
sveert darlig veigrep i regn eller sne.

Relatert informasjon

® Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
o Dekk - lufttrykk (s. 310)

® Dekk - rotasjonsretning (s. 309)
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Dekk - lufttrykk

Dekk kan ha forskjellige lufttrykk, noe som males
i enheten bar.

Kontrollere lufttrykket i dekkene
Lufttrykket i dekkene ma kontrolleres hver méaned
og pa kalde dekk. Med kalde dekk menes at dek-
kenes temperatur er den samme som utetempe-
raturen. Dekkene blir varme og trykket hoyere
etter noen kilometers kjoring.

For lavt dekktrykk oker drivstofforbruket, reduse-
rer dekkenes levetid og svekker bilens kjore-
egenskaper. Kjoring med for lavt dekktrykk inne-
beerer at dekkene kan bli overopphetet og ska-
des. Dekktrykket pavirker komforten, kjorestayen
og kjereegenskapene.

Dekktrykkskilt

1 NB!

Dekktrykket synker etter hvert, det er et
naturlig fenomen. Dekktrykket varierer ogsa
med utetemperaturen.

310

Dekktrykkmerket pa derstolpen (mellom for- og
bakder) pa ferersiden viser hvilke trykk dekkene
skal ha ved forskijellige last- og hastighetsforhold.
Trykket er ogsa oppfert i dekktrykktabellen.

Dekktrykket for bilens anbefalte dekkdimensjon
og informasjon om ECO-trykk, som gir forbedret
drivstoffekonomi, finner du i den trykte forervei-
ledningen.

(1 NB!

Dekktrykket forandrer seg med temperaturen.

Drivstoffekonomi, ECO-trykk

Ved lett last (maks. 3 personer) og hastighet
opptil 160 km/t (100 mph) kan ECO-trykk velges
for best mulig drivstoffekonomi. Hvis best mulig

lyd- og kjerekomfort enskes, anbefales i stedet
de lavere komforttrykkene.

(Se dekktrykktabellen i den trykte instruksjonsbo-
ken.)

Relatert informasjon

® Dekk - hastighetsklasser (s. 312)

e Dekk - rotasjonsretning (s. 309)

® Dekk - behandling (s. 308)

® Dekk - slitasjevarsler (s. 309)


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1b90f7f0b1c37d1ec0a801e800c671d8&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7938d3b48d863b5bc0a80be100d5bd16&version=2&language=no&variant=NO

Hjul- og felgdimensjoner
Hjul- og felgdimensjoner betegnes som i eksem-
pelet i tabellen nedenfor.

Bilen er godkjent som en helhet. Det innebaerer
at det finnes visse kombinasjoner av hjul og dekk
som er godkjent.

Se Hjul og dekk - godkjente dimensjoner
(s. 392) for informasjon om godkjente dimensjo-
ner.

Hijul (felger) har en dimensjonsbetegnelse, for
eksempel: 7Jx16x50.

Dekkdimensjoner

Bilens dekk har en bestemt dimensjon, se
eksempel i tabellen nedenfor.

Alle bildekk har en betegnelse for dimensjonen.

Eksempel pa betegnelse:215/65R16 97W.

205 | Bredden pa dekket (mm)

50 | Forhold mellom heyden pa dekksiden
og bredden pa dekket (%)

R | Radialdekk

7 | Felgbredde i tommer

17 | Felgdiameter i tommer (")

J | Felghornets profil

93 | Kodesiffere for maks. tillatt dekkbelast-
ning, lasteindeks (s. 311) (LI)

16 | Felgdiameter i tommer

50 | Forskyving i mm (avstand fra hjulsenteret
til hjulets kontaktflate mot navet)

W | Kodebetegnelse for maks tillatt hastig-
het, hastighetsklasse (s. 312) (SS) (i
dette tilfellet 270 km/t (168 mph)).

Relatert informasjon
e Hjulmutre (s. 312)

Bilen er helbilsgodkjent med visse kombinasjoner

av felger og dekk.
Se Hjul og dekk - godkjente dimensjoner

(s. 392) for informasjon om godkjente dimensjo-

ner.

Relatert informasjon

e  Dekk - lufttrykk (s. 310)

e Dekk - rotasjonsretning (s. 309)
e Dekk - slitasjevarsler (s. 309)

HJUL OG DEKK

Dekk - lasteindeks
Lasteindeksen viser et dekks evne til 4 bzere en
viss last.

Hvert dekk har en bestemt evne til & beere last,
en lastindeks (LI). Bilens vekt avgjer hvilken
lasteevne som kreves av dekkene.

Laveste tillatte indeks angis i lastindekstabellen,
se Lastindeks og hastighetsklasse (s. 393).

Relatert informasjon

e Dekkdimensjoner (s. 311)

e Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
e  Dekk - lufttrykk (s. 310)

e Dekk - slitasjevarsler (s. 309)
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Dekk - hastighetsklasser

Hvert dekk taler en viss makshastighet og tilhe-
rer dermed en bestemt hastighetsklasse (ss -
Speed Symbol).

Dekkenes hastighetsklasse skal minst tilsvare
bilens topphastighet. | tabellen under angis stor-
ste tillatte hastighet for hver hastighetsklasse
(SS). Det eneste unntaket fra disse bestemmel-
sene er vinterdekk (s. 313) (bade piggede og
piggfrie dekk), der det ma benyttes lavere hastig-
hetsklasser. Hvis et slikt dekk velges, mé ikke
bilen kjores fortere enn dekket er klassifisert for
(for eksempel far klasse Q maksimalt kjeres med
en hastighet pa 160 km/t (100 mph)). Det er
foreforholdene, ikke dekkenes hastighetsklassifi-
sering, som avgjer hvor fort bilen kan kjores.

@ NB!

Tabellen viser storste tillatte hastighet.

Q | 160 km/t (100 mph) (brukes bare pa vin-
terdekk)

190 km/t (118 mph)

210 km/t (130 mph)

240 km/t (149 mph)

270 km/t (168 mph)

<|s|<| x|+

300 km/t (186 mph)

/\ ADVARSEL

Bilen ma utstyres med dekk som har samme
belastningsindeks (s. 311) (LI) og hastighets-
Klasse (SS) som oppgitt i spesifikasjonene
eller hoyere. Hvis et dekk med for lav belast-
ningsindeks eller hastighetsklasse brukes,
kan det bli overopphetet.

Relatert informasjon
e Dekkdimensjoner (s. 311)

® Dekk - lufttrykk (s. 310)
e Dekk - rotasjonsretning (s. 309)

Hjulmutre
Hjulmutrene brukes for & feste hjulene ved navet,
og finnes i forskjellige utferinger.

G046405

@ Lav hjulmutter
@ Hoy hjulmutter
@ Lasbare hjulmuttere

Tiltrekkingsmoment
e Hjulmutre type 1 (stalfelg): 110 Nm

e Hjulmutre type 2 (aluminiumsfelg): 130
Nm

e Lasbar hjulmutter type 3 (stal-/alumini-
umsfelg): 110 Nm

Bruk bare felger som er testet og godkjent av
Volvo, og som inngar i Volvos originalsortiment.
Kontroller tiltrekkingsmomentet med en moment-
nokkel.
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Lasbare hjulmuttere*

Lasbare hjulmuttere kan brukes bade pa alumini-
umsfelger og stélfelger. Under bagasjegulvet er
det plass til hylsen til de lasbare hjulmutrene.

Relatert informasjon
e Hjul- og felgdimensjoner (s. 311)

Vinterdekk

Vinterdekk er dekk som er tilpasset for vinterfere.

Vinterdekk

Volvo anbefaler vinterdekk med visse dimensjo-
ner. Dekkdimensjonene avhenger av motorvarian-
ten. Ved kjoring med vinterdekk mé dekk av riktig
type monteres pa alle fire hjulene.

(1) NB!

Volvo anbefaler at du radferer deg med en
Volvo-forhandler om hvilken felg- og dekktype
som passer best.

Piggdekk

Vinterdekk med pigger skal kjores inn
500-1000 km, mykt og rolig slik at piggene set-
ter seg riktig i dekket. Pa den maten far dekkene
og piggene lengre levetid.

1 NB!

Lovreglene om bruk av piggdekk varierer fra
land til land.

Meonsterdybde

Is, sne og lave temperaturer stiller betraktelig
hoyere krav til dekk enn sommerlige kjoreforhold.
Volvo anbefaler derfor ikke & kjore med vinter-
dekk som har mindre mensterdybde enn 4 mm.

HJUL OG DEKK

Bruke kjettinger

Kjettinger ma kun brukes pé forhjulene. Dette
gjelder ogsa for biler med firehjulsdrift. Kjor aldri
fortere enn 50 km/t (30 mph) med kjetting.
Unnga & kjore pa bare veier, ettersom det sliter
hardt p& bade kjettinger og dekk.

/\ ADVARSEL

Bruk Volvo originalkjettinger eller likeverdige
som er tilpasset bilmodellen samt dekk- og
felgdimensjonen. Er du usikker, anbefaler
Volvo at du radferer deg med et autorisert
Volvo-verksted. Feil kjetting kan forarsake
alvorlig skade pa bilen og fore til en ulykke.

Relatert informasjon
e Skifte hjul - lesne hjulet (s. 315)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 313
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Reservehjul*

Reservehjul (Temporary spare) brukes for & mid-
lertidig erstatte et punktert vanlig hjul.

Reservehjulet er kun ment for midlertidig bruk, og
ma snarest erstattes med et vanlig hjul. Bilens
kjoreegenskaper kan endres under kjoring med
reservehjul. Reservehjulet er mindre enn det van-
lige hjulet. Dermed pavirkes bilens bakkeklaring.
Se opp for heye fortauskanter og unnga a
maskinvaske bilen. Hvis reservehjulet sitter pa
forakselen kan du heller ikke bruke snekijettinger.
Pa firehjulsdrevne biler kan driften pa bakakselen
kobles ut. Reservehjulet skal ikke repareres. Rik-
tig dekktrykk péa reservehjulet er angitt i dekk-
trykktabellen, Dekk - lufttrykk (s. 310).

e Kjor aldri fortere enn 80 km/t (50 mph)
med reservehjul pa bilen.

e Bilen ma aldri kjores med mer enn ett
reservehjul av typen "Temporary spare"
samtidig.

Relatert informasjon
e Skifte hjul - lesne hjulet (s. 315)

e Skifte hjul - montering (s. 317)

® Bytte av hjul - finne frem reservehjulet*
(s.314)

o Jekk* (s.319)
e Varseltrekant (s. 318)

Hjulmutre (s. 312)

Bytte av hjul - finne frem
reservehjulet*

Reservehjul* med jekk* og hjulnekkel* er plassert
under gulvet i lasterommet.

1. Left bakkanten av lastegulvet (eller pa
modeller med leddet lastegulv: ta tak i hand-
takene pa lastegulvet, loft og for den bakre
delen av gulvet fremover).

2. Left ut oppbevaringsrommet* (kun modeller
med leddet lastegulv).

3. Left ut undergulvet (kun modeller med leddet
lastegulv).

4. Skru los festeskruen og loft ut skumblokken
med jekken og verktoyet.

5. Tatakiborteste del av reservehjulet og loft.
Skyv reservehjulet noe fremover, og loft det
ut av oppbevaringsrommet.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Relatert informasjon

Skifte hjul - lesne hjulet (s. 315)
Skifte hjul - montering (s. 317)
Jekk* (s. 319)

Reservehjul* (s. 314)
Varseltrekant (s. 318)
Hjulmutre (s. 312)

Skifte hjul - losne hjulet

Du kan skifte dekk, f.eks. til vinterhjul eller reser-
vehjul.

Sett opp varseltrekanten hvis du ma skifte hjul pa
et trafikkert sted. Bilen og jekken™ skal sta pa et
fast, vannrett underlag.

1. Trekk til parkeringsbremsen, og legg inn
revers, eller P hvis bilen har automatgir.

/\ ADVARSEL

Kontroller at jekken ikke er skadet, at gjen-
gene er godt smurt og at den er fri for skitt.

HJUL OG DEKK

3. Blokker foran og bak hjulene som skal sta pa
bakken. Bruk for eksempel kraftige treklos-
ser eller store steiner.

4. Biler med stélfelger har avtagbare hjulsider.
Bruk demonteringsverktayet for & ta tak i og
ta av eventuelle heldekkende hjulsider. Alter-
nativt kan hjulsidene trekkes av for hand.

@ NB!

Volvo anbefaler & bare bruke den jekken* som
horer til den enkelte bilmodell. Se informasjo-
nen pa klistremerket pa jekken.

P& klistremerket finnes ogsé informasjon om
jekkens maksimale lofteytelse, ved angitt lof-
tehoyde.

2. Finn frem hjulet som skal monteres, samt
verktoyene. Hvis det gjelder montering av et
reservehjul, folger det ogsa med en pakning
med hansker og en plastpose til det punk-
terte hjulet ved reservehjulet.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 315
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44 5. Skru sammen slepeoyet med hjulnokkelen* til 6. Fjern plasthettene fra hjulmutrene med A ADVARSEL

stopp. beregnet verktoy.

Legg aldri gjenstander mellom jekken og bak-
ken, og heller ikke mellom jekken og jekkfe-
stet pa bilen.

8. Bilen har to jekkfester pa hver side. Sveiv opp
jekken* slik at flensen i karosseriet kommer i
sporet pa jekkhodet.

Losne hjulmutterne "2-1 omdreining moturs
med hjulmutternokkelen*.

G044605

G051908.

Hjulnekkel og slepekrok. 7

@ VIKTIG

Slepekroken ma skrus inn samtlige gjen-
geomdreininger i hjulvinnen (hjulnekkelen).

@ VIKTIG

Underlaget under jekken skal veere fast, jevnt
og vannrett.

9. Loft bilen sa hoyt at hjulet gar fritt. Ta av hjul-
mutterne, og loft av hjulet.

316 * Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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/A ADVARSEL

Kryp aldri under bilen nar den er jekket opp.

La aldri passasjerer veere i bilen nar den jek-
kes opp. Hvis hjulskift ma utferes i trafikkert
miljo, mé& passasjerene sta pa et trygt sted.

Relatert informasjon

Skifte hjul - montering (s. 317)

Bytte av hjul - finne frem reservehjulet”
(s.314)

Reservehjul* (s. 314)
Varseltrekant (s. 318)
Hjulmutre (s. 312)

HJUL OG DEKK

Skifte hjul - montering 4. Stram hjulmutterne diagonalt. Det er viktig at
Det er viktig at monteringen av hjulet utferes pa hjulmutrene strammes ordentlig med riktig
riktig méte. tiltrekkingsmoment. Kontroller tiltrekkings-

momentet med en momentnaokkel.

Sette pa et hjul Sett plasthettene tilbake pa hjulmutrene.

/\ ADVARSEL
Kryp aldri under bilen nar den er jekket opp.

La aldri passasjerer veere i bilen nar den jek-
kes opp. Hvis hjulskift ma utferes i trafikkert
miljo, mé& passasjerene sta pa et trygt sted.

1. Rengjer anleggsflatene mellom hjul og nav.

2. Sett pa hjulet. Skru til hjulmutrene skikkelig.
3. Senk bilen, slik at hjulet ikke kan rotere.

Sett eventuell heldekkende pa hjulside pa
plass igjen.

(1 NB!

Ventildpningen i hjulsiden ma ligge over venti-
len pé felgen nar den settes pa.

Legge verktoy tilbake
Etter bruk av verktoy ma det legges tilbake pa rik-
tig plass i skumblokken.

144

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 317
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Hvis reservehjulet er brukt kan det punkterte hju-
let legges i plastposen som ligger i pakken med
hanskene. Legg tilbake skumblokken og trykk

ned festeskruen i gulvet pa oppbevaringsrommet.

@ VIKTIG

Verktoy og jekk * skal oppbevares pé egen
plass i lasterom nar de ikke er i bruk.

@ NB!
® Nar du har pumpet opp et dekk, ma du
alltid sette tilbake ventilhetten, slik at du
unngar skade pé ventilen forarsaket av
grus, sSmuss osv.

e Bruk bare ventilhetter av plast. Ventilhet-
ter av metall kan ruste og bli vanskelige &
skru los.

Bytte til annen dekkdimensjon

Kontakt et autorisert Volvo-verksted for oppdate-
ring av programvare ved bytte av dekkdimensjon.
En programvarenedlasting kan veere nedvendig
béade ved bytte til storre og mindre dimensjoner,
og ogsa ved bytte mellom sommer- og vinter-
dekk.

Relatert informasjon
® Bytte av hjul - finne frem reservehjulet*
(s.314)

e  Skifte hjul - lesne hjulet (s. 315)

Reservehjul* (s. 314)
Varseltrekant (s. 318)
Hjulmutre (s. 312)

Varseltrekant

Varseltrekanten brukes for & varsle andre trafi-
kanter for stillestdende kjoretoyer.

Oppbevaring og oppfelling
[}

7

Goa6a14

Go15352

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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n Loft gulviuken (eller skyv den bakre delen av
lastegulvet fremover p& modeller med leddet
guly, loft sa ut undergulvet) og ta ut varseltre-
kanten.

Ta varseltrekanten ut av vesken, fell den ut
og sett sammen de to lose sidene.

Fell ut varseltrekantens stotteben.
Folg gjeldende bestemmelser for bruk av varsel-

trekant. Plasser varseltrekanten pé et egnet sted
med hensyn til trafikksituasjonen.

Pass pa & feste varseltrekanten med vesken
ordentlig i bagasjerommet etter bruk.

Relatert informasjon
® Reservehjul* (s. 314)

Jekk*
Bruk jekken til & jekke opp bilen, ved hjulskift.

Bruk originaljekk bare ved reservehjulbytte eller
skifte av sommer- og vinterdekk. Skruen til jek-
ken skal alltid vaere godt smurt.

Verktoy og jekk * skal oppbevares pa egen
plass i lasterom nar de ikke er i bruk.

@ NB!

Bilens vanlige jekk er bare beregnet til & bru-
kes i enkelttilfeller og over kort tid, som ved
bytte av dekk ved punktering, bytte til vinter-
dekk/sommerdekk m.m. Bare jekken som til-
horer den spesifikke modellen ma brukes til &
lofte bilen. Hvis bilen skal loftes oftere eller
over lengre tid enn for et hjulskifte, anbefales
det & bruke en garasjejekk. | sa tilfelle folges
bruksanvisningene som folger med utstyret.

Relatert informasjon
® Varseltrekant (s. 318)

® Midlertidig dekktetning* (s. 322)

HJUL OG DEKK

Forstehjelpssett*
Forstehjelpssettet inneholder ferstehjelpsutstyr.

En veske med forstehjelpsutstyr er plassert pa
venstre side av bagasjerommet.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 319
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Dekkovervaking (TM)*!

Systemet TM (Tyre Monitor) registrerer rota-
sjonshastigheten til dekkene for & kunne avgjere
om de har riktig dekktrykk.

Systembeskrivelse

Hvis dekktrykket er for lavt, endres dekkdiamete-
ren og dermed ogsa rotasjonshastigheten. Ved a
sammenligne dekkene med hverandre kan syste-
met avgjere om et eller flere dekk har for lavt
trykk.

Systemet erstatter ikke det vanlige vedlikeholdet
av dekkene.

Meldinger

Hvis dekktrykket er for lavt, tennes kontrollsym-

bolet (&) i kombiinstrumentet og en av felgende
meldinger vises:

o Lavt dekktrykk Sjekk, juster og kalibrer
o Dekktrykksystem Service pakrevd
® Dekktrykksystem For tiden utilgjengelig

@ VIKTIG

Hvis det oppstar feil i TM-systemet, blinker
kontrollsymbolet (&) i kombiinstrumentet i ca.
1 minutt, og sé& lyser den kontinuerlig. Det
vises ogsa en melding i kombiinstrumentet.

1 Standard pa visse markeder.

Fjern meldingen
1. Kontroller dekktrykket i samtlige dekk med
en dekktrykkmaler.

2. Pump opp dekket/dekkene til riktig trykk
som angitt pa dekktrykkskiltet p& derstolpen
pa forersiden (mellom for- og bakder).

3. Rekalibrer TM-systemet i MY CAR.

@ NB!
Kontroller trykket pa alle dekk for & unnga feil
dekktrykk. Med kalde dekk menes at dekkene
har samme temperatur som utetemperaturen
(ca. 3 timer etter at noen har kjort bilen). Dek-
kene blir varme og trykket hoyere etter noen
kilometers kjering.

/\ ADVARSEL

o Feil dekktrykk kan fore til dekkhavari, som
kan fore til at foreren mister kontroll over
bilen.

e Systemet kan ikke vise plutselige dekks-
kader pa forhand.

TM-kalibrering

For at TM-systemet skal fungere riktig, ma det
fastsettes en referanseverdi for dekktrykket.
Dette ma gjeres hver gang dekkene skiftes eller
nér dekktrykket justeres, ved & omkalibrere syste-
met i MY CAR.

For eksempel bor dekktrykket justeres ved kjo-
ring med tung last eller i hay fart (over 160 km/t
(100 mph)). Deretter ma systemet omkalibreres.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Omkalibrering
Innstillingene foretas med bryterne i midtkonsol-
len, se MY CAR (s. 110).

1.
2.

Steng av motoren.

Pump opp alle dekkene til ensket trykk som
angitt pa dekktrykkskiltet pa derstolpen pa
forersiden (mellom for- og bakder).

Eller se dektrykktabellen.
Start motoren, og la bilen sta i ro.

Apne menysystemet MY CAR, og velg
menyen Dekkovervaking.

Velg Kalibrer dekktrykket, og trykk OK.

Trykk OK for a starte kalibreringen etter at
alle dekkene har blitt kontrollert og justert.

Kjor bilen.

> Omkalibreringen utferes automatisk mens
bilen kjeres, og kan nar som helst avbry-
tes. Hvis motoren blir slatt av mens omka-
libreringen pagar, gjenopptas den nar
bilen kjeres igjen. Systemet gir ingen
bekreftelse nar kalibreringen er utfort.

Den nye referanseverdien gjelder til du endrer
trinn 1-7.

®

Husk at TM-systemet mé& omkalibreres ved
hvert dekkskifte eller hvis dekktrykket juste-
res. Hvis nye referanseverdier ikke lagres, kan
ikke systemet fungere riktig.

®

Nar du har pumpet opp et dekk, ma du
alltid sette tilbake ventilhetten, slik at du
unngar skade pé ventilen forarsaket av
grus, smuss osv.

Bruk bare ventilhetter av plast. Ventilhet-
ter av metall kan ruste og bli vanskelige &
skru les.

System- og dekkstatus
Systemets og dekkenes aktuelle status kan kon-
trolleres pa bildeskjermen i midtkonsollen.

1.
2.

Statusen er fargekodet for hvert dekk som folger:

Apne menysystemet MY CAR.

Velg menyen Dekkovervaking.

> Status for dekktrykkene vises med en far-
gekode.

Helgrent: systemet fungerer normalt og
dekktrykket i alle dekkene ligger noe over
anbefalt niva.

Gult hjul: tilsvarende dekk har for lavt trykk.

HJUL OG DEKK

Alle hjul gule: to eller flere dekk har for lavt
trykk.

Samtlige hjul gra og meldingen
Dekktrykksystem For tiden utilgjengelig:
Dekktrykksystemet er midlertidig deaktivert.
Det kan veere nedvendig & kjere bilen en kort
stund i over 30 km/t (20 mph) for systemet
igjen blir aktivt.

Alle hjul er gra og meldingen
Dekktrykksystem Service pakrevd: det
har oppstatte en feil i systemet. Kontakt en
Volvo-forhandler eller et verksted.

Relatert informasjon

Dekk - lufttrykk (s. 310)
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Midlertidig dekktetning*
Det provisoriske dekktettingsutstyret, Temporary

Relatert informasjon
® Provisorisk dekklapping® - fremgangsmate

Mobility Kit (TMK-), brukes til & tette en punkte- (s.323)
ring og til & kontrollere og justere lufttrykket. e Provisorisk dekklappiing” - etterkontroll
(s. 325)

Det provisoriske dekklappesettet bestéar av en
kompressor og en flaske med tetningsvaeske.
Tetningen fungerer som en midlertidig repara-
sjon. Tetningsmiddelet tetter effektivt dekk som
er punktert pa slitebanen.

® Provisorisk dekklappesett* - oversikt (s. 323)

Dekktetningssettet gir ikke tilstrekkelig tetning
ved punktering i dekksiden. Ikke bruk dekktet-
ningssettet pa dekk som viser sterre kutt, sprek-
ker eller lignende skader.

(i NB!

Dekkreparasjonssettet er bare beregnet pa
reparasjon av dekk med punktering i sliteba-
nen.

@ NB!

Kompressoren for provisorisk dekktetning er
utprevd og godkjent av Volvo.

Versjon 2.

Plassering
Dekktetningssettet sitter i skumblokken? under
gulvet i bagasjerommet.

2 Skumblokken kan ha forskjellig utseende, avhengig av bilens utstyr.

322 * Ekstrautstyr/tiloeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Provisorisk dekklappesett* -
oversikt

Oversikt over delene som tilherer det provisori-
ske dekktettingsutstyret, Temporary Mobility Kit.

Delene oppbevares under gulvet i lasterommet.

o Klistremerke med maksimalt tillatt hastighet
@ Strombryter

@ Stromkabel

e Flaskeholder (oransje lokk)

@ Beskyttelseslokk

@ Trykkreduksjonsventil

@ luftslange

@ Flaske med tetningsmiddel

@ Trykkmaler

Flaske med tetningsmiddel

Bytt ut flasken med tetningsveeske for best for-
datoen og etter bruk. Den gamle flasken skal
behandles som miljofarlig avfall.

/\ ADVARSEL

Flasken inneholder 1,2-Etanol og naturra-
gummi-latex.

Farlig & innta. Kan gi allergi ved hudkontakt.
Unnga kontakt med huden og eynene.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

/\ ADVARSEL

® Ved hudkontakt med tetningsvaesken, mé
den umiddelbart vaskes bort med sape
og rikelig med vann.

® Hvis du far tetningsveeske i oynene, ma
de straks skylles med rikelige mengder
vann. Ved fortsatte problemer ber ayet
undersokes av lege.

Relatert informasjon
® Midlertidig dekktetning* (s. 322)

HJUL OG DEKK

Provisorisk dekklapping* -
fremgangsmate

Tette en punktering med det provisoriske dekk-
tetningsutstyret, Temporary Mobility Kit (TMK).

Midlertidig dekktetning

047540

Se Provisorisk dekklappesett* - oversikt (s. 323) for
informasjon om funksjonen til de enkelte delene.

144
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1. Sett ut varseltrekanten og aktiver varselblin-
klysene hvis du skal lappe dekk pa et trafik-
kert sted.

Hvis punkteringen er forérsaket av en spiker
eller lignende, bor du la den sitte i dekket.
Den bidrar til & tette hullet.

2. Losne skiltet hvis hoyeste tillatte hastighet
(som sitter pa den ene siden av kompresso-
ren) og fest den pa rattet. Farten ma ikke
overstige 80 km/t (50 mph) etter at det pro-
visoriske dekklappesettet er benyttet.

3. Kontroller at strambryteren star pa 0, og ta ut

kabelen og luftslangen.

4. Skru av det oransje lokket p& kompressoren

og lesne korken pa flasken.

(i NB!

Bryt ikke flaskens plombering for bruk. Nar
flasken skrus fast, brytes plomberingen auto-
matisk.

B, Skru fast flasken i bunnen av flaskeholderen.

> Flasken og flaskeholderen har en sperre
som forhindrer lekkasje av tetningsmiddel.
Nar flasken er skrudd fast, kan den ikke
skrus ut av flaskeholderen igjen. Fjerning
av flasken mé gjores pé verksted. Volvo
anbefaler et autorisert Volvo-verksted.

/\ ADVARSEL

® \ed hudkontakt med tetningsveesken, ma
den umiddelbart vaskes bort med sape og
rikelig med vann.

® Hyis du far tetningsveeske i @ynene, ma de
straks skylles med rikelige mengder vann.
Ved fortsatte problemer bor oyet underso-
kes av lege.

/\ ADVARSEL

Ikke skru av flasken, den har en baksperre
som hindrer lekkasje.

<

Skru ut ventilhetten til dekket.

Kontroller at trykkreduksjonsventilen pé& luft-
slangen er strammet, og skru luftslangens
ventilkobling til bunnen av gjengene pé dek-
kventilen.

7. Koble stromkabelen til det neermeste 12 V-
uttaket, og start bilen.

1 NB!

Pass pa at ingen av de andre 12 V-uttakene
blir brukt nar kompressoren er i drift.

/\ ADVARSEL

La ikke barn sitte i bilen uten oppsyn néar
motoren gar.

8. Start kompressoren ved & sette strombryte-
ren pa l.

/\ ADVARSEL

Sta aldri helt inntil dekket mens kompresso-
ren pumper. Hvis det oppstar sprekkdannelser
eller ujevnheter, ma kompressoren oyeblikke-
lig slas av. Kjeringen bor ikke fortsette. Det
anbefales & kontakte et autorisert dekkverk-
sted.

1 NB!

Nar kompressoren starter, kan trykket oke
opp til 6 bar, men trykket synker etter ca. 30
sekunder.
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9. Fyll dekket i 7 minutter.

@ VIKTIG

Fare for overoppheting. Kompressoren skal
ikke arbeide lenger enn 10 minutter.

10. Sla av kompressoren for & kontrollere trykket
pa trykkméleren. Minste trykk er 1,8 bar, og
maks. er 3,5 bar. (Slipp ut luft med trykkre-
duksjonsventilen hvis dekktrykket er for hayt.)

/\ ADVARSEL

Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dekket
for stort. Kjeringen bor ikke fortsette. Det
anbefales a kontakte et autorisert dekkverk-
sted.

11. Sla av kompressoren og lesne kabelen.

12. Skru ut luftslangen fra dekkventilen og sett
ventilhetten pa dekket igjen.

13. Sett beskyttelseslokket pa luftslangen for &
unnga lekkasje av gjenveerende tetningsvee-
ske.

14. Kjor snarest mulig minst 3 km med hastighet
pa maksimalt 80 km/t (50 mph), slik at tet-
ningsmiddelet kan tette dekket.

1 NB!

Ved de ferste omdreiningen dekket roterer, vil
det sprute tetningsveeske ut av punkterings-
hullet.

/\ ADVARSEL

Pass pa at det ikke er noen i naerheten av
bilen som kan fa tetningsveesken pa seg nar
bilen begynner & kjore. Avstanden ber veere
minst to meter.

15. Etterkontroll:

Koble luftslangen pa dekkventilen igjen og
kontroller dekktrykket med trykkmaleren, se
Provisorisk dekklappiing™ - etterkontroll

(s. 325).

Relatert informasjon
® Midlertidig dekktetning* (s. 322)

® Provisorisk dekklappiing® - etterkontroll
(s. 32b)

®  Provisorisk dekklappesett* - oversikt (s. 323)

HJUL OG DEKK

Provisorisk dekklappiing* -
etterkontroll

Nar et dekk er tettet med det provisoriske dekk-
tetningsutstyret, Temporary Mobility Kit, skal
etterkontroll utferes etter ca. 3 kilometers kjering.

Kontrollere dekktrykket
Finn frem dekklappesettet. Kompressoren skall
veere slatt av.

1. Skru ut ventilhetten til dekket.

Finn frem luftslangen, og skru fast
ventilkoblingen til bunnen av dekkventilens

gjenger.
2. Les av dekktrykket pa trykkmaleren.

e Er dekktrykket under 1,3 bar, er ikke dek-
ket tilstrekkelig tettet. Kjeringen ber avbry-
tes. Kontakt et dekkverksted.

® Hvis dekktrykket er hoyere enn 1,3 bar,
skal dekket pumpes opp til angitt dekk-
trykk i henhold til dekktrykktabellen pa
dorstolpen pa forersiden (1 bar =
100 kPa).

® Slipp ut luft med trykkreduksjonsventilen
hvis dekktrykket er for hoyt.
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3. Huvis dekket ma pumpes opp:
1. Koble stromkabelen til det nzermeste
12 V-uttaket, og start bilen.

2. Start kompressoren og pump opp dekket
til angitt trykk i samsvar med dekktrykk-
merket pa derstolpen péa forersiden.

3. Sla av kompressoren.

4. Losne dekklappesettet, sett beskyttelseslok-
ket pa luftslangen og legg slangen inn i kas-
sen.

Legg TMK i lasterommet.

/A\ ADVARSEL

Ikke skru av flasken, den har en baksperre
som hindrer lekkasje.

5. Sett tilbake ventilhetten pa dekket.

I NB!

® Nar du har pumpet opp et dekk, ma du all-
tid sette tilbake ventilhetten, slik at du unn-
gar skade pa ventilen forarsaket av grus,
SMUSS 0SV.

® Bruk bare ventilhetter av plast. Ventilhetter
av metall kan ruste og bli vanskelige a skru
los.

1 NB!

Etter bruk skal flasken med tetningsmiddel og
slangen skiftes ut. Volvo anbefaler at dette
utfores pa et autorisert Volvo-verksted.

/A ADVARSEL

Kontroller dekktrykket regelmessig.

Volvo anbefaler at bilen kjores til neermeste auto-
riserte Volvo-verksted for & fa skiftet ut/reparert
det skadede dekket. Informer verkstedet om at
dekket inneholder dekktetningsmiddel.

/\ ADVARSEL

Hastigheten ma ikke overstige 80 km/t

(50 mph) etter at den provisoriske dekkrepa-
rasjonen er foretatt. Volvo anbefaler besok
hos et autorisert Volvo-verksted for a f& dek-
ket inspisert (maksimal kjerestrekning

200 km). Der kan de avgjere om dekket kan
repareres eller ma skiftes ut.

Relatert informasjon

® Provisorisk dekklapping* - fremgangsmate
(s.323)

Pumping av dekk med
kompressoren fra det provisoriske
dekklappesettet*

Originaldekkene til bilen kan pumpes opp ved
hjelp av kompressoren i det provisoriske dekktet-
ningssettet.

—_

Kompressoren skal veere slétt av. Kontroller
at strembryteren star pa 0, og ta ut stromka-
belen og luftslangen.

2. Skru los dekkets ventilhette, og skru luftslan-
gens ventiltilkobling helt inn pé& gjengene til
dekkventilen.

3. Koble stromkabelen til det neermeste 12 V-

uttaket, og start bilen.

/\ ADVARSEL

Innénding av eksos kan veere livsfarlig. La aldri
motoren ga i rom som er lukket eller ikke til-
strekkelig ventilert.

/\ ADVARSEL

La ikke barn sitte i bilen uten oppsyn nar
motoren gar.

4. Start kompressoren ved & sette strombryte-
ren pa l.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Fare for overoppheting. Kompressoren skal
ikke arbeide lenger enn 10 minutter.

5. Pump opp dekket til angitt trykk i samsvar
med dekktrykkmerket pa derstolpen pa forer-
siden. Slipp ut luft med trykkreduksjonsventi-
len hvis dekktrykket er for hoyt.

6. Sla av kompressoren. Losne luftslangen og
kabelen.

7. Sett tilbake ventilhetten pa dekket.

Relatert informasjon
e Midlertidig dekktetning* (s. 322)

® Provisorisk dekklappesett” - oversikt (s. 323)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 327
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Volvos serviceprogram

For & holde bilen i god stand ogsa i framtiden
nar det gjelder trafikksikkerhet, driftssikkerhet og
palitelighet, ber Volvos serviceprogram felges.
Serviceprogrammet er spesifisert i Service- og
garantiheftet.

Volvo anbefaler at du lar et autorisert Volvo-verk-
sted utfore service- og vedlikeholdsarbeider. Vol-
vos verksteder har det personalet, den servicelit-
teraturen og de spesialverktoyene som garante-
rer hoyest mulig servicekvalitet.

@ VIKTIG

For at Volvo garanti skal gjelde, ma du kon-
trollere og folge Service- og garantiheftet.

Relatert informasjon
e Klimaanlegg - feilsoking og reparasjoner
(s.341)

1 Gjelder enkelte markeder.
2 Gjelder Sensus Navigation.

Bestill service og reparasjon*!
Handtere service-, reparasjons- og bestillingsin-

formasjon direkte fra den internettilkoblede bilen.

Denne tjenesten er en komfortabel mate &
bestille service- og verkstedavtaler pa direkte fra
bilen. Bilinformasjon sendes til forhandleren, som
sa kan forberede verkstedbesoket. Forhandleren
kontakter deg for & avtale tid. | noen markeder
minner systemet deg om bestilt tid nar det neer-
mer seg, i tillegg kan navigasjonssystemet? vei-
lede deg til verkstedet nar det er tid for avtalen.

For tjenesten kan brukes

Volvo ID og min profil

® Registrere en Volvo ID. For mer informasjon
om hvordan man oppretter en Volvo ID, se
Volvo ID (s. 20).

® | ogg pa fererportalen My Volvo, ga til din
profil og utfer folgende:

1. Kontroller at bilen er koblet til din profil.

2. Kontroller at kontaktopplysningene dine
stemmer.

3. Velg den Volvo-forhandleren du ensker kon-
takt med for service og reparasjon.

4. Velg foretrukket kommunikasjonskanal (tele-
fon). Bestillingsinformasjon sendes alltid til
bil og til deg via e-post.

Forutsetning for bestilling fra bil

® For at du skal kunne sende og ta imot bestil-
lingsinformasjon til og fra bilen, ma bilen
veere koblet til Internett, se tillegget Sensus
Infotainment for informasjon om hvordan
man kobler bilen til Internett.

e Fordi bestillingsinformasjon senes over ditt
private telefonabonnement, vil du f& spersmél
om du vil sende informasjon. Sparsmaélet stil-
les én gang og gjelder sa for den valgte opp-
koblingen i en begrenset tid.

e For at tjenesten skal fungere og systemet
kommunisere via bildeskjermen, ma varsler/
tilleggsmeldinger veere godkjente. Trykk i MY
CAR kildens normalvisning p4& OK/MENU og

sa pé Service & reparasjon =» Vis
varslinger.

Bruke tjenesten

Alle menyer og innstillinger nas fra normalvisnin-
gen i MY CAR gjennom trykk pa OK/MENU og
sa Service & reparasjon.

Nar det er pa tide med service, og i noen tilfeller
nar bilen har behov for reparasjoner, varsles dette
i kombiinstrumentet (s. 64) og via en tilleggs-
meny pé skjermen.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Servicemelding pa skjerm.

Dette betyr svaralternativene i tilleggsmenyen pa
skjermen:

® Ja- En bestillingsforesporsel sendes til for-
handleren din, og s& kontakter de deg med
et avtaleforslag. Servicelampen og service-
meldingen slukkes i kombiinstrumentet.

® Nei - Ingen flere tilleggsmeldinger blir vist p&
bildeskjermen. Meldingen pa kombiinstru-
mentet vises fortsatt. Etter dette valget gjer
det mulig a starte manuell bestilling i bilen,
se nedenfor.

e Utsett - Tilleggsmenyen vises neste gang
bilen startes.

1 Gjelder enkelte markeder.
2 Gjelder Sensus Navigation.
3 Vehicle Identification Number

Bestille service eller reparasjon manuelt!

1. Trykk paA MY CAR-knappen i midtkonsollen
og velg Service & reparasjon =»
Forhandlerinformasjon =» Bestill service
eller reparasjon.

> Bildet sendes automatisk til forhandleren
din.

2. Forhandleren sender et avtaleforslag til bilen.
3. Godta eller be om nytt tidspunkt.

Nar du har godtatt avtaletidspunktet, ligger bestil-
lingsinformasjonen lagret i bilen under Mine
bestillinger. Bilen kommuniserer automatisk med
deg via skjermen gjennom paminnelser om
bestillingen og veileder deg frem til verkstedet.

Du kan ogsa bestille verkstedbesok via My Volvo.
Gé& inn pa Mine bestillinger og velg & oppdatere
for & fa tilgang til bestillinger far My Volvo.

Mine bestillinger!

Vis bestillingsinformasjon pa skjermen i bilen.
Godta eller be om nytt tidspunkt.

= \Velg Service & reparasjon =» Mine
bestillinger.

Ringe forhandleren'
Med en handfri Bluetooth® telefon som er tilkob-
let i bilen kan du ringe forhandleren din. Se tilleg-

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

get Sensus Infotainment angéende tilkobling av
telefon.

= \Velg Service & reparasjon =»

Forhandlerinformasjon =» Ring
forhandler.

Bruke navigasjonssystemet? 2
Oppgi verkstedet ditt som reisemal eller delmal i
navigasjonssystemet.

= Velg Service & reparasjon =»

Forhandlerinformasjon =» Sett
enkeltdestinasjon.

Velg Service & reparasjon =»

Forhandlerinformasjon =» Legg til som
rutepunkt.

Sende bildata’

Bildata sendes til en sentral Volvo-database (ikke
din forhandler), der Volvoforhandleren kan hente
bilinformasjonen ved hjelp av understellsnumme-
ret (VIN®). Nummeret stér i bilens service- og
garantihefte samt pa innsiden av frontruten i
nedre, venstre hjorne.

= \Velg Service & reparasjon =» Send
bildata.

4
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44 Bestillingsinformasjon og bildata
Nar du velger a bestille service fra bilen din, sen-
des bestillingsinformasjon og bildata. Bildatain-
formasjonen bestar av informasjon innen fol-
gende omréder:

servicebehov

funksjonsstatus

veeskenivaer

Malerstilling

bilens understellsnummer (VIN3)

Bilens programvareversjon.

Relatert informasjon

Volvo ID (s. 20)

3 Vehicle Identification Number
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Heving av bilen

Ved lofting av bilen er det viktig at jekken eller
loftearmene plasseres pa beregnet sted pa
bilens understell.

I NB!

Volvo anbefaler & bare bruke den jekken som
horer til den enkelte bilmodell. Folg instruk-
sjonene som folger med utstyret hvis du bru-
ker en annen jekk enn den Volvo anbefaler

VEDLIKEHOLD OG SERVICE
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=
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Festene (pilene) for jekken som herer til bilen, samt loftepunkter (redmarkerte).

Hvis bilen loftes med verkstedjekk foran, skal den
settes under noen av de to loftepunktene lengst
inn under bilen. Hvis bilen blir loftet med verk-
stedjekk bak, ma denne settes under et av lofte-
punktene. Veer noye med & plassere verkstedjek-
ken slik at bilen ikke kan skli av jekken. Bruk alltid
loftebukker eller liknende.

Hvis bilen loftes med en verkstedjekk med to
soyler, kan de fremre og bakre loftearmene set-
tes under de ytre loftepunktene (jekkfestene).
Foran kan ogsa de indre loftepunktene brukes.

Relatert informasjon
e Skifte hjul - lesne hjulet (s. 315)




Motorpanser - dpne og lukke /\ ADVARSEL

Motorpanseret kan dpnes nar du dreier handta-
ket i kupeen med klokken og ferer sperren ved
kjelergrillen mot venstre.

Handtaket for apning av panseret er alltid pa venstre
side.

n Drei handtaket ca. 20-25 grader med klok-
ken. Det heres nar sperren apnes.

p§ For sperren mot venstre, og apne panseret.
(Sperren sitter mellom frontlys og kjelergrill,
se bilde.)

Kontroller at panseret er skikkelig l&st nar du

Relatert informasjon
Motorrom - kontroll (s. 336)

Motorrom, oversikt (s. 335)

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Motorrom, oversikt
Oversikten viser noen servicerelaterte kompo-
nenter.

Motorrom

Motorrommets utseende kan variere avhengig av

modell- og motorvariant.

6 Ekspansjonsbeholder for kjolesystem

9 Pafyllingsrer for spylervaeske
@ Radiator
@ Patyllingsror for motorolje

Beholder for bremse- og clutchvaeske (plas-
sert pa forersiden)

@ Startbatteri
@ Relé-og sikringssentral

@ Luftfilter
»
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BN /\ ADVARSEL

Tenningssystemet har sveert hoy spenning og
effekt. Det er livsfarlig spenning i tenningssy-
stemet. Bilens streamsystem skal alltid veere i
nokkelposisjon O nar det utferes arbeid i
motorrommet, se Nokkelposisjoner - funksjo-
ner ved forskjellige nivéer (s. 79).

Ikke berer tennplugg eller tenningsspole nar
bilens elektriske system er i stillingen II, eller
nar motoren er varm.

Relatert informasjon
e Motorpanser - apne og lukke (s. 335)

® Motorrom - kontroll (s. 336)

Motorrom - kontroll

Noen oljer og vaesker ber kontrolleres med jevne
mellomrom.

Regelmessig kontroll
Kontroller folgende oljer og veesker med jevne
mellomrom, f.eks. ved tanking:

e Kjolevaeske
e Motorolje

® Spyleveeske

/\ ADVARSEL

Husk pa at kjeleviften (plassert foran i motor-
rommet, bak kjoleren) kan starte automatisk
litt etter at motoren er slatt av.

La alltid verksted utfere motorvask - vi anbe-
faler et autorisert Volvo-verksted. Hvis moto-
ren er varm, kan det bli brann.

Relatert informasjon
e Motorpanser - apne og lukke (s. 335)

e Motorrom, oversikt (s. 335)

e Kjoleveeske - niva (s. 339)

e Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337)
® Spyleveeske - pafylling (s. 351)

Motorolje - generelt

For at de anbefalte serviceintervallene skal
kunne holdes, kreves det at det brukes godkjent
motorolje.

Volvo anbefaler:

&cCastrol |

EDGE
PrGFESSIONAL
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Ved kjoring ved krevende forhold, se Motorolje - begge systemene. Ta kontakt med en Volvo-for- Motorolje, kontroll og péafylling
ugunstige kjereforhold (s. 380). handler hvis du vil ha mer informasjon. Oljenivéet registreres med en elektronisk nivafo-
Skift motorolje og oljefilter i henhold til oljeskiftin- ler.

® VIKTIG tervallene som er angitt i Service- og garantihef-

For & oppfylle kravene til motorens servicein- tet.

tervall, fylles a}lle motorer‘ mefi en §pesielt til- Det er tillatt & bruke olje av hoyere kvalitet enn

passet syntgtlsk rqotorolje pa fabrikken. den som er angitt. Ved kjoring under ugunstige

Valget av olje er gjort med stor omhu og av forhold anbefaler Volvo en olje med hayere kvali-

hensyn til levetid, startvillighet, drivstofforbruk tet, se Motorolje - ugunstige kjoreforhold

og miljgbelastning. (s. 380).

For at de anbefalte serviceintervallene skal Se Motorolje - kvalitet og volum (s. 381) for

kunne holdes, kreves det at det brukes god- pafyllingsbart volum.

kjent motorolje. Bruk bare foreskrevet oljekva-

litet, bade ved etterfylling og ved oljeskift, Relatert informasjon

ellers kan levetid, startvillighet, drivstofforbruk e Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337)

og miljobelastning pavirkes.

Volvo Personbiler Norge frasier seg alt garan-

tiansvar hvis det ikke er brukt motorolje av

foreskreven kvalitet og viskositet.

Volvo anbefaler at oljeskift utferes i et autori-

sert Volvo-verksted.

Volvo bruker forskjellige systemer til & varsle om
for lavt/heyt oljeniva eller lavt oljetrykk. Noen
motorvarianter har oljetrykkfoler. Da brukes kom-
biinstrumentets varselsymbol for lavt oljetrykk
-. Andre varianter har oljenivéfeler. Da infor-
meres foreren via instrumentets varselsymbol

- samt displaytekster. Visse varianter har
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337


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ef8d67304535d162c0a801e800bbfa0b&version=1&language=no&variant=NO

4

338

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Péafyllingsror®.
| enkelte tilfeller kan en trenge & fylle pa olje mel-
lom serviceintervallene.

Det er ikke nedvendig a foreta tiltak relatert til
motoroljenivaet for du ser en melding p& kom-
biinstrumentets display, se bildet nedenfor.

4 Motor med elektronisk oljenivafeler har ikke peilepinne.

Melding og grafikk pa displayet. Venstre display vises i
digitalt kombiinstrument og heyre i analogt.

@ Melding

@ Motoroljeniva

Oljenivaet kontrolleres ved hjelp av den elektroni-
ske oljenivamaleren med ratt, nar motoren er slatt
av, se Menyhéndtering - kombiinstrument

(s. 107).

/\ ADVARSEL

Hvis meldingen Oljeservice pakrevd vises,
drar du til et verksted - et autorisert Volvo-
verksted anbefales. Oljenivaet kan veere for
hoyt.

® VIKTIG

Ved melding om lavt oljeniva fylles bare det
volumet som angis, for eksempel 0,5 liter.

@ NB!

Systemet registrerer ikke forandringer med
én gang olje fylles pé eller tappes ut. Bilen
ma veere kjort ca. 30 km og ha statt stille i &
minutter med avsléatt motor pa flatt underlag
for visning av oljenivaet blir riktig.

/\ ADVARSEL

Sol ikke olje pa de varme manifoldrerene, det
kan bli brann.
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Maling av oljenivaet
Felg fremgangsmaéten nedenfor nér du skal kon-
trollere oljenivaet.

1. Aktiver nokkelposisjon Il, se Nokkelposisjo-
ner - funksjoner ved forskjellige nivaer
(s. 79).

2. Drei hjulet pa den venstre rattspaken til
Oljeniva.
> Deretter vises informasjon om motorolje-
nivaet.

Du finner mer informasjon om menyhand-
tering under Menyhandtering - kombiin-
strument (s. 107).

(i NB!

Hvis det ikke foreligger riktige forutsetninger
for méling av oljeniva (tid etter avslatt motor,
bilens helningsgrad, utetemperatur osv.), vises
meldingen lkke tilgjengelig. Dette innebee-
rer ikke at det er feil i bilens system.

Relatert informasjon
e Motorolje - generelt (s. 336)

® Nokkelposisjoner - funksjoner ved forskjel-
lige nivaer (s. 79)

Kjolevaeske - niva

Kjelevaesken kjoler forbrenningsmotoren til riktig
arbeidstemperatur. Den varmen som overfores
fra motoren til kjoleveesken, kan brukes til &
varme kupeen.

Nivakontroll

Kjoleveeskenivaet skal ligge mellom markerin-
gene MIN og MAX pé ekspansjonskaret. Hvis
kiolesystemet ikke er fylt tilstrekkelig, kan for
hoye temperaturer oppstéd, med fare for skader pa
motoren.

(i NB!

Kontroller kjolevaeskenivaet regelmessig nar
motoren er kald.

Pafylling

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Ved péfylling skal instruksjonene p& emballasjen
folges. Fyll aldri p&4 med bare rent vann. Faren for
at veesken fryser oker bade med for liten og for
stor andel kjoleveeske.

/\ ADVARSEL

Kjolevaesken kan bli veldig varm. Hvis det ma
fylles pa veeske mens motoren er varm, ber du
skru lokket pa ekspansjonsbeholderen sakte
av, slik at overtrykket slipper ut.
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® Hoyt innhold av klor, klorider og andre
salter kan fore til korrosjon i kjolesyste-
met.

e Bruk alltid kjolevaeske med korrosjonsbe-
skyttelse ifelge Volvos anbefaling.

® Pass pa at blandingen av kjoleveeske og
vann er 50 % vann og 50 % kjoleveeske.

e Bland kjolevaesken med vann av godkjent
kvalitet fra springen. Ved tvil om vannets
kvalitet, bruk ferdigblandet kjolevaeske
ifolge Volvos anbefalinger.

e Ved skifte av kjolevaeske eller kjolesy-
stemkomponent, skal kjolesystemet spy-
les rent med vann av godkjent kvalitet fra
springen, eller med ferdigblandet kjole-
vaeske.

® Motoren ma bare kjores med velfylt kjo-
lesystem. | andre tilfeller kan det oppsta
for hoye temperaturer med fare for ska-
der (sprekker) i sylinderhodet.

For informasjon om volum samt standard med
hensyn til vannkvalitet, se Kjolevaeske - kvalitet
og volum (s. 383).

Bremse- og clutchvaeske - niva
Bremse- og clutchvaeskens niva skal ligge mel-
lom beholderens MIN- og MAX-merker.

Nivakontroll

Bremse- og clutchveesken har felles beholder.
Nivaet skal ligge mellom markeringene MIN og
MAX, som er synlige i beholderen. Kontroller
nivaet regelmessig.

Skift bremseveeske annethvert ar eller ved
annenhver service (vanlig).

Pa biler som kjores slik at bremsene brukes ofte
og hardt, f.eks. ved kjering pa fiellet, eller i tropisk
klima med hoy luftfuktighet, skal veeske skiftes
hvert ar.

For volumopplysninger og anbefalt kvalitet for
bremsevaeske, se Bremsevaeske - kvalitet og
volum (s. 385).

/\ ADVARSEL

Hvis bremseveesken er under MIN-niva i
bremsevaeskebeholderen, ber ikke bilen kjo-
res videre for det er fylt pa bremsevaeske.
Volvo anbefaler at et autorisert Volvo-verksted
underseker hvorfor bremsevaesken har for-
svunnet.

Pafylling

Skru av beholderens lokk, og fyll pa veeske.
Nivaet skal ligge mellom markeringene MIN og
MAX, pé innsiden av beholderen.

Ikke glem & sette pa lokket.
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Klimaanlegg - feilseking og
reparasjoner

Service og reparasjon av klimaanlegget ma kun
utferes av et autorisert verksted.

Feilsoking og reparasjon

Klimaanlegget inneholder fluorescerende spor-
midler. Ultrafiolett lys skal brukes ved lekkasje-
sok.

Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert Vol-
voverksted.

Biler med kjelemedium R134a

/\ ADVARSEL

Klimaanlegget inneholder kjolemiddelet
R134a under trykk. Service og reparasjon av
systemet ma kun utferes av et autorisert verk-
sted.

Biler med kjelemedium R1234yf

/A ADVARSEL

Klimaanlegget inneholder kjelemiddelet
R1234yf under trykk. Ifolge SAE J2845
(Technician Training for Safe Service and
Containment of Refrigerants Used in Mobile
A/C System) ma service og reparasjoner pa
kjolemediesystemer bare utfores av oppleerte
og sertifiserte teknikere for at systemet skal
veere sikkert.

5 Lysdiode (Light Emitting Diode)

Relatert informasjon
e Volvos serviceprogram (s. 330)

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Skifte pzere - generelt
Flere av bilens lyspzerer kan skiftes av fereren.
Kontakt verksted for utskifting av LED-lamper.

Glodelampene er spesifisert (s. 348). Lyspaerer
og andre lyskilder av spesielle typer, som LEDS-
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lamper, eller som av annen arsak utelukkende ma
skiftes av et verksted®:

e | ED-frontlys

® parkeringslys foran’

® varsellys, stotfanger foran’

® Blinklys pa siden, sidespeil”

e  Sikkerhetsbelysning, utvendige bakspeil
® Interior- og lasteromsbelysning

® Hanskeromsbelysning

® Parkeringslys bak

e Sidemarkeringslys bak

® Hoytmonterte bremselys

®  Nummerskiltbelysning.

/\ ADVARSEL

Bilens elektriske system skal veere i nokkelpo-
sisjon O nar pzeren byttes, se Nokkelposisjo-
ner - funksjoner ved forskjellige nivaer (s. 79).

® VIKTIG

Beror aldri glasset pa lyspeerene direkte med
fingrene. Fett fra fingrene fordampes av var-
men og gir et belegg pé reflektoren som kan
odelegge den.

6 Vi anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.
7 Enkelte varianter

1 NB!

Hvis det fortsatt vises en feilmelding etter at
en defekt lyspeere er skiftet, anbefales det &
oppseke et autorisert Volvo-verksted.

@ NB!

Utvendige lykter, som frontlykter og baklys,
kan av og til f& kondens pa innsiden av glas-
set. Dette er normalt. All utvendig belysning er
konstruert for & motsté dette. Kondensen luf-
tes vanligvis ut av lyktehuset nar lykta har
veert tent en stund.

Relatert informasjon
® Lys, spesifikasjoner (s. 348)

e Bytte peere - plassering av peerer foran
(s. 342)

e Bytte peere - plassering av peerer bak
(s. 346)

e Bytte paere - belysning i sminkespeil (s. 347)

Bytte paere - plassering av paerer
foran

Oversikten viser lampenes plassering foran i en
bil med halogenfrontlys.

Parkeringslys (s. 345)
gsly
9 Fiernlys (s. 345)
Neerlys (s. 344)
Yy
Blinklys (s. 345)
y

@ Blinklys (s. 346) (LED* eller gledelampe,
avhengig av variant)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Relatert informasjon

Skifte peere - generelt (s. 341)
Bytte peere - frontlys (s. 343)
Lys, spesifikasjoner (s. 348)

Bytte paere - frontlys
Alle lyskasternes lyspzerer skiftes ved a ferst
losne og ta ut hele lyskasteren via motorrommet.

@ NB!

Gijelder biler med halogenfrontlys.

1. ﬂ Loft bort pansersperren.

2. Q Losne skruen med en Torx-skrutrekker,
dimensjon T30.

3. EP Drei lasetappen mot klokken.
B Trekk ut lasetappen.

4,
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(53 Frigjor hovedlyset ved vekselvis & vinkle
og dra det ut.

Veer forsiktig nar lykten loftes ut, slik at ingen
deler skades.

5.

[3) Press ned sperrehaken.

ﬂ Lesne kontaktstykket.

Legg lampen pé et mykt underlag, slik at ikke
linsen far riper.

Ikke trekk i ledningen, bare i kontakten.

6.

Bytt den aktuelle gledelampen i henhold til
anvisningene.

Lampen ma veere montert og kontakten riktig
festet for belysningen slas pé eller nokkelposi-
sjon byttes.

Relatert informasjon

Skifte peere - generelt (s. 341)

Bytte paere - plassering av paerer foran
(s. 342)

Bytte paere - lokk til fiern-/naerlys (s. 344)
Bytte peerer - blinklys foran (s. 345)

144

343


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=dcbfdc81517fbb14c0a801e8012bde21&version=3&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=efdfd0f0c6ca3a3dc0a801e80138de61&version=1&language=no&variant=NO
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=481dc045a66637bbc0a801e800b1130e&version=1&language=no&variant=NO

344

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Bytte peere - parkeringslys foran (s. 345)
Lys, spesifikasjoner (s. 348)

Bytte paere - lokk til fiern-/neerlys
Du kommer til naer-/fiernlyspaerene ved a losne
det sterre lokket til frontlysene.

@ NB!

Gijelder biler med halogenfrontlys.

Bytte paere - naerlys
Neerlyspzeren er plassert bak lokket til frontlyset.

1 NB!

Gijelder biler med halogenfrontlys.

Frontlyset mé lesnes og tas ut fer det store lok-

ket kan lesnes, se Bytte peere - frontlys (s. 343).

1. ﬂ Press sammen hektene.

23 Vipp ut lokket.

2. Bytt den aktuelle glodelampen i henhold til
anvisningene.

Relatert informasjon

e Bytte peere - neerlys (s. 344)

e Bytte peere - fiernlys (s. 345)

1. Lesne frontlyset (s. 343).
2. Losne lokket (s. 344).

3. KB Press paereholderen oppover til den los-
ner.

E) Trekk ut paereholderen.

4. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefolge.

Relatert informasjon
® Lys, spesifikasjoner (s. 348)
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Bytte paere - fiernlys

Fjernlyspaeren er plassert bak lokket til frontlyset.

@ NB!

Gijelder biler med halogenfrontlys.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Bytte paerer - blinklys foran Bytte paere - parkeringslys foran
Blinklyspaeren sitter bak det lille lokket pa frontly- Parkeringslyset paereholder sitter pa siden av
sene. frontlyset.
(D NB! (D NB!

Gijelder biler med halogenfrontlys. Gijelder biler med halogenfrontlys.

1. Losne frontlyset (s. 343).
2. Losne lokket (s. 344).

3. n Drei peereholderen mot klokken.

Q Trekk ut paereholderen.

4. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefolge.

Relatert informasjon
® Lys, spesifikasjoner (s. 348)

046304

1. Lesne frontlyset (s. 343). 1. Lesne frontlyset (s. 343).
2. K Losne lokket. 2. W Drei paereholderen mot klokken.
3 m Trykk inn sperrehaken. P Trekk ut peereholderen.
EP Trekk ut peereholderen. 3. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i

. . omvendt rekkefolge.
4. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i

omvendt rekkefolge. Relatert informasjon

Lys, ifikasj . 348
Relatert informasjon * Lysspesifikasjoner (s )

® Lys, spesifikasjoner (s. 348)
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VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Bytte paere - blinklys

Blinklyslampen er plassert innenfor lokket til stet-

fangeren.

I NB!

® Gijelder biler med halogenfrontlys.

®  Gijelder kun blinklys med gledelamper.

Go46391

1. KW Losne lokket.
2. 9 Drei peereholderen mot klokken.

E) Trekk ut paereholderen.

3. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefolge.

Relatert informasjon
® Lys, spesifikasjoner (s. 348)

346

Bytte paere - plassering av paerer
bak

Oversikten viser hvor peerene er plassert bak.

Bremselys (LED)
Yy
Posisjonslys (LED)
] Y
Bremselys (s. 346)
Yy
Sidemarkeringslys (LED)
gsly
6 Blinklys (s. 346)
@ Ryggelys (s. 346)
e Takelys (ferersiden) (s. 347)

Relatert informasjon
e  Skifte peere - generelt (s. 341)

® Lys, spesifikasjoner (s. 348)

Bytte paere - blinklys ba, bremse- og
baklys

Lamper for blinklys bak, bremselys og baklys byt-
tes fra innsiden av lasterommet.

1. Tavekk luken i trekket (1) pa den siden den
defekte peera sitter.

2. nTrykk sperrehaken mot siden.
B Trekk ut paereholderen.

3. Lesne den odelagte lyspeeren ved & trykke
den inn og dreie mot klokken.

4. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefolge.

Relatert informasjon
e Bytte peere - plassering av pzerer bak
(s. 346)

® Lys, spesifikasjoner (s. 348)
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Bytte peere - takelys bak
Takelyspeeren sitter bak lampeholderen i stetfan-
geren.

Bytte paere - belysning i sminkespeil
Pzerene til sminkespeilbelysningen sitter bak et
deksel.

Biler med venstreratt har takelyspaeren pa ven-
stre side, biler med heyreratt pa heyre side.

n Stikk en butt, knivlignende gjenstand, f.eks.
en bordkniv, ca. 2 cm inn ved trekanten.

ED Bend forsiktig til lastappen slipper.

Lampehus pé venstre side. G e ’
Veer forsikt detaljer skades.
griorsixlig, sa Ingen detajer skades 1. Stikk inn en skrutrekker under lampelinsen,

og vipp forsiktig opp lasehaken pa kanten.

B Drei pareholderen mot kiokken. Losne forsiktig og loft av lampelinsen.

KD Trekk ut peereholderen. 3. Trekk peera rett ut til siden med en nebbtang.
Trykk inn lampen, og drei den moturs. Klem ikke hardt med tangen, da kan paera
knuses.

Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefelge. 4. Bytt glodelampe og sett delene tilbake i
omvendt rekkefelge.
Relatert informasjon . .
® Lys, spesifikasjoner (s. 348) Relatert informasjon
® Lys, spesifikasjoner (s. 348)
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Lys, spesifikasjoner Relatert informasjon Pusserblad
Spesifikasjonene gjelder lyspaerer. Kontakt verk- e Skifte peere - generelt (s. 341) Viskerbladene terker bort vann fra front- og bak-
sted for UtSkIftlng av LED-lamper. ) Bytte peere - p|assering av paerer foran ruten. Sammen med SpyleV&Sken rengj@r de
(s.342) vinduene og sikrer sikten ved kjering.
i A
= s 19723 e Bytte peere - plassering av paerer bak Frontrutens viskerblader méa veere i servicestilling
Neerlys® 55 H7 LL (s. 346) nar de skal byttes.
E—r: p o ® Bytte peere - belysning i sminkespeil (s. 347) Serviceposisjon
Blinklys foran 21 HY21W
Parkeringslys foran® 5 WBW LL
Varsellys, stotfanger 19 PW19W
foran®
Sideblinklys, utven- B WYBW LL
dige bakspeil® -
Blinklys bak 21 PY21W LL V J
Bremselys 21 P21W LL \ |
Viskerblader i serviceposisjon.
Ryggelys 21 P21W LL o )
For at det skal vaere mulig a bytte, rengjore eller
Takelys bak 21 H21W LL lofte viskerbladene (for eksempel ved fjerning av
is fra f : i [ isjon.
Lys pa sminkespel 10 5 sokkel is fra frontruten), ma de vaere i serviceposisjon
W2x4,6d
® VIKTIG
A Watt . . . ™ .
B Biler med halogenlys For viskerbladene settes i servicestilling, ma
C Enkelte varianter du passe pa at de ikke er fastfrosne.
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1. Sett fiernnokkelen i startlasen® og trykk kort
pa START/STOP ENGINE-knappen for &
sette bilens elektriske system i nokkelposi-
sjon I. Du finner mer informasjon om nokkel-
moduser under Nokkelposisjoner - funksjo-
ner ved forskjellige nivéer (s. 79).

2. Trykk kort pa START/STOP ENGINE-knap-
pen igjen for & sette bilens elektriske system
i nokkelposisjon 0.

3. For rattspaken oppover innen 3 sekunder, og
hold den der i ca. 1 sekund.
> Vindusviskerne stilles da i rett opp-posi-
sjon.
Viskerne gar tilbake til utgangsposisjon etter et
kort trykk pa START/STOP ENGINE-knappen
for & sette bilens elektriske system i nokkelposi-
sjon | (eller ved start av bilen).

@ VIKTIG

Hvis viskerarmene i servicestilling er felt ut fra
frontruten, ma de felles tilbake til ruten for
aktiveres. Dette for & unnga riper i lakken pa
panseret.

8 lkke nedvendig i bil med nekkelfritt start- og lasesystem.

Skifte viskerblad

6021760

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

EN@IE==Ig= ~ ~w=y

Go21762

n Fell opp viskerarmen nér den er i serviceposi-
sjon. Trykk pa knappen som sitter pa visker-
bladfestet og dra rett ut, parallelt med pusse-
rarmen.

E Skyv inn det nye viskerbladet til du horer et
"klikk".
Kontroller at bladet sitter skikkelig fast.

4. Fell tilbake viskerarmen mot vindusruten.

Viskerne gar tilbake fra serviceposisjon il
utgangsposisjon etter et kort trykk pa START/
STOP ENGINE-knappen for a sette bilens elek-
triske system i nokkelposisjon I (eller ved start av
bilen).

144
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<

Skifte viskerblad for bakrute Relatert informasjon
® Spyleveeske - pafylling (s. 351)

Go4s581

@ NB! 1. Fell ut pusserarmen.
Viskerbladene har ulik lengde. Bladet pa 2. Hold i den delen av bladet som peker innover
forersiden er lengre enn det pa passasjersi- (se pilen).
den.
3. Drei mot klokken for & bruke bladets sluttpo-
sisjon mot pusserarmen som brekkstang, slik
/\ ADVARSEL at bladet losner lettere.
Hvis bilen har kollisjonspute Pedestrian 4. Trykk pa plass det nye pusserbladet. Kontrol-
Airbag, anbefaler Volvo a bruke originale ler at det sitter skikkelig fast.

viskerarmer og at bare originaldeler brukes.
5. Fell tilbake pusserarmen.

Rengjering
For informasjon om rengjering av viskerblader og
frontrute, se Bilvask (s. 365).

Kontroller bladene regelmessig. Utsettelse av
vedlikeholdet forkorter bilens levetid.
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Spyleveeske - pafylling

Spylevaeske brukes til renhold av frontlys og
vinduer. Ved temperaturer under frysepunktet ma
en bruke spylerveeske med frostbeskyttelse.

Apne et blatt lokk for & fylle pa spylevaeske.

Frontrute- og lyktespylerne har samme vaeskebe-
holder.

@ NB!

Nar det gjenstar ca. 1 liter spylerveeske i
beholderen, ser du en melding om a fylle pa
spylervaeske sammen med symbolet <& pa
kombiinstrumentet.

Foreskrevet kvalitet: Spylevaeske som er anbe-
falt av Volvo - med frostbeskyttelse i kaldt veer og
under frysepunktet.

Bruk Volvos originale spylerveeske eller tilsva-
rende med anbefalt pH mellom 6 og 8, i
brukslesning (f.eks. 1:1 med neytralt vann).

Bruk spyleveeske med frostbeskyttelse néar
temperaturen er under frysepunktet, s& det
ikke fryser i pumpe, beholder og slanger.

Volum:

e Biler med lykterengjoring: 5,5 liter.

e Biler uten lykterengjering: 3,2 liter.
Relatert informasjon

e Pusserblad (s. 348)

e Visker og spyler (s. 99)

e Motorpanser - apne og lukke (s. 335)

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Startbatteri - generelt
Startbatteriet brukes for & drive startmotoren og
annet elektrisk utstyr i bilen.

Startbatteriet er et tradisjonelt 12 V-batteri.

Startbatteriets levetid og funksjon pavirkes av
antallet starter, utladninger, kjorestil, kjereforhold,
klimaforhold osv.

o Kople aldri fra startbatteriet nar motoren gar.

e Kontroller at kablene til startbatteriet er kob-
let til riktig og trukket til skikkelig.

Folgende tabell viser spesifikasjoner for startbat-
teriet.

Spenning (V) 12
Kaldstartegen- 790C
skaper”, CCA®B
A 760P eller 800°
278x175x190¢
Storrelse , L x B x
H (mm) 278x175x190P eller
315x175x190P
70¢
Kapasitet (Ah)
70P eller 80P

A | henhold til EN-standard.

B Cold Cranking Amperes.

C Manuelt gir.

D Automatgirkasse. Spesifikasjonen er avhengig av modellvariant.

144
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® VIKTIG

Ved bytte av startbatteri i bil med Start/Stop-
funksjon ma en bruke batteri av riktig type, ° i
bil med manuelt gir og '° i bil med automatgir.

Ved bytte av stottebatteri ma batteri av AGM-
type monteres.

@ VIKTIG

Hvis bilbatteriet skiftes, pass pa & skifte til et
batteri med samme kaldstartegenskaper og
type som originalbatteriet (se etikett pa batte-
riet).

/A ADVARSEL

e Startbatteriet kan danne knallgass.
Denne er sveert eksplosiv. En gnist, som
kan oppsta hvis en startkabel kobles til
feil, kan veere tilstrekkelig til at batteriet
eksploderer.

e Startbatteriet inneholder svovelsyre, som
kan gi alvorlige etseskader.

® Skyll med store mengder vann hvis svo-
velsyre kommer i kontakt med oyne, hud
eller kleer. Kontakt lege omgaende ved
sprut i eynene.

® VIKTIG

@ VIKTIG

1 NB!

e Batteriets beholderstorrelse skal stemme
overens med originalbatteriets dimensjo-
ner.

e Batteriets hoyde er forskjellig avhengig av
storrelsen.

9 Enhanced Flooded Battery.

10 Absorbed Glass Mat.

Nar startbatteriet eller stottebatteriet (s. 354)
lades, méa du bare bruke moderne batterilader
med kontrollert ladespenning. Hurtigladefunk-
sjon ma ikke brukes, da det kan skade batte-

riet,

Hvis det ikke tas hensyn til folgende, kan
energisparefunksjonen for infotainment mid-
lertidig bli satt ut av drift og/eller en melding
pa informasjonsdisplayet til kombiinstrumen-
tet om startbatteriet ladestatus midlertidig
veere uaktuell etter innkobling av et eksternt
startbatteri eller en batterilader:

® Den negative batteripolen pa bilens start-
batteri ma aldri brukes til tilkobling av
eksternt startbatteri eller batterilader.
Bare bilens understell skal brukes som
jordingspunkt.

Se Starthjelp (s. 265). Der finner du en

beskrivelse av hvordan kabelklemmene skal

plasseres.
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1 NB!

Hvis startbatteriet lades ut mange ganger,
kan det forkorte levetiden.

Batteriets levetid pavirkes av flere faktorer,
bla. av kjereforhold og klima. Startkapasiteten
synker gradvis med tiden, og batteriet ma der-
for lades hvis bilen star ubrukt i lengre tid
eller bare kjores korte turer. Sterk kulde
begrenser startkapasiteten ytterligere.

For at startbatteriet skal holdes i god stand,
anbefales minst 15 minutters kjering i uka
eller at batteriet kobles til en batterilader med
automatisk vedlikeholdslading.

Et batteri som alltid holdes fulladet, har lengst
levetid.

Relatert informasjon
e Batteri - symboler (s. 353)

e  Startbatteri - bytte (s. 354)

Batteri - symboler
Det finnes symboler pa batterier som informerer
og varsler.

Symboler pa batterier

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Bruk vernebriller.

Unnga gnister eller apen
flamme.

Ytterligere informasjon i
bilens forerveiledning.

Eksplosjonsfare.

Oppbevar batteriet utenfor
barns rekkevidde.

Skal leveres til gjenvinning.

(1) NB!

Batteriet inneholder
etsende syre.

Et brukt startbatteri eller stottebatteri skal
gjenvinnes pa miljoriktig mate - det innehol-
der bly.

Relatert informasjon
e Startbatteri - generelt (s. 351)

e Batteri - Start/Stop (s. 354)
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VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Startbatteri - bytte

Startbatteriet ber byttes av et autorisert verksted.

Volvo anbefaler & la et autorisert verksted bytte
batterier - et autorisert Volvoverksted anbefales.

Se Startbatteri - generelt (s. 351) og Starthjelp
(s. 265) for mer informasjon om bilens startbat-
teri.

11 Enhanced Flooded Battery.
12 Absorbed Glass Mat.

Batteri - Start/Stop

Bil med Start/Stop-funksjon har et stettebatteri i
tillegg til startbatteriet.

Biler med Start/Stop-funksjon har to 12 V batte-
rier — et ekstra kraftig startbatteri og et hjelpebat-
teri som hjelper til under Start/Stop-funksjonens
startsekvens.

Du finner mer informasjon om Start/Stop-funk-
sjonen, se Start/Stop* (s. 272).

Se Starthjelp (s. 265) for mer informasjon om
startbatteriet til bilen.

Felgende tabell viser spesifikasjoner for stotte-
batteriet.

Spenning (V) 12

Kaldstartegenskaper®, CCAB 120¢
) 170°

150x90x106°
Sterrelse , L x B x H (mm)
150x90x130P
ac
Kapasitet (Ah)
. 100

A I henhold til EN-standard.
B Cold Cranking Amperes.
C Manuell girkasse i kombinasjon med Start/Stop-funksjon som

autostanser bare nar bilen star helt stille.
D Annet.

@ VIKTIG

Ved bytte av startbatteri i bil med Start/Stop-
funksjon ma en bruke batteri av riktig type, '
i bil med manuelt gir og ' i bil med automat-
gir.

Ved bytte av stottebatteri ma batteri av AGM-
type monteres.

1 NB!
e Jo hoyere stromuttak det er i bilen, desto

mer mé generatoren jobbe og batteriene
lades = okt drivstofforbruk.

e Nar startbatteriets kapasitet har sunket
under laveste tillatte niva, kobles Start/
Stop-funksjonen ut.

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.
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Midlertidig redusert Start/Stop-funksjon pa grunn @ VIKTIG

@ NB!

av hoyt stremuttak innebzerer:
Hvis ikke anvisningene nedenfor folges, kan

® Motoren starter automatisk'S uten at foreren Start/Stopp-funksjonen slutte & virke midlerti-
trér inn clutchpedalen (manuell girkasse). dig etter innkobling av et eksternt startbatteri
e Motoren starter automatisk uten at fereren eller en batterilader:

lofter foten fra kjorebremspedalen (automa-

o ® Den negative batteripolen pé bilens start-
tisk girkasse).

batteri ma aldri brukes til tilkobling av
Batterienes plassering eksternt startbatteri eller batterilader.
| =db. | Bare bilens understell skal brukes som
jordingspunkt.
Se Starthjelp (s. 265). Der finner du en
beskrivelse av hvordan kabelklemmene skal
plasseres.

@ Startbatteri'
@ Hielpebatteri

Hijelpebatteriet trenger normalt ikke mer service
enn det vanlige startbatteriet. Ved spersmal eller
problemer bor du kontakte et verksted. Vi anbefa-
ler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

13 Automatisk start kan bare skje nar girspaken star i noytralstilling.
14 Se Startbatteri - generelt (s. 351) for en neermere beskrivelse av startbatteriet.

Hvis startbatteriet er s& utladet at det alt er
helt "svart" og bilen i prinsippet mangler alle
normale elektriske funksjoner, og motoren
deretter startes ved hjelp av et eksternt bat-
teri eller en batterilader, vil Start/Stop-funk-
sjonen veere aktivert. Motoren vil da kunne
stoppes automatisk, men det kan hende at
Start/Stop-funksjonen mislykkes i & starte
motoren automatisk p& grunn av utilstrekkelig
kapasitet i startbatteriet.

For & sikre vellykket automatisk start etter
automatisk stopp ma batteriet ferst lades opp.
Ved utetemperatur pa +15 °C ma batteriet
lades i minst 1 time. Ved lavere utetemperatur
anbefales en ladetid pa 3-4 timer. Det anbe-
fales a lade opp batteriet med en ekstern bat-
terilader.

Hvis ikke denne muligheten finnes, anbefales
det & deaktivere Start/Stop-funksjonen mid-
lertidig til startbatteriet er tilstrekkelig oppla-
det.

Se Startbatteri - generelt (s. 351) for mer
informasjon om lading av startbatteriet.

Relatert informasjon
e Batteri - symboler (s. 353)
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Elektrisk system
Det elektriske anlegget er enpolet og bruker
understell og motorramme som leder.

Bilen har en spenningsregulert vekselstromsdy-
namo.

Startbatteriets storrelse, type og ytelse er avhen-
gig av bilens utstyr og funksjon.

@ VIKTIG

Hvis bilbatteriet skiftes, pass pa & skifte til et
batteri med samme kaldstartegenskaper og
type som originalbatteriet (se etikett p& batte-
riet).

Relatert informasjon
e Startbatteri - bytte (s. 354)

e Startbatteri - generelt (s. 351)

Sikringer - generelt

For & forhindre at bilens elektriske system ska-
des gjennom kortslutning eller overbelastning, er
alle de forskjellige elektriske funksjonene og
komponentene beskyttet gjennom et antall sikrin-
ger.

Hvis en elektrisk komponent eller funksjon ikke
fungerer, kan det skyldes at komponentens
sikring har blitt midlertidig overbelastet og brutt.
Hvis den samme sikringen brytes gjentatte gan-
ger, er det feil pa en komponent. Volvo anbefaler
da at du tar kontakt med et autorisert Volvo-verk-
sted for kontroll.

Utskifting
1. Se i sikringsfortegnelsen for & finne fram til
sikringen.

2. Trekk ut sikringen og se fra siden om den
beyde traden er brutt.

3. Skift eventuelt til en ny sikring med samme
farge og samme amperetall.

/\ ADVARSEL

Bruk aldri en fremmed gjenstand eller en
sikring med heyere amperetall enn spesifisert,
nar en sikring har gatt. Dette kan fore til bety-
delige skader pa det elektriske anlegget, og
kanskje fore til brann.

Plassering av elsentraler

8

Plasseringen av elektriske sentraler i biler med
venstreratt. Hvis bilen har hoyreratt, er sentralen
under hanskerommet plassert pa den andre
siden.

o Motorrom
9 Under hanskerommet
@ Under hoyre forsete

Relatert informasjon
e  Sikringer - i motorrommet (s. 357)

e Sikringer - under hanskerommet (s. 360)
e  Sikringer - under hayre forsete (s. 363)
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Sikringer - i motorrommet
Sikringene i motorrommet beskytter blant annet
motor- og bremsefunksjoner.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

to@
Qi

Cs23C259C229 7]

@ gtan

(353283
(363C29)

E@ma

P& innsiden av lokket finnes en tang som forenk-
ler handteringen nar en sikring skal dras ut eller
settes pa plass.

| sikringsboksen er det ogsa plass til et antall
reservesikringer.

Skifte sikringer

Sikringene blir tilgjengelige nar lokket som er
plassert pa startbatteriet og lokket til stromsen-
tralen er losnet.

ﬂ Fold ut lasene som er plassert pé sidene
av lokket pa startbatteriet.

Q Loft lokket rett opp.
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«“« Posisjoner Funksjon AA
Skiltet pa innsiden av lokket viser sikringenes
plassering. {p | Parkeringsvarmer* 20
® Sikring 7-18 og 46 er av typen "JCASE" og {® | Frontrutevisker 20
ber skiftes av et verksted'®.
e Sikiing 19-45 og 47-48 er av typen "Mini @ Sentral eIeKtronikkstyreenhgt, refe- 5
Fuse". ransespenning hjelpebatteri
Funksjon AA @y | Signalhorn 15
ﬂ Fold ut lasen som er plassert pa siden til e ABS-pumpe 40 @ Bremselys 5
stromsentralen.
= i [ = =
P Drei lokket opp til laseknastene (1) frigjo- © | ABSentiler el 22
res. © | Lyktespyler* 20 #&) | Hovedlysbryter 5
@ Kupévifte 40 @ Interne reléspoler 5
m - - @ 12 V-uttak tunnelkonsoll foran 15
@ | Primeersikring for sikringer 32-36 | 30 @y | Girstyreenhet 15
@ | Elektrisk oppvarmet frontrute pa 40 @3 | 12 V-uttak tunnelkonsoll bak 15
hoyre side*
By Fell lokket mot motoren for & komme til - -
sikringene. - -
g ] ® €y | Motorstyreenhet 5
Ny montering av lokk { | Elektrisk oppvarmet frontrute pa 40
Monter delene i motsatt rekkefolge. vEns s @ Elektrisk styrt sete, hoyre* 20

15 Vi anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

358 * Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Funksjon AA Funksjon AA
@ Lambdasonder; Reléspole i relé for | 15 @ - -
kjolevifte
@ Vakuumregulatorer; Ventiler; Sty- 10 @
reenhet kjolerist; Styreenhet spoi- @ Kollisjonsvarsel 5
lersjalusi (diesel); Kompressor A/C;
Solenoid for motoroljepumpe; Kjo- @5 | Gasspedalfoler 5
leventil for klimaanlegg (diesel);
Gledestyreenhet (diesel); Reléspo- @ - -
ler i releer til Start/Stop-funksjoner @ B B
@; EGR-ventil (diesel); EVAP-ventil 15 : - :
(bensin); Motorstyreenhet; Termo- @ | Kioleveeskepumpe (nér det ikke 10
stat for motorkjelesystem (bensin); finnes parkeringsvarmer)
Kjelepumpe for EGR (diesel) A Ampere
Tennspoler (bensin) 15 Relatert informasjon
Dieselfiltervarmer (diesel) o5 e Sikringer - under hanskerommet (s. 360)
ikri - h f .
2 | Motorstyreenhet 15 e Sikringer - under hayre forsete (s. 363)
@ ABS B
@;g Motorstyreenhet: girstyreenhet, kol- | 7,5
lisjonsputer
€ | Lysheyderegulering* 10
@Iy | Elektrisk styreservo 5
@§) | Sentral elektronikkstyreenhet 15

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 359
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Sikringer - under hanskerommet

Sikringer under hanskerommet beskytter bl.a.
kollisjonspute- og kupébelysningsfunksjoner.

8896686
886680066
6860668
6066066
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Pa innsiden av lokket til sikringsboksen i
motorrommet finnes en tang som forenkler
handteringen nér en sikring skal dras ut eller set-
tes pa plass.

| sikringsboksen i motorrommet er det ogsa
plass til et antall reservesikringer.

Skifte sikringer
Sikringene blir tilgjengelige nar et beskyttelses-
deksel losnes fra sikringsboksen.




Demontering av deksel

Ta tak i uttaket og trekk til lasetappene i
underkanten av dekselet frigjeres fra sik-
ringsboksen.

9 Ta av dekselet.

I NB!

En relativt stor trekkraft kreves for at lasetap-
pene i overkanten av kappen forst skal frigjo-
res fra sikringsboksen.

Gjenmontering av deksel

(13 Stikk inn de nedre lastappene.

Skyv dekselet oppover til de ovre tappene
sitter fast.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Funksjon AA

Bakrutevisker 15

(RN

Display i takkonsollen (beltepamin- | 5
ner/indikator for kollisjonspute pa
passasjerplass foran)

(&)

Innvendig belysning; bryter i tak- 7,5
konsollen for fremre leselamper og
kupébelysning: elektrisk styrte
seter”

Elektrisk styrt rullegardin, for glas- 10
stak*

Regnfeler”; avblending av kupés- 5
peil*; fuktfoler*

1 NB!

Pass pé at de ovre lasetappene styres ordent-
lig inn i sporene i sikringsboksen.

Posisjoner

Sikringene er av typen "Mini Fuse".
Funksjon AA
Drivstoffpumpe 20

b0
b7

@ | Kollisjonsvarsel* 5

@ | Opplasing bakluke® 10

@ Reserveposisjon 3 kontinuerlig 5
spenning

@ | Rattlas 15

@ | Kombiinstrument 5

@ | Sentrallas tanklokk® 10

144
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Funksjon AA Funksjon AA
@ Klimaanleggpanel 7,5 @ Kollisjonsputer; kollisjonspute for 75
fotgjenger®
@ Rattmodul 75
€Y | Reserveposisjon 4 kontinuerlig 75
@ Alarm*; Diagnoseuttak OBDII 5 spenning
@ | Fiemlys 15 - -
3 — B[ -
A A
@ | Ryggelys 75 B SZSZZ\ sikring 84.
C Se ogsa sikring 83.
@ | Vindusspyler®; bakrutespyler® 20 D Se ogs sikring 82.
E Se ogsa sikring 77.
@ Star’tsperre 5 F Se ogsa sikring 70.
> G Se ogsa sikring 65.
@ Reseryeposisjon 1 kontinuerlig 15 Relatert informasjon
spenning e  Sikringer - i motorrommet (s. 357)
€y | Reserveposisjon 2 kontinuerlig 20 e Sikringer - under hayre forsete (s. 363)
spenning
@ Bevegelsesfoler for alarm*; fiern- 5
mottaker
€ | VindusspylerF; bakrutespyler® 20
€R | Sentrallas tanklokk™ 10
@& | Opplasing bakluke® 10
@ Elektrisk ekstravarmer®; Knapp, 7,5

setevarme bak*

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Sikringer - under hoyre forsete

Sikringene under hoyre forsete beskytter bl.a.
infotainmentfunksjoner og setevarme.

Pa innsiden av lokket til sikringsboksen i
motorrommet finnes en tang som forenkler
handteringen nér en sikring skal dras ut eller set-
tes péa plass.

| sikringsboksen i motorrommet er det ogsa
plass til et antall reservesikringer.

16 Vi anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Goase49

Posisjoner
Sikring 24-28 er av typen "JCASE" og ber

skiftes av et verksted.'6,

Sikring 1-23 og 29-46 er av typen "Mini
Fuse".

Funksjon

AA

® e

Nokkelfritt system™

Funksjon AA
9 Dorhéndtak, nokkelfritt system* 5
@ | Kontrollpanel i venstre forder 25
@ | Kontrollpanel i hoyre forder 25
@ | Kontrollpanel i venstre bakder 25
@ | Kontrollpanel i hoyre bakder 25

144
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Funksjon AA Funksjon AA Funksjon AA
@ | Primeersikring for sikringer 12-16 25 #2) | Audiostyreenhet (forsterker)* 30 @9 | AWD-styreenhet* 15
Infotainment
@ Elektrisk styrt sete, venstre® 20 @ @
o @9 | Tilhengeruttak 1* 40 ® | - -
Elektrisk oppvarmet bakrute 30 ) | - -
@ | Intern reléspole 5 v ¢
& - - @& | Audiostyrrenhet (forsterker)*, signal | 15
@ - - for diagnose; Audiostyrenhet eller
@ R _ @ BLIS 5 Styrenhet Sensus®; Infotainments-
‘ormB: Digi io*
@ @ Ryggefoler* 5 :[F/\;fnhet eller Skjerm®; Digitalradio™;
@ R _ @ Parkeringskamera* 5 @ Telematikk*. Bluetooth* 5
@ - - A Ampere
@ - - B Visse modellvarianter.
{{ | 12 V-uttak bagasjerom 15 Relatert informasjon
@ @; Setevarmer pa forersiden foran 15 e Sikringer - i motorrommet (s. 357)
@ @ Setevarmer pé passasjersiden foran | 15 ® Sikiinger - under hanskerommet (s. 360)
D |- -
Q|- -
3 9" '
|- -
|- -
€ | Setevarme til hoyre bak* 15
#&) | Tilhengeruttak 2* 20
@y | Setevarme til venstre bak* 15

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon.



Bilvask
Bilen ber vaskes med en gang den har blitt skit-
ten. Sta pa en spyleplate med oljeutskiller. Bruk
bilsjampo.

Handvask

Vask bort fugleskitt pa lakken snarest mulig.
Den inneholder kjiemikalier som sveert raskt
pavirker og misfarger lakken. Vi anbefaler at
eventuelle misfarginger utbedres av et auto-
risert Volvo-verksted.

Spyl understellet.

Spyl hele bilen til den lese smussen er fier-
net, for & minske risikoen for vaskeriper. lkke
sprut direkte pé lasene.

Bruk avfettingsmiddel ved behov pa ekstra
skitne overflater. Husk at overflatene da ikke
mé veere solvarmel!

Vask med svamp og bilsjampo og rikelig med
lunkent vann.

Vask viskerbladene med lunken sapelosning
eller bilsjampo.

Tork bilen med et rent, mykt pusseskinn eller
en vannskrape. Hvis du unngar & la vanndra-
per selvtorke i sterkt sollys, minskes risikoen
for vannterkeflekker som det kan veere nod-
vendig a polere bort.

/A ADVARSEL

La alltid motorvask utferes av et verksted.
Hvis motoren er varm, kan det bli brann.

@ VIKTIG

Skitne frontlykter fungerer darligere. Vask
dem regelmessig, for eksempel ved fylling av
drivstoff.

Bruken ingen etsende rengjeringsmidler eller
rengjeringsmidler med lavere pH-verdi enn
3,5 eller hoyere enn 11,5. Bruk vann og en
svamp som ikke riper.

(I NB!

Utvendige lykter, som frontlykter og baklys,
kan av og til fa kondens pa innsiden av glas-
set. Dette er normalt. All utvendig belysning er
konstruert for & motsté dette. Kondensen luf-
tes vanligvis ut av lyktehuset nér lykta har
veert tent en stund.

Automatvask
Vask i automat er en enkel mate a fa bilen ren

pé, men automaten kommer ikke til overalt. For &

oppna godt resultat anbefales det & vaske bilen
for hand.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

(1 NB!

De forste manedene bor bilen bare vaskes for
hand. Lakken er nemlig mer emfintlig nar den
erny.

Hoytrykksvask

Bruk sveipende bevegelser ved hoytrykksvask, og
pass pé at ikke munnstykket kommer nzermere
bilens overflater enn 30 cm (avstanden gjelder
alle eksteriordetaljer). Ikke sprut direkte pa
lasene.

Kontroller bremsene

/\ ADVARSEL

Provebrems alltid etter vasking, ogsa parke-
ringsbremsen, slik at fuktighet og korrosjon
ikke angriper bremsebelegget og svekker
bremsene.

Tra lett pa bremsepedalen né& og da under lengre
kjoreturer i regn eller slaps. Friksjonsvarmen gjor
at bremsebeleggene varmes opp og terker. Gjor
det samme etter start i sveert fuktig eller kaldt
veer.

Pusserblad
Rester av asfalt, stov og salt samt insekter, is osv.
pé frontruten reduserer viskerbladenes levetid.

144
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Ved rengjering:

- Sett viskerbladene i servicestilling, se Pus-
serblad (s. 348).

1 NB!

Vask viskerbladet og frontrute jevnlig med
lunkent sapevann eller bilsjampo.

Bruk ikke sterke lesemidler.

Utvendige plast-, gummi- og
dekordetaljer

Til rengjoring og pleie av innfargede plastdeler,
gummi- eller dekordetaljer, for eksempel lister,
anbefales spesielt rengjeringsmiddel som fores
av Volvo-forhandlerne. Anvisningene ma folges
noye ved bruk av slike rengjeringsmidler.

® VIKTIG
Unnga boning og polering av plast og gummi.

Gni om nedvendig bare med et lett trykk hvis
du bruker avfettingsmiddel pa plast og
gummi. Bruk en myk svamp.

Polering av blanke lister kan slite vekk eller
skade den blanke overflaten.

Polermiddel som inneholder slipemiddel ma
ikke brukes.

® VIKTIG

Unnga & vaske bilen med rengjeringsmidler

med pH-verdi under 3,5 eller over 11,5. Dette
kan gi misfarging av elokserte aluminiumsde-
taljer som takskinnene og rundt sidevinduene.

Bruk aldri metallpoleringsmiddel pa anodi-
serte aluminiumdetaljer, det kan gi misfarging
og edelegge overflatebehandlingen.

Felger
Bruk bare felgrengjeringsmiddel som anbefales
av Volvo.

Sterke felgrengjeringsmidler kan skade overfla-
ten og forérsake flekker pa forkrommede alumini-
umsfelger.

Relatert informasjon
® Polering og voksing (s. 366)
e Rengjering av interior (s. 368)

® Vann- og smussawisende overflatesjikt
(s. 367)

Polering og voksing
Poler og voks bilen nar lakken har blitt matt eller
for & gi den en ekstra beskyttelse.

Bilen trenger ikke poleres for den er minst ett ar
gammel. Du kan vokse den tidligere. Bilen ma
ikke poleres og vokses i direkte sollys.

Vask og terk bilen sveert grundig fer polering eller
voksing. Vask bort asfalt og tjeereflekker med
asfaltfierner eller lakknafta. Vanskelige flekker
kan fiernes med fin slipepasta (rubbing) som er
beregnet for billakk.

Poler forst med poleringsmiddel, og voks deretter
med flytende eller fast voks. Anvisningene pa for-
pakningene ma folges noye. Mange preparater
inneholder bade poleringsmiddel og voks.

® VIKTIG

Unnga boning og polering av plast og gummi.

Gni om nedvendig bare med et lett trykk hvis
du bruker avfettingsmiddel pa plast og
gummi. Bruk en myk svamp.

Polering av blanke lister kan slite vekk eller
skade den blanke overflaten.

Polermiddel som inneholder slipemiddel ma
ikke brukes.
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® VIKTIG

Bare lakkbehandling som er anbefalt av Volvo
skal brukes. Andre behandlinger, som konser-
vering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling
og lignende kan skade lakken. Lakkskader
som skyldes slik behandling, dekkes ikke av
Volvos garanti.

Relatert informasjon
e Bilvask (s. 365)

Vann- og smussavvisende
overflatesjikt

Vinduene er overflatebehandlet slik at sikten for-
bedres ved vanskelige veerforhold.

Vann- og smussavvisende
overflatesjikt*

> Den vannawisende overflatebehandlin-

gen er utsatt for naturlig slitasje.

Vedlikehold:

Bruk aldri produkter som bilvoks, avfettings-
middel eller lignende péa glasset, ettersom
det kan odelegge glassets vannawisende
egenskaper.

Veer forsiktig ved rengjering, slik at du ikke
lager riper i glasset.

For & unnga skader pé glasset ved isfjerning
méa det utelukkende brukes en isskrape av
plast.

For at de vannawisende egenskapene skal
opprettholdes pa sidevinduene, anbefaler vi
en behandling med et spesielt etterbehand-
lingsmiddel som feres av Volvo-forhandlerne.
Det bor brukes forste gang etter tre ar, og
deretter hvert ar.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

® VIKTIG

lkke bruk isskrape av metall pa rutene. Bruk
den elektriske oppvarmingen til & fierne is fra
sidespeilene, se Vinduer og bakspeil - elek-
trisk oppvarming (s. 104).

Relatert informasjon
e Bilvask (s. 365)

* Ekstrautstyr/tilbeher, for mer informasjon se Introduksjon. 367
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Rustbeskyttelse

Bilen har i fabrikken blitt behandlet med en grun-
dig og komplett rustbeskyttelse. Deler av karos-
seriet bestar av galvaniserte plater. Understellet
er beskyttet av et slitasjebestandig rustbeskyttel-
sesmiddel. En tynn, penetrerende rustbeskyttel-
sesvaeske er sproytet inn i utsatte vanger, hul-
rom, lukkede seksjoner og sidederer.

Kontroll og vedlikehold

Bilens rustbeskyttelse behaver normalt ikke vedli-
kehold, men a holde bilen ren bidrar alltid til &
redusere faren for rust. Sterkt alkaliske og sure
renseveesker skal alltid unngas pa blanke pynte-
detaljer. Eventuell steinsprut ber utbedres sa
snart det oppdages.

Relatert informasjon
e Lakkskader (s. 369)

Rengjering av interior

Bruk bare rengjeringsmidler og bilpleieprodukter
som anbefales av Volvo. Rengjer regelmessig og
fiern flekker med én gang for best resultat. Det
er viktig & stevsuge for du rengjer med rengjo-
ringsmiddel.

@ VIKTIG

® En del fargete klesplagg (f.eks. marke
jeans og plagg i semsket skinn) kan mis-
farge trekket. Hvis dette skjer, er det vik-
tig & rengjore og etterbehandle disse
delene av trekket sa fort som mulig.

® Bruk aldri sterke losemidler, f.eks. spyler-
vaeske, flekkfjerner eller aceton til & ren-
gjore interioret, da det kan skade bade
trekk og det andre interiermaterialet.

e Dusj aldri rengjeringsmiddel direkte pa
deler som har elektriske knapper og bry-
tere. Tork i stedet avdem med en klut
fuktet i rengjoringsmiddel.

e Skarpe gjenstander og borrelaser kan
skade bilens tekstiltrekk.

Tekstiltrekk og taktrekk

Volvo tilbyr et generelt tekstipleieprodukt til alle
slags tekstiltrekk og taktrekk. Nar dette brukes i
henhold til instruksjonene, bevares trekkets
egenskaper. Tekstilpleieproduktene kan kjopes
fra en Volvo-forhandler.

Skinntrekk
Volvos skinntrekk er behandlet for & bevare sitt
opprinnelige utseende.

Skinntrekket er et naturprodukt som forandres og
far en vakker patina med tiden. For at skinnets
egenskaper og farge skal bevares, kreves regel-
messig rengjering og etterbehandling. Volvo ferer
et heldekkende produkt, Volvo Leather Care Kit/
Wipes, for rengjering og etterbehandling av
skinntrekk, som bevarer skinnets beskyttende
overflate nar det brukes i samsvar med instruk-

sjonene.

For & oppna best resultat anbefaler Volvo & ren-
gjore samt smore pa en beskyttelseskrem én til
fire ganger i aret (flere ganger ved behov). Volvo
Leather Care Kit/Wipes kan kjopes hos Volvo-
forhandleren.

Skinnratt

Skinn mé& puste. Dekk aldri skinnrattet med trekk
i plast. Til rengjering av skinnrattet anbefaler vi
Volvo Leather Care Kit/Wipes.

Interiore plast-, metall- og tredetaljer

Til rengjering av interierdetaljer og -flater anbefa-
les en splittfiber- eller mikrofiberklut fuktet med
litt vann. Slike kluter fores av en Volvo-forhand-
lerne.

Skrap eller gni aldri pa en flekk. Bruk aldri sterke
flekkfjerningsmidler. P& vanskelige flekker kan du
bruke et spesielt rengjeringsmiddel som feres av
Volvo-forhandlerne.
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Sikkerhetsbeltet

Bruk vann og syntetisk vaskemiddel. Volvo-for-
handleren forer spesielle tekstilvaskemidler. Serg
for at beltet er tort for det rulles inn igjen.

Matter og gulvteppe

Ta ut innleggsmattene for & rengjere gulvmatten
og innleggsmattene separat. Sug bort stov og
skitt med en stovsuger. De lose gulvmattene
festes med tapper.

Ta ut matten ved & holde i hver av piggene og
lofte rett opp.

Legg pa plass gulvmatten igjen ved & trykke den
fast pa festetappene.

/\ ADVARSEL

Bruk bare ileggsmatte ved hver plass og kon-
troller for kjering at matten ved forerplassen
er stukket ordentlig ned og forankret i pig-
gene, sa den ikke kommer i klem ved og
under pedalene.

Det anbefales & bruke spesielt tekstilrengjorings-
middel pa flekker pa gulvmattene. Stovsug forst.
Gulvmatter skal rengjeres med middel som anbe-
fales av Volvo-forhandleren.

Relatert informasjon
e Bilvask (s. 365)

17 Eventuelt.

Lakkskader

Lakken utgjer en viktig del av bilens rustbeskyt-
telse og ma derfor kontrolleres regelmessig. De
vanligste lakkskadene er mindre steinsprut, riper
og skader pé for eksempel skjermkanter, derer
og stetfanger.

Utbedring av mindre lakkskader
For & unngé rustangrep ber lakkskader utbedres
omgaende.

Materiell det kan bli bruk for

®  Grunning (primer)'” - til for eksempel plast-
kledd stetfanger finnes en spesiell heftprimer
pé sprayboks.

® basislakk og Klarlakk - finnes pa sprayboks
eller som fargepenner/stift '8,

® Maskeringstape.

®  Fin slipeklut'”.

Fargekode

Klistremerke for fargekode er plassert pa bilens
darstolpe, og kommer til syne nér hoyre bakder
apnes.

18 Folg instruksjonene som folger med pakningen til fargepennen/stiften.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

VOLVO CAR CORPORATION

MADE IN SWEDEN

G050794.

o Fargekode for eksterior
9 Eventuell sekundeer fargekode for eksterior

Det er viktig a bruke riktig farge. Fabrikasjonspla-
tens plassering, se Typebetegnelser (s. 372).

4
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VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Reparer mindre lakkskader, som
stensprut og riper

3. Rer om grunningen (primer) godt, og pafer
den ved hjelp av en fin pensel, fyrstikk eller
lignende. Avslutt med en basislakk og klar-
lakk nar grunnfargen har terket.

4. Gijor som tidligere nevnt ved riper, men
masker rundt skaden for & beskytte den
uskadede lakken.

1 NB!

Hvis steinspruten ikke har nadd helt inn til
metalloverflaten (metallplaten), og det fortsett
er et uskadet fargesjikt, kan du fylle i basis-

For arbeidet pabegynnes ma bilen veere vasket
og terket samt ha en temperatur over 15 °C.

1.

Fest en bit maskeringstape over det skadede
omrédet. Trekk deretter av tapebiten slik at
eventuelle lakkrester folger med.

Hvis skaden har nadd ned til en metallover-
flate (metallplate), ber det benyttes en grunn-
farge (primer). Ved skade i en plastoverflate
bor en heftprimer brukes for bedre resultat -
sproyt i sprayboksens lokk og pensle tynt.

For lakking kan man ved behov (f.eks. hvis
det finnes ujevne kanter) slipe lett og lokalt
med et sveert fint sandpapir. Overflaten ren-
gjores noye og far torke.

lakk og Kklarlakk straks overflaten er rengjort.

Relatert informasjon
e Rustbeskyttelse (s. 368)
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Typebetegnelser

Typebetegnelse, chassisnummer osv., dvs. infor-
masjon som er unik for bilen kan leses av pa et
skilt i bilen.



Plassering av klistremerker

SPESIFIKASJONER

o g [ VOLVO CAR CORPORATION
kg

(|
P 1208632 Ms6L

(HAHEITI
T 100001 3,77
e

G060259

Bildet er skjematisk - detaljene kan variere avhengig av marked og modell.

Ved alle kontakter med Volvo-forhandleren om
bilen og ved bestilling av reservedeler og tilbeher,

d4
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kan det forenkle handteringen av zerendet om
man vet bilens typebetegnelse, chassis- og
motornummer.

0 Typebetegnelse, chassisnummer, tillatte
maksvekter og kodebetegnelse for eksterior
farge samt typegodkjenning. Skiltet er plas-
sert pa derstolpen og blir synlig néar hoyre
bakdoer apnes.

@ Skilt for A/C-systemet.
9 Merke for parkeringsvarmer.

e Motorkode og motorens produksjonsnum-
mer.
@ Merke for motorolje.

Girkassens typebetegnelse og produksjons-
nummer.

Q Manuelt gir
@ Automatgirkasse

Bilens understellsnummer (VIN, Vehicle Iden-

tification Number).

| bilens vognkort finnes ytterligere informasjon
om bilen.

1 NB!

Skiltene som er avbildet i fererhandboken,
trenger ikke veere noyaktig like som de du fin-
ner i bilen. Hensikten er a vise omtrent hvor-
dan de ser ut, og omtrent hvor i bilen de sitter.
Den informasjonen som gjelder akkurat din
bil, finner du pa de aktuelle merkelappene i
bilen.

Relatert informasjon
e ekt (s.376)

e Motorspesifikasjoner (s. 379)
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Mal pa bilens lengde, hoyde osv. kan leses fra
tabellen.

SPESIFIKASJONER

Goasa29

V40 CROSS COUNTRY.

Mal mm Mal mm Mal mm
Akselavstand 2646 Lastehoyde 532 J | Bredde 1802
Lengde 4370 Sporvidde foran 1550A K | Bredde inkl. sidespeil 2041
C | Lastelengde, gulv, nedfelt bak- 15478 L | Bredde inkl. innfelte sidespeil 1867
sete 1508 - -
Sporvidde bak 1540~ A Forskyvning 50 mm.
D | Lastelengde, gulv 684 B Forskyvning 52,5 mm.
15358
Hoyd 1458
yae Lastebredde, gulv 960
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Vekt

Maks. totalvekt kan leses pa et skilt i bilen.

Egenvekten inkluderer foreren, drivstofftankens

vekt nar den er fylt til 90 %, alle oljer og veesker.

Passasjerenes vekt og montert tilleggsutstyr
samt kuletrykk (s. 377) (ved tilkoblet tilhenger)
pavirker lasteevnen og regnes ikke med i egen-
vekten.

Tillatt maks. last = totalvekt - egenvekt.

I NB!

Dokumentert egenvekt gjelder bil i basisver-
sjon - altsa en bil uten ekstrautstyr eller til-

leggsutstyr. Det innebeerer at for alt tilleggs-
utstyr som legges til, minsker bilens lasteka-
pasitet tilsvarende vekten av tilleggsutstyret.

Eksempler pé tilleggsutstyr som reduserer
lasteevnen er en del utstyrsnivaer (Kinetic,
Momentum og Summum), samt annet til-
leggsutstyr som tilhengerfeste, lastholder,
takboks, lydanlegg, ekstralys, GPS, drivstoff-
drevet varmeapparat, beskyttelsesgitter, mat-
ter, innsynsvern, elektrisk styrte seter etc.

Ved & veie bilen far du vite noyaktig egenvekt
for akkurat din bil.

/\ ADVARSEL

Bilens kjereegenskapet forandres etter hvor
tungt den er lastet og hvor lasten er plassert.

VOLVO CAR CARPORATION

Se Typebetegnelser (s. 372) for informasjon om plasse-
ring av skiltene.

o Maks. totalvekt

g Maks. togvekt (bil + tilhenger)
@ Maks. forakseltrykk

@ Maks. bakakseltrykk

e Utstyrsniva

Maks. last: Se vognkort.
Maks. taklast: 75 kg.

Relatert informasjon
e Trekkvekt og kuletrykk (s. 377)
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Trekkvekt og kuletrykk

Trekkvekt og kuletrykk for kjoring med tilhenger

kan leses fra tabellene.

Maks. vekt bremset tilhenger

1 NB!

Alle motorene tilbys ikke pa alle markeder.

SPESIFIKASJONER

V40CCA MotorkodeB Girkasse Maks.vekt bremset tilhenger (kg) Maks. kuletrykk (kg)
Motor

T3 B4204T37 Manuell, M66 1500 75
T3 B4154T4 Automat, TF-71SC 1500 75
T3 B4154T6 Automat, TF-71SC 1500 75
T4 B4204T19 Manuell, M66 1500 75
T4 B4204T19 Automat, TF-71SC 1500 75
T4 B4204T41 Automat, TG-81SC 1500 75
T4 AWD B4204T21 Automat, TG-81SC 1500 75
5 B4204T15 Automat, TG-81SC 1500 75
5 AWD B4204T11 Automat, TG-81SC 1500 75
D2 D4204T8 Manuell, M66 1500 75
D2 D4204T8 Automat, TF-71SC 1500 75
D3 D4204T9 Manuell, M66 1500 75
D3 D4204T9 Automat, TF-71SC 1500 75

d4
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" vaocca MotorkodeB Girkasse Maks.vekt bremset tilhenger (kg) Maks. kuletrykk (kg)
Motor
D4 D4204T14 Manuell, M66 1500 75
D4 D4204T14 Automat, TG-81SC 1500 75

A V40 CROSS COUNTRY

B Motorkode, detalj- og produksjonsnummer finnes pa motoren, se Typebetegnelser (s. 372).

Maksvekt ubremset tilhenger

V40CCA Maks.vekt ubremset tilhenger (kg) Maks. kuletrykk (kg)
Motor

T4 AWD 750 50

5 AWD

Annet 700 50

A V40 CROSS COUNTRY

Relatert informasjon
e Vekt(s. 376)

e Kjoring med tilhenger (s. 296)
e Tilhengerstabilisator - TSA (s. 302)
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Motorspesifikasjoner @ NB!
Motorspesifikasjoner (effekt etc.) for respektive
motoralternativer kan finnes i tabellen.

Alle motorene tilbys ikke pa alle markeder.

V40CCA | MotorkodeB | Effekt (kW/o/ Effekt (hk/o/ Dreiemoment (Nm/o/ Antall Sylinder- Slag- Slagvolum Kompre-
Motor min) min) min) sylindere | diameter lengde (liter) sjonsfor-
(mm) (mm) hold
T3 B4154T4 112/5000 152/5000 250/1700-4000 4 82,0 70,9 1,498 10,5:1
T3 B4204T37 112/5000 152/5000 250/1300-4000 4 82,0 932 1,969 11,3:1
T3 B41564T6 112/5000 162/5000 250/1700-4000 4 82,0 709 1,498 8,81
T4 B4204T19 140/4700 190/4700 300/1300-4000 4 82,0 932 1,969 11,3:1
T4 B4204T41 180/5500 245/5500 350/15600-4800 4 82,0 932 1,969 8,6:1
T4 AWD | B4204T21 140/5000 190/5000 320/1500-4000 4 82,0 93,2 1,969 10,8:1
T5 B4204T15 162/5500 220/5500 350/1500-4000 4 82,0 932 1,969 10,8:1
T5 AWD | B4204T11 180/5500 245/5500 350/15600-4800 4 82,0 932 1,969 10,8:1
D2 D4204T8 88/3750 120/3750 280/1500-2250 4 82,0 93,2 1,969 16,0:1
D3 D4204T9 110/3750 150/3750 320/1750-3000 4 82,0 932 1,969 16,0:1
D4 D4204T14 140/4250 190/4250 400/1750-2500 4 82,0 93,2 1,969 15,8:1

A V40 CROSS COUNTRY
B Motorkode, detalj- og produksjonsnummer finnes pa motoren, se Typebetegnelser (s. 372).

Relatert informasjon
e Kjoleveeske - kvalitet og volum (s. 383)

® Motorolje - kvalitet og volum (s. 381)
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Motorolje - ugunstige kjereforhold @ VIKTIG

Krevende kjereforhold kan gi unormalt hey olje-

ﬁgji?]rfitrufr;gee: Egz;m::[s:gpt)lglrjigrlzgznde -castrol tervall, fylles alle motorer med en spesielt til-
. b- / passet syntetisk motorolje pa fabrikken.

Kjereforhold. Valget av olje er gjort med stor omhu og av

Kontroller oljenivaet (s. 337), oftere ved langvarig EDEE hensyn til levetid, startvillighet, drivstofforbruk
og miljobelastning.

kjoring: -

e med campingvogn eller tilhenger } RGI'ESSL’)NAL For at de anbefalte serviceintervallene skal
kunne holdes, kreves det at det brukes god-
kjent motorolje. Bruk bare foreskrevet oljekva-

For & oppfylle kravene til motorens servicein-

® | kupert landskap

G050450

® ved hoy hastighet litet, bade ved etterfylling og ved oljeskift,

e ved temperaturer kaldere enn -30 °C eller ellers kan levetid, startvillighet, drivstofforbruk
varmere enn +40 °C og miljobelastning pavirkes.

Det ovenstaende gjelder ogsa ved kortere kjo- Volvo Personbiler Norge frasier seg alt garan-

reavstand i lave temperaturer. tiansvar hvis det ikke er brukt motorolje av

Velg en helsyntetisk motorolje ved krevende kjo- foreskreven kvalitet og viskositet.

reforhold. Det gir motoren ekstra beskyttelse. Volvo anbefaler at oljeskift utferes i et autori-
sert Volvo-verksted.

Volvo anbefaler:

Relatert informasjon
e Motorolje - kvalitet og volum (s. 381)

® Motorolje - generelt (s. 336)
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Motorolje - kvalitet og volum

Anbefalt motoroljekvalitet og volum for respektive

motoralternativer kan leses fra tabellen.

Volvo anbefaler:

1 NB!

Alle motorene tilbys ikke pa alle markeder.

&cCastrol |

EDGE
PRGFESSIONAL

6050450

SPESIFIKASJONER
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V40CCA MotorkodeB Oljekvalitet Volum, inkl. oljefilter
Motor (liter)
T3 B4154T4 Castrol Edge Professional V OW-20 eller VCC RBS0-2AE OW-20 cab,6
T8 B4154T6 ca 5,6
T3 B4204T37 cab9
T4 B4204T19 cab9
T4 B4204T41 cab9
T4 AWD B4204T121 cab9
5 B4204T15 cab9
T5 AWD B4204T11 ca b9
D2 D4204T8 cab?2
D3 D4204T9 ca b2
D4 D4204T14 cab2

A V40 CROSS COUNTRY

B Motorkode, detalj- og produksjonsnummer finnes pa motoren, se Typebetegnelser (s. 372).

Relatert informa

sjon

e Motorolje - ugunstige kjereforhold (s. 380)

e Motorolje, kontroll og pafylling (s. 337)



Kjolevaeske - kvalitet og volum

Kjelevaeskevolum for respektive motoralternativer
kan leses fra tabellen.

Foreskrevet kvalitet: Kjoleveeske anbefalt av
Volvo blandet med 50 % vann?, se pakningen.

@ NB!

Alle motorene tilbys ikke péa alle markeder.

V40CCA Volum
MotorB (liter)
T3 B4154T4

T3 B4154T6

T3 B4204T37

T4 B4204T19

T4 B4204T41 15789
T4 AWD B4204T21

5 B4204T15

T5 AWD B4204T11

2 Vannkvaliteten skal oppfylle standard STD 1285,1.

SPESIFIKASJONER

v40CCA Volum
Motor® (liter)
D2 D4204T8

D3 D4204T9 8,0 (8,4°)
D4 D4204T14

A V40 CROSS COUNTRY

B Motorkode, detalj- og produksjonsnummer finnes pa motoren,
se Typebetegnelser%s
C Gjelder bil med drivstoffdrevet varmer.

. 372).

Relatert informasjon

e Kjolevaeske - niva (s. 339)
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Girolje - kvalitet og volum

Foreskrevet girkasseolje og volum for respektive
girkassealternativ kan finnes i tabellen.

Manuelt gir
Manuelt gir Volum (liter) Foreskrevet girolje
M66 ca 1,45 BOT 350 M3
Automatgir
Automatgir Volum (liter) Foreskrevet girolje
TF-71SC ca 6,8 AW1
ca 6,6*
TG-81SC AW1
ca 7,68

A Bensinmotorer
B Dieselmotorer

@ NB!

Giroljen trenger ikke byttes under normale
kjereforhold. Ved ugunstige kjoreforhold kan
det likevel vaere nodvendig.

Relatert informasjon
e Motorolje - ugunstige kjereforhold (s. 380)

e Typebetegnelser (s. 372)
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Bremsevaeske - kvalitet og volum
Bremsevzeske kalles mediet i et hydraulisk brem-
sesystem som brukes for & overfere trykk fra for
eksempel en bremsepedal via en hovedbrem-
sesylinder til en eller flere slavesylinder som i sin
tur pavirker en mekanisk brems.

Foreskrevet kvalitet: Volvo Original bremsevae-
ske eller tilsvarende.
Volum: 0,6 liter

Relatert informasjon
e Bremse- og clutchveeske - niva (s. 340)

SPESIFIKASJONER
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Drivstofftank - kapasitet

Drivstofftankens kapasitet for de enkelte motoral-
ternativ kan leses ut av tabellen.

V40CCA Volum (liter) Foreskrevet kvalitet
Motor

T4 AWD (B4204T21) ca. b7 Drivstoff - bensin (s. 292)
T5 AWD (B4204T11)

Andre bensinmotorer ca. 62

Diesel ca. 62 Drivstoff - diesel (s. 293)

A V40 CROSS COUNTRY
Relatert informasjon

e Pafylling av drivstoff (s. 291)
e Motorspesifikasjoner (s. 379)
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Luftkondisjonering, vaaske - volum
og kvalitet

Klimaanlegget i bilen bruker et kjglemiddel, og
avhengig av marked brukes enten R1234yf eller
R134a. Informasjon om hvilket kjglemiddel
bilens klimaanlegg bruker, finnes pa et skilt som
er plassert pa innsiden av panseret.

Foreskrevne kvaliteter og volumer pé veesker og
smeremidler i luftkondisjoneringsanlegget kan du
lese fra tabellene nedenfor.

Skilt for R1234yf

SPESIFIKASJONER

& 1::{ R-1234yf
[ ] e g

RG]

-
¢ B

VoLvo

6060045

Symbol | Betydning

Autorisert servicetekniker ma
etterse det mobile luftkondisjone-
ringssystemet (MAC)

Brannfarlig kjolemiddel

£

Skiltet er plassert pa innsiden av pansret.

Kjelemiddel
Biler med kjelemiddel R134a

A/C-skilt Symbolforklaring R1234yf
Skilt for R134a Symbol | Betydning
Forsiktig

Caution ,f;t

se virar sdlified  Rgent  R-134a
Acer .aua! g (X g
ai. s fluorescent (eak Refiic,crant ¥ VO, '0-FAG

Ce nplie.v ith: SAT” ‘627

e c . ye
User" avic'e (bl Jlig, ~ .

vorvo

G052066

Skiltet er plassert p& innsiden av pansret.

Vekt Foreskrevet kvalitet

625 g R134a

Mobilt luftkondisjoneringssystem
(MAC)

Smeremiddeltype

/\ ADVARSEL

Klimaanlegget inneholder kjolemiddelet
R134a under trykk. Service og reparasjon av
systemet ma kun utferes av et autorisert verk-
sted.

d4
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44 Biler med kjolemiddel R1234yf
Vekt Foreskrevet kvalitet

5759 | R1234yf

/\ ADVARSEL

Klimaanlegget inneholder kjelemiddelet
R1234yf under trykk. [folge SAE J2845
(Technician Training for Safe Service and
Containment of Refrigerants Used in Mobile
A/C System) ma service og reparasjoner pa
kjolemediesystemer bare utferes av oppleerte
og sertifiserte teknikere for at systemet skal
veere sikkert.

Kompressorolje
Volum Foreskrevet kvalitet

60 ml PAG-olje

Evaporator

@ VIKTIG

Klimaanleggets fordamper ma aldri repareres
eller byttes ut med en tidligere brukt fordam-

per. Ny fordamper ma veere sertifisert og mer-
ket etter SAE J2842.

Relatert informasjon
e Klimaanlegg - feilsoking og reparasjoner
(s.341)
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Drivstofforbruk og CO2-utslipp bykjering man manuelt gir
Drivstofforbruket males i liter per 100 km og
CO2-utslippet i gram CO?2 per km. landeveiskjering aut Automatgir
Forklaring blandet kjering
CO: gram COy/km ® NB!
Se tillegget som felger med hvis du ikke fin-
ol liter/100 km ner forbruks- og utslippsinformasjon.
(D NB!
Alle motorene tilbys ikke pa alle markeder.
<&
V40CCA
wiilp CO: ol CO: ol CO:
T3 (B4204T37) man 167 71 106 4,6 128 55
T3 (B4154T4) aut 171 74 108 4,6 131 5,6
T4 (B4204T19) man 167 71 106 4,6 128 BB
T4 (B4204T19) aut 167 72 108 4,7 129 5,6
T4 AWD (B4204T21) aut 197 85 122 52 149 6,4

d4
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4
)
v40CCA &
ﬂ CO: ol CO: ol CO: o
T5 AWD (B4204T11) aut 197 85 122 5,2 149 6,4
D2 (D4204T8) man 109 42 89 34 96 3.7
D2 (D4204T8) aut 114 45 94 3,6 101 39
D3 (D4204T9) man 12 4,4 92 3,5 99 3,8
D3 (D4204T9) aut 118 4,6 98 3,7 105 4,0
D4 (D4204T14) man 114 4,4 99 3,8 104 4,0
D4 (D4204T14) aut 132 50 101 39 112 43
A V40 CROSS COUNTRY
Verdiene for drivstofforbruk og utslipp i tabellen Det finnes flere arsaker til okt drivstofforbruk ® Forerens kjoremate.
over er basert pa spesielle EU-kjoresykluser®, sammenlignet med tabellverdiene. Eksempler pa e Dersom kunden har valgt sterre hjul enn de
som gjelder for bil med egenvekt i basisutforelse dette er: som monteres som standard pa modellens

og uten tilleggsutstyr. Avhengig av utstyrsniva
kan bilens vekt oke. Dette, samt hvor tungt bilen
lastes, oker drivstofforbruket og utslippet av kar-
bondioksid.

grunnversjon, oker rullemotstanden.

3 De offisielle tallene for drivstofforbruk er basert pa to standardiserte kjeresykluser i laboratoriemiljo ("EU-kjoresykluser") i henhold til EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) og UN ECE
Regulation no 101. Regelverket omfatter kjoresyklusene bykjering og landeveiskjoring. - Bykjering - mélingen starter med kaldstart av motoren. Kjeringen er simulert. - Landeveiskjering - bilen akselereres og
bremses i hastigheter mellom 0-120 km/t (0-75 mph). Kjeringen er simulert. - Biler med manuell girkasse startes i 2. gir. Verdien for blandet kjering som er angitt i tabellen, er i henhold til forskriftskrav en
kombinasjon av bykjering og landeveiskjoring. CO,-utslipp - for & beregne utslippet av karbondioksid i de to kjeresyklusene samles avgassene opp. Disse analyseres etterpa, og gir verdien for COq-utslipp.

390



® Hoy hastighet gir okt luftmotstand.

e Drivstoffkvalitet, vei- og trafikkforhold, veer og
bilens tilstand.

En kombinasjon av noen av disse eksemplene

kan gi vesentlig hayere forbruk. For ytterligere

informasjon henvises til regelverkene®.

Store awik i drivstofforbruket kan oppsta ved
sammenligning med EU-kjeresyklusene® som
brukes ved sertifisering av bilen, og som for-

bruksverdiene i tabellen er basert pa.

Ved kjoring med drivstoff med oktantall 91 RON
blir forbruket hoyere og effekten lavere.

1 NB!

Ekstreme veerforhold, kjering med tilhenger
eller i omrader som ligger hoyt over havet, i
kombinasjon med drivstoffkvalitet, er faktorer
som kan pévirke bilens ytelse.

Relatert informasjon
e Drivstoffekonomisk kjering (s. 295)

® Drivstoff - bensin (s. 292)
e Drivstoff - diesel (s. 293)
o Vekt(s.376)

SPESIFIKASJONER

3 De offisielle tallene for drivstofforbruk er basert pa to standardiserte kjeresykluser i laboratoriemiljo ("EU-kjoresykluser") i henhold til EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) og UN ECE
Regulation no 101. Regelverket omfatter kjoresyklusene bykjering og landeveiskjoring. - Bykjering - mélingen starter med kaldstart av motoren. Kjeringen er simulert. - Landeveiskjering - bilen akselereres og
bremses i hastigheter mellom 0-120 km/t (0-75 mph). Kjeringen er simulert. - Biler med manuell girkasse startes i 2. gir. Verdien for blandet kjering som er angitt i tabellen, er i henhold til forskriftskrav en
kombinasjon av bykjering og landeveiskjoring. CO,-utslipp - for & beregne utslippet av karbondioksid i de to kjeresyklusene samles avgassene opp. Disse analyseres etterpa, og gir verdien for COq-utslipp.
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SPESIFIKASJONER

Hjul og dekk - godkjente
dimensjoner
| noen lande framgar ikke alle godkjente dimen-

kombinasjoner av felger og dekk. Opplysninger
om motor og type girkasse er nadvendig for &
lese tabellen. For informasjon i forbindelse med
disse opplysningene, se Typebetegnelser

For informasjon om laveste tillatte lastindeks (LI)
og laveste tillatte hastighetsklasse (SS), se Last-
indeks og hastighetsklasse (s. 393).

sjoner av registreringsbevis eller andre doku- v = Godkjent
menter. Tabellen nedenfor viser alle godkjente (s. 372).
V40CCA 205/60R16
Motor 7x16x50 225/50R17 295/45R18 295/40R19
6,5x16x52,5 7x17x50 7,5x18x50 7,5x19x50
Alle motorer v v v v

A V40 CROSS COUNTRY

Relatert informasjon
e Dekkdimensjoner (s. 311)

® Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
® Dekk - lasteindeks (s. 311)
e Hjul- og felgdimensjoner (s. 311)



Lastindeks og hastighetsklasse ger om motor og type girkasse er nadvendig for
Tabellen nedenfor viser laveste tillatte lastein- a lese tabellen. For informasjon i forbindelse

deks (LI) og hastighetsklasse (SS). Opplysnin-

SPESIFIKASJONER

med disse opplysningene,se Typebetegnelser
(s. 372).

V40CCA
Motor Laveste tillatte lasteindeks (LI)B Laveste tillatte hastighetsklasse (SS)°
Alle motorer 92 H

A V40 CROSS COUNTRY
B Dekkets lastindeks skal minst veere lik eller hoyere enn verdien som er oppgitt i tabellen.

C Dekkets hastighetsklasse skal minst veere lik eller hoyere enn verdien som er oppgitt i tabellen.

Relatert informasjon

® Hijul og dekk - godkjente dimensjoner
(s. 392)

e Dekk - godkjente dekktrykk (s. 394)
® Dekk - lasteindeks (s. 311)
® Dekk - hastighetsklasser (s. 312)
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SPESIFIKASJONER

Dekk - godkjente dekktrykk

Godkjente dekktrykk for de enkelte motoralterna-
tiv kan leses ut av tabellen.

V40CCA Dekkstorrelse Hastighet Last, 1-3 personer Maks. last ECO-trykkB
Motor (km/t) Foran Bak Foran Bak Foran/bak
(kPa)© (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
205/60 R16 0-160° 240 230 260 260 260
225/50 R17
Alle motorer
225/45 R18 160+E 260 240 280 280 -
225/40 R19
Midlertidig reservedekk maks. 80F 420 420 420 420 -

A V40 CROSS COUNTRY

B Drivstoffokonomisk kjering.

C I noen land forekommer enheten bar ved siden av Sl-enheten Pascal: 1 bar = 100 kPa.
D 0-100 mph

E 100+ mpt

F maks. 50 mph

@ NB!

Alle motorer, dekk eller kombinasjoner av
disse tilbys ikke péa alle markeder.

Relatert informasjon
e Dekkdimensjoner (s. 311)

® Dekk - lufttrykk (s. 310)
e Typebetegnelser (s. 372)
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INDEKS
A

Adaptiv cruisekontroll
feilsoking
funksjon
héndtere hastighet
klarstilling
midlertidig deaktivering
omkjering
oversikt
radarfoler
skifte fartholderfunksjonalitet
sla av
stille inn tidsintervall

Adaptiv cruisekontroll (ACC)
Aktive kurvelys
Aktiv parkeringshjelp
begrensninger
funksjon
handtering
Symboler og meldinger

Alarm
alarmindikator
alarmsignaler
automatisk aktivering
automatisk gjenaktivering
fiernnokkel uten funksjon
kontroll av alarm
redusert alarmniva

177,178,

198
208
199
201
203
203
204
200
211
206
204
202

198
90

257
260
257
258
261

179
178
179
178
178
179
161
179

Allergentfri sone (CZIP)
Allergi- og astmafremkallende stoffer

Anbefalt barnesikringsutstyr
tabell

Antiskli

Antiskrens

Antispinn

Automatgir
manuelle gir (Geartronic)
tauing og berging
tilhenger

Automatisk fiernlys

Automatisk gjenlésing

Automatvask (maskinvask)

Avstandsvarsel
begrensninger
Symboler og meldinger

Avstengning av motor

Avtakbart tilhengerfeste
oppbevaring

AWD, firehjulstrekk

124
124

45
182
182
182

268
269
304
297

89
170
365

194
196
197

265

299
283

INDEKS

Bagasjerom

festepunkter 150

Hattehylle 163

innlasting 149

lastenett 1562

lys 98
Bakkestarthjelp 272
Bakluke

lase og lase opp 172
Baklys

plassering 346
Bakrute

elektrisk oppvarming 104
Baksete

elektrisk oppvarming 129
Barn

barnesete og kollisjonspute 50

barnesete og sidekollisjonspute 36

barnesikring 44

plassering i bilen 50

sikkerhet 44
Barnesikring 44,175,176

anbefalte 45

ISOFIX festesystem for barneseter 51

storrelsesklasser for barnesikring med

ISOFIX festesystem 51
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INDEKS

typer 53
ovre festepunkter for barneseter 55
Batteri
fiernkontroll/PCC 164
Start 351
starthjelp 265
Stotte 354
symboler pé batteriet 3563
varselsymboler 3563
vedlikehold 351
Beltepaminner 29
Beltestrammer 29, 39
Bensinkvalitet 292
Berging 305
Bestill service og reparasjon 330
Bilbatteri 265, 289, 351
overbelastning 289
skifte 354
Bilnokkelminne 1567
Bilpleie 365
Skinntrekk 368
Biltrekk 368
Bilvask 365
Blinklys 96
BLIS 233,234

Blokkert lasestilling 174
deaktivering 174
midlertidig deaktivering 174

Bremselys 95

Bremse- og clutchveeske 340

Bremser 284, 286
blokkeringsfrie bremser, ABS 286
bremselys 95
bremsesystem 284,286
handbrems 287
nedbremseforsterkning, EBA 286
péafylling av bremsevaeske 340
symboler i kombiinstrumentet 285

Bremseveeske
kvalitet og volum 385

Bryterbelysning 86

Beereposeholder 150
oppfellbar 151

(

City Safety™ 216

COq-utslipp 389

Corner Traction Control 182

Cruisekontroll 189
gjenoppta innstilt hastighet 193
héandtere hastighet 190

midlertidig deaktivering 192
sla av 194
CTA 235
CZIP (Allergenfri sone) 124
D
Defroster 132
Dekk
dekkreparasjon 322
dekktrykkovervaking 320
dimensjoner 392,393
monsterdybde 313
rotasjonsretning 309
slitasjevarsler 309
spesifikasjoner 392, 393, 394
stell 308
trykk 310, 394
vinterdekk 313
Dekkdimensjon 311
Dekkovervaking 320
dekktrykkovervaking 320
Dekktrykkskilt 310
Diesel 293
drivstoffstopp 293
Dieselpartikkelfilter 295
DIESELPARTIKKELFILTER FULLT 295



Displaylys 86
Drivstoff 292, 293

drivstoffilter 294

drivstofforbruk 389

drivstoffokonomi 310
Drivstoffdrevet varmer

tidsur 138
Drivstofftank

volum 386
Dugg

behandling av vinduene 122

kondens i frontlykter 365
E
ECC, elektronisk klimaanlegg 127
Eco Cruise 281
EcoGuide 68
ECO-modus 281
ECO-trykk 310,394
Effekt 379
Egenvekt 376
Ekstravarmer

drivstoffdrevet 140

elektrisk 140, 141
Elektrisk innfellbare sidespeil 103

Elektrisk oppvarming

bakrute 104
frontrute 104
innvendig og utvendige speil 104
seter 129
Elektrisk styrt rullegardin til takluke 105
Elektrisk styrt sete 81
Elektrisk system 356
Elektronisk klimaanlegg - ECC 127
Elektronisk startsperre 158
Elektronisk temperaturkontroll - ETC 128
ETC, elektronisk temperaturkontroll 128
Etiketter 372
F
Fargekode, lakk 369
Fartsbegrenser 186
alarm for overskredet hastighet 189
avstengning 189
komme i gang 186, 187
midlertidig deaktivering 188
Fartsklasser, dekk 312
Feilmeldinger
Adaptiv cruisekontroll 209
Foreralarm 243

INDEKS

LKA 248

se Meldinger og symboler 209
Feilmeldinger i BLIS 237
feilsoking

Adaptiv cruisekontroll 208
Feilsoking for kamerafoler 219
Felg, dimensjoner 311
Felger

rengjering 366
Filassistanse

handtering 246
Filassistent - LKA 244
Firehjulstrekk 283
Firehjulstrekk, AWD 283
Fjern-/neerlys 88
Fiernkontroll 156, 157, 1568

avtagbart nokkelblad 162, 163

funksjoner 159

rekkevidde 160, 165

skifte batteri 164

tap 156
Fjernkontrollsystem, typegodkjenning 180
Fiernlys, automatisk aktivering 89
Fjernmanovrert startsperre 159
Fiernnekkel med PCC

rekkevidde 162
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INDEKS

Flekker 368
Forsete

Nakkestotte 80
Fotbrems 284, 286
Fotgjengerbeskyttelse 223
Frontlykter 343
Frontlys

hoyderegulering 86

tilpasning 92
Frontrute

elektrisk oppvarming 104,132
Frontrutespyling 100
FSC, miljipmerking 24
Foreralarm 241

handtering 242
Fererhandbok, miljemerking 24
Forstehjelp 319
Forstehjelpspakke 319
6
Geartronic 269
Gir 267
Girindikator 267

Girkasse 266, 267
automat 268
manuell 267

Girvelgersperre 271

Girvelgersperre, mekanisk utkobling 271

Gjennomtrekkfunksjon 122,172

Glass
laminert/forsterket 24

Glatt vei 290

glatt veibane 290

Gode réd for kjeringen 289

GSI - girvelgerhjelp 267

Gulvmatter 147

H

Hanskerom 147
lase 172

Hattehylle 153

HDC (utforbakkekontroll) 283

Heving av bilen 333

Hill Descent Control (utforbakkekontroll) 283

Hijelpebatteri

354

Hjul
losne og ta av 315
reservehjul 314
snokjettinger 313
Hjul og dekk 314
godkjente dimensjoner 392
lastindeks og hastighetsklasse 393
Hjulskift 315
Hovedlysbryter 85
Hovedlystilpasning 92
Hulskruer 312
lasbare 312
Hoy motortemperatur 288
Hoytrykksspyling av frontlykter 100
Héndbrems 287
I
Informasjonsdisplay 64, 65
Informasjonsknapp, PCC 161
Innlasting
bagasjerom 149,150
festepunkter 150
generelt 149,150
lang last 149
taklast 150



Innstilling av rattet 84
Innvendig og utvendig speil
elektrisk innfellbare 1083
elektrisk oppvarming 104
innvendig 105
kompass 106
utvendig 103
Innvendig speil 105
automatisk avblending 105
Instrumentbelysning 86
Instrumenter og brytere 58, 61
Instrumentoversikt
bil med hoyreratt 61
bil med venstreratt 58
Internettilkoblet bil
bestill service og reparasjon 330
Intervallvisking 99
J
Jekk 319

Kamerafoler
Katalysator
Berging
Keyless - lasing
Keyless - oppléasing
Kjolemiddel
Kjolesystem
overoppheting
Kjolevaeske
volum og kvalitet
Kjolevaeske, kontroll og pafylling
Kjerecomputer
analogt instrumentpanel
Kjeremodus ECO
Kjorestatistikk
Kjering
kjolesystem
med dpen bakluke
Kjering i vann
Kjering med tilhenger
kuletrykk
tilhengervekt

Klima

autoregulering
folere

218,230

294
304

167
167
341

288
288

383
339

119
113

281
119

289
288
289

287

296
377
377

130
123

generelt
personlige innstillinger
reell temperatur
temperaturregulering
Klimaanlegg
reparasjon
Klokke, innstilling
Kollisjon
Kollisjonsgardin
Kollisjonspute
aktivering/deaktivering, PACOS

forerside
passasjerside

KOLLISJONSPUTE

Kollisjonspute for fotgjenger
flytting
sammenfolding
Kollisjonsputesystem
varselsymbol

Kollisjonsvarsler
funksjon
generelle begrensninger
héndtering
radarfoler
registrering av fotgjengere

Kollisjonsvarsler med autobrems

Kombiinstrument

INDEKS

122
125
123
131

131
341
73
40
37,39

34
32, 39
32,34,39
32

42
43
43

31
30

223,224
224
229
227
211,216
226

223
64, 65
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INDEKS

Kompass 106
kalibrering 106
Kondens i frontlykter 365
Kontroll av motoroljeniva 337
kontrollsymboler 65, 67, 69
Kupébelysning 97
automatikk 98
Kupéfilter 124
Kupévarmer 136
Koassistanse 205
L
Lakk
fargekode 369
lakkskader og utbedring 369
Laminert glass 24
Lamper foran
plassering 342
Lasersensor 220
Lasteindeks 311
Lavt oljeniva 337
LKA - Filassistanse 244
Luftfordeling 125
resirkulasjon 133
tabell 134

Luftkondisjonering, veeske
volum og kvalitet

Luftkvalitetssystem (IAQS)

luftrensing
Luftkvalitetssystem IAQS
Luftrensing

kupé

materiale
Lukeparkeringshjelp - PAP
Lys

aktive kurvelys

Automatisk fiernlys

belysningsautomatikk, kupé

bryterbelysning
brytere

displaylys

fiern- og neerlys

i kupé
instrumentbelysning
lysdioder
lyshoyderegulering
lyspeerer, spesifikasjoner
parkeringslys
sikkerhetsbelysning
tunnelregistrering
takelys bak
varsellys

Lys, skifte av peere
blinklys, foran

387

124
124

124

123,124,125
125

257

90

89

98

86
85,97
86

88

97

86

98

86
348
87
99,160
88

95

87

341
345

fiernlys (biler med halogenlys)
neerlys (biler med halogenlys)

posisjonslys foran

paereholder bak: blinklys, bremse- og

baklys
sminkespeil
takelys bak
varsellys

lysdioder

Lyshyederegulering av frontlys

Lysindikeringer, PCC
lyspeerer, spesifikasjoner
Leertrekk, vaskerad
Lofteverktoy
Las

lase

lase opp

manuell lasing

Lasbare hjulskruer

Lase og lase opp
bakluke
innenfra

Lase opp
innenfra
utenfra

Lase opp med nokkelbladet

Lasindikasjon

169,

345
344
345

346
347
347
346

98
86
161
348
368
319

169
171
170

312

172
171

171
169

168
168



Lasindikator 1568
M
maks taklast 376
Manuelle gir (Geartronic) 269
Manuelt gir 267
GSI - girvelgerhjelp 267
tauing og berging 304
tilhenger 297
Meldinger i BLIS 237
Meldinger i informasjonsdisplayet 108
Meldinger og symboler
Adaptiv cruisekontroll 209
Foreralarm 243
Kollisjonsvarsler med autobrems 222, 231
LKA 248
Motor- og kupévarmer 139
Meldingshandtering 109
Menystyring
Kombiinstrument 107
menyoversikt, analog 108
menyoversikt, digital 108
Miljemerking, FSC, eierhandbok 24
Minnefunksjon i sete 81

Motor
overoppheting
sla av
Start/Stop
starte

Motorbrems, automatisk
Motorbremskontroll

Motor- og kupévarmer
direkte avslaing
direktestart
meldinger
tidsur

Motorolje
filter
kvalitet og volum
vanskelige kjereforhold
Motorolje, fylle
Motorrom
Bremse- og clutchveeske
kjolevaeske
Kontroll
Motorolje
oversikt
Motorspesifikasjoner
Motorvarmer
MY CAR

Monsterdybde

336,

288
265
272
264

283
182

138
137
139
138

380
336
381
380

337

340
339
336
336
335

379
136
110
313

INDEKS

Mal 375
Maler
drivstoffmaler 64, 65
speedometer 64, 65
turteller 64, 65
N
Nakkeslengskader, WHIPS 37
Nakkestotte
felle ned 83
forsete 80
midtre baksete 82
Nullstilling trippteller 114,117
Nodutstyr
Forstehjelpspakke 319
varseltrekant 318
Nokkel 1566, 1568
Nokkelblad 162, 163
Nokkellos bil 165, 166, 167, 168, 169, 264

Nokkells start (keyless drive)

Nokkelposisjoner

165, 166,
167,168, 169, 264

78
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Olje, se ogsa Motorolje 380, 381
Omstilling av lysbilde 92
Oppbevaringsplass
forerside 146
hanskerom 147
tunnellkonsoll 146
Oppbevaringsplasser i kupeen 144
Overoppheting 288, 296
P
PACOS 34
Panikkfunksjon (alarmknapp) 160
Panser, apne 335
PAP - Aktiv parkeringshjelp 257
Parkeringsbrems 287
Parkeringshjelp 249
bakover 250
feilangivelse 2562
funksjon 249
parkeringsfolere 252
Parkeringskamera 2563
innstillinger 2565
Parkeringslys 87

PCC - Personal Car Communicator

funksjoner 159
rekkevidde 162
Peilepinne, elektronisk 338
Personal Car Communicator 162
Polering 366
Power guide 68
Provisorisk dekkreparasjon 322
etterkontroll 325
fylle luft i dekk 326
utfering 323
Provisorisk dekktetningssett
oversikt 323
plassering 322
tetningsvaeske 323
Punktering 322
Peerer 341
Queue Assist 205

Radarfoler
begrensninger

Ratt
bryterpanel
rattinnstilling (justering)
Rattbrytere
Rattlas
Rattmotstand, fartsavhengig
Regenerering
Registrering av syklist
Regnfoler
Rengjering
automatvask (maskinvask)
bilvask
felger

sikkerhetsbelter
trekk

Reservehjul
montering
utvikling

Reverssperre
rotasjonsretning
Rustbeskyttelse

199
211

84
84
84

84
265
182
295
225
100

365
365
366
369
368

314
317
314

267
309
368



S
Sensus 7
Serviceprogram 330
servicestilling 348
Seter 80
elektrisk oppvarming 129
elektrisk styrte 81
felle fram seterygg 80
felle seterygg bakover 83
nakkestotte bak 82
Seterygg 80
baksete, nedfelling 83
forsete, felle ned 80
Sidekollisjonspute, SIPS 36, 39
Signalhorn 85
Sikkerhetsbelte 26
baksete 29
beltepadminner 29
beltestrammer 29
graviditet 28
losne 28
ta pa 27
Sikkerhetsbelysning 99, 160
Sikkerhetssperre
Barn 44

Sikkerhetsstilling
flytting
startforsok
Sikring av last (Innlasting)
Sikringer
generelt
i motorrom
skifte
under hanskerommet
under hoyre forsete
Sikringsboks
SIPS-bag
Skifte hjul

Slepekrok

Slepekrok, se Tilhengerfeste

Slitasjevarsler
Sminkespeil
lys
Spyler
bakrute
frontrute
spyleveeske, pafylling

Spylervaeske

Stabilitets- og trekkraftsystem

Stabilitetssystem

40
42
41

150

356
367
356
360
363

366

36
314
304
298
309

148
98

100
100
351

351
182
182

Start/Stop
funksjon og betjening
motoren stopper ikke automatisk
Starthjelp
Startsperre
Steinsprut og riper
Stemningslys
Stille inn tidsavstand
Stol, se Seter
Strekning
Stremuttak
bagasjerom
Styrekraftniva, se Rattmotstand
Support
Symboler

kontrollsymboler
varselsymboler

Symboler og meldinger
Adaptiv cruisekontroll
Fereralarm
Kollisjonsvarsler med autobrems
LKA

System
loser ut

INDEKS

272
273
274

265
168
369

98
195

80
111

148
151

182
15

65, 67,69
65, 67

209
243

222,231

248

39
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INDEKS

T

Taklast, maks. vekt
Takluke, elektrisk styrt rullegardin
Tanke
pafylling
pafylling med reservedunk
tanklokk
tanklokk, lasing
tankluke, manuell &pning
Tauing
slepekrok
Temperatur
reell temperatur

Temperaturregulering
Tetningsveeske

Tilbakestilling av utvendige sidespeil
Tilbakestilling av vindusheiser

Tilhenger
kabel
kjering med tilhenger
vingling
Tilhengerfeste
avtagbar, demontering
avtagbar, montering
spesifikasjoner

376
105

174,294
291
294
290
174
291

303
304

123
131
323
103
102

296
296
296
302

298, 299
301
300
299

Tilhengerfeste - avtakbar
montering/demontering

Tilhengerstabilisator
Tilpassing av frontlys
Tilpassing av kjereegenskaper
Totalvekt

Trafikkskiltinformasjon
begrensninger
handtering

Transmisjonsolje
volum og kvalitet

Transponder

Trekkvekt og kuletrykk
Trippteller

Trippteller nullstilling

TSA - tilhengerstabilisator

Tunnellkonsoll
12 V-uttak
armlene
sigarettenner og askebeger

Tunnelregistrering
Tute (signalhorn)
Typebetegnelser

Typegodkjenning
flernnokkelsystem
radarsystem

300, 301
183, 302
92

182

376

237
240
238

384

20

377
73,111
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